Biuro Inzynierii Ladowej "EUROSTRADA" ul. Przemystowa 5/19, 64-700 Czarnkéw

Rufn Jarka
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KOSZOTRYS OFERTOWY

Lp. | Nr spec. Podstawa Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
techn. wyceny ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 GEODEZYJNE ROBOTY POMIAROWE
1/D-01.01.01 |KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-  |km 0.109
d.1. 0119-03 nych - trasa drogi w terenie réwninnym
1
1.2 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU | DARNINY
2/D-01.02.02 |KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humu-|m?2 105
d.1. 0125-02 0125-|su) o grubosci 20 cm z darnig z przerzutem
2 06
3|D-01.02.02 |[KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi |m3 105*0.2 =
d.1. 0203-01 0214- |0 poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat.I-Il z transp.urobku sa- 21.000
2 03 mochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
(WYWOZ HUMUSU Z DARNINA NA SLADOWIS-
KO WYKONAWCY)
1.3 ROBOTY ROZBIORKOWE
4|D-01.02.04 |[KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych |m 12
d.1. 0323-01 na gtebokos¢ 5 cm - mechanicznie (OBCINANIE
3 NAWIERZCHNI JEZDNI)
5|/D-01.02.04 |KNR-W 5-10 |Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych |m 12
d.1. 0323-02 (nastepny 1 cm gtebokosci) - mechanicznie
3 Krotnos¢ = 3
6|D-01.02.04 |[KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek |mz2 750
d.1. 0803-03 0803- | mineralno-bitumicznych o grubosci 8 cm wraz z
3 04 ewentualng podbudowg o grubosci do 15 cm.
analogia
7|D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni chodnikow i zjazdéw z m?2 40
d.1. 0807-01 kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypet-
3 nieniem spoin piaskiem
8|D-01.02.04 |[KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni chodnikéw i zjazdow z m?2 15
d.1. 0807-01 kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypet-
3 nieniem spoin piaskiem (do ponownego utozenia
na zjezdzie na parking)
9|D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni betonowej o gr. 15 cm m?2 42
d.1. 0812-03
3 analogia
10|D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na|m 100
d.1. 0813-03 podsypce cementowo-piaskowej
3
11|D-01.02.04 |[KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na|m 6
d.1. 0813-03 podsypce cementowo-piaskowej (do ponownego
3 wbudowania)
12|D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu ms3 1060.08 =
d.1. 0812-03 8.480
3
13|D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piasko- |m 7
d.1. 0814-02 wej
3
14|D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piasko- |m 5
d.1. 0814-02 wej (do ponownego wbudowania)
3
15|D-01.02.04 |[KNNR 6 0702- Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub dro- |szt. 1
d.1. 08 gowskazow
3
16|D-01.02.04 |KNNR 6 0808- Rozebranie stupkéw do znakow szt 1
d.1. 08
3
17|D-01.02.04 |KNNR 6 0808- Demontaz stalowego stajaka na rowery szt 1
d.1. 01
3 analogia
18/D-01.02.04 |KNNR 6 0702-|Zdjecie tablicy reklamowej o pow. 5 m2 - do po- szt. 1
d.1. 08 nownego montazu
3 analogia
19|D-01.02.04 |[KNNR 6 0808- Rozebranie stupkéw tablicy reklamowej - do po- szt 2
d.1. 08 nownego montazu
3 analogia
20|D-01.02.04 |[KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstu- |m3 160
d.1. 1103-02 dze na zmiane roboczg przez 4 samochody samo-
3 wytadowcze
21|D-01.02.04 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mecha- |m3 160
d.1. 1103-04 1103- |nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
3 05 samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 WYKONANIE NASYPOW
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1 2 3 4 5 6 7 8
22|D-02.03.01 |KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi  |m3 12
d.2. 0211-08 0214-|0.60 m3 w ziemi kat.lV uprzednio zmagazynowanej
1 03 w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odl.10 km (ZALADUNEK |
TRANSPORT MATERIALU Z DOKOPU - NASYP,)
23|D-02.03.01 |KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0/ m3 12
d.2. 0235-01 m spycharkami w gruncie kat. I-Il (NASYP)
1
24|D-02.03.01 |[KNR 2-01 Zageszczanie nasypéw walcami samojezdnymi wi- |m3 12
d.2. 0237-07 bracyjnymi; grunt sypki kat. |-l
1
3 UZBROJENIE TERENU
3.1 BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
25|D-03.02.01 |[KNNR 1 0202- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier-|m3 3
d.3. 08 nymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V z
1 analogia transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. w
zwigzku z rozbidrka istniejgcych studni rewizyjnych
26/D-03.02.01 |KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych|kpl. 1
d.3. 0409-01 0 $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gteb. 3 m
1 analogia
27|D-03.02.01 |[KNNR 1 0202- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier-|m3 18*0.85 =
d.3. 08 nymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. Ill-1V z 15.300
1 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
28|D-03.02.01 |[KNNR 1 0307-|Wykopy liniowe reczne o szerokosci 0,8-2,5 m i m3 18*0.15 =
d.3. 04 gtebokosci do 3,0 m o Scianach pionowych w grun- 2.700
1 tach suchych kat. Ill-IV
29|D-03.02.01 |[KNNR 1 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier-|m3 18*0.15 =
d.3. 04 nymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi 2.700
1 uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl.
1 km sam.samowytad.
30/D-03.02.01 |KNNR 1 0208- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- |m3 18
d.3. 02 mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
1 wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
31|D-03.02.01 |KNNR 1 0313-|Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg |m?2 22
d.3. 01 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
1 gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0
m; grunt kat. I-1V
32|D-03.02.01 |KNNR 4 1411-|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich |m3 1.65
d.3. 02 grub. 15 cm (PODSYPKA POD KANALY)
1
33|D-03.02.01 |KNNR 4 1411-|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich |m3 3.3
d.3. 02 grub. 15 cm (OBSYPKA KANALOW)
1
34|D-03.02.01 |KNNR 4 1411-|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich |m3 0.23
d.3. 01 grub. 10 cm (STUDNIE)
1
35|D-03.02.01 |KNNR 4 1410-|Podtoza betonowe o grubosci 15 cm ms3 0.34
d.3. 03
1
36(D-03.02.01 |KNNR 4 1308-|Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. |m 12
d.3. 02 z.s2.3.4. |160 mm - wykopy umocnione
1 9913-2
37|D-03.02.01 |KNNR 4 1424-|Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 szt. 1
d.3. 02 mm z osadnikiem bez syfonu
1
38|D-03.02.01 |KNKRB 6 Odwodnienie liniowei z pref.elem.betonowych o m 7
d.3. 0605-04 szerokosci 21 cm i grub. 21 cm na podsypce
1 analogia cem.-piaskowejz rusztem zeliwnym D-400
39|D-03.02.01 |KNNR 4 1414-|Studnie rewizyjne z krggdw betonowych i zelbeto- |stud. 1
d.3. 01 wych o $r. 1000 mm wykonywane metodg studniar-
1 ska w gruncie kat.l-Il - gteboko$é do 2,5 m
40|D-03.02.01 |KNP 07 0206- |Wtaczenie istniejacego kanatu o ér. do 160 mm w |szt. 2
d.3. 02.01 studnie betonowg z uszczelnieniem wiagczenia
1 analogia
41|D-03.02.01 |KNNR 4 1610-|Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc. -1 préb. 2
d.3. 01 Sr.nominalnej do 160 mm
1
42|D-03.02.01 |[KNNR 1 0214-|Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych, |m3 13*0.7 =
d.3. 03 z.0.2.11.4. |rowdw,wykopow obiektowych spycharkami z za- 9.100
1 9911-02 geszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warst-
wy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. |-l - wspot-
czynnik zageszczenia Js=0.98)
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43|D-03.02.01 |KNNR 1 0318-|Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o m3 13*0.3 =
d.3. 01 z.0.2.11.4. |szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-IIl - 3.900
1 9911-02 wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
44|D-03.02.01 |[KNNR 6 0105-| Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane me- |m?2 11
d.3. 04 chanicznie o gr.10 cm
1
3.2 REGULACJA PIONOWA URZADZEN PODZIEMNYCH
45|D-03.02.02 |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodo- |szt. 4
d.3. 1406-04 ciggowych i gazowych
2
46|D-03.02.02 |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek tele- |szt. 2
d.3. 1406-05 fonicznych
2
47|D-03.02.02 |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanato- |szt. 12
d.3. 1406-03 wych
2
48|D-03.02.02 |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek scieko- |szt. 2
d.3. 1406-02 wych ulicznych
2
4 PODBUDOWY
4.1 PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODLOZA
49|D-04.01.01 |KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w |m2 50
d.4. 0102-05 gruncie kat. lI-1V - 10 cm gtebokosci koryta
1
50|D-04.01.01 |[KNR 2-31 Wykonanie koryta pod pod utwardzenie czerwone |m2 420
d.4. 0102-01 0102-|w gruncie kat. II-IV - 25 cm gtebokosci koryta
1 02
51|D-04.01.01 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta pod utwardzenie ~ |m2 688
d.4. 0101-01 0101- |szare na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w
1 02 gruncie kat. I-IV gtebokosci 25 cm
52|D-04.01.01 |[KNR 2-01 Zatadunek urobku z korytowania wykon.koparkami |m3 283
d.4. 0202-04 0214- | przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-ll z
1 03 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
analogia odlegtosé 5 km na sktadowisko Wykonawcy
53|D-04.01.01 |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza |m?2 50+18+37+
d.4. 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 420+688 =
1 kat. I-1V 1213.000
4.2 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM
54|D-04.05.01 |KNNR 6 0111-|Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w |m2 420
d.4. 02 ilosci 15 kg/m2, warstwa gr.15 cm (PODBUDOWA
2 POMOCNICZA Z GRUNTU LUB KRUSZYWA NA-
TURALNEGO STABILIZOWANEGO CEMENTEM
O Rm=2,5MPa)
55|D-04.05.01 |KNNR 6 0111-|Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w |m2 688
d.4. 02 ilosci 15 kg/m2, warstwa gr.15 cm (PODBUDOWA
2 POMOCNICZA Z GRUNTU LUB KRUSZYWA NA-
TURALNEGO STABILIZOWANEGO CEMENTEM
O Rm=2,5MPa)
4.3 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU
56|D-04.06.01 |KNNR 6 0109- Podbudowy betonowe gr.10 cm (CHUDY BETON |m2 50+37 =
d.4. 01 C6/8) pielegnowane piaskiem i woda 87.000
3
57|D-04.06.01 |KNNR 6 0109- Podbudowy betonowe gr.20 cm (CHUDY BETON |m2 420
d.4. 03 C6/8) pielegnowane piaskiem i wodg
3
58|D-04.06.01 |KNNR 6 0109- Podbudowy betonowe gr.20 cm (CHUDY BETON |m2 680
d.4. 03 C6/8) pielegnowane piaskiem i wodg
3
5 NAWIERZCHNIE
5.1 NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
59|D- KNNR 6 0502- Nawierzchnia z SZAREJ kostki brukowej betono-  |m2 50
d.5./05.03.23a |03 wej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
1 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
60|D- KNNR 6 0502- Nawierzchnia z SZAREJ kostki brukowej betono-  |m2 18
d.5./05.03.23a |03 wej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
1 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem (OPASKA
BRUKOWA)
61|D- KNNR 6 0502-Nawierzchnia z GRAFITOWEJ kostki brukowej be- |m2 37
d.5./05.03.23a |03 tonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
1 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
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62|D- KNNR 6 0502-Nawierzchnia z CZERWONEJ kostki brukowej be- |m2 420
d.5./05.03.23a |03 tonowej grubosci 8 cm CZERWONA na podsypce
1 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
kiem
63|D- KNNR 6 0502- Nawierzchnia z SZAREJ kostki brukowej betono-  |m2 665
d.5./05.03.23a |03 wej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
1 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
64|D- KNNR 6 0502- Nawierzchnia z SZAREJ kostki brukowej betono-  |m2 15
d.5./05.03.23a |03 wej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
1 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem (materiat z
demontazu)
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP
65|D-06.01.01 |KNNR 1 0501-|Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego |m2 140
d.6. 01 kat.I-1ll
1
66|D-06.01.01 |[KNR 2-01 Humusowanie skarp i powierzchni ptaskich z ob-  |m2 140
d.6. 0510-01 0510- | sianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm
1 02
7 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7.1 OZNAKOWANIE POZIOME
67|D-07.02.01 |KNNR 6 0705- Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczu- |mz2 1.52
d.7. 07 kowg - strzatki i inne symbole malowane recznie
1 (kolor biaty)
68|D-07.02.01 |KNNR 6 0705- Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczu- |mz2 35
d.7. 07 kowg - strzatki i inne symbole malowane recznie
1 (kolor niebieski)
7.2 OZNAKOWANIE PIONOWE
69|D-07.02.01 |KNNR 6 0702-|Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 3
d.7. 01
2
70/D-07.02.01 |KNNR 6 0702-|Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt. 3
d.7. 05 ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
2 (MALE, folia Il generaciji)
71|D-07.02.01 |KNNR 6 0701-|Montaz stojaka na rowery przykrecany do nawierz- |szt 1
d.7. 01 chni betonowej (na 8 stanowisk) wraz z zakupem
2 analogia stojaka (rodzaj i ksztatt stojaka uzgodni¢ z Zama-
wiajgcym)
72|D-07.02.01 |KNNR 6 0702-| Ponowny montaz tablicy reklamowej - stupki z rur  |szt. 2
d.7. 01 stalowych (w miejscu wskazanym przez Zamawia-
2 analogia jacego)
73|D-07.02.01 |KNNR 6 0702-| Ponowny montaz tablicy reklamowej w miejscu szt. 1
d.7. 07 wskazanym przez Zamawiajgcego
2 analogia
8 ELEMENTY ULIC
8.1 KRAWEZNIKI BETONOWE
74|D-08.01.01 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (KRA- ms3 211*0.10 =
d.8. 0402-04 WEZNIK 15x30 CM) 21.100
1
75|D-08.01.01 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m 205
d.8. 0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1
76|D-08.01.01 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m 6
d.8. 0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (ma-
1 teriat z demontazu)
77|D-08.01.01 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (KRA- ms3 18%0.10 =
d.8. 0402-04 WEZNIK NAJAZDOWY 15X22 CM) 1.800
1
78|D-08.01.01 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m 18
d.8. 0403-03 15x22 (NAJAZDOWY) cm na podsypce cemento-
1 analogia wo-piaskowej
79|D-08.01.01 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (OPOR- |m3 30*0.095 =
d.8. 0402-04 NIK 12x25 CM) 2.850
1
80|D-08.01.01 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 |m 25
d.8. 0403-05 cm na podsypce cementowo-piaskowej (OPORNIK
1 12x25 CM)
81|D-08.01.01 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 |m 5
d.8. 0403-05 cm na podsypce cementowo-piaskowej (OPORNIK
1 12x25 CM - materiat z demontazu)
8.2 OBRZEZA CHODNIKOWE BETONOWE
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82|D-08.03.01 |[KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (OBRZE- |m3 45*0.04 =
d.8. 0402-04 ZE 8x30 CM) 1.800
2
83|D-08.03.01 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod- |m 45
d.8. 0407-05 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
P zaprawg cementowg
84|D-08.03.01 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (OBRZE-|m3 35*0.035 =
d.8. 0402-04 ZE 6x20 CM) 1.225
2
85|D-08.03.01 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na pod- |m 35
d.8. 0407-01 sypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
2 mentowg
8.3 SCIEK Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH
86|D-08.05.03 |KNR 2-31 Scieki uliczne z dwoch rzgddw betonowej kostki m 40
d.8. 0607-02 brukowej 20x10x8 cm na podsypce cementowo-
3 analogia piaskowej (SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY)
87|D-08.05.03 |[KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta (LAWA m3 40*0.075 =
d.8. 0402-03 POD SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY) 3.000
3 analogia
9 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
88|D-00.00.00 Obstuga geodezyjna z inwentaryzacjg powykonaw- |kpl 1
d.9 kalk. wtasna |czg
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