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1 REMONT NAWIERZCHNI BOISK SPORTOWYCH
1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I PORZADKOWE

Przed wykonaniem prac nalezy przygotowac teren, wykona¢ pomiary sprawdzajgce. W pierwszej
kolejnosci wykonac¢ rozbiorki i demontaze. Lokalizacje projektowanych elementéow z gtownymi
wymiarami podano na rysunku Z-01. W ramach prac przygotowawczych nalezy wykonac zabezpieczenie
tych istniejgcych elementéw, ktdrych projekt przewiduje pozostawienie. W razie ich uszkodzenia nalezy
je odtworzy¢. Nalezy zachowac istniejgcg kolorystyke nawierzchni boisk oraz linii.

1.2 DOKUMENTACIA ZDJECIOWA STANU ISTNIEJACEGO







PRZED ZLOZENIEM OFERTY NA WYKONANIE REMONTU OBOWIAZKOWO

NALEZY PRZEPROWADZIC WIZJE LOKALNA W CELU PRAWIDLOWEGO
OSZACWANIA WSZELKICH NIEZBEDNYCH PRAC.

1.3 BOISKO WIELOFUNKCYJINE

Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne do gry w koszykdwke oraz siatkowke o wymiarach
32,35x19,35 m. Boisko istniejgce o nawierzchni poliuretanowej, zakres prac do wykonania:

- rozbidrka nawierzchni poliuretanowej wraz z 12 cm wartswg podbudowy,
- wykonanie podbudowy z betonu jamistego — 12 cm,

- wykonanie natrysku nawierzchni PU na catej powierzchni wg pkt. 1.3.1,
- malowanie linii zgodnie z rysunkiem A-02 i A-03,

- wymiana konstrukgiji i tablic do koszykdwki wraz z obreczami i siatkami tancuszkowymi wg pkt.
1.3.3,

- wymiana stupdw i siatki do siatkdéwki wg pkt. 1.3.3,

1.3.1 NAWIERZCHNIA
Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy min.13 mm — wersja
podstawowa, wymagajgca podbudowy betonowej.



Nawierzchnia przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzaca do pokrywania
nawierzchni biezni lekkoatletycznych i rozbiegow konkurencji technicznych zawoddéw LA, boisk
wielofunkcyjnych, szkolnych, placéw rekreacji ruchowe;j.

Nawierzchnia posiada Certyfikat WA, Atest Higieniczny PZH, spetnia wymagania normy PN-EN
14877:2014

Nawierzchnia skfada sie z dwdch warstw elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa nosna to
mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Ukfadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢
warstwg uzytkowa, ktdrg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. CzynnoSc tg
wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki). GruboS¢ warstwy
uzytkowej 2-3mm. Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny sg malowane linie farbami poliuretanowymi
metodg natrysku.

Nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem strukturalnym, elastyczna, bezspoinowa,
przepuszczalna dla wody, odporna na kolce, instalowana maszynowo ,in situ” (bezposrednio na placu
budowy).

tgczna grubos$¢ nawierzchni min.13 mm

NaleZy wykonac natrysk nawierzchni systemem spefniajacym nastepujace parametry:

WLASCIWOSCI WYNIKI
Wytrzymato$¢ na rozcigganie, N/mm? (MPa) 0,65-1,1
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, % 70 - 140
Amortyzacja wstrzasow, redukcja sity, % (23°C) 36 - 40
Odksztatcenie pionowe, mm (23°C) 1,5-1,7
Odporno$¢ na Scieranie w aparacie Tabera, g 0,3-0,6

Opdr poslizgu, proba wahadta, $lizgacz CEN, skala C,
jednostki PTV

- nawierzchnia sucha 85-99

- hawierzchnia mokra 59 - 80

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni , ktdre nalezy dotgczy¢ do oferty:

e kompletny raport z badan na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2014-02 wykonanych przez
niezalezne laboratorium badajgce nawierzchnie sportowe, potwierdzajgce wymagane parametry
techniczne nawierzchni

e karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzajgca
spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technicznych

e autoryzacja producenta systemu upowazniajagca do instalacji konkretnej nawierzchni
poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji (w oryginale)

o aktualny Atest Higieniczny PZH lub dokument réwnowaznej instytucji z panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej/EFTA, Nie dopuszcza sie przedktadania dokumentéw pochodzacych z innych
instytucji lub zaktadéw naukowych



e Kompletny raport z badan- norma DIN 18035-6; 2014 potwierdzajgcy bezpieczenstwo ekologiczne
oraz zawarto$¢ pierwiastkéw chemicznych, spetniajgcg wymagania stosownych norm, wydany
przez niezalezne laboratorium posiadajgce akredytacje (uprawnienia do prowadzenia takich
badan )

1.3.2 PODBUDOWA
Jako podbudowe nalezy wykorzystac istniejgce warstwy dolne podbudowy oraz wykonac 12 cm
warstwy betonu jamistego C12/15.

Beton jamisty C12/15 wedlug norm PN-EN 1354:2006, PN-EN 992-1-1:2008, PN-EN
206+A2:2021-08 wg receptury:

- cement — I 32,5 R Ozarow - 280 kg,

- popidt lotny - 30 kg,

- zwir 4/8 - 900 kg,

- zwir 8/16 - 700 kg,

- napowietrzacz Adiment LPS-A - 0,14 kg

- woda — 140 |.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 12620+A1:2010.
Warstwa betonu nawierzchniowego moze by¢ wykonana jedno lub dwuwarstwowo.
Uktadanie musi odbywac sie w sposdb ciggty, bez przestojow.

Beton jamisty C12/15 winien by¢ przygotowany w profesjonalnej betoniarni wg receptury
laboratoryjnej. Dostawa betonu na miejsce wbudowania winna odbywac¢ zgodnie z wymogami podanymi
w SST. Wbudowanie betonu w miejsce przeznaczenia reczne, transport za posrednictwem rynien do
betonu lub taczek, roztozenie i wyréwnanie betonu zacieraczkami mechanicznymi wg zatozonych profili.

Uwaga: nie wolno betonu zageszczac !

Pielegnacja betonu — bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie
powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowywaniu wody z betonu
i chronigcymi beton przed deszczem i inng woda. Przy temperaturze otoczenia powyzej + 5 st. C. nalezy
nie pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowa
betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni.

Podbudowy betonowe nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych niz 5°C i nie wyzszych
niz 30°C.

Zmiany wymiaréw liniowych elementéw (ptyt) nakazuja konieczno$¢ wykonania szczelin
dylatacyjnych. Powierzchnie ptyt ograniczone szczelinami dylatacyjnymi nie powinny przekracza¢ 36 m2.
Pola powinny wiec posiada¢ wymiary 5 x 6 m lub 6 x 6 m. Rowki dylatacji powinny by¢ wypetnione
catkowicie materiatem plastycznym, umozliwiajgcym wydtuzanie sie ptyt pod wptywem podnoszenia sie
temperatury i wilgotnosci.

1.3.3 WYPOSAZENIE

Kosze do koszykowki (1 komplet = 2 kosze)
e Konstrukcja do koszykdéwki 1 stupowej, wysieg 1,65 m.



e Tablica do koszykéwki laminowana, 180x105 cm, na ramie metalowej cynkowanej, do
koszykdéwki 1 stupowej.

e Obrecz do koszykéwki wzmocniona, cynkowana ogniowo z 12 zaczepami siatki.

¢ Siatka do obreczy tancuchowa, cynkowana, na 12 zaczepow.

o Ostona stupa koszykdwki w ksztatcie litery C, grubo$¢: 5 cm, wysoko$¢ 200 cm, kolor czerwony.
Pokrycie: wodoodporna tkanina PVC. Zapinana na rzep.

Zestaw do siatkowki (1 komplet = 2 stupki)

» Stupki uniwersalne stalowe (siat., bad., ten.), cynkowane ogniowo.
« Siatka do siatkéwki PP 3 mm, linka gdrna stalowa, kolor czarny, antenki z kieszeniami w
komplecie.

1.4 BOISKO DO PILKI NOZNEJ]

Zaprojektowano boisko do pitki noznej z polem gry o wymiarach 26 x 56 m. Boisko 0 nawierzchni
z trawy syntetycznej w kolorze zielonym, linie o szerokosci 10 cm w kolorze biatym (wklejane pasy trawy
syntetycznej w kolorze biatym), zakres prac do wykonania:

- demontaz nawierzchni z trawy syntetycznej,
- wyréwnanie podbudowy (w zaleznosci od potrzeb),

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z no$noscig,
zageszczeniem oraz réwnoscig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw. Jezeli nie
mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia, to nalezy sprawdzi¢ wg.BN-64/8931-02, stosunek
modutu odksztatcenia wtornego E2, do pierwotnego E1, ktdry nie powinien by¢ wiekszy niz
2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. Podbudowa wykonana na bazie
mieszanki mineralnej z kruszywa kamiennego powinna by¢ odpowiednio wyprofilowana i
zageszczona. Na powierzchni zageszczonej warstwy nie powinny wystepowac nieréwnosci
i wyboje. Podbudowa powinna by¢ wyréwnana do projektowanego poziomu z dopuszczalng
odchytkg +- 4 mm na tacie 4-ro metrowej.

- wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej na catej powierzchni wg pkt. 1.4.1,
- wklejanie linii zgodnie z rysunkiem A-01
- wymiana bramek i siatek wg pkt. 1.4.3,

1.4.1 NAWIERZCHNIA

Sztuczna trawa o wysokosci wtokna 45-50mm (na macie prefabrykowanej typu shockpad, jesli jest
wymagana, zgodnie z badaniem) spetniajgca wymagania FIFA Quality Programme for Football Turf na
poziomie min. FIFA Quality (manual 2015). Wymagany jest produkt spetniajacy nastepujace parametry:

e trawa: tkana lub tuftowana

o sklad wiokna: polietylen PE

e rodzaj i przekroj widkna: widkna monofilowe 100% lub mix widkien monofil z fibrylem
o wysokoS¢ wtokna 45-50mm

e grubos¢ widkna monofilowego: min 350 mikronéw
e grubos¢ widkna fibrylowanego: min 120 mikronéw
e dtex min: 20 000

e waga widkna: min 1 700g/m2

e waga catkowita: min 2 300g/m2

o ilos¢ peczkéw: min 10 000/m2

e sita wyrywania peczka po starzeniu: min 60N



przepuszczalno$¢ wody dla systemu: min. 3000 mm/h

podkfad trawy: 100% nadajacy sie do recyklingu - PP/PE lub podkfad lateksowy lub
poliuretanowy.

wypetnienie trawy: piasek kwarcowy i EPDM z recyklingu w ilosci zgodnej z raportem z badan
potwierdzajgcym zgodno$¢ jego parametrow z wymaganiami oraz z FIFA Quality Programme
for Football Turf. Nie dopuszcza sie granulatu SBR.

Wymaga sie aby oferowana nawierzchnia ze sztucznej trawy spetniata wymogi ekologiczne i posiadata
badania niezaleznego instytutu potwierdzajace, ze produkt nadaje sie do ponownego przetworzenia
(recyclingu).

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni , ktdre nalezy dotgczy¢ do oferty:

1.4.2

raport z badan dotyczacy oferowanego systemu, ktory skfada sie trawy syntetycznej, maty, jesli
jest wymagana i EPDM z recyklingu lub korek, przeprowadzony przez specjalistyczne
laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports LabslLtd) potwierdzajacy wszystkie
wymagane przez Zamawiajgcego parametry oraz potwierdzajgcy zgodno$c¢ jego parametrow z
FIFA Quality Programme for Football Turf na poziomie min. FIFA Quality,

wyniki z badan laboratoryjnych dla oferowanego systemu, ktory skfada sie trawy syntetycznej,
maty, jesli jest wymagana i EPDM z recyklingu lub korek potwierdzajacy spetnienie wymagan
normy EN 15330-1:2013 (PN-EN 15330-1:2014-02),

karte techniczng oferowanej nawierzchni, potwierdzong przez jej producenta, iz potwierdza
wymagane przez Zamawiajgcego minimalne parametry w zakresie, ktéry nie zostat objety
raportem z badan zgodnie z FIFA Quality Programme,

atest PZH dla oferowanej nawierzchni, wypetnienia oraz dla maty prefabrykowanej jezeli
zgodnie z raportem jest wymagana

przy oferowaniu nawierzchni z wypetnieniem EPDM: sprawozdanie z badan wydane przez
akredytowany instytut na zawarto$¢ metali ciezkich oraz wielopierscieniowych weglowodoréw
aromatycznych (WWA) potwierdzajacych zgodnosc¢ z Rozporzadzeniem (UE) 1907/2006 REACH
dla granulatu EPDM z recyklingu,

przy oferowaniu nawierzchni z wypetnieniem EPDM: badanie dla granulatu z EPDM

z recyklingu na starzenie UV na min 5000 godzin,

autoryzacje producenta trawy syntetycznej, wystawiong dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnig,

PODBUDOWA
Nie planuje sie wymiany istniejgcej podbudowy boiska jedynie jej wyréwnanie. Boisko

odwodnione za pomocg istniejgcego drenazu.
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WYPOSAZENIE

Bramki do pitki noznej (1 komplet = 2 bramki)

Bramki do pitki noznej 5x2 m, gtdwna rama bramki wykonana z anodowanego profilu
aluminiowego 120x100 mm, sktadane stalowe tuki, instalowane do istniejgcych mocowan,
Siatki do pitki recznej, gr. splotu 5 mm PP, kolor biaty

1.5 OBRZEZA BETONOWE

Przewiduje sie demontaz obrzezy betonowych boisk wraz z tawami betonowymi.

Zaprojektowano nowe obrzeza betonowe na fawach betonowych. Boisko do pitki noznej 185 m oraz
boisko wielofunkcyjne 1034 m.



1.6 PILKOCHWYTY
Projektuje sie remont istniejgcego ogrodzenia o wysokosci 6,0 m i 4,0 m zgodnie z rysunkiem Z-
01 oraz A-04. Zastosowano:

- stupy stalowe ocynkowane o przekroju 80x80x4 mm zakonczone zaslepka o wysokosci 4 i 6 metrow,
- zastrzaty stalowe ocynkowane o przekroju 50x50x4 mm,

- siatka polipropylenowa o wysokiej wytrzymatosci ér. 5 mm, krawedz oczka 10,0 cm

- Sruby i kotwy z oczkiem do przewlekania liny,

- linki naciggowe stalowe,

- przy bramie i furtce poprzeczki stalowe ocynkowane 50x50x5 mm,

- furtki o wymiarach 120x200cm z profili 45x45x5 mm wypetnionych siatkg zgrzewang ocynkowang -
profile ocynkowane ogniowo,

- brame techniczng300x300cm z profili 45x45x5 mm wypetnionych siatkg zgrzewang ocynkowana
- profile ocynkowane ogniowo,

Stupy nalezy ustawia¢ w specjalnych tulejach montowanych w wykopie o wymiarach 40x40 cm i
gtebokosci 90 cm. Zalewa¢ mieszankg betonowg C20/25.

1.7 OSWIETLENIE BOISK
Projekt remontu przewiduje wymiane istniejgcych opraw oswietleniowych (bez zmiany ilosci
opraw) oraz regulacje pionowg stupdw oswietleniowych.

Boisko pitkarskie

Maszt - stup stozkowy, wysokosci 12 m, z fundamentem systemowym i poprzeczkami na projektory oraz
instalacja odgromowa — istniejgcy, nalezy przeprowadzi¢ regulacje pionowa.

Istniejgce naswietlacze nalezy zdemontowac i zastosowac naswietlacze LED o parametrach:

¢ Oprawa o$wietleniowa LED typu naswietlacz w wersji z optykg symetryczng 55°

e Moc catkowita oprawy nie wieksza niz 269 W

e Catkowity strumien $wietlny oprawy nie nizszy niz 37350 Im

e Barwa 5700K z tolerancja +/- 10%

e Wspotczynnik CRI > 70

e  Trwatos¢ strumienia 80.000h (L80B20).

¢ Obudowa wykonana z odlewanego ci$nieniowo aluminium, z zeberkami chtodzacymi.
e Optyka wykonana PMMA, bardzo odporna na promieniowanie UV i temperatury

e Dyfuzor z hartowanego szkta gr. 5 mm, odpornego na wstrzasy termiczne i uderzenia.
e Klasa izolacji: I

e  Wspotczynnik mocy: >= 0,9

e Stopien protekcji IP 66

e Stopien protekcji IK08

e Powierzchnia ekspozycji na wiatr L:455cm?2 F:1529cm

e Waga oprawy max. 10 kg

e Urzadzenie zabezpieczajgce przed zjawiskami impulsowymi, zgodne z normg EN 61547
o Klasa bezpieczenstwa fotobiologicznego: wolna od ryzyka

e Deklaracja CE, Certyfikat Enec



Boisko do koszykowki i siatkowki

Maszt - stup stozkowy, wysokosci 12 m, z fundamentem systemowym i poprzeczkami na projektory oraz
instalacja odgromowag — istniejgcy, nalezy przeprowadzi¢ regulacje pionowa.

Istniejgce naswietlacze nalezy zdemontowac i zastosowac naswietlacze LED o parametrach:
e Oprawa os$wietleniowa LED typu naswietlacz w wersiji z optykg symetryczng 55°
e Moc catkowita oprawy nie wieksza niz 158W
o  Catkowity strumien $wietlny oprawy nie nizszy niz 24300 Im
e Barwa 5700K z tolerancja +/- 10%
e Wspdtczynnik CRI > 70
e  Trwatos¢ strumienia 80.000h (L80B20).
e Obudowa wykonana z odlewanego ci$nieniowo aluminium, z zeberkami chtodzacymi.
e Optyka wykonana PMMA, bardzo odporna na promieniowanie UV i temperatury
e Dyfuzor z hartowanego szkta gr. 5 mm, odpornego na wstrzasy termiczne i uderzenia.
e Klasa izolagji: I
e Wspdtczynnik mocy: >= 0,9
e Stopien protekcji IP 66
e Stopien protekcji IK08
e Powierzchnia ekspozycji ha wiatr L:455cm?2 F:1529cm
e Waga oprawy max. 7 kg
e Urzadzenie zabezpieczajgce przed zjawiskami impulsowymi, zgodne z norma EN 61547
¢ Klasa bezpieczenstwa fotobiologicznego: wolna od ryzyka
e Deklaracja CE, Certyfikat Enec

2 UWAGI KONCOWE

» Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

» Wykonanie i odbidr urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogoéw p.poz., warunkow technicznych stosowania, Polskich Norm i innych
wymaganych certyfikatow.

« Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcdw poszczegdinych
robot budowlanych obowigzujg: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych” — wydawnictwa ,Arkady”, stosowne polskie lub europejskie normy budowlane i
stosowne instrukcje ITB, ktdre to materiaty nalezy traktowac jako uzupetnienie dokumentacii.

o W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sy przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

» Wszelkie zmiany, dokonane w toku wykonywania rob6t, w stosunku do projektu muszg by¢
uzgodnione z projektantem.

W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydujgca o zmianie
przejmuje na siebie odpowiedzialnos¢, nie tylko za wybrany fragment, ale za catg inwestycje,
gdyz proces budowlany jest ztozony i z pozoru btahe decyzje mogg miec istotne konsekwencje w
innym miejscu.

* Wszelkie roboty budowlane winny byC prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang i polskimi
normami oraz uwzglednia¢ SPECYFIKACIJE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT sporzadzong dla
catosci przedsiewziecia.

e Wszystkie materiaty wprowadzone do robot winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych
aktualnych wzoréw, winny réwniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne.
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