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Dostawa fabrycznie nowego sprzetu na potrzeby Urzedu Miejskiego w Stupsku

1. Macierz dyskowa

Przedmiot zamoéwienia:

Macierz dyskowa

llosé: 1 sztuka

Okres gwarancji: 36 miesiecy

Parametry

Typ obudowy Macierz musi byé przystosowana do montazu w szafie rack 197,

0 wysoko$¢ maksymalnie 2U oraz z mozliwoscig instalacji min. 24 dyskéw 2.5”.

Przestrzen dyskowa

Zainstalowane:
Min. 20x dysk SSD SAS MU (Mixed Use) o pojemnosci min. 1.6TB, Hot-Plug

Mozliwos¢ rozbudowy

Macierz musi umozliwia¢ rozbudowe (bez wymiany kontroleréw macierzy), do co
najmniej 276 dyskow twardych.

Obstuga dyskéw

Macierz musi mie¢ mozliwos¢ obstugiwania dyskéw SSD, SAS i Nearline SAS. Macierz
musi umozliwia¢ mieszanie napedow dyskowych SSD, SAS i NL SAS w obrebie
pojedynczej potki dyskowej. Macierz musi obstugiwac dyski 2,5” jak rowniez 3,5

Sposodb zabezpieczenia
danych

Macierz musi obstugiwa¢ mechanizmy RAID zgodne z RAIDO, RAID1, RAID10, RAIDS5,
RAID6 oraz RAID z tzw. rozproszong wolng pojemnoscig, realizowane sprzetowo za
pomocg dedykowanego ukfadu, z mozliwoscig dowolnej ich kombinacji w obrebie
oferowanej macierzy i z wykorzystaniem wszystkich dyskow (tzw. wide-striping).

Macierz musi umozliwia¢ definiowanie globalnych dyskéw spare oraz dedykowanie
dyskéw spare do konkretnych grup RAID.

Macierz musi réwniez oferowa¢ mozliwos¢ zdefiniowania grup dyskowych z tzw.
rozproszong wolng pojemnoscig, ktéra nie wykorzystuje tradycyjnych dyskow
zapasowych (integracja dyskéw zapasowych i nieaktywnych do zwiekszenia dostepnosci
i wydajnosci macierzy, zwigkszenie szybko$ci odbudowy macierzy na wypadek awarii
dysku).

Macierz musi umozliwiaé obstuge dyskéw réznej pojemnosci w ramach grupy dyskow.

Tryb pracy kontrolerow
macierzowych

Macierz musi posiada¢ minimum 2 kontrolery macierzowe pracujgce w trybie active-
active i udostepniajgce jednoczesnie dane blokowe. Wszystkie kontrolery muszg
komunikowa¢ sie miedzy sobg bez stosowania dodatkowych przetgcznikéw Iub
koncentratorow.

Pamie¢ cache

Macierz musi posiada¢ minimum sumarycznie 32 GB pamieci cache. Pamie¢ cache musi
by¢ zbudowana w oparciu o wydajng pamiec typu RAM.

Pamie¢ zapisu musi by¢ mirrorowana (kopie lustrzane) pomiedzy kontrolerami
dyskowymi.

Dane niezapisane na dyskach (np. zawarto$¢ pamigci kontrolera) muszg zostac
zabezpieczone w przypadku awarii zasilania za pomocg podtrzymania bateryjnego lub
z zastosowaniem innej technologii przez okres minimum 5 lat.

Rozbudowa pamieci cache

Macierz musi umozliwia¢ zwiekszenie pojemnosci pamieci cache dla odczytéow do
minimum 8 TB z wykorzystaniem dyskow SSD lub kart pamieci flash.

Jezeli do obstugi powyzszej funkcjonalnosci wymagane sg dodatkowe licencje, nalezy je
dostarczy¢ wraz z rozwigzaniem.

Interfejsy

Macierz musi posiada¢, co najmniej 8 portéw 10GbE iSCSI BaseT (4 porty na kontroler)

Zarzgdzanie

Zarzadzanie macierzg musi by¢ mozliwe z poziomu interfejsu graficznego i interfejsu
znakowego. Zarzadzanie macierzg musi odbywac sie¢ bezposrednio na kontrolerach
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macierzy z poziomu przegladarki internetowe;j.

Zarzadzanie grupami
dyskowymi oraz dyskami
logicznymi

Macierz musi umozliwia¢ zdefiniowanie, co najmniej 500 wolumendw logicznych
w ramach oferowanej macierzy dyskowe;.

Musi istnie¢ mozliwos¢ roztozenia pojedynczego wolumenu logicznego na wszystkie
dyski fizyczne macierzy (tzw. wide-striping), bez koniecznosci tgczenia wielu réznych
dyskow logicznych w jeden wigkszy.

Jezeli do obstugi powyzszych funkcjonalnos$ci wymagane sg dodatkowe licencje, nalezy
je dostarczy¢ dla catej pojemnosci urzadzenia.

Thin Provisioning

Macierz musi umozliwia¢ udostepnianie zasobéw dyskowych do serwerdw w trybie
tradycyjnym, jak i w trybie typu Thin Provisioning.

Macierz musi umozliwia¢ odzyskiwanie przestrzeni dyskowych po usunietych danych
w ramach wolumenow typu Thin. Proces odzyskiwania danych musi by¢ automatyczny
bez koniecznosci uruchamiania dodatkowych proceséw na kontrolerach macierzowych
(wymagana obstuga standardu T10 SCSI UNMAP).

Jezeli do obstugi powyzszych funkcjonalnos$ci wymagane sg dodatkowe licencje, nalezy
je dostarczy¢ dla catej pojemnosci urzadzenia.

Tiering

Macierz musi posiada¢ funkcjonalnos¢ Tiering miedzy dyskami SSD i SAS i miedzy
dyskami SAS i NL SAS.

Tiering musi obejmowaé wszystkie woluminy w danej puli dyskowe;.

Dyski SSD mogg by¢ wykorzystane zaréwno do uzyskania pojemnosci w warstwie
wydajnosci lub na potrzeby zwiekszenia pamieci podrecznej odczytu w celu
przyspieszenia operacji losowego odczytu z jednej lub wielu warstw napedéw
mechanicznych.

Wewnetrzne kopie
migawkowe

Macierz musi umozliwiaé dokonywania na zadanie tzw. migawkowej kopii danych
(snapshot, point-in-time) w ramach macierzy za pomoca wewnetrznych kontrolerow
macierzowych. Kopia migawkowa wykonuje sie bez alokowania dodatkowej przestrzeni
dyskowej na potrzeby kopii. Zajmowanie dodatkowej przestrzeni dyskowej nastepuje
w momencie zmiany danych na dysku zrédtowym lub na jego kopii.

Macierz musi wspiera¢ minimum 512 kopii migawkowych. Jezeli do obstugi powyzszych
funkcjonalno$ci wymagane sg dodatkowe licencje, nalezy je dostarczy¢ dla catej
pojemnosci urzgdzenia.

Wewnetrzne kopie petne

Macierz musi umozliwiaé dokonywanie na zadanie peinej fizycznej kopii danych (clone)
w ramach macierzy za pomocg wewnetrznych kontroleréw macierzowych.

Jezeli do obstugi powyzszych funkcjonalnosci wymagane sg dodatkowe licencje, nalezy
je dostarczy¢ dla catej pojemnosci urzadzenia.

Migracja danych w obrebie
macierzy

Macierz dyskowa musi umozliwia¢ migracje danych bez przerywania do nich dostepu
pomiedzy réznymi warstwami technologii dyskowych na poziomie czgsci wolumenow
logicznych (ang. Sub-LUN). Zmiany te muszg sie odbywa¢ wewnetrznymi
mechanizmami macierzy. Funkcjonalno$¢ musi umozliwia¢ zdefiniowanie zasobu LUN,
ktory fizycznie bedzie znajdowat sie na min. 3 typach dyskéw obstugiwanych przez
macierz, a jego czesci beda realokowane na podstawie analizy ruchu w sposdéb
automatyczny i transparentny (bez przerywania dostepu do danych) dla korzystajacych z
tego wolumenu hostéw. Zmiany te muszg sie odbywaé wewnetrznymi mechanizmami
macierzy. Jezeli do obstugi powyzszych funkcjonalnosci wymagane sg dodatkowe
licencje, nalezy je dostarczy¢ dla catej pojemnosci dostarczanego urzgdzenia.

Zdalna replikacja danych

Macierz musi umozliwia¢ asynchroniczng replikacje danych do innej macierzy z tej same;j
rodziny. Replikacja musi by¢ wykonywana na poziomie kontroleréw, bez uzycia
dodatkowych serwerdw lub innych urzadzen i bez obcigzania serweréw podtgczonych do
macierzy.

Jezeli do obstugi powyzszej funkcjonalnosci wymagane sg dodatkowe licencje, nalezy je
dostarczy¢ wraz z urzgdzeniem.

Podtgczanie zewnetrznych
systemow operacyjnych

Macierz musi umozliwia¢ jednoczesne podigczenie wielu serweréw w trybie wysokiej
dostepnosci (co najmniej dwoma $ciezkami).

Macierz musi wspiera¢ podtgczenie nastepujgcych systemdéw operacyjnych: Windows,
RHEL, SLES, Vmware, Citrix.
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Dla wymienionych systeméw operacyjnych nalezy dostarczyé oprogramowanie do
przetgczania Sciezek i réwnowazenia obcigzenia poszczegdlnych sciezek. Wymagane
jest oprogramowanie dla nielimitowanej liczby serweréw. Dopuszcza sie rozwigzania
bazujgce na natywnych mozliwosciach systemdw operacyjnych.

Jezeli do obstugi powyzszych funkcjonalnos$ci wymagane sg dodatkowe licencje, nalezy
je dostarczy¢ dla maksymalnej liczby serweréw obstugiwanych przez oferowane
urzadzenie.

Redundancja

Macierz nie moze posiada¢ pojedynczego punktu awarii, ktéry powodowatby brak
dostepu do danych. Musi by¢ zapewniona petna redundancja komponentéw,
w szczegolnosci zdublowanie kontroleréw, zasilaczy i wentylatorow.

Macierz musi umozliwia¢ wymiane elementéw systemu w trybie ,hot-swap”,
a w szczegolnosci takich, jak: dyski, kontrolery, zasilacze, wentylatory.

Macierz musi mie¢ mozliwosc¢ zasilania z dwu niezaleznych zroédet zasilania — odpornosé
na zanik zasilania jednej fazy lub awarie jednego z zasilaczy macierzy.

Zasilacze uzyte w macierzy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce sprawnosci dla
zasilacza minimum 80+ Gold.

Dodatkowe wymagania

Oferowany system dyskowy musi sie sklada¢ z pojedynczej macierzy dyskowe;j.
Niedopuszczalna jest realizacja zaméwienia poprzez dostarczenie wielu macierzy
dyskowych. Za pojedynczg macierz nie uznaje sie rozwigzania opartego o wiele
macierzy dyskowych (par kontroleréw macierzowych) potgczonych przetgcznikami SAN
lub tzw. wirtualizatorem sieci SAN czy wirtualizatorem macierzy dyskowych.

Mozliwos$¢ ograniczania poboru zasilania przez dyski, ktére nie obstugujg operacji we/wy,
poprzez ich zatrzymanie.

Standardy bezpieczenstwa

Urzadzenie musi spetniaC nastepujgce standardy bezpieczenstwa: EN 62368-1
(European Union), IEC 60950-1 (International)

Inne

Urzgdzenia muszg by¢ zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym
producenta. Na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca musi
przedstawi¢ oswiadczenie producenta oferowanego serwera,
potwierdzajgce pochodzenie urzadzenia z oficjalnego kanatu
dystrybucyjnego producenta.

Wymagane sg dokumenty poswiadczajgce, ze sprzet jest
produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001.
Deklaracja zgodnosci CE.

Warunki gwaranc;ji

Zamawiajacy wymaga zapewnienia przez wykonawce ustugi wsparcia technicznego
z zakresu wdrazanej technologii na okres 3 lat.

Zamawiajacy oczekuje mozliwosci zgtaszania zdarzen serwisowych w trybie 24/7/365
nastepujgcymi kanatami: telefonicznie, przez Internet oraz z wykorzystaniem aplikacji.
Zamawiajacy oczekuje bezposredniego dostepu do wykwalifikowanej kadry inzynieréw
technicznych a w przypadku koniecznosci eskalacji zgtoszenia serwisowego
wyznaczonego Kierownika Eskalacji po stronie wykonawcy (dla krytycznych zgtoszen
serwisowych).

Zamawiajagcy wymaga pojedynczego punktu kontaktu dla catego rozwigzania
producenta, w tym takze sprzedanego oprogramowania.

Zgloszenie przyjete jest potwierdzane przez zespdt pomocy technicznej
(mail/telefon/aplikacja/portal) przez nadanie unikalnego numeru  zgtoszenia
pozwalajacego na identyfikacje zgtoszenia w trakcie realizacji naprawy i po jej
zakonczeniu.

Zamawiajacy oczekuje mozliwosci samodzielnego kwalifikowania poziomu waznosci
naprawy.

Zamawiajgcy oczekuje rozpoczecia diagnostyki telefonicznej / internetowej juz
w momencie dokonania zgtoszenia. Certyfikowany Technik wykonawcy / producenta
z wiasciwym zestawem czesci do naprawy (potwierdzonym wstepnie na etapie
diagnostyki) ma rozpoczg¢ naprawe w siedzibie zamawiajgcego najpozniej w ciggu
4 godzin od zakohczenia procesu diagnostycznego. Naprawa ma sie odbywac
w siedzibie zamawiajgcego, chyba, ze zamawiajgcy dla danej naprawy zgodzi sie na
inng forme.

Zamawiajgcy oczekuje nieodptatnego udostepnienia narzedzi serwisowych i proceséw
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wsparcia umozliwiajgcych: Wykrywanie usterek sprzetowych z predykcjg awarii,
automatyczng diagnostyke i zdalne otwieranie zgtoszen serwisowych, wskazowki
dotyczace bezpieczenstwa produktdow, samodzielne wysytanie czesci, a takze ocena
bezpieczenstwa cybernetycznego

Zamawiajgcy wymaga od podmiotu realizujgcego serwis lub producenta sprzetu.

W przypadku wystgpienia awarii dysku twardego w urzadzeniu objetym aktywnym
wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiajgcego.

Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001:2015 oraz ISO-27001 na $wiadczenie ustug
serwisowych oraz posiada¢ autoryzacje producenta urzadzen - dokumenty
potwierdzajgce nalezy zatgczy¢ do oferty.

Oswiadczenie Producenta potwierdzajgce, ze Serwis urzadzen bedzie realizowany bezposrednio
przez Producenta i/lub we wspotpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta lub
oswiadczenie wykonawcy potwierdzajace, ze serwis $wiadczony bedzie przez producenta lub
autoryzowanego partnera serwisowego producenta. W o$wiadczeniu Wykonawca winien zawrze¢
niezbedne do weryfikacji i kontaktu dane: nazwe podmiotu $wiadczacego serwis, dane
teleadresowe.

2. Przelacznik 10Gbit do zastosowan w Datacenter

Przedmiot zamoéwienia:

Przetacznik 10Gbit do zastosowan w Datacenter

llosé:

2 sztuki

Okres gwarancji:

36 miesiecy

Parametry (wg danych producenta)

Porty

Przetacznik 1U wyposazony w porty:

- 28 x 10 Gigabit Ethernet RJ-45

- 2 x 100 Gigabit Ethernet QSFP28

- 1 port konsolowy RJ45

- 1 port ethernet RJ-45, out-of-band management
- 1 port USB

System operacyjny

Modularny system operacyjny
Musi byc zgodny ze standardem ONIE i umozliwia¢ instalacje systemoéw operacyjnych
innych producentéw, w celu uzyskania dodatkowych funkcjonalnosci.

Zasilanie Nadmiarowy zasilacz AC (hot-swapable), mozliwos¢ instalacji zasilaczy DC

RACK Musi umozliwia¢ instalacje w szafach 19”

Pamig¢ Pamie¢ CPU: 4GB
Pojemnos¢ bufora pakietéw: 12MB

Wydajnosé Musi posiadaé matryce przetgczajaca o wydajnosci min. 960Gbps (full-duplex), min.
720Mpps

Chtodzenie Musi posiada¢ mozliwos¢ chtodzenia urzadzenia w trybie przéd-do-tytu lub tyt-do-

przodu (ustawienia fabryczne).

Przetacznik nalezy dostarczy¢ w wariancie chtodzenia tyt-do-przodu.

Musi byé wyposazone w redundantne i wymienne w trakcie pracy (hot-swappable)
wiatraki

Temperatura pracy w przedziale 0-40 stopni Celcjusza

Funkcjonalnosci warstwy I

Musi obstugiwa¢ ramki ,Jumbo” o dtugosci min. 9400 B.

Musi obstugiwacé, co najmniej 4000 VLANOw.

Pamie¢, dla co najmniej 160 000 adreséw MAC.

Musi obstugiwa¢, co najmniej protokoty: STP, RSTP, PVST+, MSTP

Musi  wspiera¢ funkcjonalno$¢ wirtualnej agregacji portéw umozliwiajaca:
- terminowanie pojedynczej wigzki EtherChannel/LACP wyprowadzonej z urzadzenia
zewnetrznego (serwera, przetgcznika) na 2 niezaleznych opisywanych urzgdzeniach
- budowe topologii sieci bez petli z petnym wykorzystaniem agregowanych taczy
- umozliwia¢ wysokodostepny mechanizm kontroli dla 2 niezaleznych opisywanych
urzadzen

Urzadzenie musi posiada¢ mozliwos¢ definiowana tgczy w grupy LAG (802.3ad).
Obstuga min. 16 taczy w grupie LAG
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Musi obstugiwa¢ DCB (Data Center Bridging), 802.1Qbb Priority-Based Flow Control,
funkcjonalnos¢ DCB oraz PFC i ECN
Musi zapewnia¢ sprzetowe wsparcie dla L3 VXLAN routing

Musi by¢ zgodny z nastepujgcymi standardami IEEE
802.1AB LLDP

TIA-1057 LLDP-MED

802.1s MSTP

802.1w RSTP

802.3ab Gigabit Ethernet (1000Base-T)

802.3ad Link Aggregation with LACP

802.3ae 10 Gigabit Ethernet (10GBase-X)

802.3ba 40 Gigabit Ethernet (40GBase-X)

802.3z Gigabit Ethernet (1000BaseX)

802.1D Bridging, STP

802.1p L2 Prioritization

802.1Q VLAN Tagging, Double VLAN Tagging, GVRP
802.1Qbb PFC

802.1Qaz ETS

802.1s MSTP

802.1w RSTP PVST+

802.1X Network Access Control

802.3ab Gigabit Ethernet (1000BASE-T) or breakout
802.3ac Frame Extensions for VLAN Tagging

802.3ad Link Aggregation with LACP

802.3ae 10 Gigabit Ethernet (10GBase-X)

802.3ba 40 Gigabit Ethernet (40GBase- SR4, 40GBase-CR4, 40GBase-LR4,
100GBase-SR10, 100GBase-LR4, 100GBase-ER4) on optical ports
802.3bj 100 Gigabit Ethernet

802.3u Fast Ethernet (100Base-TX) na porcie zarzadzania
802.3x Flow Control

802.3z Gigabit Ethernet (1000Base-X) z adapterem QSA
ANSI/TIA-1057 LLDP-MED

Kable/wktadki

Przynajmniej jeden kabel: 40GbE (QSFP+) do 4 x 10GbE SFP+ pasywny rozdzielajgcy
kabel miedziany, 3 metr

Funkcjonalnosci warstwy lll

Musi obstugiwac¢ protokoty dynamicznego routingu dla IPv4 i dla IPv6: OSPF, BGP
Musi obstugiwa¢ protokét BFD, przynajmniej dla protokotu OSPF i OSFP v3

Musi przechowywaé¢ minimum 200 000 wpiséw routingu IPv4 i minimum 160 000
wpiséw routingu IPv6

Musi wspiera¢ mechanizm L3 ECMP Load Balancing

Musi wspiera¢ protokét redundancji VRRP

Wsparcie dla DHCP server i DHCP Relay

Obstuga Policy Based Routing

Musi obstugia¢ funkcjonalnos¢ VxLAN, Static VxLan, BGP eVPN oraz BGP eVPN
Layer2 Vxlan gateway

Musi obstugiwaé ponizsze standardy w zakresie protokotéw routingu

791 IPv4

792 ICMP

826 ARP

1027 Proxy ARP

1035 DNS (client)

1042 Ethernet Transmission

1191 Path MTU Discovery

1305 NTPv4

1519 CIDR

1812 Routers

1858 IP Fragment Filtering

2131 DHCP (server and relay)

5798 VRRP

3021 31-bit Prefixes

Strona 5z 7




Fundusze Europejskie
na Rozwdj Cyfrowy _ Polska Unie Europejska

ﬁ'ﬁl‘iﬁ CENTRUM
P'E‘.E_E PROJEKTOW
POLSKA

i Dofinansowane przez
Rzeczpospolita 5;1;_
=) ﬂ ﬁ CYFROWA

3046 DHCP Option 82 (Relay)

1812 Requirements for IPv4 Routers

1918 Address Allocation for Private Internets
2474 Diffserv Field in IPv4 and Ipv6 Headers
2596 Assured Forwarding PHB Group

3195 Reliable Delivery for Syslog

3246 Expedited Assured Forwarding

COPP: Control Plane Policing

Policy Based Routing

2460 IPv6

2462 Stateless Address AutoConfig

2463 ICMPVv6

2464 Ethernet Transmission

2675 Jumbo grams

3587 Global Unicast Address Format

4291 |Pv6 Addressing

2464 Transmission of IPv6 Packets over Ethernet Networks
2711 IPv6 Router Alert Option

4007 IPv6 Scoped Address Architecture
4213 Basic Transition Mechanisms for IPv6 Hosts and Routers
Dla protokotu OSPF

1587 NSSA

1745 OSPF/BGP interaction

1765 OSPF Database overflow

2154 MD5

2328 OSPFv2

2370 Opaque LSA

3101 OSPF NSSA

Dla protokotu BGP

1997 BGP Communities

2385 MD5

2439 Route Flap Damping

2796 Route Reflection

2842 Capabilities

2918 Route Refresh

3065 Confederations

4271 BGP-4

4360 Extended Communities

4893 4-byte ASN

5396 4-byte ASN Representation

Mechanizmy bezpieczenstwa
i QoS

Musi wspiera¢ nastepujace mechanizmy zwigzane z zapewnieniem, jakosci
obstugi (QoS) w sieci:

o Kilasyfikacja ruchu dla klas roéznej, jakosci obstugi QoS poprzez
wykorzystanie, co najmniej nastepujgcych paramentoéw: zroédtowy/docelowy
adres MAC, zrodtowy/docelowy adres IP, vlan, warto$¢ DSCP

e Implementacja, co najmniej 8 kolejek sprzetowych na kazdym porcie
wyjsciowym dla obstugi ruchu o réznej klasie obstugi.

e Mozliwos¢ obstugi jednej z powyzszych kolejek z bezwzglednym priorytetem
w stosunku do innych (Strict Priority).

e Implementacja mechanizmu Weighted Random Early Detection (WRED)
Obstuga IP Precedence i DSCP

e  Obstuga Control-Plane-Policing (ochrona systemu operacyjnego przd atakami
DoS)

Musi wspiera¢ nastepujace mechanizmy zwigzane z zarzadzaniem
i zapewnieniem bezpieczenstwa w sieci:

e Co najmniej 3 poziomy dostepu administracyjnego przez konsole:

e Autoryzacja uzytkownikoéw/portéw w oparciu o0 802.1x

e Obsluga List dostepu ACL dla adreséw MAC i adreséw IPv4 i IPv6
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Mechanizmy zarzgdzania

Musi wspiera¢ nastepujgce mechanizmy zarzadzania

Mozliwos¢ uzyskania dostepu do urzadzenia przez SNMPv1/2/3 i SSHv2
Obstuga monitorowania ruchu na porcie (Port Monitoring), ACL-Based
Monitoring oraz RSPAN

Urzgdzenie musi posiada¢ dedykowany port konsolowy do zarzadzania typu
RJ45 (konsola) oraz drugi wydzielony 10/100/1000BaseT

Plik konfiguracyjny urzadzenia musi by¢é mozliwy do edycji ‘off-line’. Tzn.
konieczna jest mozliwo$¢ przegladania zmian konfiguracji w pliku tekstowym
na dowolnym PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamigci nieulotnej musi byc¢
mozliwe uruchomienie urzgdzenia z nowg konfiguracjg. Zmiany aktywne;j
konfiguracji musza by¢ widoczne bez czesciowych restartdw urzgdzania po
dokonaniu zmian.

Wsparcie dla mechanizmu Beacon LED control — wigczenie diody danego
interfejsu celem identyfikacji

Urzadzenie musi posiada¢ funkcjonalnos¢ automatycznej instalacji
oprogramowania poprzez Sciggniecie z serwera TFTP  pliku
z oprogramowaniem (firmware), w trakcie pierwszego podigczenia do sieci
Ethernet

Urzadzenie musi mie¢ mozliwos¢ utworzenia skryptéw systemu linux oraz
uruchomienia skryptéw utworzonych w jezyku Python oraz umozliwia¢ jego
konfiguracje przez narzedzia Ansible, Chef i Puppet

Gwarancja

3 lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzetu, z czasem reakcji do
nastepnego dnia roboczego od przyjecia zgtoszenia, mozliwo$¢é zgtaszania
awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogélnopolska linie telefoniczng producenta.

- Wszystkie podane powyzej parametry s PARAMETRAMI MINIMALNYMI

- Jezeli Zamawiajgcy zaznaczyt w specyfikacji, iz dany sprzet komputerowy ma wspofpracowac lub byc integralng czescig sprzetu juz
posiadanego przez Zamawiajgcego wymaga sie, aby oferowany sprzet byt w petni zgodny, kompatybilny i prawidfowo wspétpracowat ze

wskazanym sprzetem.

- W przypadku sprzetu komputerowego i oprogramowania, gdzie Zamawiajgcy okreslit charakterystyke sprzetu lub oprogramowania
poprzez podanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenie, a takie normy dopuszczajgc jednoczesnie zaoferowanie produktu
réwnowaznego a Wykonawca zaoferuje urzgdzenie/oprogramowanie réwnowazne ciezar wykazania rownowaznos$ci lezy po stronie
Wykonawcy. Przez produkt rwnowazny do opisanego przedmiotu zamoéwienia, Zamawiajgcy rozumie taki, ktory w sposéb poprawny
wspofpracuje z programami oraz z posiadanym Srodowiskiem sprzetowym Zamawiajgcego, a jego zastosowanie nie wymaga zadnych
naktadow zwigzanych z dostosowaniem programow | Srodowiska sprzetowego Zamawiajgcego lub produktu réwnowaznego oraz
realizuje wszystkie funkcjonalnosci i posiada wszystkie cechy produktu okresSlonego w OPZ.
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