
 
Dobromierz, dnia 13 czerwca 2024 r. 

 

Odpowiedzi na pytania do SWZ nr 8 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Zapewnienie 

Infrastruktury dla Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Dobromierz 

dofinansowane z Programu Rządowego „Polski Ład” Program Inwestycji 

Strategicznych (znak sprawy: ZP.271.3.2024).  

 

1.   an a ele t  czna    z   amawia ąc  dopuszcza w  onanie p zepustów 

 eze wow c  dla  przebudowywanych (kablowanych) kolizji elektroenergetycznych w 

jednym przewie cie p zecis   tec nologiczn m  min.    u        

Odp.: Zamawiający na tym etapie nie przewiduje wykonania przepustów rezerwowych 

pod drogami krajową, powiatowymi i gminnymi w ramach przebudowy linii 

elektroenergetycznych kolidujących z drogami.  

 

2.   an a ele t  czna  P osim  o info mac ę cz  w  amac  inwest c i  amawia ąc  

p zewidu e w  onanie zasilania  a ic ś u ządzeń z odnawialn c  ź ódeł ene gii 

 O E . Jesli ta  p osim  o ws azanie  tó e u ządzenia W  onawca ma p zewidzieć 

do zasilenia z odnawialn c  ź ódeł ene gii. Jeśli zastosowanie O E  est w magane 

prosimy o podanie wytycznych dla tej instalacji. 

Odp.: W ramach realizacji zadania II, cz. 1, 2, 3 zamawiający nie przewiduje zasilania 

urządzeń z odnawialnych źródeł energii. Informacja o rodzaju zasilania infrastruktury 

związanej z drogami jest podana w PFU. 

OZE planowane jest w ramach części I dotyczącej infrastruktury wodno – 

kanalizacyjnej. Proszę o zapoznanie się z PFU. 

 

3.   an a ele t  czna    z  p zepust   eze wowe są w magane p z  instalac ac  

związan c  z p o .  d ogą  u ładan c  pop zecznie pod  e   o oną   a  zasilanie   D  

zasilanie p zepompowni   oświetlenie   

Odp.: Zamawiający na tym etapie nie przewiduje wykonania przepustów rezerwowych. 

Konieczność budowy przepustów rezerwowych może wyniknąć na etapie uzgodnień z 

Zarządcami dróg.  
 

4.   an a ele t  czna    z  p zepust   eze wowe są w magane p z  instalac ac  

związan c  z p o .  d ogą  u ładan c  pop zecznie pod  e   o oną  t l o w p z pad u 

p ze ścia pod t asą główną cz  te   amawia ąc  w maga p zepustów  eze wow c  

pod  a dą d ogą   

Odp.: Zamawiający na tym etapie nie przewiduje wykonania przepustów rezerwowych. 

Konieczność budowy przepustów rezerwowych może wyniknąć na etapie uzgodnień z 

Zarządcami dróg.  
 

5.   an a ele t  czna   P osim  o potwie dzenie   e  amawia ąc  nie dopuszcza 

 ozwiązania dla  abonenc ic  stac i t ansfo mato ow c     nn w w  onaniu 

słupow m.  

Odp.: Wykonawca w przypadku przeprowadzonej analizy bilansu zapotrzebowania na 

energię elektryczną z którego będzie wynikała potrzeba zwiększenia mocy na 



 
istniejących obiektach,  powinien wystąpić w imieniu Zamawiającego o warunki 

zasilania do Zakładu Energetycznego. Wydane warunki zasilania będą wiążące dla 

przyjmowanych rozwiązań projektowych. 
 

6.   an a ele t  czna    z   amawia ąc  dopuszcza monta  na obie tac  in  nie s ic  

 u ociągów do  prowadzenia kabli elektroenergetycznych (podwieszonych lub 

zabudowanych w  apac  obie tów   poza  u ociągami  ablow mi niezbędn mi do 

zasilania słupów oświetleniow c  w magan c  na  obie tac    

Odp. dot. części II: W ramach zamówienia II, część 1, 2, 3 i 4, zgodnie z PFU nie ma 

obiektów inżynierskich (mostów, wiaduktów, tuneli, itp.), z wyłączeniem typowych 

przepustów pod koroną drogi na rowach drogowych. 
 

7.   an a ele t  czna    z   amawia ąc  dopuszcza stosowanie ś od a dodat owe  

oc  on   p zeciwpo a eniowe  w postaci II  las  oc  onności lub inn c  

 ównowa n c  a wg. P -EN 603  - -     zamiast samocz nnego w łączenia 

zasilania   

Odp. dot. części I: Nie. 

Odp.: Zamawiający informuje, że podstawowym środkiem dodatkowej ochrony 

przeciwporażeniowej  dla projektowanego oświetlenia drogowego i przebudowywanej 

sieci n.n. 0,4 kV jest samoczynne wyłączenie zasilania. 
 

8.   an a ele t  czna   P osim  o potwie dzenie   e zasilanie  eze wowe będzie 

w magane  ed nie  dla stac i pomp  p zepompowni .  

Odp.: Zasilanie rezerwowe będzie niezbędne dla oczyszczalni ścieków i SUW.  

  

9.   an a ele t  czna    z   amawia ąc  dopuszcza zastosowanie  eze wowego 

zasilania do  p zepompowni  zamiast ag egatu  w postaci d ugiego dodat owego 

ź ódła zasilania z sieci  ele t oene get czne      

Odp.: Tak, dopuszcza pod warunkiem przeprowadzenia analizy efektywności 

ekonomicznej zastosowanego rozwiązania. 

10.   an a ele t  czna   P osim  o p ze azanie info mac i cz  w p z pad u w mogu 

zastosowania  ag egatów p ądotwó cz c  dla p zepompowni wód deszczow c  

w magane  est uwzględnienie  ta ic  u ządzeń p z   a de  pompowni cz  

 amawia ąc  dopuszcza zastosowanie złącz  ablow c   umo liwia ąc c  

p z łączenie p zewoźnego zestawu zasila ącego   

Odp.: Zakres projektu nie obejmuje żadnej pompowni wód deszczowych.  
  

11.   an a ele t  czna    z  w p z pad ac  lo alizac i p z stan ów autobusow c  

w magan c  do oświetlenia w znaczn m  oddaleniu od dostępn c  sieci zasila ąc c  

 pow  e      m    amawia ąc  dopuszcza  ozwiązanie zamienne w postaci sola n c  

s stemów oświetleniow c   montowan c  w ob ębie p z stan u     

Odp.: Wykonawca powinien szczegółowo zapoznać się z dokumentacją projektową II, 

część 1-4. Zakres opracowania nie obejmuje oświetlenia przystanków występujących 

poza zakresem projektu drogowego, dla którego przewidziano budowę oświetlenia. 
 



 
12.   an a ele t  czna   P osim  o potwie dzenie mo liwości zastosowania  abla o 

  łac   aluminiow c  do w  onania zasilania u ządzeń sanita n c   p zepompownie 

wód deszczow c   itp. .   

Odp. dot. części I: Szczegółowe rozwiązania techniczne poparte stosownymi 

obliczeniami powinny być zawarte w dokumentacji technicznej. 

Odp. dot. części II: Przebudowa kolizji sieci nie związanych z drogą realizowane będzie 

w oparciu o warunki techniczne właściciela sieci / urządzenia. Zgodnie z załączonymi 

warunkami i informacjami w dokumentacji i PFU.  
  

13.   an a ele t  czna   P osim  o potwie dzenie mo liwości zastosowania  abla o 

  łac   aluminiow c  do w  onania zasilania s stemu za ządzania  uc em    .  

Odp.:  Należy przyjąć rozwiązania zgodnie z zapisami znajdującymi się w PFU. 
 

14.   an a ele t  czna   P osim  o potwie dzenie mo liwości zastosowania  abla o 

  łac   aluminiow c  do w  onania zasilania oświetlenia p o e towane  d ogi.  

Odp.: Należy przyjąć rozwiązania zgodnie z zapisami znajdującymi się w PFU. 
 

15.   an a ele t  czna    z   amawia ąc  dopuszcza lo alizac ę p zebudow wane  

inf ast u tu    ele t oene get czne   słup  linii napowiet zn c   stac e 

t ansfo mato owe  nale ąc c  do  esto a  sieci w granicach pasa drogowego, w 

odległościac  mnie sz c  ni  w móg a t  ułu  3 ust.   ustaw  o d ogac  

publiczn c    

Odp.: Przy przebudowie dróg wszystkie kolidujące linie kablowe SN i n.n. przewidziano 

do montażu w nowopowstałych pasach drogowych w uzgodnieniu z Zarządcą drogi. 
 

16.   an a ele t  czna    z   amawia ąc  zezwala na p zebudowę linii napowiet zn c  

w sposób napowiet zn  w pasie d ogow m z zac owaniem w magane  s  a ni nad 

p o e towaną d ogą  w p z pad u gd  wa un i tec niczne gesto a na to zezwala ą  

Odp.: W zakresie budowy dróg nie występuje przebudowa linii napowietrznych. 
 

17.   an a ele t  czna    z  zs nc  onizowanie oświetlenia nale    ealizować pop zez 

 edna owe  zap og amowanie czasów załączania i w łączania w ste owni ac  szaf 

oświetleniow c   cz    amawia ąc  w maga p ze az wania s gnału ste u ącego 

 ablem ste ownicz m pomiędz  szaf ami  oświetlenia   

Odp.: Zgodnie z rozwiązaniem przyjętym w PFU sterowanie oświetleniem odbywać się 

będzie kaskadowo. Ostateczny sposób zsynchronizowania oświetlenia należy wykonać 

po uzgodnieniu z Zarządcami dróg na etapie projektu budowlanego. 

 

18.   an a ele t  czna    z   amawia ąc  ws azu e na  on  etne  ozwiązania w 

za  esie oc  on   p zeciwpo a eniowe  w obwodac  oświetleniow c   cz  dopuszcza 

się zastosowanie dowolnego  ś od a oc  on  p zeciwpo a eniowe  dodat owe  

zgodnie z no mą P - D   3  - -     

Odp.: Zamawiający informuje, że podstawowym środkiem dodatkowej ochrony 

przeciwporażeniowej dla projektowanego oświetlenia drogowego jest samoczynne 

wyłączenie zasilania. 
 



 
19.   an a ele t  czna    z   amawia ąc  dopuszcza w  onanie obwodów zasilania 

oświetlenia  ablami  aluminiow mi w p z pad u gd  oświetlenie docelowo ma b ć 

na ma ąt u  poszczególn c  gmin   

Odp.: Należy przyjąć rozwiązania zgodnie z zapisami znajdującymi się w PFU. 
 

20.   an a ele t  czna    z   amawia ąc  w maga dla oświetlenie na te enie stac i 

pomp   (p zepompowni  oddzielnego u ładu pomia owo- ozliczeniowego   

Odp.: Nie. 
  

21.   an a ele t  czna    z   amawia ąc  w maga  ab  w  onać ded  owane 

oświetlenie p ze ść dla  piesz c  w az ze st efami p ze ściow mi  ównie  poza 

te enem zabudow    

Odp.: Zamawiający nie przewiduje budowy oświetlenia przejść dla pieszych poza 

obszarem objętym projektem drogowym. 
 

22.   an a ele t  czna    z   amawia ąc  w maga  ab  w  onać ded  owane 

dodat owe oświetlenie  p ze ść dla piesz c  na d ogac    tó e zostaną p ze azane we 

władanie lo aln c  gmin w  p z pad u gd  na podstawie uzgodnienia z Ic  st on  

ta iego w mogu nie będzie   

Odp.: Zamawiający nie przewiduje budowy oświetlenia przejść dla pieszych poza 

obszarem objętym projektem drogowym. 
 

23.   an a ele t  czna    z   amawia ąc  w maga  ab  w  onać st ef  p ze ściowe 

oświetlenia  d ogowego t l o w za  esie zadania  p z  b a u spełnienia w magań 

odległościow c    cz  te   nale   p zewidzieć w  onanie st ef p ze ściow c   ównie  

poza za  esem zadania  eśli będzie ta a  s tuac a   

Odp.: Zamawiający wskazuje do zastosowania rozwiązanie przyjęte w PFU, którym 

oświetlenie stref przejściowych na drodze krajowej wykracza poza zakres opracowania 

drogowego. 
 

24.   an a ele t  czna    z   amawia ąc  w maga  ab  w  onać iluminac ę obie tów 

mostowych  Jeśli ta   p osim  o ws azanie  tó e obie t  nale   oświetlić.  

Odp.: W ramach zamówienia II, część 1, 2, 3 i 4, zgodnie z PFU nie ma obiektów 

inżynierskich (mostów, wiaduktów, tuneli, itp.), z wyłączeniem typowych przepustów 

pod koroną drogi na rowach drogowych. 
 

25.   an a ele t  czna   P osim  o potwie dzenie   e  amawia ąc  dopuszcza 

 ozwiązania p ze ść dla piesz c   a o p ze ścia dla piesz c  suge owane  

 ozwiązania ta ie są zgodne z Wi  W -D-41-3.   

Odp.: Zamawiający dopuszcza rozwiązania przejść dla pieszych jako przejścia dla 

pieszych sugerowane tylko w przypadku zaakceptowania takiego rozwiązania przez 

projektanta i odpowiednich Zarządców dróg, w zgodnie z przepisami technicznymi. 

Aktualnie w dokumentacji i PFU takich przejść nie zaprojektowano. 
 

26. Bran a ele t  czna  P osim  o info mac ę cz   amawia ąc  w maga ded  owanego 

oświetlenia p ze ść dla piesz c  suge owan c  w p z pad u gd  na podstawie 

analiz   onieczności zastosowania ta iego oświetlenia p zep owadzone  zgodnie z 

wytycznymi WiS WR-D-41-4 nie będzie ono  onieczne  



 
Odp.: Odpowiedź jak wyżej. 

 

27.   an a ele t  czna    z   amawia ąc  dopuszcza w  onanie obwodów zasilania 

oświetlenia  ablami  aluminiow mi w p z pad u gd  odtwa zane  est istnie ące 

oświetlenie w  onane  ablami p zewodami aluminiow mi   tó ego właścicielem  est 

gmina? 

Odp.:  Należy przyjąć rozwiązania zgodnie z zapisami znajdującymi się w PFU. 
 

28.   an a ele t  czna    z   amawia ąc  posiada a tualne wa un i usunięcia  oliz i 

w dane p zez gesto a gesto ów z za  esu ele t oene get  i  Jeśli ta   p osim  o 

udostępnienie.  

Odp.: Zamawiający nie posiada warunków usunięcia kolizji z zakresu 

elektroenergetyki. Ewentualny wykonawca inwestycji winien jest wystąpić o warunki 

techniczne usunięcia ewentualnych kolizji na etapie projektu budowlanego. W PFU 

zawarte jest zapewnienie gestora sieci o możliwości dokonania przebudowy elementów 

sieci. 
 

29.   an a ele t  czna    z   amawia ąc  zezwala na budowę zasilania oświetlenia 

d ogowego  podlega ącego p ze azaniu gminie  z w  o z staniem zestawów 

  b  dow c   w p z pad u  gd  istnie ące oświetlenie d ogowe  właścicielem  est 

gmina  z ealizowane  est za pomocą ta iego  ozwiązania   

Odp.: Zamawiający nie przewiduje budowy oświetlenia z zasilaniem hybrydowym. 
 

30.   an a ele t  czna   P osim  o potwie dzenie mo liwości zastosowania  abla o 

  łac   aluminiow c  do w  onania zasilania obie tów in  nie s ic  w w  onaniu 

skrzyniowym - WL  zasila ąc  od złącza liczni owego do złącza p z  obie cie.  

Odpowiedź dot. części I: Szczegółowe rozwiązania techniczne poparte stosownymi 

obliczeniami powinny być zawarte w dokumentacji technicznej. 

 

Odpowiedź: W ramach zamówienia II, część 1, 2, 3 i 4, zgodnie z PFU nie ma obiektów 

inżynierskich (mostów, wiaduktów, tuneli, itp.), z wyłączeniem typowych przepustów 

pod koroną drogi na rowach drogowych. 

 

31.   an a ele t  czna    z   amawia ąc  dopuszcza u ładanie  u   eze wow c  pod 

t asą główną  azem z  u ami podstawow mi bez  onieczności zac owania  m 

odstępu pomiędz   u ami podstawow mi i  eze wową w dan m mie scu  

 ozwiązanie tec nicznie pop awne o az e onomicznie uzasadnione.  

Odp.: Zamawiający na tym etapie nie przewiduje wykonania przepustów rezerwowych. 

Konieczność budowy przepustów rezerwowych może wyniknąć na etapie uzgodnień 

z Zarządcami dróg.  
 

32.   an a ele t  czna    z   amawia ąc  potwie dza   e oświetlenie d ogi w ob ębie 

p ze ścia dla piesz c   p ze azdu dla  owe ów i do ścia do p z stan ów  omuni ac i 

zbiorowej jest wymagane tylko na terenie zabudowy (zgodnie z PFU 2.1.20.1 ppkt. 

12)? 

Odp.: W dokumentacji PFU nie ma punktu 2.1.20.1 ppkt 12. 

 



 
33. Bran a ele t  czna   P osim  o dop ec zowanie wa un ów budow  s gnalizac i 

świetlne  na p ze ściu dla piesz c  -  a ie element  s gnalizac i świetlne  i  a ą 

topologię sieci w maga  amawia ąc   

Odp.: Zgodnie z zapisami znajdującymi się w PFU. Ostateczne rozwiązania sygnalizacji 

świetlnej powinny być uzgodnione z Zarządcą ruchu na etapie projektu budowlanego. 
 

34. P osim  o info mac e cz  w  a monog amie p ac części   zadania związanego 

z  ozbudową d ogi  9  D nale   uwzględnić  oo d nac e  obót związan c  z 

budową sieci wodociągowe  – w  amac   ealizac i części   zadania.  udowana sieć 

przechodzi w  m  + 3  d ogi  9  D i dowiązu e się do istnie ącego  wodociągu 

D      tó   to będzie podlegać p zebudowie w  amac  p zebudow  d ogi  9  D. 

 z  nale   p zewidzieć p zebudowę  oliz  nego odcin a w łączeniowego  

Odp.: Istnieje prawdopodobieństwo konieczności koordynacji robót związanych z 

pracami zakresu I i II. 
 

35. P osim  o info mac e cz  w  a monog amie p ac części   zadania związanego z 

 ozbudową d ogi  9  D  nale   uwzględnić  oo d nac e  obót związan c  z budową 

sieci kanalizacji deszczowej – w  amac   ealizac i części   zadania.  udowana sieć 

p zec odzi w  m    +9   d ogi DK  i p o e t p zedstawion  w części   na budowę 

ww.  analizac i nie uwzględnia p ac  ealizowanych na drodze DK5. 

Odp.: Zamawiający przewiduje, że kanalizacja deszczowa zostanie wykonana zgodnie 

z załączonym do postępowania harmonogramem realizacji. 
 

36. W  amac   ealizac i p zebudow  d ogi gminne  n     3 9D w az z  ozbudową 

s  z  owania z d ogą   a ową DK  o az d ogą powiatową DP 79 D zgodnie z PFU 

p t.  . . . .3 nale   p zewidzieć p zebudowę sieci wodociągowe  D    . P osim  o 

info mac ę cz  w p z pad u  gd  sieć ta nie będzie w  oliz i w so ościowe  z 

p o e towaną d oga i gesto  w  azi zgodę w łącznie na  e  zabezpieczenie będzie 

mo na odstąpić od p zebudow . 

Odp.: Należy przyjąć rozwiązania zgodnie z zapisami znajdującymi się w PFU. 

Urządzenia obce sytuuje się zgodnie z przepisami § 97 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 

dotyczących dróg publicznych. 
 

37. W  amac   ealizac i  ozbudow  d ogi gminne  n     3 9D w az z  ozbudową 

s  z  owania z d ogą   a ową DK  o az d ogą powiatową DP 79 D zgodnie z PFU 

p t.  . . . .  nale   p zewidzieć p zeniesienie pompowni ście ów sanita n c . 

P osim  o potwie dzenie   e nale   p zewidzieć w łącznie p zeniesienie istnie ące  

pompowni  a nie zap o e towanie i w budowanie nowe  pompowni ście ów 

sanita n c . W p z pad u  onieczności  e  zap o e towania i budowy prosimy o 

info mac e  a ie  w da ności i  a ą w so ość podnoszenia ma istnie ąca pompownia. 

Odp.: Zamawiający informuje, że należy przewidzieć jedynie przeniesienie istniejącej 

pompowni. 
 

38. P osim  o potwie dzenie  e podane w PFU minimalne długości  orekty przebiegu 

d ogi są wa tościami o ientac  n mi o az ic  ostateczna długość będzie w ni ać z 

 ozwiązań PA . 

Odp.: Zgodnie z zapisami znajdującymi się w PFU. 



 
 

39.  a  tó  c  d ogac  nale   zap o e tować zato i autobusowe  

Odp.: Zgodnie z zapisami znajdującymi się w PFU. W ramach cz. II, 1-4 nie występują 

zatoki autobusowe.  
 

40. P osim  o potwie dzenie   e ście  ę dla piesz c  i  owe ów dla etapu     ozbudowa 

d ogi powiatowe  n   9  D w az z  ozbudową s  z  owania z d ogą   a ową n     

nale   w  onać zgodnie z  oncepc ą p og amową o az zapisami PFU. 

Odp.: Zgodnie z zapisami znajdującymi się w PFU. 

  

41. W  onawca wnosi o udostępnienie p zez  amawia ącego niezbędn c  do 

p awidłowe   al ulac i dan c  t : p ze  o ów pop zeczn c  b an   d ogowe  o az 

tabeli robót ziemn c . 

Odp.: Zamawiający nie jest w posiadaniu przekrojów poprzecznych oraz tabeli robót 

ziemnych. 

 

42. Zgodnie z przekazanym planem sytuacyjnym dla budowy drogi dla ruchu pieszych i 

 owe owe  w ciągu d ogi   a owe  o az d ogi gminne  p o e towana  analizac a 

deszczowa za ończona  est w lotem do  owu d ogowego w ulic  świdnic ie   p o . 

Wyl1). W stanie istnie ąc m  ów d ogow m p z  te  ulic  nie w stępu e  stąd 

 onieczne b łob   ego odtwo zenie na długości o .3  m w az z budową p zepustów 

pod z azdami bądź z zut do  owu ulic   po towe  co z  olei wiązałob  się z 

 oniecznością zwię szenia ś ednic  p o e towanej kanalizacji w rejonie ronda do 

D      na odcin u o .   m. P osim  o info mac e   tó e  ozwiązanie nale   

p z  ąć w ofe cie.  

Odp.: Zamawiający wskazuje do przyjęcia do założeń do oferty odtworzenie rowu na 

potrzeby odprowadzenia wód deszczowych na długości ul. Świdnickiej 350 m. 

 

43. W  onawca wnosi o uzupełnienie do umentac i o p ze  o e istnie ące   ezdni DK n    

p zewidziane  do  ozbió  i. 

Odp.: Zamawiający nie jest w posiadaniu przekrojów poprzecznych istniejącej jezdni. 
 

44. W  onawca wnosi o uzupełnienie do umentac i geotec niczne  dla etapu 3 i    gd   

 e  b a  uniemo liwia o  eślenie cz  wzmocnienie  est pot zebne  a ta  e ilości 

mate iału do ut lizac i. 

Odp.: Dokumentacja geotechniczna dla II cz. 1 – 3 została dołączona do materiałów 

przetargowych (Dla II. cz. 1 dokumentacja jest w tomie nr III, dla cz. 2 i 3 w 

załącznikach do PFU).  

Warunki geotechniczne dla zadania 4 określono na podstawie innych realizacji, 

które zostały wykonane w m. Dobromierz. 

 

45.  z   amawia ąc  dopuszcza wbudowanie  ost i surowo-łupane      7  nie go szą od 

zna du ące  się na obecn m  ondzie do p zebudow    a o nawie zc nię: w sp 

dzieląc c   pie ścienia  onda  posze zenia  pasa dla po azdów ponadgaba  tow c  

o az elementów ost zegawcz c  p zed sepa ato em  

Odp.: Zamawiający dopuszcza wbudowanie kostki surowo-łupanej 15/17 po uprzednim 

pozytywnym uzgodnieniu tego materiału z Zarządcami dróg, w szczególności GDDKiA. 
 

46. Dot.  ad II.  zęść     udowa d ogi gminne  KDL w az z  ozbudową….. 



 
Przedmiar drogowy; poz. 9. Prosim  o podanie ilości podbudow  z   usz wa do  ozbió  i 

w m2. 

Odp.: Ilość podbudowy bitumicznej i kruszywowej w przedmiarze podano łącznie jako 

średnia w m
2
. 

Na podstawie danych inwentaryzacyjnych oraz informacji Zarządcy drogi, grubości 

górnej warstwy bitumicznej podbudowy zasadniczej szacuje się na 15cm a podbudowy 

kruszywowej z ulepszonym podłożem od 20 do 45cm (obie warstwy wykonane z 

mieszanki niezwiązanej odpowiednio 0/31.5 i 0/63). 

 

P zedmia  d ogow ; poz. 9. P osim  o podanie g ubości podbudow  z   usz wa do  ozbió  i. 

Odp.: Odpowiedź jw. 
 

P zedmia  d ogow ; poz. 9. P osim  o podanie ilości podbudow  bitumiczne  do  ozbió  i w 

m2. 

Odp.: Odpowiedź jw. 
 

P zedmia  d ogow ; poz. 9. P osim  o podanie g ubości podbudow  bitumiczne  do 

 ozbió  i. 

Odp.: Odpowiedź jw. 
 

 

   up. Wó ta 

                                                                                                     (-) Monika Borysewicz 

  astępca Wó ta 

 


