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Zagospodarowanie podworka

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0004DF44)

Przedmiar robo6t

Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis roboét Jm llos¢
indywidualny
STWIOR pkt 12 |Kosztorys ZAGOSPODAROWANIE PODWORKA
1 |STWIOR pkt 12 |Element ROBOTY ROZBIORKOWE .
1 |STWIOR pkt 12 |KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni podwérka z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, 100,0
grubos¢ nawierzchni 3'cm m2 400:0
2 |STWIOR pkt 12 |KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za 100,0
kazdy dalszy 1°'cm do 5 cm
Krotnosé=2 m2 400-0
3 |STWIOR pkt 12 |KNR 231/802/7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubo$¢ podbudowy 15°cm|m2 | 100,0 4000
STWIOR pkt 12 |KNR 401/354/5 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych,demontaz bramy drewnianej , powierzchnia ponad
2'm2
Wyliczenie ilosci robot:
(2,55+2,35)*0,5=2,45 i2,56*2,45 6,272000
RAZEM 6,272000|m2 6,27
5 |STWIOR pkt 12 |KNR 202/1220/4 |Analogia. Demontaz zadaszenia drewnianego pokrytego pap3 .
R=0,500 M=0,000 S=0,500 m2 20,0
STWIOR pkt 12 |Element obwOZ GRUZU .
6 |STWIOR pkt 12 |KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km
Wyliczenie ilosci robét: 100,0
1400,0*0,20 20,0 80,000000 20,00
RAZEM:: 20,0 80,000000/m3 8000
7 |STWIOR pkt 12 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km 200
do 10 km ’
Krotno$¢=9 m3 880
STWIOR pkt 12 Optata za przyjecie gruzu na sktadowisku . m3 | 20,0 86,0
STWIOR pkt 12 |Element WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI .
9 |STWIOR pkt 12 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej powierzchni podwérka, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 100,0
gtebokosci 20°'cm m2 400,0
10 |STWIOR pkt 12 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii 100.0
I-1V, dodatek za kazde dalsze 5°'cm gtebokosci do 30-50 cm ( przyjeto srednio 40 cm ) '
Krotnosé=4 m2 4000
11 |STWIOR pkt 12 |[KNNRW 3/207/1 |Zatozenie przy scianach folii kubetkowej do wysokosci korytowania
Wyliczenie ilo$ci robot: 40,0
i200,0*0,40 16,0 80,000000
RAZEM:: 16,0 80,000000/m2 | 16,0 80,00
12 |STWIOR pkt 12 |[KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii I-1V m2 | 100,0 40060
13 |STWIOR pkt 12 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, frakcji 0-31,5 mm warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
8'cm m2 | 100,0 400,60
14 |STWIOR pkt 12 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, frakcji 0-31,5 mm, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm
grubosci do 15 cm
Krotnoé¢=7 m2 | 100,0 4000
15 |STWIOR pkt 12 |KNR 231/105/3 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu 3'cm m2 | 100,0 4060
16 |STWIOR pkt 12 |KNR 231/105/4 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne dodatek za
nastepny 1°cm grubosci warstwy do 4 cm m2 |100.0 4g0.0
17 |STWIOR pkt 12 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki granitowej 9x11 cm, na zaprawie cementowo-piaskowe;j .
M m2 | 100,0 4000
18 |STWIOR pkt 12 |KNR 231/1406/5 |Regulacja wysokosci studzienek szt 6,0 460
19 |STWIOR pkt 12 |[KNR 401/108/6 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii lll
Wyliczenie iloSci robot: 100,0
1400,0%0,40 40,0 460,000000 40,00
RAZEM:: 40,0 460:000000|m3 160,00
20 [STWIOR pkt 12 |[KNR 401/108/8 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km 40.0
do 10 km ,
Krotno$é=9 m3 450-0
21 |STWIOR pkt 12 Optata za przyjecie ziemi na skladowisku . m3 | 40,0 466;6
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Zagospodarowanie podworka

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 0004DF44)

Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis roboét Jm llos¢
indywidualny
4 |STWIOR pkt 12 |Element ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE .
22 |STWIOR pkt 12 |KNR 202/1205/2 |Dostawa i osadzenie bramy kutej -ptaskownik szer.2 cm , grub.0,5 mm ,prety fi 6 mm ,
zabezpieczona antykorozyjnie , z klamkg i zamkiem patentowym . Wzér zdobien i herbu
miasta wg wzoru 1 lub 2 rys.z dokumentaciji techniczne;j .
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 6,272000
RAZEM:: 6,272000|m2 6,27
23 |STWIOR pkt 12 |KNR 401/1204/8 |Przygotowanie do malowania powierzchni tynkow zewnetrznych z poszpachlowaniem
nierébwnosci m2 100,0
24 |STWIOR pkt 12 |KNR 401/1204/4 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, elewacje m2 100,0
5 |STWIOR pkt 12 |Element ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY .
25 |STWIOR . : el :
szt 20
26 STWIOR pki12 szt 20
27 |STWIOR pkt 12 Dostawa pojemnika na kosze na koétkach 350 | kolor ciemny grafit kpl 1,0
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