PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI REMONT BUDYNKU RATUSZA CIESZYNSKIEGO WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO PRZEPISOW
PPOZ

CIESZYN RYNEK 1

ADRES INWESTYCJI  :  GMINA CIESZYN
INWESTOR . CIESZYN RYNEK 1
BRANZA : INSTALACJA SANITARNA

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Jacek Komejko

DATA OPRACOWANIA : listopad 2019
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

listopad 2019



SPIS DZIALtOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|WEWNETRZNA INSTALACJA WOBOGIAGOWAHYDBRANTOWA-! KANALIZACJI 1 66
1.1/ROBOTY DEMONTAZOWE 1 15
1.2|ROBOTY MONTAZOWE 16 48
1.3|ARMATURA | ELEMENTY INSTALACJI 49 56
1:41PROBY-SZCZELNOSCHHZOLAGJIA-TERMIGZNA 57 66
2|ZEWNETRZNA SIEC KANALIZACJI 67 89
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1 WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA, HYDRANTOWA | KANALIZACJI
11 ROBOTY DEMONTAZOWE
1/ KNR-W-4-02 |Demontazturociggu-statewe m
e-1-10120-03
406 m 140,00
RAZEM 146,60
56,00
RAZEM 56,00
8,00
RAZEM 8,00
8,00
RAZEM 8,00
76500
RAZEM #0600
6/KNR-W-4-02 |D - - PVG o 6r 75910 = -
6-1-1|0229-08 et
35 m 35,00
RAZEM 35,00
7 = —— - - 2
&1 kalk—wlasna
15 m?2 15,00
RAZEM 15,00
ol v - = 5 ol - 2
1.0%4.2:13 m2 15,60
RAZEM 15,60
9l = — - = - = : pery
d-+1/0335-16 prawie-cementowej
analegia
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
164
a1
2,00
RAZEM 2,00
EEY
6,00
RAZEM 6,00
12
a1
6,00
RAZEM 6,00
13
a1
16;00
RAZEM 16,00
44
a1
29,00
RAZEM 29,00
15
a1
160
RAZEM 160
1.2
161
a2
2540
RAZEM 2;40
17
a2
672
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 6,72
18+ m3
d1-2
m3 +92
RAZEM +92
19 m
d1-2
i 400
RAZEM 400
201 m
a1-2
i 5;00
RAZEM 5;00
2+ m
d1-2
i 3;00
RAZEM 3;00
221 m3
d1-2
m3 428
RAZEM 428
23 m3
d1-2
m3 428
RAZEM 428
24 tm3
m3 672
RAZEM 672
25 m3
a2
m3 2540
RAZEM 2540
261 m3
a2
m3 186
RAZEM 186
27 2
a2
m?2 12,00
RAZEM 12,00
281 2
a2
m2 12,00
RAZEM 12:00
29 m?2
d1-2
m2 12,00
RAZEM 12:00
364 M
d1-2
m 43,00
RAZEM 43,00
3+ m
a2
m 36;00
RAZEM 36,00
32 m
a2
m 12,00
RAZEM 12,00
33HKNNR-4-0107—Rurociggi-stalowe-ocynkowane-o-Sr-neminalnej25-mm-o-potgeze—m
wyeh
3+ m 31,00
RAZEM 3100
-4-
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
34 NR-4-0107-—Rurociggi-stalowe-ocynkowane-o-Sr-nominalnej-32-mm-o-potgeze—m
12|03 ) h i o . .
wyeh
2 m 2,00
RAZEM 2,00
35HKNNR-4-0107—Rurociggi-stalowe-ocynkowane-o-Sr-neminalnej-50-mm-o-potgeze—m
wyeh
155 m 155,00
RAZEM 155,00
12|01 Lo ; ;
20 m 20,00
RAZEM 20,00
3;_KN_N_R_4_92,98 Dy H ilkanalizanrvina 2 HHT/PDDP A &r 110 mm - na éeinnach w b |m
- Ruroeiagi-kanalizaeyjne-z HHPP-0-sr—H0-mm-na-Selanach-w-bu—mm
a2 dynkach-niemieszkalnych-o-potgezeniach-weiskowyeh
15 m 15,00
RAZEM 15,00
e-12/0218-02
1 szk 1,060
RAZEM 100
106
RAZEM 106
2500
RAZEM 2500
106
RAZEM 106
13,00
RAZEM 13,00
106
RAZEM 106
106
RAZEM 106
45
d1-2
15 m2 15,00
RAZEM 15,00
m2
m2 8,00
RAZEM 8,00
m2
m2 4,06
RAZEM 4,06
2
m2 4,06
RAZEM 4,06
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
49 |Zestawpompewy-do-pedne enia-eisnieni Hepl
1 kpk 160
RAZEM 160
50 R T — T 4512 - kpk
2 kpk 2;00
RAZEM 2;00
13,00
RAZEM 13;00
521
43
160
RAZEM 100
53 KNNR-4-0130-—Zawory-odeinajgee-instalacji-wodeociggowych-zrur-stalowyeh-o-§r— szt
&1-3/06 i j
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
&1-3/06
1 szt 160
RAZEM 100
55 KNNR-40130-Z .. BAG = - pery
&1-3/06 stalewyeh-o-$r—nominalnej 50-mm
analegia
1 szt 160
RAZEM 100
d13|06 minalre}-50-mm
analegia
1 szt 160
RAZEM 100
1.4 PROBY SZCZELNOSCI | IZOLACJA TERMICZNA
57 KNNR-4-9128- Plukanie-instalacji-wedeciggewejwbudyrkach-niemieszkalryeh  |m
d-1-4|02 Krotnesé=2
188 il 188;00
RAZEM 188;00
e-+4/01 sztueznyeh—prébazasadnicza{pulsaeyjna)
1 prob: 160
RAZEM 160
e-1+404 sztueznyeh—dedatek-w-budynkach-riemieszkalnyeh-(rurocigg-o
$r-do-63-mm)
85 i} 85,60
RAZEM 85,00
60/ KNNR 40126 Pro = - o T : =
d-1-4/04 lowyeh--miedzianyeh-w-budynkach-niemieszkalnych-{rurocigg-o
S$r—do-65-mm)
188 il 188;00
RAZEM 188;00
e-+4|0101-01 wowymi-gr-6-mm
43 m 43,00
RAZEM 4300
e-+4/0101-01 wowymi-gr-6-mm
36 m 36500
RAZEM 3600
e-+4/0101-02 wowymi-gr-6-mm
12 m 12,00
RAZEM 12:00
e-+4/0101-02 wowymi-gr-6-mm
3+ m 31,00
RAZEM 3100
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PRZEDMIAR ROBOT

p. Kod = Opis i wihi - P R
65-KNR-0-34 Izolacja-rurociggéw-Sr-42-mm-otulinami-zpianki-PUd—jednowarst- |m
argalegia
p-interpol:
2 m 2,00
RAZEM 2,00
66-KNR-0-34 Izolacja-rurociggéw-$r-60-mm-otulinami-zpianki-PUd—jednowarst- |m
155 m 155;00
RAZEM 155;00
2 ZEWNETRZNA SIEC KANALIZACJI
67/ KNNR 1 0210- | Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami |m3
d.2|03 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. IlI-IV
(2,41*((1,2+1,14)/2+0,3)+6,89*((1,2+1,1)/2+0,3))*0,9 12,18
A (obliczenia pomocnicze) ==========
12,18
<poszerzenie wykopu pod studnie>1,25*(1,25-0,9)*((1,15+0,3)+ |m3 1,28
(1,18+0,3))
B (sumaczesciowa) || e
m3 1,28
(p0z.67A+p0z.67B)*80% m3 10,77
RAZEM 12,05
68/ KNNR 1 0307- | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokoscido 3,0mo  |m3
d.2|04 Scianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV - wykop recz-
ny w miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego i przy wy-
réwnywaniu dna wykopu
(p0z.67A+p0z.67B)*20% m3 2,69
RAZEM 2,69
69 KNNR 1 0313- |Azurowe umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami sza-|m?2
d.2|04 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV
(poz.67A/0,9)*2 m?2 27,07
RAZEM 27,07
70/KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na |m?2
d.2|04 gt. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych
w gruntach suchych kat.l-1V wraz z rozbiérkg
<wykop pod studnie>1,25*4*((1,15+0,2)+(1,18+0,2)) m?2 13,65
RAZEM 13,65
71 KNNR 4 1411- |Podfoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm  |m3
d.2|04
analogia
<rury+studnia>((poz.72+p0z.73)*0,9+1,25*1,25*2)*0,3 ms3 3,91
RAZEM 3,91
72|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC-U z wydtuzonym kielichem do kanalizacji ze- m
d.2|02 z.sz.3.4.  |wnetrznej klasy S, SDR34 taczonych na wcisk o $r. zewn. 160
9913-2 mm - wykopy umocnione
m 4,00
RAZEM 4,00
73|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC-U z wydtuzonym kielichem do kanalizacji ze- m
d.2|04 z.sz.3.4.  |wnetrznej klasy S, SDR34 taczonych na wcisk o $r. zewn. 250
9913-2 mm - wykopy umocnione
7 m 7,00
RAZEM 7,00
74/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw szt.
d.2/0406-03 sztucznych o $r. 425 mm gt.do 2,0 m z teleskopowym adapterem
analogia do wtazow, pierscieniem odcigzajacym i pokrywa zeliwng D400
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
75/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw szt.
d.2|0406-01 sztucznych o $r. 315 mm gt.do 2,0 m z teleskopowym adapterem
do wtazow, pierscieniem odcigzajacym i pokrywa zeliwng D400
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
76 Podtaczenie rury kanalizacyjnej PCV o $rednicy 160 mm do ist-  [szt
d.2|kalk. wtasna |niejacej studni d=400 mm z uszczelnieniem
szt 1,00
RAZEM 1,00
77 Podtaczenie rury kanalizacyjnej PCV o $rednicy 160 mm do ist-  [szt
d.2|kalk. wtasna |niejgcej studni betonowej z wykuciem otworu i uszczelnieniem
szt 1,00
RAZEM 1,00
78 Podtaczenie rury kanalizacyjnej PCV o $rednicy 250 mm do ist-  [szt
d.2|kalk. wtasna |niejgcej studni betonowej z wykuciem otworu i uszczelnieniem
szt 1,00
RAZEM 1,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozyciji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
79|KNR-W 2-19  |Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. nom. 315 mm wraz z m
d.2|0306-12 z.sz. |uszczelnieniem, ptozamii manszetami - wykopy umocnione:
2.5.9905-04 |przejscie szczelne przez $ciane budynku
analogia
p.interpol.
1 m 1,00
RAZEM 1,00
80 Zabezpieczenie studni d=1000mm i D=400mm podczas prac bu- |szt
d.2|kalk. wlasna |dowlanych (zabudowa windy)
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
81/KNNR-W 9 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochron- |m
d.2|0814-02 nymi dwudzielnymi z PCW o $r. 110-150 mm
3*3,0 m 9,00
RAZEM 9,00
82|KNR-W 2-19 |Oznakowanie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych tasmg |m
d.2|0102-01 ostrzegawczg z tworzywa sztucznego z metalizowang wktadka
analogia
poz.81 m 9,00
RAZEM 9,00
83/KNNR 4 1514- | Zabezpieczenie rurociggdw przed zamarzaniem - izolacja keram- |m3
d.2|01 zytem
(6,89+3,91)*0,9*0,2 m3 1,94
RAZEM 1,94
84 KNNR 4 1411- |Obsypka rurociggdw do wysokosci 30 cm powyzej rurociggu i stu- [m3
d.2|04 dzienek z tworzyw sztucznych piaskiem z zageszczeniem
analogia
<rury>(poz.72*(0,16+0,3)+poz.73*(0,25+0,3))*0,9 - 3,14*(poz.72* |m3 4,70
0,16*0,16+p0z.73*0,25*0,25)*0,25
RAZEM 4,70
85/KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw |m3
d.2|05 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
p0z.67+p0z.68-p0z.71-p0z.83-p0z.84 m3 4,19
<rury> - 3,14*(poz.72*0,16*0,16+p0z.73*0,25*0,25)*0,25 m3 -0,42
<studnia>-3,14%(1,45*1,45*1,15+1,35*1,35*1,18)*0,25 m3 -3,59
RAZEM 0,18
86 KNNR 1 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.  |m3
d.2|02 tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
p0z.67+p0z.68-p0z.85 m3 14,56
RAZEM 14,56
87/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.2|02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
V)
Krotnos¢ = 6
poz.86 m3 14,56
RAZEM 14,56
88 Utylizacja gruntu z wykopdéw na sktadowisku m3
d.2|kalk. indywi-
dualna
poz.86 m3 14,56
RAZEM 14,56
89 Odtworzenie istniejgcego terenu po zakonczeniu robét instalacyj- |m?2
d.2|kalk. wiasna |nych
35 m2 35,00
RAZEM 35,00
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