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1. Opis

1. Projekt dotyczy wykonania konanie remontéw nawierzchni asfaltowych drég na
terenie Miasta Kwidzyna. Roboty te winny by¢ prowadzone zgodnie z szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi.

2. Przy wyliczaniu ceny remontéw nalezy przyjg¢ nastepujgce zakresy robot:
a) remont nawierzchni masg asfaltowg - (usuniecie ubytkéw i wybojéw do 5 m?

powierzchni)
. przyciecie krawedzi do ksztattow geometrycznych
. oczyszczenie ubytku z luznych fragmentow nawierzchni
. skropienie ubytku emulsjg asfaltowg
. wykonanie nawierzchni
. zageszczenie mechaniczne
. przesmarowanie krawedzi ubytku emulsjg asfaltowg
b) remont nawierzchni masg asfaltowg - (usuniecie ubytkow i wybojéw od 5 m? do 50
m? powierzchni)
. przyciecie krawedzi do ksztattdw geometrycznych
. oczyszczenie ubytku z luznych fragmentow nawierzchni
. skropienie ubytku emulsjg asfaltowg
- wykonanie nawierzchni
. zageszczenie mechaniczne
. przesmarowanie krawedzi ubytku emulsjg asfaltowg
c) wykonanie warstwy Scieralnej z asfaltobetonu gr.4 cm
. wykonanie warstwy Scieralnej
. Zzageszczenie warstwy
d) wykonanie warstwy wigzgcej z asfaltobetonu gr.4 cm
. wykonanie warstwy wigzgcej
. Zzageszczenie warstwy
e) wykonanie warstwy podbudowy z asfaltobetonu gr.4 cm
. wykonanie podbudowy
. zageszczenie podbudowy
f) oczyszczenie i skropienie powierzchni emulsjg asfaltowg
« oczyszczenie recznie lub mechanicznie istniejgcej nawierzchni
. skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg
g) wykonanie podbudowy betonowej gr.15 cm
. wykonanie podbudowy
. zageszczenie podbudowy
h) wykonanie podbudowy tluczniowej gr. 15 cm
« wykonanie podbudowy
. zageszczenie podbudowy
i) za kazde nastepne 8 cm grubosci podbudowy ttuczniowej
j) wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku gr.10 cm
. wykonanie warstwy odsgczajgce;j
. zageszczenie warstwy odsgczajgcej
k) korytowanie wraz z wywozkg ziemi na gtebokosé 10 cm
. wykonanie 1 m? koryta na gt. 10 cm
. wywodz i utylizacja gruntu z wykopu
. wyrownanie izageszczenie podtoza
[) frezowanie i wywoz nawierzchni bitumicznej
. frezowanie nawierzchni
. transport destruktu



m)wbudowanie destruktu bitumicznego w miejscu wskazanym przez zamawiajgcego
. transport destruktu
. wbudowanie destruktu o gr 10 cm po zageszczeniu
. zageszczenie mechaniczne destruktu
n) za regulacje wysokosci kraweznikdw istniejgcych
. rozebranie istniejgcego kraweznika
. rozebranie tawy betonowej
. ustawienie nowej tawy betonowej z oporem
. ustawienie kraweznika z odzysku
. wywoz i utylizacja materiatdw z rozbidrki
. uporzgdkowanie terenu przylegtego
0) wbudowanie nowych kraweznikow betonowych o wym. 15x30 cm
. rozebranie kraweznika betonowego
. rozebranie tawy betonowe]
. ustawienie nowej tawy betonowej z oporem
. ustawienie nowego kraweznika betonowego
« Wywoz i utylizacja materiatdéw z rozbidrki
. uporzadkowanie terenu przylegtego
p) wbudowanie nowych kraweznikdéw kamiennych o wym. 15x30 cm
. rozebranie istniejgcego kraweznika
. rozebranie tawy betonowej
. ustawienie nowej tawy betonowej z oporem
. ustawienie kraweznika kamiennego
. wywoz i utylizacja materiatéw z rozbidrk
. uporzgdkowanie terenu przylegtego
q) regulacje wysokosci kratek deszczowych i studni kanalizacji deszczowej
e rozbiérka nawierzchni wokot kratki lub studni
e rozbidrka wiazu studni lub wpustu kanalizacji deszczowej
e ustawienie wtazu studni lub wpustu na odpowiedniej wysokosci
o wywoz i utylizacja materiatéw z rozbiorki
r) rozbiorke, wywodz i utylizacje warstwy z betonu gr.20cm
e rozbiodrka reczna lub mechaniczna betonéw
o wywoz i utylizacja materiatéw z rozbiorki

2. Przedmiar robot
Pozycja Jednostka Szapoyyana
miary ilos¢
remont nawierzchni masg asfaltowg do 5 m* m?2 20 000
remont nawierzchni masg asfaltowg od 5 m* do 50 m* m?2 10 000
wykonanie warstwy scieralnej z asfaltobetonu gr.4 cm m?2 10 000
wykonanie warstwy wigzacej z asfaltobetonu gr.4 cm m? 10 000
wykonanie warstwy podbudowy z asfaltobetonu gr 4 cm m? 10 000
oczyszczenie i skropienie powierzchni emulsjg 10 000
asfaltowg m’




wykonanie podbudowy betonowej gr.15 cm m 5 000
wykonanie podbudowy z ttucznia gr.15 cm m? 5 000
za kazde nastepne 8 cm grubosci podbudowy

— m? 2 500
ttuczniowe;j
wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku gr.10 cm m? 5 000
korytowanie wraz z wywozkg ziemi na gtgbokos¢ 10 cm m?2 5 000
frezowanie i wywdz nawierzchni bitumicznej m? 15 000
wbudowanie destruktu bitumicznego na drodze 2

. . m 15 000

wskazanej przez zamawiajgcego
za regulacje wysokosci kraweznikow istniejgcych mb 500
wbudowanie nowych kraweznikéw betonowych mb 1500
0 wym. 15x30
wbudowanie nowych kraweznikéw kamiennych mb 1500
0 wym. 15x30
regulacje wysokosci kratek deszczowych i studni sztuka 100
rozbiorke, wywoz i utylizacje warstwy z betonu gr.20cm m? 100

3. Kosztorysy inwestorskie i ofertowe




