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3 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w potudniowej czesci Wyspy Miyriskie;
na rozwidleniu rzeki Stupi i Kanatu Mtyriskiego w ramach zadania ,Przeksztatcenie lasku przy Miyrskiej w
Lasek gier nad Stupig i odpoczynku w cieniu drzew”. Zakres opracowania o powierzchni 0,80 ha obejmuje
fragment dziatkek o nr ewidencyjnym 426 i 443 obr. 13, jednostka ewidencyjna Miasto Stupsk. Projekt
zaktada wykonanie utwardzonych ciggdw pieszych, o$wietlenia terenu, montaz matej architektury nasadzen
zieleni wysokiej i niskiej. Gtownym zatozeniem projektowym jest podniesienie atrakcyjnosci oraz nadanie
funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej terenu objetego niniejszym opracowaniem.

Projekt zieleni zawiera analize stanu istniejacego dendroflory wraz z wykazem drzew i krzewéw
przeznaczonych do usuniecia lub zabiegow fitosanitarnych oraz projekt nowych nasadzer roslin.

4 Opis istniejagcego zagospodarowania terenu zielenia wraz z wykazem drzew
i krzewow przeznaczonych do usunigcia lub zabiegdw pielegnacyjnych

41 Uwarunkowania przyrodnicze projektu zieleni.

Przestrzen obszaru opracowania stanowi fragment Parku Kultury i Wypoczynku. Tereny z nim
sgsiadujace sq niezwykle bogate przyrodniczo, gtownie za sprawq przylegajacej rzeki Stupi petnigcej role
korytarza ekologicznego i bedacej elementem budujacym strukture przyrodnicza catego miasta Stupska.

Potudniowa cze$¢ obszaru opracowania zagospodarowana jest trawnikami parkowymi oraz
nasadzeniami drzew: wisni ptasich, klondw jaworow, olszy czarnej, wierzby biatej, glogu jednoszyjkowego,
Swierkow pospolitych.

Czes¢ pdnocna ma natomiast bardziej naturalny, lesny charakter, bardzo zacieniony przez
nadmiernie rozwijajace sie samosiewy. Dendroflore budujg w niej klony jawory i pospolite, topole kalifornijska
i kanadyjska, jesion wyniosty, olsza czarna, wierzby: iwa i krucha, brzozy brodawkowate. Gatunki tworzg
zbiorowisko o wtérnym charakterze antropogenicznym. Przy doborze projektowanych roslin potozono jednak
nacisk na wprowadzenie gatunkow zwigzanych z siedliskami tegowymi.

Projekt zaktada zachowanie istniejacej zieleni w maksymalnym zakresie. Przewiduje sie usuniecie
jedynie drzew w ztym stanie zdrowotnym, zagrazajgcych bezpieczeristwu osob i mienia przebywajacych w
ich sasiedztwie.

42 Wykaz drzew i krzewdéw przeznaczonych do usuniecia lub zabiegow
pielegnacyjnych.

4.21 Metoda opracowania

Opracowanie zawiera dane okreslone w Ustawie z dnia 16.04.2004 roku o ochronie przyrody Dz.U.
2004 nr92 poz. 880 z pdzn. zm. (Dz. U. 22016 r. poz. 2134, 2249, 2260, z 2017 r. poz. 60, 132, 1074, 1330),
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybow

Inwentaryzacje zieleni wykonano jako inwentaryzacje wybi6rczg — podczas prac terenowych dokonano
analizy stanu fitosanitarnego drzew i krzewéw rosnacych w obrebie inwestyciji, w bezposrednim zblizeniu do
planowanych prac budowlanych. Skupiono sie na egzemplarzach martwych, stwarzajacych zagrozenie dla
przysztych uzytkownikéw parku oraz zacierajgcych czytelnos¢ projektowanego ukfadu funkcjonalno-
kompozycyjnego.

Okre$lono gatunki drzew i krzewéw, oraz zalecenia gospodarki drzewostanem dla poszczegoinych
egzemplarzy. Obwody pni na wysoko$ci piersnicy (na wysokosci 130 cm) oraz na wysokosci 5cm
pomierzono tasmg mierniczg z doktadno$cig do 1 cm przymiarem wstegowym koncowo-kreskowym
produkcji firmy STANLEY o dtugo$ci nominalnej 25 m i dziatce elementarnej 1 mm.

Inwentaryzacje przeprowadzono w trakcie wizji lokalnej w terenie w marcu 2020 roku, w stanie
bezlistnym. Wyniki analizy terenowej przedstawiono w Tabeli nr 1 oraz w formie graficznej (Rysunek nr Z.01).
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4.2.2

Opis stanu istniejacego i analiza wartosci drzewostanu

Zinwentaryzowano nastepujace gatunki drzew i krzewdw:

a)
b

= — —_— — — —

~

Klon zwyczjny Acer platanoides

Klon jawor Acer pseudoplatanus
Wierzba iwa Salix caprea

Wierzba biata Salix alba

Brzoza brodawkowata Betula pendula
Swierk pospolity Picea abies

Olsza czarna Alnus glutinosa

Wisnia ptasia Prunus avium

Gtog jednoszyjkowy Crataegus monogyna
Topola kalifornijska Populus trichocarpa
Topola kanadyjska Populus xcanadensis
Jesion wyniosty Fraxinus excelsior

Drzewa i krzewy bedace przedmiotem inwentaryzacji rosng w réznym zageszczeniu. Niektore
egzemplarze rosng w silnym zwarciu. Wptywa to niekorzystnie na witalnos¢ drzew i krzewow, co jest
przestankg do wykonania trzebiezy selekcyjnej. Stan zdrowotny inwentaryzowanych egzemplarzy jest
zréznicowany, cho¢ przewazajg drzewa o prawidtowych pokrojach i parametrach fitosanitarnych.

W Tabeli nr 1 znajdujacej sie ponizej przedstawiono wyniki przeprowadzonej wybiorczej inwentaryzacii
dendrologicznej.

Tabela 1. Wykaz drzew i krzewow przeznaczonych do usuniecia lub zabiegdw pielegnacyjnych.

Obw. pnia | Obwod $red- Wymé
N na wys. pnia na . Wyso- Gospodarka ymog
L azwa polska 130 nica kosé | d t uzyskania Uwaai
P Nazwa facinska Sl | U koron 0S¢ rzewostanem |, wolenia wagl
lub pow. 5cm y [m] (zalecenia) P .
[m] na wycinke
krzewu [m?] | (cm)
Klon jawor - -
1 Acer a0 | T e e || “emans
pseudoplatanus youja( anrs.
Klon iawor Pien rozwidlony U-
J 59+64+55+ Ciecia ksztattnie na wys.
2 Acer >50 7 9 . - o
54 korygujace 0,2m. Korona koliduje
pseudoplatanus )
z wierzbg nr 3.
Wierzba biata Cigcia Uropzcl)g;t)’j1 YjvgyF:QILa
3 , 410 >80 15 22 sanitarne. Do - o
Salix alba " wgtebny. Posusz 30%.
obserwaciji. o
Stan zdrowotny $redni.
Wierzchotek ztamany.
W pniu ubytki wgtebne,
Olsza czarna Do krowina
4 Alnus glutinosa 179 >%0 ! o obserwaciji. i odwarstwiajgca sie od
pnia. Stan zdrowotny
$redni.
Wierzba biata Cigcia Liopz(I):;t; Yjvgyrt)(re]:(a
5 . 437 >80 19 25 sanitarne. Do - o
Salix alba - wgtebny. Posusz 25%.
obserwacji. o
Stan zdrowotny $redni.
Na wysoko$ci 0,6m
- . Usungé ze ubytek po wytamanym
6 I\:’,\’I,Ius::; ztvaizl,; 49 >50 3 7 wzgledéw Wymaga | przewodniku. Posusz
fitosanitarnych 20%. Stan zdrowotny
zly.
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Obw. pnia

Obwéd

nawys nia na Sred- Wyso- Gospodarka oy
L Nazwa polska WYs. P nica yso P uzyskania .
.p. Nazwa lacifiska 130cm [cm] | wys. koron kos¢ | drzewostanem ozwolenia Uwagi
lub pow. 5cm y [m] (zalecenia) P ;
[m] na wycinke
krzewu [m?] | (cm)
Klon jawor Usung¢ ze Nie Na wysokosci 1,1m
7 Acer 33 42 3 6 wzgledow Wymaaa uciety i nadtamany
pseudoplatanus fitosanitarnych ymag pien, bliski ztamaniu.
Koliduje z
Klon jawor Nie sasiadujgcym
8 Acer 25 32 3 4 Usungé wiekszym drzewem,
wymaga L
pseudoplatanus zagrazajac jego
przysztej witalnoSci.
Swierk pospolity Usunag ze
9 . . 121 >50 5 16 wzgledow Wymaga Martwe drzewo.
Pisea abies ) .
fitosanitarnych
Glog
jednoszyjkowy Ciecia i Pien pochylony.
10 Crataegus 60 >50 5 ! sanitarne Posusz 15%.
monogyna
Glog
jednoszyjkowy Ciecia i Pien pochylony.
" Crataegus 62 >60 5 ! sanitarne Posusz 15%.
monogyna
. Pien rozwidlony U-
Klon jawor Ciecia ksztattnie na
12 Acer 161 >50 | 9 13 ¢ - i
sanitarne wysokos$ci 4m. Posusz
pseudoplatanus 10%
. . Usungé ze .
13 |  Wierzbaiwa 39 57 | 1 6 | wzgledow Nie Martwe drzewo.
Salix caprea , . wymaga
fitosanitarnych
Pien rozwidlony V-
ksztaltnie na wys.
14 Olsza czarna 85+42 550 6 19 Clgma i 0,4m. Przewodnik o
Alnus glutinosa sanitarne obw. 42 cm
zamierajacy. Posusz
20%.
Posusz 10%. Pien
Klon jawor Ciecia lekko pochylony nad
15 Acer 50 >50 5 6 sanitarne. Do - $ciezka. Ubytek u
pseudoplatanus obserwacji. podstawy pnia. Stan
zdrowotny $redni.
Pien pochylony nad
$ciezka, u podstawy
. . Ciecia pnia ubytek wgtebny.
1p | \Wierzbabiata 101 | >80 | 6 | 12 | santeme.Do | - Posusz 30%. W
Salix alba " o
obserwaciji. koronie widoczne
gniazdo. Stan
zdrowotny $redni.
17 Klon zwyczajny 52 550 4 9 Clec!a i Ko.rona! koliduje z
Acer platanoides korygujace sgsiadujacq topola.
Topola kalifornijska Ciecia
18 Populus 303 >80 16 25 ¢ - Posusz 30%.
. sanitarne
trichocarpa
Topola kalifornijska Usungé ze
19 Populus 159 >80 3 9 wzgledow Wymaga Martwe drzewo.
trichocarpa fitosanitarnych
Topola kalifornijska Usung¢ ze
20 Populus 225 >80 5 13 wzgledéw Wymaga Martwe drzewo.
trichocarpa fitosanitarnych
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Obw. pnia

Obwéd

nawys nia na Sred- Wyso- Gospodarka oy
Nazwa polska Wys. | P nica yso P uzyskania .
L.p. N hys 130cm [cm] | wys. kos¢ | drzewostanem 3 Uwagi
lazwa facinska | korony . pozwolenia
ub pow. 5cm ] [m] (zalecenia) na wveink
krzewu [m?] | (cm) wycinke
Topola kalifornijska - o
1 Populus 265 >80 10 2 Clgma i Posusz 10% - martwe
. sanitarne konary.
trichocarpa
Topola kalifornijska . 0
29 Populus 239 >80 10 2 C|§0|a i Posusz 10% - martwe
. sanitarne konary.
trichocarpa
Topola kalifornijska - 0
23 Populus 235 >80 12 2 ClgCla i Posusz 10% - martwe
. sanitarne konary.
trichocarpa
Topola kalifornijska - 0
24 Populus 297 >80 19 2 C|§0|a i Posusz 15% - martwe
. sanitarne konary.
trichocarpa
Topola kalifornijska . 0
25 Populus 262 >80 12 2 C|§C|a i Posusz 10% - martwe
. sanitarne konary.
trichocarpa
Topola kalifornijska - 0
% Populus 256 >80 13 23 Clgma i Posusz 10% - martwe
. sanitarne konary.
trichocarpa
Topola kalifornijska . 0
27 Populus 267 >80 15 23 C|§C|a i Posusz 5% - martwe
. sanitarne konary.
trichocarpa
Topola kalifornijska - 0
28 Populus 057 >80 13 23 C|§0|a i Posusz 10% - martwe
. sanitarne konary.
trichocarpa
Topola kalifornijska Usuna¢ ze
29 Populus 260 >80 12 17 wzgledow Wymaga Martwe drzewo.
trichocarpa fitosanitarnych
Topola kalifornijska Usungé ze
30 Populus 255 >80 13 19 wzgledéw Wymaga Martwe drzewo.
trichocarpa fitosanitarnych
Topola kalifornijska - 0
31 Populus 248 >80 10 19 Clgma ) Posusz 15% - martwe
. sanitarne konary.
trichocarpa
Topola kalifornijska . 0
32 Populus 257 | 280 | 10 | 19 Cigcia .| Posusz 10%- martwe
. sanitarne konary.
trichocarpa
Topola kalifornijska - 0
33 Populus 299 >80 15 1 Clgma ) Posusz 10% - martwe
. sanitarne konary.
trichocarpa
Topola kalifornijska . 0
34 Populus 297 >80 15 20 Clgma i Posusz 20% - martwe
. sanitarne konary.
trichocarpa
Posusz 25%. Potezny
ubytek u podstawy
Klon jawor Usuna¢ ze pnia, wevyn_ajrz éIaQy
35 Acer 184 | >80 | 9 | 15 | wgldow | Wymaga | [o2aduZerowana
pseudoplatanus fitosanitarnych drazacyc
drewnie. Istnieje
ryzyko ztamania lub
wykrotu.
36 | Jesionwyniosly oy | sy |45 | 23 Cigcia : Posusz 15%.
Fraxinus excelsior sanitarne
Klon jawor Usuna¢ ze Posusz 25%. Potezqy
37 Acer 169 >50 9 17 wzgledow Wymaga Ubyt?:tr\]’\i’gg?nz \alopnlu.
pseudoplatanus fitosanitarnych 1© 1yzy

ztamania lub wykrotu.
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Obw. pnia

Obwéd

: Sred- Wymég
Nazwa polska ha wys. priana | pica U SIS uzyskania
L.p. Nazwa lacifiska 130cm [cm] | wys. koron kos¢ | drzewostanem ozwolenia Uwagi
lub pow. 5cm y [m] (zalecenia) p .
krzewu [m?] | (cm) [m] VL
Klon jawor Ciecia Posusz 20%. Mozliwy
38 Acer 295 >50 13 19 sanitarne. Do - ubytek kominowy w
pseudoplatanus obserwacji. pniu.
39 | esionwyniosly a3y | osgy | 15 | 23 Ciecia : Posusz 15%
Fraxinus excelsior sanitarne
Klon jawor Ciecia Posusz 5%,
40 Acer 239 >50 13 23 ? - pojedyncze martwe
pseudoplatanus sanitarne konary.
1 Wierzba iwa 88 >80 | 5 15 Cigcia i Posusz 25%.
Salix caprea sanitarne
Topola kalifornijska . 0
42 Populus 313 >80 13 2 Clgma i Posusz 15% - martwe
trichocarpa sanitarne konary.
Topola kalifornijska . 0
43 Populus 326 >80 14 2 C|§C|a i Posuszk20 % - martwe
trichocarpa sanitarne onary.
Topola kanadyjska . o
44 Populus 166 >80 8 20 Clgma i Posuszk10 % - martwe
xcanadensis sanitarne onary.
Ciecia Posusz 40%. W strefie
Topola kanadyjska . . korzeniowej ubytek.
45 Populus 246 >80 | 14 23 sanitarne | - Dla poprawy statyki
« P , korygujace. Do ' poprawy staty
canadensis obserwacii obnizy¢ korone. Stan
Il zdrowotny $redni.
Topola kanadyjska - 0
46 Populus 237 >80 10 29 Clgma ) Posusz 30% - martwe
xcanadensis sanitarne konary.
Klon jawor Ciecia Posusz 5%,
47 Acer 63 >50 6 13 ¢ - pojedyncze konary
sanitarne
pseudoplatanus martwe.
Topola kalifornijska Ciecia
48 Populus 307 >80 | 15 23 ¢ ; Posusz 15%.
trichocarpa sanitarne
Topola kalifornijska Ciecia
49 Populus 257 >80 15 22 ¢ - Posusz 15%.
trichocarpa sanitarne

Stronanr 7




L.p.

Nazwa polska
Nazwa facinska

Obw. pnia
na wys.
130cm [cm]
lub pow.
krzewu [m?]

Obwod
pnia na
wys.
5cm
(cm)

Sred-
nica
korony

[m]

Wyso-
kosé

[m]

Gospodarka
drzewostanem
(zalecenia)

Wymoég
uzyskania
pozwolenia
na wycinke

Uwagi

50

Grupa drzew i
krzewow:

- Klon jawor
Acer
pseudoplatanus
- Klon zwyczajny
Acer platanoides
- Wierzba iwa
Salix caprea

- Wierzba krucha
Salix fragilis

- Olsza czarna
Alnus glutinosa

- Brzoza
brodawkowata
Betula pendula

- Topola
kalifornijska
Populus
trichocarpa

- Topola kanadyjska
Populus
xcanadensis

- Jesion wyniosty
Fraxinus excelsior

1918,51 m?

Selekcja:
usungg¢ tylko
samosiewy,

ktore nie

wymagaja

uzyskania
zezwolenia na

usuniecie

Podszyt samosiewow.

51

Grupa drzew i
krzewow:

- Klon jawor

Acer

pseudoplatanus
- Klon zwyczajny

Acer platanoides
- Wierzba iwa
Salix caprea

- Wierzba krucha
Salix fragilis

- Olsza czarna

Alnus glutinosa

- Brzoza
brodawkowata
Betula pendula

- Topola
kalifornijska
Populus
trichocarpa

- Topola kanadyjska
Populus
xcanadensis

- Jesion wyniosly
Fraxinus excelsior

1664,59 m?

Selekcja:
usungé tylko
samosiewy,

ktore nie
wymagaja

uzyskania
zezwolenia na
usuniecie

Podszyt samosiewdw.-

4.3 Zalecenia gospodarki drzewostanem.
a) W niniejszym opracowaniu stwierdzono konieczno$¢ usuniecia nastepujacych drzew (11 szt.):

- pozycje nr: 6,7,8,9, 13,19, 20, 29, 30, 35, 37 wedtug numeracji zawartej w tabeli inwentaryzacyjnej
(Tabela nr 1).
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b) W niniejszym opracowaniu stwierdzono konieczno$¢ wykonania cie¢ sanitarnych lub korygujacych u
nastepujacych drzew (37 szt.):

- pozycje nr: 1, 2, 3, 5,10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 38,
39,40, 41,42, 43,44, 45, 46, 47, 48, 49 wedtug numeracji zawartej w tabeli inwentaryzacyjnej (Tabela nr 1).

c) W niniejszym opracowaniu stwierdzono koniecznos¢ selekcji, tzn usuniecia samosiewow nie
wymagajacych uzyskania zezwolenia z potnocnej czesci obszaru opracowania:
- pozycje nr: 50, 51 wedtug numeracji zawartej w tabeli inwentaryzacyjnej (Tabela nr 1).

d) W niniejszym opracowaniu stwierdzono konieczno$¢ obserwacji drzew w niepokojacym stanie
zdrowotnym, tzn. monitorowania stanu zdrowotnego nastepujacych drzew (6 szt.):
- pozycje nr: 4, 5, 15, 16, 38, 45 wedtug numeracji zawartej w tabeli inwentaryzacyjnej (Tabela nr 1).

44 Zabezpieczenie drzew i krzewdw na czas budowy.

Przed przystapieniem do wykonywania prac uwzglednionych w projekcie zagospodarowania terenu
nalezy zabezpieczy¢ drzewa i krzewy rosngce w zakresie inwestycji, szczegoinie w sasiedztwie wszystkich
prac mogacych potencjalnie wptyng¢ na uszkodzenia korony, pnia lub systemu korzeniowego.
Szacunkowa ilo$¢ drzew wymagajacych zabezpieczania:

e pnie drzew do zabezpieczenia poprzez odeskowanie w czesci rekreacyjnej— ok.25 szt.

e pnie drzew do zabezpieczenia poprzez odeskowanie w czesci rekreacyjnej— ok. 80 szt.

Podang ilos¢ drzew i krzewdw do zabezpieczenia na czas budowy nalezy na biezaco weryfikowac
podczas prowadzenia prac wykonawczych, w razie potrzeby nalezy bezzwiocznie zabezpieczy¢ dodatkowe
egzemplarze, aby zminimalizowa¢ mozliwe uszkodzenia.

Sposob zabezpieczenia dendroflory opisano ponizej.

44.1 Rodzaje materiatéw.
Przy zabezpieczaniu drzew w czasie wykonywania rob6t budowlanych poprzez odeskowanie nalezy uzyé¢
nastepujacych materiatow:

e deski,

e sznur konopny lub drut stalowy,

e maty stomiane, tkanina jutowa, wtoknina,

e gwozdzie, plastikowa siatka ogrodzeniowa ( w przypadku grup drzew).

Przy zabezpieczeniu drzew, krzewdw oraz grup drzew i krzewow w czasie robdt poprzez wygrodzenie
nalezy uzy¢ nastepujacych materiatow:

o paliki drewniane, deski, ramy, prety, wsporniki

o siatka metalowa lub inny materiat do rozciggniecia wzdtuz ogrodzenia,

e gwozdzie, kotki, sznur lub drut stalowy.

4.4.2 Zabezpieczenie drzew i krzewow.
a) W celu zabezpieczenia drzew poprzez odeskowanie nalezy wykonaé nastepujace
czynnosci:

« Owinigcie pni drzew przed odeskowaniem matami stomianymi, trzcinowymi, lub widkning.

 Zabezpieczenie pni drzew obudowa z desek, wykonang tak, aby deski przylegaty mozliwie najwiekszg
powierzchnig do pnia.

o Zabezpieczenie nalezy wykona¢ do wysokosci pierwszych gatezi, okreslonej indywidualnie dla

kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najnizszych konarow.

e Dolna czes¢ deski powinna byC lekko zagtebiona w ziemi. Jezeli uniemozliwiajg to nadbiegi
korzeniowe, pod deski nalezy utozy¢ worki wypetnione stoma, ostaniajace nabiegi przed otarciami..
Deski powinny by¢ przymocowane drutem lub sznurem konopnym.
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« Nisko osadzone gatezie nalezy podwigzaé.

 Korzenie, ktdre zostaty odstoniete nalezy jak najszybciej przykry¢ gruntem, a jesli to niemozliwe -
przykry¢ matami stomianymi i polewac je woda (w zaleznosci od pogody).

e Do ewentualnego wycinania korzeni uzy¢ ostrych narzedzi recznych, celem uzyskania czystych
krawedzi, powierzchnig cie¢ zabezpieczy¢ impregnatem oleistym i pokry¢ warstwg ziemi zyznej,
wzbogaconej w superfosfat.

« Po wycieciu korzeni pod $cistg kontrolg inspektora nadzoru ds. zieleni proporcjonalnie zredukowac
korong, celem zmniejszenia masy asymilacyjnej drzewa.

e W przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony, nalezy potozy¢ nowg
nawierzchnig lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotna jutgq w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych.

o Wytyczy¢ trasy poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego, tak aby drzewa i krzewy nie zostaty
uszkodzone podczas ruchu.

o Wytyczy¢ miejsca sktadowania materiatow, w odpowiedniej odlegtosci od drzew i krzewow.

b) Zabezpieczenie pojedynczych drzew oraz grup drzew poprzez wygrodzenie:

« Najbardziej cenne drzewa rosngce w obszarze inwestycji wymagajg wyznaczenia podczas prac
wykonawczych stref ochrony drzewa (SOD), wygrodzonych od prac budowlanych za pomocg,
ogrodzen.

Rys. Wielko$c¢ strefy ochrony drzewa uzalezniona jest od wieku i tolerancji gatunkowej drzewa i powinna by¢ wyznaczana jako
promien od osi pnia dla drzew o regularnym ksztafcie systemu korzeniowego lub jej zakres nalezy zmodyfikowac w zaleznosci od
jego faktycznego ksztattu. Rys. Suchocka M. 2016.

Rys. Ogrodzenie grupy drzew jako najkorzystniejsza forma ochrony ich systeméw korzeniowych, pni i koron.
Rys. Trybe, zrédfo: Suchocka M. 2016.
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Rys. Inny przyktad ogrodzenia ochronnego wokét grupy drzew. Fot. Suchocka M, Zrédfo: Suchocka M. 2016.

Druciana siatka Pionowe prety
/SDaWwana zagtebione w glebe
Pionowy wspornik pzyspawana gle glebe
. do wspornikow
Rusztowanie ik
i poziomych listew
Siatka rozwinieta po
wewnetrznej stronie
J ogrodzenia
b & |
T4 va
4

Poziom gruntu

23m

YA TLITN

Panel ogrof¥eniowy

0,6 m

Standardowy zacisk

Kotek mocujacy wspornik

Rys. Przyktadowe ogrodzenie ochronne. Zrédto: Suchocka M. 2016.

Ogrodzenie ochronne systemu korzeniowego powinno by¢ widoczne, wysokie i trwate. Powinno
zosta¢ wzniesione zanim rozpoczng sie jakiekolwiek dziatania zwigzane z budowa.

Pomimo stosowania wygrodzen ochronnych, pien kazdego drzewa powinien by¢ dodatkowo
odeskowany, co stanowi zabezpieczenie pnia na wypadek celowego lub przypadkowego zniszczenia
wygrodzenia.

Zaleca sig, aby ogrodzenie miato przynajmniej 1,5 m wysokosci i sktadato sie z pionowych
i poziomych drewnianych lub metalowych ram rusztowania, dobrze zespolonych, aby mogty
wytrzymywaé uderzenia, podpartych punktowo z przymocowang siatkq metalowg Ilub innym
materiatem. Alternatywnie mozliwe jest zastosowanie azurowych lub petnych paneli tymczasowego
ogrodzenia budowlanego wspartych na ustawionej w gruncie stopie betonowe;.

Ogrodzenie musi ochrania¢ zaréwno pnie jak i korony drzew.

Dla skutecznej ochrony drzew na terenie budowy wazna jest klarowna informacja dotyczaca jej
zakresu. Formg edukacji jest oznaczanie stref ochronnych tablicami informacyjnymi na temat tego, co
jest chronione i jednoczes$nie zabronione w tej strefie.
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Rys. Przyktad oznaczenia tablicg informacyjna strefy ochronnej drzewa. Rys. Swider, zrédfo: Suchocka M. 2016.

—

443 Drogitymczasowe

Jesli jest to mozliwe, na terenie inwestycji nalezy wyeliminowa¢ wszelkg komunikacje (nawet piesza)
ze strefy systemu korzeniowego drzew. Konieczne dla realizacji inwestycji sa wiec drogi tymczasowe. Szlaki
komunikacyjne mogq zosta¢ wykonane z warstwy 15-30cm kory lub 10-15cm gruboziarnistego naturalnego
zwiru. Warstwa kory moze zosta¢ przykryta sklejka o grubo$ci 2 cm, drewniang konstrukcjg lub ptytami
drogowymi. Innym rozwigzaniem jest roztozenie cigzaru punktowo, przez zastosowanie belek pomiedzy
nabiegami korzeniowymi i gtdwnymi korzeniami, na ktorych wspierane sg piyty.

444 Zasady prowadzenia robét w zasiegu koron i w odlegtosci min. 2 m od obrysu
korony drzewa.
Do obowigzkdw wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej i koron drzew, oraz

w odlegtosci min. 2 m od obrysu koron:

« nie byly sktadowane materiaty budowlane i ziemia z wykopow,

« nie byly sytuowane drogi dojazdowe,

e nie poruszat sie sprzet mechaniczny,

« wykopy powinny by¢ prowadzone recznie i w mozliwie krotkim czasie.

445 Zabezpieczanie korzeni drzew w wykopach.

Ekran korzeniowy (zastona korzeniowa) pozwala na zabezpieczenie drzew w wykopach.
Zabezpieczenia zatozone na $ciang wykopu, gdzie znajdujg sie przyciete w kontrolowany sposob korzenie,
zasypane przyjaznym dla nich poditozem oraz podlewane, ma za zadanie utatwi¢ drzewom skuteczna
regeneracje systemu korzeniowego. Czas wykonania prac budowlanych w zasiegu systemu korzeniowego
powinien by¢ mozliwie krotki. Korzenie w czasie robdt ziemnych powinny by¢ starannie i jak najszybciej
zabezpieczone przed wysuszeniem i dziataniem mrozu. Najlepszym terminem dla wykonania wykopow jest
wiosna, ewentualnie jesien.

Wykop w systemie korzeniowym drzew powinien by¢ wykonany recznie z zachowaniem korzeni o
Srednicy powyzej 3 cm. Zastona korzeni musi obejmowac obszar odstonigtych, przycietych ostrym sekatorem
lub pitg korzeni i musi mie¢ co najmniej grubo$¢ minimum 20 cm. W wykopie nalezy wbi¢ surowe,
nieimpregnowane pale w odstepach maksymalnie 1m od siebie. Nastepnie nalezy utozy¢ siatke druciang
nieocynkowang i zabezpieczy¢ matg kokosowa lub geowtdkning. Gteboki wykop nalezy umocnic¢ szalunkiem
z desek lub sklejki wodoodporne;j.
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Warstwa wierzchnia:
mieszanka ziemi lisciastej,

humusu lub torfu
(mieszanke utrzymywac

w wilgotnosci

| grunt rodzimy

szalunek

z desek mieszanka gruntu
lub pyt rodzimego i piasku

mata (geowloknina, juta lub
folia)

Rys. Ochrona korzeni ekranem korzeniowym w przyktadowym wykopie w sgsiedztwie budynku.
Rys. Trybe, zrédfo: Suchocka M. 2016.

Przestrzen pomiedzy wykopem a ekranem w dolnej warstwie wykopu nalezy wypetni¢ ziemig
urodzajng do 50 cm ponizej poziomu gruntu, o zblizonej strukturze do ziemi rodzimej w celu unikniecia
zerwania potgczen kapilarnych. Substancja organiczna nie powinna zosta¢ wymieszana ze spodnia warstwg
ziemi. W warstwie wierzchniej do 50 cm od poziomu gruntu powinien zostaC wymieszany
z ziemig bez zageszczenia kompost z dodatkiem gruboziarnistego piasku, przekompostowany obornik lub
substrat glebowy.

W upalny dzien nie mozna pozostawi¢ korzeni bez odpowiedniego zabezpieczenia nawet
na kilka godzin! Nawet w przypadku duzej straty systemu korzeniowego zabieg rekompensacyjnego ciecia
koron nie powinien by¢ stosowany. Nalezy monitorowa¢ patogeny w koronach i w razie potrzeby usuwac
suche, odrzucone przez drzewo gatezie.

z widkien
kokosowych

ziemia uroazajna
mala z widkien kokosowych

Rys. Zabezpieczenie korzeni matg kokosowg bez szalunku w przypadku wykonywania
plytkiego wykopu, przyktadowo na gtebokosc koryta pod nawierzchnie. Rys. Trybe, zrédfo: Suchocka M. 2016.
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Po przycieciu korzeni mozna zastosowaC substancie zawierajgce hormony pomagajace
w ukorzenieniu, wskazane jest réwniez zaszczepienie mikoryzy, co zmniejszy stres zwigzany
z uszkodzeniami i przyspieszy regeneracje. Do gleby wypetniajacej wykop wskazane jest dodanie sktadnikow
poprawiajacych wzrost korzeni (np. substrat glebowy). Nie nalezy uzywaé nawozéw, dopdki nie zostanie
zaobserwowany wzrost drzewa. Zarowno odkryte korzenie jak i sam ekran korzeniowy powinny by¢
regularnie podlewane."

44.6 Pielegnacja drzew uszkodzonych w trakcie robét budowlanych.

W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuije sie nastepujace zabiegi pielegnacyjne:
« wykonanie cie¢ sanitarnych korzeni pod katem prostym, tam gdzie zaczyna si¢ zdrowa tkanka
(zywa),
 przysypywanie glebg zabezpieczonych korzeni,
« jezeli wymagajg tego warunki atmosferyczne to nalezy podlewac.

W przypadku ran powstatych w sposob mechaniczny, takich jak odarcia kory i kambium przez
przejezdzajace pojazdy lub pracujgce maszyny albo upadajgce inne drzewa, nalezy zabezpieczyc¢ je przez:
e wygtadzenie ostrym narzedziem, najlepiej potokragtym szerokim diutem, poszarpanej tkanki i nadanie ranie
ksztattu pionowej elipsy z ostrymi zakoriczeniami. Pozwala to na docieranie asymilatéw i wody z solami
mineralnymi do krawedzi rany i szybki przyrost kallusa zablizniajacego powierzchnie ubytku wygtadzong
wczesniej za pomoca dtutowania;

e pokrycie krawedzi tyka preparatem w rodzaju Lac Balsam lub innym podobnym, co zabezpieczy krawedz
rany przed nadmiernym przesychaniem i przyspieszy proces gojenia. Nigdy nie naktadamy preparatéw na
stare rany;

e zabezpieczenie catej powierzchni rany przed przesychaniem ciemng $wiatloszczelng folig moze
stymulowac rozwdj kallusa przyrannego i powierzchniowego.

e  Usuniecie uszkodzonych gatezi,
o wyrdwnanie, wygtadzenie i uformowanie powierzchni rany.

44.7 Wytycznei zalecenia.

Rozwigzania przyrodnicze (prewencyjne i interwencyjne):
— Rozktadanie w strefie systemu korzeniowego $ciétki i kory [mulczowanie];
— Podlewanie;
— Ciecia w koronie drzewa;
— Mikoryzowanie;
— Montaz wigzan w koronie drzewa;
— Reczne wykonanie prac [wykopdw pod instalacje i inng infrastrukture, wymiany nawierzchni itp.;
— Rozluznienie zageszczonej gleby, natlenianie gleby i systemu korzeniowego drzewa lub
rozluznienie gleby w trakcie przygotowania do jej wymiany [ponizej];
— Wymiana gleby w strefie systemu korzeniowego;
— Zebranie gleby zanieczyszczonej zwigzkami chemicznymi w strefie systemu korzeniowego;
— Cieniowanie korony;
— Ochrona systemdw korzeniowych przed zageszczeniem;
— Ochrona systemdw korzeniowych przed zanieczyszczeniem.

Prace ziemne w obrebie rzutu koron drzew wykonywac recznie. Reczne wykonanie prac pozwala na
ochrone duzej cze$ci systemow korzeniowych drzew, pod warunkiem zachowywania korzeni, a nie wycinania
ich np. szpadlem. Prace w zasiegu okapu korony lub w strefach poza nig, gdzie rozwijajg sie korzenie, zaleca
sie wykonywac przy uzyciu lancy powietrznej (air spade). Przy tej metodzie mozliwe jest réwniez unikniecie
zmiazdzenia, poszarpania lub potamania korzeni, w wykopie korzenie grubsze niz 2,5 cm mogg by¢

1 7rédto: Suchocka M. 2016.
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pozostawione, a instalacja utozona ponizej. W przypadku, gdy nie ma mozliwosci unikniecia kolizji
z systemem korzeniowym nalezy wykonac cigcia korzeni.

Sktadowanie ziemi z wykopdw podczas budowy - na odktad, w poblizu wykopu, poza rzutem koron
drzew. W rejonie zblizen z drzewostanem — nalezy wybrac inne wiasciwe miejsce sktadowania.

Przy ewentualnej budowie/przebudowie sieci nalezy zastosowac technologie, materiaty i rozwigzania
przyjazne Srodowisku, zapewniajace odpowiednig trwatos¢ i szczelnosc sieci, zapobiegajace skutkom awarii
i ograniczajgce do minimum niebezpieczenstwo zanieczyszczen gleby i wod gruntowych.

Prace w poblizu drzew wykonywa¢ w miare mozliwosci przy pogodzie pochmurnej i deszczowe.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka ogrodowa, zawsze pod nadzorem Inspektora Nadzoru
Terenow Zieleni.

Przed przystapieniem do prac nalezy upewnic sie co do aktualnosci i zasadno$ci wskazan ujetych
w niniejszym opracowaniu, gdyz w miare uptywu czasu stan zdrowotny drzew, a co za tym idzie
zalecenia przyjete w niniejszej dokumentacji, mogq ulec zmianie.

5 Projekt nasadzen roslin

51 Projekt nasadzen roslin

W oparciu 0 wytyczne Inwestora oraz projekt zagospodarowania terenu opracowano projekt
nasadzen roslin, ktdrego gtownymi zatozeniami sa;
- wykonanie nasadzen 22 szt. drzew
- wykonanie nasadzen nizszego pietra roslinnosci, tj. krzewow soliterowych, skupin krzewdw, bylin,
krzewinek i traw ozdobnych: 913,7 m?
- wykonanie nasadzen roslin cebulowych pomiedzy nasadzeniami traw ozdobnych: 144,7 m?
- wykonanie trawnikow parkowych z rolki (darniowaniem), pasy szer. 1,5m wzdtuz Sciezek w czesci le$nej:
443,5 m? oraz z siewu: 2263 m?
- wykonanie tak kwietnych: 1160 m2.

Tabela 3. Bilans ilosci i powierzchni

Czes¢ rekreacyjna Czes¢ lesna
Lp. Rodzaj Powierzchnia [m?]/ | Powierzchnia [m?])/ | Lacznie
llos¢ [szt.] llos¢ [szt.]
1 \I/\l/ylkoname nasadzen drzew 8 szt. 14 szt. 22 szt.
liSciastych
9 Wykonanie nasadzen nizszego 144.7 m2 769 m?2 9137 m?

pietra roslinnosci
93 Wy.konanle nasadzen krzewow i 11 szt. 11 szt.
soliterowych

Wykonanie nasadzen skupin

2b . - 168 m2 168 m2
krzewow
Wykonanie nasadzen

2c | krzewinek, bylin i traw 1447 m? 601 m2 745,7 m?
ozdobnych
Wykonanie nasadzer ro$lin

2d | cebulowych pomiedzy 144,7 m2 - 144,7 m2

nasadzeniami traw ozdobnych
Scidtkowanie nasadzen korg

3 144,7 m? 769 m2 913,7 m?
sosnowg

4 Wykonanie traw.nlkow. ) 4435 m? 4435 m2
parkowych darniowaniem

5 Wykonanie trawnikow 2963 m? ) 9963 m?

parkowych siewem
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Wykonanie tak kwietnych
(mieszanka do cienia)

- 1160 m2 1160 m?

Scidtkowanie powierzchni gleby pod nasadzenia roslin.

Projekt przewiduje Scidtkowanie korg rabat z nasadzeniami ro$lin na terenie ptaskim o tgcznej powierzchni
913,7 m2. Do Scidtkowania nalezy zastosowaé przekompostowang kore sosnowg $redniomielong, warstwa

5 cm, bez uzycia agrowtokniny: 45,7 m3;

5.2 Dobér gatunkow roslin.

Ogdlne zatozenia projektu nasadzen:

— stworzenie przestrzeni zaspokajajacej potrzebe kontaktu z otaczajaca przyroda,
— zachowanie maksymalnej ilosci istniejacych drzew i krzewow,
— zwiekszenie powierzchni obszarow zieleni urzadzonej,
— zwiekszenie bior6znorodnosci obszaru miejskiego,
— wprowadzenie gatunkdw roslin owocujacych - stanowigcych pozywienie dla ptakow, ssakow i owaddw,

oraz miododajnych, wspierajacych dziatania owaddw zapylajacych,
— wprowadzenie gatunkow roslin rodzimych, zwigzanych z siedliskami tegowymi,
— wprowadzenie roslinnosci wielopietrowej i wielogatunkowej uksztattowanej w sposéb naturalny,

wspierajacej réznorodno$¢ biologiczna.

Tabela 2. Dobor gatunkow roslin do nasadzen.

Nazwa facinska llosé

N Nazwa polska (rozstawa)

Uwagi

Zdjecie

DRZEWA

Acer pseudoplatanus
1 14 szt.
Klon jawor

Drzewo dorastajgce do 30 m wys., 0

charakterystycznej popielatej korze.

Nasadzenia uzupetniajgce istniejacq
aleje.

2 Alnus incana 'Aurea’ 2 szt.
Olsza szara 'Aurea’

Odmiana olchy o Zéttym zabarwieniu
lisci. Drzewo o pokroju stozkowatym.
Korona gesta, czesto ugateziona od
samej ziemi. Wzrost wolniejszy niz
gatunku, dorasta do 12 m wys. i 8 m
szer. Miode pedy Z6tte, w zimie
pomaranczowoczerwone. Liscie
tadne, jajowate, dt. 5-10 cm, wiosng,
intensywnie z6ite, pdznie;
Z6ltozielone; jasne przebarwienie
jesienne.

3 Malus 'Golden Hornet' 3 szt.
Jablor 'Golden Hornet'

Liscie sezonowe, jasnozielone,
przebarwiajace si¢ jesienig na
czerwono. Kwiaty jasnordzowe,
pojedyncze, V. Najpiekniejsza
jesienia, pokryta licznymi Z6ttymi
owocami, pozostajacymi do zimy na
drzewie.
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Malus Royalty'

Liscie rubinowoczerwone, btyszczace.
Kwiaty ciemnoczerwone, bardzo

4 Jabton 'Royalty' 3zt liczne, przed rozwojem lisci, V. Owoce
ciemnoczerwone.
KRZEWY
Duzy krzew z szeroko rozpostartymi
bocznymi gateziami, ktorych pietrowy
Cornus controversa uktad przypomina pagode. Licie
5 'Variegata' 352t biatokremowo obrzezone. Kwiaty biate
Deren pagodowy ' w baldachowatych kwiatostanach
'Variegata' pojawiajg sie w VI, ale nie sg
szczegolnie widoczne na tle bardzo
dekoracyjnych lisci.
LiScie okragte, ciemnoczerwone przez
caty okres wegetacji, pokryte
Corylus maxima dropnym.i,,aksamiltnymi. whoskami.
6 | Purpurea’ 3 szt Kwiaty, zo%tg baz.|,e,‘ pojawiajg sie
: przed rozwojem lisci, II-1ll. Owoce,
|Leszczyne'1 poludniowa Lorzechy laskowe”, cylindryczne,
Purpurea catkowicie ukryte w rurkowato
zro$nietej czerwonej okrywie.
Pedy zielone lub brunatnozielone,
graniaste, wzdtuz kantow biegna 4
waskie listwy korkowe. Liscie
Euonymus europaeus 57 szt. eliptyczne, jesienig szkartatne. Kwiaty
7 | 'Red Cascade' jasnozielone, drobne, niepozorne: V,
- . (1 szt./m2) : s
Trzmielina pospolita VI. Owocem jest 4-komorowa rézowa
'Red Cascade' torebka. Nasiona okrywa
pomaranczowa osnéwka chetnie
zjadana przez ptaki.
Rhamnus cathartica 57 szt. Duzy rodzimy krzew, 'naturalnie
8 Szaktak pospolity (co1,5m) rosnacy w lasach i zaro$lach. owoce
' chetnie zjadane przez ptaki.
zeroki, szybkorosnacy krzew z
asymetryczna, luzng korona, Dorasta
Viburnum opulus . QO 4 m wys. Licie jasnozielong,
9 Kalina koralowa 2szt. jesienig szkartatnopurpurowe. Kwiaty
biate, w ptaskich baldachogronach,
zewnetrzne ptone, V-VI. Owoce
czerwone, btyszczace, dekoracyjne.
] Liscie jasnozielone, jesienig
Viburnum opulus szkarfatnopurpurowe. Kwiaty biafe,
10 | 'Roseum' 3 szt. ptone, w duzych kulistych
Kalina koralowa kwiatostanach, V. Nie zawigzuje
'Roseum' owoCoWw.
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BYLINY | KRZEWINKI

Vinca minor 'Alba’

1220 szt.

Charakteryzuje sie soczystym
kolorem zimozielonych lisci i pieknymi
biatymi kwiatami (V, VIII), ktére

I B arwlmek pospolity (12 szt./m?) mozemy ogladac kilka razy w roku,
Alba poniewaz bardzo czesto powtarza on
kwitnienie.
154 szt. Kwiaty Snieznobiate, pdtpetne,
) (5 szt./ m2) $rednicy 8-10 cm, zbudowane z
Anemone xhybrida z6ttozielonego stupkowia, otoczonego
12 | 'Whirlwind' jaskrawopomaraficzowym okétkiem
. . , Sadzone w C o .
Zawilec mieszancowy precikow i waskimi, lekko skreconymi
Whirwind' grupach po ptatkami. Kwitnienie trwa ok. 5
3-10 szt. tygodni, VIII-IX.
307 szt. Gatunek rodzimy, bardzo pospolity w
(15s2t/ m?) | cienistych lasach i zaroslach. Kwitnie
13 Anemone nemorosa na baito od IIl do V. Kwiaty zamykajq
Zawilec gajowy Sadzone w | sie wieczorem i w pochmurng pogode.
grupach po Po kwitnieniu cze$¢ nadziemna
20-60 s2t. zanika.
185 szt. Kwiaty liczne, duze, jasniej lub
(9szt/m?) | ciemniej z6tte, z dzialkami kielicha
14 | Aquilegia chrysantha jasnozottymi, czesto nieco
Orlik ztocisty Sadzone w zaczerwienionymi, odstajacymi
grupach po poziomo, diuzszymi niz ztotozétte
30-50 szt. ptatki ostrogowe.
185 szt.
Aquilegia vulgaris (9szt/m?) | Kuwiaty o charakterystycznej budowie
15 | "White Barlow’ zwisajqce,.na dhugich szyputkach,
Orlik bospolity White Sadzone w petne, gvylazdkowgtego .kszta’ftu.
Barl p| POty grupach po Kwitnie od maja do lipca.
arow 30-50 szt.
Jedna z najwyzszych krajowych bylin,
tworzaca duze zwarte kepy,
47 szt. dorastajgca do 2 m wysokosci. Ma
16 | Aruncus dioicus kwiaty biate lub kremowe, drobne,
(2 szt./ m2)

Parzydio lesne

zebrane w duze wiechowate
kwiatostany. Kwitnienie tego gatunku
przypada na czerwiec.
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Niska, kepiasta bylina. Dorasta do
wysokosci 40-45 cm. Ma bardzo

27§ szt. dekoracyjne liscie - duze, sercowate,
Brunnera macrophylla (9 szt./ m2) srebrzyste, z ciemnozielonym
47 | Jack Frost PBR unerwieniem i obrzezeniem -
Brunnera wielkolistna Sadzonew | stanowigce jej gtowng ozdobe. Kwiaty
‘Jack Frost' grupach po sq niebieskie, drobne, zebrane w
30-50 szt. rozgatezione kwiatostany, jak u
niezapominajek, i pojawiajq sie
wiosng (V-VI).
311 szt. Papro¢ osiggajaca wysoko$¢ 100-120
(2szt/m?) | cm. Odznacza sie grubymi kiaczami
1g | Drvopteris filx-mas oraz gestym ulistnieniem. Liécie sg
Narecznica samcza Sadzonew | podiugowate barwy ciemnozielonej,
grupach po spodem jasniejsze. Liscie pézng
3-15 szt. jesienig zotkna,
637 szt. Odmiana rodzimej byliny wystepujacej
Geranium sylvaticum (9 szt./ m2) F9§policie w catej Polsce, w Ie’lsach
Album’ |§5:|gst¥ch, na takach, w zarqslach.
19 Bodziszek lesny Sadzone w KL[SCIe Z|elone,l gteboko powcinane.
Album’ h wiaty czys_to b|a+e,l po ldwa lub wigcej
grupach po
na szczycie fodygi i jej rozgatezien.
30-50 szt. Kwitnie od czerwca do sierpnia.
328 szt.
(15 sz./ m?) Niska bylina roztogowa, o dos¢
duzych, sercowatych lisciach. Osigga
20 | Omphalodes verna Sad wysoko$¢ do 15 cm. Kwiaty podobne
Utudka wiosenna adzone w do niezapominajek, ale wigksze,
grupach po blekitne, w I1I-1V.
50-90 szt.
TRAWY OZDOBNE
. Wieloletnia trawa tworzaca geste,
Calan7agro|st/s wolno rozrastajace sie kepy.
xacutifiora 'Karl Dekoracyjna dzieki rozpierzchtym,
21 Foerster' 654 szt. delikatnym, poczatkowo
Trzcinnik (5 szt./ m2) czerwonobrgzowawym, pozniej
ostrokwiatowy 'Karl bezowozottym, wiechowatym
Foerster' kwiatostanom oraz btyszczacym
lisciom.
Niewysoka zimozielona trawa
111 szt. dorastajaca do 40 cm wysokosci.
(582/ M%) | Tworzy pétkuliste geste kepy waskich,
2 Sesleria autumnalis zielonocytrynowych lisci. Kwiaty sq
Sesleria jesienna Sadzone w zebrane w waskie, klosoksztattne
grupach po wiechy, rozwijajg si¢ od lipca do
7-15 szt. sierpnia. Roslina odporna na mréz,

niewymagajaca i trwata.

ROSLINY CEBULOWE
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Kolor: biaty

Allium multibulbosum 784 szt Okres kwitnienia: V-V
23 | Nigrum' szt. Rozstaw sadzenia: 15-20 cm

2
Czosnek ‘Nigrum’ (6 52t/ m?) Termin sadzenia: IX-X
Wysokos¢ ro$liny: 40-70 cm

Ma wzniesiony pokréj i dorasta do 60
cm wysoko$ci. Kwitnie w lipcu. Jego

Allium shearocephalon 784 szt. kuliste kwiatostany o $rednicy 3-4 cm
24 . s
Czosnek gtowkowaty (6 szt./ m2) majq rézowa, purpurowa lub
czerwonofioletowg barwe.
Narcissus jonquilla Odmiana o stodko
25 ‘Sweetness’ 1729 szt. K packhnqcy(':,: ' h
Narcyz Jonquilla (12 szt./ m?) anarkowozottyc

kwiatach, pojawiajacych

Sweetness sie licznie w kwietniu.

5.3 Parametry materiatu szkotkarskiego.

Cechy jakosciowe, jakim powinien odpowiadaé zastosowany materiat roslinny:

Zamawiany materiat roslinny:

- powinien spetnia¢ najwyzsze wymagania jakosciowe,

- ro$liny powinny by¢ zgodne z normami PN-R-67023, PN-R-67022 oraz zaleceniami jakosciowymi dla
ozdobnego materiatu roslinnego Zwigzku Szkétkarzy Polskich,

- materiat szkdtkarski musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki
szkotkarskiej,

- rosliny powinny byC zdrewniate, zahartowane i prawidtowo uformowane z zachowaniem
charakterystycznych dla gatunku i odmian pokroju, wysoko$ci, szerokosci i dtugosci pedow, a takze
rownomiernie rozgatezione,

- materiat musi by¢ zdrowy, bez $ladow zerowania szkodnikéw, uszkodzehn mechanicznych, objawdw
bedacych skutkiem niewtadciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostow podktadki ponizej miejsca
szczepienia.

- system korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nie uszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku,
odmiany i wieku rosliny, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne, nie
przesuszony, powinien by¢ mikoryzowany, w okresie wegetacji korice korzeni powinny mie¢ jasne
Zabarwienie,

- rosliny pojemnikowe powinny posiadac silnie przeros$nieta bryte korzeniowg, by¢ uprawiane w pojemnikach,
- wysokos¢ i struktura czeSci naziemnej roslin, powinny by¢ poprawnie wyksztatcone w zalezno$ci od
gatunku, - paki i liscie powinny by¢ dobrze wyksztatcone, bez oznak chorobowych i prawidtowo wybarwione,
- cze$¢ nadziemna ros$liny o Srednicy wigkszej niz Srednica pojemnika,

- w zalezno$ci od pory sadzenia rosliny powinny mie¢ odpowiednio wyksztatcone zawigzki kwiatostanow.
Zastrzega sie prawo do odrzucenia przez Inspektora Nadzoru roslin, ktére w momencie sadzenia nie majg
wyksztatconych zawigzkéw kwiatostanéw w terminie wiasciwym dla kwitnienia danego gatunku (dot.
sadzenia po rozpoczeciu wegetacji wtasciwym dla danego gatunku).
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Niedopuszczalne wady materiatu roslinnego:

- uszkodzenia mechaniczne roslin,

- Slady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe, niedobory (wzery, nienaturalne przebarwienia),

- wiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

- martwice i pekniecia kory,

- nienaturalne deformacje,

- zta konstrukcja korony (konkurujace przewodniki), korony jednostronne, asymetryczne,
- uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- uszkodzenia pni drzew.

Pozostate uwagi

Sadzone rosliny w jednogatunkowych grupach powinny mie¢ jednakowe wielkoSci i pokroj.

5.3.1 Parametry jakosciowe dla drzew

e zachowana odpowiednia proporcja pomiedzy systemem korzeniowym/brytg korzeniowg a czescig
nadziemna, wskaznikiem wyznaczajacym wielko$¢ Srednicy bryty korzeniowej jest obwod pnia,

e pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

e przyrost ostatniego roku powinien zwarty i prawidtowo rozwiniety, pedy korony u drzew nie powinny by¢
przyciete,

e pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,

e przewodnik powinien by¢ wyraznie prosty,

e blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosnigte,

o system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

o system korzeniowy sadzonek wiasciwy dla danego gatunku, nie moze mie¢ Sladoéw uszkodzen czy
porazenia patogenami.

e dostawca materiatu sadzeniowego musi udokumentowa¢ wiek dostarczonych sadzonek, ktére muszg
odpowiada¢ obowigzujgcym w Polsce normom (ilo$¢ pedow, wysokos¢, bryta korzeniowa); wyklucza sie
zastosowanie sadzonek miodszych niz dwa lata; sadzonki starsze musza by¢ corocznie szkdtkowane.

e materiat sadzeniowy winien zosta¢ zatwierdzony przez IN,

e drzewa liSciaste form piennych powinny posiada¢ uformowana korone typowg dla odmiany, z
przedtuzajacym pien przewodnikiem, pien prosty, gtadki,

e dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z "Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu
szkotkarskiego" wydanego przez Zwigzek Szkdtkarzy Polskich w 2013 .,

o wszystkie rosliny powinny by¢ zdrowe, wolne od szkodnikow i choréb, zgodne w wygladzie z odmiang, w
dobrej kondycji, z prawidtowo rozwinietym systemem korzeniowym odpowiednim dla wielkosci ro$liny i
odmiany.

e materiat roslinny powinien by¢ dobrej jakosci, nie przechowywany dituzszy czas w chtodni (nie diuzej niz
14 dni),

o system korzeniowy sadzonek wtasciwy dla gatunku - bez uszkodzen, nieprzesuszony,

e w przypadku drzew z konteneréw korzenie nie mogg si¢ zawija¢ w pojemniku, majg mie¢ wyglad
charakterystyczny dla danego gatunku, bryta korzeniowa musi by¢ dobrze przero$nieta, zwarta, drzewa
mogq pozostawac w tym samym pojemniku nie dtuzej niz 1 rok,

e w przypadku roslin balotowanych muszg mie¢ bryte korzeniowg proporcjonalng do wielkosci drzewa,
korzenie powinny by¢ réwnomiernie roztozone w bryle korzeniowej, a miejsca ich przycinania majg by¢
widoczne, system korzeniowy powinien posiada¢ minimum 60-80% aktywnych, drobnych korzeni,
odpowiedzialnych za pobieranie wody i sktadnikow pokarmowych; bryta korzeniowa powinna by¢ wilgotna,
zwarta, nie mogg z niej wystawacC korzenie; bryta korzeniowa powinna by¢ zabezpieczona tkaning,
rozktadajacq sie najpozniej w ciggu pdttora roku po posadzeniu; bryly drzew lisciastych o obwodzie pnia
powyzej 14cm muszg by¢ dodatkowo zabezpieczone druciang siatkg z drutu nieocynkowanego.
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e niedopuszczalne jest sadzenie drzew z obcigtymi korzeniami o $rednicy wigkszej niz 3 cm; przyciete
korzenie o $rednicy 1,5 -2,5cm powinny by¢ pokryte Zzywa tkankg kalusowg z widocznymi zaczatkami
tworzacych sie korzeni przybyszowych,

e przyjmuje sie, ze $rednica bryly drzew powinna by¢ 4 x wieksza od obwodu pnia mierzonego na wys.
100cm, dla drzew o obwodzie pnia: 12-14cm Srednica bryty 45-55cm, 14-16¢cm Srednica bryty 55-65¢m, 18-
20cm $rednica bryty 72-80cm,18-20cm srednica bryty 72-80cm. 25-30cm $rednica bryty 100-120cm.

Wady niedopuszczalne dla drzew:

e silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

o $lady zerowania szkodnikow,

e oznaki chorobowe,

e uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;j,

e odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

e zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach nadziemnych,
e martwica i pekniecia kory

,® uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

o dwupedowe korony drzew formy piennej,

o zte zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadka,

e jednostronna, niesymetryczna korona, krzywy pien,

e wiecej niz 4 w petni nie zaleczone blizny na przewodniku,
e krzywizna pnia powyzej 2cm.

obwod pnia

129 &9 wem

J

P

srednica
bryty
korzemiowe

4545 568 wom

Rys. Proporcje $rednicy bryty korzeniowej do obwodu pnia drzewa podane w cm.
Zrodfo: https://zszp.pl/rosliny/zalecenia-jakosciowe/

5.3.2 Parametry jakosciowe dla krzewo6w, bylin oraz traw ozdobnych

e ro$liny powinny by¢ dojrzate technicznie, tzn. nadajace sie do wysadzenia, jednolite w catej partii, zdrowe
i niezwiedniete,

o pokrdj roslin, barwa kwiatow i lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku i odmiany,

e rosliny uprawiane w pojemnikach powinny mie¢ silnie przero$nigta bryte korzeniowa i by¢ uprawiane w
pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci rosliny; korzenie roélin muszg by¢ réwnomiernie
roztozone w pojemniku i widoczne po zewnetrznej stronie bryty korzeniowej; korzenie nie moga by¢ zbyt
silnie zbite (sfilcowane); roslina powinna rosngé w tym samym pojemniku jeden, ale nie wigcej niz dwa lata,
e bryta korzeniowa ma pozosta¢ w catosci po usunieciu pojemnika,
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¢ na spodniej stronie bryly korzeniowej nie moze wystepowaé zbytnie zageszczenie splatanych korzeni,
ktorych wierzchotki winny byc jasne i zywotne,

e na organach trwatych (kfacza, bulwy, korzenie, zdrewniate nasady tegorocznych pedéw) powinny by¢
widoczne paki odnawiajace, ewentualnie przyziemne rozety lisci,

e W okresie wegetacji rosliny majg by¢ silne, bez widocznych uszkodzen mechanicznych i objawow
chorobowych,

e rodliny powinny by¢ wiasciwie wybarwione (szczegolnie trawy ozdobne wykazujg duze zmiany,
intensywniejsze wybarwienie mtodych peddw wyrastajacych wiosna, jesienna zmiana zabarwienia lisci) w
okresie wegetacji,

e bryla korzeniowa powinna by¢ wilgotna i nieuszkodzona,

o system korzeniowy sadzonek wiasciwy dla danego gatunku, nie moze mieC Sladéw uszkodzen czy
porazenia patogenami,

o Byliny powinny by¢ dostarczone w skrzynkach lub doniczkach. Byliny powinny by¢ wyjete z pojemnika na
okres mozliwie jak najkrotszy, najlepiej bezposrednio przed sadzeniem. Do czasu wysadzenia rosliny
powinny by¢ ocienione, ostonigte od wiatru i zabezpieczone przed wyschnigciem.

Niedopuszczalne wady dla krzewdw, bylin oraz traw ozdobnych:

e zwiedniecie liSci,

e uszkodzenie pakow kwiatowych, todyg, lisci i korzeni,

e 0znaki chorobowe,

o $lady zerowania szkodnikow.

e brak charakterystycznego pokroju dla poszczegélnych gatunkéw.

5.3.3 Parametry jakosciowe dla roslin cebulowych

e cebule musza by¢ twarde, miesiste, bez objawdw chorobowych , musza mie¢ zdrowy wyglad;
o tuski zewnetrze cebul musza by¢ nienaruszone i bez plam.

Rosliny cebulowe — wady niedopuszczalne :

e cebule zawierajace zmiany chorobowe;

e cebule wielokrotne;

e cebule uszkodzone badz zbyt mate (ponizej przyjetych norm dla danego gatunku).

Tabela 3. Parametry materiatu szkotkarskiego.

Nr Nazwa facinska llosé Parametry materiatu
Nazwa polska (rozstawa) szkotkarskiego
DRZEWA
A doplat
1 gor pseugbpiatants 14 szt, 18-20 3, Pa 180-200, B+S

Klon jawor

Alnus incana 'Aurea’

2 , , 2 szt. 18-20 x3, Pa 140-160, B+S
Olsza szara 'Aurea

3 Malus 'Golden Hornet' 3 sat 6183 Pa 140160, B+
Jablor 'Golden Hornet' : -10 X9, Fa 14U-10U,
Malus 'Royalty'

Jabton 'Royalty’

3 szt. 16-18 x3, Pa 140-160, B+S

KRZEWY

Cornus controversa 'Variegata'

Deref pagodowy 'Variegata! 3 szt. C10, wys. min. 80-100 cm
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Corylus maxima 'Purpurea’ ,
6 , , , 3 szt. C10, wys. min. 80-100 cm
Leszczyna potudniowa 'Purpurea
7 Euonymus europaeus 'Red Cascade' 57 szt. C5. wvs. min. 60-80 cm
Trzmielina pospolita 'Red Cascade' (1 szt./m2) » WYS. min.
8 Rhamnus cathartica 57 szt. C5, wys. min. 60-80 cm
Szaktak pospolity (co1,5m) AN
9 x’b urnum opulus 2s2t. C10, wys. min. 80-100 cm
alina koralowa
10 K’b.”m”m Opulus Roseurn 3 szt. C10, wys. min. 80-100 cm
alina koralowa 'Roseum
BYLINY | KRZEWINKI
1 Vinca minor 'Alba’ 1220 szt. o1
Barwinek pospolity 'Alba’ (12 szt./m2)
Anemone xhybrida "Whirlwind' 154 szt
12 Zawilec mieszancowy "Whirlwind' (5 s2t/m?) C2
Sadzone w grupach po 3-10 szt.
Anemone nemorosa 307 szt.
3 Zawilec gajowy (15 s20/ m?) C2
Sadzone w grupach po 20-60 szt.
. 185 szt.
| e s c
Sadzone w grupach po 30-50 szt.
Aquilegia vulgaris "White Barlow' 185 szt
15 Orlik pospolity 'White Barlow' (9 s2t/m?) C2
Sadzone w grupach po 30-50 szt.
Aruncus dioicus 47 szt.
16 . C5
Parzydto lesne (2 szt./ m2)
278 szt.
Brunnera macrophylla 'Jack Frost' PBR
17 Brunnera wielkolistna 'Jack Frost' (9 szt m?) c2
Sadzone w grupach po 30-50 szt.
. 311 szt.
o | pnene s esa/m :
Sadzone w grupach po 3-15 szt.
, L . 637 szt.
10| e st Abur g saimg cz
Sadzone w grupach po 30-50 szt.
328 szt.
20| G e sse/m o
Sadzone w grupach po 50-90 szt.
TRAWY OZDOBNE
21 Calamagrostis xacutiflora 'Karl Foerster' 654 szt. 2
Trzcinnik ostrokwiatowy 'Karl Foerster’ (5 szt./ m2)
Sesleria autumnalis 11 szt.
22 Sesleria jesienna (6 szt m?) C2
Sadzone w grupach po 7-15 szt.
ROSLINY CEBULOWE
Allium multibulbosum ‘Nigrum' 784 szt.
23 Czosnek ‘Nigrum’ (6 szt./ m2) 18/20
24 Allium shea'rocephalon 784 szt. 54
Czosnek gtowkowaty (6 szt./ m?)
25 Narcissus jonquilla ‘Sweetness’ 1729 szt. 10112
Narcyz Jonquilla ‘Sweetness’ (12 szt./ m2)
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54 Technologia wykonania prac.

Wykonawca powinien zadba¢ aby wszystkie materiaty niezbedne do realizacji zamierzenia
projektowego spetniaty wskazane standardy, odpowiadaty wymiarom i wymaganiom zamieszczonym w
niniejszej specyfikacji. Wykonawca jest zobowigzany poinformowa¢ Projektanta, gdy ktore$
elementy/materiaty wskazane w specyfikacji s niedostepne. Wszelkie zmiany muszg uzyska¢ akceptacje
Projektanta.

5.41 Uwagi og6lne

1. Oferent korzystajacy z rozwigzania wskazanego w PW, zobowigzany jest do uwzglednienia
w cenie wszelkich specyficznych wymogow dotyczacych stosowania materiatow i wyrobéw do mocowania,
osadzania, uszczelniania wyrobdw, wymagan dotyczacych stosowania sprzetu pomocniczego, narzedzi i
wszelkich innych akcesoriow jak rowniez wszelkich konsekwencji wynikajacych z kolejnosci, czasu trwania i
organizaciji robot, ktérych wymaga stosowana technologia.

2. Kalkulacje ilosciowe winny by¢ sporzadzone z uwzglednieniem narzutow z tytutu wystepowania odpaddw,
wykonywania potgczen, wspotczynnik krotnosci na obszarach ze spadkiem (przedmiar w tabelach obejmuje
pomiar w rzucie), gospodarki materiatami i inne wptywajace na rzeczywiste ich zuzycie winny by¢
skalkulowane przez wykonawce i uwzglednione w cenie.

3. Wszelkie niezgodnosci migdzy rysunkami i opisami winny by¢ opisane przez Wykonawce
i uzgodnione z Projektantem w ramach przygotowania i rozpatrywania oferty.

4. Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne od zawartych w
projekcie muszg by¢ wyraznie opisane i zaakceptowane przez Projektanta. Wykonawca, ktéry nie dopetnit
tego warunku musi liczy¢ sie z obowigzkiem wykonania robot tak jak ilustrujg je rysunki i opisy.

5. Zamiana wyrobow opisanych w dokumentacji na rownowazne podlega kazdorazowo uzgodnieniu.

6. Wykonawca powinien zadba¢ aby wszystkie materiaty niezbedne do realizacji zamierzenia projektowego
spetniaty wskazane standardy, odpowiadaty wymiarom i wymaganiom zamieszczonym w niniejsze]
specyfikacji.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zebrania, wywozu i przekazania do wiasciwego miejsca
zagospodarowania (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami) odpadéw powstatych w wyniku prac
ogrodniczych. Zebranie i wywiezienie odpadow winno nastapi¢ niezwiocznie po zakonczeniu prac w danym
dniu.

Pojecia:

Ziemia urodzajna powinna zawieraC co najmniej 2% cze$ci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢
wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych. W przypadkach
watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, Zze ziemia urodzajna odpowiada
nastepujacym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartos¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,

c) zawartos$¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,

d) kwasowo$¢ pH = 5,5.

5.4.2 Prace przygotowawcze

Grunt pod obsadzenia powinien by¢ odchwaszczony, oczyszczony i odpowiednio uprawiony w
zalezno$ci od rodzaju ro$lin. W przypadku podejrzenia zanieczyszczen chemicznych w podiozu nalezy go
podda¢ szczegotowe] analizie. Ewentualna neutralizacja lub wymiana duzych ilosci zanieczyszczonego
gruntu objete bedg oddzielnym zleceniem i nie podlegajg wycenie w tym dokumencie. Ewentualne
uzupetnienie gtebokich wykopdw musi by¢ wykonane gruntem rodzimym (podglebiem - materiatem
pochodzacym z wykopdw, wolnym od zanieczyszczen budowlanych). Nalezy zwréci¢ uwage, aby ponizej 1-
1,2m nie sypa¢ wierzchnicy z zawarto$cig materiatu organicznego. W przypadku uzupetniania wykopow,
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grunt delikatnie zageszcza¢ warstwami. Nalezy upewnic sie czy grunt jest wystarczajaco przepuszczalny.
Jezeli zostat mechanicznie zageszczony podczas prac budowlanych nalezy go spulchni¢ do warstw
niezageszczonych, tak by wody opadowe swobodnie przesigkaty w giab profilu. Jezeli wystapi podejrzenie,
iz woda moze stagnowac na ktorejkolwiek warstwie gruntu w obrebie systemu korzeniowego projektowanych
roslin (dotyczy to szczegolnie dotdw pod drzewa projektowane) nalezy wykona¢ drenaz (drenaz nie jest
objety specyfikacjq i jezeli wystapi koniecznos¢ jego wykonania bedg to roboty dodatkowe). Grunt musi by¢
odpowiednio nawozony — je$li analiza wykaze niedobdr skfadnikow mineralnych nalezy zastosowac
dodatkowe nawozenie wg zalecen laboratorium glebowego.

5.4.3 Wytyczne wykonywania nasadzen

1. Przed wykonaniem nasadzen materiat roslinny nalezy przedstawi¢ do akceptacji przedstawicielowi
Zamawiajacego. Miejsce nasadzen wyznaczy¢ zgodnie z rysunkami projektowymi.

2.  Najwlasciwsze terminy sadzenia roslin to: wiosna (przed rozpoczeciem wegetacji), jesien (po
zakonczeniu wegetacji). W przypadku zastosowania materiatu w pojemnikach mozliwe jest wykonanie
sadzenia przez caty sezon, w zaleznosci od warunkow pogodowych i temperatury gleby.

3. Sadzenie roslin powinno odbywac¢ sie¢ w odpowiednich warunkach, w chtodne i wilgotne dni. Nalezy
wstrzymac sadzenie, jesli warunki zewnetrzne moga niekorzystnie wptyna¢ na wzrost rosliny. Nalezy unika¢
warunkéw mogacych utrudni¢ przyjecie sie roslin, jak na przyktad zalane doty przeznaczone do sadzenia,
zbite podtoze, stagnujaca woda w miejscach przeznaczonych pod nasadzenia, zamarznieta ziemia, a takze
dtugotrwate i silne wiatry itp.

4. W przypadku uszkodzonych czesci korzeni nalezy je ucigé ostrym narzedziem. Geste sploty korzeni
powinny zostac¢ obciete. Przy sadzeniu korzenie nalezy roztozy¢ ptasko na stozku uformowanym wewnatrz
dotu.

5. Rosliny nalezy sadzi¢ na takg sama gtebokos¢ na jaka rosty w szkdice.

6. Kontenery i elementy opakowania nalezy usuna¢ przed sadzeniem, zostawiajgc siatke, jute lub inne
tkaniny zabezpieczajace bryte korzeniowg przed rozsypaniem.

7. Wielko$¢ dotow pod rosliny nalezy dostosowac¢ do wielkosci bryty korzeniowej, przyjmuje sie, ze dét
powinien by¢ ok. dwa razy wigkszy od bryly korzeniowe;.

8. Sciany i dno dotéw powinny zosta¢ spulchnione, ziemia uzyta do nasadzer musi byé ziemig urodzajng
(ogrodniczg).

9. Po umieszczeniu rosliny w dole wolne przestrzenie wypetniamy ziemig stopniowo, najpierw do 1/3 i lekko
ubijamy lub zamulamy wodg, a nastepnie wypetniamy pozostatg czes¢ dotu.

10. Doty pod wykonanie nasadzen drzew nalezy catkowicie zaprawi¢ ziemig urodzajng. Powierzchnig
gruntu nalezy uformowa¢ w ksztatcie misy o spadku w strone pnia, tak aby gromadzita ona wode opadowa
w obrebie systemu korzeniowego. Mise wymulczowa¢ korg mielong na grubo$¢ 5 cm, ktéra stworzy
korzystne warunki do wzrostu i rozwoju roslin, zatrzyma wilgo¢ w glebie oraz przeciwdziata¢ bedzie
rozwojowi chwastow. Wszystkie drzewa nalezy natychmiast po posadzeniu obficie podlac.

11.  Nie wolno w pierwszym roku zasila¢ posadzonych drzew zwigzkami azotowymi, gdyz moze to
spowodowac uszkodzenie systemu wtosnikdw korzeniowych.

12. Drzewa nalezy opalikowa¢ - 3 paliki/1 drzewo, toczone o $rednicy 8 cm, impregnowane ci$nieniowo.
Wysoko$¢ palika whitego w grunt powinna by¢ réwna wysoko$ci pnia posadzonego drzewa, z pojedynczymi
poprzeczkami poziomymi wykonanymi z potwatkdw, zamocowanymi na dwdch wysokosciach: ok. 15 cm
ponad poziomem gruntu oraz u szczytu palikéw, pod korong. Wigzanie pojedyncze. Paliki nalezy wbi¢ w dno
dotka, drzewa wigza¢ przeznaczonymi do tego celu tasmg o szeroko$ci ok. 5 cm w sposob luzny, paliki
powinny konczy¢ sie pod koronami drzew.

13. Cebule nalezy sadzi¢ przed poczatkiem pazdziernika, aby miaty jeszcze czas ukorzenic si¢ przed zima.
Cebule sadzi¢ na gtebokosci 15 cm, w wolnych miejscach pomiedzy innymi roslinami, naturalnie, w grupach
po kilka sztuk. Kwitnienie przypada w maju i czerwcu. Na tym samym miejscu ro$liny mozna uprawia¢ przez
2-3 lata.
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Rys. Poprawny i wadliwy sposéb sadzenia drzewa.

544 Grupy wielogatunkowe (GW)

Rosliny w grupach wielogatunkowych (GW) nalezy sadzi¢ zgodnie z iloScig okreslong na Rys. Z.02. Projekt
nasadzen roslin. Rosliny nalezy sadzi¢ w ilosciach ok. 15-25 szt. skupine jednego gatunku w obrebie grupy,
aby uzyskac elekt tzw. ,rabat dryfujgcych”, tzn. dtugich, zwezajacych sie na kraricach pasm roslin. Powinny
one Scisle przylega¢ do siebie, aby wywieraC wrazenie przeplatajacej sie roslinnosci. Kazdy gatunek
sgsiaduje w tym uktadzie z kilkoma innymi, co stworzy roznorodne relacje estetyczne. Byliny kwitngce
tracace liscie lub przywiedte po okresie kwitnienia sg przystaniane przez inne, ulokowane przed nimi.

Rys.. ,Rabaty dryfujgce” — przenikajgce sie gatunki roslin.
Zrédfo: Borchardt W.2008. Kolory w ogrodzie.

5.4.5 Trawniki.

a) W ramach inwestycji planuje sie wykonanie trawnikéw z rolki (darniowaniem) w czesci le$nej, pasy o
szeroko$ci 1,5m wzdtuz Sciezek.

Powierzchnia: 443,5 m2.
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Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem trawnikéw z rolki sg nastepujace:

- Przed przystapieniem do zatozenia trawnikow, teren nalezy starannie oczysci¢ z resztek budowlanych,
chwastow, gruzu i Smieci,

- nalezy usuna¢ wierzchnia warstwe gruntu w celu eliminacji istniejacej roslinnosci. Gdyby zaistniata
konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
kraweznika o okoto 15 -20 cm. Jest to miejsce na ziemig urodzajng 12-15 cm i kompost lub obornik 2-3 cm
- teren nalezy wyréwnac i splantowac oraz rozrzuci¢ ziemie urodzajng o rownej warstwie i wymieszac z
nawozami mineralnymi lub kompostem,

- powierzchnie terenu pod trawniki nalezy dodatkowo recznie wyrownac,

- przed roziozeniem trawnika ziemig nalezy uwatowac¢ walcem gtadkim ciezkim (min. 70 kg),

- na tak przygotowane podtoze roztozy¢ dari murawy z rolki,

- do budowy trawnika stosowac¢ darn na zacienione trawniki ozdobne. Darfi powinna by¢ wysokiej jako$ci
gesta, jednolicie zielona z dobrze rozwinigtym, nieuszkodzonym systemem korzeniowym,

- przed roztozeniem kazdej rolki fragment podioza nalezy obficie polaé wodg i wyréwnac grabiami,

- ptaty darni musza by¢ do siebie docisniete,

- w trakcie pracy nie nalezy deptac roztozonej juz darni,

- utozong darm nalezy uwatowacé i obficie podlac,

- na drugi dzien po posadzeniu darn nalezy skosi¢ na wysoko$¢ taka jak, jak na plantacji zazwyczaj

56 cm,

- w celu przyjecia sie darni nalezy jg systematycznie podlewac.

b) W skutek zniszczenia istniejacych trawnikow podczas prowadzenia prac wykonawczych nalezy dokonaé
ich odtworzenia. Projekt przewiduje_wykonanie trawnikéw parkowych siewem w czeSci rekreacyjnej.
Powierzchnia: 2263m2.

Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z odtworzeniem trawnikdw sg nastepujace:
- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
- podczas wykonywania trawnikdw, przy wymianie gruntu rodzimego na ziemig urodzajng teren powinien
by¢ obnizony w stosunku do kraweznikdw o ok. 10 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (5 cm) i kompost
(2 cm),
- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
- ziemia urodzajna powinna by¢ rozScielona rowng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim a potem watem - kolczatkg lub zagrabic,
- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia, z pominigciem okresow suszy
mogacych wptyngé na zasuszenie kietkujacej trawy a w efekcie do ,, tysin”
— w przypadku gdy zaistnieje taka sytuacja nalezy zrobi¢ dosiewke w sprzyjajacych warunkach,
- norma wysiewu: 25-30 g/m2,
- mieszanka nasion trawnikowych powinna by¢ gotowa, dostosowana do warunkéw miejskich, tolerujgca
udeptywanie:

20%  kostrzewa czerwona kepkowa

10%  kostrzewa czerwona krotkoroztogowa

10%  kostrzewa czerwona roztogowa

20%  zycica trwafa 1. odmiana

10%  zycica trwata 2. odmiana

20%  wiechlina fgkowa 1. odmiana

10%  wiechlina tgkowa 2. odmiana,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami,
- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody.
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5.4.6 taki kwiatowe

Projekt przewiduje wykonanie w czesci le$nej fak kwiatowych o nieregularnych ksztattach.
Powierzchnia: 1160 m2,

Sktad gatunkowy.

Kwiaty 40%:
Bniec czerwony Gtowienka pospolita Kuklik pospolity
Silene doica Prunella vulgaris Geum urbanum
Bodziszek cuchnacy Groszek wiosenny Marchew zwyczajna
Geranium robertianum Lathyrus vernus Daucus carota
Chaber btawatek Gwiazdnica wielkokwiatowa Nawto¢ pospolita
Centaurea cyanus Stellaria holostea Solidago virgaurea
Chaber driakiewnik Jasnota plamista Poziomka pospolita
Centaurea scabiosa Lamium maculatum Fragaria vesca
Czosnaczek pospolity Jastrzebiec lesny Przytulia lesna
Alliaria petiolata Hieracium murorum Galium sylvaticum
Czysciec lesny Klinopodium pospolite Sadziec konopiasty
Stachys sylvatica Clinopodium vulgare Eupatorium cannabinum
Dabréwka roztogowa Klobuczka pospolita Serdecznik pospolity
Ajuga reptans Torillis japonica Leonurus cardiaca
Dziegiel leSny Kokorycz pusta Swierzabek gajowy
Angelica sylvestris Corydalis cava Chaerophyllum temulum
Dzwonek pokrzywolistny Koztek lekarski Swierzabek zlotawy
Campanula trachelium Valeriana officinalis Chaerophyllum aureum
Glistnik jaskotcze ziele Krwawnik pospolity Tredownik bulwiasty
Chelidonium majus Achillea millefolium Scrophularia nodosa
Zawilec gajowy
Anemone nemorosa

Zerwa ktosowa
Phyteuma spicatum

Trawy 60%:
Ktosownica lesna Tomka wonna Wiechlina gajowa
Brachypodium sylvaticum Anthoxanthum odoratum Poa nemoralis
Kostrzewa olbrzymia Turzyca lesna
Festuca gigantea Carex sylvatica

Siew

Mieszanka przeznaczona jest do wysiewu pod koronami drzew. Nadaje sie na gleby suche i ubogie w
sktadniki odzywcze. W przypadku gleb bardzo zyznych i prochniczych, przed wysiewem nalezy rozluznic je,
mieszajac z piaskiem. Mieszanke mozna wysia¢ do gruntu wiosng lub jesienia, ale preferowany jest
pdznoletni wysiew.

5.5 Pielegnacja roslin w kolejnych latach po posadzeniu

Projekt przewiduje roczng pielegnacje w okresie gwarancyjnym, polegajaca m.in. na:
a) Pielegnaciji nasadzen roslinnych:

- regularnym podlewaniu posadzonych roslin (szczegoinie w okresach suszy),

- odchwaszczaniu rabat i mis — zagtebien wokot posadzonych drzew,

- hawozeniu,

- ochronie przed szkodnikami (m.in. mszyce, przedziorki, wetnowce, miseczniki i inne),
- usuwaniu odrostow korzeniowych przy drzewach,

- poprawianiu (formowanie) zagtebier — mis,
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- wymianie ztych, uszkodzonych palikw i zniszczonych wigzan,

- uzupetnianiu kory w misach pod drzewami oraz w rabatach,

- wyréwnywaniu i w razie potrzeby uzupetnianiu kamienia ptukanego w misach pod drzewami i zywopfotami
- wykonaniu cie¢ krzewdw i bylin w zalezno$ci od potrzeby i gatunku,

- wykonywaniu pielegnacji pozimowej bylin i traw ozdobnych,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych roslin,

- monitoringu posadzonych roslin (minimum 1x w miesigcu).

b) Pielegnaciji trawnikow:

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnaciji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysoko$ci 8 do 10 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwsza potowe
pazdziernika),

- koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac¢ czesto i w regularnych odstepach
czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokoS¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku trawy. Po kazdym
koszeniu nalezy usung¢ Scietq trawe, a zebrane resztki roslinne nalezy wywiez¢ i zutylizowac.
Podlewanie nalezy uzaleznic od warunkéw pogodowych, zwiaszcza podczas dtugich okresow

bezdeszczowych minimum 4 razy na tydzien.

Chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu

nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki
nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegolnych porach
roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagq azotu,

- od pofowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.

c) Pielegnaciji tak kwiatowych:

W pierwszym roku od wysiewu take kosi sie po przekwitnieciu ro$lin jednorocznych. Drugi raz jesienig lub
wczesng wiosna kolejnego roku. Aby umozliwi¢ rozwoj réznych gatunkéw motyli, zalecane jest pozostawianie
czesci faki niekoszonej od konca lipca do pdznej wiosny nastepnego roku. W kolejnych latach nalezy
zostawia¢ niekoszony inny fragment faki. Takie koszenie zapewni wigksza réznorodno$¢ gatunkowa rolin.
W razie pojawienia sie roslin niepozgdanych, w pierwszym roku od wysiewu, usuwa sie je recznie - pielac.
Jesli chwastow jest bardzo duzo, nalezy wykona¢ koszenie interwencyjne catej taki. Taki zabieg zakonczy
kwitnienie, ale uchroni rosliny wieloletnie przed zagtuszeniem. Koszenie mozna powtarza¢ do konca sezonu
wegetacyjnego nawet co miesigc. W kolejnych latach pielegnacja ogranicza sie do koszenia 1-2 razy w
sezonie.

Ustalenia ogoine dot. pielegnacii roslin:

a) Nawozenie winno odbywac sie nawozem mineralnym wielosktadnikowym, w dawce zalecanej przez producenta,

b) Wykonawca zobowigzany jest do monitoringu stanu zdrowia ro$lin, w celu wczesnego wykrycia
objawéw chorobowych i wyboru skutecznego sposobu walki z nimi. Srodki ochrony roslin stosowane do
zwalczania chordb i szkodnikdéw nie moga stwarza¢ zagrozenia dla 0séb znajdujacych sie w sasiedztwie
pielegnowanych roslin. Terminy i dawki stosowanych Srodkéw ochrony roslin nalezy uzgodni¢ z
przedstawicielem Zamawiajgcego.

c) Podlewanie: Czynno$¢ podlewania nalezy wykonywaé do godz. 9.00 rano oraz po godz. 17.00.
Podlewanie ro$lin nalezy wykonywac wg potrzeb (w zaleznosci od warunkow atmosferycznych), w tym
na wezwanie Zamawiajacego, zgodnie z ponizszymi zasadami:
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Tabela 4. Potrzeby nawodnieniowe grup roslin.

Wymagana oA Y .
> llos¢ wod Czestotliwos¢ podlewania
Typ glebokosé [m?] y ¢ [ dnif
nawodnienia [cm]
drzewa 40 60-70 15-20
krzewy 30 60-70 15-20
kwiaty sezonowe 20 30 10-20 (w upalne dni codziennie)
byliny, trawy 20 30 10-20 (w upalne dni codziennie)

d) Poprawianie i uzupetnianie $ciotki (kora)
- poprawianie sci6tki wykonywane systematycznie,
- uzupetnienie $cidtki 1 x w sezonie, w maju, do uzyskania $ciotki grubo$¢ 5 cm.

e) Przed wykonaniem nasadzen uzupetniajacych materiat roslinny nalezy przedstawi¢ do akceptacii
Zamawiajacego.

f) Wykonawca zobowigzany jest do zebrania, wywozu i przekazania do wiasciwego miejsca
zagospodarowania (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami) odpaddéw powstatych w wyniku prac
pielegnacyjnych. Zebranie i wywiezienie odpadow winno nastapi¢ niezwtocznie po zakonczeniu prac
w danym dniu.

6 Uwagi koncowe.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujacym normom oraz posiada¢
wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogq stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow wg
wymogow art. 10 ustawy ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. Nr 89,.poz. 414).

Zawarte w projekcie nazwy materiatow, urzadzen, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne
szczegblowe dane podano jako przyktadowe, bedace podstawg do wykonania obliczen technicznych i
okre$lajace ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji dopuszcza sie rozwigzania rownowazne
opisywanym oraz uzycie innych materiatow rownowaznych, ktére odpowiadajg standardowi okre$lonemu w
projekcie lub tez standard ten podwyzszajg oraz spetniajg wskazane parametry. Wszystkie zastosowane
materiaty muszg posiadac atesty bezpieczenstwa, higieniczne i aprobate techniczng oraz dopuszczenie do
stosowania na terenie Polski. W przypadku gdy zastosowanie materiatow, urzadzen lub rozwigzan
rownowaznych wymagac bedzie zmiany dokumentaciji projektowej, w tym przeprowadzenia nowych obliczen
konieczne jest uzyskanie akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego.

W zaleznosci od zastosowanych materiatow nalezy bezwzglednie przestrzega¢ technologii i wymagan
producentdw. Przed odbiorem koncowym nalezy przedstawi¢ komplet certyfikatow PZH i zataczy¢ je do
dokumentacji odbiorowej.

Prace ogrodnicze nalezy wykonaC z nalezytg staranno$cig oraz wiedzg i sztukg ogrodowa oraz wg
odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zataczonej do projektu.

Opracowanie:

mgr inz. arch. kraj. Zuzanna Chudziiska-Kondratowicz
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