
 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

TOM 1/3 - EGZ. NR 1/5 
 

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU W RAMACH ZADANIA 

„PRZEKSZTAŁCENIE LASKU PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W LASEK GIER NAD 
SŁUPIĄ I ODPOCZYNKU W CIENIU DRZEW” 

 
Obiekt:   obiekty małej architektury – kat. VIII;  
 

Adres inwestycji:  działki o nr ewidencyjnym 426 i 443, obr. 13, 
jednostka ewidencyjna M. Słupsk 

 

Inwestor:   Miasto Słupsk 
    Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk 
 

Jednostka projektowa:  ARCHITEKTURA: 
Marek Rutkowski Architekt 

    pl. Powstańców Warszawskich 1/2, 76-200 Słupsk 
    ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU: 

ZA STUDIO Zuzanna Chudzińska-Kondratowicz 
    ul. Sikorskiego 10a, 76-200 Słupsk 
    biuro@zastudio.pl, www.zastudio.pl 
Zespół projektowy:  

Branża Projektant Uprawnienia Podpis 

Architektura 
mgr. inż. arch.  

Marek Rutkowski 
582/POOKK/2013 

specjalność: architektoniczna 
 

Architektura 
krajobrazu 

mgr inż. arch. kraj. 
Zuzanna 

Chudzińska-Kondratowicz 

NOT-SITO Poznań/TZ/0113/17 
Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni 

 

Instalacje 
elektryczne 

mgr inż. Jędrzej Kuliński 
POM/0013/PWOE/15 

spec. sieci i instalacje elektryczne 
 

 

 
Zawartość opracowania: 
 

• Strona tytułowa 

• Oświadczenie zespołu projektowego 

• Uprawnienia i zaświadczenia 

• MPZP – karta terenu 7.ZP i 8.W(ZZ) 

• Część opisowa 

• Informacja BIOZ 

• Część rysunkowa 
 

Słupsk, czerwiec 2020r. 



 

Strona nr 2 

1 Spis zawartości 

1 Spis zawartości .................................................................................................................................... 2 

2 Spis rysunków ...................................................................................................................................... 2 
3 Oświadczenie zespołu projektowego ................................................................................................... 3 
4 Uprawnienia i przynależność do izb zawodowych ................................................................................ 4 
5 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego pn. „Park Kultury” w Słupsku ............................10 
6 Opinia PP-DEZ-I.6724.5.8.2020 z dnia 30.04.2020r. ..........................................................................23 
7 Przedmiot inwestycji ............................................................................................................................24 

8 Istniejący stan zagospodarowania terenu ...........................................................................................24 
9 Projektowane zagospodarowanie działki .............................................................................................24 
10 Zestawienie powierzchni .....................................................................................................................24 
11 Bilans terenu 7.ZP ...............................................................................................................................25 

12 Bilans terenu 8.W(ZZ) .........................................................................................................................25 
13 Dane o terenie .....................................................................................................................................25 
14 Działalność górnicza ...........................................................................................................................26 
15 Informacja o zagrożeniach dla środowiska ..........................................................................................26 

16 Uzbrojenie terenu ................................................................................................................................26 
 Woda .................................................................................................................................... 26 
 Kanalizacja sanitarna............................................................................................................ 26 
 Energia elektryczna .............................................................................................................. 26 

17 Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – Karta terenu 7.ZP ................26 
18 Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – Karta terenu 8.W(ZZ) ..........28 
19 Opis Inwestycji ....................................................................................................................................30 

 Opis ogólny ........................................................................................................................... 30 

 Ciągi piesze .......................................................................................................................... 30 
 Demontaż istniejących elementów małej architektury oraz uporządkowanie terenu ............. 31 
 Mała architektura .................................................................................................................. 32 

20 Zieleń projektowana ............................................................................................................................39 
21 Uwagi końcowe ...................................................................................................................................39 
22 Informacja BIOZ ..................................................................................................................................40 

2  Spis rysunków 

Lp. Nr rysunku Nazwa rysunku Skala 

1 A.01  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 

2 -  MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH 1:500 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Strona nr 3 

3 Oświadczenie zespołu projektowego 

 
Słupsk, czerwiec 2020r. 

 
 
 
 

 
 

Zgodnie z wymogami art. 20, punkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2020 
r poz. 148) oświadczam, że projekt budowlany Zagospodarowania terenu w ramach zadania 
„Przekształcenie lasku przy ul. Młyńskiej w Lasek gier nad Słupią i odpoczynku w cieniu drzew”, na 
działkach o  nr ewidencyjnym  426 i 443, obręb ewidencyjny 13 w Słupsku dla potrzeb i warunków 
miejscowych został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 
na dzień opracowania. 
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elektryczne 
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spec. sieci i instalacje elektryczne 
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4 Uprawnienia i przynależność do izb zawodowych 
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5 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego pn. „Park Kultury” w Słupsku 
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6 Opinia PP-DEZ-I.6724.5.8.2020 z dnia 30.04.2020r. 
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7 Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w południowej części Wyspy Młyńskiej 
na rozwidleniu rzeki Słupi i Kanału Młyńskiego w ramach zadania „Przekształcenie lasku przy Młyńskiej w 
Lasek gier nad Słupią i odpoczynku w cieniu drzew”. Zakres opracowania o powierzchni 0,80 ha obejmuje 
fragment działek o nr ewidencyjnym 426 i 443 obr. 13, jednostka ewidencyjna Miasto Słupsk. Projekt zakłada 
wykonanie utwardzonych ciągów pieszych, oświetlenia terenu, montaż małej architektury nasadzeń zieleni 
wysokiej i niskiej. Głównym założeniem projektowym jest podniesienie atrakcyjności oraz nadanie funkcji 
rekreacyjno-wypoczynkowej terenu objętego niniejszym opracowaniem. 

8 Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Projektowany fragment Wyspy Młyńskiej zlokalizowany jest w południowej części miasta Słupsk, na 
wschód od istniejącego Parku Kultury i Wypoczynku. Projektowany teren nie odznacza się dużym 
zróżnicowaniem wysokościowym. Teren łagodnie wznosi się w kierunku północno-wschodnim.  

Na obszarze opracowania występuje uzbrojenie terenu w postaci infrastruktury podziemnej. 
Poprowadzone są trzy linie kanalizacji deszczowej, przewód gazowy oraz dwie linie energetyczne wzdłuż 
istniejącego chodnika w południowej części terenu. We wschodniej części znajduje się również przepławka 
wodna oraz zastawka wodna regulująca poziom wody, ogrodzona i wyłączona z obszaru opracowania. 

Obecny układ komunikacyjny składa się z ciągu pieszego utwardzonego betonową kostką brukową 
łączącego dwa mosty nad rzeką Słupią i Kanałem Młyńskim oraz ciągu pieszego utwardzonego kratką 
trawnikową z tworzywa sztucznego w formie przenoski kajakowej z Kanału Młyńskiego do miejsca 
wodowania na rzece Słupi. Przez teren przebiega również przejazd techniczny od północy do ogrodzonego 
terenu przepławki wodnej. Dojazd w formie jezdni gruntowej zakończonej fragmentem z płyt betonowych. 

9 Projektowane zagospodarowanie działki 

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w południowej części Wyspy Młyńskiej 
na rozwidleniu rzeki Słupi i Kanału Młyńskiego na fragmencie działek o nr ewidencyjnych 426 i 443, obr. 13, 
jednostka ewidencyjna Miasto Słupsk w ramach zadania „Przekształcenie lasku przy Młyńskiej w Lasek gier 
nad Słupią i odpoczynku w cieniu drzew”. 

Głównym założeniem projektowym jest nadanie dla terenu objętego opracowaniem, funkcji parkowej o 
charakterze rekreacyjnym. Miejsca, gdzie okoliczni mieszkańcy Słupska mogliby miło spędzać czas w 
otoczeniu przyrody. W tym celu zaprojektowano dwa ciągi piesze: utwardzony z betonowej kostki brukowej 
oraz ścieżkę gruntową z glinożwiru. Wzdłuż ścieżek zaprojektowano oświetlenie w postaci latarń parkowych. 
Zaprojektowano również małą architekturę w formie gier parkowych oraz ławek i leżaków sprzyjających 
odpoczynkowi i relaksacji. 

 

Projektowane zagospodarowanie terenu: 
 

a) Wykonanie utwardzonego ciągu pieszego 

b) Wykonanie ścieżki gruntowej wodoprzepuszczalnej 

c) Wykonanie oświetlenia terenu 

d) Demontaż istniejącej małej architektury i uporządkowanie terenu 

e) Montaż małej architektury 

f) Nasadzenia drzew 

g) Wykonanie nasadzeń zieleni niskiej 

10 Zestawienie powierzchni 

Lp. Rodzaj Powierzchnia[m²] / wskaźnik [%] 

1 
Powierzchnia terenu objętego opracowaniem – fragment 
działek nr 426 i 443 

8433,54 m2 
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2 Istniejąca nawierzchnia utwardzona 232,24 m2 

3 Istniejąca nawierzchnia utwardzona (eko kratka 5%) 131,24 x 0,05 = 6,56m2 

4 
Projektowana nawierzchnia utwardzona – kostka brukowa 
betonowa 

170,98 m2 

5 
Projektowana powierzchnia ścieżki gruntowej (gliniasto-
żwirowej) 

268,87 m2 

6 Projektowane nasadzenia niższego piętra roślinności 913,7 m2 

7 
Projektowane nasadzenia roślin cebulowych i traw 
ozdobnych 

144,7 m2 

8 Projektowane trawniki parkowe 443,5 m2 

11 Bilans terenu 7.ZP 

Lp. Rodzaj Powierzchnia[m²] / wskaźnik [%] 

1 Powierzchnia terenu 5273,25 m2 

2 Istniejąca nawierzchnia utwardzona 319,97 m2 

3 Projektowana nawierzchnia utwardzona 155,88 m2 

4 Powierzchnia biologicznie czynna 
5273,25 – (319,97+155,88)= 

4797,4 m2 

5 
Wskaźnik wielkości powierzchni biologicznie czynnej w 
stosunku do pow. terenu 

(4797,4/5273,25)*100%=90,97% 
90,97% > 90,00% 

12 Bilans terenu 8.W(ZZ) 

Lp. Rodzaj Powierzchnia[m²] / wskaźnik [%] 

1 Powierzchnia terenu 8546,13 m2 

2 Istniejąca powierzchnia zabudowy 15,62 m2 

3 
Istniejąca nawierzchnia utwardzona (kostka brukowa, 
elementy betonowe) 

382,43 m2 

4 Istniejąca nawierzchnia utwardzona (eko kratka 5%) 131,24 x 0,05 = 6,56m2 

5 
Projektowana nawierzchnia ciągu pieszego – utwardzona 
kostką brukową betonową 

15,10 m2 

6 
Projektowana powierzchnia ścieżki gruntowej (gliniasto-
żwirowej) 

268,87 m2 

7 Powierzchnia biologicznie czynna 
8546,13-

(15,62+382,43+6,56+15,10)= 
8126,42m2 

8 
Wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do 
pow. terenu 

(15,62/8546,13)*100%=0,18% 
0,18% < 20,00% 

9 
Wskaźnik wielkości powierzchni biologicznie czynnej w 
stosunku do pow. terenu 

(8126,42/8546,13)*100%=95,09% 
95,09% > 50,00% 

13 Dane o terenie 

Teren, na którym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja, nie jest objęty formą ochrony zabytków, 
o której mowa w art. 7 pkt 1 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 
z 2004 r. poz. 1446 z późn. zmianami). 

Na terenie na którym zlokalizowana jest inwestycja występuje obszar bezpośredniego zagrożenia 
powodzią, oznaczony na rysunku planu, podlegający ochronie na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. 
Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami). 
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14 Działalność górnicza 

Teren, na którym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w granicach terenu 
górniczego. 

15 Informacja o zagrożeniach dla środowiska 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie  określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), przedmiotowa 
inwestycja nie jest zakwalifikowana jako inwestycja mogąca zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko.  

16 Uzbrojenie terenu 

 Woda 

Nie dotyczy - zaopatrzenie w wodę nie jest wymagane przy planowanej inwestycji. 

 Kanalizacja sanitarna 

Nie dotyczy - odprowadzenie ścieków sanitarnych nie jest wymagane przy planowanej inwestycji. 

 Energia elektryczna 

Projekt uwzględnia wykonanie oświetlenia ciągu pieszego – szczegóły wg. opracowania branży 
elektrycznej (TOM 2/2). 

17 Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – Karta 
terenu 7.ZP 

 

Lp. Zapisy mpzp Projektowane 

1 Przeznaczenie terenu 7.ZP – tereny zieleni urządzonej. 

2 Linia zabudowy – nie ustala się √ 

3 
Wielkości powierzchni zabudowy w 
stosunku do powierzchni działki lub terenu 
– nie ustala się 

√ 

4 
Powierzchnia biologicznie czynna – ustala 
się min. 90% w stosunku do powierzchni 
terenu. 

Po realizacji inwestycji powierzchnia biologicznie 
czynna będzie stanowiła 90,97% powierzchni 

terenu 7.ZP 
90,97% > 90,00% 

5 
Gabaryty projektowanej zabudowy – nie 
ustala się 

√ 

6 
Wysokość projektowanej zabudowy – nie 
ustala się 

√ 

7 
Geometria, wykończeni dachu – nie ustala 
się. 

√ 

8 
Zabudowa na granicy działki – nie ustala 
się. 

√ 

9 Ustala się zakaz zabudowy √ 

10 
Na terenie 9.ZP znajduje się przeznaczony 
do zachowania hydrowęzeł badawczy. 

Nie dotyczy zakresu przedmiotowej inwestycji. 

11 
Elementy zagospodarowania 
przestrzennego, które wymagają 
ukształtowania lub rewaloryzacji – nie 

√ 
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ustala się 

12 

Cechy elementów zagospodarowania 
przestrzennego, które wymagają 
ukształtowania lub rewaloryzacji – nie 
ustala się 

√ 

13 Określenie nakazów, zakazów, dopuszczeni i ograniczeń w zagospodarowaniu terenów: 

 

 
Dopuszcza się lokalizację obiektów małej 
architektury, 

Zaprojektowano obiekty małej architektury. 
Szczegóły w pkt. 19.3 niniejszego opisu. 

 

Dopuszcza się lokalizację nowych budowli 
związanych z ruchem pieszym i 
rowerowym w oparciu o plan 
zagospodarowania terenów zielonych, 

Nie dotyczy zakresu przedmiotowej inwestycji. 

 
Zakazuje się lokalizacji tymczasowych 
obiektów handlowo-usługowych. 

Nie dotyczy zakresu przedmiotowej inwestycji. 

14 Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

 

 

Dojścia i dojazdy w miarę możliwości 
utwardzać drobnowymiarowymi 
elementami zapewniającymi infiltrację wód 
opadowych w głąb gleby, 

Zaprojektowano dwa ciągi piesze: nawierzchni 
gliniasto-żwirowej oraz z betonowej kostki 

umożliwiających infiltrację wód 
opadowych w głąb gleby, 

 
Zachować i pielęgnować wartościowe 
elementy środowiska naturalnego, 

Projekt zakłada zachowanie istniejącej zieleni w 
maksymalnym zakresie. Przewiduje się usunięcie 

jedynie drzew w złym stanie zdrowotnym, 
zagrażających bezpieczeństwu osób i mienia 

przebywających w ich sąsiedztwie. 

 Ustala się zgodnie z Rozdziałem IV § 7 √ 

15 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
− teren 9.ZP (zgodnie z rys. planu) leży w 
strefie W.III. ograniczonej ochrony 
archeologiczno-konserwatorskiej , 
obowiązują zapisy Rozdziału V §8. 3. 

Nie dotyczy zakresu przedmiotowej inwestycji. 

16 
Zasady umieszczania obiektów małej 
architektury – nie ustala się. 

√ 

17 
Zasady umieszczania nośników 
reklamowych – nie ustala się. 

Nie dotyczy zakresu przedmiotowej inwestycji. 

18 
Zasady umieszczania tymczasowych 
obiektów usługowo-handlowych – nie 
ustala się. 

Nie dotyczy zakresu przedmiotowej inwestycji. 

19 
Zasady umieszczania urządzeń 
technicznych – nie ustala się. 

√ 

20 
Zasady umieszczania zieleni – nie ustala 
się. 

√ 

21 

Określanie nakazów, zakazów, 
dopuszczeni i ograniczeń w 
zagospodarowaniu terenów – zakazuje się 
umieszczania reklam. 

√ 

22 

Granice i sposoby zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, a także narażonych na 
niebezpieczne osuwanie się mas 
ziemnych – nie ustala się. 

√ 
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18 Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – Karta 
terenu 8.W(ZZ) 

 

Lp. Zapisy mpzp Projektowane 

1 Przeznaczenie terenu 8.W(ZZ) – tereny wodnej infrastruktury związanej z rzeką Słupią. 

2 Linia zabudowy – nie ustala się √ 

3 

Wielkości powierzchni zabudowy w 
stosunku do powierzchni działki lub terenu 
– ustala się maksimum 20% w stosunku 
do powierzchni terenu. 

Zakres przedmiotowej inwestycji nie obejmuje 
budowy budynków. 

4 
Powierzchnia biologicznie czynna – ustala 
się min. 50% w stosunku do powierzchni 
terenu. 

Po realizacji inwestycji powierzchnia biologicznie 
czynna będzie stanowiła 90,97% powierzchni 

terenu 8.W(ZZ) 
95,09% > 50,00% 

5 
Gabaryty projektowanej zabudowy: 
- nie ustala się. 

Zakres przedmiotowej inwestycji nie obejmuje 
budowy budynków. 

6 

Wysokość projektowanej zabudowy: 
- ustala się maksymalnie 1 kondygnację 
nadziemną, 
- poziom posadowienia posadzki parteru 
maksymalnie 0,6m powyżej poziomu 
przyległego terenu. 

Zakres przedmiotowej inwestycji nie obejmuje 
budowy budynków. 

7 

Geometria, wykończeni dachu – ustala się 
kolorystykę pokrycia dachu w tonacji 
naturalnej dachówki ceramicznej, brązu, 
szarości, grafitu. 

Zakres przedmiotowej inwestycji nie obejmuje 
budowy budynków. 

8 
Zabudowa na granicy działki – nie ustala 
się. 

Zakres przedmiotowej inwestycji nie obejmuje 
budowy budynków. 

9 

Szczególne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich 
użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy – nie 
ustala się 

√ 

10 
Elementy zagospodarowania 
przestrzennego, które wymagają ochrony 
– nie ustala się  

√ 

11 

Elementy zagospodarowania 
przestrzennego, które wymagają 
ukształtowania lub rewaloryzacji – nie 
ustala się 

√ 

12 

Cechy elementów zagospodarowania 
przestrzennego, które wymagają 
ukształtowania lub rewaloryzacji – nie 
ustala się 

√ 

13 Określenie nakazów, zakazów, dopuszczeni i ograniczeń w zagospodarowaniu terenów: 

 
 

Dopuszcza się lokalizację zabudowy 
usługowej związanej z edukacją i 
promocją rzeki Słupi oraz obsługą 
techniczną wylęgarni, 

Zakres przedmiotowej inwestycji nie obejmuje 
budowy budynków. 

 
Dopuszcza się lokalizację nowych budowli 
związanych z ruchem pieszym i 

Zakres przedmiotowej inwestycji nie obejmuje 
budowy nowych budowli. 
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rowerowym w oparciu o plan 
zagospodarowania terenów zielonych, 

14 Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

 

 

Dojścia i dojazdy w miarę możliwości 
utwardzać drobnowymiarowymi 
elementami zapewniającymi infiltrację wód 
opadowych w głąb gleby, 

Zaprojektowano dwa ciągi piesze: nawierzchni 
gliniasto-żwirowej oraz z betonowej kostki 

umożliwiających infiltrację wód 
opadowych w głąb gleby, 

 
Zachować i pielęgnować wartościowe 
elementy środowiska naturalnego, 

Projekt zakłada zachowanie istniejącej zieleni w 
maksymalnym zakresie. Przewiduje się usunięcie 

jedynie drzew w złym stanie zdrowotnym, 
zagrażających bezpieczeństwu osób i mienia 

przebywających w ich sąsiedztwie. 

 Ustala się zgodnie z Rozdziałem IV § 7 √ 

15 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
− nie ustala się. 

√ 

16 
Zasady umieszczania obiektów małej 
architektury – nie ustala się. 

√ 

17 

Zasady umieszczania nośników 
reklamowych – dopuszcza się 
lokalizowanie szyldów mocowanych 
prostopadle do elewacji frontowej, 
powierzchnia szyldu maksymalnie 1,5 m2, 
– dopuszcza się lokalizowanie tablic 
informacyjnych. 

W ramach planowanej inwestycji planuje się 
wykonanie trzech wolnostojących tablic o 

charakterze informacyjnym. 

18 
Zasady umieszczania tymczasowych 
obiektów usługowo-handlowych – nie 
ustala się. 

Zakres przedmiotowej inwestycji nie obejmuje 
budowy tymczasowych obiektów usługowo-

handlowych. 

19 
Zasady umieszczania urządzeń 
technicznych – nie ustala się. 

√ 

20 
Zasady umieszczania zieleni – nie ustala 
się. 

√ 

21 

Określanie nakazów, zakazów, 
dopuszczeni i ograniczeń w 
zagospodarowaniu terenów – zakazuje się 
lokalizacji obiektów usługowo-handlowych. 

Zakres przedmiotowej inwestycji nie obejmuje 
budowy obiektów usługowo-handlowych. 

22 

Granice i sposoby zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, a także narażonych na 
niebezpieczne osuwanie się mas 
ziemnych – fragment terenu 8.W(ZZ), 
oznaczony na rysunku planu, położony 
jest na obszarze bezpośredniego 
zagrożenia powodzią, obowiązują zapisy 
Rozdziału VIII §11 . 

Na terenie na którym zlokalizowana jest 
inwestycja występuje obszar bezpośredniego 
zagrożenia powodzią, oznaczony na rysunku planu, 
podlegający ochronie na podstawie ustawy z dnia 18 
lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, 
poz. 2019 ze zmianami). Zgodnie z powyższym w 
obrębie zagrożonego obszaru nie projektuje się 
elementów małej architektury oraz obiektów 
liniowych. 
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19 Opis Inwestycji 

 Opis ogólny 

 
Planowana inwestycja będzie polegała na: 
 

• Wykonanie utwardzonego ciągu pieszego 

• Wykonanie ścieżki gruntowej wodoprzepuszczalnej 

• Wykonanie oświetlenia terenu 

• Demontaż istniejącej małej architektury i uporządkowanie terenu 

• Montaż małej architektury 

• Nasadzenia drzew 

• Wykonanie nasadzeń zieleni niskiej 

 Ciągi piesze 

Zaprojektowano dwa ciągi piesze: utwardzony z betonowej kostki brukowej oraz ścieżkę gruntową z glino-
żwiru w formie nawierzchni mineralnej wodoprzepuszczalnej. 

19.2.1 Ciąg pieszy utwardzony 

 Zaprojektowano ciąg pieszy o szerokości 1,50m, utwardzony kostką betonową z zastosowaniem 
obrzeży betonowych, łączący istniejącą przenoskę kajakową z istniejącym ciągiem pieszym w 
południowej części terenu. W południowo-zachodniej części ciągu przy jego rozwidleniu należy wykonać 
nasyp w celu złagodzenia spadku istniejącej skarpy.  Konstrukcja ciągu z zastosowaniem następujących 
warstw. 

 

• kostka brukowa betonowa 10x20cm (typu HOLLAND) gr. 6cm (bezfazowa szara) 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm 

• podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 (C30/50) stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm 

• warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm (w przypadku występowania w podłożu gruntowym 
wysadzinowych gruntów gliniastych) 

 

 

Przekrój poprzeczny. 
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19.2.2 Ciąg pieszy utwardzony 

 Zaprojektowano w północnej zadrzewionej części terenu ciąg komunikacyjny gliniasto-żwirowy 
przeznaczony dla pieszych o szerokości 1,50 m z zastosowaniem obrzeży betonowych. Konstrukcja 
ciągu z zastosowaniem następujących warstw: 

 

• mieszanka gliny, piasku i pospółki żwirowej w proporcji 2:3:5 gr. 2 cm 

• mieszanka gliny, piasku i pospółki żwirowej w proporcji 1:3:5 gr. 3 cm 

• podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 (C30/50) gr. 15 cm stabilizowanego mechanicznie 

• warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm (w przypadku występowania w podłożu gruntowym 
wysadzinowych gruntów gliniastych) 

 

 

Przekrój poprzeczny. 

 

UWAGA!!! Wszystkie prace prowadzone w zasięgu systemu korzeniowego drzew należy prowadzić 
ręcznie. W przypadku kolizji z systemem korzeniowym należy wycinać fragmenty obrzeży betonowych. 

 Demontaż istniejących elementów małej architektury oraz uporządkowanie terenu 

Projekt przewiduje demontaż istniejących elementów małej architektury w obrębie przenoski kajakowej – 
dwie ławki parkowe i betonowy kosz na śmieci. Po usunięciu należy dokonać dokładnej penetracji terenu 
i jego otoczenia w celu wyeliminowania jakichkolwiek utajonych zagrożeń i ostrych, niebezpiecznych 
pozostałości fundamentowania elementów.  

 

Zdjęcie elementów przeznaczonych do demontażu. 
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Teren w północnej części o powierzchni 3583m2 należy oczyścić z gruzu i śmieci, a istniejący 
przejazd techniczny od północy do ogrodzonego terenu przepławki wodnej należy oczyścić z chwastów, a 
jego nawierzchnię gruntową (234m2) wyrównać i odpowiednio zagęścić. 

Istniejący ciąg pieszy utwardzony kratką trawnikową z tworzywa sztucznego w formie przenoski 
kajakowej z Kanału Młyńskiego do miejsca wodowania na rzece Słupi, również należy oczyścić z roślinności 
i uzupełnić kwatery kratki pospółką. 

 Mała architektura 

Projekt zagospodarowania terenu zakłada montaż następujących elementów małej architektury: 
 

Lp. Wyszczególnienie Ilość 

01 Ławka parkowa 1x1m 3 

02 Ławka parkowa bez oparcia 2 

03 Ławka parkowa z oparciem 2 

04 Stół do gry w szachy 3 

05 Stół do gry w chińczyka 2 

06 Zestaw zabawowy – gra „twister” 1 

07 Leżak miejski podwójny 1 

08 Leżak miejski 2 

09 Stojak rowerowy (zestaw 3 ram) 2 

10 Kosz na śmieci 3 

11 Tablica informacyjna 2 

12 Tablica informacyjna o projekcie 1 

13 Ławka parkowa drewniana 6 

14 Kosz na śmieci drewniany 3 

15 Leśna gra terenowa 3 
   

19.4.1 Ławka parkowa 1x1m 

Projekt zagospodarowania zakłada montaż trzech ławek parkowych o wymiarach 100 x 100 cm i 44 cm wys. 
Konstrukcja nośna ławki: beton architektoniczny gładki. Materiał: stal ocynkowana i malowana proszkowo na 
kolor grafit ( RAL 7016). Siedzisko wykonane z lameli z drewna iglastego zabezpieczonego przed działaniem 
warunków atmosferycznych za pomocą impregnatów przeciwgrzybicznych i malowane lakierobejcą w 
kolorze ciemny dąb 

 

 
    

Zdjęcie poglądowe. 

19.4.2 Ławka parkowa bez oparcia 

Projekt zagospodarowania zakłada montaż trzech ławek parkowych bez oparcia o wymiarach 150 x 49 cm i 
44 cm wys. Konstrukcja nośna ławki: beton architektoniczny gładki. Siedzisko wykonane z lameli z drewna 
iglastego zabezpieczonego przed działaniem warunków atmosferycznych za pomocą impregnatów 
przeciwgrzybicznych i malowane lakierobejcą w kolorze ciemny dąb. 
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Zdjęcie poglądowe. 

19.4.3 Ławka parkowa z oparciem 

Projekt zagospodarowania zakłada montaż trzech ławek parkowych z oparciem o wymiarach 150 x 56 cm i 
84 cm wys. Konstrukcja nośna ławki: beton architektoniczny gładki. Materiał: stal ocynkowana i malowana 
proszkowo na kolor grafit ( RAL 7016). Siedzisko wykonane z lameli z drewna iglastego zabezpieczonego 
przed działaniem warunków atmosferycznych za pomocą impregnatów przeciwgrzybicznych i malowane 
lakierobejcą w kolorze ciemny dąb. 

 
Zdjęcie poglądowe. 

19.4.4 Stół do gry w szachy 

Projekt zagospodarowania zakłada montaż trzech parkowych zestawów stołów do gry w szachy. Zestaw 
składa się ze stołu oraz dwóch siedzisk bez oparcia. Zestaw o wymiarach 195 x 80 cm i 72 cm wys. 
Konstrukcja nośna : beton architektoniczny gładki. Siedziska wykonane z lameli z drewna iglastego 
zabezpieczonego przed działaniem warunków atmosferycznych za pomocą impregnatów 
przeciwgrzybicznych i malowane lakierobejcą w kolorze ciemny dąb. 
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Zdjęcie poglądowe. 

19.4.5 Stół do gry w chińczyka 

Projekt zagospodarowania zakłada montaż dwóch parkowych zestawów stołów do gry w chińczyka. Zestaw 
składa się ze stołu oraz czterech siedzisk bez oparcia. Zestaw o wymiarach 195 x 195 cm i 72 cm wys. 
Konstrukcja nośna : beton architektoniczny gładki. Siedziska wykonane z lameli z drewna iglastego 
zabezpieczonego przed działaniem warunków atmosferycznych za pomocą impregnatów 
przeciwgrzybicznych i malowane lakierobejcą w kolorze ciemny dąb. 
 

 
Zdjęcie poglądowe. 

 

19.4.6 Zestaw zabawowy - gra „twister” 
Projekt zagospodarowania zakłada montaż zestawu zabawowego typu gra Twister- 1 szt. Wymiary: 

długość: 2,5 m; szerokość: 2,5 m; wysokość: 2,5 m, konstrukcja podstawowa z drewna dębowego. Materiały: 
W skład zestawu wchodzą: 2 elementy „tablica do malowania z kolorowym okienkiem”, szer. = 0,56 m, 1 słup 
z obracaną tarczą „Zawijas” r= 0,64 m, 1 element „gra zawijas” -wiszący; 1,4 x 1,9 m. Kolor: ciemny dąb. 
Montaż: Osadzenie w gruncie poprzez zabetonowanie w podłożu.  Nawierzchnia bezpieczna nie jest 
wymagana. Przy urządzeniu należy umieścić tabliczkę z regulaminem użytkowania. 

 



 

Strona nr 35 

 
 

zdjęcie poglądowe 
 

 rysunek poglądowy 

  
19.4.7 Leżak parkowy podwójny 

Projekt zagospodarowania zakłada 
montaż leżaka parkowego o wymiarach 120 x 198 
cm i 87 cm wys. Konstrukcja nośna leżaka 
ocynkowana stalowa pokryta lakierem 
proszkowym w kolorze 7016. Siedzisko 
wykonane z lameli z drewna iglastego 
zabezpieczonego przed działaniem warunków 
atmosferycznych za pomocą impregnatów 
przeciwgrzybicznych i malowane lakierobejcą w 
kolorze ciemny dąb. 

 
 
 

Zdjęcie poglądowe. 
 

Sposób osadzenia w gruncie - kotwienie do betonowego fundamentu za pomocą prętów gwintowanych 
M10. Detal kotwienia bez widocznego fundamentu do ustalenia z projektantem na etapie budowy. 
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19.4.8 Leżak parkowy 

Projekt zagospodarowania zakłada 
montaż dwóch leżaków parkowych o wymiarach 
60 x 198 cm i 87 cm wys. Konstrukcja nośna 
leżaka ocynkowana stalowa pokryta lakierem 
proszkowym w kolorze 7016. Siedzisko wykonane 
z lameli z drewna iglastego zabezpieczonego 
przed działaniem warunków atmosferycznych za 
pomocą impregnatów przeciwgrzybicznych i 
malowane lakierobejcą w kolorze ciemny dąb. 

 
 
 
 

Zdjęcie poglądowe. 
 

Sposób osadzenia w gruncie - kotwienie do betonowego fundamentu za pomocą prętów gwintowanych 
M10. Detal kotwienia bez widocznego fundamentu do ustalenia z projektantem na etapie budowy.1 

19.4.9 Stojaki rowerowe 

Projekt zagospodarowania zakłada montaż dwóch zestawów po 3szt ram stojaków rowerowych 
parkowych o wymiarach 80 x 5 cm i 80 cm wysokości. Stojak wykonany ze stali pokrytej lakierem 
proszkowym w kolorze 7016. Kotwienie do betonowego fundamentu B20. 

 
Zdjęcie poglądowe. 

19.4.10 Kosze na śmieci 

Projekt zagospodarowania zakłada montaż 3 parkowych koszy na 
śmieci o wymiarach 45 x 45 cm i 89 cm wysokości. Śmietnik wykonany 
beton architektoniczny gładki oraz ze stali pokrytej lakierem proszkowym w 
kolorze 7016. Kotwienie do betonowego fundamentu B20. 

 
 
 

 
 
 
 

                                                                                                Zdjęcie poglądowe. 
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19.4.11 Tablica informacyjna 

Projekt zagospodarowania zakłada montaż dwóch tablic informacyjnych o 
wymiarach 120 x 8 cm i 250 cm wysokości i powierzchni ekspozycyjnej 100 x 100 
cm. Tablica informacyjna wykonana stali pokrytej lakierem proszkowym o drobnej 
strukturze w kolorze 7016. 

 
Sposób osadzenia w gruncie: konstrukcja przystosowana do zabetonowania w 
gruncie. 
 
Tematyka tablic: 
 

• tablica historyczna 

• tablica z regulaminem 

 
Zdjęcie poglądowe. 

 

19.4.12 Tablica informacyjna 

Projekt zagospodarowania zakłada montaż tablicy informacyjnej o wykonaniu projektu w ramach 
budżetu obywatelskiego. Tablica informacyjna wykonana stali pokrytej lakierem proszkowym o drobnej 
strukturze w kolorze 7016. Sposób osadzenia w gruncie: konstrukcja przystosowana do zabetonowania w 
gruncie. 

19.4.13 Ławka parkowa z oparciem 

Projekt zagospodarowania zakłada montaż sześciu ławek parkowych drewnianych z oparciem o długości 
200cm, szerokości siedziska około 28cm. Konstrukcja ławki z drewna iglastego klasy C4 zabezpieczonego 
przed działaniem warunków atmosferycznych za pomocą impregnatów przeciwgrzybicznych i malowane 
lakierobejcą w kolorze ciemny dąb. Kotwienie do betonowego fundamentu B20. 
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19.4.14 Kosze parkowe drewniane 

Projekt zagospodarowania zakłada montaż trzech koszy parkowych 
drewnianych na worki o pojemności 160l z ramką do mocowania worków. 
Konstrukcja koszy z drewna iglastego klasy C4 zabezpieczonego przed 
działaniem warunków atmosferycznych za pomocą impregnatów 
przeciwgrzybicznych i malowane lakierobejcą w kolorze ciemny dąb. 
Typy gier: Kółko i krzyżyk, pamięciówka i puzzle. Kotwienie do 
betonowego fundamentu B20.  
 
 

Zdjęcie poglądowe. 

19.4.15 Gra terenowa 

Projekt zagospodarowania zakłada montaż trzech leśnych gier terenowych o różnej tematyce związanej z 
ekosystemami leśnymi, np. „kółko i krzyżyk”, „pamięciówka”, „leśne puzzle”.  
Gra w drewnianym stelażu z dachem dwuspadowym wykonanym z desek o wym.: około 160x35x220 cm. 
Całość oparta na słupach średnicy ok. 12-14 cm posadowionych w gruncie za pomocą kotew stalowych.  
W zależności od rodzaju gry, w stelażu w górnej części: dwustronny zadrukowany w pełnym kolorze panel 
edukacyjny oraz poniżej 9 lub 16 obracanych tablic o wymiarach ok. 22 cm x 17,5 cm x 2 cm, z 
pełnokolorowym nadrukiem dwustronnym (awers/rewers). Dopuszcza się inne wymiary elementów 
ruchomych w zależnosci od tematyki gry.  Wszystkie zadrukowane tablice wykonane w technologii 
przeznaczonej na zewnątrz z trwałego nośnika. Prowadnice do usadowienia tablic w konstrukcji wykonane 
z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Nadruk zabezpieczony dodatkowo lakierem UV i laminatem 
antygraffiti. 
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20 Zieleń projektowana 

 
Ogólne założenia projektu nasadzeń: 

− stworzenie przestrzeni zaspokajającej potrzebę kontaktu z otaczającą przyrodą, 

− zachowanie maksymalnej ilości istniejących drzew i krzewów, 

− zwiększenie powierzchni obszarów zieleni urządzonej, 

− zwiększenie bioróżnorodności obszaru miejskiego, 

− wprowadzenie gatunków roślin owocujących - stanowiących pożywienie dla ptaków, ssaków i 
owadów, oraz miododajnych, wspierających działania owadów zapylających, 

− wprowadzenie gatunków roślin rodzimych, związanych z siedliskami łęgowymi, 

− wprowadzenie roślinności wielopiętrowej i wielogatunkowej ukształtowanej w sposób naturalny, 
wspierającej różnorodność biologiczną.  

 
W oparciu o  wytyczne Inwestora oraz projekt zagospodarowania terenu opracowano projekt nasadzeń 

roślin, którego głównymi założeniami są: 
- wykonanie nasadzeń 22 szt. drzew  
- wykonanie nasadzeń niższego piętra roślinności, tj. krzewów soliterowych, skupin krzewów, bylin, 

krzewinek i traw ozdobnych: 913,7 m2, 
- wykonanie nasadzeń roślin cebulowych pomiędzy nasadzeniami traw ozdobnych: 144,7 m2 
- wykonanie trawników parkowych darniowaniem (pasy szer. 1,5m wzdłuż ścieżek w części leśnej):  

    443,5 m2, 
- wykonanie regeneracji trawników zniszczonych podczas prowadzenia prac budowlanych. 

 
Szczegóły wg opracowania: TOM 3/3 Projekt Zieleni. 

21 Uwagi końcowe 

Zawarte w projekcie nazwy materiałów, urządzeń, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne 
szczegółowe dane podano jako przykładowe, będące podstawą do wykonania obliczeń technicznych i 
określające ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji dopuszcza się rozwiązania równoważne 
opisywanym oraz użycie innych materiałów równoważnych, które odpowiadają standardowi określonemu w 
projekcie lub też standard ten podwyższają oraz spełniają wskazane parametry. Wszystkie zastosowane 
materiały muszą posiadać atesty bezpieczeństwa, higieniczne i aprobatę techniczną oraz dopuszczenie do 
stosowania na terenie Polski. W przypadku gdy zastosowanie materiałów, urządzeń lub rozwiązań 
równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenia nowych obliczeń 
konieczne jest uzyskanie akceptacji Projektanta i Zamawiającego. 

Elementy drewniane urządzeń zaimpregnowane lub zabezpieczone dwukrotnie bezbarwnym środkiem 
ochrony drewna, zabezpieczającym przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych oraz korozją 
mikrobiologiczną, posiadającym aktualne pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym. 
Dopuszcza się zmianę sposobu zabezpieczenia elementów drewnianych w uzgodnieniu z projektantem lub 
Inwestorem. 
 
Zespół projektowy:  

Branża Projektant Uprawnienia Podpis 

Architektura 
mgr. inż. arch.  

Marek Rutkowski 
582/POOKK/2013 

specjalność: architektoniczna 
 

Architektura 
krajobrazu 

mgr inż. arch. kraj. 
Zuzanna 

Chudzińska-Kondratowicz 

NOT-SITO Poznań/TZ/0113/17 
Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni 

 

Instalacje 
elektryczne 

mgr inż. Jędrzej Kuliński 
POM/0013/PWOE/15 

spec. sieci i instalacje elektryczne 
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22 Informacja BIOZ 

 
 

 

DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU W RAMACH ZADANIA 

„PRZEKSZTAŁCENIE LASKU PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W LASEK GIER NAD 
SŁUPIĄ I ODPOCZYNKU W CIENIU DRZEW” 

 

 
Obiekt:   obiekty małej architektury – kat. VIII; 
 

Adres inwestycji: działki o nr ewidencyjnym 426 i 443, obr. 13, 
jednostka ewidencyjna M. Słupsk 

 

Inwestor:   Miasto Słupsk 
    Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk 
 
Zespół projektowy:  

Branża Projektant Uprawnienia Podpis 

Architektura 
mgr. inż. arch. Marek 

Rutkowski 

582/POOKK/2013 
specjalność: architektoniczna 

Pl. Powstańców Warszawskich 1/2, 
76-200 Słupsk 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Słupsk, czerwiec 2020r. 
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I Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego 

Zakres robót obejmuje „ZAGOSPODAROWANIE TERENU W RAMACH ZADANIA 
„PRZEKSZTAŁCENIE LASKU PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W LASEK GIER NAD SŁUPIĄ I ODPOCZYNKU W 
CIENIU DRZEW” 

 
Kolejność wykonywanych robót: 
 

• roboty budowlano-montażowe, 

• roboty wykończeniowe. 
 

II Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Obecnie na terenie działek nr 426 i 443, na której zlokalizowana będzie inwestycja nie występują istniejące 
obiekty budowlane. 

III Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 Na przedmiotowym terenie w obrębie projektowanych prac nie występują żadne elementy 
zagospodarowania działki, które mogłyby stwarzać szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi.  

IV Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas  realizacji prac 
budowlanych. 

Potencjalne źródła zagrożeń: 

• obsługa maszyn i urządzeń z napędem elektrycznym 

Różnego rodzaju urządzenia (wiertarki, przecinarki, młoty udarowe, ręczne narzędzia udarowe) nie powinny 
posiadać rękojeści krótszej niż 15cm oraz ostrych krawędzi, pęknięć lub zadr w miejscu uchwytu, a 
operatorzy podczas ich stosowania powinni stosować niezbędne środki ochrony indywidualnej (np. rękawice 
antywibracyjne, ochronniki słuchu, okulary ochronne itp.) 

• stan techniczny maszyn i urządzeń  

Nie wolno używać narzędzi uszkodzonych oraz nie odpowiadających normom i warunkom technicznym. 
Narzędzia takie należy bezzwłocznie wycofać z użytku 

• warunki atmosferyczne   

Zabrania się wykonywania jakichkolwiek prac montażowych (o ile takie wystąpią) podczas występowania 
niekorzystnych warunków atmosferycznych tj. silnego wiatru, intensywnych opadów śniegu, deszczu, 
występowania gołoledzi oraz podczas ograniczonej widoczności. 

• odzież i obuwie robocze    

Pracownicy przystępując do pracy winni być odziani w odzież i obuwie robocze dostarczone im przez 
pracodawcę lub zleceniodawcę (zabronione jest używanie przez pracowników odzieży i obuwia własnego). 
Powyższa odzież i obuwie powinny spełniać wymogi określone w polskich normach i posiadać odpowiednie 
atesty. 

• środki ochronne   

Przy stanowiskach pracy charakteryzujących się szczególnym zagrożeniem ze strony czynników 
szkodliwych lub niebezpiecznych należy zapewnić pracownikom właściwe środki ochrony zbiorowej, a gdy 
jest to niemożliwe z przyczyn technicznych – właściwe środki ochrony indywidualnej (np., przed upadkiem z 
wysokości, przed porażeniem prądem elektrycznym, przed urazami mechanicznymi itp.) 

• prace na wysokości   
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Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób nie zmuszający pracownika do 
wychylania się poza poręcz balustrady. Jeżeli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na 
wysokości zastosowanie balustrady jest niemożliwe należy stosować inne skuteczne środki ochrony 
pracowników przed upadkiem z wysokości , odpowiednie do rodzaju i warunków wykonywania pracy. 

Montaż rusztowań , ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją producenta. 
Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach należy w szczególności: 

- zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojście do stanowiska pracy 

- zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednią ich wytrzymałość na przewidywane obciążenia 

- dokonać odbioru technicznego rusztowania przed rozpoczęciem jego użytkowania z wpisem do 
dziennika budowy 

- sprawdzić stan techniczny stałych elementów konstrukcji mających służyć do mocowania linek 
bezpieczeństwa 

- zapewnić stosowanie przez pracowników sprzętu ochronnego przed upadkiem z wysokości 
odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac , jak szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa 
przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym 

- zapewnić stosowanie przez pracowników kasków ochronnych przeznaczonych do prac na 
wysokości. 

V Informacje dotyczące nadzoru nad pracownikami oraz ich przygotowania  
 do pracy. 

• nadzór    

Wszelkie prace należy wykonywać pod Fnadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane  

• kwalifikacje   

Prace przy maszynach i urządzeniach wymagających posiadania stosownych kwalifikacji mogą wykonywać 
wyłącznie osoby do tego uprawnione  

• szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

Nie wolno dopuszczać nowo zatrudnionych pracowników do pracy przed odbyciem wstępnego szkolenia 
ogólnego w zakresie bhp oraz za każdym razem przy zajmowaniu przez nich nowych stanowisk pracy na 
budowie – bez wstępnego szkolenia stanowiskowego w zakresie bhp. Z powodu szczególnych zagrożeń  
w środowisku pracy na budowie szkolenie podstawowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy także 
powinno być przeprowadzone przed dopuszczeniem nowo zatrudnionego pracownika do pracy. 

• profilaktyczna ochrona zdrowia 

Nie wolno dopuszczać pracowników do pracy bez aktualnych orzeczeń lekarskich potwierdzających brak 
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy. Na terenie budowy 
powinna znajdować się apteczka, tablica z telefonami alarmowymi. Jeden z pracowników powinien być 
indywidualnie przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy.   

VI Wymagania dotyczące organizacji budowy. 

 Przed rozpoczęciem prac należy umieścić na budowie, w widocznym miejscu tablicę informacyjną 
oraz ogrodzić plac budowy. Na podstawie niniejszej informacji kierownik budowy lub inna kompetentna osoba 
wyznaczona przez Inwestora winna opracować plan BIOZ z częścią opisową oraz graficzną – sporządzoną 
na kopii projektu zagospodarowania terenu. Zagospodarowanie terenu budowy powinno być sprawdzone 
przed rozpoczęciem robót budowlanych przez komisję, złożoną z inwestora, kierownika budowy, 
przedstawicieli ew. firm wykonawczych. Komisyjne sprawdzenie zagospodarowania terenu budowy powinno 
obejmować w szczególności: 
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• Oznakowania terenu informujące o wykonywanych pracach budowlanych ze szczególnym 
uwzględnieniem oznakowania wszystkich nie wydzielonych stref niebezpiecznych układ 
komunikacyjny, ze szczególnym uwzględnieniem dróg przeciwpożarowych 

• Doprowadzenie mediów, ze szczególnym uwzględnieniem wody i energii elektrycznej w sposób 
zgodny z obowiązującymi normami i przepisami 

• Urządzenia higieniczno-sanitarne pracowników. 

• Urządzenia socjalno-bytowe pracowników. 

• Teren wykonywania prac powinien być wyraźnie oznakowany. Oznakowanie 
to nie powinno stwarzać zagrożenia dla ludzi. Drogi i ciągi piesze na terenie budowy powinny być 
utrzymane w należytym stanie technicznym. Na drogach komunikacyjnych zabronione jest 
składowanie narzędzi i materiałów. Oprócz oznakowania miejsc niebezpiecznych wymagane jest 
stosowanie daszków ochronnych nad przejściami, na które istnieje możliwość spadania narzędzi lub 
materiałów budowlanych. 

 Organizacja budowy, rozwiązania techniczne mające na celu wykonanie zgodnie ze sztuką 
budowlaną poszczególnych elementów inwestycji oraz wszelkie prace budowlane muszą być wykonywane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 
 
Zespół projektowy:  

Branża Projektant Uprawnienia Podpis 

Architektura 
mgr. inż. arch. Marek 

Rutkowski 
582/POOKK/2013 

specjalność: architektoniczna 
 

 

 
 


