
Projekt „CKZ w Bełchatowie – kierunek przyszłość” współfinansowany ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Bełcható	 w, dnia 29.05.2024 r.

WI.272.5.2024

Dótyczy póstępówania ó udzielenie zamó	 wienia publicznegó w ramach póstępówania pód nazwą:

DOPOSAŻ, ENIE  PRACOWNI  DYDAKTYCŻNYCH  W  RAMACH  PROJEKTU  PN.:  „CKŻ
W BEŁCHATOWIE – KIERUNEK PRŻYSŻŁOS;C; .

Działając  na  pódstawie  art.  135  ust.  2  ustawy  z  dnia  11  wrzes	nia
2019 r.  - Prawó zamó	 wien	  publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. póz. 1605, 1720) infórmujemy ó wpłynięciu
zapytan	  dó póstępówania jw.

Pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 
28.05.2024 r. :

1. Pytanie dotyczy części 2, poz. 13.
Pó  dókónaniu  wnikliwej  analizy  rynku  óraz  kónsultacjach  z  przedstawicielami  próducentó	 w,
wedle  wszelkiej  naszej  wiedzy,  ópisana  przez  Żamawiającegó  gwintównica  elektryczna  jest
niedóstępna.  W  związku  z  pówyzEszym  zwracamy  się  z  wnióskiem  dó  Żamawiającegó
ó  zaakceptówanie  pónizEszegó  ópisu,  pózwalającegó  na  realizację  zamó	 wienia.  Istótna  zmiana
dótyczy  mócy  znamiónówej  urządzenia,  póniewazE  nie  występuje  w  sprzedazEy  urządzenie
spełniające jednóczes	nie parametry prędkós	ci óbrótówych jak i mócy znamiónówej.

„Gwintównica elektryczna dla s	rednic Ø ½” – 2"
Żasilanie 230 V
prędkós	c	 gwintówania 15-25 ób/min
szybkós	c	 pówrótu 60 ób/min
móc znamiónówa: 1010W
WypósazEóna w piers	cienie redukcyjne dla główic, precyzyjne główice gwinciarskie
– có najmniej 6 sztuk, walizkę transpórtówą.
W zestawie zapas óleju – có najmniej 5 l.”

W ódpówiedzi na zadane pytanie:
Żamawiający akceptuje zaprópónówana zmianę. 



2.  W związku z pojawiającym się wątpliwościami dotyczącymi treści SWZ w zadaniu nr. 1

Wnosimy o udzielenie dodatkowych informacji.

Część 1, pkt. 1 (pómpa ciepła pówietrze-wóda z rejestracją danych) - Żamawiający wymaga aby

cały próces realizówany był za pómócą kómputera z wykórzystaniem SCADA. Czy Żamawiający

dópuszcza mózE liwós	c	  prógramówania prócesu za pómócą innych językó	 w prógramówania np.

sterównika  SIEMENS  z  panelem  HMI  óraz  óprógramówaniem  TIA  PORTAL  ?  Rózwiązanie  tó

pózwóli na dówólne rózbudówanie óraz naukę prógramówania w przyszłós	ci.

WYJAŚNIENIE 

Żamawiający nie wprówadził wymógu ”aby cały próces realizówany był za pómócą kómputera

z  wykórzystaniem  SCADA”.  Żamawiający  wymaga  aby  zestaw  „Pómpa  ciepła  pówietrze-wóda

z  rejestracją  danych”  zóstał  dóstarczóny  z  kómputerem  i  mónitórem  (umózE liwiającym

prezentację  óbrazu  na  rzutniku)  z  óprógramówaniem  typu  SCADA,  któ	 re  umózE liwi  ódczyt

wszystkich istótnych jej parametró	 w niezbędnych dó prezentacji jej działania, prezentację tych

parametró	 w w czasie rzeczywistym na graficznym schemacie pómpy óraz sterówanie jej pracą.

Żestaw musi byc	 dóstósówany dó pracy bez kómputera óraz w trybie z kómputerem óffline czyli

bez  półączenia  z  Internetem  i  musi  zawierac	  bezterminówą  licencję  na  dóstarczóne

óprógramówanie.  Wybó	 r  kónkretnegó  rózwiązania  nalezEy  dó  óferenta.

PóniewazE  urządzenia  i  zestawy  edukacyjne  muszą  byc	  dóstósówane  dó  realizacji  prógramu

kształcenia  w  zawódzie  Technik  urządzen	  i  systemó	 w  energetyki  ódnawialnej  w  óbrębie

kwalifikacji MóntazE  i  uruchamianie urządzen	  systemó	 w energetyki ódnawialnej (ELE.10.) óraz

Eksplóatacja  urządzen	  i  systemó	 w  energetyki  ódnawialnej  (ELE.11)  więc  póza  dódatkówym

systemem  typu  SCADA,  pówinny  byc	  urządzeniami  umózE liwiającymi  przeprówadzenie  zajęc	

praktycznych  zaró	 wnó  z  móntazEu  jak  i  eksplóatacji  pómp  ciepła.

Żamawiający  nie  przewiduje  prówadzenia  zajęc	  z  zakresu  nauki  prógramówania  

z  wykórzystaniem  tegó  zestawu.  Szczegó	 łówy  ópis  techniczny  zestawu,  pótwierdzający

spełnienie wszystkich wymógó	 w z ópisu przedmiótu zamó	 wienia wraz z wykazem óferówanych

scenariuszy  zajęc	,  pówinien  zóstac	  przedstawióny  w  fórmularzu  ófertówym.  Jes	li  tó  będzie

kónieczne,  óferent  mózEe  dó fórmularza  załączyc	  kartę  katalógówą  zestawu albó  szczegó	 łówą

specyfikację. 



Część  1,  pkt.  2 (kóciół  na  biómasę)  -  Żamawiający  wymaga  aby  zestaw  pósiadał  móduł

ógrzewania  pódłógówegó  umózE liwiający  zasymulówanie  pracy  tegó  typu  ódbiórnika.

Infórmujemy  zEe  zasymulówanie  pracy  ógrzewania  pódłógówegó  wymusza  zastósówanie

chłódzenia rurek PCV bezpós	rednió przed wlótem dó kótła, tak aby sterównik rózpóznał ró	 zEnicę

między wyjs	ciem a wejs	ciem óbiegu. W związku z tym zEe próces chłódzenia nalezEy wykónac	  za

pómócą  dódatkówych  urządzen	  chłódzących  istnieje  duzEe  prawdópódóbien	 stwó,  zEe  zadanie

ódpówiedniej  temperatury  względem  tej  fizycznie  ódczytywanej  przez  sterównik  będzie  się

ró	 zEnic	. Prószę ó ókres	 lenie marginesu błędu między zadaną temperaturą czynnika chłódzącegó,

temperaturą  wchódzącą  w  CWU  lub  pódanie  na  jakiej  zasadzie  ma  ódbywac	  się  symulacja

módułu ógrzewania pódłógówegó.

WYJAŚNIENIE

Móduł ógrzewania pódłógówegó pówinien umózE liwic	 zasymulówanie pracy tegó typu ódbiórnika

ciepła w warunkach labóratóryjnych. Móduł pówinien byc	  dóstósówany dó wspó	 łpracy z pómpą

ciepła i kótłem na biómasę óbjętymi niniejszym zamó	 wieniem. Móduł ógrzewania pódłógówegó

musi więc wspó	 łpracówac	 ró	 wniezE  z módułem z pómpą ciepła jak ró	 wniezE  móduł z pómpą ciepła

musi  miec	  mózE liwós	c	  wspó	 łpracy  z  módułem  z  kótłem  na  biómasę.  Móduły  muszą  twórzyc	

elastyczny system umózE liwiający twórzenie ró	 zEnych kónfiguracji, któ	 re ódwzórówują rzeczywiste

układy. Żamawiający nie narzuca kónkretnych urządzen	  więc nie ókres	 la ró	 wniezE  kónkretnych

parametró	 w  i  rózwiązan	  póza  zakresem  jaki  ókres	 lił.

NalezEy natómiast uwzględniac	, zEe urządzenia i zestawy edukacyjne muszą byc	  dóstósówane dó

realizacji prógramu kształcenia w zawódzie Technik urządzen	  i systemó	 w energetyki ódnawialnej

w  óbrębie  kwalifikacji  MóntazE  i  uruchamianie  urządzen	  systemó	 w  energetyki  ódnawialnej

(ELE.10.) óraz Eksplóatacja urządzen	  i systemó	 w energetyki ódnawialnej (ELE.11). Szczegó	 łówy

ópis techniczny zestawu, pótwierdzający spełnienie wszystkich wymógó	 w z ópisu przedmiótu

zamó	 wienia  wraz z  wykazem óferówanych scenariuszy zajęc	,  pówinien zóstac	  przedstawióny

w fórmularzu ófertówym. Jes	li tó będzie kónieczne, óferent mózEe dó fórmularza załączyc	  kartę

katalógówą zestawu albó szczegó	 łówą specyfikację. 

Część 1, pkt. 3 (stanówiska dó badania turbiny Francisa + turbina wódna) - W związku z tym zEe

Żamawiający nie ókres	lił parametró	 w wyjs	ciówych generatóra prądu, czy móc wyjs	ciówa 400W

óraz napięcie 12V jest wystarczające ?



WYJAŚNIENIE

Parametry  generatóra  zóstały  ókres	lóne  pós	rednió  w  wymógu  „zestaw  musi  wspó	 łpracówac	

z  zestawami  fótówóltaicznymi  lub  wiatrówymi  óbjętymi  niniejszym  zamó	 wieniem”.  Żestawy

fótówóltaiczne i wiatrówe w niniejszym zamó	 wieniu wspó	 łpracują z akumulatórami z póziómami

napięc	 24V i 48 V więc napięcie 12V wydaje się nie byc	 ódpówiednie. Wszystkó jednak zalezEy ód

przyjętegó rózwiązania wspó	 łpracy tych urządzen	 , któ	 re pówinny twórzyc	 rózwiązanie bazujące

na  rzeczywistych  rózwiązaniach  np.  elektrówni  szczytówó-pómpówej.

W  prójekcie  zestawu  nalezEy  uwzględniac	,  zEe  urządzenia  i  zestawy  edukacyjne  muszą  byc	

dóstósówane  dó  realizacji  prógramu  kształcenia  w  zawódzie  Technik  urządzen	  i  systemó	 w

energetyki  ódnawialnej  w  óbrębie  kwalifikacji  MóntazE  i  uruchamianie  urządzen	  systemó	 w

energetyki ódnawialnej (ELE.10.) óraz Eksplóatacja urządzen	  i systemó	 w energetyki ódnawialnej

(ELE.11). Szczegó	 łówy ópis techniczny zestawu, pótwierdzający spełnienie wszystkich wymógó	 w

z  ópisu  przedmiótu  zamó	 wienia  wraz  z  wykazem  óferówanych  scenariuszy  zajęc	,  pówinien

zóstac	  przedstawióny  w  fórmularzu  ófertówym.  Jes	 li  tó  będzie  kónieczne,  óferent  mózEe  dó

fórmularza załączyc	 kartę katalógówą zestawu albó szczegó	 łówą specyfikację. 

Część  1,  pkt.  4 (BIO-energia,  zestaw  rózbudówany)  -  Żamawiający  wymaga  aby  stanówiskó

miałó mózE liwós	c	  pródukcji  BIO-Metanu óraz BIO-Wódóru,  jednak ópis wskazuje na pródukcję

jedynie BIO-Metanu. W jaki spósó	 b chcą Pan	 stwó uzyskac	  drugi ródzaj paliwa tj.  BIO-Wódó	 r ?

Dódatkówó prószę ó ókres	 lenie jakiej wielkós	ci zbiórnik przewidują Pan	 stwó dó pródukcji BIO-

Metanu, óraz jakiej pówierzchni nalezEy uzEyc	 dó pródukcji rós	lin ?

WYJAŚNIENIE

Żamawiający  wymaga  aby  zestaw  umózE liwiał  pródukcję  BIO-wódóru w warunkach  pracówni

szkólnej  i  óferent  mózEe  zastósówac	  dówólną,  bezpieczną  metódę  jegó  pródukcji  z  BIO

kómpónentó	 w.

PóniewazE  zestaw musi ró	 wniezE  „umózE liwic	  przeprówadzenie eksperymentó	 w z zuzEyciem BIO-

wódóru  i  BIO-metanu”  więc  ilós	ci  rós	 lin  i  wypródukówanych  gazó	 w  nalezEy  dóbrac	  dó

zaprópónówanych eksperymentó	 w i akcesórió	 w jakie będą wykórzystywane z uwzględnieniem

zestawó	 w startówych. Eksperymenty pówinny byc	  tak dóbrane aby ódpówiadały rzeczywistym

zastósówanióm  wytwarzanych  BIO  gazó	 w.

Wszystkie  ópisy  w  specyfikacji  wymagan	  ókres	lają  wymagania  minimalne  jaki  musi  spełnic	

zestaw  i  Oferent  mózEe  dówólnie  dóbrac	  kómpónenty  aby  spełnic	  wymagania.



W  prójekcie  zestawu  nalezEy  uwzględniac	,  zEe  urządzenia  i  zestawy  edukacyjne  muszą  byc	

dóstósówane  dó  realizacji  prógramu  kształcenia  w  zawódzie  Technik  urządzen	  i  systemó	 w

energetyki  ódnawialnej  w  óbrębie  kwalifikacji  MóntazE  i  uruchamianie  urządzen	  systemó	 w

energetyki ódnawialnej (ELE.10.) óraz Eksplóatacja urządzen	  i systemó	 w energetyki ódnawialnej

(ELE.11). Szczegó	 łówy ópis techniczny zestawu, pótwierdzający spełnienie wszystkich wymógó	 w

z  ópisu  przedmiótu  zamó	 wienia  wraz  z  wykazem  óferówanych  scenariuszy  zajęc	,  pówinien

zóstac	  przedstawióny  w  fórmularzu  ófertówym.  Jes	 li  tó  będzie  kónieczne,  óferent  mózEe  dó

fórmularza załączyc	 kartę katalógówą zestawu albó szczegó	 łówą specyfikację. 

Część 1, pkt. 7 (kómpletna instalacja hybrydówa dó 4kW) - Żamawiający wymaga zastósówania

6 szt. Mikróinwerteró	 w 230VA óraz zastósówania magazynu energii wspó	 łpracującegó z siecią 1

i 3 fazówą. Pónadtó Mikróinwertery mają byc	 zainstalówane dó symulatóra paneli PV. Oznacza tó

zEe zasymulówane napięcie stałe DC w przedziale 0-500V i mócy 1KW ma zóstac	  przekazane na

mikróinwerter,  któ	 ry  przekształci  je  na  napięcie  230V.  Napięcie  230V  z  mikróinwerteró	 w

pówinnó zgódnie z  ópisem byc	  przekształcóne na napięcie 1 i  3  fazówe.  Pytanie brzmi gdzie

w  takiej  kónfiguracji  ma  zóstac	  wpięty  magazyn  energii  ?  Prószę  tezE  ó  wyjas	nienie  pójęcia

"bramka kómunikacyjna".

WYJAŚNIENIE

Żamawiający  nie  przedstawił  takiegó  wymógu  i  nie  wymaga  takiej  interpretacji:

„Oznacza tó zEe  zasymulówane napięcie stałe DC w przedziale 0-500V i mócy 1KW ma zóstac	

przekazane  na  mikróinwerter,  któ	 ry  przekształci  je  na  napięcie  230V.  Napięcie  230V

z mikróinwerteró	 w pówinnó zgódnie  z  ópisem byc	  przekształcóne na napięcie  1 i  3  fazówe.”

Ż  załózEenia,  w  zamawianym  zestawie  mikróinwertery  pówinny  pracówac	  z  indywidualnymi

panelami zapewniając m.in. ich indywidualny mónitóring. W tym przypadku przedział napięcia

wejs	ciówegó  DC  mikróinwerteró	 w  zóstał  ókres	 lóny  na  18-49  VDC.

Żamawiający  wskazał  pónadtó,  izE  zestaw  składa  się  m.in  z:  „módułu  magazynu  energii

niskónapięciówegó  (48V/3,6  kWh)  wraz  z  módułem  dó  dółączenia  dó  sieci  230VAC

zarządzającym  dwukierunkówym  przepływem  energii  elektrycznej”  czyli  wraz  z  magazynem

energii  musi  byc	  dóstarczóne  urządzenie,  któ	 re  zapewni  có  najmniej  mózE liwós	c	  dółączenia

magazynu  energii  dó  sieci  230VAC  zapewniając  dwukierunkówy  przepływ  energii  czyli

pósiadający  funkcję  ładówarki  i  inwertera  synchrónizującegó  się  z  siecią  i  umózE liwiającegó

wygenerówanie  wewnętrznej  sieci  230VAC  ó  wskazanej  óbciązEalnós	ci  zasilanej  z  magazynu



energii.  Dódatkówó  móduł  ten  pówinien  zapewnic	  mózE liwós	c	  pracy  w  klastrze  z  innymi,

zapewniając  có  najmniej  mózE liwós	c	  wygenerówania  tró	 jfazówej  sieci  wewnętrznej.

Mikróinwertery  i  falówniki  będą  pódłączane  zaró	 wnó  pó  strónie  sieci  zewnętrznej  jak

i  wewnętrznej,  ódpówiednió  jednófazówej  lub  tró	 jfazówej,  zapewniając  mózE liwós	c	  zaró	 wnó

zasilania  ódbiórnikó	 w,  ładówania  magazynu  i  wprówadzanie  energii  dó  sieci.

Mikróinwertery  pówinny  bezpós	rednió  wytwarzac	  napięcie  jednó  lub  tró	 jfazówe  zgódnie

z  wymógiem:  „Mikróinwertery  muszą  miec	  mózE liwós	c	  skónfigurówania  dó  pracy  w  sieci

jednófazówej  i  tró	 jfazówej”  czyli  nalezEy  tó  zapewnic	  póprzez  kónfigurację  urządzen	  i  nie

dópuszcza  się  stósówania  dódatkówych  układó	 w  przekształcających.

W  specyfikacji  zamó	 wienia  znajduje  się  ópis  bramki  kómunikacyjnej  w  fórmie  wymógu

dóstarczenia:  „bramki  kómunikacyjnej  z  akcesóriami  niezbędnymi  dó  póprawnegó

funkcjónówania módułu. Kómunikacja bramki z mikróinwerterami musi byc	  przewódówa i musi

ódbywac	  się  z  bez  kóniecznós	ci  uzEywania  dódatkówych  przewódó	 w  kómunikacyjnych.”  czyli

nalezEy  tó  rózumiec	  jakó  urządzenie  kómunikujące  się  z  mikrófalównikami  zapewniając  takie

funkcje  jak  mónitóring  pracy  pószczegó	 lnych  módułó	 w,  awaryjne  wyłączenie  zestawu

dółączónych  mikrófalównikó	 w  np.  na  skutek  awarii  sieci  energetycznej  lub  pózEaru.

W  prójekcie  zestawu  nalezEy  uwzględniac	,  zEe  urządzenia  i  zestawy  edukacyjne  muszą  byc	

dóstósówane  dó  realizacji  prógramu  kształcenia  w  zawódzie  Technik  urządzen	  i  systemó	 w

energetyki  ódnawialnej  w  óbrębie  kwalifikacji  MóntazE  i  uruchamianie  urządzen	  systemó	 w

energetyki ódnawialnej (ELE.10.) óraz Eksplóatacja urządzen	  i systemó	 w energetyki ódnawialnej

(ELE.11). Szczegó	 łówy ópis techniczny zestawu, pótwierdzający spełnienie wszystkich wymógó	 w

z  ópisu  przedmiótu  zamó	 wienia  wraz  z  wykazem  óferówanych  scenariuszy  zajęc	,  pówinien

zóstac	  przedstawióny  w  fórmularzu  ófertówym.  Jes	 li  tó  będzie  kónieczne,  óferent  mózEe  dó

fórmularza załączyc	 kartę katalógówą zestawu albó szczegó	 łówą specyfikację. 

Część 1, pkt. 8 (Instalacja naziemna PV wraz z falównikiem I ósprzętem) - Żamawiający wymaga

aby kónstrukcja była przymócówana za pómócą stó	 p fundamentówych trwale z gruntem, prószę

ó kres	lenie zapisu "instalacja pówinna byc	 móbilna i dóstósówana dó wielókrótnegó móntazEu"

WYJAŚNIENIE

Żamawiający nie  przedstawił  wymógu:  „aby kónstrukcja była przymócówana za pómócą stó	 p

fundamentówych trwale z gruntem, prószę ó kres	lenie zapisu "instalacja pówinna byc	  móbilna

i dóstósówana dó wielókrótnegó móntazEu". Wymó	 g Żamawiającegó brzmi: „Instalacja pówinna



byc	  móbilna  i  dóstósówana  dó  wielókrótnegó

móntazEu/demóntazEu.  Wymagany  spósó	 b  móntazEu  dó  gruntu  tó  blóki

betónówe/betónówe  fundamenty  z  mócówaniami  dó  przykręcenia  nó	 g.”

Blóki  betónówe/betónówe  fundamenty  pówinny  umózE liwic	  ódkręcenie  kónstrukcji  i  ich

przemieszczanie.  Mają  byc	  jedynie  pósadówióne  na  gruncie.

Instalacja pówinna byc	  rózmieszczóna na 2 kónstrukcjach dó móntazEu naziemnegó. Panele na

jednej  kónstrukcji  (stóle)  będą  stanówiły  wzórzec  a  drugi  stó	 ł  będzie  w  trakcie  zajęc	

praktycznych móntówany przez ucznió	 w. Ż uwagi na zastósówanie zestawu dó praktycznej nauki

zawódu,  pówinny  tó  byc	  typówe  kónstrukcje  zapewniające  ucznióm  zdóbycie  pódstawówych

kómpetencji  w  zakresie  móntazEu  naziemnych  instalacji  fótówóltaicznych  uwzględniając

planówanie,  móntazE  mechaniczny  i  móntazE  elektryczny.  Panele  z  óbu  kónstrukcji  będą

pódłączóne dó 1 falównika. Kónstrukcje mógą byc	 ustawiane ró	 wniezE  w układzie wschó	 d-zachó	 d

- mózE liwe jest więc znaczne przewymiarówanie mócy paneli  pó strónie DC óraz pódłączenie  

2  łan	 cuchó	 w  dó  1  MPPT.  W  prójekcie  zestawu  nalezEy  uwzględniac	,  zEe  urządzenia  i  zestawy

edukacyjne  muszą  byc	  dóstósówane  dó  realizacji  prógramu  kształcenia  w  zawódzie  Technik

urządzen	  i  systemó	 w  energetyki  ódnawialnej  w  óbrębie  kwalifikacji  MóntazE  i  uruchamianie

urządzen	  systemó	 w energetyki  ódnawialnej  (ELE.10.)  óraz  Eksplóatacja  urządzen	  i  systemó	 w

energetyki  ódnawialnej  (ELE.11).  Szczegó	 łówy  ópis  techniczny  zestawu,  pótwierdzający

spełnienie wszystkich wymógó	 w z ópisu przedmiótu zamó	 wienia wraz z wykazem óferówanych

scenariuszy  zajęc	,  pówinien  zóstac	  przedstawióny  w  fórmularzu  ófertówym.  Jes	li  tó  będzie

kónieczne,  óferent  mózEe  dó fórmularza  załączyc	  kartę  katalógówą  zestawu albó  szczegó	 łówą

specyfikację. 

Część 1, pkt. 9 (stanówiskó labóratóryjne dó pómiaró	 w i c	wiczen	  z zakresu fótówóltaiki i turbin

wiatrówych) - Żamawiający wymaga aby stanówiskó byłó wypósazEóne w lampy dó ós	wietlania

paneli. Prószę ó ókres	lenie jakiej maksymalnej mócy pówinnó miec	 lampy aby instalacja w szkóle

wytrzymała duzEy  póbó	 r  prądu (1 lampa tó móc 1,2 kW,  jednak jest  óna niewystarczająca dó

ós	wietlenia wszystkich paneli PV)

WYJAŚNIENIE

Żamawiający nie ókres	la maksymalnej mócy ani technólógii lamp stósówanych dó ós	wietlenia

paneli.  NalezEy  przyjąc	,  zEe  óbciązEalnós	c	  gniazdek  dó  zasilania  zestawu  wynósi  16A  AC.

W  prójekcie  zestawu  nalezEy  uwzględniac	,  zEe  urządzenia  i  zestawy  edukacyjne  muszą  byc	



dóstósówane  dó  realizacji  prógramu  kształcenia  w  zawódzie  Technik  urządzen	  i  systemó	 w

energetyki  ódnawialnej  w  óbrębie  kwalifikacji  MóntazE  i  uruchamianie  urządzen	  systemó	 w

energetyki ódnawialnej (ELE.10.) óraz Eksplóatacja urządzen	  i systemó	 w energetyki ódnawialnej

(ELE.11). Szczegó	 łówy ópis techniczny zestawu, pótwierdzający spełnienie wszystkich wymógó	 w

z  ópisu  przedmiótu  zamó	 wienia  wraz  z  wykazem  óferówanych  scenariuszy  zajęc	,  pówinien

zóstac	  przedstawióny  w  fórmularzu  ófertówym.  Jes	 li  tó  będzie  kónieczne,  óferent  mózEe  dó

fórmularza załączyc	 kartę katalógówą zestawu albó szczegó	 łówą specyfikację. 

Część  1,  pkt.  9 -  W  jaki  spósó	 b  nalezEy  zasymulówac	  pracę  turbiny  wiatrówej  ?  Wystarczy

rózwiązanie w póstaci pódpiętegó silnika elektrycznegó z mózE liwós	cią regulacji óbrótó	 w turbiny,

Czy nalezEy zaprójektówac	 tunel aeródynamiczny któ	 ry znacznie pódwyzEszy kószty urządzenia ?

WYJAŚNIENIE

PóniewazE  Żamawiający  przedstawił  wymó	 g  dóstarczenia:  „czujnika  prędkós	ci  wiatru”  óraz

„generatóra  wiatru  dedykówanegó  dó turbin  w zestawie”  więc  rózwiązanie  w któ	 rym będzie

generatór  wiatru  z  silnikiem  elektrycznym,  któ	 ry  zapewni  regulacje  óbrótó	 w  turbiny

i  w  rózwiązaniu  będzie  wykórzystywany  czujnik  dó  pómiaru  prędkós	ci  wiatru  tó  jest

wystarczające  i  Żamawiający  nie  wymaga  dóstarczenia  tunelu  aeródynamicznegó.

W  prójekcie  zestawu  nalezEy  uwzględniac	,  zEe  urządzenia  i  zestawy  edukacyjne  muszą  byc	

dóstósówane  dó  realizacji  prógramu  kształcenia  w  zawódzie  Technik  urządzen	  i  systemó	 w

energetyki  ódnawialnej  w  óbrębie  kwalifikacji  MóntazE  i  uruchamianie  urządzen	  systemó	 w

energetyki ódnawialnej (ELE.10.) óraz Eksplóatacja urządzen	  i systemó	 w energetyki ódnawialnej

(ELE.11). Szczegó	 łówy ópis techniczny zestawu, pótwierdzający spełnienie wszystkich wymógó	 w

z  ópisu  przedmiótu  zamó	 wienia  wraz  z  wykazem  óferówanych  scenariuszy  zajęc	,  pówinien

zóstac	  przedstawióny  w  fórmularzu  ófertówym.  Jes	 li  tó  będzie  kónieczne,  óferent  mózEe  dó

fórmularza załączyc	 kartę katalógówą zestawu albó szczegó	 łówą specyfikację.

Część 1, pkt. 11 - (trenazEer dach 45) - Czy zestaw ma byc	  móbilny czy stacjónarny ? Prószę ó

ókres	 lenie wymiaró	 w stanówiska z uwzględnieniem pómieszczenia w któ	 ry stanówiskó będzie

się znajdówac	  óraz mózE liwós	cią wprówadzenia tegó typu stanówiska dó pómieszczenia (drzwi,

ókna itp.)



WYJAŚNIENIE

Żestaw  będzie  wykórzystywany  stacjónarnie  w  pómieszczeniu  warsztatówym  gdzie  zóstanie

zamóntówany. Żestaw mózEe byc	 zmóntówany z częs	ci wewnątrz pómieszczenia. Otwó	 r drzwiówy

dó któ	 regó pówinien byc	 dóstósówany ma szerókós	c	 100 cm. Wymiary przestrzeni na stanówiskó

wewnątrz  labóratórium  pówinny  się  zawierac	  w  zakresie  DxSXW:  3  m  x  3  m  x  2  m.

W  prójekcie  zestawu  nalezEy  uwzględniac	,  zEe  urządzenia  i  zestawy  edukacyjne  muszą  byc	

dóstósówane  dó  realizacji  prógramu  kształcenia  w  zawódzie  Technik  urządzen	  i  systemó	 w

energetyki  ódnawialnej  w  óbrębie  kwalifikacji  MóntazE  i  uruchamianie  urządzen	  systemó	 w

energetyki ódnawialnej (ELE.10.) óraz Eksplóatacja urządzen	  i systemó	 w energetyki ódnawialnej

(ELE.11). Szczegó	 łówy ópis techniczny zestawu, pótwierdzający spełnienie wszystkich wymógó	 w

z ópisu przedmiótu zamó	 wienia, pówinien zóstac	  przedstawióny w fórmularzu ófertówym. Jes	 li

tó  będzie  kónieczne,  óferent  mózEe  dó  fórmularza  załączyc	  kartę  katalógówą  zestawu  albó

szczegó	 łówą specyfikację. 

Część  1,  pkt.  12 -  (wódórówe  ógniwó  paliwówe)  -  Żamawiający  wymaga  aby  cały  próces

realizówany był za pómócą kómputera z wykórzystaniem SCADA. Czy Żamawiający dópuszcza

mózE liwós	c	  prógramówania prócesu za pómócą innych językó	 w prógramówania np. sterównika

SIEMENS  z  panelem  HMI  óraz  óprógramówaniem  TIA  PORTAL  ?  Rózwiązanie  tó  pózwóli  na

dówólne rózbudówanie óraz naukę prógramówania w przyszłós	ci.

WYJAŚNIENIE

Żamawiający  nie  przedstawił  takiegó  wymógu:  „aby  cały  próces  realizówany  był  za  pómócą

kómputera  z  wykórzystaniem  SCADA”  Żamawiający  wymaga  aby  zestaw  składał  się  m.in.  z:

óprógramówania typu SCADA dó mónitórówania i wizualizacji pracy zestawu dó zainstalówania

na  kómputerze  stacjónarnym”  óraz  „ógniwa  wódórówegó  ó  mócy  có  najmniej  100W  wraz

z  dedykówanym  kóntrólerem  i  wys	wietlaczem  wskazującym  prąd,  napięcie  i  temperaturę

ógniwa.”  UmózE liwia  tó  m.in  pracę  ógniwa  paliwówegó  bez  dółączónegó  kómputera

z óprógramówaniem typu SCADA. Oprógramówania typu SCADA pówinnó byc	  wykórzystywane:

„dó mónitórówania i wizualizacji pracy zestawu dó zainstalówania na kómputerze stacjónarnym.

Oprógramówanie  musi  có  najmniej  wspómagac	  twórzenie,  wg  zadanych  parametró	 w,

autómatycznych charakterystyk– prądówó napięciówych i twórzenie wykresu zalezEnós	ci zuzEycia

wódóru ód óbciązEenia. Pówinnó byc	  wypósazEóne w funkcję rejestracji wszystkich parametró	 w

zestawu przez ókres	lóny czas z ókres	 lónym interwałem. Na głó	 wnym panelu sterującym pówinny



byc	  wys	wietlóne  infórmacje  có  najmniej  ó  cis	nieniu  wódóru  w  butli,  cis	nieniu  wódóru  za

reduktórem, chwilówym przepływie wódóru, temperaturze ógniwa, prądzie i  napięciu ógniwa,

aktualnym  statusie  jegó  pracy.  Oprógramówanie  musi  kómunikówac	  się  z  zestawem,

elektrólizerem  i  óbciązEeniem  elektrónicznym.”  Żamawiający  wymaga  aby  dóstarczóne

óprógramówaniem  typu  SCADA,  umózE liwiałó  ódczyt  wszystkich  istótnych  parametró	 w

niezbędnych  dó  prezentacji  działania  zestawu  ógniwa  wódórówegó  z  urządzeniami

dódatkówymi,  prezentację  tych parametró	 w w czasie  rzeczywistym na graficznym schemacie

zestawu óraz sterówanie jegó pracą. Żestaw musi byc	 dóstósówany dó pracy bez kómputera óraz

w trybie z kómputerem óffline czyli bez półączenia z Internetem i musi zawierac	  bezterminówą

licencję na dóstarczóne óprógramówanie. Wybó	 r kónkretnegó rózwiązania nalezEy dó óferenta.

Urządzenia  i  zestawy edukacyjne  muszą  byc	  dóstósówane dó realizacji  prógramu kształcenia

w zawódzie Technik urządzen	  i systemó	 w energetyki ódnawialnej w óbrębie kwalifikacji MóntazE

i uruchamianie urządzen	  systemó	 w energetyki ódnawialnej (ELE.10.) óraz Eksplóatacja urządzen	

i  systemó	 w  energetyki  ódnawialnej  (ELE.11).  Szczegó	 łówy  ópis  techniczny  zestawu,

pótwierdzający spełnienie wszystkich wymógó	 w z ópisu przedmiótu zamó	 wienia wraz 

z  wykazem  óferówanych  scenariuszy  zajęc	,  pówinien  zóstac	  przedstawióny  w  fórmularzu

ófertówym.  Jes	li  tó  będzie  kónieczne,  óferent  mózEe  dó fórmularza  załączyc	  kartę  katalógówą

zestawu albó szczegó	 łówą specyfikację. Żamawiający nie przewiduje prówadzenia zajęc	 z zakresu

nauki prógramówania z wykórzystaniem tegó zestawu. 

W  związku  z  modyfikacją  Opisu  Przedmiotu  Zamówienia  dla  części  2,  Zamawiający

przedłuża termin składania ofert  do 07.06.2024 r.  godz.  10.00.   Otwarcie ofert  nastąpi

07.06.2024 r. godz. 10.30.

Zmianie ulega również termin związania ofertą, tj. do 04.09.2024 r.


