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Fukasz Wyzykowski — reprezentujacy Pro-Inwest Fukasz Wyzykowski
ul. Legionistéw 4, 36-200 Brzozéw
tel. kom.: 608-289-927
e-mail: biure.proinwest@gmail.com
STAROSTWO POWIATOWE W ZGIERZU
Wydziat Architektury i Budownictwa
95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6a

tel. (0-42) 28 88 201
e-mail: architekiura@powiai.zgierz.pi

i ZGLOSZENIE ,
: BUDOWY OBIEKTU LUB WYKONANIA ROBOT
NIE WYMAGAJACEGO POZWOLENIA NA BUDOWE

Na podstawie art. 30 w zwigzku z art. 29 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zmianami)

zgtaszam

zamiar budowy obiektu lub wykonania robét budowlanych*

Przebudowa drogi gminnej nr 120352E na odcinku od drogi powiatowej nr 5105E do ulicy Franke i
ulicy Karola Franke w miejscowosci Dzierzgzna na diugosci ok. 995 mb

do realizacji na dziatce/-kach/ nr 267/2, 344/1, 344/2, 178 - obreb Dzierzazna, jedn. ew. Zgierz - obszar
wiejski Nie i
potozonej /-ych/ w Dzierzazna

Do robot budowlanych zamierzam przystgpi¢ w dniu 16.12.2020
( termin okresli¢ nie wczesniej niz na 21 dni od dnia ztozenia zgtoszenia )

Do wniosku zalgczam :

1. Opis, w ktorym nalezy okresli¢ rodzaj, zakres i spos6b wykonywania robot budowlanych oraz
W zaleznosci od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a takze pozwolenia, uzgodnienia i opinie
Wymagane przepisami odrebnymi,

2. odwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, o ktérym
: mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 w/cyt. ustawy Prawo budowlane,




% ~
o

nomocnictwo udzielone osobie dziatajgcej w imieniu inwestora wraz z optatg skarbowg

e dakiumanty
e

GOIGToTicy

Po uzupetnieniu:

EEERTTE N YA 2y P )

Pouczenie .

1. Zgloszenia o kitérym mowa, nalezy dokonaé przed terminem zamierzonego rozpoczecia roboét
budowlanych.

2. Do wykonania robét budowlanych mozna przystapié, jezeli w terminie 21 dni od dnia doreczenia
zgtoszenia organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

3. Do wykonania robét budowlanych mozna przystgpi¢ nie poézniej niz po uplywie 3 lat od terminu
okreslonego w zgtoszeniu.

Obowiazek informacyjny dotyczacy przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Zgierzu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie
ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej Rozporzadzeniem) informujemy, ze :

1.

2.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Zgierski z siedzibg 95-100 Zgierz, ul. Sadowa

6A.

Administrator wyznaczyt Inspektora Danych Osobowych, z ktorym moze sie Pani/Pan skontaktowac :

- telefonicznie dzwonigc pod numer +48 691 194 100;

- pocztg email : poczta@mkoralewski.pl;

- lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu :

a. wypelnienia obowiazku prawnego cigzgcego na Administratorze w zwigzku z realizowaniem zadan
przez Staroste Zgierskiego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ Rozporzadzenisg;

a. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wtadzy
publicznej powierzonej Administratorowi w zwigzku z realizowaniem zadan przez Staroste Powiatu
Zgierskiego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ Rozporzgdzenia w szczegélnosci z zakresu ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. 2018 r. poz. 1202 z pozn. zm.).

W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym powyzej Pani/pana dane osobowe

moga byé udostepniane innym odbiorcom (procesorom) lub kategoriom odbiorcéw danych osobowych.

Odbiorcami Pani/Pana danych mogg by¢ :

a. inne podmioty upowaznione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich
przepisdw prawa;

a. inne podmioty, kiére przetwarzajg Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie
zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzajgce)

Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu

przetwarzania, w tym rowniez obowigzku archiwizacyjnego wynikajacego z przepisow prawa.

W zwigzku z przetwarzaniem danych przez Administratora przystuguje Pani/Panu :

prawo dostepu do tresci danych na podstawie art. 15 Rozporzadzenia,;

prawo sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporzadzenia;

prawo do usuniecia danych, na podstawie art. 17 Rozporzgdzenia;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporzadzenia;

prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporzgdzenia;

prawo do wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 Rozporzadzenia;

w przypadku, w ktorym przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa sig¢ na podstawie zgody

(tj. art. 6 ust. 1 lit a Rozporzadzenia), przystuguje Pani/panu prawo do cofnigcia zgody w dowolnym

momencie, bez wplywu na zgodno$¢ z prawem przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody

przed jej cofnieciem.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzedu Ochrony Danych

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza

przepisy Rozporzadzenia.
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Projekt budowlano - wykonawczy dia zadania pn.: ,Przebudowa drogi gminnej nr 120352E na odcinku od drogi powiatowej nr 5105E do ulicy Franke
i ulicy Karola Franke w migjscowo$ci Dzierzqzna”

Spis tresci

L Cze$¢ opisowa

Dane ogolne, przedmiot i zakres opracowania

Podstawa opracowania dokumentacji projektowej

Warunki gruntowo — wodne

Opis stanu istniejacego

Opis stanu projektowanego

Konstrukcja nawierzchni

Odwaodnienie

Infrastruktura towarzyszaca / obca

9. Uwagi koricowe

10. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

10.1 Zakres robot budowlanych oraz kolejnos¢ ich realizacii

10.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

10.3 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki Iub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

104 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaci
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

10.5 Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robét
szczegolnie niebezpiecznych

10.6 Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia

lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,

umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

© N oo WD S

i Czes¢ rysunkowa

Rysunek nr: D 1 - Orientacja skala 1:10000
Rysunek nr: D 2.1, D 2.2, D 2.3 Plan zagospodarowania terenu skala 1:1000
Rysunek nr: D 3 - Typowy przekrdj poprzeczny skala 1:50

. Zataczniki

Oswiadczenie Projektanta

Uprawnienia budowlane Projektanta

Wpis do Izby Inzynieréw Budownictwa Projektanta
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

P 1O =

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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Projekt budowlano — wykonawczy dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi gminnej nr 1 20352E na odcinku od drogi powiatowej nr 5105E do ulicy Franke
i ulicy Karola Franke w migjscowoéci Dzierzqzna”

Czes¢ opisowa do projektu budowlano - wykonawczego z branzy drogowej dia zadania
pn.: ,Przebudowa drogi gminnej nr 120352E na odcinku od drogi powiatowej nr 5105E do ulicy
Franke i ulicy Karola Franke w miejscowosci Dzierzazna”

1. Dane ogbline, przedmiot i zakres opracowania

Lokalizacie inwestycii przedstawiono na rysunku nr D1 — Orientacja.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,Przebudowa
drogi gminnej nr 120352E na odcinku od drogi powiatowej nr $105E do ulicy Franke i ulicy Karola
Franke w miejscowosci Dzierzazna’

Inwestorem przedsiewzigcia jest:
Gmina Zgierz
ul. Leczycka 4, 95-100 Zgierz

Lokalizacja:
344/2, 178 - obreb Dzierzazna, jedn. ew. Zgierz — obszar wiejski

Jednostka projektowa:
Pro-Inwest Lukasz Wyzykowski
ul. Legionistow 4, 36-200 Brzozoéw

Projektant: mgr inz. Lukasz Wyzykowski
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci drogowej nr ewidencyjny MAP/0275/PWOD/11

2. Podstawa opracowania dokumentacji projektowej

Podstawa opracowania dokumentacji projektowej jest:

mapa do celow lokalizacyjnych w skali 1:1000

wizje lokalne w terenie

) uzgodnienia z Inwestorem

obowigzujace przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe
) katalogi urzadzen i materiatow

f) opinia geotechniczna
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3. Warunki gruntowo - wodne

Na podstawie analizy gruntu pobranego z szybiku proébnego o glebokosci do 1,0 m mozna
stwierdzié wystepowanie gruntéw watpliwych, grunt ten jest przemieszany - zakwalifikowano go do
grupy no$nosci G2 podioza dla warunkéw dobrych.

Dia potrzeb przedmiotowego projektu zalozono ponizsze warunki gruntowo — wodne:
— dobre warunki wodne

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski




Projekt budowlano - wykonawczy dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi gminnej nr 120352E na odcinku od drogi powiatowej nr 5105E do ulicy Franke
i ulicy Karole Franke w miejscowosci Dzierzqzna”

— grupe no$nosci podioza G - 2

— grunty watpliwe

— kategorie geotechniczng pierwsza zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 IX 1998 w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych.

W przypadku napotkania przez Wykonawce innych warunkow gruntowo - wodnych nalezy
doprowadzié podioze do grupy nosnoéci podtoza G - 1.

Skarpy wykopow powinny by¢ zabezpieczone w sposob zabezpieczajacy ich stateczno$¢. Sposob
zabezpieczenia wykopow nalezy wykonaé zgodnie z przepisami. Za prawidtowe zabezpieczenie
odpowiada Kierownik budowy. Nie dopuszcza sie prowadzenia rob6t ziemnych podczas trwania
opadow atmosferycznych. Podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy zachowac naturalng
strukture gruntow, w przypadku jej naruszenia Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02205 Roboty Ziemne. Przestrzegac
przepiséw BHP dotyczacych robot ziemnych oraz montazowych.

. Opis stanu istniejacego

Droga gminna Nr 120352 E klasy technicznej ,D” oraz droga wewngtrzna w stanie istniejgcym
posiada nawierzchnie z kruszywa o zmiennej szerokoSci. Nawierzchnia jest w Zlym stanie
technicznym wymagajacym przebudowy. W bliskim otoczeniu omawianego odcinka drogi gminne

znajduje sie zabudowa doméw jednorodzinnych, pola uprawne oraz tereny zadrzewione.

Woda opadowa w stanie istniejacym na drodze gminnej rozdeszczana jest powierzchniowo
w granicach istniejacego pasa drogowego ze wzgledu na brak kanalizacji deszczowej.

. Opis stanu projektowanego

Rozwigzanie _sytuacyjne przedstawiono na rysunkach nr D 21, D 22 D 23 - Plan
zagospodarowania terenu.

W ramach planowanego przedsiewziecia przewiduje sig przebudowe drogi gminnej Nr 120352 E
oraz drogi wewnetrznej na dz. ew. nr 178 w granicach istniejacego pasa drogowego.

Przyjeto parametry jak dla drogi klasy technicznej ,D".

Na drodze gminnej Nr 120352E zaprojektowano jezdnig bitumiczng o szerokosci 3,5 m
wraz z obustronnymi poboczami o szerokosci 0,75 m. Natomiast na drodze wewngtrznej
zaprojektowano jezdnie bitumiczng o szerokosci 3,0 m wraz z obustronnymi poboczami
o szerokosci 0,25 m.

Na skrzyzowaniu dla prawoskretu z drogi powiatowej klasy technicznej ,Z” przyjgto fuk o promieniu
R=8,00 m oraz prawoskretu z drogi gminnej klasy technicznej ,D" przyjeto fuk o promieniu
R=6,00 m zgodnie z §71 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski




Projekt budowlano - wykonawczy dla zadania pn. ,Przebudowa drogi gminnej nr 120352E na odcinku od drogi powiatowej nr 5105E do ulicy Franke
i ulicy Karola Franke w migjscowosci Dzierzgzna”

1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Ponadto zaprojektowano mijanke o szerokosci 5,00 m o nawierzchni bitumicznej w km 0+186.00
na prostym w planie odcinku drogi.

Dodatkowo w ramach zadania nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo wszystkie urzadzenia obce

oraz istniejace zjazdy o nawierzchni utwardzonej i nieutwardzonej w odniesieniu do nowej niwelety
drogi. Inwestor zobowiazany jest uzyska¢ stosowne pozwolenia na wycinke kolidujacych drzew
przed rozpoczeciem prac budowlanych.

Laczna dlugo$é przebudowywanej drogi wynosi ok. 995 mb, w tym ok. 226,37 mb drogi
gminnej publicznej i ok. 768,63 mb drogi wewnetrznej.

Zakres zgloszenia obejmuje odcinek od km 0+011,69 do km 0+995,00.

. Konstrukcja nawierzchni

Rozwiazanie konstrukcji przedstawiono na rysunku nr D 3 — Typowy przekréj poprzeczny.

Na podstawie wytycznych Inwestora przyjeto nastepujaca konstrukcjg nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdow:
Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Skropienie warstwy wigzacej emulsjg

Warstwa wigzaca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej emulsjg

Podbudowa zasadnicza - AC 22 W gr. 7 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mech. emulsjg
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (Ceos3) gr. 20 cm
Warstwa mrozoochronna z pospotki gr. 28 cm

taczna grubosé konstrukcji nawierzchni jezdni wynosi 64 cm.

© N OEWN >

Konstrukcja pobocza:
1. Pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr 20 cm
taczna grubosé projektowanej konstrukcji wynosi 20 cm.

Wymagana grubo$¢ wg Tablicy 10.1 z ,Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podanych
i Polsztywnych’ dla gruntu G - 2, glebokosci przemarzania 1,00 m i kategorii ruchu
KR3: 0,50 x 1,00 = 0,50 m.

W przypadku gdy Wykonawca napotka na inny niz zafozony na etapie projektowania grunt,
zobligowany jest do wzmocnienia konstrukcji w takim stopniu aby warunek mrozoodpornosci zostat
spetniony.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski




Projekt budowlano — wykonawczy dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi gminnej nr 1 20352F na odcinku od drogi powiatowej nr 5105 do ulicy Franke
i ulicy Karola Franke w migjscowosci Dzierzgzna”

Ponadto konstrukcja wlasciwa powinna by¢ uktadana na warstwie spelniajacej nastgpujace
parametry: E2>=100 MPa, Is>=1,03.

. Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych na remontowanym odcinku drogi gminnej
realizowane bedzie poprzez odpowiednie uksztattowanie wysokosciowe jezdni zaréwno podtuzne
jak i poprzeczne. Woda opadowa i roztopowa odprowadzana bedzie tak jak w stanie istniejacym na
przylegly teren w granicach istniejacego pasa drogowego. Przyjete rozwigzanie jest wynikiem
m. in. wskazan Inwestora oraz brakiem kanalizacji deszczowe;.

. Infrastruktura towarzyszaca / obca

Na terenie planowanych robét zinwentaryzowano sie¢: elektroenergetyczng i teletechniczna,
Istnieje mozliwo$¢ wystepowania innej infrastruktury nienaniesionej na mape.

Przed przystapieniem do robét nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacii
przebiegu infrastruktury. Wszystkie prace w poblizu sieci (na calym zakresie projektu) nalezy
prowadzié recznie z zachowaniem szczegdlnych $rodkéw ostroznosci, zgodnie z zalgczonymi
warunkami technicznym, pod nadzorem osob uprawnionych i w porozumieniu z Wiascicielem
infrastruktury.

W ramach przedmiotowego zadnia nie planuje sig przebudowy istniejacej infrastruktury technicznej
a jedynie regulacje wysokoséciowa, dostosowujac ja do poziomu nowej nawierzchni wraz z wymiang
uszkodzonych elementow.

. Uwagi koncowe

Roboty powinny byé prowadzone w oparciu o zawiadczenie o przyjeciu zgtoszonych robot
budowlanych i projekt budowlano — wykonawczy. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji
dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcych ustuge do wykonania, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koricowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic
na budowie. Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢
zgodnosé projektu - w przypadku domniemania lub pojawienia sig nieScistosci lub bledow nalezy
natychmiast powiadomié¢ Inwestora ilub Projektanta. Rysunki i czgs¢ opisowa sg dokumentami
wzajemnie si¢ uzupelniajacymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujgte
na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji (opisie) winne by¢ traktowane tak
jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacii nalezy
zglosié to Projektantowi, ktory zobowiazany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu. Roboty
drogowe w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzong tymczasowg organizacje
ruchu.

W przypadku naruszenia w trakcie robét punktéw stalej osnowy geodezyjnej Wykonawca
zobligowany bedzie do ich odtworzenia na swoj koszt.

Pro-Inwest t.ukasz Wyzykowski




Projekt budowlano — wykonawczy dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi gminnej nr 120352E na odcinku od drogi powiatowej nr 5105E do ulicy Franke
i ulicy Karola Franke w migjscowosci Dzierzqzna”

10. Informacja bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
10.1 Zakres robét budowlanych oraz kolejno$¢ ich realizacji

Roboty budowlane obejmujg, zakres opisany w projekcie budowlano - wykonawczym branzy
drogowej — roboty w zakresie opracowania projektowego pn.. ,Przebudowa drogi gminnej
nr 120352E na odcinku od drogi powiatowej nr 5105E do ulicy Franke i ulicy Karola Franke
w migjscowosci Dzierzazna'.

10.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejace zagospodarowanie terenu zgodne z mapg do celow lokalizacyjnych, stanowiacq
podstawe do sporzadzenia przedmiotowego projektu budowlano — wykonawczego.

10.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi

W trakcie przystapienia do robét budowlanych zagrozenie dla bezpieczefistwa i zdrowia ludzi
wynika z prowadzenia robét w pasie drogowym. Zagrozenie moze pochodzi¢ rowniez od sieCi
elektroenergetycznych, kanalizacji ogélnosptawnej, sanitamej i deszczowej, gazociagu, Sieci
teletechnicznej oraz wodociagu.

10.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeh wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

Zagrozenia moga mie¢ miejsce w zwigzku z.

a) prowadzonymi robotami ziemnymi (zagrozenie wypadkowe w razie osunigcia mas ziemnych)

b) montazem elementéw betonowych drogowych (zagrozenie wypadkowe)

c) praca ludzi w zasiegu dziatania maszyn i przejazdow $rodkow transportu (zagrozenie
wypadkowe)

d) praca w poblizu sieci elektroenergetycznej (porazenie pradem)

e) praca w poblizu sieci gazowej (zagrozenie wybuchem)

10.5 Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do robét szczegélnie niebezpiecznych

Kazdy z pracownikéw przed przystapieniem do wykonywania rob6t powinien by¢ poinstruowany
o sposobie ich realizacji, ze szczegdinym uwzglednieniem prac wymienionych powyzej. Instruktazu
powinien dokona¢ kierownik budowy. Nalezy zwrécié szczegoing uwage na przestrzeganie
przepisow BHP, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby do tego uprawnionej.
Roboty w pasie drogowym winny by¢ prowadzone w oparciu o zatwierdzong organizacj¢ ruchu.
W zakresie robot prowadzonych w poblizu sieci wodociggowej, kanalizacji ogolnosptawne,
sanitamej | deszczowej, sieci teletechnicznej, sieci gazociagowej oraz sieci elektroenergetycznej
— wymagane jest uzyskanie wskazan od administratoréw tych sieci.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski




Projekt budowlano — wykonawczy dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi gminnej nr 120352E na odcinku od drogi powiatowej nr 5105E do ulicy Franke

i ulicy Karole Franke w migjscowosci Dzierzgzna’

10.6 Wskazanie  érodkéw  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajacym

niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Techniczne $rodki ostroznosci:

a)
b)

wyznaczenie stref niebezpiecznych przy pracy sprzgtu mechanicznego

dopuszczenie do uzytkowania tylko sprzetu mechanicznego, spetniajgcego odpowiednie
wymagania techniczne

utrzymywanie niezbednych drog komunikacji na terenie budowy zapewniajacych szybka
i skuteczng ewakuacje z terenu zagrozenia

nadzorowanie robot wykonywanych w strefach kolizji z sieciami uzbrojenia technicznego,
szczegdlnie z wodociagami, gazociagiem, kanalizacjg ogéinosptawna, sanitarng i deszczowa,
siecig teletechniczna, elektroenergetyczng oraz gazociagowa — przez osoby upowaznione
przez administratoréw tych sieci; uzyskanie przez wykonawcéow robét szczegdiowych wskazan
i uzgodnien w zakresie warunkow prowadzenia tych robot, stosowanych technik i rodzaju
sprzetu oraz stosowanie si¢ do nich; wykonywanie prac w sasiedztwie limii
elektroenergetycznych — po wylaczeniu napiecia; wykonywanie prac w sasiedztwie sieci
gazowych — po odcieciu doplywu gazu; wykonanie prac zwigzanych z przebudowg sieci
wodociagowej — po odcieciu doptywu wody; wykonywanie robét recznie

wykonywanie rob6t ziemnych zgodnie z przepisami i wiedzg budowlang

opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu dla prac w ramach zadania
pn.: ,Przebudowa drogi gminnej nr 120352E na odcinku od drogi powiatowej nr 5105E do ulicy
Franke i ulicy Karola Franke w migjscowosci Dzierzazna”

Organizacyjne $rodki ostroznosci:

a)

b)

przygotowanie szczegélowego planu bezpieczeristwa i zapoznanie z nim kierownictw robét
i pracownikéw

odpowiednie przeszkolenie w zakresie zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zaopatrzenie
stanowisk w instrukcje w tym zakresie oraz wyposazenie pracownikow w odziez ochronng
(kaski, obuwie, rekawice)

organizacja pracy i zespotdw — w sposob zapewniajacy bezposredni lub posredni kontakt
z poszczegdinymi stanowiskami — dla nadzoru robét i interwencji w sytuacii zagrozenia
zaplanowanie i stale utrzymywanie odpowiedniego dostgpu do stanowisk roboczych
na wypadek zagrozen bezpieczefistwa

prowadzenie rob6t w oparciu o zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY A-A

B |

SKALA 1:50
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|

Pas ruchu Pobocze
350 . £ -

T

Istniejgcy teren

T

Pobocze z kruszywa tamanego
0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm

Skropienie warstwy wigzgcej emulsjg

Skropienie warstwy zasadniczej emulsjg

|Warstwa mrozoochronna z posp6tki gr. 28 cm
Razem: 64 cm

Istniejgcy teren

Pobocze z kruszywa tamanego
0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm

Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)
Warstwa wigzgca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)
Podbudowa zasadnicza - AC 22 W gr. 7 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stab. mech. emulsjg
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 20 cm
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Brzozéw, pazdziernik 2020 r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam (zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane),
Zze projekt budowlano - wykonawczy branzy drogowej dla inwestycji pn.: ,Przebudowa drogi
gminnej nr 120352E na odcinku od drogi powiatowej nr 5105E do ulicy Franke i ulicy Karola
Franke w miejscowosci Dzierzazna” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

mgr inz. Lukasz Wyzykowski




RN MALOPOLSKA Krakéw, dnia 22 grudnia 2011 r.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pén. zm.), art. 12 ust. 1 pkt. 1-5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1i2 oraz art. 13 ust. 3i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jednolity: Dz U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z péin. zm.), § 11 ust 1 pkt 1, §15 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.).

Malopolska Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. £.ukasz Piotr Wyzykowski

urodzony dnia 19.10.1985 r. w Brzozowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0275/PWOD/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoldw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz zprzeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Lukasz
Wyzykowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych

W wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegélowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyinsj:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czionek Skiadu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cieslifiski

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
megr inZ Jan Dziedzic




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.

z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6n. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem

budowlanym, takim jak:

1)  droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obickiow
inZynierskich oprocz przepustow;

2)  droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 15 wiw rozporzqdzenié uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifi kacyjnej:
1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej ' \J\Nw
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Otrzymujz:

1. PanLukasz Wyzykowski
ul. Prohaski 23
36-200 Brzozdw

2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-M1C-8UD-WTB *

Pan tukasz Piotr Wyzykowski o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0067/12

adres zamieszkania Humniska 846A, 36-206 Humniska

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-28 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

INWESTYCJA:

»Przebudowa drogi gminnej nr 120352E na odcinku od drogi powiatowej
nr 5105E do ulicy Franke i ulicy Karola Franke w miejscowos$ci Dzierzagzna”

Na dziatkach ewid. nr:
> 344/2, 178 - obreb Dzierzazna, jedn. ew. Zgierz — obszar wiejski

Przez obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia
7 lipca 1994r Prawo Budowlane z pbZniejszymi zmianami, nalezy rozumie¢, ze jest
to ,teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych,  wprowadzajgcych zwigzane z tym  obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu”. Po dokonaniu analizy terenu inwestycji
oraz specyfiki funkgcji, konstrukcji nawierzchni jezdni, przebiegu wysoko$ciowego,
ustalono obszar oddziatywania obiektu, tj. teren w otoczeniu projektowanej inwestycji
uwzgledniajgc przepisy odrebne wprowadzajace zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki ewid. nr:
> 344/2, 178 - obreb Dzierzazna, jedn. ew. Zgierz - obszar
wiejski

Wzieto pod uwage konkretny stan faktyczny w terenie, min.: istniejgcg droge
oraz potgczenie komunikacyjne przylegtych terenéw z uktadem drég publicznych.
Ponadto wzigto pod uwage przepisy dotyczace drog publicznych, ochrony przyrody,
ochrony $rodowiska i prawa wodnego.

Przyjeta konstrukcja, rzedne projektowe nie ograniczajg dostepnosci do
przylegtych terenéw.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o:
- Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60
z pozniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430 z pézniejszymi zmianami)




