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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane t.j. Dz.U. 2023 POZ. 682 ze zmianami
oswiadczam, iz projekt architektoniczno - budowlany dla przebudowy i modernizacji sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole
Podstawowej sporzqdzony zostat zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek szkolny o$wiaty sala gimnastyczna - kategoria IX.



2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Bez zmian. Obiekt stuzy jako budynek szkoty podstawowej, w ktérym znajduje sie sala
gimnastyczna z przeznaczeniem dla ucznidéw / mieszkancédw gminy Lubichowo. W
budynku dodatkowo znajduja sie pomieszczenia: jadalni, kuchni z zapleczem
gospodarczo-magazynowym, sanitariaty (wc oraz szatnia) - nieobjete niniejszym
opracowaniem.

Zakres robot w pomieszczeniu sali gimnastycznej:

- zamurowanie 6 sztuk otworéw okiennych o wymiarach 260 x 510 cm warstwg z
bloczkéw betonu komérkowego kl.600 gr.18cm oraz styropianu EPS038 fasada wraz z
natozeniem tynku mineralnego z wyréwnaniem do lica Sciany budynku

- wymiana posadzki sportowej:

Zakres robot do wykonania obejmuje schemat graficzny umieszczony nizej zamawianej
podtogi i tak:

- Podtoga sportowa naturalna Linoleum o grubosci 3,2mm. Wyktadzina posiadajaca
certyfikat zgodnosci z normg EN 14904

Przekrodj konstrukcji podtogi hali sportowej w Lubichowie zgodnie z wymogami
Zzamawiajqcego.

Poz. Element Opis elementu Wymiary llos¢ Grubosc¢
Rys. Dt.x szer. [mm]  grubo$é[mm] | warstw | Catkowita
[mm]
1 Warstwa Luzno utozona na jastrychu _
paroizolacyjna lub betonie; klejona na 0,2 1 0,2
(folia PE) zaktadke 10cm




2 Podktadka Przymocowana do dolnego 100x100 8 8
elastyczna legaru
3,4 Legary (dolny i Rozstaw (0$-0$) 500mm, 2 44
gorny) utozone potaczone ze sobg 2500x95 22
krzyzowo zszywkami zywicowanymi
5 ) Rozstaw (0$-08) 155mm, 22
Slepa podtoga mocowana do legaréw 2500x95 22
zszywkami zywicowanymi
6 Warstwa Luzno utozona z zaktadka
paroizolacyjna 10cm. - 0,2 0,2
(folia PE)
7 Ptyta Gorna plyta przesunigta
konstrukcyjna wzgledem dolnej ,na
(dolna gérna) cegietke”; ptyty mocowane 2500x1250 10 2 20
rozktadajgca wkretami.
obcigzenia
8 Wyktadzina klejona na catej
Nawierzchnia powierzchni; fgczenia - 3,2 3,2
zgrzewane sznurem
spawalniczym
9 Listwa Listwa przyscienna o
przypodtogowa wysokosci min. 7 cm z
wentylowana drewna bukowego.
Oraz listwa dylatacyjna - 70 mm.
wentylowana tgczaca
podtoge sportowg z podtoga.
Catkowita wysokosé systemu: 97,6

Dane techniczne:
Nalezy dostosowa¢ wykonywang podtoge sportowg do istniejacej posadzki

przy

trybunach. Rdznica pozioméw ca. 11,5 cm. Posadzka betonowa i zamawiana posadzka
sportowa musi sie licowac.
- konstrukcja podtogi musi posiada¢ ruszt podwoéjny. Legary i podktadki z drewna
suszonego. Drewno iglaste (z wytaczeniem sosny). Wilgotnos¢ max 12% - 15%. Po
dostarczeniu legarow na budowe wykonawca poinformuje Inwestora o tym fakcie i
wspdlnie dokonajg pomiaru wilgotnosci oraz sporzgadza wtasciwy protokot.

- montaz gniazd (tulejek) z regulacjg do urzadzen sportowych - wykonuje Generalny
Wykonawca,
- malowanie linii boiskowych farbg poliuretanowa.

- zamontowanie
wentylowanych wys.

zamawiajqcym).
- listwa dylatacyjna miedzy podtoga systemowgq a istniejacq posadzka betonowg z
blachy nierdzewnej z mocowaniem ukrytym. Listwa wentylowana. Projekt listwy ze stali
nierdzewnej wykonawca przedstawi do akceptacji zamawiajgcemu przed wykonaniem.

- wykonanie wentylacji podpodtogowej mechanicznej (instalacja elektryczna istniejaca)
z zastosowaniem wyktadziny syntetycznej
homogenicznej np. typu LINOSPORT, MARMOLEUM, MARMORETTE gr. 3,2 mm (lub

wykonanie

wyktadziny o co najmniej

nawierzchni

drewna
70mm.

listew =z
min.

sportowej

naturalnego

(bukowego)

przypodtogowych

(kolor listwy wykonawca powinien ustali¢ z

rownowaznych podobnych parametrach technicznych)

zgodnie z wymagang_ kolorystyka (odcienie piaskowe, bezowe oraz czarne np. NCS S
2010-Y, NCS S 8500-N), wraz ze spawaniem potgczen. Powierzchnia wyktadziny po
utozeniu i wykonaniu linii winna by¢ zabezpieczona $rodkiem zabezpieczajgcym przed
zabrudzeniami. Odksztatcenie pionowe <3,5mm, absorpcja uderzen <38%,
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- Zaleca sie aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w obiekcie.

- Dobor kolorystyki wyktadzin ustalany indywidualnie po podpisaniu umowy. Inwestor
zatozyt wariant dwéch lub trzech koloréw. Wykonawca w ciggu 5 dni roboczych od daty
zawarcia umowy przedstawi wizualizacje kolorystyki podtogi oraz linii boiskowych w
trzech wariantach. Wizualizacje przedstawi w profesjonalnym programie w grafice 3D.
Po wyborze ostatecznej wersji Wykonawca zobowigzany bedzie do wydruku w formie
papierowej A2.

Wymagane linie do poszczegdlnych dyscyplin sportu:

- pitka siatkowa

- pitka koszykowa

- pitka nozna

- pitka reczna

- tenis ziemny

- linie poprzeczne (do uzgodnienia z zamawiajacym)

Przedmiotem zamédwienia jest takze dostarczenie $rodkdw czystosci dla utrzymania
nawierzchni podfogi w ilosci wystarczajacej do zuzycia w ciggu min. 12 miesiecy od
daty odbioru oraz dostarczenia $rodka zabezpieczajacego przed zabrudzeniem
(zabezpieczenie nawierzchni po okresie jednego roku).

Wykonawca jest zobowigzany do przeszkolenia wybranych pracownikéw Inwestora w
zakresie utrzymania nawierzchni podtogi wraz z praktycznym instruktarzem.

Nawierzchnia podtogi

Wyktadzina np. typu LINOSPORT, MARMOLEUM, MARMORETTE - jej warstwa $cieralna
powinna wynosi¢ 3,2 mm. Ma by¢ wyktadzing wielofunkcyjng, na ktérej bez zadnych
ograniczen mozna organizowa¢ spotkania poza-sportowe typu akademie, bale,
dyskoteki, ktére to imprezy nie powodujg zadnych ujemnych skutkéw dla wyktadziny.
Wykfadzina powinna by¢ uktadana systemowo zgodnie z wytycznymi producenta.
Materiaty muszg by¢ certyfikowane przez producenta wyktadzin.

Dla wyktadziny sportowej wymagana jest Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych oraz
deklaracja zgodnosci CE. Od wykonawcy wymaga sie zastosowania sprawdzonego i
certyfikowanego systemu podiogi sportowej. Zgodne z normg EN 14904 z 2009
~Nawierzchnie terenéw sportowych - halowe nawierzchnie sportowe przeznaczone do
uprawiania wielu dyscyplin sportowych”.

- montaz ogrzewania nadmuchowego
- dodatkowa izolacja na dachu od wewnatrz z welny akustycznej 30cm na systemie

zabudowy sufitowej systemowej akustycznej (stelaz + zabudowa akustyczna

dedykowana do sal sportowych).

1. Opis stanu obecnego ( przed adaptacjq akustyczng ). Modernizowana sala

gimnastyczna przy szkole podstawowej, ptyta warstwowa oktadzina stalowa 0,5mm ,

podtoga sportowa, dach ptaski o przyblizonych wymiarach :

- dtugosc 36 m.



- szerokos¢ 18 m
- wysokos¢ usredniona 9 m
- kubatura okoto 7.050 m3

W pomieszczeniu przy obecnym wykonczeniu $cian, podtogi i sufitdw wystepuje
znaczne przekroczenie czasu pogtosu zgodnie z PN-B-02151-4:2015-06 dla tego typu
pomieszczen ktére okreslane sg na : Sale gimnastyczne powyzej 5000m3 =< 1,8 s Z
dopuszczalnym przekroczeniem dla czestotliwosci ponizej 250Hz I wynosi ( dla réznych
czestotliwosci ) powyzej 3,0s i wykraczania znacznie poza wymagania obligatoryjnej
normy pogilosowej. Wskazane jest wprowadzenie dodatkowych materiatow

dzwiekochtonnych stuzace dostosowaniu do wymogdw warunkdéw technicznych.

€

AL
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g

2. Adaptacja akustyczna W celu ochrony przed hatasem pogtosowym zaleca sie :
Montaz sufitu podwieszanego akustycznego bezposrednio do konstrukcji stropu
wiasciwego ( ptyty kartonowo gipsowej) okoto 8,5 m od podtogi sportowej 60-70%

powierzchni okoto 450m2 réwnomiernie roztozony.

Proponowane rozwigzanie: Np. Rockfon SAMSON 40/1200/600mm montaz w systemie
odpornosci na uderzenia 1A do 16m/s okoto 56 km/h Rockfon System HAT A OMEGA/
HAT i C grubosci 1,0mm Zgodnie z zatacznikiem D normy PN/EN 13964 lub system

rownowazny. Montaz akustycznych paneli Sciennych odpornych na uderzenia w

7



strefach za bramkami wysokosci od 3 metry od posadzki sportowej co najmniej
120m2. Montaz powyzej 3 metrow od posadzki zabezpiecza przed przypadkowymi
uszkodzeniami oraz aktami wandalizmu. Zabudowa akustyczna znajduje sie w strefie
czestego i wielokrotnego narazenia na uderzania wina by¢ zabezpieczona pitko
chwytami. Proponowane rozwigzanie : Rockfon SAMSON A 40/1200/600mm Montaz
bezposredni w systemie HAT przy wykorzystaniu profili OMEGA/ HAT i C grubosci
1,0mm Zgodnie z Krajowa Oceng Techniczng ITB-KOT 2020 0752 Rockfon SAMSON
HAT A WALL IMPAKT.

3. Symulacja akustyczna. Po zastosowaniu wyzej wymienionych absorberéw
akustycznych w dobranej ilosci m2 sala gimnastyczna spefnia wymagania normatywne
odnosnie czasu pogtosu. Wyniki symulacji wskazuje zatgczony wykres czasu pogtosu

dla poszczegdlnych czestotliwosci.

- wykonanie os$wietlenia hali.

- malowanie scian hali

Zakres robdt nad czescig komunikacji pomiedzy salg gimnastyczng, a strefg jadalni z
kuchnig:

- _demontaz Swietlika dachowego, wykonanie szczelnego zadaszenia o konstrukcji
drewnianej z ociepleniem z pokryciem z blachy trapezowej.

. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA
OBIEKTU

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Dach o konstrukcji
drewnianej kryty papa termozgrzewalng. Kolorystyka obiektu i wyroby wykonczeniowe
elewacji bez zmian.

. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek szkoty, w ktérym znajduje sie sala gimnastyczna:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 1304 m?
WYSOKOSC BUDYNKU 11,80 m
SZEROKOSC BUDYNKU 30,93 m
KUBATURA BUDYNKU 10824 m3



Powierzchnia sali gimnastycznej: 647 m2
Kubatura sali gimnastycznej: 7050 m3

. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy. Nie przewiduje sie prac fundamentowych.

. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH
W budynku nie ma lokali mieszkalnych.

. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0oso6B
NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy.

. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Obiekt przystosowany jest do korzystania z niego przez osoby niepetnosprawne
poprzez odpowiednig szerokos¢ drzwi wejsciowych, niskie progi oraz toalete.

. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO
I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY
SASIEDNIE.

a) zapotrzebowanie wody oraz ilosci odprowadzanych Sciekéw oraz woéd opadowych
- bez zmian

b) emisja zanieczyszczen gazowych
brak emisji zanieczyszczeh gazowych

c) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

gromadzenie odpaddw w przeznaczonym do tego celu miejscu, segregacja odpadoéw
wg gminnego programu segregacji i utylizacji



Ilosc

K . . harakter k 5
Lp. od Rodzaje odpaddow Charakte YSty a odpado
odpadu odpaddéw w
[Mg/rok]
ODPADY NIEBEZPIECZNE- Nie dotyczy
ODPADY INNE NIZ NIEBEZPIECZNE
1501 01 Opakowania z papieru i tektury
2. 1501 02  Opakowania z tworzyw sztucznych Papier i tektura z opako- 0
. wan, tworzywa sztuczne ’2
3 15 01 05 Opakowania stanowigce opakowania
: wielomateriatowe
Elementy usuniete ze zuzytych odpady urzadzen elektrycz-
4. 16 02 16 urzadzen inne niz wymienione w hielek . h 0,1
16 02 15 nych i elektronicznyc
5. 1912 02 Metale zelazne Odpady ztomu stalowego 0,1
6. 200199 Inne niewymienione frakcje zbie- Inne odpady komunaline 1,5

rane w sposob selektywny

d) emisja hataséw i wibracji, promieniowania
budynek nie spowoduje nienormatywnego hatasu, wibracji ani promieniowania.

e) wplyw obiektu na istniejgqcy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i
podziemne

- brak negatywnego wptywu obiektu na wyzej wymienione

10. ANALIZA MOZLIWOSCI _ RACIONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE I CIEPLO

Zamierzenie budowlane nie pogorszy parametrow systemu zaopatrzenia w energie i
ciepto.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W
WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ]
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W budynku znajdujga sie urzadzenia regulujace zadang temperature w postaci
termostatéw.

12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYINEGO

Woda

Zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej.

Scieki sanitarne

Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych do sieci kanalizaciji.

Energia elektryczna

Zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejacej sieci poprzez kablowe przytacze
elektroenergetyczne.

Ogrzewanie

Zaopatrzenie w energie cieplng - indywidualne zrédto ogrzewania.

Odpady state

Czasowe gromadzenie odpaddéw statych w pojemnikach zlokalizowanych na terenie
wiasnej dziatki z biezagcym wywozem na wysypisko $mieci przez wyspecjalizowany
Zaktad Ustug Komunalnych.

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Przewidziane prace budowlane nie zmieniajg uktadu pomieszczen i drég ewakuacji
dotychczasowych zasad bezpieczenstwa przeciwpozarowego wewnatrz budynku.
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