PRZEDMIAR ROBOT

"Przebudowa ulicy Lesnej w ramach budowy chodnika - poprawa
bezpieczéstwa uczestnikow ruchu na ulicy Lénej w miejscowdci Brzezno" -

koszty kwalifikowane

Lp.

Nr
Specyfikacji

Jednostk

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych

Nazwe

llosé

2

3

4

5

D.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

X

X

D.01.01.01a

Odtworzenie trasy i punktow wysokdciowych oraz
sporzadzenie inwentaryzacji powykonawcze

- odtworzenie trasy i punktéw wysadaowych, prace
pomiarowe, odcinek dtugoi 0,932km.

kmpl.

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

kmpl.

D.01.02.02a

Zdj ecie warstwy ziemi urodzajnej:

- zdjecie warstwy humusu o gruba do 15cm z
odwiezieniem na odktad na sktadowisko Wykonawcy.

2 558,00

D.01.02.04

Rozbiorka elementoéw drog

- reczna rozbidérka nawierzchni déjdo posesji,
utwardze przed posesjami i zjazdow z betonowej kos

brukowej oraz ptytek chodnikowych na podsypce ceny.

piaskowej wraz z podbudawSkladowanie betonowej
kostki brukowej oraz ptytek chodnikowych na palétac
(palety zakupione przez Wykonagwobdt). Transport
materiatu z rozbiorki na miejsce wskazane przez
Zamawiajcego. Zatadunek i transport materiatow z
rozbiérki nienadajcych s¢ do ponownego wbudowanig
na skladowisko Wykonawcy do utylizaciji.

tki

120,00

- rozbidérka obrzey chodnikowych wraz z tagvbetonowvyg
oraz z zasypaniem i zeggczeniem dotéw po wykopach
zaladunek i transport materiatu z rozhbiérki na
skiadowisko Wykonawcy do utylizac

3

22,00

D.03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek i urgdzen
podziemnych:

- regulacja wysokosciowa skrzynek energetycznych i
teletechnicznycl

szt.

9,00

- regulacja wysokosciowa kotnierzy i wkazéw studni
telekomunikacyjnycl

szt.

6,00

- regulacja wysokosciowa zasuw sieci wogdgowe

szt

14,0(

Kalkulacja wiasna:

- wymiana istnigjcego hydrantu nadziemnego na hydr
podziemny wraz z zasuy

ANt ¢

1,00

D.01.03.04

Zabezpieczenie kabli

10

- wykonanie wykopow wraz z wywozem gruntu z wykg
na odkitad, montaruru ostonowych dwudzielnychéo. do
120mm na sieci telekomunikacyjnej oraz energetyjczn
pozyskanie gruntu z dokopu, zasypanie igagzenie
Wykopow.

pu

e m

310,00

D.02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

D.02.03.01

Wykonanie nasypow

11

- roboty ziemne w gruncie kat. 1ll, pozyskanie gun
dokopu z transportem urobku i wbudowaniem w nasy|

560,00

NAWIERZCHNIA CHODNIKA

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem

podtoza:
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Lp.

Nr
Specyfikacji

Jednostk

Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych

Nazwe

llosé

2

3

4

5

12

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem
gruntu z wykopu na odktad, profilowanie i zagczenie
koryta pod konstrukejnawierzchni chodnika o gp. do
31 cm.

1 294,00

D.04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinapce:

13

- warstwa odcinaga z piaskuérednioziarnistego gr. 100
pod konstruka nawierzchni chodnik

1 294,00

D.04.06.01b

Podbudowa z betonu cementoweg

14

-wykonanie podbudowy z betonu C3/4 wytworzonego
wytworni, warstwa gr. 10cm pod konstrukejawierzchn
chodnika.

1 294,00

D.05.03.23a

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla drég i
ulic orac placéw i chodnikéw:

15

-wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki
brukowej koloru szarego z faBx10x20 cm na podsypd
cem-piask 1:4 grubdgi 5 cm

1 288,00

16

-wykonanie nawierzchni dla niewidomych z piytek
betonowych na podsypce cem-piask 1:4 géab® cm
(system fakturowych oznaaz@awierzchni koloru
z0itego)

6,00

NAWIERZCHNIA WYNIESIONEGO PRZEJ SCIA
DLA PIESZYCH

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza:

17

- rozbiérka nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego
podbudowi, wykonanie wykopéw pod koryto wraz z
wywozem gruntu z wykopu na odktad, profilowanie i
zagszczenie koryta pod konstrukajawierzchni
przegcia 0 akb. do 53 cm.

42,00

D.04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinapce:

18

- warstwa odcinaga z piaskyérednioziarnistego gr. 10c
pod konstrukej nawierzchni przégia.

42,00

D.04.06.01b

Podbudowa z betonu cementoweg

19

-wykonanie podbudowy z betonu C3/4 wytworzonego
wytworni, warstwa gr. 10cm pod konstrukejawierzchn
przegcia.

42,00

20

-wykonanie podbudowy z betonu C16/20 wytworzone
w wytwoérni, warstwa gr. 20cm pod konstrukcj
nawierzchni przegia.

42,00

D.05.03.23a

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla drég i
ulic orac placéw i chodnikéw:

21

-wykonanie nawierzchni przgjia z betonowej kostki
brukowej koloru czerwonego z fa8x10x20 cm na
podsypce cem-piask 1:4 gruod5 cm

24,00

22

-wykonanie nawierzchni przgjia z betonowej kostki
brukowej koloru szarego z fa8x10x20 cm na podsypd
cem-piask 1:4 gruldgi 5 cm

18,00

NAWIERZCHNIA ZJAZDOW

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza:

23

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem
gruntu z wykopu na odktad, profilowanie i zagczenie
koryta pod konstrukejnawierzchni zjazdu o ¢b. do 38

cm.

584,00

Strona 2




PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Nr
Specyfikacji

Jednostk

Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych

Nazwe

llosé

2

3

4

5

D.04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinapce:

24

- warstwa odcinaga z piaskuérednioziarnistego gr. 100
pod konstrukej nawierzchni zjazd

584,00

D.04.06.01b

Podbudowa z betonu cementoweg

25

-wykonanie podbudowy z betonu C12/15 wytworzone
w wytwérni, warstwa gr. 15cm pod konstrukcj
nawierzchni zjazdu.

584,00

D.05.03.23a

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla drég i
ulic orac placéw i chodnikéw:

26

-wykonanie nawierzchni zjazdow z betonowej kostki
brukowej koloru grafitowego z fa88x10x20 cm na
podsypce cem-piask 1:4 gruoo5 cm

584,00

D.07.00.00

URADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Kalk. wtasna

Znak aktywny:

27

- monta kompletnego aktywnego znaku drogowego
D-6 z migajica lampm LED nad znakiem oraz
zamontowasn lampy LED o$wietlajaca przegcie dla
pieszych, akumulatorami (zapewnienie autonomi 33,
czujnik zmierzchowy, systeftiemniania, czujnikami
ruchu, panelami fotowoltaicznymi oraz funkéfadowanig
akumulatoréw (tadowanie akumulatoréw z paneli
fotowoltaicznvech!

szt.

2,00

D.07.01.01

Oznakowanie poziome

28

- wykonanie oznakowania poziomego
cienkowarstwoweg

15,00

D.07.02.01

Oznakowanie pionowe

29

- wykonanie konstrukcji wsporczych z rur ocynkoweimy
fi 70mm z fundamentem z betonu C12/15 o wymiarag
30x30x70cn

=2

szt.

3,00

30

- wykonanie i przymocowanie tarczy znakow drogowy
z grupy wielkdci "mate”, folia generacii Il.

h

@)

szt.

7,00

31

- wykonanie i przymocowanie tarczy znakéw drogowy
tabliczki T-1, folia generaciji Il.

Szt.

2,00

D.08.00.00

ELEMENTY ULIC

D.08.01.01b

Ustawienie kraweznikdbw betonowych

32

- wykonanie wykopéw pod koryto, wywéz gruntu na
odktad oraz ustawienie krgwanikéw betonowych o
wymiarach 15x30x100 cm na tawie betonowej z opor
betonu C12/15 i podsypce cem.-piaskowej (1:4)5gm,
zasypanie fawy betonowej. Uzupetnieniem grbetont
asfaltowego nawierzchni przy krainikach.

488,00

33

- wykonanie wykopow pod koryto, wywdz gruntu na
odktad oraz ustawienie krganikdw betonowych
najazdowych o wymiarach 15x22x100 cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 i podsypce cen
piaskowej (1:4) gr. 5cm, zasypanie tawy betonowej.
Uzupelnieniem masz betonu asfaltowego nawierzchn

-
1

przv kraweznikach

370,00
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34

- wykonanie wykopéw pod koryto, wywéz gruntu na
odktad oraz ustawienie krganikdw betonowych
przegciowych o wymiarach 15x22/30x100 cm na tawi
betonowej z oporem z betonu C12/15 i podsypce cen
piaskowej (1:4) gr. 5cm, zasypanie tawy betonowej.
Uzupetnieniem masz betonu asfaltowego nawierzchn
przv kraweznikach

\174

-

74,00

35

- wykonanie wykopow pod koryto, wywdz gruntu na
odktad oraz ustawienie krganikdw betonowych-
opornikéw o wymiarach 12x25x100cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 i podsypce cen
piaskowej (1:4) gr. 5cm, zasypanie tawy betonowe;.

—

62,00

D.05.03.17a

Remont czstkowy nawierzchni bitumicznych na
goraco:

36

- wykonanie remontu @atkowego nawierzchni
bitumicznych miesznakmineralno asfaltowna gogco z
wycinaniem krawdzi, wykuciem zniszczonej
nawierzchni, oczyszczeniem i spryskaniem emulsj
asfaltowg przy grubdci ubytku nawierzchni do 4cm
(beton asfaltowv AC 11S 50/70 jak dla KR1)

470,00

D.08.03.01

Betonowe obrzeéa chodnikowe

37

- wykonanie wykopow pod koryto, wywdz gruntu na
odktad oraz ustawienie obrzebetonowego
chodnikowego 8x30x100cm na tawie betonowej z op
Z betonu C8/10 i podsypce cem.- piaskowej 1:4 gmn,3
zasypanie tawy betonowej.

698,00

Kalk. wtasna

Sciek podchodnikowy:

38

- wykonaniesciekéw podchodnikowych wg
KPED_01.31.

40,00

39

- wykonanie obrukowania wylotéyciekow
podchodnikowych kamieniem polnym na warstwie
chudego betonu.

32,00

ROBOTY WYKO NCZENIOWE

D.09.01.01

Zielen drogowa.

40

- plantowanie powierzchni gruntu.

559,00

41

- humusowanie przy gruba 5¢cm z obsianiem traaw

559,00

D.06.04.01

Rowy:

42

- oczyszczenie, odmulenie i profilowanie ista@jch
rowéw przydranych z transportem na odktad nadmiar
gruntu na sktadowisko Wykonaw:

el

100,00

TABLICE INFORMACYJINE

Kalk. wtasna

Tablice informacyjne:

43

- mont& tablicy informacyjnej dotycgcej dofinansowan
(na pocatku oraz kaicu zadania).

szt.

2,00
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