PRZEDMIAR ROBOT

"Przebudowa ulicy Lesnej w ramach budowy chodnika - poprawa
bezpieczéstwa uczestnikow ruchu na ulicy Lénej w miejscowdci Brzezno" -

koszty niekwalifikowane

Lp. Nr Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Jednostk
Specyfikacji Nazwe llo§é
1 2 3 4 5
D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
D.01.02.02a |Zdj ecie warstwy ziemi urodzajnej:
1 - zdjecie warstwy humusu o gruba do 15cm z 0 23800
odwiezieniem na odktad na sktadowisko Wykonawcy. '
D.01.02.01 |Usuniecie drzew i krzewow
- karczowanie krzakéw. Zatadunek gatoraz karpiny
2 wraz z transportem na skltadowisko Wykonawcy do m? 120,00
utylizaciji.
D.01.02.04 |Rozbidrka elementéw drég
- reczna rozbidrka nawierzchni dojdo posesii,
utwardze przed posesjami i zjazdéw z betonowej kostki
brukowej oraz ptytek chodnikowych na podsypce ceny.
piaskowej wraz z podbudawSktadowanie betonowej
3 kostki brukowej oraz ptytek chodnikowych na palétac 2 159.00
(palety zakupione przez Wykonagwobaot). Transport '
materiatu z rozbiérki na miejsce wskazane przez
Zamawiajicego. Zatadunek i transport materiatow z
rozbiérki nienadajcych sé do ponownego wbudowanig
na sktadowisko Wykonawcy do utylizaciji.
- rozbiorka krawznikéw betonowych drogowych wraz g
tawa betonowy oraz zagszczenie dotéw po wykopach,
4 . . o m 66,00
zaladunek i transport materiatu z rozbiérki na
sktadowisko Wykonawcy do utylizac
- rozbiorka obrzgy chodnikowych wraz z tagvbetonovy
oraz z zasypaniem i zeggczeniem dotéw po wykopacl,
5 g ) o m 32,00
zaladunek i transport materiatu z rozbiérki na
sktadowisko Wykonawcy do utylizac
6 -regulacja wysokéiowa bram i furte kmpl. 9,0(C
7 - regulacje} Wyso}«ciowa ngwierzchni Zjazdow z 2 108,00
betonowej kostki brukowe.
D.01.03.04 |Zabezpieczenie kabli
- wykonanie wykopow wraz z wywozem gruntu z wykgpu
na odkitad, montaruru ostonowych dwudzielnychéo. do
8 120mm na sieci telekomunikacyjnej oraz energetyjczrle m 140,00
pozyskanie gruntu z dokopu, zasypanie igagzenie
wykopow.
NAWIERZCHNIA ZJAZDOW X X
D.04.01.01 Koryt9 wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podioza:
- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem
9 gruntu z wykopu na odktad, profilowanie i zagczenie P 238.00
koryta pod konstrukejnawierzchni zjazdu o ¢b. do 38 '
cm.
D.04.02.01 |Warstwy odsaczajace i odcinapce:
10 - warstwa odci.nqjca-z piaslfLir.ednioziarnistego gr. 10g 2 238.00
pod konstrukej nawierzchni zjazd
D.04.06.011 [Podbudowa z betonu cementoweg
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11

-wykonanie podbudowy z betonu C12/15 wytworzonego

w wytwérni, warstwa gr. 15cm pod konstrukcj
nawierzchni zjazdu.

m2

238,00

D.05.03.23a

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla drég i
ulic orac placéw i chodnikéw:

12

-wykonanie nawierzchni zjazdow z betonowej kostki
brukowej koloru grafitowego z fa88x10x20 cm na
podsypce cem-piask 1:4 grico5 cm

238,00

D.08.00.00

ELEMENTY ULIC

D.08.01.01b

Ustawienie kraweznikdbw betonowych

13

- wykonanie wykopéw pod koryto, wywéz gruntu na
odktad oraz ustawienie krgwunikéw betonowych-
opornikéw o wymiarach 12x25x100cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 i podsypce cen
piaskowej (1:4) gr. 5cm, zasypanie tawy betonowe;.

-

260,00
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