PRZEDMIAR ROBOT
Rozbudowa budynku remizy OSP w Wygnanczycach — stan zerowy

Ip Podstawa Nr Opis robot Jedn. llos¢
wyceny spec. Miary
tech
1.ROBOTY ZIEMNE
1.1 KNR2-01 ST-B | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci m’ 260,00
0126-01 15 cm za pomocg spycharek
1.2 KNR 2-01 ST-B | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca m’ 260,00
0126-02 spycharek — dodatek za kazde dalsze 5cm
1.3 KNR 2-01 ST-B | Wykopy oraz przekopy wykonywane tadowarkami m’ 598,009
0239-03 kotowymi o pojemnosci tyzki 2m® w gruncie kat.I-ll na
odkfad
1.4 KNR 2-01 ST-B | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m’ 16,69
0217-01 podsiebiernymi 0,15 m?’ pod tawy fundamentowe na
odktad
1.5 KNR 2-01 ST-B | Zasypywanie elementow budynkéw i budowli piaskiem m’ 138,00
0320-0702 46,00x1,5x2,0
2. MURY OPOROWE
2.1 KNR 2-31 ST-B | Warstwa odcinajgca z piasku grubego zageszczana m’ 46,00
0106-03 mechanicznie gr. 6 cm
2.2 KNR 2-31 ST-B | Warstwa odcinajgca z piasku grubego zageszczana m’ 46,00
0106-04 mechanicznie za kazdy dalszy 1 cm grubosci — krotnos¢ 19
2.3 KNR 2-31 ST-B | Podsypka cementowo piaskowa z zageszczeniem m’ 46,00
0105-07 mechanicznym gr. 3 cm po zageszczeniu
2.4 KNR 2-31 STB | Podsypka cementowo piaskowa z zageszczeniem m’ 46,00
0105-08 mechanicznym za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
zageszczeniu — krotnos¢ 2
2.5 KNR-W-2-02 ST-B | Montaz elementdéw prefabrykowanych L250x175x20 szt 23
3. FUNDAMENTY
3.1 KNR 2-02 ST-B | tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe o szer. 60 cm m’ 16,69
0202-01 z zastosowaniem pompy do betonu 34,76x0,6x0,8
3.2 KNR 2-02 ST-B | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t 0,123
0290-02 budowli — prety zebrowane fi 12 34,76x4x0,888:1000
33 KNR 2-02 ST-B | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t 0,040
0209-01 budowli — prety gtadkie fi 6 34,76:0,25x1,14x0,222:1000
3.4 KNR 2-02 ST-B | Izolacja przeciwwilgociowa z papy na lepiku na gorgco m’ 20,86
0604-03 powierzchni poziomych 34,76x0,6
4.SCIANY FUNDAMENTOWE
4.1 KNR 2-02 ST-K | Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie m’ 8,94
NNRNKB 2-02 cem.wap.
0136-01 (9,80+1,98+0,48)x0,25x2,00+(9,80+1,98x2+0,48+6,88x2)x0,25x0,40
4.2 KNR 2-02 ST-K | Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,00 m m’ 0,56
0208-01 stosunek deskowania do obwodu do 6 z zastosowaniem
pompy do betonu 0,25x0,25x2,0x4
4.3 KNR 2-02 ST-B | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t 0,030
0290-02 budowli — prety zebrowane fi 12 2,00x4x4x0,888:1000
4.4 KNR 2-02 ST-B | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t 0,014
0209-01 budowli — prety gtadkie fi 6 2,0x4:0,15x1,14x0,222:1000
4.5 KNR 2-02 ST-K | lIzolacja przeciwwilgociowa powtokowa wykonywana na m’ 24,52
0603-05 zimno z past emulsyjnych (9,80+1,98+0,48)x2,00
4.6 KNR AT-40 ST-K | Warstwy ochronne izolacji pionowej — utozenie folii m’ 24,52
0421-01 kubetkowej
4.7 KNR 0-17 ST-K | Izolacja sciany fundamentowej ptytami styropianowymi gr. m’ 24,52
2609-02 10 cm przy uzyciu gotowych zapraw klejowych




