Załącznik Nr 4 do oferty  część 2
Wykaz asortymentowy artykułów papierniczych
	LP.
	NAZWA TOWARU
	Rodzaj i wielkość (pojemność) opakowań
	Cena
Jednostkowa
netto
	Wartość netto
	VAT
%
	Wartość brutto

	
	
	j.m.
	Ilość
	
	
	
	

	1. 
	Papier A-4 gramatura 80 + -3 g/m2, wilgotność  3,8-5,0%, grubość w mikronach 108 + -4, białość CIE 161 + - 3, nieprzezroczystość równa lub > 91% , gładkość wg Bendtsen'a cm3/min 180 + - 60. Wyprodukowany z mas celulozowych bielonych bez udziału chloru elementarnego. 500 sztuk ryza. Przydatność do użycia min. rok. 
	ryza
	3500
	
	
	
	

	2. 
	Papier ksero kolorowy, A4, 80g/m2, 500 arkuszy, czerwony. Przydatność do użycia min. rok.
	ryza
	13
	
	
	
	

	3. 
	Papier ksero kolorowy, A4, 80g/m2, 500 arkuszy, niebieski. Przydatność do użycia min. rok.
	ryza
	20
	
	
	
	

	4. 
	Papier ksero kolorowy, A4, 80g/m2, 500 arkuszy, zielony. Przydatność do użycia min. rok.
	ryza
	19
	
	
	
	

	5. 
	Papier ksero kolorowy, A4, 80g/m2, 500 arkuszy, żółty. Przydatność do użycia min. rok.
	ryza
	20
	
	
	
	

	6. 
	Papier A-4 białość CIE 161 + - 3 gramatura min210 + -3 g/m2, wilgotność 3,8-5,0%, grubość w mikronach 108 + -4, nieprzezroczystość równa lub > 91% , gładkość wg Bendtsen'a cm3/min 180 + - 60. 250 sztuk ryza. Przydatność do użycia min. rok.
	ryza
	36
	
	
	
	

	7. 
	Papier A-4 kolor jasny niebieski gramatura min 210 + -3 g/m2, wilgotność 3,8-5,0%, grubość w mikronach 108 + -4, nieprzezroczystość równa lub > 91% , gładkość wg Bendtsen'a cm3/min 180 + - 60. 250 sztuk ryza. Przydatność do użycia min. rok.
	ryza
	12
	
	
	
	

	8. 
	Papier samoprzylepny A4 (210 x 297mm) posiada nacięcia na warstwie podkładu. Etykiety są wykonana z papieru kolor czerwony. Kolor jest żywy i intensywny (fluo). Ilość etykiet w opakowaniu: 100 szt. Nadają się do wszystkich urządzeń drukujących: drukarek laserowych, atramentowych. Przydatność do użycia min. rok.
	opakowanie
	20
	
	
	
	

	9. 
	Papier samoprzylepny A4 (210 x 297mm) posiada nacięcia na warstwie podkładu. Etykiety są wykonana z papieru kolor niebieski. Kolor jest żywy i intensywny (fluo). Ilość etykiet w opakowaniu: 100 szt. Nadają się do wszystkich urządzeń drukujących: drukarek laserowych, atramentowych. Przydatność do użycia min. rok.
	opakowanie
	10
	
	
	
	

	10. 
	Papier samoprzylepny A4 (210 x 297mm) posiada nacięcia na warstwie podkładu. Etykiety są wykonana z papieru kolor pomarańczowy. Kolor jest żywy i intensywny (fluo). Ilość etykiet w opakowaniu: 100 szt. Nadają się do wszystkich urządzeń drukujących: drukarek laserowych, atramentowych. Przydatność do użycia min. rok.
	opakowanie
	8
	
	
	
	

	11. 
	Papier samoprzylepny A4 (210 x 297mm) posiada nacięcia na warstwie podkładu. Etykiety są wykonana z papieru kolor zielony. Kolor jest żywy i intensywny (fluo). Ilość etykiet w opakowaniu: 100 szt. Nadają się do wszystkich urządzeń.
	opakowanie
	34
	
	
	
	

	12. 
	Papier samoprzylepny A4 (210 x 297mm) posiada nacięcia na warstwie podkładu. Etykiety są wykonana z papieru kolor żółty. Kolor jest żywy i intensywny (fluo). Ilość etykiet w opakowaniu: 100 szt. Nadają się do wszystkich urządzeń drukujących: drukarek laserowych, atramentowych. Przydatność do użycia min. rok.

	opakowanie
	9
	
	
	
	

	13. 
	Papier samoprzylepny A4 (210 x 297mm) posiada nacięcia na warstwie podkładu. Etykiety są wykonane z papieru kolor biały. Kolor jest żywy i intensywny (fluo). Ilość etykiet w opakowaniu: 100 szt. Nadają się do wszystkich urządzeń drukujących: drukarek laserowych, atramentowych. Przydatność do użycia min. rok.


	opakowanie
	64
	
	
	
	

	14. 
	Papier termoczuły do drukarek, format A4, opakowanie 100 arkuszy. Przydatność do użycia min. rok.


	opakowanie
	11
	
	
	
	

	15. 
	Ozdobny karton wizytówkowy, tłoczony papier do wydruku wizytówek, zaproszeń, menu, certyfikatów i dyplomów, do użycia w drukarce atramentowej. 20 szt. 
w opakowaniu 20 arkuszy, format A4. Przydatność do użycia min. rok.
	opakowanie
	50
	
	
	
	

	16. 
	Papier A-3 gramatura 80 + -3 g/m2, wilgotność 3,8-5,0%, grubość w mikronach 108 + -4, białość CIE 161 + - 3, nieprzezroczystość równa lub > 91% , gładkość wg Bendtsen'a cm3/min 180 + - 60. Wyprodukowany z mas celulozowych bielonych bez udziału chloru elementarnego. 500 sztuk ryza. Przydatność do użycia min. rok.
	ryza
	150
	
	
	
	

	17. 
	Papier samoprzylepny A3 posiada nacięcia na warstwie podkładu. Etykiety są wykonane z papieru kolor biały. Kolor jest żywy i intensywny (fluo). Ilość etykiet w opakowaniu: 100 szt. Nadają się do wszystkich urządzeń drukujących: drukarek laserowych, atramentowych. Przydatność do użycia min. rok.
	opakowanie
	13
	
	
	
	

	18. 
	Papier A0 biały, przeznaczony jest do kserokopiarek i ploterów laserowych wielkoformatowych wszystkich typów, gramatura 80 g/m2. Ryza 125 szt. Przydatność do użycia min. rok.
	ryza
	4
	
	
	
	

	19. 
	Papier kserograficzny biały A1 594x841 80g Opakowanie 500 ark. Przydatność do użycia min. rok.
	opakowanie
	2
	
	
	
	

	20. 
	Papier do plotera 1626mm x 25m min. 180g/m2 Przydatność do użycia min. rok.
	rolka
	3
	
	
	
	

	21. 
	Papier do plotera powlekany, 1118mmx25m, min. 172 g/m2, papier, biały, do drukarek atramentowych Przydatność do użycia min. rok.
	rolka
	5
	
	
	
	

	22. 
	Papier do plotera 1118mmX45m 90G/M2.     Przydatność do użycia min. rok.
	rolka
	6
	
	
	
	

	23. 
	Koperta biała B-4 SK 250x353 mm 90g/m2. Przydatność do użycia min. rok.
	sztuka
	875
	
	
	
	

	24. 
	Koperta brązowa B-4 HK RBD 90g/m2. Przydatność do użycia min. rok.
	sztuka
	75
	
	
	
	

	25. 
	Koperta biała B-5 SK 90g/m2. Przydatność do użycia min. rok.
	sztuka
	800
	
	
	
	

	26. 
	Koperta biała B-6 SK 90g/m2. Przydatność do użycia min. rok.
	sztuka
	2560
	
	
	
	

	27. 
	Koperta C-4 biała SK. Przydatność do użycia min. rok.
	sztuka
	2375
	
	
	
	

	28. 
	Koperta biała C-4 HK RBD. Przydatność do użycia min. rok.
	sztuka
	875
	
	
	
	

	29. 
	Koperta biała C-5 SK 90g/m2. Przydatność do użycia min. rok.
	sztuka
	250
	
	
	
	

	30. 
	Koperta biała C-6 SK min. 75g/m2, 114x162mm, bez okna. Przydatność do użycia min. rok.
	sztuka
	2153
	
	
	
	

	31. 
	Koperta z folią bąbelkową C13 (140x210 mm). Przydatność do użycia min. rok.
	sztuka
	270
	
	
	
	

	32. 
	Koperta E-4 brązowa samoklejąca z paskiem HK, Przydatność do użycia min. rok.
	sztuka
	65
	
	
	
	

	33. 
	Koperta E-4 RBD (280x400mm) HK – samoprzylepne z paskiem, biała. Przydatność do użycia min. rok.

	sztuka
	100
	
	
	
	

	34. 
	Koperta bąbelkowa F16 (220x340). Koperta zabezpieczona wkładem z folii bąbelkowej, wodoodporna, zaopatrzona w pasek samoklejący Przydatność do użycia min. rok.

	sztuka
	83
	
	
	
	

	35. 
	Koperta bąbelkowa G17 (230x340). Koperta zabezpieczona wkładem z folii bąbelkowej, wodoodporna, zaopatrzona w pasek samoklejący. Przydatność do użycia min. rok.

	sztuka
	700
	
	
	
	

	36. 
	Kalka kreślarska A-4 100 szt. Gramatura nie mniejsza niż 90g/m2 Kalka kreślarska charakteryzująca się doskonałą przezroczystością, gładkim wykończeniem oraz odpornością na drapanie i wielokrotne wymazywanie. Nie żółknie, a neutralne pH zapewnia optymalną jakość przechowywania. Idealna do kreślenia ołówkiem, tuszem i pisakami także do drukarek i kserokopiarek opakowana w pudło kartonowe. Przydatność do użycia min. rok.
	opakowanie
	5
	
	
	
	

	37. 
	Kalka ołówkowa A4 powlekana z zewnątrz wysokojakościową, fioletową lub niebieską masą piszącą, 50 szt. w opakowaniu. Przydatność do użycia min. rok.
	opakowanie
	3
	
	
	
	

	38. 
	Rolka faksowa 210mm x 30m. Przydatność do użycia min. rok

	sztuka
	5
	
	
	
	

	39. 
	Rolka kasowa 57mmx80m, 10 sztuk rolek w zgrzewce. Przydatność do użycia min. rok.

	zgrzewka
	250
	
	
	
	

	40. 
	Rolka kasowa 57mmx25m, 10 sztuk rolek w zgrzewce. Przydatność do użycia min. rok.

	[bookmark: _GoBack]zgrzewka

	250
	
	
	
	

	41. 
	Blok do flipcharta  wymiary 600x840mm, papier gładki 50 kartek 70g/m2, 5 standardowych 12mm otworów.  Przydatność do użycia min. rok.

	sztuka
	7
	
	
	
	

	42. 
	Okładka kanałowa twarda pionowa A-4, 10 szt. w opakowaniu bez napisu do oprawy dokumentów z metalową listwą zamocowaną w grzbiecie okleina o fakturze płótna lnianego możliwość szybkiej i trwałej oprawy bez konieczności dziurkowania czy sklejania kolory: granatowy, bordowy, zielony, czarny do 125 kartek. Przydatność do użycia min. rok.
	opakowanie
	9
	
	
	
	

	43. 
	Okładka kanałowa twarda pionowa A-4, 10 szt. w opakowaniu bez napisu do oprawy dokumentów z metalową listwą zamocowaną w grzbiecie okleina o fakturze płótna lnianego możliwość szybkiej i trwałej oprawy bez konieczności dziurkowania czy sklejania kolory: granatowy, bordowy, zielony, czarny do 44 kartek. Przydatność do użycia min. rok.
	opakowanie
	12
	
	
	
	

	44. 
	Okładka kanałowa twarda pozioma A-4 10 szt. w opakowaniu bez napisu do oprawy dokumentów z metalową listwą zamocowaną w grzbiecie okleina o fakturze płótna lnianego możliwość szybkiej i trwałej oprawy bez konieczności dziurkowania czy sklejania kolory: granatowy, bordowy, zielony, czarny do 125 kartek. Przydatność do użycia min. rok.
	opakowanie
	16
	
	
	
	

	45. 
	Okładka kanałowa twarda pozioma A-4 10 szt. w opakowaniu bez napisu do oprawy dokumentów z metalową listwą zamocowaną w grzbiecie okleina o fakturze płótna lnianego możliwość szybkiej i trwałej oprawy bez konieczności dziurkowania czy sklejania kolory: granatowy, bordowy, zielony, czarny do 44 kartek. Przydatność do użycia min. rok.
	opakowanie
	17
	
	
	
	

	46. 
	Okładki do bindownicy okładki A4 kartonowe czarne gramatura 230 – 250 g/m2. Opakowanie 100 okładek. Przydatność do użycia min. rok.
	opakowanie
	25
	
	
	
	

	47. 
	Okładki do bindownicy okładki A4 kartonowe niebieskie gramatura 230 – 250 g/m2. Opakowanie 100 okładek. Przydatność do użycia min. rok.
	opakowanie
	24
	
	
	
	

	48. 
	Okładka archiwizacyjna bezkwasowa A4/20mm pionowa. Przydatność do użycia min. rok.
	sztuka
	240
	
	
	
	

	49. 
	Okładka archiwizacyjna bezkwasowa A4/50mm pionowa. Przydatność do użycia min. rok.
	sztuka
	150
	
	
	
	

	50. 
	Okładka archiwizacyjna bezkwasowa A4/20mm pozioma. Przydatność do użycia min. rok.
	sztuka
	25
	
	
	
	

	51. 
	Okładka archiwizacyjna bezkwasowa A4/30mm pozioma. Przydatność do użycia min. rok.
	sztuka
	25
	
	
	
	

	52. 
	Teczka archiwizacyjna A-4 do zszywania akt wykonana z tektury litej bezkwasowej, grubości co najmniej 1 mm i gramaturze 600-900 g/m2 na cztery otwory, szerokość grzbietu 10 mm pionowa. Przydatność do użycia min. 5 lat
	sztuka
	240
	
	
	
	

	53. 
	Teczka archiwizacyjna A-4 do zszywania akt wykonana z tektury litej bezkwasowej, grubości co najmniej 1 mm i gramaturze 600-900 g/m2 na cztery otwory, szerokość grzbietu 20 mm pionowa. Przydatność do użycia min. 5 lat

	sztuka
	280
	
	
	
	

	54. 
	Teczka archiwizacyjna A-4 do zszywania akt wykonana z tektury litej bezkwasowej, grubości co najmniej 1 mm i gramaturze 600-900 g/m2 na cztery otwory, szerokość grzbietu 30 mm pionowa. Przydatność do użycia min. 5 lat

	sztuka
	245
	
	
	
	

	55. 
	Teczka archiwizacyjna A-4 do zszywania akt wykonana z tektury litej bezkwasowej, grubości co najmniej 1 mm i gramaturze 600-900 g/m2 na cztery otwory, szerokość grzbietu 50 mm pionowa. Przydatność do użycia min. 5 lat

	sztuka
	315
	
	
	
	

	56. 
	Teczka archiwizacyjna A-4 do zszywania akt wykonana z tektury litej bezkwasowej, grubości co najmniej 1 mm i gramaturze 600-900 g/m2 na cztery otwory, szerokość grzbietu 80 mm pionowa. Przydatność do użycia min. 5 lat

	sztuka
	167
	
	
	
	

	57. 
	Teczka archiwizacyjna A-4 do zszywania akt wykonana z tektury litej bezkwasowej, grubości co najmniej 1 mm i gramaturze 600-900 g/m2 na cztery otwory, szerokość grzbietu 20 mm pozioma. Przydatność do użycia min. 5 lat
	sztuka
	40
	
	
	
	

	58. 
	Teczka archiwizacyjna A-4 do zszywania akt wykonana z tektury litej bezkwasowej, grubości co najmniej 1 mm i gramaturze 600-900 g/m2 na cztery otwory, szerokość grzbietu 30 mm pozioma. Przydatność do użycia min. 5 lat
	sztuka
	60
	
	
	
	

	59. 
	Pudło bezkwasowe typu kopertowego, tektura Prior, pH 8.0-9,5, gramatura: 1300g/m2, wymiary: 350x260x130 mm. Przydatność do użycia min. 5 lat.
	sztuka
	30
	
	
	
	

	60. 
	Teczka akt osobowych A4 wykonana z solidnej, jednostronnie bielonej i bezkwasowej tektury o gramaturze 350G. Trzy wewnętrzne zakładki oraz metalowe wąsy zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem. Wyposażona ew wkładki ABC. Przydatność do użycia min. rok.
	sztuka
	43
	
	
	
	

	61. 
	Teczka na dokumenty o formacie A4. Zamykana elastyczną gumką. Wykonana z mocnego kartonu o grubości 400 gsm, barwionego i lakierowanego z zewnętrznej strony. Trzy zakładki chroniące dokumenty przed wypadaniem. Kolor granatowy. Przydatność do użycia min. 1 rok.
	sztuka
	306
	
	
	
	

	62. 
	Teczka na dokumenty o formacie A4. Zamykana elastyczną gumką. Wykonana z mocnego kartonu o grubości 400 gsm, barwionego i lakierowanego z zewnętrznej strony. Trzy zakładki chroniące dokumenty przed wypadaniem. Kolor niebieski. Przydatność do użycia min. 1 rok.
	sztuka
	304
	
	
	
	

	63. 
	Teczka na dokumenty o formacie A4. Zamykana elastyczną gumką. Wykonana z mocnego kartonu o grubości 400 gsm, barwionego i lakierowanego z zewnętrznej strony. Trzy zakładki chroniące dokumenty przed wypadaniem. Kolor zielony. Przydatność do użycia min. 1 rok.
	sztuka
	259
	
	
	
	

	64. 
	Teczka na dokumenty o formacie A4. Zamykana elastyczną gumką. Wykonana z mocnego kartonu o grubości 400 gsm, barwionego i lakierowanego z zewnętrznej strony. Trzy zakładki chroniące dokumenty przed wypadaniem. Kolor żółty. Przydatność do użycia min. 1 rok.
	sztuka
	160
	
	
	
	

	65. 
	Teczka skrzydłowa z rzepem /20mm Teczka skrzydłowa z rzepem wykonana z twardej tektury o grubości 2mm - kolorowa oklejka, pokryta folią polipropylenową - wklejka papierowa - do formatu A4 - szerokość grzbietu do 20 mm - zamykana na 2 rzepy, różne kolory. Przydatność do użycia min. 1 rok.
	sztuka
	185
	
	
	
	

	66. 
	Teczka tekturowa wykonana z wytrzymałej tektury oklejonej na zewnątrz folią i papierem od środka, wyposażona w plastikową czarną rączkę  i czarny plastikowy zamek, szerokość grzbietu 40mm. Przydatność do użycia min. 1 rok.
	sztuka
	72
	
	
	
	

	67. 
	Teczka tekturowa wykonana z wytrzymałej tektury oklejonej na zewnątrz folią i papierem od środka, wyposażona w plastikową czarną rączkę i czarny plastikowy zamek, szerokość grzbietu 100mm. Przydatność do użycia min. 1 rok.
	sztuka
	43
	
	
	
	

	68. 
	Teczka wiązana kartonowa format A4 biała. Jednostronnie bielona, gramatura 350g/m². Przydatność do użycia min. 1 rok.
	sztuka
	245
	
	
	
	

	69. 
	Okładka wiązana z tektury litej (fastykuła) wymiar 220x320 mm z tasiemką o wymiarach szerokość 5 mm, długość 100mm. Przydatność do użycia min. rok.
	sztuka
	50
	
	
	
	

	70. 
	Etykiety samoprzylepne bezkwasowe o wymiarach 20,0x28,9 cm, 100 szt. w opakowaniu. Nadające się do drukowania. Przydatność do użycia min. rok. 
	opakowanie
	50
	
	
	
	

	71. 
	Etykiety samoprzylepne wykonane z białego poliestru. Zabezpieczają mienie osobiste, po oderwaniu etykiety pozostawiają znak STOP i nie dają się ponownie nakleić. Służą do pieczętowania maszyn, urządzeń i sprzętów, a także do zabezpieczania płyt CD i wielu innych zastosowań. Wodoodporne, odporne na smary, brud, temperaturę od -20 stopni C do +80 stopni C. Rozmiar: 63,5x29,6 mm. 20 sztuk w opakowaniu Przydatność do użycia min. rok.
	opakowanie
	50
	
	
	
	

	72. 
	Papier pakowy szary lub brązowy, bezdrzewny, niepowlekany, błyszczący jednostronnie, prążkowany, szer. min 1 m, o dużej wytrzymałości gramaturze 80 - 90 g/m2. dł. minimum 20m Przydatność do użycia min. rok.
	rolka
	33
	
	
	
	

	73. 
	Polecenie przelewu wpłata gotówkowa. Druk stanowiący polecenie przelewu wpłata gotówkowa 4-odcinkowe, w formacie A6, oryginała + 3 kopie, wzór polecenia wykonany z papieru samokopiującego, druk jednostronny, 80 kartek. Przydatność do użycia min. rok.
	bloczek
	10
	
	
	
	

	74. 
	RAPORT KASOWY na papierze samokopiujacym 5 lat gwarancji na zdolność kopiowania i 25 lat gwarancji trwałości kopi, format A4, 80 szt. w bloczku.
	bloczek
	5
	
	
	
	

	75. 
	Polecenie wyjazdu służbowego A5/40, bloczek 40 szt. Przydatność do użycia min. rok.                          
	bloczek
	100
	
	
	
	

	
	
	


UWAGA! Metoda bazowa wyliczeń wartości to cena netto.
Wartość netto=cena netto x ilość
Wartość brutto=cena netto x ilość x (1+(stawka VAT/100)



Ogółem za załącznik nr 4 

Wartość netto: ……………………………… z (Słownie złotych:…………………………………………………………………………….)

Wartość brutto: ……………………………… z (Słownie złotych:…………………………………………………………………………….)


Zamawiający rekomenduje zapisanie dokumentu w formacie PDF



Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
              zaufanym lub podpisem osobistym

10

