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Krakéw, dnia 7 7 kwietnia 2021 r.
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Matopolski Komendant Wojewédzki
Panstwowej Strazy Pozarnej

WZ.5595.20.3.2021.SW

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 961 z pézn. zm.), § 2 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 z p6zn. zm.), stosownie
do art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r., poz. 735), w zwigzku z wnioskiem z dnia z dnia 5 stycznia 2021 r. (data
wpltywu do tut. Komendy: 13 stycznia 2021 r.), uzupeinionym pismem 2z dnia
12 kwietnia 2021 r. (data wplywu: 16 kwietnia 2021 r.), inwestora: Politechnika Warszawska,
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa, w sprawie uzgodnienia ekspertyzy technicznej
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego sporzadzonej przez rzeczoznawcéw: budowlanego
- mgr inz. Heleng Krzych, nr upr. 114/99 oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych —
mgr inz. Lucjana Gtadysza, nr upr. 322/95, w 2zwigzku z niespeinieniem wymagan
bezpieczeristwa pozarowego w zakresie:

¢ odlegtosci od granicy (konturu) lasu

budynku Pawilonu C Osrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Politechniki Warszawskie;
Zlokalizowanego przy ul. Chtodnej 16 na dz. nr 21 w Grybowie

wyrazam zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczeristwa poZarowego, w sposéb inny
niz podany w § 271 ust. 8 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w 'sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie, stosownie do wskazan opracowania pn.: ,,EKSPERTYZA TECHNICZNA
WARUNKOW BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO UZUPELNIENIE (...) Przebudowa
budynku Pawilonu C Osrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego PW w Grybowie
w Zakresie zabezpieczenia fundamentéw przy ul. Chiodnej 16 na dz. nr 21 obr. 1
m. Gryb6éw” z marca 2021 r., tj.:

1. Wykonanie $cian znajdujacych sie w zblizeniu do granicy dziatki nr 22 jako
$cian oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120,
zgodnie z cze$cig graficzng przedmiotowej ekspertyzy.

2. Zabezpieczenie w pasie 8 m od granicy dziatki nr 22 (Ls) konstrukcji dachu
do klasy odpornosci ogniowej R 30 oraz przekrycia dachu do RE 30.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4, w zwigzku z art. 126 ustawy Kodeks postepowania
administracyjnego, odstgpiono od uzasadnienia.
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Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny byé wykonane zgodnie
z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,
a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla
danego urzadzenia préb i badan potwierdzajacych prawidiowo$é ich dziatania. Jednoczesénie
informuje, iz wszystkie pozostale wymagania obowigzujgcych przepiséw techniczno-
budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpozarowej, powinny by¢ speinione w sposéb
wprost z nich wynikajacy.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej, ul. Podchorgzych 38, 00-463 Warszawa, za po$rednictwem
Matopolskiego Komendanta Wojewédzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej, ul. Zarzecze 106,
30-134 Krakéw w_terminie 7 dni od dnia jego doreczenia (art. 141 § 11 § 2, art. 129 § 1
w zwigzku z art. 144 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego). Whniesienie zazalenia
nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art. 143 ustawy K.p.a.).

Na podstawie art. 127a w zwigzku z art. 144 ustawy K.p.a w trakcie biegu terminu
do wniesienia zazalenia strony mogg zrzec sie prawa do wniesienia zazalenia wobec
Matopolskiego Komendanta Wojewé6dzkiego Paristwowej Strazy Pozarne;.

Z dniem dorgczenia Matopolskiemu Komendantowi Wojewddzkiemu Paristwowej
Strazy Pozarnej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia zazalenia przez ostatnig
zZe stron postepowania, postanowienie staje sie ostateczne i prawomocne.

Zatacznik: :
1 x Informacja o ochronie danych-

Matopolski Komendafit Wojewddzki
Wwei[_sua y Pozarnej

z@@’kﬁ# SrotrStowiak

7astgpca L
Malopolskiego Kemendanta Wojewddzkiego
Panistwowej Strazy Pozarnej

Otrzymuja;
1 x P. Krzysztof Dziedzic

Politechnika Warszawska

ul. Noakowskiego 18/20

00-668 Warszawa + 1 egz. ekspertyzy,
1 x a/a + 1 egz. ekspertyzy.

Do wiadomosci:
1 x KM PSP w Nowym Saczu + 1 egz. ekspertyzy.

Stwierdza sie prawomocnos$¢ Zastepca Naczelnika
niniejszego postanowienia/dec, zji Wydziatu Kontrolno-Rozpozflawczego

Krakéw, dnia 0-05-31 " bryg. mgr inZ. zCzepara
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EKSPERTYZA TECHNICZNA WARUNKOW
BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
UZUPELNIENIE

W oparciu o pismo WZ.5595.20.01.2021.SW z driia 10 marca 2021 r.

w frybie:
= § 2 ust. 2 pkt.1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 v,
w sprawie warunkow fechnu,znych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (fj. Dz. U. z 7 czerwea 2019 r. poz. 1065).

@ Temat:
= Projekt Budowlany: ,Przebudowa budynku Pawilont C Osrodka Szkoleniowo
Wypoczyrikowego PW w Grybowie w zakresie zabezpieczenia fundamentdw przy ul.
Chtodnej 16 na dz. nr 21 obr. 1 m. Grybow”.

Adres inwestycji:
= Pawilon C Osrodka Szkoleniowego Politechniki Warszawskiej przy ul. Chtodnej 16
na dziatce nr 21 w Grybowie, powiat Nowasadecki, woj. matopolskie.

Inwestor:
= Politechnika Warszawska
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Opracowal zespot:

UECZOINAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZER

PRZECH ;%/OWYCH

mgr ini. Helens
mir inz. Lucjan u/ dysz RZECZOZNAWGA BlDOWIL
Mrupr 322/83 ¢ |
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Spis tresci:

1. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA. 4
2. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA. ..ot ivvmrnmniisnecsimamsasnarresimananseas 4
3.  PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA. 4
4.  CHARAKTERYSTYKA POZAROWA. 4
5.  WARUNKI BUDOWLANO-INSTALACYJNE, ICH STAN TECHNICZNY (ZWIAZANY Z OCHRONA
PRZECIWPOZAROWA). 6
6.  ZAKRES PLANOWANYCH PRAC. 6
7.  CHARAKTERYSTYKA POZAROWA. 7
7.1 POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACI. 1eruersiiirererssisssisessanssniuiensesssssasssssenssstssassensessssssestastssssonsssnssssssosssnass 7

7.2 CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY POZAROWE MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO.....8

7.3 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA KAZDES KONDYGNACH | W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI

EWAKUACYINE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN. «ecoveerueriurisivenmminsianieseiseestnesessiesssssesssesssossessssossessnssssssessassns 8
7.4  PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGD. c.veeuriitisressensesssessssenioniossessssnarasasesnonssassssssestestossssmisssmsinssasssessnnanse 8
7.5  OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH . vevveiireminisnmnssnsveisnesnsnninessnssssssaninsssessss 8
7.6 KLASA ODPORNOSCI POZAROWES | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH. ..ccviveveuesernsesscsnsusessinsans 8
7.7 PODZIAL NA STREFY POZAROWE ... 0ecrsreearrressseisssosssnesssnassarssssressnsesssssesssssosnsasssssninsssssesssesssssnsessassastsiostassstssannsssnssssane 10
7.8 USYTUOWANIE Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM ODLEGLOSC! OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH. vovcerreneeecnsenses 10
7.9 WWARUNK EWAKUACH. «veevevrreeserisveesersressessscessessaessesenteassssatossesssasssessaiessassessasassenstsssenssessassssassasesssessistassssssssastessasss 11
7.10 SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACH UZYTKOWYCH. cucueeriniririurnsimnensanssesssenssessonsassnssasssrssseses 11

7.10.1 INStAIACTA CIEKEIYCZNG. ..o s sib s assnssassessss s sassen 11

7.10.2 INSLAIACIA OUGIOMOWE. .....covnvevevirirersirisissrsserssssssssssss s s st sessssessasass 11

7.10.3 INSEAIACTE WENEYIACTI. couvvieviirvisivisiniinriscasesssise st sssas s s sssas s s snesss 11
7.11 INSTALACSE { URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE. . vevunrirerssiersassrensnesnasssesuserssantonss B eeuesertasanasuanenesuassavanneaiit, M 12
7.12 VVYPOSAZENIE W GASNICE. 1evverrersersesvensasnrrsesssessesnasessessseissosssstenssastsssesssssasssssssessessisnssistisassssssssassassssassiassrssassnsss 12

8. PRZYGOTOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZO -

GASNICZYCH. 13
8.1  PRZECIWPOZAROWE ZAGPATRZENIE W WODE. 1oeceveeureiiseisrenmssivnisannisnsensineaniessnesssacasens SN SRS 13
8.2 DROGA POZAROWA. 1eveeeeveerneeeessasssseeessstssssnessstostssssssnsasisssssssessasssssseesstsssisessssasissesssessssessmsestossesssssnssnnsssntassassnsasasts 13

9. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI. 13
9.1  WSKAZANIE WSZYSTKICH WYSTEPUJACYCH W BUDYNKU NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI TECHNICZNO-BUDOWLANYMI |
PRZECIWPO ZAROWYMI. +vvveerrererseeresonssessssssasssesssasassesssnsessasasssassssnssressssstssssbessss tesansss sassssnesrsssssssesseeressinnssssnnssasetsasasssns 3
9.2  WSKAZANIE NIEZGODNOSCI W ZAKRESIE PRZEPISGW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH | PRZECIWPOZAROWYCH, KTORE ZOSTANA
DOPROWADZONE W BUDYNKU DO STANU ZGODNEGO Z PRZEPISAMIL. «.vveeuerereerssrsscsietisiessesssissseinsessessessessssssssossssssssnsonssasissssssasses 14

Ekspertyza techniczna dla inwestycji pod nazwq: , Przebudowa budynku Pawilonu C Osrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego PW
w Grybowie w zakresie zabezpieczenia fundamenidw przy ul. Chiodnej 16 nia dz. nr 21 obr. 1 m. Grybow”. 2117



9.3 WSKAZANIE NIEZGODNOSCI W ZAKRESIE PRZEPISOW TECHNICZNG-BUDOWLANYCH | PRZECIWPOZAROWYCH, KTORE NIE ZOSTANA

DOPROWADZONE W BUDYNKU DO STANU ZGODNEGO Z PRZEPISAMI. 1.veveereeuesnesiuncsistissisesisetssssssissns sttt sassssssssssssssessassstonss 14
10.  PRZYIETE ROZWIAZANIA (PONADSTANDARDOWE} ZASTEPCZE INNE NIZ OKRESLAJA TO PRZEPISY

TECHNICZNO-BUDOWLANE ZAPEWNIAJACE ZABEZPIECZENIE PRZECIWIPOZAROWE OBIEKTU (REKOMPENSUJACE
NIEZGODNOSCI NIEMOZLIWE DO USUNIECIA W ZABEZPIECZENIU PRZECIWPOZAROWYM W STOSUNKU

DO WYMAGAN PRZEPISOW) - WYSZCZEGOLNIENIE PROPONOWANYCH ROZWIAZAN ZASTEPCZVCH. .....cccun.. T I
11, WNIOSKI. 17
12.  ZAEACZNIKI. 17

Ekspertyza tech niczna dla inwestygji pod nazwq: , Przebudowa budynku Pawilonu C Osrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego PW
w Grybowie w zakresie zabezpieczenia fundamentow przy ul. Chiodnej 16 na dz. nr 21 obr. 1 m. Grybdw”. 317



1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest analiza spetnienia wymagan przepisdw
przeciwpozarowych i o ochronia pizeciwpofarowei dla prajekiowane] inwestycji pod
nazwa;: ,Przebudowa budynku Pawilonu C Os$rodka Szkoleniowo Wypoczynkowego PW
w Grybowie w zakresie zabezpieczenia fundamentéw przy ul. Chiodnej 16 na dz. nr 21
obr. 1 m. Grybow".

Zakres opracowania obejmuje analize warunkdw z zakresu wymagan dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej w zwigzku z planowanym zakresem prac.

Ekspertyza wykonana w oparciu o analize czesci opisowej i rysunkowej
do projektu budowlanego ,Przebudowa budynku Pawilonu € Osrodka
Szkoleniowo Wypoczynkowego PW w Grybowie w zakresie zabezpieczenia
fundamentéw na dz. nr 21 obr. 1 m. Grybow".

2. Podstawy formalne opracowania.

- Zlecenie Projektanta.
- Dokumentacja budowlana - dotyczaca przedmiotu ekspertyzy.

3. Podstawy prawne opracowania.

Wymagania przeciwpozarowe wynikajace z obowigzujacych norm i przepiséw
prawnych, a w szczegéinosci z nastepujacych przepisow:

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz. U. z
2020 r. poz. 961, 1610.) [3.1].

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. z 7 czerwca 2019 r. poz. 1065). [3.2].

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz.719 z pézn. zm.) [3.3].

4, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,
2127, 2320, z 2021 r. poz. 11.) [3.4].

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.1030) [3.5].

4. Charakterystyka pozarowa.

Budynek bedacy przedmiotem ekspertyzy zlokalizowany jest przy ul. Chiodnej 16 w
miejscowosci Grybdw. Budynek pawilonu C rozplanowany jest na rzucie prostokata,
posiada jedna kondygnacje nadziemng - parier.

Podstawowe gabaryty budynku:

Ekspertyza techniczna dla inwestycji pod nazwq: , Przebudowa budynku Pawilonu C Osrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego PW
w Grybowie w zakresie zabezpieczenia fundamentow przy ul. Chtodnej 16 na dz. nr 21 obr. 1 m. Grybow”. a7



- Powierzchnia zabudowy -~ 323,00 m?

- Powierzchnia uzytkowa - 237,32 m?

- Kubatura budynku - 1402,00 13

- Kondygnacje nadziemine - 1

- Kondygnacje podziemne - 0

- Wysokos¢ - 6,80 m

~ Diugosc - 40,27 m

- Szerokos¢ - 10,11 m
Konstrukcja budynku:
Fundamenty budynku betonowe. Sciany budynku murowane z cegty petnej, strop nad
parterem Zelbetowy monolityczny. Dach budynku o konstrukcji drewnianej pokryty
blacha trapezowa.
Przeznaczenie budynku:
Budynek pawilonu C petni funkcje szkoleniowo - wypoczynkowa, Politechniki Warszawskiej.

Usytuowanie: budynek bedacy przedmiotem odstepstwa zlokalizowany jest przy ul.
Chtodnej 16 na dz. nr 21 obr. 1 m. Grybdéw.
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Najblizsza odiegtos¢ wzgledem granicy Inwestora wynosi 2,2 m - dotyczy to granicy z
dziatka od strony wschodniej Nr 22 - dodatkowo w ewidencji gruntow jest to dziatka z
oznaczeniem Ls (las). Najblizszy budynek znajdujacy sie na tej samej dziatce co obiekt
bedacy przedmiotem ekspertyzy znajduje sie w odlegtosci 9 m - budynek
zakwalifikowany do kategorii ZL (nalezacy do Inwestora). Odlegtoéé wzgledem
pozostatych dziatek sasiednich - ich granic wynosi kilkadziesigt metréw - szczegéty
pokazano na planie sytuacyjnym.

Ekspertyza techniczna dla inwestycji pod nazwg: , Przebudowa budynku Pawilonu C Osrodka Szkoleniowo Wypaczynkowego PW
w Grybowie w zakresie zabezpieczenia fundamenidw przy ul. Chiodnej 16 na dz. nr 21 obr. 1 m. Grybdéw”. 517



5. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny
(zwiazany z ochrona przeciwpozarowa).

Budynek po dokonanym zakresie prac zostanic doprowadzony de spetnienia wymagai
obecnych przepiséw. Budynek wyposazony bedzie w typowe instalacje uzytkowe
wymagane dla budynku uzytecznosci publicznej: sanitarne, grzewcze, elektryczne.

Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie spetniaé bedg wymagania przepisow
- instalacjami tymi beda:

1) przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

2) instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego drdg oswietlonych wytacznie
swiattem sztucznym,

3) wewnetrzna instalacja hydrantowa.

6. Zakres planowanych prac.

Gtowny zakres prac dotyczy zabezpieczenia i izolacjji fundamentéw. W instalacjach
zostang zastosowane standardowo przyjete rozwiazania techniczne, powszechnie
stosowane w budownictwie. Ponadto zakrees prac obejmuje dostosowanie obbiektu do
spetnmienia prtzepiséw przeciwpozarowych. W tm celu zaktada sie:

1) Przebudowe wej$¢ do budynku - wymiana stolarki drzwiowej na petnowymiarowg,
- w tym drzwi wyjsciowe z budynku o szerokosci w $ciwetle oécieznicy 120 cm i
szerokosci skrzydta zasadniczego 90 cm;

2) Wykonanie w pasie terenu wynikajacym z wymagan zawartych w § 271 ust. 10 i
11 Scian oddzielenia pozarowego wzgledem granicy dziatki Nr 22 oznaczonej jako
Ls - dotyczy to pasa terenu 6 m dia Scian tworzacych z granica dziatki Ls katy
zawarte miedzy 60 a 120 stopni scian oddzielenia pozarowego klasy REI120 -
proponowane rozwigzanie zamienne wobec niezachowania wymaganej odlegtosci
budynku 12 m od granicy dziatki Ls;

3) na istniejacych oknach (elewacja pétnocno-wschodnia) zamontowane zostang
rolety ppoz. Klasy EI60 -- $ciana oddzielenia pozarowego nie znajduje sie
bezposrednio w granicy dziatki, nie stanowi réwniez obudowy drogi
ewakuacyjnej;

4) dach w pasie 8 m od granicy dziatki Nr 22 (Ls) zabezpieczony zostanie do klasy
R30 dla konstrukcji oraz RE30 dla przekrycia.

Szczegbly zawiera rzut parteru - ponadto nizej na rysunku przedstawia sie¢ zakres prac
uwazgledniejacych wykonanie $ciany oddzielenia pozarowego klasy REI120

Ekspertyza techniczna dla inwestycji pod nazwq: , Przebudowa budynku Pawiloniu C 0srodka Szkoleniowo Wypoczynkowego PW
w Grybowie w zakresie zabezpieczenic fundamentow przy ul. Chiodnej 16 na dz. nr 21 obr. 1 m. Grybow”. 6/17
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Zaznaczony kolorem zielonym zakres opracowania dotyczy projektowanych pac
0 projektowych - w ekspertyzie przeanalizowano cato$é architektury i wyposazenia
budynku w instalacje - w tym stuzgce ochronie przeciwpozarowej.

7. Charakterystyka pozarowa.

7.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.
¢ Zestawienie podstawowych parametrow opisujacych obiekt:

- Powierzchnia zabudowy ~ 323,00 m?
- Powierzchnia uzytkowa - 237,32 m?
- Kubatura budynku - 1402,00 m3

- Kondygnacje nadziemne - 1

- Kondygnacje podziemne - 0

Ekspertyza techniczna dla inwestycji pod nazwq: , Przebudowa budynku Pawilonu C Osrodka Szkoleniowo Wypoczvnkowego PW
w Grybowie w zakresie zabezpicczenia fundamentéw przy ul. Chtodnej 16 na dz. nr 21 obr. 1 m. Grybow”. 7n7
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- Wysokosé - 6,80 m
- Diugosé ~ 40,27 m
- Szerokosé - 10,11 m

7.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo.
W pomieszczeniach o charakterze technicznym i gospodarczym znajdowaé sie
beda niewielkie ilosci statych materiatéw palnych, zwiazanych z ich przeznaczeniem.
W budynku nie bedzie stosowany ani przechowywany gaz plynny propan - butan.
Materiatami palnymi wystepujacymi w obiekcie bedg przede wszystkim:
- State materiaty palne - drewno,
- papier, sprzet AGD i komputerowy z elementami z tworzyw sztucznych,
W budynku nie przewiduje sie mozliwosci przechowywania jakichkolwiek
materiatldw pozarowo niebezpiecznych?l.

7.3 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0s6b na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz
pomieszczen.

Analizowany obiekt zakwalifikowany zostat do kategorii ZLV zagrozenia ludzi -
w budynku znajduja sie¢ pomieszczenia noclegowe — w budynku znajdowaé sie bedzie
18 miejsc noclegowych.

tacznie w budynku przebywac bedzie do 25 oséb.

7.4 Przewidywana gestosé obcigzenia ogniowego.

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL dla okreslenia warunkéw technicznych
nie okresla sie wartosci gestosci obcigzenia ogniowego - nie beda wystepowaty
pomieszczenia magazynowe o powierzchni ponad 200 m2? (pomieszczenia
techniczne/magazynowe/pomocnicze powigzane funkcjonalnie z czedcig ZL).

7.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczer oraz przestrzeni zewnetrznych.

W obiekcie ani w jego przestrzeniach zewnetrznych nie bedg wystepowaé przestrzenie
zagrozenia wybuchem.

7.6 Klasa odpornosci pozarowej i stopieri rozprzestrzeniania ognia elementéw
budowlanych.

Wymagana klasa opornosci pozarowej dla tego obiektu jest C klasa odpornosci
pozarowej.

1 materiafy pozarowo niebezpleczne - rozumie sie przez to gazy palne, ciecze paine o temperaturze zapfonu ponizej 55°C, materiaty
wytwarzajqce w zetknigciu z wodq gazy palne, materialy zapalajqce sie samorzutnie na powietrzu, materiaty wybuchowe i
pirotechniczne, materialy ulegajgce samorzutnemu rozktadowi lub polimeryzacji oraz materiaty majqce skfonnosci do samozapalenia.
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Elementy budynku, odpowiednio zakwalifikowanego do C klasy odpornosci pozarowej,
beda spetniaé co najmnie] wymagania okredlone w ponizszej tabeli:

= s . q % < 5) )
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elemeniow budynku
odpornoéql giéwna : e
pozarowe;j kon- fonstrukcja ST S §ciana przekrycie
budynku sirukcja | dachu P i)_ wewngirzna® | dachud.
nosna
1 2 3 4 5 6 7
£ R 60 R 15 REI60 E 130 (043 EI1S RE15

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 12.
Oznaczenia w tabeli:
R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I - izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,
(=)-nie stawia sie wymagan.

D Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nodnej, powinna spetniaé takze
kryteria nodnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3
dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornoéci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z
pofaczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien
potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja
wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad
najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca
kryteria okreslone w kol. 4.

5) Klasa odpornosci cgniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i
dylatacjami.

Budynek wykonany jest w konstrukcji zelbetowo-murowanej - spetnia wymagania
klasy odpornosci pozarowej. Sciany wydzielajace poszczegélne pokoje noclegowe od
siebie i od drég komunikacji ogélnej w klasie EI30.

W zakresie wystroju wnetrz nalezy uzy¢ wylacznie:
- materiaty, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sa bardzo toksyczne
i silnie dymiagce,
- wykifadziny podtogowe i oktadzin sciennych oraz statych elementéw wystroju i
wyposazenia wnetrz, co najmniej "trudno zapalnych",
- sufitéw podwieszonych i okfadzin sufitowych, co najmniej "niezapalnych”, nie
kapigcych i nie odpadajacych pod wplywem ognia.

2§219. 1. Przekrycie dachu o powierzchni wigkszej niz 1000 m?, powinno byé nierozprzesirzeniajace ognia, a palna
izolacja cieplna przekrycia powinna by¢ oddzieiona od wngtrza budynku przegrods o klasie odpornosci ognicwej nie

nizszej nizR E 15.
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W ramach proponowanych rozwiazan zamiennych rekompensujacych
niespethienie wymaganej odlegtosci lokalizacji budynku 12 m od granicy
dziatki lesnej Ls zaklada sie, ze w pasie terenu wynikajacym z wymaga#h
zawartych w § 271 ust. 10 i Il rozporzadzenia w sprawie warunkéw
technicznych [3.2] wzgledem granicy dziatki N 22 oznaczonej jako Ls
(w rzeczywistosci dotyczy to pasa terenu 6 m dla $cian tworzacych z granica
dziatki Ls katy zawarte miedzy 60 a 120 stopni) istniejace s$ciany
doprowadzone zostana do speinienia wymagan s$cian oddzielenia pozarowego
klasy REI120. Dach w pasie 8 m od granicy dziatki Nr 22 (Ls) zabezpieczony
zostanie do klasy R30 dla konstrukcji oraz RE30 dla przekrycia.

7.7 Podziat na strefy pozarowe.

Przy powierzchni zabudowy wynoszacej 323 m? i jednej kondygnacji nadziemnej catosc¢
stanowi¢ bedzie jedna strefe pozarowa, ~ dopuszczalna wielkosé strefy pozarowej
nie jest przekroczona.

7.8 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegfosci od obiektéw
sgsiadujacych.

Najblizsza odlegtos¢ wzgledem granicy Inwestora wynosi 2,2 m ~ dotyczy to granicy z
dziatka od strony wschodniej Nr 22 - dodatkowo w ewidencji gruntéw jest to dziatka z
oznaczeniem Ls (las). Najblizszy budynek znajdujacy sie na tej samej dziatce co obiekt
bedacy przedmiotem ekspertyzy znajduje sie w odleglosci 9 m - budynek
zakwalifikowany do kategorii ZL o jednej kondygnacji nadziemnej - sciany budynkdw
posiadajg wymagang szczelnos$¢ ogniowa E30 na powierzchni co najmniej 65% (budynki
jednokondygnacyjne).

Odlegtos¢ wzgledem pozostatych dziatek sasiednich - ich granic wynosi kilkadziesigt
metrow — szczeglty pokazano na planie sytuacyjnym.

Wobec czesciowego zblizenia budynku na odlegtos¢ mniejsza niz 12 m od granicy dziatki
sgsiedniej nr 22 oznaczonej w ewidencji gruntéw jako las (Ls) zaktada sie, ze w pasie
terenu wynikajagcym z wymagan zawartych w § 271 ust. 10 i 11 rozporzadzenia w
sprawie warunkdéw technicznych [3.2] wzgledem granicy dziatki Nr 22 oznaczonej jako
Ls (w rzeczywistosci dotyczy to pasa terenu 6 m dla Scian tworzacych z granica dziatki
Ls katy zawarte miedzy 60 a 120 stopni) istniejace sciany doprowadzone zostang do
speinienia wymagan s$cian oddzielenia pozarowego klasy REI120.

Istniejace trzy otwory okienne zahezpieczone zostang roletami klasy nie nizszej niz EI60
- powierzchnia otwordw jest mniejsza niz 10% powierzchni $ciany oddzielenia
pozarowego.
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7.9 Warunki ewakuacji.

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczeh posiadac bedg szerokosé minimum 90 cm w dwietle
- dopuszcza sie szeroko$é &0 cm dia pomieszezen przeznaczonych do uzytkowania
maksymalnie przez 3 osoby. Drzwi ewakuacyjne z budynku (z drég ewakuacji) posiadad
beda szerokos¢ w swietle minimum 1,2 m - skrzydito zasadnicze o szerokosci minimum
90 cm. Przejscie prowadzi maksymalnie przez 3 pomieszczenia - diugosé przejécia w
strefach ZL nie przekracza 32 m (dla pomieszczen bez okreslonej aranzacji) i 40 dla
okredlongj aranzacji.

Diugos¢ dojscia przy jednym kierunku ewakuacji nie przekracza 10 m zas dla dwdch
kierunkow dla dojécia krotszego nie przekracza 40 m (w rzeczywistosci diugosé budynku
wynosi 40,27 m).

Warunki ewakuacji speiniaja wymagania przepisow.
7.10 Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

- Dla obiektu bedzie zapewniony przeciwpozarowy wylacznik pradu, kitéry bedzie
umozliwia¢ odiaczanie wszystkich obwoddw elektrycznych (dotyczy to réwniez
obwoddw zasilanych ze zrédet rezerwowych np. agregatow pradotwdrczych lub
UPS). Przeciwpozarowy wylacznik nalezy umiesci¢ w poblizu gtdwnego wejscia
instalacji elektrycznej do budynku iodpowiednio oznakowaé zgodnie z
wymaganiami odpowiedniej polskiej normy.

- Przewody instalacyjne (o ile wystapiag na etapie wykonywania obiektu) prowadzone
przez oddzielenia ppoz. zostang wykonane w przepustach instalacyjnych
zapewniajacych odpornosé ogniowq taka jak dla tych elementéw EI - stosownie
do elementu oddzielenia pozarowego (EI120 dla scian oddzielenia pozarowego).

- Obiekt nalezy chroni¢ instalacjg odgromowa,

7.10.1Instalacja elektryczna.

Instalacja elektryczna budynku wyposazona bedzie w gidwny przeciwpozarowy
wyltacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodéw, poza ewentualnymi
zwigzanymi z funkcjonowaniem technicznych zabezpieczen przeciwpozarowych.
Przewody i kable zasilajace i sterownicze urzadzen przeciwpozarowych zapewniaé¢ bedg
dostarczanie energii przez czas niezbedny do pracy danej instalacji.

7.10.2Instalacja cdgromowa.

Zapewniono ochrone budynkdw instalacja odgromowa w wykonaniu
podstawowym zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PN-EN 62305-1:2011 Ochrona
odgromowa, Czes$é 1: Zasady ogdine.

7.10.3Instalacja wentylacji.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby
w przypadku pozaru nie oddziatywaly sitg wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a
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takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajacy kompensacje wydtuzeni
przewodu. W przewodach wentylacyjinych nie nalezy prowadzié innych instalacji. Jako
otuliny przewoddw wentviacji zastosowane heda wylacznie materialy posiadajace ceche
nierozprzesirzeniajacych ognia (NRO).

/.11 Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.

Szczegbtowy scenariusz rozwoju zdarzeh w czasie powstania pozaru oraz algorytm
dziatah opracowany jest dia obiektéw wyposazanych w system sygnalizacji pozaru -
w projektowanym obiekcie instalacja ta nie jest wymagana obligatoryjnie.

Zaktada sie, ze dobdr urzadzed i instalacji stuzacych ochronie przeciwpozarowej oraz
zastosowanie odpowiednich przegréd budowlanych w budynku umozliwia uzyskanie
optymalnego poziomu bezpieczefstwa dla ludzi i mienia.

Do ochrony obiektu - poszczegdlnych stref pozarowych przewiduje sie
nastepujace instalacje i urzadzenia stuzace ochronie przeciwpozarowej3:

1) Przeciwpozarowy wytacznik pradu,

2) wewnetrzna instalacja hydrantowa ~ hydranty HP25 pokrywajace zasiegiem catg
powierzchnie w strefach ZL

3) instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w korytarzu (instalacja
niewymagana obligatoryjnie ~ korytarz posiada naturalne oswietlenie);

Duzy wplyw na skutecznos$¢ =zaprojektowanych systemdéw bezpieczefistwa ma
eksploatacja i obstuga instalacji przez przeszkolony personel, a takze stata konserwacja
urzadzen. Ponadto Administrator obiektu zobowigzany jest do okresowej konserwacji i
przegladdow zainstalowanych w obiekcie urzadzen stuzacych ochronie przeciwpozarowej
zgodnie z dostarczona przez dostawcéw/wykonawcéw dokumentacja techniczno -
ruchowg (jednak nie rzadziej niz raz w roku).

7.12 Wyposazenie w gasnice.

Zgodnie § 32 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz.719) [3.3] obiekt bedzie wyposazony w
gasnice przenogne spetniajgce wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami
norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Jedna jednostka masy srodka gasniczego
2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypadac bedzie na kazde 100 m?2 powierzchni
budynku w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii ZL. Odlegtosé z
kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywac cziowiek, do najblizszej gasnicy
nie bedzie przekraczaé¢ 30 m. Obiekt wyposazony bedzie w gasnice typu ABC.

3wszystkie instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe wykonane zostang na podstawie projektdw
wykonawczych uzgodnionych pod wzgledem spetnienia przepisdéw przeciwpozarowych
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8. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do
prowadzenia dziatan ratowniczo - gasniczych.

8.1 Przeciwpozarowe zracpairzenic w woda.

Wymaganga ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia wynosi 10 dm3/s i jest zapewnione z
hydrantu znajdujacego si¢ na dziatce Inwestora zlokalizowanego w odlegtosci mniejszej
niz 75 m od budynku.

LR R

G . pl L] N L )

Hydrant znajduje sie miedzy ul. Chtodng a przedmiotowym budynkiem.
8.2 Droga pozarowa.

Do budynku bedacego przedmiotem ekspertyzy nie jest wymagana obligatoryjnie droga
pozarowa.

9. Zakres niezgodnosci z przepisami.

9.1 Wskazanie wszystkich wystepujgcych w budynku niezgodnosci z przepisami
techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi.

Przeprowadzona analiza stanu ochrony przeciwpozarowej w budynku bedacym
przedmiotem niniejszej ekspertyzy wykazata, ze wystepujg nastepujace niezgodnosci z
aktualnymi wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych [3.2]:
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