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Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego z

rysunkami wykonawczymi

Zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2018, poz. 1935)

1. Dane ogdlne — program uzytkowy

— Budynek pawilonu C Osrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego Politechniki Warszawskiej w
Grybowie przy ul. Chtodnej 16 na dziatce nr 21 w Grybowie,

— llo$¢ kondygnacji nadziemnych: 1,
— Dach: dwuspadowy niesymetryczny.

2. Materiaty wyjsciowe

— Mapa zasadnicza w skali 1:500,
— Uzgodnienia z Inwestorami,
— Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne w terenie.

3. Podstawowe dane gabarytowe budynku.
Powierzchnia zabudowy — 323,00 m?
Powierzchnia uzytkowa 237,32 m?
Kubatura budynku — 1402,00 m?
Kondygnacje nadziemne - 1
Kondygnacje podziemne — 0
Wysokosé — 6,80 m
Dtugosé — 40,27 m
Szerokosé - 10,11 m

4. Warunki lokalizacyjne

Budynek zlokalizowany bedzie na dzialce nr ewid. 21 potozonej w Grybowie, powiat
Nowosadecki, woj. matopolskie.

Lokalizacja ze wzgledu oddziatywania warunkéw atmosferycznych:
— |l strefa obcigzenia wiatrem,
- lll strefa obcigzenia $niegiem,
— Il strefa przemarzania gruntu.

5. Rozwiazania architektoniczno-budowlane
5.1. Wzmocnienie istniejacych fundamentow

Podbicie wykona¢ w celu wzmocnienia istniejgcych fundamentéw. Podbicie fundamentéw
wykonaé etapowo. Maksymalna diugo$é odcinka podbijanego wynosi 150cm. Podbijanie
rozpoczaé od naroznikdw i nastepnie podbijaé pozostatg czes¢ fundamentu. tawe istniejacg po
odkopaniu nalezy oczysci¢ oraz wklei¢ od spodu prety 2#12 co 50cm w celu potgczenia z
betonem podbicia. Deskowanie oraz beton podbicia wykonaé 10 cm powyzej posadowienia tawy
istniejacej pozwoli to na doktadne podlanie taw istniejacych. Poziom podbicia zostanie ustalony
ostatecznie na budowie po wykonaniu wykopéw oraz odbiorze ich przez geologa. W przypadku
niewtasciwego wykonania podbicia moze dojs¢ do zarysowania sie $cian budynku istniejacego.

Ze wzgledu na warunki posadowienia bezwzglednie odbiér wykopéw przez geologa. Nalezy
zwr6ci¢ szczeg6ing uwage na réwnomierne posadowienie obiektu w tej samej warstwie
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geologicznej tj. podioze gliny zwiezte gmax=0.20 MPa. Minimalna grubo$¢ otulenia zbrojenia 5cm,
nie dopusci¢ do przekopania wykopu. Skarpy wykopéw zabezpieczy¢ szalunkami, lub wykonaé ze
spadkiem.

Wody opadowe z dachu sg zbierane poprzez istniejaca kanalizacje deszczowg — nalezy wymieni¢
elementy kanalizacji uszkodzone i nieszczelne w obrebie calego budynku a w szczegéinosci w
miejscu podbicia fundamentéw. Nieszczelnosci powstate w miejscu potgczenia rur spustowych z
podejsciami czeéci poziomej kanalizacji ( remont ma na celu odtworzenie stanu pierwotnego).
Pozwoli to wyeliminowaé rozsgczanie wdd opadowych w obrebie fundamentéw budynku. Nalezy
réwniez przebudowaé istniejace koryto odprowadzajace wody opadowe z terenu (zlikwidowaé
nieszczelnosci powstale na wskutek diugotrwatego juz uzytkowania , wymieni¢ uszkodzone koryta
na nowe), co wyeliminuje przenikanie wod opadowych w rejon fundamentéw. W obrebie czesci
zabezpieczanej fundamentéw wykona¢ drenaz opaskowy odprowadzony do zbiornika szczelnego.

UWAGI:

Po rozpoczeciu prac budowlanych i dokonaniu odkrywek fundamentéw zweryfikowaé przyjete
zaloZenia dotyczace fundamentéw. Wszelkie decyzje podejmowaé po konsultacji z projektantem.

5.2. Dostosowanie istniejacego budynku do obowiazujacych warunkéw ewakuacyjnych.

W celu dostosowania istniejacego budynku do obowigzujacych warunkéw ewakuacyjnych
zaprojektowano przebudowe istniejacej stolarki wejsciowej o wymiarach 90x200cm na
(90+30)x200. Przed powigkszeniem istniejacych otworéw nalezy wykonaé nowe nadproza
systemowe.

5.3. Zabezpieczenie ppoz. istniejacego budynku ze wzgledu na nienormatywna
odlegtosé od granicy lasu.

W celu zabezpieczenia ppoz. istniejacego budynku pawilonu C ze wzgledu na nienormatywng
odleglos¢ od granicy lasu na istniejacych oknach (elewacja pétnocno-wschodnia) nalezy
zamontowac rolety ppoz. (RE60), oraz zabezpieczy¢ konstrukcje dachu ptytami ogniochronnymi
do (RE30)

Dane konstrukcyjno-materiatowe

1.1. Opis budynku

Budynek pawilonu gtéwnego rozplanowany jest na rzucie prostokata, posiada jedna
kondygnacje nadziemng — parter. Fundamenty budynku betonowe. Sciany budynku murowane z
cegly petnej, strop nad parterem zelbetowy monolityczny. Dach budynku o konstrukcji drewnianej
pokryty blacha trapezowa.

2.  Zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

2.1. Wplyw na przyrode

Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢é mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, wymagajacych sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko ani do
przedsigwzig¢, dla ktérych obowigzek sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko moze
byé wymagany.

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje pogorszenia czy tez zagrozenia stanu $rodowiska
oraz higieny i zdrowia zaréwno swoich uzytkownikéw jak i otoczenia.

2.2. Odpady state

Na zasadach dotychczasowych — na terenie posesji znajduja sie pojemniki na odpady state z
mozliwoscig ich segregacji. Odpady te sg wywozone przez wyspecjalizowane stuzby na
sktadowisko odpadéw komunalinych.

2.3. Emisja zanieczyszczen

Ogrzewanie budynku poprzez istniejgca kottownig olejowo — gazowa zlokalizowang w budynku
gtéwnym Politechnik warszawskiej
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2.4, Emisja hatasu oraz wibracji

Budynek pawilonu C petnigcy funkcje szkoleniowo - wypoczynkowg z wyposazeniem i
przeznaczeniem funkcjonalnym, nie wprowadza emisji hatasu i wibracji przekraczajacej
dopuszczalne normy zaréwno na etapie budowy jak i uzytkowania. Zachowane sg odpowiednie
odlegtosci projektowanego budynku od granic z dziatkami sasiednimi. Sciany zewnetrzne wraz ze
stolarka okienng i drzwiowa zapewniajg odpowiednig izolacyjno$¢ akustyczng.

2.5. Obszar oddziatywania obiektéw budowlanych

Obszar oddziatywania obiektéw, o ktérym mowa w art. 3 ust. 20 ustawy Prawo budowlane,
obejmuje dziatke nr 21 w Grybowie.

Analize oddziatywania obiektéw przeprowadzono na podstawie §13.1, §60, §40, §23.1, §31,
§40 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690, z p6zn. zm.).

Zabudowa terenu nawigzuje do otoczenia i jest zgodna z zapisami w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje czesé dziatki nr 21 potozong w Grybowie.

2.6. Ochrona interesow 0sob trzecich

Planowana inwestycja nie naruszy uzasadnionych intereséw oséb trzecich, zgodnie z art. 5.1
ust. 9 ustawy Prawo budowlane, gdyz wptyw tej inwestycji nie powoduje ucigzliwosci dla
najblizszych dziatek.

3. Ochrona przeciwpozarowa

3.1. Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnaciji.

Powierzchnia zabudowy ~ 323,00 m?
Powierzchnia uzytkowa 237,32 m?
Kubatura budynku — 1402,00 m?
Kondygnacje nadziemne — 1
Kondygnacje podziemne - 0
Wysokos¢ — 6,80 m

Dtugosé — 40,27 m

Szerokosé - 10,11 m

3.2. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Gesto$¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach mieszkalnych ponizej 500 MJ/m?2,

3.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb.

Rozpatrywany budynek peini funkcje krotkotrwatege zakwaterowania, przy uwzglednieniu
aranzacji wnetrza, gabarytéw, przeznaczenie i sposdb zagospodarowania zaliczona jest do
kategorii zagrozenia ludzi ZLV maksymalnie w budynku przebywaé¢ moze okoto 40 gosci
przebywajgcych w pokojach noclegowych,

3.4. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczeti oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku nie ma pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem.
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3.5. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Caly budynek stanowi jedng strefe pozarowg ZLV o powierzchni 237,32m2 Dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowej jest zachowana.

3.6. Dostosowanie budynku do obowiazujacych warunkéw PPOZ.
Wykonaé zgodnie z Ekspertyza Techniczng Warunkow Bezpieczeristwa Pozarowego.

W celu dostosowania istniejacego budynku do obowigzujgcych warunkéw ewakuacyjnych
zaprojektowano przebudowe istniejgcej stolarki wejsciowej o wymiarach 90x200cm na
(90+30)x200.

W celu zabezpieczenia ppoz. istniejgcego budynku pawilonu C ze wzgledu na nienormatywng
odlegtos¢ od granicy lasu na istniejacych oknach (elewacja pétnocno-wschodnia) nalezy
zamontowac rolety ppoz. (EI60), oraz zabezpieczy¢ konstrukcje dachu ptytami ogniochronnymi do
(RE30). Obiekt wyposazony bedzie w gasnice przenosne typu ABC -~ jedna jednostka masy
$rodka gasniczego 2kg (lub 3dm?®) zawartego w gasnicach przypada¢ bedzie na kazde 100m?2
powierzchni budynku.

Budynek wyposazony jest w wewnetrzng instalacje hydrantowg i przeciwpozarowy wytgcznik
pradu. Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego w korytarzu niewymagana ze wzgledu
na naturalne o$wietlenie.

3.7. Zabezpieczenie ppoz. istniejacego budynku ze wzgledu na nienormatywnag
odlegtos¢ od granicy lasu.

W celu zabezpieczenia ppoz. istniejacego budynku pawilonu C ze wzgledu na nienormatywna
odlegto$¢ od granicy lasu na istniejacych oknach (elewacja poinocno-wschodnia) nalezy

zamontowac rolety ppoz. (EI60), oraz zabezpieczy¢ konstrukcje dachu ptytami ogniochronnymi do
(RE30)

3.8. Istniejace zabezpieczenia PPOZ.
Istniejacy budynek wyposazony jest:
- wewnetrzny hydrant ppoz. zlokalizowany w srodkowej czesci korytarza

- o$wietlenie awaryjne z gtownym wytgcznikiem pradu zlokalizowanym przy wejsciu giownym do
budynku

8. Uwagi konncowe

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno -
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami
BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Architektura:
Opracowat:
mgr inz. arch. Mitosz Okarma
MPOIA/OB9/2012
Sprawdzit:

mgr inz. arch. Janusz Rotko ,
€3/2000 ... i et



Oswiadczenie projektantéw
(Zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane(Dz. U. 2019 poz. 1186)

Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy budynku Pawilonu C Osrodka Szkoleniowo
Wypoczynkowego Politechniki Warszawskiej w Grybowie w zakresie zabezpieczenia
fundamentéw . na dz. nr 21 obr. 1 m. Grybéw zostat wykonany zgpdnit; 4 gbowazwqcymi

; - fo : ; mor ine arch. MiloNT UR:
przepisami i zasadami wiedzy technicznej. s (o0

uprawnienia budowia A
architekto

{ bez 0gra
L2 &3 Y upr. rMEEHV0BE/ 201
e - ——— - oA
,'E;A_
S .
Architektura: AhA2292 &""
mgr ins. arch. Mitos: Okarma
Opracowat: up,a“:n.eg .
mgr inz. arch. Mitosz Okarma architekor
9 upr. nr M/
MPOIA/069/2012 TOIINN, 2 ;. vl 2
Sprawdzit:
mgr inZ. arch. Janusz Rotko
63/2001 e
Konstrukcije:
Opracowat:
mgr inz. Piotr Kubacki
SLK/6627/PWBKb/16 W/
Sprawdzit:

mgr inz. Mariusz Salamon
MAP/0371/PWOK/09

(-/ no- budowlane1
id.: MAP/037 1/PWOK/09

Gorlice, sierpienn 2020 r.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa budynku Pawilonu C Osrodka
Szkoleniowo Wypoczynkowego PW w Grybowie w
zakresie zabezpieczenia fundamentéow na dz. nr 21

obr. 1 m. Grybow

INWESTOR:

Politechnika Warszawska
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa

ADRES INWESTYCJI:

Dz. nr 21 obr. 1 m. Grybow

AUTOR OPRACOWANIA: éz*"
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje przebudowe budynku Pawilonu C Osrodka Szkoleniowo
Wypoczynkowego PW w Grybowie w zakresie zabezpieczenia fundamentow,
zabezpieczenie ppoz istniejacego budynku ze wzgledu na nienormatywng odlegtosé

od granicy lasu oraz przebudowe istniejgcej stolarki wejsciowej na dz. nr 21 obr. 1 m.

Grybow

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na placu budowy wystepuja istniejace budynki nalezace do Osrodka
Szkoleniowo Wypoczynkowego Politechniki Warszawskiej w grybowie.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA STWARZAJACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
- brak.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT
W czasie realizacji rob6t mogg wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

a) Zagrozenia zwigzane ze sktadowaniem materiatéw
- nieodpowiednie sktadowanie materiatéw budowlanych,
- nieprawidtowe zabezpieczenie materiatow painych.

b) Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materiatow elementow
konstrukcyjnych i odpadéw:
- uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajgce materialy i ciezkie
elementy,
- awarie sprzetu w czasie pracy,
- przysypanie ziemig usuwang z wykopow.

c) Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu
- potkniecie sie, upadek ze $rodkdw transportu,
- potragcenia i uderzenia przez przemieszczajgcy sie lub pracujacy sprzet.

d) Zagrozenia zwigzane z wykopywaniem wykopéw, pracg sprzetu i robotami
ogdinobudowlanymi
- zasypanie ziemig,
- upadek z wysokosci na teren lub z maszyn budowlanych,
- upadek z wysokosci réznych przedmiotéw i narzedzi,
- zakleszczenie przez elementy zabezpieczen wykopéw
np. przy wykonywaniu opasek odwadniajgcych,
- zastabniecie w czasie rob6t w wykopach.

e) Zagrozenia w czasie montazu sieci

- poparzenia goracymi elementami np. w czasie zgrzewania rur i spawania,

- niebezpieczenistwo wybuchu butli gazowych (tlen, acetylen, sprezone
powietrze),

- porazenia prgdem elektrycznym,

- przygniecenia przez ciezkie przedmioty,



- wysoki poziom wody gruntowej.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogélnych przepiséw BHP,

muszg posiadac Swiadectwa szkolenia wstepnego i okresowego.

Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz

stanowiskowy zawierajgcy:

- omébwienie zakresu prac na dzien roboczy,

- wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonywania,

- wyznaczanie oséb odpowiedzialnych za poszczegdbine grupy pracownikow
w wypadku konieczno$ci opuszczenia placu budowy przez mistrza lub
brygadziste.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWU
(j Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej odpowiednie
do wykonywanych prac:
kaski ochronne,
- rekawice ochronne,
- obuwie gumowe przy pracach w wykopach np. w wodzie gruntowej,
- szelki do ewakuacji z wykopow i studni z zamocowang ling i asekuracje
na poziomie terenu,
- pracownicy powinni zna¢ instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru.

Na stanowisku pracy powinna znajdowa¢ sie apteczka pierwszej pomocy.

Pracownicy powinni znaé telefony alarmowe:

- pogotowia ratunkowego - 999
- pogotowia gazowego - 992
- pogotowia energetycznego - 991
- strazy pozarnej - 998
O - policii - 997
Opracowat:
mgrins arcie Mitoss Okaria
UPrawniema o v specjalnosci
architektoniczine nrojekiowania

bez ogranicze
upr. nr MPQ|, 1201
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