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OHUMENTACJIA CEOLOGICZNO-

INZYNIERSKA

|e Nazwa i adres podmiotu, ktory wykonat dokumentacje: : vl

Pro Geo Grzegorz Staporek
ul. Glowackiego 34A
33-300 Nowy Sacz

[e Nazwa i adres pomiotu, ktory zamowit i sfinansowat wykonanie dokunhentacji: =

Politechnika Warszawska, p!. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

|e Tytut opracowania; - _ ]

Dokumentacja geologiczno-inzynierska
dla ustalenia warunkéw geologiczno-inzynierskich na potrzeby posadowienia obiektu
budowlanego:
przebudowa budynku pawilonu C Osrodka Szkoleniowo - Wypoczynkowego Politechniki
Warszawskiej, w zakresie zabezpieczenia fundamentow
na dziatce nr 21 w migjscowosci Grybow
gmina: Grybow, powiat: nowosadecki, wojewodztwo: matopoliskie

(¢ Autor opracowaniaz 1 /.

mgr inZ. Grzegorz Staporek
upr. geologiczno-inzynierskie nr VII-1277
upr. hydrogeologiczne nr V-1415

TEATWIERDZOND | |
dnle. 08.96. 2020
anake QU-1V, 6544, 361’1)

(o Skiad zespotu sporzadzajacego dokumentacle:

mgr inz. Agnieszka Staporek
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KARTA INFORMACYJNA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEJ

Tytul  dokumentacji: Dokumentacja geologiczno-inzynierska dia ustalenia warunkow geologiczno-inzynierskich na potrzeby
posadowienia obiektu budowlanego: przebudowa budynku pawilonu C Osrodka Szkoleniowo - Wypoczynkowego Politechniki
Warszawskiej, w zakresie zabezpieczenia fundamentow na dzialce nr 21 w iigjsCOWOSCI Grybow, gmina: Gryhow, powial:
nowosadecki, wojewddztwo: malopolskie

Data rozpoczecia badan: 26 marca 2020 r.
Data zakoriczenia badar: 27 marca 2020 r.

Liczba wykonanych wiercen: 1,

taczny metraz: 16,00 m

wykonawca: Pro Geo Grzegorz Staporek

gtebokoét wiercer: od 16,00 m ppt do 16,00 m ppt

oprobowanie otworéw: mgr in2. Grzegorz Staporek, upr. geol.-inz. VII-1277

Polozenia otworéw badawczych panstwowym ukladzie wspdirzednych:
R1 x =197681,90 y =640756,75 oraz rzednej H = 363,37 m npm

Uktad odniesienia: 1992
Migjsce przechowywania probek gruntu, rdzeni wiertniczych: 33-300 Nowy Sacz, ul. Glowackiego 34a

Badania laboratoryjne:

rodzaj: wilgotno$¢ naturaina, liczba badan: 5, wykonawca mgr inZ. Grzegorz Staporek,
rodzaj: stopiefi plastycznosci, liczba badart: 5, wykonawca mgr inz. Grzegorz Staporek,
rodzaj: gestos¢ objefosciowa, liczba badat: 2, wykonawca mgr inZ. Grzegoiz Staporek,
rodzaj: predkos$c rozmakania, liczba badar: 5, wykonawca mgr inZ. Grzegorz Staporek,
rodzaj: wytrzymato$¢ na Scinanie, liczba badan: 5, wykonawca mgr inz. Grzegorz Staporek,
rodzaj: wytrzymalo$é na Sciskanie jednoosiowe, liczba badai: 5, wykonawca mgr inz. Grzegorz Staporek,
rodzaj: wytrzymato$¢ na $ciskanie liczba badar: 1, wykonawca mgr inZ. Grzegorz Staporek,

Sporzgdzajgcy dokumentacig:
Grzegorz Staporek
Numer uprawnieft geologicznych: upr. geol.-inz. ViI-1277

mgy 18z, Lrzegorz Sigporek
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Na podstawie art. 93 ust. 2, art. 156 ust. 1 pkt 3, art. 160 oraz art. 161 ust. 2 pkt 3 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tj. Dz. U. z 2019 r, poz. 868, ze zm.)
i Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno—inzynierskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2033) oraz art. 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2020 r, poz. 256, ze zm.), po rozpatrzeniu
whniosku z dnia 08.05.2020 r. (uzupelionego w dniu 08.06.2020 r.) Inwestora tj. Politechniki Warszawskiej,
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa,

zatwierdzam:

,2Dokumentacj¢ geologiczno-inzynierska dla ustalenia warunkéw geologiczno-inzymierskich
na potrzeby posadowienia obiektu budowlanego: przebudowa budynku pawilonu C Osrodka
Szkoleniowo — Wypoczynkowego Politechniki Warszawskiej, w zakresie zabezpieczenia fundamentéw
na dzialce nr 21 w miejscowosci Grybéw, gmina: Grybéw, powiat: nowosadecki, wojewodztwo:
malopolskie”.

Uzasadnienie:

W dniu 08.05.2020 r. Inwestor tj. Politechnika Warszawska, pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa,
wystapita do Starosty Nowosadeckiego z wnioskiem o zatwierdzenie ,,Dokumentacji geologiczno-
inZynierskiej dla ustalenia warunkéw geologiczno-inzynierskich na potrzeby posadowienia obicktu
budowlanego: przebudowa budynku pawilonu C Osrodka Szkoleniowo — Wypoczynkowego Politechniki
Warszawskiej, w zakresie zabezpieczenia fundamentéw na dziatce nr 21 w miejscowosci Grybow, gmina:
Grybow, powiat: nowosadecki, wojewddztwo: matopolskie”. Dokumentacja zostala uzupetniona w dniu
08.06.2020 r.

Niniejsza dokumentacja zostala opracowana w maju 2020 r. przez: Pana mgr inz. Grzegorza
Staporka i Paniag mgr inz. Agnieszk¢ Staporek (posiadajacych odpowiednie uprawnienia z zakresu geologii
inzynierskiej) — z firmy Pro Geo Grzegorz Staporek z siedziba w Nowym Sgczu.

Wg Mapy osuwisk i terenéw zagrozonych ruchami masowymi w skali 1:10000, gm. Gryboéw miasto,
pow. nowosadecki, woj. matopolskie (Koluch Z., Nowicka D., 2011) dz. nr 21 w m. Grybdw znajduje
si¢ w bezposrednim sasiedztwie osuwiska, dla ktérego zostala opracowana Karta rejestracyjnej osuwiska
o nr ewid. 12-10-011-016895 (Nowicka D., Koluch Z., 2010). W zwigzku z powyzszym na terenie
planowanej inwestycji wykonano prace geologiczne oraz dokonano analizy materiatéw archiwalnych w celu
okreslenia i oceny warunkéw geologiczno-inzynierskich na potrzeby przebudowy budynku pawilonu C
Osrodka Politechniki Warszawskiej w Grybowie, w zakresie zabezpieczenia fundamentow.

Na podstawie zatwierdzonego przez Staroste Nowosadeckiego projektu robdt geologicznych
wykonano 1 otwdr wiertniczy i przeprowadzono: prace geodezyjne, kartowanie geologiczne terenu oraz
badania laboratoryjne pobranych probek gruntu. Otwor zostat wykonany systemem mechanicznym
podwdjng rdzeniowka (Srednica 143 mm) na pluczke do gigbokosci 16,0 m p.p.t. Z otworu zostat pobrany
rdzen z ktérego pobrano probki gruntéw i skat do badan laboratoryjnych, na podstawie ktérych okreslono ich
parametry fizyko-mechaniczne. Po wykonaniu wszystkich prac zwiazanych z rozpoznaniem, otwoér zostat
zlikwidowany. Roboty geologiczne prowadzono na dziatce nr 21 w obr. ewid. 1 miasta Grybéw stanowiacej
wlasnos¢ Inwestora. Do opracowania dokumentacji wykorzystano réwniez wyniki archiwalnych badan
geotechnicznych (4 otwory geotechniczne wykonane w lipcu 2019 r.).

Wyniki ww. prac wraz z ich interpretacja i okresleniem stopnia osiagni¢cia zamierzonego celu
zostaly przedstawione w niniejszej dokumentacji geologiczno-inZynierskiej.

Zgodnie z przediozona dokumentacja zakres wykonanych badan terenowych i laboratoryjnych byt
wystarczajacy dla ustalenia i oceny warunkéw geologiczno — inzynierskich w rejonie projektowane;j
przebudowy. W dokumentacji stwierdzono, ze inwestycja jest mozliwa do wykonania i nie wplynie
negatywnie na srodowisko gruntowe, a badany teren jest przydatny do jej wykonania przy uwzglednieniu
zalecen zawartych w dokumentacji dotyczacych sposobu posadowienia. SEXKRETARIAT
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Przedstawiong do zatwierdzenia ,Dokumentacje geologiczno—inzynierska...” sporzadzono
z uwzglednieniem wymagan wynikajacych z art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i gomicze oraz Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej. Tym samym zostaly speitnione przestanki
do zatwierdzenia niniejszej dokumentacji.

W zwiazku z powyzszym nalezato orzec jak w sentencji.

Pouczenie:

Od decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium R
Odwotawczego w Nowym Saczu za posrednictwem Starosty Nowosadeckiego w terminie 14 dni od daty
jej dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwQfapid:strona moze zrzec si¢ praw do whniesienia
odwolania wobec Starosty Nowosadeckiego, ‘/k' dat? 5egyzj¢. Z dniem doreczenia Staroscie
Nowosadeckiego o$wiadczenia o zrzeczeniu sig_ (ifenicsienia odwolania przez ostatnig ze stron
postgpowania decyzja staje sig ostateczna i praw §

Otrzymuja:

@ Politechnika Warszawska
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa + 1-n egz. dokumentacji

2. ala

Do wiadomosci:

1. PIG - Panstwowy Instytut Badawczy
Narodowe Archiwum Geologiczne

00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka 4 + 1-n egz. dokumentacji
2. Marszalek Wojewodztwa Matopolskiego

Agenda w Nowym Saczu

33-300 Nowy Sacz, ul. Jagiellonska 52 + 1-n egz. dokumentacji
3. Malopolski Urzad Wojewédzki w Krakowie

Delegatura w Nowym Sgczu

ul. Jagiellofiska 52, 33-300 Nowy Sacz (ePUAP)
4. Burmistrz Miasta Grybow O

ul. Rynek 12, 33-330 Grybow (ePUAP)
5. Dyrektor Okrggowego Urzgdu Gorniczego w Krakowie

31-429 Krakow, ul. Lukasiewicza 3 (ePUAP)

6. Ministerstwo Srodowiska
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych
00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 (ePUAP)
7. ala — Powiatowe Archiwum Geologiczne + 1-n egz. dokumentacji

Za wydanie decyzji uiszczona zostala oplata skarbowa w wysokosci 10,0 zl. (stownie: dziesigé zlotych) —
potwierdzenie wykonania przelewu w dniu 08.05.2020 r.

N NOWYM SACZU [
k .. ~ s LAQ./ "
mgr inz.(Agnieszka Gérska “
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Na podstawie art. 80 ust.l i ust.6, art.156 ust.] pkt 3 oradr &t N'GJ’SMDZ'M"} ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tj. Dz. U. z 2019 r, poz. 868, ze zm.),
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegbtowych wymagan
dotyczacych projektow robét geologicznych, w tym robét, ktérych wykonanie wymaga uzyskania koncesji
(Dz. U. Nr 288, poz. 1696, ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tj. Dz.U.
z2018r, poz. 2096, ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora tj. Politechniki Warszawskie;j,
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa, z dnia 23.09.2019 r. (data wptywu),

Zatwierdzam:

L ,Projekt robét geologicznych pod przebudowe budynku pawilonu C Osrodka Szkoleniowo —
Wypoczynkowego Politechniki Warszawskiej, w zakresie zabezpieczenia fundamentéw na dzialce
or 21 w miejscowosci Grybéw”, gmina: miasto Grybéw, powiat: nowosgdecki, wojewodztwo:
malopolskie.

II. Zakres prac obejmuje wykonanie:

OLW_T}" '] otworu wiertniczego G1 systemem mechanicznym podwéjna rdzeniéwka na ptuczke o glebokosci
6,0 mp.p.t.,

£2) badan laboratoryjnych prébek gruntu i skat,
ro 03) prac geodezyjnych,

«14)’ kartowania geologiczno-inzynierskiego,

~5). dokumentacji geologiczno-inzynierskie;.

HI

I

Iﬁ.{']?'l‘iniejszy projekt zatwierdzam na czas okreslony tj. do 30 czerwca 2020 r.

* Zalecenia:

I. Zamiar rozpoczgcia prac geologicznych nalezy zglosi¢ Staroscie Nowosadeckiemu i Burmistrzowi
Miasta Grybéw z uwzglednieniem wymagan okreslonych w art. 81 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
Prawo geologiczne i gérnicze;

2. O zamierzonym poborze prébek w wyniku robét geologicznych nalezy zawiadomi¢ na pismie Staroste
Nowosadeckiego i Pafistwowa Stuzb¢ Geologiczna, w terminie 14 dni przed zamierzonym poborem tych
prébek;

3. Wyniki prac geologicznych z okresleniem stopnia osiagniecia zamierzonego celu, nalezy przedstawié

w dokumentacji geologiczno-inzynierskiej spetiajacej wymagania okreslone w art. 91 ust. 2 ustawy z

O dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze oraz w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia

18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-

inzynierskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 2033). Dokumentacj¢ nalezy przedlozy¢ zgodnie z art. 93 ust. 1

ww. ustawy, celem zatwierdzenia.

Uzasadnienie:

W dniu 23.10.2019 r. Inwestor tj. Politechnika Warszawska, pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa,
wystgpita do Starosty Nowosadeckiego z wnioskiem o zatwierdzenie ,,Projektu robét geologicznych pod
przebudowg budynku pawilonu C Osrodka Szkoleniowo — Wypoczynkowego Politechniki Warszawskiej,
w zakresie zabezpieczenia fundamentéw na dzialce nr 21 w miejscowosci Grybéw”, gmina: miasto Grybow,
powiat: nowosadecki, wojewodztwo: matopolskie”.

W przedlozonym projekcie przedstawiono zakres prac geologicznych obejmujacy wykonanie:

" jednego otworu wiertniczego Gl, prac geodezyjnych, kartowania geologiczno-inzynierskiego, badan
- laboratoryjnych oraz ich udokumentowanie. Otwér G1 o glebokosci 16,0 m p.p.t. i $rednicy ok. 143 mm
. planuje si¢ wykona¢ systemem mechanicznym podwdjna rdzeniéwka na pluczke. Z pobranego rdzenia bedg
pobierane probki gruntéw i skal do badan 7laboratoryjnych W celu ustalenia parametrow fizyko-

* mechanicznych. Roboty geologiczne zaprojektowano na dzialce nr 21 w obr. ewid. 1 miasta Grybdéw,
stanowigcej wiasnos¢é Inwestora. Wg Mapy osuwisk i terenéw zagrozonych ruchami masowymi w skali
1:10000, gm. Grybow miasto, pow. nowosadecki, woj. matopolskie (Koluch Z., Nowicka D., 2011)
ww. dziatka znajduje si¢ w bezposrednim sasiedztwie osuwiska, dla ktérego zostata opracowana Karta

rejestracyjnej osuwiska o nr ewid. 12-10-011-016895 (Nowicka D., Koluch Z.,2010). SEKRE TARIAT
KANCLERZA pw
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Na podstawie wynikow przeprowadzonych prac zostang okreslone warunki geologiczno-inzynierskie
podioza dia potrzeb opracowania sposobu zabezpieczenia budynku pawilonu C OSW Politechniki
Warszawskiej, ktéry zostal czgsciowo wylaczony z eksploatacji na skutek powstalego peknigcia
fundamentow.

Przedstawiony projekt zostat sporzadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymi w art. 79 ust. 2
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tj. Dz. U. z2016 1., poz. 1131, ze zm.) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdtowych wymagan
dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robdt, ktérych wykonanie wymaga uzyskania koncesji
(Dz. U. Nr 288, poz. 1696, ze zm.).

Na podstawie art. 80 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze, niniejszy
“Projekt robot geologicznych...” zostal pozytywnie zaopiniowany postanowieniem Burmistrza Miasta
Grybow z dnia 25.11.2019 r. (data wplywu 28.11.2019 r.), znak: BGi0$.6570.6.2019, tym samym zostaly

spetnione przestanki do jego zatwierdzenia.
W zwiazku z powyzszym nalezato orzec jak w sentencji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Nowym Saczu za posrednictwem Starosty Nq_vyp_ggdeckiego, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wnigsiﬁh‘ia\l o);d@b:l-apia strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec Starosty Nowosqdec’l'(ié\gb‘,‘ ""lif_t').‘ryi}’\'\\y‘yda% decyzjg. Z dniem dorgczenia Staroscie
Nowosadeckiemu oswiadczenia o zrzeczen‘i'g__;s_ié"-.g,?f@(a\éf(b"\wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postepowania decyzja staje sig ostatecznd’i pa }%“ ‘ i ( g]\(-%moiliwos'ci zaskarzenia decyzji do WSA).
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+ 1-n egz. Projektu

Otrzymuja:

@ Politechnika Warszawska
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

2. aa
Do wiadomosci:
1. Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Matopolskiego
Agenda w Nowym Saczu
33-300 Nowy Sacz, ul. Jagiellonska 52 (ePUAP)
2. Okregowy Urzad Goérniczy w Krakowie
31-429 Krakéw, ul. Lukasiewicza 3 (ePUAP)
3. Burmistrz Miasta Grybow
ul. Rynek 12, 33-330 Grybow (ePUAP)
4. ala- Powiatowe Archiwum Geologiczne + 1-n egz. Projektu

Za wydanie decyzji uiszczona zostala oplata skarbowa w wysokosci 10,0 zt. (stownie: dziesigé zlotych)
data wplaty 23.10.2019 r,, pokwitowanie KP Nr 6/1 81/R2/2019/2.
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celem ninigjszej dokumentacii jest okreslenie warunkéw geologiczno-inzynierskich na potrzeby przebudowy
budynku pawilonu C Osrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego Politechniki Warszawskiej w Grybowie, w zakresie
zabezpieczenia fundamentéw oraz oceny przydatno$ci terenu pod projektowang przebudowe

1. Opis polozenia geograficznego i administracyjnego dokumentowanego terenu
1.1. Polozenie geograficzne

e prowincja: Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Péinocnym

e podprowincja: Zewnetrzne Karpaty Zachodnie

« makroregion: Pogérze Srodkowobeskidzkie

e mezoregion: Pogérze Roznowskie (513.61)

Wspdtrzedne geograficzne (WGS): N 49° 37' 48,17" E 20° 56' 58,89"

1.2. Polozenie administracyjne

numery dzialek na ktorych prowadzone byly roboty geologiczne: 21
miejscowosé: Grybow

gmina: Grybow

powiat: nowosadecki

wojewodztwo: malopolskie

2. Ogélne informacje o dokumentowanym terenie dotyczace jego zagospodarowania z uwzglednieniem
infrastruktury podziemnej
o zagospodarowanie: teren zabudowany budynkiem pawilonu C Osrodka Szkoleniowo ~ Wypoczynkowego
Politechniki Warszawskiej z infrastruktura techniczng
infrastruktura podziemna na dzialce: sie¢ energetyczna, sie¢ kanalizacyjna i wodociggowa
inwestor: Politechnika Warszawska, pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
wiasciciel: Politechnika Warszawska, pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

3. Informacje o wymaganiach techniczno-budowlanych i kategorii geotechnicznej projektowanej
inwestyciji oraz o warunkach gruntowych w zalezno$ci od stopnia ich skomplikowania

Projektuje sie zabezpieczenie budynku pawilonu C OSW Politechniki Warszawskiej w Grybowie, ktéry wskutek
powstalego pekniecia fundamentow zostat czgsciowo wytaczony z eksploataci.

Wedlug miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodnia i potudniowo wschodnia granica
dziatki nr 21 stanowia granice zasiegu terendw osuwiskowych i predysponowanych do osuwania. Natomiast
zgodnie z mapa osuwisk i terenéw zagrozonych ruchami masowymi (zal.6) budynek pawilonu C polozony jest
bezposrednio ponad gtéwna skarpg aktywnego okresowo i miejscami ciggle osuwiska nr 16895.

Warunki gruntowe nalezy uzna¢ za skomplikowane. Projektowang inwestycje nalezy zaliczyé do Iil kategoril
geotechnicznej.

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu inwestycji do kategorii geotechnicznej nalezy do Projektanta i powinna
uwzgledniaé przedstawiong w opracowaniu charakterystyke terenu bada, parametry fizyczno-mechaniczne
gruntéw i zaloZenia projektowe.

4. Opis budowy geologicznej z uwzglednieniem tektoniki, krasu, litologii i genezy warstw oraz procesow
geodynamicznych, w szczegoinosci wietrzenia, deformacji filtracyjnych, pelzania, pecznienia, osiadania
zapadowego i procesow antropogenicznych

Wedlug szczegdlowej mapy geologicznej oraz kary rejestracyjnej osuwiska starsze podioze geologiczne
badanego terenu budujg warstwy ropianieckie (inoceramowe), wyksztatcone jako piaskowce grubotawicowe
i cienkotawicowe oraz lupki, datowane na gérna krede.
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Nad podiozem skalnym wystepuje warstwa czwartorzedowych zwietrzelin i zwietrzelin gliniastych rozwinigtych "in
situ” na bazie podioza skalnego. W zaleznoéci od rodzaju skaly macierzystej zwietrzeliny te zawierajg zmienng
ilos¢ okruchéw skalnych o roznej wielkosci. Zwietrzeliny moga w caloéci skiadaé sig z okruchow, bez gliniasto-
ilastego materialu wypelniajacego lub by¢ w calosci utworzone z materialu gliniastego, zachowujac jedynie
strukture skaly macierzystej. Niejednokrotnie przejscie migdzy podiozem skalnym a zwietrzeling ma charakter
plynny i nie wystepuje tu wyrazna granica.

Obszary wyniesieft budujg grunty o charakterze rumoszy i rumoszy gliniastych oraz grunty spoiste wyksztalcone
jako gliny, gliny piaszczyste i pylaste, rzadziej gliny zwigzle. W gomych partiach profilu gruntowego moga
wystepowaé réwniez grunty o charakterze peryglacjainym.

Charakterystyke zagrozen procesami antropogenicznymi i geodynamicznymi przedstawiono w rozdziale 19.

Na badanym terenie nie stwierdzono wystgpowania form morfologicznych $éwiadczacych o wystgpowaniu
negatywnych zjawisk tektonicznych i zjawisk krasowych zagrazajacych obiektowi.

W czasie wizji lokalnej przeprowadzonej w lipcu 2019 r. potwierdzono bezpoérednie sgsiedztwo osuwiska.
Na krotszej $ciane od strony pétnocno wschodniej oraz na diuzszej Scianie od strony poludniowo wschodnie;
(rejon otworéw archiwalnych geotechnicznych 3 i 4) widoczne sg pionowe pekniecia $cian i fundamentow, co
moze, ale nie musi byé spowodowane procesami osuwiskowymi. W zaleznosci od wielu czynnikow, a
w szczegolnosci od infiltracji wod, osuwisko moze rozwijac sig w gore stoku. '

5. Opis wlasciwosci fizyczno-mechanicznych gruntow i skat

Badania laboratoryjne wykonano w oparciu o obowigzujgce normy. Objety one pomiar granicznej sity Qs bedace;
wytrzymatoscia gruntu na éciskanie jednoosiowe na nienaruszonym rdzeniu za pomocg, penetrometu, oznaczenie
wytrzymalosci na Scinanie gruntu t za pomocg stacjonamnej Scinarki obrotowej, gestosci objgtosciowe;,
oznaczenie granicy plynnoéci metoda Cassagrande'a i oznaczenie granicy plastycznoéci oraz badanie
wytrzymalo$é na Sciskanie. Na zal.6 przedstawiono wyniki badaf laboratoryjnych z wykresami z oznaczania
granicy plynnoéci. W ponizszym zestawieniu ujgto wyniki prac geotechnicznych.

Do warstwy | zaliczono grunty antropogeniczne - twardoplastyczne i plastyczne, wilgotne i mafo wilgotne nasypy
nisbudowlane bedace mieszaning gliny, gruzu, betonu, rumoszu i otoczakow. Dia warstwy tej nie okresiono
wartoéci parametrow fizyczno-mechanicznych — wystepuja powyzej poziomu posadowienia.

Do warstwy llA zaliczono grunty zboczowe, $rednio spoiste, twardoplastyczne i mato wilgotne gliny na pograniczu
gliny piaszczystej. Dla tej warstwy okreslono warto$ci parametrow fizyczno-mechanicznych, ktére przedstawiaja
sie nastepujaco:

stopiert plastycznosci I = 0,08 (stan twardoplastyczny)
gestos¢ objetosciowa p =2,15tm?3

spojnost Cu=23kPa

kat tarcia wewnetrznego du =160

modut odksztalcenia pierwotnego Eo= 27 000 kPa

Do warstwy 11B zaliczono grunty zboczowe, $rednio spoiste, potzwarte i malo wilgotne gliny na pograniczu gliny
piaszczystej. Dla tej warstwy okreslono wartosci parametrow fizyczno-mechanicznych, ktore przedstawiajg sie
nastepujaco:

stopien plastycznosci IL <0 (stan poizwarty)
gestosé objetosciowa p =2,20tm3
spojnosé 4= 30 kPa

kat tarcia wewnetrznego du =180

modut odksztalcenia pierwotnego Eo= 34 000 kPa
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Do warstwy IlIA zaliczono grunty zboczowe, zwigzlo spoiste, plastyczne i wilgotne gliny zwigzle z okruchami
lupka. Dla tej warstwy okreslono wartosci parametrow fizyczno-mechanicznych, ktére przedstawiajg sig
nastepujaco: '

stopieti plastycznosci I = 0,28 (stan plastyczny)
gestos¢ objetosciowa p =2,00tm?3

spjnosé Cu=15kPa

kat tarcia wewnetrznego by =130

modut odksztatcenia pierwotnego Eo=17 000 kPa

Do warstwy llIB zaliczono grunty zboczowe, zwigzlo spoiste, polzwarte i malo wilgotne gliny zwigzle z okruchami
lupka i piaskowca. Dla tej warstwy okreslono warto$ci parametrow fizyczno-mechanicznych, ktore przedstawiaja
sig nastepujgco:

stopien plastycznosci I <0 (stan polzwarty)
wilgotno$¢ naturaina Wn =14,8%

gestos¢é objetosciowa p =2,19tm3
spojnosé Cu=30kPa

kat tarcia wewnetrznego ¢y =180

modut odksztaicenia pierwotnego Eo= 34 000 kPa
wytrzymalo$¢ na $cinanie = 0,29 kG/em?
wytrzymalo$é na Sciskanie jednoosiowe Qr= 339 kPa
predkos¢ rozmakania 85h

Do warstwy IVA zaliczono zwietrzeliny gliniaste tupka litologicznie bedace migkkoplastyczng gling pylasta

zwiezta. Dla tej warstwy okreslono wartosci parametrow fizyczno-mechanicznych, ktére przedstawiajg sig

nastepujaco:
stopiert plastycznosci I = 0,53 (stan migkkoplastyczny)
wilgotno$¢ naturalna Wy =38,9 %
gestos¢ objetosciowa p =180tm?3
spojnosc u=8 kPa
kat tarcia wewnetrznego Gy =90
modut odksztalcenia pierwotnego Eo= 10000 kPa
wytrzymalo$¢ na Scinanie 7= 0,08 kG/em?
wytrzymalo$é na $ciskanie jednoosiowe Qr= 51 kPa
predkos¢ rozmakania 10,25 h

Do warstwy IVB zaliczono zwietrzeliny gliniaste fupka litologicznie bgdgce plastyczng, gling pylasta zwiezia,
Dia tej warstwy okreslono wartoéci parametréw fizyczno-mechanicznych, ktére przedstawiaja sie nastepujaco:

stopien plastycznosci It =0,39 (stan plastyczny)
wilgotnos¢ naturaina Wn =284 %

gestos¢ objetosciowa p =190tm?3

spojnosé Cu=11kPa

kat tarcia wewnetrznego ¢y =120

modut odksztafcenia pierwotnego Eo,= 13 000 kPa
wytrzymalos¢ na Scinanie 7= 0,11 kGlem?
wytrzymalo$é na $ciskanie jednoosiowe Qy= 105 kPa

predko$¢ rozmakania 10,75 h

Do warstwy IVC zaliczono zwietrzeliny gliniaste fupka litologicznie bedace twardoplastyczng gling pylastg zwigzlg
lub gling pylasta zwigzla z okruchami iupka. Dla tej warstwy okreslono wartosci parametrow fizyczno-
mechanicznych, ktore przedstawiajq si¢ nastepujaco:



stopien plastyczno$ci L =0,10-0,21 (stan twardoplastyczny)
wilgotnos¢ naturalna Wn =223-23,1%

gestosé objetosciowa p =2,00-201tm3

spojnosé Cu=18-22kPa

kat tarcia wewnetrznego bu =14 - 160

modut odksztaicenia pierwotnego Eo=20 000 - 26 000 kPa

wytrzymato$¢ na Scinanie 1= 0,18 - 0,19 kG/em?

wytrzymalo$¢ na Sciskanie jednoosiowe Qf= 185 - 201 kPa

predkos¢ rozmakania 10,5-11,0h

Do warstwy IVD zaliczono zwietrzeliny gliniaste litologicznie tupka bedace polzwartg i malo wilgotng gling pylasty
zwigzlg lub gling pylastg zwiezta z okruchami tupka.
Dla tej warstwy okreslono wartosci parametrow fizyczno-mechanicznych, ktore przedstawiajq sig nastepujaco:

stopien plastycznosci I <0 (stan polzwarty)
gestos¢ objetosciowa p =2,15tm3
spojnosé Cu=30kPa

kat tarcia wewnetrznego du =180

modut odksztatcenia pierwotnego o= 34 000 kPa

Do warstwy V zaliczono podioze kredowe wyksztalcone w postaci fupkow stanowiace pakiet koluwialny o
wytrzymalosci na $ciskanie co najmniej 1,0 MPa.

Do _warstwy VI zaliczono podioze kredowe wyksztalcone w postaci tupkéw o wytrzymaloSci na Sciskanie
1,37 MPa.

6. Opis warunkéw hydrogeologicznych

Wody powierzchniowe w rejonie badan reprezentowane sg przez rzeke Biala plynacg w odleglosci okolo
300 metréw na poludniowy wschod od projektowanej inwestycji. Rzeka Biata jest prawym doplywem rzeki
Dunajec. Badany teren polozony jest w obrgbie JCWP Biata od Binczardwki do Rostowki (kod
PLRW2000142148579).

Wody powierzchniowe pozostajg w czgsciowym kontakcie hydraulicznym z wodami podziemnymi badanego
obszaru. Wody powierzchniowe drenujg przylegle obszary.

Warunki hydrogeologiczne terenu sg $cisle zwigzane z jego budowg geologiczng. Na terenie opracowania
wystepuja dwa horyzonty wodono$ne wod podziemnych: gleboki, zwigzany z wodami wystepujacymi w podiozu
skalnym i plytki czwartorzedowy.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego w obrebie gruntéw spoistych nie posiada swobodnego zwierciadia -
wystepuje w postaci saczen zasilanych gléwnie wodami infiltracyjnymi opadowymi oraz rzadziej, wodami
wyplywajacymi z glebszego podioza (tzw. wychodnie podczwartorzgdowe). Saczenia te wystepujg na zmiennej
gtebokosci i posiadajg zréznicowane wydajnosci uzaleznione giéwnie od por roku. Saczenia wody gruntowej
znajdujace sie w obrebie warstwy gruntdw spoistych czesto powodujg wzrost ich wilgotnoSci i pogorszenie
parametrow geotechnicznych. W gruntach niespoistych woda gruntowa posiada zwierciadio swobodne lub
napiete, a jego pionowy zasieg jest na og6t ugraniczony spagiem nadlegtej warstwy gruntow spoistych. Wody
powierzchniowe pozostajg w czesciowym kontakcie hydraulicznym z wodami podziemnymi.

Grunty rodzime wystepujace w podiozu (warstwy geotechniczne IIA, IIB, IIA, 1liB, IVA, IVB, IVC, IVD, Vi VI) sg
bardzo stabo przepuszczalne, ich wspdiczynnik filtracji wynosi 104 - 103 m/d, a grunty nasypowe (warstwa
geotechniczna |} posiadaja zmienny wspéiczynnik filtracii.

Projektowana inwestycja lezy poza obszarami zagrozonymi podtopieniami.
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7. Opis i ocena warunkéw geologiczno-inzynierskich wraz z prognoza wplywu projektowanej inwestycji

na Srodowisko gruntowo-wodne

Warunki gruntowe  rejonie projektowanej inwestycji nalezy uznaé za skomplikowane ze wzgledu na polozenie
w poblizu osuwiska i stwierdzony w otworach profi gruntowy. Cbiekt nalezy zaliczy¢ do {ii kategorii
geotechnicznej. Podczas prac budowlanych | uzytkowania obiektu nalezy wzia¢ pod uwage scharakteryzowane
ponizej zagrozenia dla $rodowiska gruntowo-wodnego.

Zmiany warunkow geologiczno-inzynierskich nastapia wszedzie tam, gdzie w czasie robot budowlanych grunt
rodzimy zostanie usuniety na potrzeby instalacji i konstrukcji podziemnych (drenaz). Wplyw na inwestycie zmian
niekorzystnych powinien zostaé catkowicie wyeliminowany przez dobor odpowiednich rozwiazar konstrukcyjnych.
Procesy zmiany warunkow geologiczno-inzynierskich w rejonie zakiadanej inwestycji rozpoczna, sie praktycznie
w chwili rozpoczecia jej realizacji i beda trwaly po jej zakoficzeniu i w trakcie uzytkowania obiektu. Procesy te
obejma przede wszystkim zmiang paramefrow statecznosci o$rodka gruntowego po jego osuszeniu za pomoca
drenazu oraz w czasie wykonywania rob6t ziemnych. Bedy fo zmiany korzystne. Pozostawienie
niezabezpieczonych wykopow moze spowodowaé obrywanie sig mas gruntu. Diatego tez wykopy powinny zostat
wypelnione jak najszybciej po ich wykonaniu.

8. Informacje o lokalizacji i zasobach 216z kopalin, ktére moga by¢ wykorzystane przy wykonywaniu
projektowanej inwestycji oraz ich jakosci

Grunty czwartorzedowe wystepujace w podiozu projektowanej inwestycji w stopniu ograniczonym nadajq sie do
powtdrnego wykorzystania na potrzeby budowy.

Zioza kopalin, ktore mogg byé wykorzystane przy wykonywaniu projektowanej inwestycji moga, zostaé
sprecyzowane po jakosciowym i ilosciowym okreSleniu materiatu przez projektanta. Wybdr dostawcow materialow

nastapi na etapie realizacji inwestycji. Najblizsze eksploatowane zloza znajdujg sig w Krolowej Gormej i Cieniawie.

9. Charakterystyka projektowanego obiektu budowlanego, w szczegélnosci jego wymiary, przewidywane
obciazenia dia gruntu i gleboko§¢ posadowienia tego obiektu

Projektant przedstawit wstepng charakierystyke dla inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie sposobu zabezpieczenia budynku pawilonu C OSW Politechniki
Warszawskiej, ktory wskutek powstalego pekniecia fundamentow zostat czesciowo wylaczony z eksploatacj.
Zabezpieczenie polegat bedzie na:

e zlokalizowaniu miejscowego saczenia wody gruntowej, ktora wyplywa w miejscu powstalej szczeliny
(poprzez wykonanie drenazu opaskowego i wyprowadzenie go ponizej budynku),

e usunieciu warstw posadzkowych oraz zasypki fundamentow w pomieszczeniach skrajnych budynku gdzie
pojawity sie rysy, celem lepszego dostepu do elementéw konstrukcyjnych, ktore ulegty uszkodzeniu oraz
instalacji wewngtrznych, celem sprawdzenia ich szczelnosci,

e wykonaniu spigcia konstrukcyjnego uszkodzonego fundamentu, tak by przywrocic mu pierwotne
wlasciwosci,

e odbudowaniu warstw podsadzkowych oraz instalacji podpodsadzkowych.

UWAGA: przedstawione zaloZzenia nalezy uznat za wstepne. W chwili obecnej Inwestor nie posiada ostatecznego
projektu obiektu - zostanie on dostosowany do warunkow scharakteryzowanych w niniejszej dokumentacii.

10. Zalozenia technologiczne i konstrukcyjno-budowlane projektowanego obiektu budowlanego
rojektant przedstawit wstgpne zatozenia technologiczne i konstrukeyjno-budowlane dla inwestycii:
o zlokalizowanie misjscowego saczenia wody gruntowe, ktora wyplywa w miejscu powstalej szczeliny
(poprzez wykonanie drena2u opaskowego i wyprowadzenie go ponizej budynku),
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e usuniccie warstw posadzkowych oraz zasypki fundamentow w pomieszczeniach skrajnych budynku gdzie
pojawily sie rysy, celem lepszego dostepu do elementdw konstrukcyjnych, ktére ulegty uszkodzeniu oraz
instalacji wewnetiznych, celem sprawdzenia ich szczelnosci,

e wykonanie spiecia konstrukcyjnego uszkodzonego fundamentu, tek by przywrdcic mu pierwotne
wiasciwosci,

e odbudowanie warstw podsadzkowych oraz instalacji podpodsadzkowych.

UWAGA: przedstawione zalozenia nalezy uznaé za wstepne. W chwili obecnej Inwestor nie posiada ostatecznego
projektu obiektu - zostanie on dostosowany do warunkéw scharakteryzowanych w niniejszej dokumentacii.

11. Opis budowy geologicznej i geomorfologii rejonu, w ktérym ma by¢ zlokalizowany projektowany
obiekt budowlany

Jak wspomniano w rozdziale 4, wediug szczegSlowej mapy geologicznej oraz karty rejestracyjnej osuwiska
starsze podioze geologiczne badanego terenu budujg warstwy ropianieckie (inoceramowe), wyksztatcone jako
piaskowce grubotawicowe i cienkotawicowe oraz tupki, datowane na gorna krede.

Nad podiozem skalnym wystepuje warstwa czwartorzedowych zwietrzelin i zwietrzelin gliniastych rozwinietych "in
situ" na bazie podioza skalnego. W zaleznosci od rodzaju skaly macierzystej zwietrzeliny te Zawierajg zmienng
ilos¢ okruchow skalnych o réznej wielkosci. Zwietrzeliny moga w calosci skiadac sie z okruchow, bez gliniasto-
ilastego materiatu wypefniajacego lub byé w caloSci utworzone z materiatu gliniastego, zachowujac jedynie
strukture skaly macierzystej. Niejednokrotnie przejscie migdzy podiozem skalnym a zwietrzeling ma charakter
plynny i nie wystepuje tu wyrazna granica. :

Obszary wyniesiet budujg grunty o charakterze rumoszy i rumoszy gliniastych oraz grunty spoiste wyksztatcone
jako gliny, gliny piaszczyste i pylaste, rzadziej gliny zwigzie. W gémych partiach profilu gruntowego moga
wystepowat réwniez grunty o charakterze peryglacjalnym.

Na badanym terenie nawiercono starsze podioze kredowe na gtebokosci od 10,20 m ppt w otworze R1 oraz na
gtebokosci od 7,50 m ppt w otworze 117,00 m ppt w otworze 2. W otworach 11 2 jest to pakiet koluwialny. Nad
podlozem iupkowym zalegaja zwietrzeliny gliniaste o migzszosci maksymalnej do 6,70 m w otworze R1. Na nich
zalegajq grunty $rednio i zwigzlo spoiste o migzszosci tacznej od 2,00 m w otworze R1 do 2,60 m wotworze 1,31
4. Catost pokryta jest nasypem niebudowlanym o migzszosci do 1,50 m w otworze R1.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badari lezy w obrgbie zbocza o ekspozycji potudniowo wschodniej.

12. Opis i ocena zakresu badar terenowych i laboratoryjnych wykonanych dla ustalenia warunkow
geologiczno-inzynierskich z uwzglednieniem kategorii geotechnicznej projektowanego obiektu
budowlanego oraz warunkéw gruntowych w zaleznosci od stopnia ich skomplikowania

Wykonano nastgpujace badania terenowe: '

- otwor geologiczny rdzeniowany (nazwany R1), wykonany aparatem rdzeniowym z podwéjng rdzenidwka
z zastosowaniem ptuczki wodnej, ®143 mmy): 1 szt, w sumie 16,00 mb,

- pomiar saczef i zwierciadta wody gruntowej,

- ustalenie rzednej otworu badawczego przez niwelacig,

- ustalenie wspotrzednej otworu badawczego,

- badania polowe (ustalenie nazwy gruntu i jego stanu),

- analiza geotechniczna terenu badan i kartowanie terenu badan,

- pobér prob gruntu do badar laboratoryjnych.

Wykonany otwor badawczy zostat zlikwidowany po opisaniu, pobraniu probek gruntow i dokonaniu pomiarow
zwierciadla wody. Otwér zostat zasypany bentonitem, z ubijaniem warstwami co 05 m. Teren robot
geclogicznych zostat uprzatniety | doprowadzony do stanu pierwotnego.
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Zakres badan terenowych jest zgodny z zatwierdzonym projekiem rohét geologicznych.

Wykonano nasigpujace badania laboraftoryjne:
- wilgotnos¢ naturalna: 5 szt,

- stopieri plastycznosci: 5 szt,

- gestost objetosciowa: 2 szt,

- wytrzymalos¢ na Scinanie: 5 szt,

- wytrzymatos¢ na $ciskanie jednoosiowe: 5 szt,
- predkos¢ rozmakania: 5 szt,

- wytrzymato$¢ na Sciskanie: 1 szt.

Zakres badan laboratoryjnych zostat poszerzony wzgledem zatwierdzonego projekiu robdt geologicznych, ze
wzgledu na roznorodnosé parametréw gruntdw wystepujacych w podiozu.

Zakres wykonanych badar terenowych i laboratoryjnych jest wystarczajacy dla ustalenia i oceny warunkéw
geologiczno — inzynierskich w rejonie projektowanego obiektu. Zakres ten jest rowniez wystarczajacy dia trzeciej
kategorii geotechnicznej w skomplikowanych warunkach gruntowych w odniesieniu do zakresu projektowanych
prac.

13. Charakterystyka wydzielonych zespoléw gruntow i skat, w tym serii litologiczno ~ genetycznych i
ocene wtasciwosci fizyczno-mechanicznych gruntéw i skat tworzacych te zespoly

Na podstawie przeprowadzonych badar pobranych probek gruntu, w oparciu o obowigzujace normy, wystepujace
w podiozu grunty zakwalifikowano do odrgbnych warstw geotechnicznych w oparciu o ich wiasciwosci, genez¢ i
stratygrafie. Ponizsze zestawienie przedstawia charakterystyke wiasnosci fizyczno-mechanicznych wydzielonych
warstw geotechnicznych oraz glebokosci ich wystepowania.

Do warstwy | zaliczono grunty antropogeniczne —~ twardoplastyczne i plastyczne, wilgotne i mato wilgotne nasypy
niebudowlane bedace mieszaning gliny, gruzu, betonu, rumoszu i otoczakéw, o barwie zmiennej. Wystepowanie
tego gruntu stwierdzono na glgbokosci do:

- 0,60 m ppt w otworze 2,

- 1,00 m ppt w otworze 1, 3 i 4,

- 1,50 m ppt w otworze R1.

Dla warstwy tej nie okres$lono wartosci parametrow fizyczno-mechanicznych.

Do warstwy IIA zaliczono grunty zboczowe, $rednio spoiste, twardoplastyczne i mato wilgotne gliny na pograniczu
gliny piaszczystej, 0 barwie brazowej. Wystepowanie tego gruntu stwierdzono jedynie w otworze 2 na gigbokosci
od 0,60 m ppt do 1,30 m ppt.

Dia tej warstwy okreslono wartosci parametrow fizyczno-mechanicznych, ktére przedstawiajq sig nastepujaco:

stopier’ plastycznosci I = 0,08 (stan twardoplastyczny)
gestos¢ objetosciowa p =2,15tm3

spojnosc Cu=23KPa

kat tarcia wewnetrznego bu = 160

modut odksztalcenia pierwotnego Eo=27 000 kPa

Do warstwy lIB zaliczono grunty zboczowe, $rednio spoiste, potzwarte i malo wilgotne gliny na pograniczu gliny
piaszczystej, 0 barwie brazowej. Wystepowanie tego gruntu stwierdzono na glebokosci:

-od 1,00 m ppt do 1,50 m ppt w otworze 11 3,

- 0d 1,00 m ppt do 1,40 m ppt w otworze 4.

Dla tej warstwy okreslono wartosci parametrow fizyczno-mechanicznych, kiore przedstawiajg sig nastgpujgco:
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stopier plastycznosci

gestosé objetosciowa

spojnosé

kat tarcia wewnetrznego

modut odksztalcenia pierwotnego

I <0 (stan potzwarty)
o =220tm?3
Cu=30kPa
¢u =180

0=34 000 kPa

Do warstwy llIA zaficzono grunty zboczowe, zwigzlo spoiste, plastyczne i wilgotne gliny zwigzle z okruchami

jupka, o barwie brazowej. Wystepowanie tego gruntu stwierdzono jedynie w otworze 2 na glebokosci od

1,30 m ppt do 2,80 m ppt. .

Dia tej warstwy okreslono wartosci parametrow fizyczno-mechanicznych, kiére przedstawiajg sig nastgpujaco:
stopien plastycznosci I =0,28 (stan plastyczny)

gestosé objetosciowa p =2,00tm?3
spbjnosé Cu=15kPa
kat tarcia wewnetrznego $u =130

modut odksztatcenia pierwotnego Eo.= 17 000 kPa

Do warstwy HlIB zaliczono grunty zboczowe, zwigzlo spoiste, polzwarte i malo wilgotne gliny zwigzle z okruchami

lupka i piaskowca, o barwie brazowej. Wystepowanie tego gruntu stwierdzono na glebokosci:

-od 1,50 m ppt do 3,60 m ppt w otworze 1 3,

- od 1,40 m ppt do 3,60 m ppt w otworze 4,

-od 1,50 m ppt do 3,50 m ppt w otworze R1.

Dla tej warstwy okreslono wartoéci parametréw fizyczno-mechanicznych, ktére przedstawiajg sig nastepujaco:
stopierh plastycznosci IL <0 (stan p&izwarty)

wilgotnos¢ naturalna Wn =148%
gesto$¢ objetosciowa p =2,19tm?3
spojnosé Cu=30kPa

kat tarcia wewnetrznego by =180

modut odksztalcenia pierwotnego o= 34 000 kPa
wytrzymato$¢ na Scinanie = 0,29 kGlem?
wytrzymato$é na $ciskanie jednoosiowe Qr = 339 kPa
predkos$é rozmakania 85h

Do _warstwy IVA zaliczono zwietrzeliny gliniaste tupka litologicznie bedace migkkoplastyczng gling pylast

zwigzla, 0 barwie szarobrazowej. Wystepowanie tego gruntu stwierdzono jedynie w otworze R1 na gigbokosci od

8,70 m pptdo 9,70 m ppt.

Dia tej warstwy okreslono warto$ci parametrow fizyczno-mechanicznych, ktére przedstawiaja sie nastgpujaco:
stopien plastycznosci I =0,53 (stan migkkoplastyczny)

wilgotno$¢ naturalna Wy =389 %
gestos¢ objetosciowa p =1,80tm3
spojnosé Cu=8kPa

kat tarcia wewnetrznego by =90

modut odksztaicenia pierwotnego Eo= 10000 kPa
wytrzymalos¢ na $cinanie 7= 0,08 kG/em?
wytrzymalo$é na Sciskanie jednoosiowe Q= 51 kPa
predko$¢ rozmakania 10,25 h

Do warstwy IVB zaliczono zwietrzeliny gliniaste tupka litologicznie bedace plastyczng gling pylasta zwigzlg, o
barwie szarobrazowej. Wystepowanie tego gruntu stwierdzono jedynie w otworze R1 na glgbokosci od 9,70 m ppt
do 10,20 m ppt.

Dla tej warstwy okreslono wartoéci parametrow fizyczno-mechanicznych, ktére przedstawiajg sig nastepujaco:




stopien plastycznosci I =0,39 (stan plastyczny)
wilgotnos¢ naturalna Wy =284 %

gestosé objetosciowa p =190tm?3

spojnosé C.,=11kPa

ka tarcia wewnetrznego du =120

modut odksztalcenia pierwotnego Eo= 13 000 kPa
wytrzymatos¢ na Scinanie 7= 0,11 kG/em?2
wytrzymalo$¢ na $ciskanie jednoosiowe Qs = 105 kPa

predko$¢ rozmakania 10,75 h

Do warstwy IVC zaliczono zwietrzeliny gliniaste tupka litologicznie bedace twardoplastyczna gling pylasta zwigzig
lub gling pylasta zwiezla z okruchami fupka, o barwie szarej i szarobrazowej. Wystepowanie tego gruntu
stwierdzono na gtebokosci:

-od 3,60 m ppt do 7,50 m ppt w otworze 1,

- 0d 2,80 m ppt do 5,30 m ppt w otworze 2,

-0d 3,50 m ppt do 8,70 m ppt w otworze R1.

Dia tej warstwy okreslono warto$ci parametrow fizyczno-mechanicznych, ktére przedstawiajg sig nastepujaco:

stopier\ plastycznosci I =0,10-0,21 (stan twardoplastyczny)
wilgotnos¢ naturalna Wy =22,3-231%

gestos¢ objetosciowa p =2,00-2,01tm?3

spdjnosé Cu=18-22kPa

kat tarcia wewnetrznego du =14-160

modut odksztaicenia pierwotnego Eo= 20 000 - 26 000 kPa

wytrzymalo$¢ na $cinanie 7= 0,18 - 0,19 kG/ecm?

wytrzymato$¢ na $ciskanie jednoosiowe Q= 185 - 201 kPa

predko$¢ rozmakania 105-11,0h

Do warstwy VD zaliczono zwietrzeliny gliniaste tupka litologicznie bedace polzwarts i mato wilgotna gling pylasta,
zwigzla lub gling pylasta zwigzta z okruchami iupka, o barwie szarej i szarobrazowej. Wystgpowanie tego gruntu
stwierdzono na gtebokosci:

-0d 5,30 m ppt do 7,00 m ppt w otworze 2,

-0d 3,60 m ppt do 7,00 m ppt w otworze 3,

- od 3,60 m ppt do 5,00 m ppt w otworze 4.

W otworach 3 i 4 spagu tej warstwy nie osiagnieto.

Dla tej warstwy okreslono wartoéci parametrow fizyczno-mechanicznych, kiére przedstawiaja sig nastgpujaco:

stopien plastycznosci I <0 (stan polzwarty)
gestoS¢ objetoSciowa p =2,15tm?3
spojnosé u=30kPa

kat tarcia wewnetrznego oy = 180

modut odksztatcenia pierwotnego Eo= 34 000 kPa

Do warstwy V zaliczono podioze kredowe wyksztalcone w postaci fupkow stanowigce pakiet koluwialny o
wytrzymalo$ci na $ciskanie co najmniej 1,0 MPa, o barwie szarej. Wystepowanie tego gruntu stwierdzono na
gtebokosci:

- 0d 7,50 m ppt do 8,00 m ppt w otworze 1,

- 0d 7,00 m ppt do 8,00 m ppt w otworze 2.

Spagu tej warstwy nie osiggnieto.
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Do warstwy VI zaliczono podioze kredowe wyksztalcone w postaci lupkow o wytrzymalosci na $ciskanie
1,37 MPa, o barwie szarej. Wystgpowanie tego gruntu stwierdzono jedynie w otworze R1 na glebokosci od
10,20 m ppt do 16,00 m ppt. Spagu tej warstwy nie osiggnieto.

Grunty warstwy geotechnicznej |, IVA i IVB nalezy uznaé za stabonoéne i nie nosne. Parametry gruntow
pozostatych wydzielonych warstw geotechnicznych wskazujg na ich no$nos¢.

14, Ustalenie giebokosci polozenia pierwszego poziomu woéd podziemnych, amplitudy wahan i
maksymainego potozenia poziomu zwierciadta wod podziemnych na podstawie badan, wywiadu
terenowego i analizy materiatéw archiwalnych

W wykonanych otworach stwierdzono wystepowanie wod podziemnych w postaci saczel na ggbokosci:

-7,40 m ppt, 6,50 m ppt i 5,20 m ppt w otworze 1, '

-6,50 m ppt i 5,30 m ppt, stabilizacja na 3,00 m ppt w otworze 2,

- 9,60 m ppt, 9,30 m ppt, 8,90 m ppt, 8,70 m ppt, 7,60 m ppt i 6,10 m ppt, stabilizacja na 3,50 m ppt w otworze
R1.

Badania byly wykonywane w suchym okresie roku. W wyjatkowo mokrych okresach roku — w czasie
diugotrwatych opadéw deszczu lub intensywnych roztopow — woda gruntowa w postaci sgczef pojawic sig moze
w gornych partiach profilu spoistego czwartorzedu, powodujac zwigkszenie stopnia plastycznosci gruntu i
pogorszenie jego parametrow wytrzymalosciowych.

15. Ocena wplywu agresywnosci wod podziemnych na materiaty konstrukcyjne, ktore zostana uzyte do
wykonania projektowanego obiektu budowlanego
Nie projektowano badania agresywnosci wody wzgledem betonu i stali.

16. Opis istniejacych uszkodzen obiektow budowlanych zlokalizowanych w sasiedztwie projektowanego
obiektu budowlanego

Na potrzeby opracowania, w celu stwierdzenia wystepowania uszkodzen obiektow budowlanych zlokalizowanych
w sasiedztwie projektowanych prac zabezpieczajacych dokonano ogledzin pobliskich obiektow. Nie stwierdzono
uszkodzeth wynikajacych z wystgpowania procesow geodynamicznych. Dlatego, na podstawie analizy budowy
geologicznej, morfologii terenu i stanu sasiednich obiektow budowlanych, za najbardziej prawdopodobng
przyczyna powstania uszkodzen nalezy przyja¢ uplastycznienie gruntu i jego osiadanie w wyniku infiltracji wody
zgromadzonej pod posadzka budynku.

17. Wyniki geologiczno-inzynierskich prac kartograficznych umozliwiajace sporzadzenie mapy
geologiczno-inzynierskiej

W zwigzku z zakresem projektowanej inwestycji (prace zabezpieczajace uszkodzony fragment budynku), nie
opracowano mapy geologiczno — inzynierskiej i nie wykonywano geologiczno-inzynierskich prac kartograficznych
stuzacych termu celowi.

18. Opis wyrobisk badawczych wykonanych w rejonie projektowanego obiektu budowlanego i obserwacji
terenowych przeprowadzonych w tym rejonie

Na potrzeby opracowania wykonano otwor geologiczny rdzeniowany wykonany aparatem rdzeniowym z
podwéjng rdzeniowka z zastosowaniem phuczki wodnej, ®143 mm): 1 szt, w sumie 16,00 mb.

Wykonawca robot: Pro Geo Grzegorz Staporek
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Wykonany oiwér badawczy zostat ziikwidowany po opisaniu, pobraniu prébek gruniow i dokonaniu pomiarow
zwierciadta wody. Ofwér zostal zasypany benionitem, z ubijaniem warsiwami co 0,5 m. Teren robot
geologicznych zostat uprzafnigty | doprowadzony do stanu pierwotnego.

W trakcie wykonywania badai dokonano obserwacii terenowych polegajacych na oglgdzinach morfologii w celu
wykrycia potencjalinych zagrozen ferenu procesami osuwiskowymi. Wykonane obserwacje wykazaly
wystepowanie niekorzysinych zjawisk geodynamicznych w sasiedztwie terenu badan, jednak najprawdopodobnie
nie miaty one wplywu na powstanie uszkodzer budynku.

19. Opis zjawisk i procesow geodynamicznych oraz antropogenicznych wystepujacych w miejscu
lokalizacji projektowanego obiektu budowlanego i jego sasiedztwie oraz oceng wielkosci ich wplywu na
projektowany obiekt budowlany i kartg rejestracyjna osuwiska lub karte rejestracyjna terenu zagrozonego
ruchami masowymi ziemi, o ktérych mowa w przepisach w sprawie informacji dotyczacych ruchéw
masowych ziemi - jezeli zostaly opracowane
Do negatywnych proceséw geodynamicznych, ktdre na ogdt moga negatywnie oddzialywa¢ na projektowane
inwestycie, zalicza sig np. osuwiska i obrywy mas gruntu, splywy warstw przypowierzchniowych, czy erozyjng
dziatainosé ciekow, tworzacych skarpy w rejonie ich koryt. Przy ogledzinach dzialki i jej najblizszego sasiedztwa
zwrécono szczeg6ing uwage na wystepowanie nastepujacych form i zjawisk osuwiskowych:

- szczeliny w gruncie,

- nisze i wybrzuszenia,

- podmokio$ci i wysigki wod na powierzchni,

- pochylone drzewa i stupy infrastruktury napowietrznej,

- uszkodzenia konstrukcji budynku i budynkow w sasiedztwie,

- uszkodzenia infrastruktury podziemnej (informacje od mieszkaricow)
Wedlug miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodnia i poludniowo wschodnia granica
dziafki nr 21 stanowia granice zasiegu terenow osuwiskowych i predysponowanych do osuwania. zgodnie z mapq,
osuwisk i terenéw zagrozonych ruchami masowymi (zat.8) budynek pawilonu C polozony jest bezposrednio
ponad glowna skarpa aktywnego okresowo i miejscami ciagle osuwiska nr 16895.
Wadlug karty rejestracyjnej osuwiska (zat. 9) jest to zsuw skalno-zwietrzelinowy o powierzchni ok. 4 ha.
Wysokos¢ glownej skarpy wynosi ok. 7 m, a powierzchnie poslizgu oszacowano na 14 m ppt. W obrebie osuwiska
obserwuje sie liczne podmoklo$ci i wysieki.
W czasie wizji lokainej przeprowadzonej w fipcu 2019 roku i marcu 2020 roku potwierdzono bezposrednie
sasiedztwo osuwiska. Na krotszej Sciane od strony pdinocno wschodniej oraz na diuzszej scianie od strony
poludniowo wschodniej (rejon otworéw archiwalnych geotechnicznych 3 i 4) widoczne sg pionowe peknigeia $cian
i fundamentéw, co moze, ale nie musi byé spowodowane procesami osuwiskowymi. W zaleznoci od wielu
czynnikéw, a w szczegdlnosci od infiltracii wod, osuwisko moze rozwijac sig w gore stoku.
W bliskim sasiedztwie budynku, po jego péinocno-wschodniej stronie, przebiega granica osuwiska, ktéra w tym
migjscu przyjmuje forme wydiuzonej rynny o przebiegu NW-SE, z wyraznie wyksztalconymi skarpami i dnem
wypetnionym przez pofaldowane koluwia.
W wyniku przeprowadzonych prac geologicznych, w otworze rdzeniowanym R1, na glebokosci od 8,70 m ppt do
10,20 m ppt, stwierdzono wystepowanie warstwy mocno uplastycznionych zwietrzelin gliniastych, zalegajacych
bezposrednio nad podiozem fupkowym (warstwa geotechniczna IVA i IVB). Spag tej warstwy najprawdopodobnie]
jest potencjalng powierzchnig poslizgu, po ktérej w przysztosci, po uaktywnieniu sig osuwisk Zlokalizowanych po
pdtnocnej i zachodniej stronie omawianego terenu, moze nastapic rozwéj osuwiska w gére zbocza. Znaczny
stopief przeksztalcenia antropogenicznego terenu osrodka powoduje, Ze nie mozna jednoznacznie odtworzy¢
geodynamicznej historii tego terenu — poza obszarami wyznaczonym w SOPO nie sg widoczne Zadne formy
osuwiskowe, a wiec nie ma rowniez zadnych przejawéw uaktywnienia sig osuwisk i ich rozwoju w gore zbocza na
obszar, na ktérym potozony jest budynek, kidry ulegt uszkodzeniom. Dodatkowo nalezy zwrocié uwage, Ze
najwieksze zniszczenia mialy miejsce wewnatrz budynku i objawily sie przede wszystkim osiadaniem posadzek i
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uszkodzeniern plytek w péinocno-wschodnim narozniku obiektu. Skala uszkodzett nie odpowiada sytuacji na
zewnatrz budynku, gdzie nie zaobserwowani zadnych deformacii terenu. Dodatkowo, uwzgledniajac fakt, ze w
czasie wykonywania odkrywki fundamentowej na potrzeby ekspertyzy technicznej zaobserwowano obfity wyptyw
wody spod budynku, ktdrego wydajnos¢ po kilkunastu minutach spadia do zera, jako najbardziej prawdopodobng
przyczyne powstalych uszkodzen nalezy przyjaé retencig wody pod budynkiem, wynikajacg z uszkodzonych
instalacji lub z naptywajacej z gory zbocza wody opadowej nie przejmowanej przez systemy drenazu.

Nalezy rowniez zwrocié uwage, ze wszystkie skarpy i zbocza wystepujgce w okolicy sa podatne na powstawanie
ruchéw osuwiskowych w czasie katastrofalnych i diugotrwatych opadéw deszczu lub intensywnych roztopow. Ich
czestotliwo$é | wielkosé wplywu na badany teren jest jednak niemoziiwa do przewidzenia.

20. Prognoza zmian warunkéw geologiczno-inzynierskich mogacych wystapié podczas budowy,
uzytkowania i rozbiorki projektowanego obiektu budowlanego

Warunki gruntowe w rejonie projektowanej inwestycji nalezy uzna¢ za skomplikowane ze wzgledu na polozenie
w poblizu osuwiska i stwierdzony w ofworach profil gruntowy. Obiekt nalezy zaliczy¢ do |If kategorii
geotechnicznej. Podczas prac budowlanych i uzytkowania obiektu nalezy wzigé pod uwage scharakteryzowane
ponizej zagrozenia dla Srodowiska gruntowo-wodnego.

Zmiany warunkéw geologiczno-inzynierskich nastapia wszedzie tam, gdzie w czasie robot budowlanych grunt
rodzimy zostanie usunigty na potrzeby instalacji i konstrukcji podziemnych (drenaz). Wplyw na ewentualng,
inwestycje zmian niekorzystnych powinien zostac catkowicie wyeliminowany przez dobdr odpowiednich rozwigzan
konstrukcyjnych.

Procesy zmiany warunkow geologiczno-inzynierskich w rejonie zakiadanej inwestycji rozpoczna_ sie praktycznie
w chwili rozpoczecia jej realizacji i beda trwaly po jej zakoriczeniu | w trakcie uzytkowania obiektu. Procesy te
obejma przede wszystkim zmiane parametréw statecznosci osrodka gruntowego po jego osuszeniu za pomocg
drenazu oraz w czasie wykonywania robot ziemnych. Beda to zmiany korzysine. Pozostawienie
niezabezpieczonych wykopow moze spowodowat obrywanie si¢ mas gruntu. Dlatego tez wykopy powinny zosta¢
wypelnione jak najszybciej po ich wykonaniu.

21. Wskazania dotyczace sposobu posadowienia projektowanego obiektu

Wskazany jest dobor zakresu prac zabezpieczajacych uszkodzony fragment budynku do stwierdzonych
parametrow gruntu. Ewentualne dodatkowe wskazania dotyczace wzmocnienia podioza moga zosta¢ podane na
etapie wykonywania projektu budowlanego.

22. Ocena warunkéw geologiczno-inzynierskich na obszarach objetych dziatalnoscia gornicza z
uwzglednieniem dziatalnosci gorniczej prowadzonej w przesztosci
Nie dotyczy - teren badar lezy poza obszarami objetymi dzialnoScig gornicza,

23. Wskazania dotyczace sposobu posadowienia fundament6w projektowanego obiektu budowlanego
w obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej
Nie dotyczy - teren badari lezy poza obszarami morskimi.

24. Ogoéline okreslenie metod wzmocnienia podtoza gruntowego na podstawie wykonanych badai
Wskazany jest dobér zakresu prac zabezpieczajgcych uszkodzony fragment budynku do stwierdzonych
parametréw gruntu. Ewentualne dodatkowe wskazania dotyczace wzmocnienia podioza mogg zosta¢ podane na
etapie wykonywania projektu budowlanego.
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25. Zalecenia dotyczace prowadzenia monitoringu projektowanego obiektu budowlanego,

z uwzglednieniem jego kategorii geotechnicznej

Nie przewiduje si¢ prowadzenia monitoringu obiektu przez firme lub instytucje zewnetrzna, Obiekt bedzie na
biezaco monitorowany przez uzytkownikow, ktorzy o wszelkich uszkodzeniach konstrukcji powinni informowac
wilasciwe organy nadzoru budowlanego.

26. Wnioski (wskazania dotyczace racjonalnego posadowienia obiektu) z ocena mozliwoéci zrealizowania
inwestyciji

1. Stwierdzono skomplikowane warunki gruntowe.
2. Inwestycje nalezy zaliczy¢ do |l kategorii geotechnicznej.

3. Zaleca sie: .

- dobor zakresu prac zabezpieczajacych uszkodzony fragment budynku do stwierdzonych parametrow gruntu.
Ewentualne dodatkowe wskazania dotyczace wzmocnienia podioza moga zostaé podane na etapie
wykonywania projektu budowlanego.

- prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geologa,

- maksymalne skrécenie czasu miedzy wykonywaniem robét ziemnych,

- zabezpieczenie wszelkich skarp powstalych w wyniku robot ziemnych niezwlocznie po ich wykonaniu - tak,
aby nie doprowadzi¢ do utraty stateczno$ci o$rodka gruntowego

- wykonanie badan noénosci gruntéw nasypowych pod posadzkami.

4. Bezwzglednie nie nalezy:
- pozostawia¢ niezabezpieczonych jakichkolwiek skarp i wykopow - moze to wywola¢ obrywy mas gruntu i
uruchomienie proceséw osuwiskowych, szczegdinie przy intensywnych opadach,
- prowadzi¢ robét ziemnych w mokrych okresach roku - po roztopach lub po i w trakcie intensywnych
i dtugotrwatych opadow atmosferycznych
- odprowadzaé wod drenazowych i $ciekow w grunt i na jego powierzchnie; wody nalezy odprowadzié rurg peing
do szczelnego zbiornika - nawadnianie gruntu moze spowodowat uruchomienie procesow osuwiskowych.

5. W ujeciu geologicznym, z uwzglednieniem proceséw geodynamicznych oraz warunkéw geotechnicznych
inwestycja jest mozliwa do wykonania i nie wplynie negatywnie na $rodowisko gruntowe, a badany teren jest
przydatny do wykonania te] inwestycji przy uwzglednieniu zawartych w niniejszej dokumentacii zaleceri.

27. Spis literatury i materialow archiwalnych wykorzystanych przy sporzadzaniu dokumentacji
o Projekt robdt geologicznych pod przebudowe budynku pawilonu C Osrodka Szkoleniowo -
Wypoczynkowego Politechniki Warszawskiej, w zakresie zabezpieczenia fundamentow na dzialce nr 21
w miejscowosci Grybow, gmina: Gryboéw, powiat: nowosadecki, wojewodztwo: malopolskie,
Pro Geo Grzegorz Staporek, Nowy Sacz, 2019 .
o Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej (Dz.U. 2016, poz.2033)
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze
mapy z zasobdw internetowych geoportal.gov.pl
map topograficznych w skali 1:25000 oraz 1:10000
szcze golowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50000 arkusz 1036 Grybow (opracowat: Z. Paul, 1991)
mapy sytuacyjno-wysoko$ciowej w skali 1:500

3
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o mapy osuwisk i terenéw zagrozonych ruchami masowymi w skali 1:10000 (opracowali: Z. Koluch,
D. Nowicka, 2011 — dostep 4 wrze$nia 2019)

o karly rejestracyjnej osuwiska nr 16895 (opracowali: D. Nowicka, Z. Koluch, Geotester, Modinica, 2010)

e Z.Wilun, Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i Lacznoéci, Warszawa 1987r.

e W.Jaroszewskii in., Stownik geologii dynamicznej, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1985,

e E.Myslifska, Laboratoryjne badania gruntow i gleb, WUW, Warszawa 2019 .

UWAGA: materialy geodezyjno-kartograficzne  pozyskano z  panstwowego zasobu  geodezyjnego
i kartograficznego, a karte rejestracyjng terenu zagrozonego ruchami masowymi ze Starostwa Powiatowego
w Nowym Saczu. Nie wykonano nastgpujacych zatacznikéw graficznych:

- mapy glebokosci wystepowania gruntéw stabonos$nych z naniesiong ich migZszoécia — na badanym terenie jako
grunty stabonoéne zakwalifikowano nasypy niebudowlane wystepujace powyzej poziomu posadowienia
budynku oraz plastyczne i migkkoplastyczne grunty warstw geotechnicznych IVA i IVB, ktorych wystepowanie
stwierdzono jedynie w otworze R1 na glgbokosci 8,70 — 10,20 m ppt. W zwigzku z punktowym stwierdzeniem
ich wystepowania, nie ma mozliwoéci wykonania mapy obrazujgcej ich zaleganie.

- mapy warunkéw budowlanych z naniesiong nosnoscig gruntéw i glebokoscia wystepowania zwierciadla wod
podziemnych - ze wzgledu na zakres projektowanych prac budowlanych sprowadzajacych sie w rzeczywistosci
do naprawy powstalych uszkodze oraz wystgpowanie gruntow nosnych w poziomie posadowienia, a takze
wystepowanie wod gruntowych jedynie w postaci sgczei o niewielkiej wydajnosci,

- mapy poziombéw wodonosnych z naniesiona glgbokoscig ich wystepowania oraz ich migzszoscia - W
wykonanych otworach geotechnicznych i geologicznych nie stwierdzono wystepowania ciaglego poziomu
wodono$nego

- mapy obszaréw zagrozonych podtopieniami — obszar bada lezy w obrebie zbocza, poza terenem zagrozonym
podtopieniem

- mapy z naniesiong glebokoscia podioza noénego - budynek posadowiony jest w calosci w obrebie gruntow
zakwalifikowanych jako nosne

&



MAPA TOPOGRAFICZNA, SKALA 1:50000 (©) - lokalizacja terenu badai

MAPA TOPOGRAFICZNA, SKALA 1:10000 (@) -lokalizacja terenu badan
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Legenda:

1 ok ,
- lokalizacja i numer otworu geologicznego

1
© - lokalizacja i numer archiwalnego otworu
geotechnicznego

. . .
I, < - linia i numer przekroju geotechnicznego
W03
i by
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N At

- linia i numer przekroju geologicznego

Pawilon C

- budynek bedgey przedmiotem opracowania

|

\‘
i
T ——

- osuwisko 16895 (okresowo aktywne)

MAPA DOKUMENTACYJNA
SKALA 1:500 0%,



| ol 008
m | epexyy - + My 'ds A aezs Augeimniost 1anied - WYNIN ' 120N ‘amondny ez0ip0d| WS 00't | 00’8 | 002
3 : : 1 e
[ ! * i
L % A ; ! (oxdny z epdimz eiseiid euB euzoibojam)| (pH219) |
n I ? - d 8 L = o taaed g | . i ‘ !
+ 000vE 8t 0e Si'c | aw mzd (05 3 anl esezs ey exsenunB eugezaewz, A oLt |00 oes | o
o's |
z - o005 !
! !
I
m + 00012 14 61 00z L 1d) ‘oZ'0=1 Bl OAl ermezs (ed1mz eyseiid el eneoiBoron)) exdn) ersewB eueznawz! (zu0)SM | 052 | oc's | 08'Z “ _ oo
g __
g |
D we i
a ! - 00¢
+ 00024 €L St 00'2 ™ d ‘gz'o=1 3 vill emozbiq exdny wewonnio z eEdvz euid] WZD | 0L | og'z | o't | ooz |
+ 000.2 ot €z S’z L iy 'go'o=" 2 vii emoziig feisAzozsand A nzoesBod eu eune|  doyo 0.0 | 0g'4 | 090 L
+ » d _ 1 _ euugiuZ (nezooj0 ‘2sowrny ‘zrub ‘euniB 'uoleq) Auemopnasiu dAsen|  Nu 09'c | 09'0 | 00%C '
: Widts W 92 'G9E eupdzl Z 39m0 - H..“
Bpas; + ] ‘ds A _ Biezs Aurernio 1enfed - JUYNIN 0°120Y "eMoNdNt 0Zopod| S 0s'o | oo0's | 0S'L
'L AN
_ i - oL
|
059 AAA .. ot (enjdnt nusyonpio Z ezdy 1Ad eultb eluzaiBoiol)| (ADiH+Z9) . .
+ 00012 vl 6l 002 L i ‘oz'0=" B OAl eezs o euozaomz|  Bry o8’z i 082 ! 0Z'S
009
—_— pe “
H - 006
!
, (erdwz eiseidd euyS ewzoiBojon) , . ,
e '
8 + 0009z | 9t & | o0z | M 19 ‘0 0=t ° | OM esezs exdn; esenunB eujeznomz| (COONI | 09'L | 025 | 09'€ w
[ (0] 21
3 w
] 1
Q
- 00¢
+ 000¥E 8t oc (744 ~u mzd io5Y 3 an emoziiqg eydnj weuonnio zeRdMZ BUID| WHZD | OL'Z | 09't | o5t
- o002
; + 000ve 8L oe 0z'z M mzd ig>1 3 an emoziig feysAzozserd A nzojuesBod eu suyie)|  doo 0s0 | 08t | 00 !
! o0t i
i
+ m id i _ euusuz {zsown ‘Z7ub ‘eusib) Ausopngar dAseN) NU 00'F 1 00'L | 000 !
! ! J i
T wdu w 29'¢9s Bupdz: | JOM0 - 000
2 b4 T @ _ 1
e g __ E &3 = o m @ “ = a . £ |
£ loww ! S5 BE .S BE | 0% i 28 128 % 5 1 B. g3 2 1o | i
2 2 mE < 28 < i 8 : muns ;
0§ e BR T2 03E 23 1 5F 330580 8 55 QB3 e o o gl § P
5 3 3 EE w = g 3 = 1 & £9 | | 3% C oo L
e ; e :
LLZTVAIA "SipLoA 4dn U Ya.0ding 2106029 Zul B 6102 d91dy :ejueuoyAm ezep Moqhus) :ggomoosfaiw!
feuoRimi

|

q ‘elueuoyim gosods i

@

mouswiepun ejuazasidzeqez sisanjez m mukpng emopngezid ;yaiqo!



56

wonsonmuvass [T [y pe————Y NS wpw  0Z0SE sm f [
2 famonnsd kpom oxwzRs  AANA, s Apom PRI £\ ——~ L ouemopcesme | Q)
= cunidsommqeea  drq kgreyns o [ on awidant Lo
3 smipSomd Soup B4 appdsopayeen  dsx Kmmposms g Y Zoaxy w b o
amopaDy A1085 r-) urddsopuiepy dew Atyouw pnd) w ez NV opizased ot do
= wopkzoezg own g wees N Kugplicn ynd - L oz 3 s =
wcpinnmes ey @ fomw spoRunsd g oomyerd >4 - 2 fprzdd &
nNospzxdyeuney  5-N f e yns ns My » neeral mgpiiod Gag R rred L")
L wozosbc s 9 PR P * ondod  og O
Prounizmnd s k] Apppnd zowrs  Buy Agreyic yadey - Ksaid g L Aub et L]
A hmozegnbums  mz otz B Aesvy ey n ] [ wpasp wend *d
fopdmunBuns  mad wunp - gt '} Khmaoed g L] Aaqam s pd
Aisadepmm) rpaud uepn - horeedbezorprquns  f8zq (noeweied) nund ofany ezogmiod ‘ oz wmid cugh ™p = L3
ATafgsad und us o Arsite pnb Bz oy N oz e ) Asepopogau diss [
Z heardootpu b pho horzsiOuoepes s Brs fes= ® iz mmdend  nto foompedie g
VINIINGYIE
! w | m o
{ i H
! ! ! (ezdwz erseiAd eun anzoiBojour) i
. r i ! b ewzotbojoy 8 . . o
000be -]} oe [-{%4 ~u mzd (0> GAl | emzsomoziig e} BisenyB euezIomZ (@AMt ov't | oo's “ 09'e : o
m | 00t
I ;
m Ay coove 8l oe 0z'e L wzd 0> an | emoziiq eamoysBId | endnt jweyonoio z eZSWzZ BUID| | 2D | 022 | 09'€ | Ob'L
3 _ |
a 1,4
000¥E 8t 0e 0ze M mzd '0>7) ai emoziiq foysAzozserd Auyb nzowesSod eueun|  doyg or'o 1 ov'i | 00'L
00
- - [ 1dy | euudUE (zsounu ‘prezoojo ‘b ‘eunt) Auemopngeiu dAsen Nu 00'L 1 00'L | 000
tidu W £9'098 Bupaz b sompo I - “M
!
009
000ve 8l oe -4 mw mzd (0> QAl | ewmoziigosezs (ezdwz eiseiAd euyB eluzoibotoy) exdny exseiuyd euneznewz| (2X0)6MN | ob'e | 00’2 | 0o
- 005
g | -
M Ayons p
3
a o0'e
000YE 84 0 e A mzd (0> aui emoziig EIMOXSBId | B)dN} IWBYIRN0 Z BZOMZ BUND)|  WDI+ZD 0T 09'c | 054
| 002
| ¢
0oove :13 oe (x4 L] mzd \gs7) ain emozkiq feishzozseid Aub nzowmBod ev euly|  dom 0s'c ; 0S'L | QDL
001
mu % 1 euusiuZ (zsown ‘niezoo0 ‘znuG ‘eunb) Auemopngaiu diseN;  Nu 00't :00'% [ 000 !
S wo
Wi W £9'C9¢ BUPIZJ| £ Jomo
= 8 z T = 1
2 g g 52 z g | & I g, | =2 | g i
8 5 - ¥4 g £ H] 8 o8 2 g & g . 22 | EF) 3
(19d w) 'y s e =4 2 = =5 £ ! - as P po
1Bamn W fpommz M.M WW WW 83 ww NM lwnu.” .u..un WM Wm Ww.m “ emseq b sido J.w_?g Ik g
H 2 3 3+ § 2% V8 3 2 &% | 53 | . 38 [Tl | F
= b > i ; I !
LLZIHIA 'SipL-A 4dn s Yesodiyg 2066219 Zu) 16w 6102 d31d) ;ejueuoyAm eyep Mmoqlie) :gsomoosfaiu
emoorIdo | RUONAM,
A

\Q ‘ejueuoyim qosods

Mmojuswepuny ejuazoeidzaqez sisanez m nyuApng emopnqezid %100



. - o]
._ 3 ! ! : i H i T T _ v _ BYSL !
._ P __ ! P M ! P
: B ! : ] i ; : i i
' i H ! H :
3 i i i : ! i - ost
: _. i i i H
Y _ | |
L : i _ ! |
! m , - arm
Z w - * + - - - - P ds - A | Bizzs AN 2€'E=0Y ‘omoxdniozopod!  ws 08'G |63t gzt | e j
5 i | i i “i
i H H i
i | .
i ! i-  coT:
i ! ] ! i ; H
3 : i { i H !
I ! : i i
; ! ; : i 6oLt |
m m | _
i : _ b = Illl'lllll.]..lu'_lllllllllnlulllllll.llllllll.l-ll'lllllIl.ll..J.'ll_lllll..” i
Ay = - - Coos: zL “ 1 06’y | v'gz g0 | o €Al | ewmozkigosezs (ezbwz BiseiAd eunf siuzoiBojony) exdn eiserS eueznemz! (Z¥D)BA | 050 i0z'ob | oL (o 900
i ‘)ll.u i ws 7((“ a 1 i i m
| nozysce i oo P _ . . i . i fd 5 fo . P S . i
BlULRZIBUACE @ehan T 1 + 1 00001 6 g8 08l | 6'ge | jdwleg'o=Y g VAl | emcztioomzs (ezdwz eiseiid suyb siuzsiBojon) exdm eiselyB sulszasyaz, (zu L 00% 1046 008 L. gng
| euRUSICE | § i } i ! H i
e 0rg han i : i - i
W ., m | L I
! il ! i ] : i- oog !
pre ) 4 i i ;
08 : ” ; ! !
m : Lo
et 4 K G000T vi 8l 002 ¢ 1'€Z : [4Z0=Y 2 OAl | smozeiqouezs (erdwz eseiid eunB suzoibojon) exdnt esenntb suezrenz | (ZX0IBMM | 0o’ 1 0Le oL i g,
_ o gt L
| R o
0v0 i _ ‘- oo |
B ] i
e T _ S e AN e | i
g i ! i
) | i - oe
I | gl i 1
% i {
= ' = N gl & 000z2 Gl 81 10 g'ee 19} '81.'0=" 0 DAl emoziigosezs (emdwz eisejid euyB spuzaBolop)) exdn) aisewn BUIBZISMZ, (ZYDIBAE | 072 | G5 | oot | H
! ' “ Le oo |
| i | i
== : : f
pro— o s H )
| i m
i i- ooz |
H " - i "
i = + + 000%% 8L ] 6l'z | 2% mzd ‘o> o am amoziig Bamoyseid § BYdN) ILBLONNO 2 BEAMZ BUID|  WHHZD 02 |} os'e ! og m
3 i ! i
i i~ ooz |
i ! | !
i ] i : i
| f-oao
- = - S a A idyic = 4 BuUSUT (zsouins ‘pEzooto ‘Zrub ‘sul6) Ausmopngsiu oAsen;  NU | 0s' 102 g :
P Yo m m
i i i i i i ‘
: - . - coo |
= s e wdli w J£'ege Bupdzst L KMo = -
=4 i =z i 1 1 !
a g g Fz | 2 g & o = 2= i z5 E :
3 " Stgg i 8 m...m i &8 28 i22 e _g e | B2 : i 2E L | e | 2
S I -<S5 TR 1N I BT N Y ST SF 0 ss (ERiER e o e 28 .
g . g i WW ! g = & 2 2 i 87 m.m : ! I ER [ &
fes i 2 H : bt : i i : 1
i LIBLHA SLELA N S Sieteding ZioBazigy 7 Bt 020T YdzIRUI tejuetiOAM Bjep Moqhigy :9g0Mmo0seNL
; j2R0DRIDO | FUoNAN eymotuezps eufy, 2 Auemouazpa Auzoueijoauw TRIIBUOYAM qosods Mmojusuiepuny ejuszoaidzeqez s)saniez M mjufpng emopnagszid HaIgo

< gau e . T ¢
« '



ZAL.4.1

1 : 3 — 1 Y i et ey st
! " | ponene ! o ! . ! i stmesan ]
OO~ = . " e : i t
G Wausess 0% o0¢ oxg $5maioait
oo
o TH 3 - o
E iy s T < S
; .1,.::-... RN K ! ~ : T -
[T T SRS - P
fi RO ~ QA T i s A -
N ~ - i - e QAL N QAL st | (zoma {
. o o . ;
“~ s 10eY { - ORRE
@0km | oo SAl e om0 b sk | (ol ;
. o2 I ome
Ty gn = - 0e
o !
-
; ! Lo
VIS L ediy m:—l o ®xo | @0 I i
i ,,_ ; b~ 00T - 0
[ - o
i
273 - e
wduw
= ovesc
i
tudu us

38

00C:L eens i - i Auzouuosyosb fonezid

00T:1 ejeys ) - | AuzoluyosyoeB [oiyezid




ZAL4.2

oTs

SLy

(w)sobsipo i

ooe

(w)ssenoads

(Rupeion 180iR0) 1 | w0 B8 —

T
Coz)s Py o
!
o

i
i

(za0)) Gy i h0i'0a

o .mtc. iy

it OAL

(250)6m1

N

002Z:1 emouoid ejeys ‘poL:| ewojzod efexs ‘i - | DisIaiuAzZU) - ouzoibojoeb fonjezid

~  0'UvE

L 0gpE

- 0'0sE
- 0'1sE
L 0'78€
- O'ESE
- 0'vsE
- 898
- 0°9sC
- 074SE
L 0'8SE
- 0°65¢
- ©009¢

- 0'19¢

e MS

g9

2 3

L 4



140

|
|
s
._ [ ]
" ad
i A
yoAulkiojesoqe; yepeq z suewizno Agewessd -,
T
c0L-,0L €' mu ds ws A edny i
aujexs szopod 1 [ ePant
208 -, 0 1= L “ds WS A Augepanioy 1aned - yedng i
. . (DHZEOI8M
0L -, 0t 000VE 8t e - %4 M 0> 9 “{ZO)BM aal apemziod
+0t- O 00092-00002 ol-bL 8L |.10'200'C b }'E2E'TZ] L12'0-01'0 El Eﬂwmﬂxzv. IA suzofyseidopem
eseiunb Auaznaimz
01-,01 000EL FAY 1 06't +'82 «6E0 2 (Z¥9)BMk anl euzofysejd
&0l -, 01 00001 6 8 0g't 68 £5'0 E] {zz9)BML VAl suzokiserdospidiu
~0L-,0L 000bE 81 ot 51T 8%l o> 2 D29 an - euenzod D pozioyemzy
: ajstods
«0b-,0b 0002t €t st 00'2 » ez'0 2 W29 vilt euzofiseid
qz Auni6
«0L-, 01 000vt st ot 0z’Z mw o ° do/o ai spemzod
sisi0ds i
«01 -, 0} 0002 ] >4 SL'T L 800 3 dop vil euzofjsejdopmmy i
m
Auusiwz MW 1d 'idady ‘ich Nu 1 suBmopngeiu AdAseu euzoiuebodonue Aurub w
Lt ot Si [} [ z LE oL 6 8 P 9 S [ € 4 i 12
] AN ed e edy ‘udors edt wp % M
] Y 3 W %W & ) d M L] 9 munb W
tfoep fouzoif |
foen)y aUBRSS | elussEIZSYpo | Bwom ifaugomiaidi obauzny | psou emon eu P$OUZd | BIBZOZS | -joSuoy munib -0j09b AuzaiBojout __ __
Muukzo !eupsorew | obaujomsard DSOMIISOS Sumom | -fodg | -50}3fgo | eumjeu | -fiserd _ -36ez | -Hojoob fezpoy | Amisuem Auzofysuab-ouzaiSioioy sido -jeifhens “mﬁguﬁw_
ldsm | -Azndm inpop npow ese) 950139 | gsou yadois ‘quiig iN god | I
AuzoAgawiopy b=} 06 murub uelg “ _
i !
ANZOINHO31039 ANLINVNVL " ”
ANZOID0T7039 VINIINSYIrao !

mojudwepuny ejuszaaidzaqez aisaijez m mjuipng emopngazid :PjIqo,

0Z0Z d9zsew :ejueuoy/im eyep|

.

moqhug omoioom‘

MOro¥M3Zud Od YaNIoI1




WYNIKI BADAN LABORATORYJNYCH
obiekt: przebudowa budynku w zakresie zabezpieczenia fundamentow Z AL u 6 :
data wykonania: marzec 20620 migjscowosc: Grybow P
ar probki:  P-1
otwérnr: R1 "B =
giebokoéé: 2,00 m ppt o i =
WYNIKI BADAK: + E= f B
stopien plastycznosci I, <0; pzw $ o bb ' e
wilgotnosé naturalna Wn [%]: 14,8 .E' » :
ggstosé objetosciowa p [glem’]: 2,19 . B i -
wytrzymalto$¢ na scinanie t; [kG/cm?: 0,29 T
wytrzymatos¢ na sciskanie jednoosiowe [kPal: 339 PR z 2 > = = 4
predkos¢ rozmakania [h] 8,5 el
nr prébki: P-2 " _ :
otwérnr: R1 : e
gtebokosé: 4,00 m ppt o + i
WYNIKi BADAN: o Es 3 ==
stopier plastycznosci I, 0,18; tpl } )
\wilgotno$¢ naturaina Wn [%]: 22,3 E’ 0 ;
|@to$é objetosciowa p [g/cm’]; 2,01 3
wytrzymatosé na Scinanie t; [kGlem?]: 0,19 ; ===
wytrzymato$¢ na Sciskanie jednoosiowe [kPa]: 201 0 T e
predkos¢ rozmakania [h] 10,5 0 * it g 5 s
nr prébki: P-3 ® : ; - .
otwér nr:  R1 I -
glebokoéé: 7,00 m ppt @ =
WYNIKI BADAN: .
stopien plastycznosci I, 0,21; tpl 5
\wilgotnos¢ naturaina Wn [%]: 231 B 28 5
gestosé objetosciowa p [g/em”]: - = § “IF_
wytrzymato$é na $cinanie 1 [kG/om?): 0,18 EES Sl
wytrzymatosé na $ciskanie jednoosiowe [KPal]. 185 | o ESEERSNES
predkosé rozmakania [h] 1 H B CE R * =
nr probki: P-4 ] Ly cone o
otwérnr: R1 0 il =
tebokosé: 9,00 m ppt ® H 1
_ JYNIKI BADAN: £ . SEadE
stopien plastycznosci | : 0,53; mpl
wilgotno$¢ naturaina Wn [%]: 38,9 g » R
gestosé objetosciowa p [g/em’]: - ) e
wytrzymato$é na Scinanie 7; [kG/cm?): 0,08 | JEJj
wytrzymato$é na Sciskanie jednoosiowe [kPa]. 51 ® ]
predkosé rozmakania [min) 10,25 4 * R = * “
nr prébki: P-5 - . ’ : —
otwérnr: R1 i —— i t 3
glebokos§é: 10,00 m ppt » i
- IWYNIKI BADAN: z . i
“Istopien plastycznosci | : 0,39; p! +- i
-wilgotno$¢ naturalna Wn [%]: 28,4 E » o]
"_|gestosé objetosciowa p [gicm’]: - . - ; L*
wytrzymatosé na $cinanie 1 [kGlem?]: 0,1 e
wytrzymalogé na $ciskanie jednoosiowe [kPal: 105 0k e
predkos$é rozmakania [min) 10,75 * * ® ocameme . ® e
nr prébki: P-5 WYNIKI BADAN: e
otwérnr: R1 wytrzymatlosé na $ciskanie Rc [MPal: 1,37
\gtebokos$é: 12,50 m ppt o




ZAL.7.1

: 20 -10- 93

Objasnienia:

1/8,6
@  -lokalizacja i numer otworis geotechnicznego z mig2szoscia gruntow antropogenicznych w m

1/5,5
©  -lokalizaca i numer otworu gelogicznego z migZszo$cia gruntéw antropogenicznych w m

55,7 -izolinia migkszosci gruntdw antropogenicznych

Mapg sporzadzita: imgr inz. Agnieszka Stgporek - geolog
Podidad pozyskana z Oérodka Dokurentacii Gendezyjie) | Kartograficznej w Nowym Sgczu

MAPA WARUNKOW GEQLOGICZNO - INZYNIERSKICH
MAPA MIAZSZOSC! GRUNTOW ANTROPOGENICZNYCGH
Skala 1:500

Wl



ZAL.7.2

013 -10- 0 3 _ \

Objasnienia:
© 11,6 lokalizacja otworu geotechnicznego z migzszoscig utwordw bardzo stabo przepuszczalnych wm
R" 1,6 lokalizzcja otworu geologicznego z miazszoscig utworéw bardzo stabo przepuszezalnych w m

~ izolinia stropu utwor6w bardzo stabo przepuszczalnych w m npm

Mape sporzgdzita: mgr in2. Agnieszka Stgporek - geolog
Podkiad pozyskano z Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej | Kartograficzne] w Nowym Sgczu

MAPA WARUNKOW GEQLOGICZNO - INZYNIERSKICH
MAPA STROPU UTWOROW NIEPRZEPUSZCZALNYCH Z NANIESIONA ICH MIAZSZOSCIA,
Skata 1:500

L5



ZAL.7.3

Objasgnienia;

@1 - lokalizacja i numer otworu geotechnicznego

Q | R1 lokalizacja i numer otworu geologicznego

przepuszczalnosé gruntu:
- na gtebokosci 0,5 m ppt
- grunty o zmiennym wspotczynniku filtracii

2018 -10- 0.3 - grunty bardzo stabo przepuszczaine
STy

/A S - na giebokosci 2,0 m ppt
é‘g/ ~ = - grunty o zmiennym wspdtozynniku filtragji

- grunty bardzo staho przepuszczalne

il

©  Mape sporzgdzita: mgr inz. Agnieszka Staporek - geclog
Podkiad pozyskane z Qsrodka Dokumentacji Geodezyjne] | Kartograficziej w Nowym Sgezu

MAPA WARUNKOW GEOLOGICZNO - INZYNIERSKICH
MAPA PRZEPUSZCZALNOSCI GRUNTOW NA ROZNYCH GLEBOKOSCIACH
Skala 1:500



N4 ZAL.7.4
N

w E

Objasnienia;

@1 - lokalizacja | numer olworu geotechnicznego

®R1 - lokalizacja i numer otworu geologicznego
- grunty warstwy geotechnicznej |

- grunty warstwy geotechnicznej lIA i IIB

200 -10- 03 - grunty warstwy geotechnicznej A i 1liB

b= gy

- grunty warsiwy geotechnicznej IVA, iVB, IVC, IVD

‘ wﬁf’{' : - grunty warstwy geotachnicznej V, VI

Mape sporzgdzita: mgr inZ. Agnieszka Staporek - geolog
Podkiad pozyskano z Osrodka Dokumientac)i Geodezyinej | Kartograficzriej w Nowym Sgczu

MAPA WARUNKOW GEOLOGICZNO - INZYNIERSKICH
MAPA Z NANIESIONYM! OSADAMI WY STEPUJACYMINA GLEBOKOS’CI 1 METRA OD POWIERZCHN! TERENU
Skala 1:500

WS
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KARTA REJESTRACYJNA OSUWISKA

ZAL. 9

1. Numer ewidencyjny: 1R2-FMOFONINMFONBBOH
) 1R-MNMOFOKBR2FONBEBOPD
2. Lokalizacja osuwiska:
“[1. Miejscowosé: 2. Gmina: L} Powiat 4. Wojewadziwo:
Grybow Grybdw gm. miejska nowosgdecki malopolskie
Grybdw gm. wiejska nowosgdecki malopolskie
. Mapa topograficzna: . Arkusz:SMGP 1:50 000: ? Wspéirzedne geograficzne:
-34-90-B-b-2 FV'-34'9°-B Grybéw (1036) 20°56'58.102" E 49°37'43.712' N
L. Kraina geograficzna: B. Jednosika tekioniczna: 10. Zewnla:
Plaskowy2-Roznowski ednostka grybowska rzeka Biata
11. Inng dane lokalizacyjne:
powyzZej ulicy Leszczynowe;j
Charakterystyka osuwiska:
1. Sytuacia geomorfologiczna: 2. Ukiad geologiczny:
stok dolny obsekwentne
B. Rodza] matsriaiu: 4. Rodzaj nichu: 5. Stoplefh aktywnogci:
osuwisko skalno-zwietrzelinows Zsuw aktywne ciagle, aklywne
pkresowo
. Krdtki opls stowny:
Osuwisko rozwinigte w obrebie skarpy znajdujgcej sie w doinej cze$ci zbocza, wznoszacej sie okolo 30-35m nad

rasem niskim rzeki Biaiej. Znaczna czeS$¢ powlerzchni jest aktywna. W czescl poludniowo zachodni widoczny staly
plyw wody. Osuwisko nasuwa slg na taras rz. Blalej, na ktérym znajduje sip osiedle domkdw jednorodzinnych.

4. Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogblne:
[1. Powierzohnls: 2. Diugods: k Szeroko&s: K. Wysokodd maks.: B. Wysokost min.: B. Rozpiglodt plonowa
4.023 ha 100m 370 m 380 mn.p.m. 322 mn.p.m. 58 m
I7. Nachylenle: . Azymut
(,5 35° 142°
b. skarpa osuwiskowa:
L. Wysokod6 skarpy giswne):10. Nachylenie skarpy gléwnej: [11. Szczeliny powyze) skamy gléwnej: 112, Skarpy widme:
70m 35° Tak 0
¢. jezor i koluwium:
13. Wysoko§6 czoler 14. Dtugos powlerzohnl koluwium: (16, Nachylenie powierzchni koluwium: (16 Miagszost:
mierzona: icowana:
50m 100 m 35° m ‘m 14.0m
d. stok, na ktérym jest osuwisko:
7. Typ stoku: 18, Nachyienle: 19. Ekspozycia: 0. Diugoss: 21. Wysokodé:
- Wypuklo-wklgsly 12° SE r 480 m 100 m

Systam Ostony Przecwosuwiskowe; - Karla Rejestracyjna Osuwiska 1210011-16895, 1210042-16895

Strena 1



§. Podioze osuwiska:
. Rodza] utworéw:

. Wiek ulworéw:

laskowce grubolawicowe i fupki - reda gérna

warstwy inoceramowe (ropianieckie)
kreda géma]

. Teklonika:

obszar nasunigcia

3. Zaleganle warstw:
- / -/ skosne do nachylenia stoku

6. Materiat koluwialny:
pakietowy
gliny z rumoszem

7. Przejawy wéd powierzchniowych i gruntowych w obrebie:
1. Koluwlum: 2. Skarpy giéwne] | stoku powy2e] skarpy:
podmokiosci wysigki
wysieki
3. Stoku ponize] csuwiska: 4. Stoku po bokach osuwiska:
cleki’powierzchniowe podmokio$ci
8. Wiek i geneza osuwiska:
1. Dala powstanla:
l brak danych
2. Rozwd) csuwiska w czasle: . Przyczyna nuchu csuwiskowsgo:
2010 -5 uaktywnienie sig

naturalna - infiltracja wéd opadowych,
naturalna - infiltracja wod roztopowych, naturaina -

przyjajacy ukiad warstw, naturalna - wyplywy wéd
na zboczu
9. Uzytkowanie terenu w obrebie osuwiska:
a. pokrycie stoku:
1. Lasy: 2. Zaro$la krzewiaste: . tak! | pastwiska: 4. Grunty orne: . Sady: . Niouzytki:
tak tak ’3 nis nie nie lﬂ tak
b. zabudowa:
. Mleszkalna: L Gospodareza: % Przemysiowa/uslugowsa: 0. Usytecznosel publiczna):
0 0 0 0
11. Zabytkowa/salralna: 12, Inna:
0 0
c. infrastruktura komunikacyjna:
3. Drogi: 14. Linle kolejowe:
gminna nie
d. linie przesylowe:
j15. Linle energetyczne: 8. Line telofoniczna: [17. Wodoclagl: 18, Kanaiizaca:
nle r nie nie nie
19. Gazodagt ., Inne:
nie ’20 nie

Systam Oslony Przeclwosuwiskows] - Karta Rejestracyjna Osuwiska 1210011-16895, 121004 2-16805

Strona 2




Aot slmsﬁe;dﬁnachyle’mastom

wych w ohreble:
T e e
wyslgkl

R —

! mb | o izng | . n;@ | K ,,ie

Shatern Oslory PrzscwosaNskowe] - KaNa ReJatracying Deuwiss 1270071 1-16695, 121004216505 St0aa 2



10. Powstale szkody i zagrozenia:

1. Uprawy: B. Uprawy:
znieksztalcenie powierzchni -Zniszczony drzewostan mozliwe dalsze uszkodzenia drzewostanu
R. Zabudowa: 7. Zabudowa:
Nie stwierdzono zagrozone budynki pomiedzy czolem osuwiska a ulicg
" | eszczynowg
. Infrastrukdura komunlkacyjna: B. Infrastruktura komunkacyjna:
Nie stwierdzono Zgrozona droga powiatowa i gminna
’ 4. Linle przesylowe: ? Linie przesylowe:
pochylone slupy energetyczne zagrozone linle przesylowe: gaz, elektryczne |
analizacyjne
. inne: [10. inne:
Nie stwierdzono Nie wystepuja
11. Ocena motiwvodci wystaplenia dalszyeh ruchow osuwiskowych:
Osuwisko czynne, intensywnosé moze ulegaé zmianie - bedzie to uzaleznione od ré2nych czynnikéw, giéwnie
diugosé | intensywnoéé opaddw.

Q 1. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczajacych:

L [mie T |

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| [nie | !

13. Stan badan:

Publikace:

Paul Z. 1991 Szczegélowa Mapa Geologiczna Polski 1:50 000, arkusz Grybéw (1036) Centr. Arch. Geologlazne PIG
Warszawa

Dokumentiacie:

14. Szkic (mapa) osuwiska:

O

System Oslony Przeciwosuwiskowe] - Karta Rejestracyjna Osuwiska 1210011-16895, 1210042-16895 Strona 3
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15. Przekroj geologiczny osuwiska:

16. Fotografia (-ie) osuwiska:

17. Uwagl o motzliwosci zabezpleczenia oraz dodatkowe informacje:

suwisko czynine powinno by¢ zabezpieczone. Obecnie koluwia sg niestabilne | wystarczy maly impuls aby wystapily
kolegjne przesunigcia kidre stanowie bezposrednie zagrozenie dia domkéw jednorodzinnych

16 Qutorkarty:
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[Danuta Nowicka Zbigniew Kofuch

19. Kategoria | humer uprawnien geologicznych:

| et

20. instytucja:

GEOTESTER, Modlnica

21. Data wypetnienia:

| 2no227 e o
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15. Przekroj geologiczny osuwiska:

16. Fotografia (-le) osuwiska:

17. Uwagl o moziiwosci zabezpleczenia oraz dodatkowe informacje:

suwisko czynne powinno by¢ zabezpleczone. Obecnle koluwia sg niestabiine | wystarczy maly impuls aby wystapily
lejne przesuniecia ktére stanowia bezposrednie zagroZenie dia domkéw jednorodzinnych

18. Autor karty:

Danuta Nowicka Zbigniew Koluch

18. Kategoria | numer uprawnieri geologicznych:

| 637

20. instytucja:

| GEOTESTER, Medinica

21. Data wypelnienia:

| 2010-12-27
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