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1 OPIS TECHNICZNY

1.1. Rodzaj i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt wzmocnienia istniejacego fundamentu budynku szkoleniowo
wypoczynkowego na dz. nr 21 obr.1 m. Grybdw

1.2. Podstawa opracowania
* projekt architektoniczny i konstrukcyjny istniejgcego budynku.

¢ literatura techniczna

1.3. Charakterystyka konstrukcyjna
1.3.1 Charakterystyka konstrukcyjna

Projektuje si¢ wzmocnienie istniejgcych fundamentéw w miejscu wystapienia peknie¢ i odksztatcen
konstrukcji. Wzmocnienie zaprojektowano w formie podbicia taw istniejacych. Podbicie wykonaé na
Scianie szczytowi oraz $cianie podtuznej az do miejsca wystepowania pekniecia.
Dtugo$¢ podbicia podano na rysunku.
Sciane dociskowg w szczycie wykonac na petna wysokos¢ $ciany fundamentowej. Na $cianie
podiuznej wysoko$¢ sciany dociskowej ograniczy¢ do poziomu oktadziny z plytek. Na peknieciu
gtéwnym na $cianie szczytowej rowniez od strony wewnetrznej sciany fundamentowej wykonaé
wzmocnienie w postaci $ciany dociskowej. Na $cianie dociskowej wykonaé izolacje
przeciwwilgociowa oraz termiczna.
Po wykonaniu podbicia zaleca sig wykonanie drenazu zapobiegajacemu przenikaniu wody
opadowej w poziom podbicia.
BEZWZGLEDNIE NALEZY UREGULOWAC ODPROWADZENIE WODY OPADOWEJ Z DACHU
BUDYNKU. NALEZY WYKONAC NOWA INSTALACJE ODPROWADZAJACA WODY
OPADOWE POZA BUDYNEK.
DODATKOWO W REJON SCIANY SZCZYTOWEJ BUDYNKU PODLEGAJACEJ PODBICIU
SA KIEROWANE KORYTA ODPROWADZAJACE POWIERZCHNIOWE WODY OPADOWE.
NALEZY JE WYMIENIC NA KORYTA SZCZELNEJ TAK ABY WODA NIE PRZENIKAL A W
REJON FUNDAMENTOW.

1.4. Przyjete obciazenia

- obcigzenie $niegiem — STREFA Il /PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1/
- obcigzenie wiatrem — || strefa

1.5. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe.
1.5.1 Posadowienie budynku za posrednictwem podbicia.
Posadowienie istniejagcego budynku wykonano bezposrednio na | warstwie geologicznej GLINA
PIASCZYSTA.
W miejscu wystapienia uszkodzer fundamentéw nalezy wykonaé podbicie o wysokos$ci okoto 80-
130cm w celu zwigkszenia glebokosci posadowienia budynku i posadowieni na warstwie GLINA
ZWIEZt A Z OKRUCHAMI LUPKA W STANIE POLZWARTYM.
Dodatkowo projektuje sie nowe $ciany fundamentowe petniace funkcje scian dociskowych
spinajgcych istniejgcy fundament. Tak wyksztatcone podbici ma za zdanie usztywnié uszkodzong
cze$é budynku.
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1.6. Wyniki obliczen statycznych nosnej konstrukcji gtéwnej

Poz. PDB 110x80-130

Przyjeto zbrojenie 4#12 dotem fawy; 4#12 géra podbicia , dodatkowa 2#12 na wysokosci.
Strzemiona # 6 co 20cm.

Podbicie wykona¢ celu wzmocnienia istniejgcego fundamentu. Podbicie wykonywaé etapowo .
Maksymalna dtugo$¢ odcinka wynosi 150cm. Podbijanie rozpoczaé od naroznikéw i nastepnie
podbija¢ pozostatg cz¢s¢ fundamentu. .awe istniejgca nalezy oczyscié oraz wklei¢ od spodu 2#12
co 40cm w celu potaczenia z podbiciem. Deskowanie oraz beton podbicia wykonaé 10cm powyzej
posadowienia faw istniejgcych. Poziom podbicia zostanie ustalony ostatecznie na budowie po
wykonaniu wykopdw oraz odbiorze przez geologa,

W przypadku niewtasciwego wykonania podbicia moze doj$é¢ do zarysowania sie §cian bocznych,

poz. Sc-1 gr.25cm - $ciana fundamentowa spinajaca.
Zbrojenie w formie obustronnej siatki #10 16x16 wraz z pretami tacznikowymi wklejanymi w
istniejgca $ciane betonowa.

1.7. Przyczyny wystapienia uszkodzen $ciany fundamentowej.

Dosyé¢ trudno jest okresli¢ bezposrednig przyczyne powstania uszkodzen budynku. Na
podstawie ogledzin zatozono, iz uszkodzenie powstato na skutek przenikania wéd opadowych w
poziom posadowienia. Grunt w postaci gliny ulegt zawilgoceniu i zmienit swoje parametry
techniczne. Wynika to z tego i iz w rejon naroznika budynku byly sprowadzane koryta
odprowadzajgce wody powierzchniowe z terenu powyzej budynku oraz rury spustowe z dachu.

W poblizu budynku wystepuje osuwisko. Na obecng chwile nie mozna jednoznacznie stwierdzié
i okresli¢ jaki miato wptyw na powstate uszkodzenia. Na podstawie obserwacji trenu wokot
budynku nie stwierdzono peknigé w gruncie lub innych objawdw zwigzanych z dziataniem
osuwiska. Ale nie mozna tego wptywy wykluczyé. Jezeli zatozyé, ze powstate uszkodzenia sq
spowodowane osuwiskiem to jest oczywistej ze zaprojekowane podbicie nie zapobiegnie
powstawaniu nastepnych zarysowan i uszkodzen. :

1.8. Uwagi

* Roboty budowlane prowadzi¢ nalezy w oparciu o niniejszy projekt budowlany

* Wszystkie materiaty i wyroby przeznaczone do wybudowania winny byé dopuszczone do
stosowania w budownictwie (zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego).

¢ Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem osdb posiadajacych
uprawnienia budowlane.

e Wszelkie zmiany w rozwigzaniu materiatowo-konstrukcyjnym wymagaja pisemnej
akceptacji projektanta.
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EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA OCENY STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU
PAWILONU C OSRODKA SZKOLENIOWEGO POD KATEM WZMOCNIENIA
FUNDAMENTOW WYNIKAJACEGO Z PRZEMIESZCZENIA SIE CZESCI SCIANY
FUNDAMENTOWE.J.

21 WSTEP
Opinig wydano na podstawie:
a) Zlecenia Inwestora.
b) Wizji lokalnej, inwentaryzacji oraz dokumentacji fotograficzne;.
c) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. 2006.156.1118 z p6zn. zm.)

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury ( Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690) wraz z poézniejszymi
zmianami w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

e) Polskich Norm Budowlanych oraz literatury technicznej

2,2 CEL WYKONANIA EKSPERTYZY
Ekspertyze konstrukcyjng wykonano w celu oceny stanu technicznego budynku pawilonu osrodka
szkoleniowego pod katem wzmocnienia fundamentow wynikajacego z peknigcia Sciany istniejace;.

2.3 OPIS BUDYNKU ISTNIEJACEGO.

2.3.1. Posadowienie budynku

Posadowienie budynku wykonano w postaci $cian betonowych z zmienna glebokoscia
posadowienia. Posadowienie wykonano w warstwie glin, glin piaszczystych w staniu pétzwartym.

2.3.2. Sciany zewnetrzne.
Sciany zewnetrzne gr 56¢cm powyzej poziomu +0.00 wykonano jako murowane z pustakéw.

2.3.2. Stropy.
Strop nad parter wykdnano jako gesto zebrowy DZ.

2.3.2, Dach.
Na stropie wykonano dach drewniany z pokryciem z blachy trapezowe;j.

2.4. OPIS STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU.

Skala oceny stanu technicznego

W ocenie stanu technicznego obiektu pod wzgledem bezpieczenstwa konstrukcji przyjeto
nastepujgcy klasyfikacje oceny:

Stan techniczny dobry — element budynku (lub rodzaj konstrukgcji, wykoriczenia,

wyposazenia) jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia i uszkodzenia:
cechy i wtadciwosci materiatéw odpowiadajg wymaganiom normy (0-15% zuzycia technicznego),
Stan techniczny zadawalajacy ~ element budynku utrzymany jest nalezycie; celowy jest
remont biezacy polegajacy na drobnych naprawach, uzupetnieniach, konserwaciji itp. (16-30%
zuzycia technicznego),



STALBET-projekt mgr inz. Emil Kubacki

Stan techniczny Sredni — w elementach budynku wystepujg niewielkie uszkodzenia i ubytki
niezagrazajace bezpieczeristwu publicznemu; celowy jest czegsSciowy remont kapitalny, (31-50 %
zuzycia technicznego),

Stan techniczny niezadawalajacy — w elementach budynku wystepuijg lokalne silne uszkodzenia,
lokalne ubytki, celowy jest remont kapitalny (51-70 % zuzycia technicznego),

Stan techniczny zly — w elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia, ubytki; cechy
wiasciwosci wbudowanych materiatéw maja obnizong klase (71-100 % zuzycia technicznego),

2.4.1 Posadowienie budynku.

Generalnie posadowienie budynku jest z dobrym stanie technicznym. Poza miejscem wystgpienia
zarysowania nie stwierdzono powazniejszych uszkodzen éwiadczacych o niewtasciwej pracy
fundamentow.

W rejonie §ciany szczytowej wystapito pekniecie wraz z przemieszczeniem $ciany fundamentowe;.

Na Scianie podtuznej dolnej réwniez mamy do czynienia z zarysowaniem $ciany fundamentowej.
Tak duze uszkodzenie fundamentéw pociggato za sobg uszkadzanie $cian parteru. Na stropie nie
zaobserwowano powazniejszych zarysowan.

Zdaniem projektanta gtéwng przyczyna powstania uszkodzenia byto wieloletnie przenikanie wody
opadowej w poziom posadowienia, ktory w tym miejscu byt stosunkowo ptytko. Na zdjeciu widaé
réwniez rure kanalizacyjng tym samy nie mozna wykluczyé, iz zawilgocenie nie pochodzito od
nieszczelnej kanalizacji sanitarne;j.

Dodatkowo w rejon $ciany szczytowej byto sprawdzana koryta odprowadzajgce wody opadowe z
terenu powyzej budynku. Mozna zatozy¢ ze w przypadku wystepnie duzych opadow czes$é wody
nie miescita si¢ w korycie i zalewata rejon $ciany szczytowej.

Z tego wzgledu w miejscu wystapienia uszkodzen fundamentow nalezy wykonaé podbicie o
wysokosci okoto 80-130cm w celu zwiekszenia gltebokosci posadowienia budynku i posadowieni
na warstwie GLINA ZWIEZtA Z RUMOSZEM.

Bezwzglednie nalezy uregulowaé stosunki wodne aby nie nastepowato przenikanie wod
opadowych w poziom posadowienia.

W poblizu budynku wystepuje osuwisko. Na obecng chwile nie mozna jednoznacznie stwierdzié i
okreslic jaki miato wplyw na powstate uszkodzenia. Na podstawie obserwaciji trenu wokét budynku
nie stwierdzono peknig¢ w gruncie lub innych objawow zwigzanych z dziataniem osuwiska. Ale nie
mozna tego wplywy wykluczy¢. Jezeli zatozy¢, ze powstate uszkodzenia sg spowodowane
osuwiskiem to jest oczywistej ze zaprojekowane podbicie nie zapobiegnie powstawaniu
nastepnych zarysowan i uszkodzen.

Projektowane podbicie fundamentéw odpowiednio wzmocni posadowienie budynku w miejscu
powstatych uszkodzen. Natomiast nie zapobiegnie uszkodzeniom w przypadku zaistnienia wplywu
osuwiska na budynek.

il
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Widok peknigcia $ciany fundamentowe.

24.2, Szczytowa $ciana zewnetrzna .
Szczytowa $ciana zewnetrzna zostata dosy¢ powaznie uszkodzona na skutek pekniecie i
przemieszczania poziomego fundamentu. Po wykonaniu podbicia i wzmocnieniu fundamentéw
wraz ze spigciem scianami zelbetowymi powinno nastapi¢ zatrzymanie powigkszania sie
uszkodzenia. Naprawa powinna polegaé na przemurowaniu fragmentu $ciany podokiennej wraz z
odpowiednim gczeniem elementéw murowych za pomoca zbrojenia w kazdej spoinie wklejanego
w $ciane istniejgca.

K-7
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2,5. PROJEKTOWANE WZMOCNIENIE BUDYNKU PAWILONU C.

Nalez zaprojektowaé podbicie czesci fundamentéw do poziomu warstwy reprezentowanej przez
GLINE ZWIEZLA Z RUMOSZEM. Dodatkowo zaleca sie wykonaé dociskowe $ciany zelbetowe
spinajgce istniejacy fundament w miejscu uszkodzenia.

2.6. WNIOSKI.

Na podstawie przeprowadzonej analizy oraz oceny technicznej stwierdza sie, ze:

* Fundamenty budynku sg w dobrym stanie technicznym za wyjatkiem $ciany szczytowej na
ktorej powstato uszkodzenie. W celu wzmocnienia posadowienia nalezy wykona¢ podbicie
oraz sciany spinajgce istniejgcy fundament. Posadowienie podbicia na poziomie warstwy
reprezentowanej przez GLINE ZWIEZtA Z RUMOSZEM odebranej przez geologa.

* Generalnie $ciany nosne parteru sg w dobrym stanie za wyjatkiem $ciany szczytowej. Pod
oknem w miejscu wystapienia najwigkszego uszkodzenia zalec sie wykonanie

przemurowania po wykonaniu podbicia fundamentéw i nowych §cian fundémentowych.
* Stropu sg w zadowalajgcym stanie technicznym

W WYNIKU POWYZSZEJ ANALIZY STWIERDZAM MOZLIWOSC WYKONANIA
WZMOCNIENIA ISTNIEJACYCH FUNDAMENTOW W CZESCI BUDYNKU. ZALOZONO, ZE
USZKODZENIA POWSTALY NA SKUTEK PRZEDOSTANIA SIE WODY OPADOWEJ / LUB
NIESZCZELNEJ KANALIZACJI/ W POZIOM POSADOWIENIA CO SPOWODOWALO ZMIANE
PARAMETROW TECHNICZNYCH GRUNTU W POZIOMIE POSADOWIENIA

ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE W OPARCIU O PROJEKT
BUDOWLANY | WYKONAWCZY WZMOCNIENIA.

W PRZYPADKU WYSTAPIENIA ZJAWISK ZWIAZANYCH Z OSUWISKIEM
ZAPROJEKTOWANIE WZMOCNIENIE NIE ZAPOBIEGNIE POWSTANIU USZKODZEN. ALE
NIE ZAOBSERWOWANO NA POZOSTALEJ CZESCI BUDYNKU USZKODZEN
SWIADCZACYCH O WYWIE OSUWISKA.

PROJEKTOWANE WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI NIE BEDZIE MIALO NEGATYWNEGO
WPLYWU NA KONSTRUKCJE BUDYNKU ISTNIEJACEGO.

Projektowat: Sprawdzit:
mgr inz. Piotr Kubacki mgr inz. Mariusz Salamon
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