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UWAGI OGOLNE:

1. Generalny Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robot powinien
sprawdzic w odpowiedniej dokumentacji roboty powigzane.

2. Generalny Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robot jest
zobowigzany poinformowaé nadzér autorski o ewentualnych
niezgodnosciach dotyczqeych koordynacji projektu. W przypadku wykrycia
takich wad prowadzenie rob6t jest zabronione.

3. Labrania sie prowadzenia robdt na podstawie dokumentacii jednej branzy.
Prace nalezy prowadzi¢ w odniesieniu do projektow innych branz
i architektury oraz zgodnie z wytycznymi Inwestora.

4. W przypadku, gdy Generalny Wykonawca zamierza zastosowaé zmiany
(rowniez zmiany technologii) konieczne jest uzyskanie na to kazdorazowej
zgody nadzoru autorskiego oraz nadzoru inwestorskiego wg przewidywanych
procedur

3. Wszystkie materiaty zastosowane na elewacjach, materiafy wykoriczeniowe,
widoczne elementy instalacyjne przed wbudowaniem powinny uzyskaé
akceptacje architekta.

LEGENDA (do rys. konstrukcji):
Pt — pfyta fundamentowa

S — sfup zelbetowy

NM — nadproze monolityczne
NP — nadproze prefabrykowane
SC — sciana zelbetowa

UWAGI:

1. Fundamenty nalezy posadowi¢ na gruncie rodzimym na
warstwie chudego betonu o gr. min.10cm.

2. Wszelkie przegtebienia nalezy wypetni¢ piaskiem
stabilizowanym cementem zageszczonym warstwami do
Is=1,0 lub chudym betonem.

BETON B37 (C30/37) — fundamenty i stupy

BETON B30 (C25/30) — &ciany oporowe i Sciany
klatek schodowych

BETON B10 (C8/10) — podbeton pod fundamenty
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