
przestrzeń podsufitowa - instalacyjna

przestrzeń podsufitowa - instalacyjna

przestrzeń podsufitowa - instalacyjna

przestrzeń podsufitowa - instalacyjna

-0.02 +/-0.00=61.69
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płyta włóknocem.
przestrzeń pow.
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-0.88=60.81
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humus - podłoże dla roślin
warstwa filtrująca i ochronna przed korzeniami (flizelina)
warstwa drenująca (żwir lub keramzyt)
warstwa ochronna - flizelina
styropian twardy ekstrad. min.20 cm
warstwa przeciwwilgociowa i paroszczelna bitum.
płyta żelbet.stropodachu 35 cm
sufit podwieszony - rastrowy alumin.+płyt.- wg proj.wnętrz.

kamień nat.+drewno-wg proj.wnętrz
warstwa bet.
izol.wilgociowa
strop żelbetowy 25 cm
izol.termiczna 8-10cm -polistyrolHS

gres 30x60 (faktura łupka/czarna) + drewno
wg proj.wnętrz
jastrych-pływ.podłoga
pł.styr.twarda
paroizol.
strop żelbetowy 25 cm

gres 30x60 (faktura łupka/czarna) + drewno
wg proj.wnętrz
jastrych-pływ.podłoga
pł.styr.twarda
paroizol.
strop żelbetowy 25 cm

gres 30x60 (faktura łupka/czarna) + drewno
wg proj.wnętrz
jastrych-pływ.podłoga
pł.styr.twarda
paroizol.
strop żelbetowy 25 cm

płytki kamienne - trawertyn
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+17.32
+17.07 +17.07

+14.92 +14.92

+16.20 okładz. ceramiczna - faktura łupka
,kolor grafit

okładz. ceramiczna - faktura łupka,
kolor grafit
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Firma Architektoniczna                
ul. Krakowska 5/11                
61-889 Poznań                         
tel. 606 430 739; fax. 061 221 09 10                                         
e-mail: yoris@wlkp.top2.pl                                         
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CENTRUM DYDAKTYCZNE WYDZIAŁU TECHNOLOGII CHEMICZNEJ
POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

OPRACOWANIE:

SPRAWDZAJĄCY:

PROJ.BUDOWLANY ZAMIENNY

UWAGI:
1. wszystkie wymiary sprawdzić 
w terenie;

POLITECHNIKA POZNAŃSKA                
PL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 5                
60-965 POZNAŃ                

mgr inż.arch. Elżbieta Dolińska

w/s = 297.0 / 1100.0 (0.33m2) Allplan 2006

A/10/20 luty 2011

PRZEKRÓJ c-c
ELEWACJA WSCHODNIA WEWN.

mgr inż.arch.Aleksandra Kornecka
577/89/PW


