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IV. Rysunki:

IS-WKI/1/7 - Plan sytuacyjno - wysokosciowy.

Instalacje zewnetrzne wod.-kan. - Skala 1:500
IS-WK/2/7 - Rzut garazu. - Skala 1:100
IS-WKI/3/7 - Rzut parteru. - Skala 1:100
IS-WK/4/7 - Rzut 1 pietra. - Skala 1:100
IS-WKJ/5/7 - Rzut 2 pietra. - Skala 1:100
IS-WK/6/7 - Rzut 3 pietra. - Skala 1:100
IS-WK/7/7 - Rzut dachu. - Skala 1:100

V. Zataczniki formalno-prawne.

1.

Opinia o mozliwosci podtaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej oraz
opinii o mozliwosci podtaczenia do sieci kanalizacji deszczowej (nr pisma
DW/IT/374U/30378/2009) wydane dnia 2009-08-28 przez AQUANET S.A.

Warunki techniczne podtgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej oraz
opinii 0 mozliwosci podigczenia do sieci kanalizacji deszczowej (nr pisma
DW/IT/201U/39491/2009) wydane dnia 2009-11-09 przez AQUANET S.A.

Pismo z Dzialu Inwestycji Politechniki Poznanskiej z dnia 05.11.2009r. dotyczace
mozliwoéci odprowadzenia $ciekéw deszczowych, z przedmiotowego terenu, do
wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowe;.

Decyzja Prezydenta Miasta Poznania o nadaniu pozwolenia wodno-prawnego
obejmujgcego: zrzut oczyszczonych Sciekdw deszczowych z terenu Politechniki
Poznanskiej w rejonie ulic Piotrowo — Berdychowo w Poznaniu — pismo nr
0S.GW.6210-78/01/02 z dnia 19.02.2002r.



I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany Zamienny instalacji
zewnetrznych oraz instalacji wewnetrznych wod. — kan. dla budynku Centrum Dydaktycznego
Woydziatu Technologii Chemicznej Politechniki Poznanskiej w Poznaniu przy ul. Berdychowo,
(dz. nr 29,2, 1/16, 30/2)

Zakres opracowania obejmuje:
- Instalacje zewnetrzng wodociggowa oraz p.poz,
- Instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej,
- Instalacje zewnetrzng kanalizacji deszczowej,
- Instalacje wewnetrzng wody zimnej, cieptej wody uzytkowe;j i cyrkulacyjnej,
- Instalacja hydrantéw p.poz.,
- Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej,
- Instalacje wewnetrzng kanalizacji deszczowej,
- Instalacje wewnetrzng odwodnienia garazu.

2. Podstawa opracowania

e Projekt architektoniczno - budowlany opracowany przez Firme Architektoniczng
,YORIS” ul. Krakowska 5/11, 61-889 Poznan;

e Warunki techniczne podtaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej oraz
opinii o mozliwosci podtaczenia do sieci kanalizacji deszczowej (nr pisma
DW/IT/201U/39491/2009) wydane dnia 2009-11-09 przez AQUANET S.A;

e Ustalenia w zakresie zabezpieczen ppoz. dla projektowanej inwestyciji;
e Normy i warunki techniczne do projektowania;

e Uzgodnienia miedzybranzowe.

4. Warunki ochrony ppoz.

Zgodnie z wytycznymi, ekspertyzy technicznej w zakresie budowlanym i ochrony
przeciwpozarowej, przedmiotowy budynek wymaga wyposazenia w instalacje wodociggowg
przeciwpozarows.

Wewnetrzng ochrone przeciwpozarowg budynku stanowig hydranty HP25 (zasieg 30+3=33m)
oraz HP33 (zasieg 20+10=30m) — przyjeto jednoczesnos¢ dziatania dwdch hydrantow
wewnetrznych o wydatku 2x1,5=3,0dm3/s.

Zewnetrzng ochrone ppoz. stanowig dwa hydranty HP80 o wydatku 2x10,0=20,0dm3/s.



5. Gospodarka wodno — sciekowa planowanej inwestycji

5.1. Bilans zuzycia wody

Program funkcjonalny budynku przewiduje:

2400 studentéw x 25 L/d ( przyjety dobowy normatyw zuzycia wody )
Zapotrzebowanie $rednio/max dobowe wody wynosi :

Q s 4 =60,00 m*/d; Q maxg = 72,00 m¥d dla Ng = 1,2

Dobor wodomierza gtowneqgo budynku

Wodomierz dobrano wg normy PN-92/B-01706 przyjmujac nastepujacg formute dla budynkéw
mieszkalnych przy zatozeniu, Ze suma zainstalowanych przyboréw zawiera sie w przedziale:
>qn > 20 I/s.

Wobec powyzszego przeptyw obliczeniowy wynosi :

q=-225x(Y. qn) "+ 11,5 [dm3/s]

D qn. =91,73dm3/s

Obliczeniowy przeptyw nominalny : q = -22,5 x (91,73)°% + 11,5 =9,15 dm’/s
q = 9,15 dm3/s = 32,94 m*h
Umowny przeptyw obliczeniowy wodomierza:
qw=2x3294 = 6588 m’/h
Przyjeto wodomierz sprzezony z zaworem sprezynowym ,
np. MWN/JS80/2,5-S, DN 80 produkcji PoWoGaz - Poznan — lub producent rownorzedny.
G max= 120 M’/ ,  q pom= 40 m*/h

Wodomierz spetnia warunek: q < q';ax ; 32,94 < £20 =60

DN <d; 80<100
Srednica zasilania instalacji wodociggowej: DN 100.

Miejsce instalacji wodomierza: Pomieszczenie wodomierza.

Dobér hydroforu na cele bytowe i p.poz.

Ze wzgledu na zbyt niskie parametry cidnienia dyspozycyjnego sieci wodociggowe;j
przewiduje sie konieczno$¢ zastosowania zestawu hydroforowego. Zestaw dobrano na
nastepujace parametry :

- wydajnosé dla celow bytowych : Q = 9,15 dm3/s = 32,94 m°h

- wysokos¢ podnoszenia : H = 3,65 bar,



Dobrano zestaw 3 — pompowy z pompami pionowymi oraz ramg montazowag wyposazong w
wibroizolatory. Wszystkie pompy przewidziano w uktadzie pracy z przetwornicg czestotliwosci.
Kompletny zestaw hydroforowy obejmuje :

- zestaw 3-pompowy (w tym jedna rezerwowa) — jw. dostarczany wraz z ramg

montazowg oraz kompletng szafg sterownicza;

- komplet armatury odcinajacej i zwrotnej;

- kolektory ssawny i ttoczny ze stali nierdzewne;;

- membranowe urzadzenie sterujgce;

- komplet automatyki i sterowania.

Z uwagi na to, ze hydrofor zasila jednoczesnie instalacje hydrantéw p.poz, nalezy wyposazy¢
go w obejscie testujace DN50 - pozwalajgce na okresowg kontrole parametrow pracy.
Obejscie testujgce nalezy wyposazy¢ w: cisnieniomierz, przeptywomierz i zawor regulujacy
oraz zawor odcinajacy.

UWAGA:
Zestaw hydroforowy nalezy zasili¢ sprzed gtdwnego wytacznika p.poz. — wymagania
przeciwpozarowe.

Przyjeto zestaw, np. produkcji WILO typ Wilo-Comfort-Vario COR-3 MVIE 1603-6/ VR-P
— lub producent réwnorzedny.

Lokalizacja: Pomieszczenie hydroforu.

Ciepta woda uzytkowa

Program funkcjonalny budynku przewiduje:

2400 studentéw x 25 L/d ( przyjety dobowy normatyw zuzycia wody ),
Czas uzytkowania instalacji = 12h/d

Zapotrzebowanie $rednio/max godzinowe wody wynosi :

q &n = 5,00 m*h; q maxn = 7,00 m*h dla N, = 1,40

Szczytowe zapotrzebowanie wody dla budynku wynosi : Q maxn = 7,00 m*/h

Zapotrzebowanie na moc grzewczg:
Phmax cwu= 450 kW

5.2. Bilans sciekéw sanitarnych

Program funkcjonalny budynku przewiduje : 95% zuzycia zapotrzebowania wody
Srednio/max dobowa ilo$¢ $ciekéw wynosi :

Q s 4 = 57,00 m/d;



Y. AWS = 786, stad:
Stad: catkowity odptyw sciekow z budynku wynosi gs= 14,0 dm3/s

Srednica przykanalika odprowadzajacego $cieki sanitarne DN200mm.

5.3. Bilans sciekéw opadowych
llos¢ wod opadowych z projektowanego uktadu wynosi :

Powierzchnia dachow zielonych F=4710m2, wspoétczynnik sptywu ¥=0,30

Powierzchnia drég F=2165m2, wspotczynnik sptywu ¥=0,85

Powierzchnia chodnikow F= 717m2, wspoéiczynnik sptywu ¥=0,50

Powierzchnia zieleni F=3043m2, wspoétczynnik sptywu ¥=0,15
2F=10635m2

Dla warunku max. wspofczynnika sptywu ¥=0,40, Q 4 max =56,15 dm3/s

Powierzchnia zredukowana sptywu $ciekéw : F = 4068 m?

Qq4=Fxq=4068 x (132/10000) = 53,70 dm3/s < Q gmax

Srednica przykanalika odprowadzajacego scieki deszczowe DN300mm.

6. Opis przyjetych rozwigzan projektowych

6.1. Instalacja zewnetrzna wodociggowa oraz p.poz

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, projektowany budynek zasilany bedzie z
wodociggu o $rednicy 300mm z rur zeliwnych przebiegajacego w ul. Piotrowo - przytacze
jest objete odrebnym opracowaniem.

Na terenie dziatki zaprojektowano instalacje wodociggowg obwodowg DN100mm zasilajgcg
dwa hydranty HP80 oraz budynek.

Zasilanie budynku przewidziano jednym przytgczem DN100 — wejscie do budynku na
poziomie garazu, do pomieszczenia wodomierza.

Instalacje zaprojektowano z rur PE100 SDR17, np. firmy Wavin - lub producent réwnorzedny.

Trasy i $rednice pokazano mapie sytuacyjno - wysokosciowej dotgczonej do niniejszego
opracowania.



Hydranty zewnetrzne zaprojektowano jako nadziemne DN80 z zabezpieczeniem w przypadku
ztamania z mozliwoscig catkowitego odwodnienia na okres mrozow.

Na kazdym odgatezieniu od gtéwnej sieci wodociggowej za tréjnikiem zastosowano
miekkouszczelniajgca zasuwe klinowg z gladkim i wolnym przelotem, np. zasuwa kotnierzowa
.Krétka” typu E2 produkcji HAWLE lub producent rownowazny.

Na trzpien zasuwy nalezy zamontowa¢ obudowe teleskopowg do zasuw, wyprowadzi¢ na
powierzchnie terenu i zabezpieczy¢ skrzynka uliczng do zasuw.

Wszystkie wezty na sieci wodocigagowej projektuje sie z ksztaltek z zeliwa oraz wyposazone w
bloki oporowe zapobiegajace ich przesunieciu.

Bloki oporowe nalezy stosowac na kazdym odgatezieniu i zatamaniu sieci wodociggowe;.

Rury wodociggowe nalezy uktadaé w gotowym, odwodnionym, wykopie na zageszczonej
podsypce piaskowo - zwirowej o grubosci 10cm frakcji 0,5-2mm.

Wykop otwarty w zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robot.

Zasyp wykopow nalezy prowadzi¢ starannie ubijanymi warstwami ziemi.

Pierwsza warstwa powinna by¢ warstwg piasku o grubosci 20cm ponad gérng krawedz rury.

Trase przebiegu sieci wodociggowej po uprzednim przysypaniu ( pierwszg warstwg) oznaczyc¢
kablem DY 1,5. Dodatkowo na obsypce nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru
niebieskiego. Wkitadka metalowa lub kabel powinny by¢ potgczone z obudowg do zasuw lub
trzpieniem metalowym zasuwy.

Przed zasypaniem wykopu wykona¢ pomiar geodezyjny wedtug obowigzujacych przepisow.
W dalszej kolejnosci wykop nalezy zasypywac¢ warstwami po 30cm starannie ubijajgc lub
zamulajgc warstwy. Po wykonaniu zasypu nalezy wykonac¢ oznakowanie lokalizacji zasuwy za
pomocg tabliczki znakujacej zgodnie z normg PN-86/B-9700.

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rury i szczelnosci ztgcz nowoprojektowane sieci poddaé probie
szczelnosci na cisnienie 1,0MPa.
Wymagania i badania odnosnie szczelnosci rurociggu wg PN-B-10725:1997.

Po prawidtowo wykonanej probie szczelnosci sieci nalezy poddaé ptukaniu oraz dezynfekc;ji
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.2. Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Projektowane rozwigzanie przewiduje system grawitacyjny kanalizacji sanitarnej na terenie
planowanej inwestycji.



Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, odbiornikiem sciekow sanitarnych bedzie
kolektor kanalizacji sanitarnej o $rednicy 1,00/1,50m z rur betonowych przebiegajacy w ul.
Piotrowo — przylacze jest objete odrebnym opracowaniem.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej zaprojektowana zostata rur PVC-U klasy S
(SDR34; SN8) faczonych na uszczelke gumowa w zakresie srednic @160x4,7 + @200x5,9mm,
np. firmy Wavin - lub producent réwnorzedny.

Trasy i spadki zgodnie z dokumentacjg technicznag.

Uzbrojenie kanatow stanowi¢ bedg studnie prefabrykowane betonowe o srednicy @1000mm z
kinetami fabrycznymi, zwienczone wtazami zeliwnymi DN600 klasy C250.

Rury zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢c w gotowym, odwodnionym,
wykopie na podsypce piaskowo - zwirowej o grubosci min. 10cm frakcji 0,5-2mm. z
pogtebieniem na ztgcza.

Wszystkie rurociggi, dla ktérych nie jest spetniony warunek utozenia ponizej gteboko$ci
przemarzania gruntu, nalezy zabezpieczyC termicznie, np. warstwa zuzla lub keramzytu o
gr.20cm + 2xpapa na pasie 1,0m.

Zasyp wykopow nalezy prowadzi¢ starannie ubijanymi warstwami ziemi. Pierwsza warstwa
powinna by¢ warstwg piasku o grubosci 20cm ponad gérng krawedz rury. W dalszej kolejnosci
wykop nalezy zasypywac¢ warstwami po 30cm starannie ubijajac lub zamulajgc warstwy.
Roboty zakonczy prawidtowo przeprowadzona préba szczelnosci wg PN-EN 1610.

6.3. Instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej

Projektowane rozwigzanie przewiduje system grawitacyjny kanalizacji deszczowej na terenie
planowanej inwestycji.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, oraz pismem z Dziatu Inwestycji Politechniki
Poznanskiej, projekt przewiduje zrzut Sciekéw deszczowych, poprzez wewnetrzng sieé
Politechniki Poznanskiej, wyposazong w urzgdzenia podczyszczajace, do kanatu Ulgi rzeki
Warty.

Na powyzsze Politechnika Poznanska posiada aktualne pozwolenie wodno-prawne wydane
przez Prezydenta Miasta Poznania.

Na sume Sciekow opadowych odprowadzanych z terenu planowanej inwestycji sktadac¢ sie
bedg wody opadowe z:

- potaci dachowych budynku — dachy zielone;

- drog i chodnikdw wewnetrznych;

- parkingéw;

- terendw zielonych;



Projektowane rozwigzanie zaktada zbieranie wéd opadowych systemem szczelnej podziemne;j
kanalizacji deszczowej z catego terenu planowanej inwestyc;ji.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej zaprojektowana zostata rur PVC-U klasy S
(SDR34; SN8) faczonych na uszczelke gumowa w zakresie $srednic @160x4,7 + @300x9,2mm,
np. firmy Wavin - lub producent réwnorzedny.

Trasy i spadki zgodnie z dokumentacjg technicznag.

Uzbrojenie kanatéw stanowié beda:

- studnie prefabrykowane betonowe o $rednicy @1000mm z kinetami fabrycznymi, zwiefczone
wiazami zeliwnymi DN600 o wytrzymatosci C250.

- zeliwne wpusty deszczowe klasy C250 wsparte na studzienkach zelbetowych DN450mm
wyposazonych w osadniki.

- odwodnienia liniowe wykonane z betonu witdknistego z rusztem zeliwnym klasy C250,
wyposazone w studzienke osadnikowg na odptywie.

- klapy zwrotne, zamontowane w studniach rewizyjnych DN100, w celu zabezpieczenia ptyty
garazu przed przeptywem zwrotnym.

Rury zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej nalezy uktada¢ w gotowym, odwodnionym,
wykopie na podsypce piaskowo - zwirowej o grubosci min. 10cm frakcji 0,5-2mm. z
pogtebieniem na ztgcza.

Wszystkie rurociggi, dla ktérych nie jest spetniony warunek utozenia ponizej gteboko$ci
przemarzania gruntu, nalezy zabezpieczyC termicznie, np. warstwa zuzla lub keramzytu o
gr.20cm + 2xpapa na pasie 1,0m.

Zasyp wykopéw nalezy prowadzi¢ starannie ubijanymi warstwami ziemi. Pierwsza warstwa
powinna by¢ warstwg piasku o grubosci 20cm ponad gérng krawedz rury. W dalszej kolejnosci
wykop nalezy zasypywac¢ warstwami po 30cm starannie ubijajac lub zamulajgc warstwy.
Roboty zakonczy prawidtowo przeprowadzona préba szczelnosci wg PN-EN 1610.

6.4. Instalacja wewnetrzna wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej

Woda zimna na potrzeby socjalno — bytowe i gospodarcze oraz potrzeby p.poz., jest
doprowadzona do pomieszczenia technicznego na poziomie garazu.

Na instalacji doprowadzajgcej wode zimng w pomieszczeniu technicznym nalezy zamontowaé
zestaw wodomierzowy wraz z niezbednymi zaworami odcinajgcymi, zaworem zwrotnym
antyskazeniowym typu BA oraz filtrem siatkowym.

Zestaw wodomierzowy stanowi integralng czes¢ przytacza wodociggowego bedacego poza
zakresem niniejszego opracowania.

W czesci obliczeniowej dobrano zestaw hydroforowy zapewniajgcy odpowiednie cisnienie
wody dla celéw bytowych oraz ppoz.



W pomieszczeniu technicznym przewiduje sie odejscie na instalacje przeciwpozarowg
hydrantéw wewnetrznych.

Projektowane rozwigzania przewidujg doprowadzenie wody zimnej oraz cieptej wody
uzytkowej ( c.w.u. ) do wszystkich przyboréw sanitarnych przedstawionych na podktadzie
architektoniczno-budowlanym oraz zgodnie z opracowanymi kartami technologicznymi
pomieszczen.

Przewody wodociggowe gtéwne oraz piony prowadzone w szachtach nalezy wykonac¢ z rur ze
stali nierdzewnej (stal ferrytyczna nr 1.4521) taczonej za pomoca ztaczek zaprasowywanych
ze stali nierdzewnej, np. system Sanpress Inox firmy VIEGA — lub producent réwnorzedny.
Podejscia od gtéwnych rurociagéw do poszczegdlnych pomieszczen / przyboréow nalezy
wykona¢ z rur PE-X/AL/PE taczonych za pomoca tulei zaciskowych odpornych na
odcynkowanie, nasuwanych na ztaczki, np. firmy Pexfit Pro Fosta firmy VIEGA - lub producent
rownorzedny.

Poszczegolne sekcje instalacji wodociggowej nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajgce oraz w
zawory spustowe umozliwiajgce ich odwodnienie

Srednice oraz trasy rur przedstawiono na rysunku instalacji wewnetrznych wod-kan.

Zrédtem cieptej wody uzytkowej obiektu bedzie projektowany wezet ciepiny przedstawiony w
odrebnym projekcie.

Dla budynku mieszkalnego projektuje sie centralne rozprowadzenie cieptej wody uzytkowe;j
oraz jej cyrkulacje.

Instalacja cyrkulacji wyposazona zostata w termostatyczne zawory regulacyjne z funkcjg
automatycznej mozliwosci realizacji przegrzewu, np. firmy Danfoss - lub producent
rownorzedny.

Catos¢ instalacji zimnej wody nalezy zabezpieczy¢ przeciwroszeniowo.

Catos$¢ instalacji wody cieptej oraz cyrkulacji nalezy zaizolowac¢ termicznie za pomocg
systemowych otulin izolacyjnych speiniajgcych wymagania aktualnych Warunkow
Technicznych, np. Termaflex lub producent réwnorzedny o grubosci zgodnej z (podwdjna
grubos$¢ normowa):

Srednica rury c.w.u / cyrkulacja
15mm 40mm
20mm 40mm
25mm 60mm
32mm 60mm




40mm 80mm
50mm 100mm
65mm 130mm
Instalacje prowadzone w posadzkach nalezy zabezpieczy¢ izolacjg dostosowang do montazu
w posadzce o gr. izolacji co najmniej 6 mm.

Przewody instalacji wodociggowej prowadzone na poziomie garazu (w przestrzeni
nieogrzewanej) nalezy oprocz izolacji termicznej zabezpieczy¢ przed zamarzaniem kablem
grzewczym samoregulujgcym sie na temperature utrzymania +5°C.

Przewody mocowac do przegréd budowlanych za pomocg systemowych uchwytow i
wspornikéw, np. system typu SIKLA lub podobnych z gumg izolacyjng przeznaczonych do
odpowiedniego rodzaju rur.

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ za pomoca przepustu w tulei ochronne;j.
Przestrzeh pomiedzy rurg instalacyjng a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ materiatem trwale
plastycznym.

Przejscia przez Sciany i stropy wygrodzenia pozarowego nalezy wypeti¢ materiatem o
odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej tych przegrod (np. HILTI).

Wszystkie rurociggi wody, po ich zmontowaniu, nalezy przeptukaé i poddac proébie cisnienia.

6.5. Instalacja wewnetrzna hydrantéw p.poz.

Instalacja wewnetrzna hydrantow p.poz. zasilana jest z instalacji wody uzytkowe;j.
W czesci obliczeniowej dobrano zestaw hydroforowy zapewniajgcy odpowiednie cisnienie
wody dla celéw bytowych oraz ppoz.

Rozgatezienie na wode bytowg i pozarowg wykonano w pomieszczeniu hydrofora.

Na odejsciu do instalacji wodociggowej zainstalowano zawér elektromagnetyczny (normainie,
tj. beznapieciowo zamkniety).Sterowanie zaworem nalezy przewidzie¢ z centrali SAP.

Na odejsciu do instalacji p.poz. zaprojektowano zawér zwrotny typu EA oraz zawdr odcinajacy.
Instalacje wodociagowg p.poz. zaprojektowano jako pierscieniowg (gtdwny pierscien pod
stropem parteru) zasilang z dwéch stron w miejscach mozliwie najbardziej odlegtych od siebie.
Na przewodach zasilajgcych znajdujgcych sie miedzy doprowadzeniami zastosowano zawory
odcinajgce, aby zapewni¢ mozliwo$¢ ich odcinania.

Przewody instalacji hydrantowej zaprojektowano z rur ze stali ocynkowanej tgczonej za
pomocq ztgczek gwintowanych z Zeliwa ciggliwego. Ztgcza nalezy uszczelnia¢ za pomocg
tasmy teflonowe;j.

W budynku zaprojektowano hydranty: HP25 (z wezem potszywnym dtugosci 30m — zasieg
33m) oraz HP33 (z wezem potszywnym dtugosci 20m — zasieg 30m), np. firma GRAS - lub
producent rownorzedny — rozmieszczenie zgodnie z rzutami.



Hydranty umieszczone w garazu nalezy wyposazy¢ ztaczki do weza z mozliwoscig
odwodnienia na zime.

Przewody nalezy prowadzi¢ ma scianach w uchwytach systemowych stalowych z przektadkag
gumowa posiadajacg certyfikat CNBOP, np. system SIKLA lub réwnorzedny.

Przewody instalacji p.poz. izolowa¢ przeciwroszeniowo.

Przewody instalacji p.poz. prowadzone w nieogrzewanym garazu nalezy zabezpieczy¢ izolacjg
termiczng w plaszczu z blachy stalowej ocynkowanej i dodatkowo zabezpieczy¢ kablem
grzejnym samoregulujgcym sie na temperature +5°C.

Przewody nalezy prowadzi¢ ma scianach w uchwytach systemowych stalowych z przektadkg
gumowaq posiadajacg certyfikat CNBOP, np. system SIKLA lub réwnorzedny.

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ za pomoca przepustu w tulei ochronne;j.
Przestrzeh pomiedzy rurg instalacyjng a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ materiatem trwale
plastycznym.

Przejscia przez sciany i stropy wygrodzenia pozarowego nalezy wypeti¢ materiatem o
odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej tych przegrod (np. HILTI).

Wszystkie rurociggi wody, po ich zmontowaniu, nalezy przeptukaé i poddac probie cisnienia.

6.6. Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Projektowane rozwigzania przewidujg odprowadzenie sSciekdw od wszystkich przyboréw
sanitarnych przedstawionych na podktadach architektoniczno-budowlanych.

Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej:

- w zakresie srednic do DN110 nalezy wykonac¢ z rur kanalizacyjnych HT/PVC taczonych na
uszczelki wargowe w kielichach rur kanalizacyjnych, np. firmy Wavin - lub producent
rownorzedny.

- w zakresie srednic powyzej DN110 nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC-U taczonych
na uszczelki wargowe w kielichach rur kanalizacyjnych, np. firmy Wavin - lub producent
rownorzedny.

- natomiast instalacje kanalizacji podstropowej prowadzonej w garazu nalezy wykona¢ z rur
zeliwnych faczonych za pomocg opasek skrecanych, np. firmy DUKER systemu SML - lub
producent rownorzedny.

Catos¢ systemu nalezy sprowadzi¢ pionami pod strop garazu, a nastepnie, jako kanalizacje
podstropowg do przykanalikdw na zewnatrz budynku. Na kazdym pionie kanalizacyjnym przed
wejsciem w posadzke parteru zastosowac rewizje kanalizacyjna.

Kanalizacje sanitarng podstropowg prowadzong przez pomieszczenia nieogrzewane nalezy
zabezpieczy¢ izolacjg z welny mineralnej gr.20mm w ptaszczu z blachy stalowej ocynkowanej
oraz zabezpieczy¢ odbojami.

Catos¢ kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzana z budynku grawitacyjnie.



Wyjatek stanowi hala garazowa - dla urzadzeh wstepujacych na poziomie garazu
zaprojektowano indywidualne kompaktowe urzadzenia pompujgce wyposazone we wpust,
pompe przetaczajgca scieki oraz petng automatyke, - np. firmy WILO typ DrainLift BOX - lub
producent rownorzedny.

Wpusty wystepujace w pomieszczeniach zaprojektowano syfonami suchymi.

Dla pomieszczenh socjalnych zaprojektowano wpusty tworzywowe z regulowang wysokos$cig
kratki ze stali nierdzewnej i kotnierzem uszczelniajgcym (wpusty miedzystropowe), - np. firmy
KESSEL - lub producent rownorzedny.

Dla pomieszczen technicznych zaprojektowano wpusty zeliwne z kratkami z zeliwa, - np. firmy
KESSEL - lub producent rownorzedny.

Wyjatek stanowi hala technologiczna, gdzie zaprojektowano odwodnienia liniowe z
bezposrednim odptywem do kanalizacji (bez skrzynki osadowej i bez syfonu).

Natomiast w garazu kazde odwodnienie liniowe posiada zabezpieczenie, przed zapachami z
kanalizacji, w postaci syfonu o wys. min. 30cm. - wykonany z ksztattek pod stropem na
przewodzie odptywowym.

Zaprojektowano odwodnienia liniowe z tworzywa PE-PP z ramami stalowymi (szer.160mm,
wys.136mm) z rusztem zeliwnym klasy C250, np. firma HAURATON - lub producent
rownorzedny.

Odprowadzenie skroplin z jednostek klimatyzacyjnych wewnetrznych projektuje sie
przewodami PE tgczonymi przez zgrzewanie. Podigczenie skroplin do kanalizacji sanitarnej
nalezy wykonac poprzez syfony systemowe przyboréw sanitarnych lub przy braku takiej
mozliwosci wykona¢ indywidualne zasyfonowania syfonem z minimum 50 mm zamknigciem
wodnym.

Rury kanalizacyjne nalezy montowacC za pomocg systemowych uchwytow do stropu i Scian,
chowajac catos¢ systemu w szachtach oraz bruzdach sciennych.

Wiasciwe odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej zapewnig piony odpowietrzajgce o srednicy
®100mm, zakonczone rurami wywiewnymi wyniesionymi ponad dach. Nalezy zastosowac rury
wywiewne dostosowane do rodzaju pokrycia dachowego.

Srednice, spadki, rewizje oraz trasy kanatéw rurowych przedstawiono na rysunkach instalacji
wewnetrznej kanalizacji sanitarne;.

Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonac jako ognioochronne tej
samej klasy odpornosci ogniowej jak dla przegrody budowlanej i zabezpieczy¢ rury ochronne
odpowiednim uszczelnieniem (np. HILTI).

Wszelkie przejscia przez sciany fundamentowe oraz pod tawami fundamentowymi nalezy
wykonac¢ w rurach HDPE.



Rury przepustowe powinny posiadaé¢ srednice nominalng wiekszg o 100mm od $rednicy
zewnetrznej rury przewodowe;j.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ wodnej probie szczelno$ci zgodnie z normg PN-
EN 1610.

6.7. Instalacja wewnetrzna kanalizacji deszczowej

Wszystkie Scieki z dachow bedg odprowadzane za pomocg systemu podcisnieniowego
odwodnienia dachow.

Wszystkie dachy na planowanej inwestycji sg dachami zielonymi.

Zaprojektowano wpusty systemu podcisnieniowego przystosowane do dachéw zielonych z
zabezpieczeniem przed zamarzaniem (elektrycznie podgrzewane).

Instalacje kanalizacji deszczowej podcisnieniowej zaprojektowano z rur i ksztattek PE-HD
taczonych za pomocg muf elektrooporowych.

Przewody prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszonego oraz piony do poziomu piwnic
nalezy zabezpieczy¢ izolacjg akustyczng grubosci min. 25 mm.

( grubos¢ izolacji nalezy dobra¢ w zaleznosci od wymogow akustycznych pomieszczen).
Przewody prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane w garazu nalezy zabezpieczyC
izolacjg z wetny mineralnej gr.20mm w pfaszczu z blachy stalowej ocynkowanej oraz
zabezpieczy¢ odbojami.

Rurociggi nalezy podwieszac do ptatwi, dzwigardw i konstrukcji wsporczych.

Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonac¢ jako ognioochronne tej
samej klasy odpornosci ogniowe;j jak dla przegrody budowlanej i zabezpieczy¢ rury ochronne
odpowiednim uszczelnieniem (np. HILTI).

Wszelkie przejscia przez sciany fundamentowe oraz pod fawami fundamentowymi nalezy
wykonac¢ w rurach HDPE.

Rury przepustowe powinny posiadaé¢ srednice nominalng wiekszg o 100mm od $rednicy
zewnetrznej rury przewodowe;.

UWAGA:

Z uwagi na konieczno$¢ wykonania doktadnych obliczeh hydraulicznych, niezbednych do
prawidtowego funkcjonowania uktadu podcisnieniowego, obliczenia zostaty wykonane przez
producenta systemu firme SIKLA.

W razie zmiany producenta (tylko producent zapewniajgcy réwnorzedne rozwigzania) nalezy
ponownie dokona¢ niezbednych obliczeA w celu sprawdzenia prawidtowosci dziatania
systemu.



6.8. Instalacja wewnetrzna odwodnienia garazu

W celu umozliwienia odprowadzenia wod opadowych (wjazd i wyjazd z garazu) oraz wod
porzadkowych (ptyta parkingu) zaprojektowano odwodnienia liniowe:

- przed wjazdem do garazu,

- przed wyjazdem z garazu,

- na ptycie parkingu.

Zaprojektowano odwodnienia liniowe z betonu witdknistego (szer.210mm, wys.220mm) z
rusztem zeliwnym klasy C250 z powlokg KTL, np. firma HAURATON - lub producent
rownorzedny.

Kazde odwodnienie wyposazone jest w studzienke odptywowg z syfonem zewnetrznym.

Instalacje kanalizacji podposadzkowej zaprojektowano rur PVC klasy S — rury prowadzi¢ w
specjalnie do tego przygotowanych, w ptycie fundamentowej, kanatach instalacyjnych.

Wszelkie przejscia przez sciany fundamentowe oraz pod fawami fundamentowymi nalezy
wykonac¢ w rurach HDPE.

Rury przepustowe powinny posiadaé¢ srednice nominalng wiekszg o 100mm od $rednicy
zewnetrznej rury przewodowe;j.

7. Uwagi koncowe

1. Catos¢ robot wykona¢ wg ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaciji
wodociggowych” oprac. COBRTI INSTAL Warszawa.

2. Catos¢ robdt wykona¢é wg ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych” oprac. COBRTI INSTAL Warszawa.

3. Catos¢ instalacji wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg podang przez producenta rur.
4. Podczas prowadzenia robét szczegblng uwage zwroci¢ na przestrzeganie przepiséw BHP;

5. Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji wynikajace z technologii robodt i
nieznanych w czasie projektowania warunkéw miejscowych nalezy uzgodni¢ z autorem
projektu.

6. Ostatecznego doboru typdéw i wielkosci urzadzen i rurociggdéw zastosowanych w projekcie
dokonac po opracowaniu projektu wykonawczego.

Opracowat:

Krzysztof Rybarczyk



