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Zawartos¢ teczki:
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CZESC RYSUNKOWA
\ NR RYS. TRESC RYSUNKU SKALA
K1/6 Rzut fundamentow 1:100
K2/6 Rzut konstrukcji garazu 1:100
K3/6 Rzut konstrukcji parteru 1:100
K4/6 Rzut konstrukcji | pietra 1:100
K5/6 Rzut konstrukgiji Il pietra 1:100
K6/6 Rzut konstrukciji lll pietra 1:100
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt Budowlany Architektury.

2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
W podtozu pod projektowanym budynkiem do gtebokosci okoto 10 m p.p.t.
wystepujg antropogeniczne nasypy niekontrolowane o bardzo zréznicowanym
sktadzie oraz w niektérych rejonach przewarstwienia gruntéw organicznych. Pod
warstwg gruntdw nienosnych i stabono$nych zalegajg ity w stanie
twardoplastycznym, potzwartym i zwartym. Stanowig one dobre podfoze dla
posadowienia posredniego budynku. Poziom wody gruntowej jest zmienny i
podlega znacznym wahaniom ze wzgledu na sasiedztwo rzeki. W trakcie badan
zwierciadto wody gruntowej oznaczono na rzednych od -1,7 do -2,3 m p.p.t.
Szczegotowe informacje na temat podtoza gruntowego z wynikami badan oraz
zaleceniami wykonawczymi w zakresie posadowienia budynku zawarte sg w
odrebnych opracowaniach: DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA oraz
GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.09.1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych — Dz. U. Nr 126 poz. 839 projektowany obiekt zalicza sie
do drugiej kategorii geotechnicznej obiektéw budowlanych, a warunki
gruntowe sklasyfikowano jako ztozone.
W zwigzku ze stwierdzonymi warstwami gruntdw nienosnych o znacznej
migzszosci oraz zgodnie z zapisami w GEOTECHNICZNYCH WARUNKACH
POSADOWIENIA projektuje sie posadowienie posrednie obiektu na palach typu
JET GROUTING. Projekt posadowienia gtebokiego stanowi odrebne
opracowanie projektowe i nie jest zawarty w niniejszym opracowaniu.

3. ZALOZENIA OBCIAZENIOWE
Obcigzenia klimatyczne
- strefa obcigzenia sniegiem — |l strefa
- strefa obcigzenia wiatrem — | strefa
- gtebokos¢ przemarzania — 0,80 m
Obcigzenia uzytkowe stropodachdéw
- obcigzenie uzytkowe stropodachu — 5,00 kN/m? (500 kG/m?)
Obcigzenia uzytkowe stropow
- strop parteru — 5,00 kN/m? (500 kG/m?)
- stropy I, Il'i lll pietra — 5,00 kN/m? (500 kG/m?)
Obcigzenia uzytkowe klatek schodowych
- obcigzenie ptyt biegowych — 5,00 kN/m? (500 kG/m?)
- obcigzenie ptyt spocznikowych — 5,00 kN/m? (500 kG/m?)
Obcigzenia technologiczne posadzki piwnicy/garazu:
- obcigzenie réwnomiernie roztozone — 5,00 kN/m? (500 kG/m?)
- obcigzenie skupione od pojazdéw — 7,50 kN (750 kG)
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4. ROZWIAZANIA MATERIALOWE
Konstrukcje stalowe
- stal profilowa klasy S355JR
- stal profilowa klasy S235JR
- stal R35 — przekroje rurowe
Konstrukcje zelbetowe monolityczne — stropy i stupy
- beton klasy C30/37 (B37)
- stal zebrowana klasy A-1lIN o znaku RB500W
Konstrukcije zelbetowe $cian
- beton klasy C25/30 (B30)
- stal zebrowana klasy A-1lIN o znaku RB500W
Konstrukcje zelbetowe klatek schodowych
- beton klasy C30/37 (B37) — K4i K5
- beton klasy C25/30 (B30) — K1, K2, K3 i K6
- stal zebrowana klasy A-IlIN o znaku RB500W
Konstrukcja scian murowanych
- cegta petna SILKA klasy 15
- zaprawa cementowo wapienna marki 5
Konstrukcje zelbetowe monolityczne wiencow i trzpieni sciennych
- beton klasy C20/25 (B25)
- stal zebrowana klasy A-IlIN o znaku RB500W
Konstrukcje zelbetowe fundamentéw
- podbeton (chudy beton) klasy C8/10 (B10)
- beton klasy C30/37 (B37)
- stal zebrowana klasy A-1lIN o znaku RB500W
Konstrukcje zelbetowe $cian oporowych
- beton klasy C25/30 (B30)
- stal zebrowana klasy A-1lIN o znaku RB500W
Konstrukcja posadzki
- beton klasy C25/30 (B30)
- stal zebrowana klasy A-1lIN o znaku RB500W

5. OPIS KONSTRUKCJI OBIEKTU
Obiekt Centrum Dydaktycznego Technologii Chemicznej Politechniki Poznanskiej
przy ulicy Berdychowo w Poznaniu zaprojektowano w monolitycznej konstrukciji
zelbetowej w uktadzie stupowo ptytowym. Obiekt sktada sie z czterech
niezaleznych funkcjonalnie budynkéw w catosci podpiwniczonych (garaz),
konstrukcyjnie oddylatowanych miedzy soba:
Budynek (7) — ograniczony osiami (V4,800-V87,600)/(H0,0-H20,400) z dylatacja
poprzeczng w osi V44,800.
Budynek (2) — ograniczony osiami (V0,0-V87,600)/(H59,100-H79,500) z dylatacja
poprzeczng w osi V44,800.
tacznik (3) — ograniczony osiami (Y”’-Y15,67)/(H20,400-H59,100)
Hala (4) — ograniczona osiami (Y15,670-Y42,335)/(H20,400-H59,100)

Garaz (5) - ograniczony osiami (V0,000-V87,600)/(H0,000-H79,500)

Obiekty (7) i (2) oraz tgcznik (3) to pieciokondygnacyjne (tacznie z kondygnacjg
podziemng — halg garazowg (5) niezalezne konstrukcyjnie, oddylatowane od
siebie  budynki. Do powyzszych obiektbw przylega oddylatowana
tréjkondygnacyjna hala (4).
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Wszystkie obiekty, ze wzgledu na trudne warunki geologiczne, posadowiono
posrednio na palach za posrednictwem zelbetowej, monolitycznej ptyty
fundamentowej grubosci 0,80 m. Lokalnie, pod halg (4) zaprojektowano ptyte
grubosci 0,50 m. Plyte fundamentowg podzielono dylatacyjnie na 6 czesci w
osiach analogicznych do podziatu czesci nadziemnych. Przyjeto dylatacje
budynku w nastepujgcych osiach konstrukcyjnych:

- H20,400 pomiedzy budynkiem (7) a tgcznikiem (3) i halg (4),

- H59,100 pomiedzy budynkiem (2) a tacznikiem (3) i halg (4),

- V44,800 podziat budynku (1),

- V44,800 podziat budynku (2),

- Y15,670 podziat tagcznika (3) i hali (4).

Potaczenia dylatacyjne zaprojektowano w przekrojach stropowych za pomocg
systemowych trzpienie dylatacyjnych CRET firmy HALFEN. taczniki zapewniajg
swobode przemieszczeh poziomych w kierunku diugosci stropu jednoczesnie
ograniczajgc przemieszczenia w pozostatych wzajemnie prostopadtych
kierunkach (pionowy i poprzeczny poziomy).

Dla ptyt stropowych grubosci 0,25 m przyjeto trzpienie CRET 124 i 124V,
natomiast dla stropéw grubosci 0,30 m przyjeto trzpienie CRET 128 i 128V.
Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych przyjeto na poziomie 25 mm.

Zapewnienie sztywnos¢ przestrzennej budynkow (1) i (2) w kierunkach
poprzecznym i podtuznym jest realizowana przez zelbetowe, monolityczne klatki
schodowe K1, K2, K3 i K6 oraz uktad stupdéw podpierajacych stropy budynkdow.
Sztywnos¢ przestrzenng tacznika (3) zapewniajg: centralnie zaprojektowany,
monolityczny ~ trzon ~ komunikacyjny =~ wspomagany  uktadem  stupdw
miedzykondygnacyjnych. Sztywnos¢ przestrzenng hali (4) zapewniajg stupy
zelbetowe podpierajgce stropy miedzykondygnacyjne, obwodowo potgczone
zelbetowym krawedziowym podciggiem.

6. OPIS POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

6.1 Poz.1 Stropodach

Zaprojektowano zelbetowg, monolityczng konstrukcje stropodachu w
uktadzie stupowo ptytowym bezbelkowym. Podstawowa grubosc¢ ptyty
stropodachowej — 0,30 m. W obszarach gtowicowych pogrubiono ptyte
stropodachowg do grubosci 0,50 m. Wymiary gtowic w rzucie poziomym od
2,00 do 2,50 m w zalezno$ci od rozpietosci przesta.
Przyjeto beton klasy C30/37 (B37) zbrojony stalg zebrowana klasy A-1lIN o
znaku RB500W.
Przyjete pozycje obliczeniowe:
Poz.1.1 Stropodach budynku (7)

Poz.1.1a Stropodach budynku (7a)

Poz.1.1b Stropodach budynku (71b)
Poz.1.2 Stropodach budynku (2)

Poz.1.2a Stropodach budynku (2a)

Poz.1.2b Stropodach budynku (2b)
Poz.1.3 Stropodach tgcznika (3)
Poz.1.4 Stropodach hali (4)

Poz.1.4a Stropodach hali (4a)

Poz.1.4b Stropodach hali (24b)
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Zbrojenie podstawowe ptyty — siatka z pretéw o srednicy 12 mm o oczkach
0,15x0,15 m dotem i gbrg (2x6,6¢12/m).

Dodatkowe dozbrojenie przeset dotem o dtugosci minimum 0,7 rozpietoSci
przesta w ilosci zaleznej od lokalizacji obszaru:

—prety 10 co 0,15 m (tgcznie dotem (6,6612+6,6¢10)/m)

—prety 612 co 0,15 m (tgcznie dotem 13,2¢p12/m)

Dodatkowe dozbrojenie gérg o dtugosci 0,5 rozpietosci przesta ilosci
zaleznej od lokalizacji obszaru:

— prety 610 co 0,15 m (tgcznie dotem (6,6¢12+6,6610)/m)

— prety 612 co 0,15 m (tgcznie dotem 13,2¢12/m)

Dodatkowe dozbrojenie gtowicowe gérg o dtugosci 0,60 rozpietosci przesta
w ilosci zaleznej od lokalizacji danej gtowicy:

— prety 16 co 0,15 m (tgcznie dotem (6,6016+6,6¢12)/m)

— prety $20 co 0,15 m (tgcznie dotem (6,6020+6,6¢12)/m)

— prety 025 co 0,15 m (tgcznie dotem (6,6¢025+6,6612)/m)

Zbrojenie dolne gtowicy — siatka z pretdéw ¢12 o oczkach 0,15x0,15 m
(2x6,6¢012/m) zakotwiona w ptycie stropowe;j.

Wzdtuz krawedzi zewnetrznych i otworow — prety krawedziowe typu U-bigel
o $rednicy ¢10 w rozstawie siatki podstawowej (6,6¢10/m) o dtugosci
ramion poziomych 0,45 m.

Obwodowo zbrojenie wiencowe z minimum 2616 umieszczonych w
narozach pretow krawedziowych U-bigel.

Zbrojenie wokét otworéw — zbrojenie przeciete przez otwory rozmiescic
rownomiernie po obu stronach otworéw w ilosci przecietego zbrojenia.
Zbrojenie to zakotwi¢ na odcinku minimum 40¢ poza lico otworu.
Dodatkowo prety ukosne 39010 na wysokosci przekroju zakotwione na
odcinkach minimum 0,45 m poza lico otworu.

6.2 Poz.2 Stropy

Zaprojektowano zelbetowe, monolityczne stropy PL w uktadzie stupowo
ptytowym bezbelkowym. Podstawowa grubos¢ ptyty stropowej — 0,25 m. W
obszarach gtowicowych ptyte stropowg pogrubiono do grubosci 0,50 m.
Lokalnie grubosci ptyt stropowych zwiekszono do 0,30 oraz 0,35 m.
Wymiary gtowic w rzucie poziomym od 2,00 do 2,50 m w zalezno$ci od
rozpietosci przesta.
Przyjeto beton klasy C30/37 (B37) zbrojony stalg zebrowana klasy A-1l1IN o
znaku RB500W.
Przyjete pozycje obliczeniowe:
Poz.2.1 Stropy miedzykondygnacyjne budynku (1)

Poz.2.1a Stropy miedzykondygnacyjne budynku (7a)

Poz.2.1b Stropy miedzykondygnacyjne budynku (7b)
Poz.2.2 Stropy miedzykondygnacyjne budynku (2)

Poz.2.2a Stropy miedzykondygnacyjne budynku (2a)

Poz.2.2b Stropy miedzykondygnacyjne budynku (2b)
Poz.2.3 Stropy miedzykondygnacyijne tgcznika (3)
Poz.2.4 Stropy miedzykondygnacyjne hali (4)
Poz.2.5 Stropy nad garazem (5)

Poz.2.5.1a strop nad garazem (5) budynku (7a)
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Poz.2.5.1b strop nad garazem (5) budynku (1b)
Poz.2.5.2a strop nad garazem (5) budynku (2a)
Po0z.2.5.2b strop nad garazem (5) budynku (2b)
Poz.2.5.3 strop nad garazem (5) tacznika (3)
Poz.2.5.4 strop nad garazem (5) hali (4)

Zbrojenie podstawowe ptyty — siatka z pretéw o srednicy 12 mm o oczkach

0,15x0,15 m dotem i gbrg (2x6,6¢12/m).

Dodatkowe dozbrojenie przeset dotem o dtugosci minimum 0,7 rozpieto$ci

przesta w ilosci zaleznej od lokalizacji obszaru:

— prety 610 co 0,15 m (tgcznie dotem (6,6¢12+6,6610)/m)

— prety 612 co 0,15 m (tgcznie dotem 13,2¢12/m)

Dodatkowe dozbrojenie gorg o dtugosci 0,5 rozpietosci przesta ilosci

zaleznej od lokalizacji obszaru:

—prety 610 co 0,15 m (tgcznie dotem (6,6012+6,6¢10)/m)

—prety 612 co 0,15 m (tgcznie dotem 13,2¢p12/m)

Dodatkowe dozbrojenie gtowicowe gérg o dtugosci 0,60 rozpietosci przesta

w ilosci zaleznej od lokalizacji danej gtowicy:

— prety 616 co 0,15 m (tgcznie dotem (6,6¢16+6,6612)/m)

— prety 620 co 0,15 m (tgcznie dotem (6,6¢p20+6,6612)/m)

— prety 625 co 0,15 m (tgcznie dotem (6,6025+6,6¢12)/m)

Zbrojenie dolne gtowicy — siatka z pretéw ¢12 o oczkach 0,15x0,15 m

(2x6,6412/m) zakotwiona w ptycie stropowe;.

Wzdtuz krawedzi zewnetrznych i otworow — prety krawedziowe typu U-bigel

o Srednicy ¢10 w rozstawie siatki podstawowej (6,6¢10/m) o dtugosci

ramion poziomych 0,45 m.

Obwodowo zbrojenie wiencowe z minimum 2616 umieszczonych w

narozach pretow krawedziowych U-bigel.

Zbrojenie wokét otworow — zbrojenie przeciete przez otwory rozmiescic

rownomiernie po obu stronach otworéw w ilosci przecietego zbrojenia.

Zbrojenie to zakotwi¢ na odcinku minimum 40¢ poza lico otworu.

Dodatkowo prety uko$ne 3910 na wysokosci przekroju zakotwione na

odcinkach minimum 0,45 m poza lico otworu.

6.3 Poz.3 Podciagi
Lokalnie, w obszarach znacznie obcigzonych powierzchni stropowych o
duzych rozpietosciach oraz wzdtuz stupéw znajdujgcych sie w poblizu
krawedzi ptyt stropowych (obszary matych przewieszen wspornikowych
stropéw) zaprojektowano podciggi B o szerokosciach 0,30 i 0,60 m i statej
wysokosci 0,60 m.
Przyjeto beton klasy C30/37 (B37) zbrojony stalg zebrowang klasy A-1l1IN o
znaku RB500W )zbrojenie gtdwne i poprzeczne — strzemiona).
Zbrojenie podciggbéw pretami o srednicy ¢16 i $20 mm w zaleznosci od
lokalizacji zwigzanej z rozpietoscig i obcigzeniem. Poprzecznie podciggi
zazbrojono strzemionami czteroramiennymi o $rednicy odpowiednio ¢8 i
610 mm.
Poz.3.1 Podciag tacznika Y15,270 (B1 — 0,60/0,60)
Poz.3.2 Podciag hali Y76,250 (B2 — 0,60/0,60)
P0z.3.3 Podciag obwodowy hali nad parterem (B3 — 0,60/0,60)
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6.4

Po0z.3.4 Podcigg obwodowy hali nad pietrem (B4 — 0,60/0,60)

Po0z.3.5 Podciag stropodachowy wymianowy hali (B5 — 0,60/0,60)
Po0z.3.6 Podcigg stropodachowy wymianowy hali (B6 — 0,60/0,60)
Po0z.3.7 Podciag stropodachowy wymianowy hali (B7 — 0,30/0,60)

Poz.4 Stupy
Zaprojektowano zelbetowe, monolityczne stupy S zamocowane w ptycie
fundamentowej. Stupy o przekroju kwadratowym 0,50/0,50 m i 0,60/0,60 m
(wewnetrzne stupy piwnic) oraz o przekroju okragtym o $rednicy 0,60 m.
Przyjeto beton klasy C30/37 (B37) zbrojony stalg zebrowang klasy A-1l1IN o
znaku RB500W )zbrojenie gtéwne i poprzeczne — strzemiona).
Zbrojenie pionowe stupow pretami o Srednicy ¢20 i ¢25 mm, zbrojenie
poprzeczne — strzemiona czteroramienne ¢8 mm.
Poz.4.1 Stupy piwnicy S1

Poz.4.1.1 Stupy kwadratowe 0,60/0,60 m — S1.1

- Zbrojenie pionowe — 28¢25 (8025/8025)

- strzemiona czteroramienne w 2 kierunkach ¢8 co 0,20 m

Poz.4.1.2 Stupy kwadratowe 0,50/0,50 m — 1.2

- Zbrojenie pionowe — 20025 (6025/6025)

- strzemiona czteroramienne w 2 kierunkach ¢8 co 0,20 m

Poz.4.1.3 Stupy okragte tacznika ¢0,60 m — S1.3

- zbrojenie pionowe — 20025

- strzemiona czteroramienne w 2 kierunkach ¢8 co 0,20 m

Poz.4.1.4 Stupy okragte budynkéw 71i 2 ¢0,60 m — S1.4

- zbrojenie pionowe — 20025

- strzemiona czteroramienne w 2 kierunkach ¢8 co 0,20 m
Poz.4.2 Stupy parteru S2

Poz.4.2.1 Stupy kwadratowe wewnetrzne 0,50/0,50 m — S2.1

- zbrojenie pionowe — 20025 (6025/6025)

- strzemiona czteroramienne w 2 kierunkach ¢8 co 0,20 m

Poz.4.2.2 Stupy kwadratowe zewnetrzne 0,50/0,50 m — S2.2

- zbrojenie pionowe — 20025 (6025/6025)

- strzemiona czteroramienne w 2 kierunkach ¢8 co 0,20 m

Poz.4.2.3 Stupy okragte tacznika ¢0,60 m — S2.3

- zbrojenie pionowe — 20025

- strzemiona czteroramienne w 2 kierunkach ¢8 co 0,20 m

Poz.4.2.4 Stupy okragte budynkéw 71i 2 ¢0,60 m — S2.4

- zbrojenie pionowe — 20025

- strzemiona czteroramienne w 2 kierunkach ¢8 co 0,20 m
Poz.4.3 Stupy | pietra S3

Poz.4.3.1 Stupy kwadratowe wewnetrzne 0,50/0,50 m — S3.1

- zbrojenie pionowe — 20020 (6620/6620)

- strzemiona czteroramienne ¢8 co 0,20 m

Poz.4.3.2 Stupy kwadratowe zewnetrzne 0,50/0,50 m — S3.2

- zbrojenie pionowe — 20020 (6620/6620)

- strzemiona czteroramienne ¢8 co 0,20 m

Poz.4.3.3 Stupy okragte tacznika ¢0,60 m — S3.3
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- zbrojenie pionowe — 20020

- strzemiona czteroramienne w 2 kierunkach ¢8 co 0,20 m

Poz.4.3.4 Stupy okragte budynkéw 71i 2 ¢0,60 m — S3.4

- zbrojenie pionowe — 20025

- strzemiona czteroramienne w 2 kierunkach ¢8 co 0,20 m
Poz.4.4 Stupy Il pietra S4

Poz.4.4.1 Stupy kwadratowe wewnetrzne 0,50/0,50 m — S4.1

- zbrojenie pionowe — 20¢20 (6¢p20/6620)

- strzemiona czteroramienne ¢8 co 0,20 m

Poz.4.4.2 Stupy kwadratowe zewnetrzne 0,50/0,50 m — S4.2

- zbrojenie pionowe — 20¢20 (6¢p20/6620)

- strzemiona czteroramienne ¢8 co 0,20 m

Poz.4.4.3 Stupy okragte tgcznika ¢0,60 m — S4.3

- zbrojenie pionowe — 20020

- strzemiona czteroramienne w 2 kierunkach ¢8 co 0,20 m

Poz.4.4.4 Stupy okragte budynkéw 71i 2 ¢0,60 m — S4.4

- zbrojenie pionowe — 20025

- strzemiona czteroramienne w 2 kierunkach ¢8 co 0,20 m
Poz.4.5 Stupy lll pietra S5

Poz.4.5.1 Stupy kwadratowe wewnetrzne 0,50/0,50 m — S5.1

- zbrojenie pionowe — 20025 (6¢25/6025)

- strzemiona czteroramienne ¢8 co 0,20 m

Poz.4.5.2 Stupy kwadratowe zewnetrzne 0,50/0,50 m — $5.2

- zbrojenie pionowe — 20025 (6¢25/6025)

- strzemiona czteroramienne ¢8 co 0,20 m

Poz.4.5.3 Stupy okragte tacznika ¢0,60 m — S5.3

- zbrojenie pionowe — 20025

- strzemiona czteroramienne w 2 kierunkach ¢8 co 0,20 m

Poz.4.5.4 Stupy okragte budynkéw 71i 2 ¢0,60 m — S5.4

- zbrojenie pionowe — 20025

- strzemiona czteroramienne w 2 kierunkach ¢8 co 0,20 m

6.5 Poz.5 Sciany
Zaprojektowano zelbetowe i murowane $ciany nosne SC. Sciany zelbetowe
grubosci 0,25 m monolityczne z betonu klasy C25/30 (B30) zbrojony stalg
zebrowang klasy A-llIN o znaku RB500W.
Sciany murowane grubosci 0,24 m z cegly SILKA klasy 15 na zaprawie
cementowo wapiennej marki 5.
Poz.5.1 Sciany Zelbetowe klatek schodowych SC1
- beton C25/30 (B30)
- stal A-IlIN RB500W
- grubos$¢ sciany — 0,25 m
- Sciany klatek K1, K2, K3 i K6
- zbrojenie pionowe — obustronne prety 612 co 0,15 m (2x6,6¢12/m)
- zbrojenie poziome — obustronne prety $10 co 0,15 m (2x6,6¢010/m)
- otulenie zbrojenia — 0,03 m
Poz.5.2 Sciany zelbetowe trzonu komunikacyjnego w tgczniku (3) SC2
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6.6

- beton C25/30 (B30)

- stal A-IlIN RB500W

- grubo$¢ sciany — 0,25 m

- zbrojenie pionowe — obustronne prety 612 co 0,15 m (2x6,6¢12/m)
- Zbrojenie poziome — obustronne prety ¢10 co 0,15 m (2x6,6¢10/m)
- otulenie zbrojenia — 0,03 m

Poz.5.3 Sciany zelbetowe (pozostate) SC3

- beton C25/30 (B30)

- stal A-IlIN RB500W

- grubo$¢ sciany — 0,25 m

- zbrojenie pionowe — obustronne prety 610 co 0,15 m (2x6,6¢10/m)
- Zbrojenie poziome — obustronne prety ¢10 co 0,15 m (2x6,6¢10/m)
- otulenie zbrojenia — 0,03 m

Poz.5.4 $ciany murowane SC4

- cegta SILKA drgzona klasy 15

- zaprawa cementowo wapienne marki 5

- grubo$¢ sciany — 0,25 m

Poz.5.5 $ciany murowane kanatdéw instalacyjnych SC5

- cegta SILKA drgzona klasy 10
- zaprawa cementowo wapienne marki 3
- grubosc¢ sciany — 0,12 m

Poz.6 Schody

Zaprojektowano zelbetowe, monolityczne schody ptytowe. Przyjeto beton
klasy C25/30 (B30) zbrojony stalg zebrowang klasy A-llIN (RB500W). Dla
klatek schodowych K4 i K5 przyjeto beton klasy C30/37 (B37).

Poz.6.1 Klatka K1

- beton klasy C25/30 (B30)

- podstawowa grubos¢ ptyty — 0,20 m

- zbrojenie gtéwne poprzeczne dotem — prety 612
- zbrojenie rozdzielcze z pretéw 68

- otulenie zbrojenia — 0,025 m

Poz.6.2 Klatka K2

- beton klasy C25/30 (B30)

- podstawowa grubos¢ ptyty — 0,25 m

- zbrojenie gtéwne — siatka z pretéw ¢16/¢12
- zbrojenie rozdzielcze z pretéw ¢10

- otulenie zbrojenia — 0,025 m

Poz.6.3 Klatka K3

- beton klasy C25/30 (B30)

- podstawowa grubos¢ ptyty — 0,25 m

- zbrojenie gtéwne — siatka z pretéw ¢16/¢12
- zbrojenie rozdzielcze z pretéw ¢10

- otulenie zbrojenia — 0,025 m
Poz.6.4 Klatka K4

- beton klasy C30/37 (B37)
- podstawowa grubos¢ ptyty — 0,35 m
- zbrojenie gtéwne podtuzne dotem — prety 620
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6.7

- zbrojenie rozdzielcze z pretéw ¢12

- otulenie zbrojenia — 0,025 m

Poz.6.5 Klatka K5

- beton klasy C30/37 (B37)

- podstawowa grubos¢ ptyty — 0,35 m

- zbrojenie gtéwne podtuzne dotem — prety ¢20
- zbrojenie rozdzielcze z pretow ¢12

- otulenie zbrojenia — 0,025 m

Poz.6.6 Klatka K6

- beton klasy C25/30 (B30)

- podstawowa grubosc¢ ptyty — 0,25 m

- zbrojenie gtéwne — siatka z pretow ¢16/¢12
- zbrojenie rozdzielcze z pretéw ¢10

- otulenie zbrojenia — 0,025 m

Poz.10 Fundamenty

Przed przystgpieniem do robét ziemnych i fundamentowych nalezy
szczeg6towo zapoznaé sie z dokumentacjg geotechniczng opracowang dla
terenu przeznaczonego pod budowe. Cato$¢ prac ziemnych zwigzanych z
koniecznoscig oceny stanu podtoza gruntowego w wykopach pod
fundamenty, zabezpieczenie wykopéw przed wodami gruntowymi oraz
fundamentowaniem gtebokim nalezy wykonaé pod statym nadzorem
uprawnionego geologa.

Z uwagi na wystepujace warunki gruntowe zaprojektowano posadowienie
posrednie na palach fundamentowych za posrednictwem Zelbetowej,
monolitycznej ptyty fundamentowej grubosci 0,80 m (lokalnie pod halg (4)
grubosci 0,50 m).

Ze wzgledu na przyjetg metode posadowienia budynku konieczne jest w
pierwszym etapie realizacji prac ziemnych i przygotowawczych
przygotowanie platformy roboczej dla wykonania pali. Spos6b wykonania
wykopu fundamentowego oraz odwodnienia wykopu zawarto w
opracowaniu: GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA. Po
wykonaniu pali fundamentowych mozna przystgpic do wykonania
podbudowy z chudego betonu pod ptyte fundamentowg oraz utozenia
instalacji podposadzkowej. Odprowadzenie wod opadowych i gruntowych z
rejonu budynku zaleca sie realizowac¢ za pomocg drenazu, ktéry moze byc¢
wykonany juz na etapie budowy i pozostanie jako docelowy na czas
eksploatacji obiektu.

Ptyty fundamentowe wykonaé¢ z betonu klasy C30/37 (B37) i zazbroi¢ stalg
zebrowang klasy A-llIN o znaku RB500W.

Otulenie zbrojenia dolnego — 0,05 m, gérnego — 0,03 m. Pod wszystkimi
fundamentami wykona¢ warstwe chudego betonu klasy C8/10 (B10) o
grubosci minimum 0,10 m.

Poz.10.1 Piyta fundamentowa grubosci 0,80 m PF1

Zaprojektowano zelbetowg, monolityczng ptyte fundamentowg o
podstawowej grubosci 0,80 m. Przyjeto beton klasy C30/37 (B37) zbrojony
stalg zebrowana klasy A-llIN o znaku RB500W.

Zbrojenie podstawowe ptyty — siatka z pretéw o srednicy 20 mm o oczkach
0,12x0,12 m dotem i gbra (2x8620/m).
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Dodatkowe dozbrojenie gtowicowe dotem i gérg o dtugosci 0,60 rozpietosci

przesta w ilosci zaleznej od lokalizacji danego stupa:

— prety 16 co 0,12 m (tgcznie (8916+8¢p20)/m)

— prety 620 co 0,12 m (tgcznie 16¢20/m)

— prety 025 co 0,12 m (tgcznie dotem (8¢9p20+8¢25)/m)

Wzdtuz krawedzi zewnetrznych — prety krawedziowe typu U-bigel o

Srednicy ¢16 w rozstawie siatki podstawowej (8¢016/m) o dtugosci ramion

poziomych 0,70 m.

Obwodowo, wzdtuz krawedzi bocznych dodatkowe zbrojenie z 5620

umieszczonych w narozach pretédw krawedziowych U-bigel oraz na

wysokos$ci przekroju ptyty.

Poz.10.2 Piyta fundamentowa grubosci 0,50 m PF2

Zaprojektowano zelbetowg, monolityczng ptyte fundamentowg o

podstawowej grubosci 0,50 m. Przyjeto beton klasy C30/37 (B37) zbrojony

stalg zebrowana klasy A-IlIN o znaku RB500W.

Zbrojenie podstawowe ptyty — siatka z pretéw o srednicy 20 mm o oczkach

0,15x0,15 m dotem i gbrg (2x6,6$20/m).

Dodatkowe dozbrojenie gtowicowe dotem i géra o dtugosci 0,60 rozpietosci

przesta w ilosci zaleznej od lokalizacji danego stupa:

— prety 16 co 0,15 m (tgcznie (6,6¢016+6,6¢20)/m)

— prety 620 co 0,15 m (tgcznie 13,2¢20/m)

Wzdtuz krawedzi zewnetrznych — prety krawedziowe typu U-bigel o

Srednicy ¢16 w rozstawie siatki podstawowej (6,6¢16/m) o dtugosci ramion

poziomych 0,70 m.

Obwodowo, wzdtuz krawedzi bocznych dodatkowe zbrojenie z 3620

umieszczonych w narozach pretéw krawedziowych U-bigel oraz na

wysokosci przekroju ptyty.

P0z.10.3 Sciany oporowe piwnic SF

- beton C25/30 (B30)

- stal A-IlIN RB500W

- grubos$¢ sciany — 0,25 m

- zbrojenie pionowe od strony zewnetrznej — $12 co 0,12 m (2x8¢12/m)

- zbrojenie pionowe od strony wewnetrznej — ¢10 co 0,12 m (2x8¢10/m)

- zbrojenie poziome od strony zewnetrznej — $10 co 0,12 m (2x8¢10/m)

- zbrojenie poziome od strony wewnetrznej — $12 co 0,12 m (2x8¢12/m)

- w podtuznym przekroju poziomym, w miejscu potgczenia ze stropem
trzpienie pionowe ¢20 co 0,20 m

- otulenie zbrojenia — 0,03 m

UWAGA: W niniejszym opracowaniu zaprojektowano konstrukcje ptyty
fundamentowej, ktéra stanowi jednoczesnie plyte oczepowg dla
projektowanego posadowienia posredniego — pali fundamentowych. Projekt
konstrukcyjny posadowienia posredniego na palach jest przedmiotem
odrebnego projektu i nie jest zawarty w niniejszym opracowaniu.
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7. WYTYCZNE REALIZACJI

7.1

7.2

Roboty fundamentowe

Przed przystgpieniem do robot ziemnych i fundamentowych nalezy
szczeg6towo zapoznaé sie z dokumentacjg geotechniczng opracowang dla
terenu przeznaczonego pod budowe. Cato$¢ prac ziemnych zwigzanych z
koniecznoscig oceny stanu podfoza gruntowego w wykopach pod
fundamenty, zabezpieczenie wykopéw przed wodami gruntowymi oraz
fundamentowaniem gtebokim nalezy wykona¢ pod statym nadzorem
uprawnionego geologa.

Z uwagi na wystepujgce warunki gruntowe zaprojektowano posadowienie
posrednie na palach fundamentowych za posrednictwem Zzelbetowej,
monolitycznej ptyty fundamentowej grubosci 0,80 m (lokalnie pod halg (4)
grubosci 0,50 m).

Ze wzgledu na przyjetg metode posadowienia budynku konieczne jest w
pierwszym etapie realizacji prac ziemnych i przygotowawczych
przygotowanie platformy roboczej dla wykonania pali. Sposéb wykonania
wykopu fundamentowego oraz odwodnienia wykopu zawarto w
opracowaniu: GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA. Po
wykonaniu pali fundamentowych mozna przystgpic do wykonania
podbudowy z chudego betonu pod ptyte fundamentowg oraz utozenia
instalacji podposadzkowej. Odprowadzenie wod opadowych i gruntowych z
rejonu budynku zaleca sie realizowac¢ za pomocg drenazu, ktéry moze by¢
wykonany juz na etapie budowy i pozostanie jako docelowy na czas
eksploatacji obiektu.

UWAGA: W niniejszym opracowaniu zaprojektowano konstrukcje ptyty
fundamentowej, ktéra stanowi jednoczesnie ptyte oczepowg dla
projektowanego posadowienia posredniego — pali fundamentowych. Projekt
konstrukcyjny posadowienia posredniego na palach jest przedmiotem
odrebnego projektu i nie jest zawarty w niniejszym opracowaniu.

Roboty betonowe

Zaleca sie uzywanie cementu CEM-II BS w ilosci max 340 kg/m®. Stosunek
w/c < 0,50. Stosowac¢ nalezy dodatki i domieszki zmniejszajace wielkos¢
skurczu w betonie.

W przypadku podawania mieszanki pompg stosowa¢ konsystencje
poétciekta (lub jesli to mozliwe plastyczng), stosowac plastyfikatory np.: firmy
SIKA.

Prety zbrojeniowe tgczy¢ na zaktad o dtugos$ci minimum 40¢ (gdzie ¢ to
Srednica tgczonych pretéw) unikajgc sytuacji tgczenia wszystkich pretéw w
jednym przekroju. W przypadku tgczenia wszystkich pretow w jednym
przekroju nalezy dwukrotnie zwiekszy¢ diugos¢ zaktadow.

Stupy monolityczne wykonywaé betonujgc odcinkami nie wyzszymi niz
0,5 m z kazdorazowym zageszczeniem. Betonowanie nalezy prowadzi¢ w
taki sposéb by nie dopusci¢ do rozsegregowania sktadnikdw mieszanki
betonowej w trakcie jej uktadania.
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7.3

W przypadku betonowania scian odcinkami dopuszczalne sg tylko przerwy
robocze pionowe w wysokosci kondygnacji przy diugosci odcinkow
poziomych nie przekraczajgcej 15m. Przerwy technologiczne poziome
wyznaczane sg przez poziom oparcia stropdw i podciggoéw; inne miejsca -
tylko jesli zostang okreslone szczegdtowo na rysunkach. Maksymalna
dtlugos¢ betonowania stropéw nie powinna przekracza¢ 15 m. Wzdtuz
Scian, gdzie przewiduje sie zespolenie stropu ze $cianami, dtugosci
betonowanych odcinkéw nalezy ograniczy¢ do 10 m. Przerwy robocze i
technologiczne zgodnie z odrebnymi rysunkami, w miejscach uzgodnionych
z projektantem.

W miejscach przerw nalezy stosowac¢ preparat mostkujacy np. Sika
REPAIR10 (zwiekszajacy przyczepnosé) lub stosowac inne zabiegi (np.:
siatki zwiekszajgce przyczepnosé lub odpowiednio wyprofilowane siatki
zgrzewane). Przerwy robocze $cian nalezy wykonywac z zastosowaniem
opo6zniacza. Przerwy poziome przed kolejnym betonowaniem nalezy
oczysci¢ i usungé mleczko cementowe (powierzchnie poziome po
wczesniejszym uzyciu opézniacza nalezy sptukaé strumieniem wody).
Wewnetrzne powierzchnie form, przed przystgpieniem do betonowania,
winny by¢ posmarowane preparatami zapobiegajgcymi przyleganiu betonu
do powierzchni szalunku.

W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewnié¢
odpowiednig i stosowng do warunkéw atmosferycznych pielegnacije
Swiezego betonu. Pielegnacja powierzchni betonu musi odbywaé sie ze
szczegllng starannoscia ze wzgledu na to, ze stanowi ona warstwe
wykonczeniowg. Zaleca sie pozostawienie betonu w szalunkach przez min.
3dni, a po ich rozformowaniu w okresach niskich temperatur
zabezpieczenie przed skurczem termicznym. W okresie wigzania i
twardnienia betonu nalezy przykry¢ elementy folig lub dodatkowo
nasgczong wodg geowtdkning w celu ograniczenia parowania wody.
Rozformowania elementéw zelbetowych i usuniecia podp6r montazowych
mozna dokonaé¢ po uzyskaniu przez beton minimum 75% projektowane;j
wytrzymatosci.

Roboty murowe

Przy wykonywaniu $cian murowanych nalezy pamietaé o jednoczesnym
wykonywaniu zelbetowych monolitycznych wiehcéw 2z zapewnieniem
ciggtosci zbrojenia podtuznego. Prety podtuzne tgczy¢ na zaktad o dtugosci
minimum 40¢ (gdzie ¢ to $rednica tgczonych pretéw) unikajgc sytuacji
taczenia wszystkich pretéw w jednym przekroju. W przypadku fgczenia
wszystkich pretow podtuznych w jednym przekroju nalezy dwukrotnie
zwiekszy¢ dtugos¢ zaktadow.
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7.4  Odbiory konstrukcji podczas realizaciji

Podczas realizacji budowy nalezy przeprowadzi¢ wszelkie niezbedne

odbiory, ktérych wyniki nalezy wpisa¢ do dziennika budowy, a w

szczegolnosci:

e Odbidr elementow konstrukcji dostarczonych z wytwérni.

e Odbiér wykopéw fundamentowych przez uprawnionego geologa pod
katem sprawdzenia stanu faktycznego ze stanem przedstawionym w
dokumentacji geotechnicznej.

e Odbior zbrojenia fundamentdw.

e Geodezyjny pomiar usytuowania i rzednych stop fundamentowych
stupdw hali

e Sprawdzenie potgczen rygli ram w kalenicy oraz rygli ram ze stupami -

7.5 Kontrola stanu konstrukcji w trakcie eksploatacji

W trakcie eksploatacji konstrukcji, dla zapewnienia jej warunkéw

prawidtowej i bezpiecznej pracy konieczne sa:

e W przypadku bardzo duzych opaddéw s$niegu przekraczajgcych wartosci
obcigzen przyjmowanych dla Il strefy (od ok. 70 kG/m?) nalezy odénieza¢
pota¢ dachowg w celu nie dopuszczenia do przecigzenia konstrukcji.

e Wszelkie zmiany wartosci obcigzen uzytkowych i instalacyjnych zaréwno
co do wielkosci jak i sposobu ich przekazywania na konstrukcje musza
byé potwierdzone sprawdzajgcymi obliczeniami statyczno
wytrzymatosciowymi wykonanymi przez uprawnionego projektanta.

UWAGA:

Wszelkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano montazowych
pod stalym nadzorem o0s6b posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
wykonawcze.

opracowali:
mgr inz. Krzysztof KNIOLA

dr inz. Jacek SCIGALLO

Poznan, luty 2011
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