PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie stanowi opis w zakresie branzy architektoniczno-budowlanej.
Nalezy je czytac tgcznie z pozostatymi branzowymi opisami.

Podstawe niniejszego opracowania stanowig wymienione ponizej dokumenty,
dokumentacje i opracowania:

1.

2.
3.

© 00N

Obowigzujgcy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kampusu
Politechniki Poznanskiej w Pasmie Warta (wypis i wyrys);

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami;
Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w spr. warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dn. 15.06.2002
r);

Decyzja nr 2437/2009 z dn. 20.11.2009 r. - pozwolenie na budowe dla
budynku Centrum Dydaktycznego Wydziatu Politechniki Poznanskiej, wydana
na podstawie projektu budowlanego autorstwa projektantéw F-my Home of
Houses Sp. z 0.0.;

Projekt budowlany zamienny — aktualnie przygotowany do ziozenia w
Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzedu Miasta Poznania - opracowany
przez Zespot Projektantow Politechniki Poznanskiej, na rzecz ktorej
projektanci pierwotnego projektu budowlanego catkowicie zrzekli sie praw
majgtkowych zaleznych;

Wytyczne i opracowania branzowe;

Karty technologiczne poszczegdlinych pomieszczen;

Dokumentacja Geotechniczna,

Warunki techniczne przytgczenia poszczegolnych gestorow sieci;

CZESC OPISOWA

1.

2.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Zagospodarowanie terenu- teren, na ktorym projektowana jest budowa
budynku Centrum Dydaktycznego Wydzialu Technologii Chemicznej
Politechniki Poznanskiej potozony jest w Poznaniu, przy ulicy Berdychowo, na
dziatkach: 30/3, czesci dziatki 29/3 i 30/4 ark.14, obreb Srédka oraz czesci
dziatki 1/25 ark. 15, obreb Srédka. Na tym terenie w chwili obecnej znajduja
sie zabudowania magazynowe bytej Bazy Zarzadu Droég Miejskich.
Wymienione powyzej dziatki potozone sg wzdtuz nabrzeza rzeki Warty (kanat
Ulgi) i rozciggajg sie w kierunku poétnocnym wzdtuz projektowanego w
przysztosci Bulwaru Nadwarcianskiego.

Roboty rozbiérkowe budynkéw magazynowych, nawierzchni asfaltowej oraz
ogrodzenie placu budowy, jak tez usuniecie kolidujgcych z budowg budynku
CDWTCh drzew sg przedmiotem oddzielnego zamodwienia publicznego.

Na tym terenie znajduje sie tez stacja transformatorowa, ktérej rozbioérka oraz
przeniesienie we wskazane w zamiennym projekcie budowlanym miejsce jest
przedmiotem niniejszego postepowania przetargowego.

Na przeniesienie stacji transformatorowej Zamawiajgcy wystgpi o oddzielne
pozwolenie na budowe (patrz takze PFU — branza elektryczna).

OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALKI

2.1. Powierzchnia terenu opracowania (w granicach A, B, C, D, E, F, G,

H) wynosi 10.119,50 m2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
wyznacza teren zabudowy o powierzchni 6.514,80 m2. Od wschodu i od
zachodu linie zabudowy sg liniami obowigzujgcymi, a od potudnia i od potnocy



2.2.

2.3.

2.3.

liniami nieprzekraczalnymi. Budynek Centrum Dydaktycznego Wydziatu
Technologii Chemicznej zaprojektowano w ksztatcie litery H. W celu utatwienia
okreslania lokalizacji w budynku dokonano jego podziatu na nastepujgce
czesci:

Hala garazowa — obejmuje catg kondygnacje podziemng;

Skrzydto ,,A” — czes¢ budynku od strony wschodniej, obejmujgca wszystkie
kondygnacje nadziemne tej czesci.

Skrzydto ,,B” — cze$¢ budynku od strony zachodniej, obejmujgca wszystkie
kondygnacje nadziemne tej czesci.

»ykacznik” — czes¢ budynku pomiedzy skrzydtem ,A” i ,B”, tgczgca oba
skrzydfa i prostopadta do nich. Obejmuje wszystkie kondygnacje nadziemne
tej czesci.

»Hala technologiczna” — jednokondygnacyjna cze$¢ budynku przylegajgca
prostopadle do ,Lacznika” od strony pétnocne;j.

»Magazyn materialdw niebezpiecznych” - wydzielona pozarowo czesc
Skrzydta ,B”, od strony pétnocnej.
»Budynek techniczny” - jednokondygnacyjny wolnostojgcy budynek,

zlokalizowany w pétnocnej czesci terenu zabudowy, wzdtuz pochylni
wjazdu/wyjazdu do hali garazowej, pomiedzy skrzydtami ,A” i ,B”.
Gtowne wejscie do budynku zaprojektowano w skrzydle ,A”, od strony
potudnia. Taka lokalizacja wejscia gtébwnego stanowi otwarcie budynku na
obecny Kampus Piotrowo i integruje budynek z istniejgcg zabudowg
Kampusu, jak tez wpisuje sie w zabudowe planowang w przysztosci, okreslong
zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dane powierzchniowe zagospodarowania terenu:
Pow. terenu opracowania 10.119,50 m2
Pow. terenu w liniach zabudowy 6.514,80 m2
Pow. zabudowy

- budynek gt. 4.700,05 m2

- kompleks bud.technicznych 56,85 m2
Pow. utwardzona 627,57 m2
Pow. zielona — biologicznie czynna

- dach zielony (50%) 2.350,03 m2

- zieleh na terenie (100%) 1.000,00 m2

Zgodnie z obowigzujgcymi zapisami mpzp stanowi to ponad 50% powierzchni
biologicznie czynnej powierzchni terenu w liniach zabudowy.
Zagospodarowanie terenu —

W ramach zagospodarowania terenu nalezy wykonac:

1. Drogi wewnetrzne, ciggi pieszo-jezdne, murki oporowe, siedziska, zielen,
oSwietlenie zewn., balustrady, schody zewn., podjazdy itd.
Wjazd na teren odbywaé sie bedzie od strony ul. Berdychowo drogg o
szer. 4.00 m, wzdtuz elewacji wschodniej skrzydta ,A”. Parametry tej drogi
muszg spetnia¢ wymogi drogi pozarowej, wskazane w Rozp. Min.Spraw
Wewn. i Admin. z dnia 16.06.2003 r. w spr.przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. Droga ta wznosi sie
stopniowo (nachylenie 2%) w kierunku na poétnoc do poziomu +61.54 i
dalej skrecajgc w kierunku zachodnim do poziomu 61.67. Procz petnienia
funkcji drogi pozarowej, stanowi ona takze dojazd do Hali Technologicznej,
zlokalizowanej w pétnocnej czesci dziatki przy ,tgczniku” (czes¢ srodkowa



budynku, tgczgca skrzydta A" i ,B”), magazynu materiatdw
niebezpiecznych, zlokalizowanego w potnocnej czesci skrzydta ,B”, rampy
zjazdowej i wyjazdowej z garazu podziemnego oraz kompleksu
pomieszczen technicznych. Od strony potudniowej (elewacja potudniowa —
wzdtuz ul. Berdychowo) systemem podjazdéw (o nachyleniu 4-5%) teren
wznosi sie do poziomu +60.81. Zlokalizowano tam zespdt siedzisk
zewnetrznych w zieleni, do ktérych dojscie bedzie prowadzi¢ drogag
utwardzong (kostka granitowa + ptyty granitowe) o szer. 3.50 m. Od strony
elewacji zachodniej — skierowanej na rzeke — zaprojektowano tarasowy
uktad siedzisk zewnetrznych, wkomponowanych w zielen.
W odlegtosci kilkunastu metrow od zach. elewacji budynku — osie
H2.00/V12.60 oraz H2.00/V20.40 — wykona¢ dwie czerpnie terenowe o
wym. s/dh = 1,4/1,4/30 m (pow.brutto czerpni 4 m?. Forma
architektoniczna i wkomponowanie w teren bezwzglednie nalezy uzgodni¢
z Projektantem PBz i Zamawiajgcym.
3. OPIS PROJEKTOWANEGO BUDYNKU CDWTCh
3.1. Uktad kompozycyjno-funkcjonalny
Projektowany budynek Centrum Dydaktycznego Wydziatu Technologii
Chemicznej Politechniki Poznanskiej zaprojektowany zostat w ksztatcie litery
H i wpisano go dtuzszymi bokami w obowigzujgce linie zabudowy,
przebiegajgce wzdtuz wschodniej i zachodniej linii terenu przeznaczonego pod
budowe. Czes¢ wschodnia to skrzydfo ,A”, gdzie od strony potudniowej
znajduje sie gtowne wejscie do budynku, czes¢ zachodnia, to skrzydfo ,B’.
Oba skrzydta potgczone sg ze sobg przeszklonym, czterokondygnacyjnym
tgcznikiem, przebiegajgcym ze wschodu na zachdd. Od strony potnocnej do
tgcznika przylegaC bedzie nowoczesnie wyposazona Hala Technologiczna z
zapleczem zlokalizowanym w kondygnacji podziemnej, bezposrednio pod
Halg. Pod catym budynkiem zaprojektowano przestronng Hale garazowg o
pow. 4.595,56 m2. W hali garazowej znajdzie sie ok. 170 miejsc postojowych
dla samochoddéw osobowych. Do hali garazowej prowadzg dwie niezalezne
pochylnie (ok. 19%) - jedna wjazdowa i jedna wyjazdowa. W czeSci
podziemnej znajdg swojg lokalizacje takze pomieszczenia techniczne i
magazynowe oraz warsztat szklarski, z osobnym wyjSciem na zewnatrz
budynku (od strony pétnocnej). Z racji swojego przeznaczenia w budynku
zaprojektowano miejsce na skfadowanie materiatdw niebezpiecznych (gazy
techniczne, butle LPG, odpady chemiczne, odczynniki, chemikalia itd.). W celu
uzyskania maksymalnego bezpieczenstwa, lokalizacja tej czesci magazynowej
przewidziana zostata w skrajnej poétnocnej czesci skrzydta ,B” i catkowicie
wydzielona z budynku (Sciang REI120 i wentylowanym przedsionkiem), a
zewnetrzna Sciana od strony potnocnej bedzie $ciang lekkg, tak jak dla
pomieszczen zagrozonych wybuchem.
W budynku zaprojektowano 4 klatki schodowe ewakuacyjne, dwie w skrzydle
A7 (K1 i K4) oraz dwie w skrzydle ,B” (K2 i K3). W tgczniku znajdujg sie
ponadto otwarte schody K5 i K6. Schody K7 zlokalizowane bedg w pétnocnej
czesSci Skrzydfa ,B” i stanowi¢ bedg wyjscie z pomieszczen warsztatu
szklarskiego, zlokalizowanego w czesci podziemnej oraz poprzez tunel
ewakuacyjny z hali garazowej. Dwie windy towarowo-osobowe zlokalizowano
w tgczniku i jedng przy klatce schodowej K3. Wszystkie windy bedag
przystosowane do przewozu osob na wozkach inwalidzkich.



Oba Skrzydfta budynku oraz tgcznik zaprojektowano jako
czterokondygnacyjne, a przylegajgca do tgcznika hale technologiczng jako
jednokondygnacyjng, jednakze o wysokosci dwoch kondygnacii.

Skrzydto ,,A”

— poziom +/-0.00 wejscie gtébwne, laboratoria, pokoje konsultacyjne, sala

wyktadowa
- poziom +3.98 laboratoria, pokoje konsultacyjne
- poziom +7.95 laboratoria, pokoje konsultacyjne, maszynownia went.,

pom.okablow.strukt.
- poziom +11.93  laboratoria, pokoje konsultacyjne, maszynownia went.,

Skrzydto ,,B”

— poziom +/-0.00 pomieszczenia dziekanatu, magazyn mat. niebezp.

- poziom +3.98 laboratoria, pokoje konsultacyjne, sale dydaktyczne

- poziom +7.95 laboratoria, pokoje konsultacyjne, maszynownia went.,

pom.okablow.strukt., sale dydaktyczne

- poziom +11.93  laboratoria, pokoje konsultacyjne, maszynownia went.,

tacznik

— poziom +/-0.00 hall gtéwny, szatnia gtéwna, punkt informacyjny/portiernia
pom. Socjalne dla personelu, pom monitoringu,
powierzchnia przeznaczona dla studentéw — siedziska w
Zieleni, wejscie do Hali Technologicznej,

- poziom +3.98 wejscia do duzej amfiteatralnej Sali wyktadowej, mniejsze
sale wykfadowe, hol,

- poziom +7.95 wejscia do duzej amfiteatralnej Sali wyktadowej, hol, pom
cichej pracy studentéw, z wyjsciem na taras,
zaprojektowany na czesci dachu Hali Technologicznej,
maszynownia went.,

- poziom +11.93  sale wykfadowe, sale komputerowe, maszynownia went.,

Po przeciwlegtych stronach tgcznika w skrzydle ,A” i ,B” na kazdej

kondygnacji zlokalizowano zespoty sanitariatdw damskich, meskich i dla os6b

niepetnosprawnych.

3.2. Opis budynku i wymagania projektowo wykonawcze.
Budynek zaprojektowano jako czterokondygnacyjny — kondygnacje
nadziemne, z jedng kondygnacjg podziemna.

KONSTRUKCJA

W zwigzku ze stwierdzonymi warstwami gruntéw nienosnych o znacznej
migzszosci oraz zgodnie z zapisami w ,Geotechn icznych warunkach
posadowienia” projektuje sie posadowienie posrednie budynku na palach typu
JET Grouting. Projekt i wykonanie posadowienia gtebokiego sg przedmiotem
niniejszego zamodwienia i stanowig odrebne opracowanie projektowe do
opracowania i wykonania przez Wykonawce.

Budynek, ze wzgledu na trudne warunki geologiczne posadowiony bedzie
posrednio na palach za posrednictwem Zzelbetowej, monolitycznej ptyty
fundamentowe] o grub. 80 cm (lokalnie — pod Halg Technologiczng — ptyta
bedzie miata grubos¢ 50 cm).

Konstrukcja budynku — monolityczna konstrukcja zelbetowa w uktadzie
stupowo-ptytowym.



Stropy miedzykondygnacyjne — zelbetowe, monolityczne stropy PL w
ukt.stupowo-ptytowym, bezbelkowym. Grub. piyty 25-35 cm, w obszarach
przystupowych 50 cm.

Stropodach — nalezy wykonac¢ jako monolityczng konstrukcje zelbetowg, w
uktadzie stupowo ptytowym, bezbelkowym. Grubos$¢ ptyty stropodachowej 30
cm, a w obszarach gtowicowych 50 cm.

Stupy — monolityczne zelbetowe, kwadratowe (50/50 i 60/60) oraz okragte o
$redn. 60 cm.

Sciany - zelbetowe i murowane $ciany no$ne — Zelbetowe, o grub. 25 cm i
murowane o grub. 24 cm z cegly silikatowej kl. 15 na zaprawie cem.-wap.
Marki 5.

Sciany klatek schodowych, wind, — zelbetowe o grub. 25 cm.

Sciany ostonowe zewn. — Zelbetowe o grub. 20 cm, ocieplone wetng min. o
grub. 15 cm. Pozostate warstwy zgodnie z oznaczeniami na rys. elewaciji oraz
w detalach elewacyjnych.

Sciany zewnetrzne czeéci podziemnej — zelbetowe, grub. 25 cm

Sciany wewnetrzne nienosne — zelbetowe (grub. 20 cm), z ptyty GK i GKF,
murowane (cegta silikatowa/bloczki gazobetonowe), przegrody szklane (wg
uzgodnionego z autorem projektu budowlanego zamiennego i Zamawiajgcym
projektu wnetrz).

Obudowa szachow — Scianki zelbetowe, murowane, GKF (odporn.ogniowa
REI120). Odciecia m.kondygnacyjne, drzwi rewizyjne, klapy — wykona¢ wg
wskazan p.-poz..

Obudowa klatek schodowych — sciany zelbetowe o grub. 25 cm.

Dach ptaski - dach zielony. Spadek dachu 0.0-0.2%.

Stropodach niewentylowany.

IZOLACJE

Termiczne —

Sciany czesci podziemnej - ptyty ochronne izol. (typu: styropian, styrodur,
polistyrol itp.) grub. min.8 cm (Amin=0.035 W/mK); w czesci warsztatu
szklarskiego — ptyty ochronne izol. — o grub. 15 cm (Amin=0.035 W/mK);
pozostate pomieszczenia, znajdujgce sie wewn. Hali garazowej
(maszynownie, pom. techniczne, gospodarcze klatki schodowe, magazyny,
warsztat szklarski — izol. ptyty typu: styropian, styrodur, polistyrol itp. grub.
min.10-12 cm (Amin=0.035 W/mK);

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych — piyty izol. z wetny min.
kamiennej o grub. 15 cm;

Posadzki na gruncie — ptyty styropianowe twarde EPS 100-038;

Stropodach — ptyty styropianowe grub. 20 cm (Amin=0.035 W/mK) lub typu
PIR 12 cm (A=0.023 W/mK);

Strop nad garazem — piyty izol. z wetny min. grub. 12 cm (Amin=0.035 W/mK)
lub typu PIR 10 cm (A=0.023 W/mK) — nalezy stosowa¢ materiat niekapigcy;
Strop nad wejsciem gt. do budynku (skrzydto ,A”) — ptyty izol. z wetny min.
kamiennej, grub. 15 cm (Amin=0.035 W/mK) lub typu PIR 10 cm (A=0.023
W/mK);

Paroizolacje —

Stropy miedzykondygnacyjne, stropodachy — folia PE o grub. 0,2 mm (dla
stropodachu — metalizowana 3-warstwowa);

Przeciwwilgociowe —



Ptyta fundamentowa — izol. typu sredniego — powtoka asfaltowa z podwdjna
wktadkg z papy;

Sciany zewnetrzne czeéci podziemnej — asfaltowa masa izolacyjna
uszczelniajgca + flizelina ochronno-poslizgowa;

Tarasy — polimerowo-bitumiczna izolacja przeciwwilgociowa, zabezpieczona
powtokg poliuretanowg lub epoksydowsg;

Dach zielony + stropodach zielony nad garazem — polimerowo-bitumiczna
izolacja przeciwwilgociowa odporna na korzenie;

Pomieszczenia mokre (tazienki/WC) — podtogi i sciany (do wys.min.10 cm) —
warstwa gruntujgca, tasmy uszczelniajgce (kotnierze kratek $ciekowych,
kotnierze uszczelniajgce wyjscia z rur wodnych ze Scianami), izolacja
przeciwwilgociowa.

Akustyczne -

Na wszystkich kondygnacjach nadziemnych, we wszystkich pomieszczeniach
nalezy zastosowac podtogi ptywajgce;

Sciany, stropy, podtogi i drzwi sal wyktadowych/dydaktycznych,
seminaryjnych, komputerowych oraz maszynowni nalezy wyizolowac¢
akustycznie (izolacyjnos¢ akustyczna R’A1=35-45 dB); Parametry izolacji
akustycznej pomieszczen nalezy okresli¢ operatem akustycznym na etapie
wykonywania projektu wykonawczego. W pomieszczeniach/na dachu, gdzie
zlokalizowane bedg urzadzenia emitujgce hatas i/lub drgania nalezy
zastosowac oproécz izol.akustycznej takze wibroizolacje.

ELEMENTY WYKONCZENIA WNETRZ

Sufity podwieszane
Kondygnacja -3.04 - nie przewiduje sie sufitow podwieszanych, za wyjgtkiem
pomieszczen warsztatow — sufit rastrowy — aluminiowy;
Kondygnacja +/-0.00 - hol facznika, L.0.02-L.0.05, L.0.07
Zieleh/siedziska, korytarze (skrzydta ,A” i ,B”), sanitariaty, klatki schodowe K1,
K2, K3, K4, wiatrotap — sufit podwieszany rastrowy aluminiowy (60/60) z
elementami sufitu systemowego z ptytami petnymi (z wetny min.) 60/120, ptyty
z brzegiem pozwalajgcym na ukrycie konstrukcji — 30% (tagcznej powierzchni
w/w pomieszczen).
Strefa wejscia (zewn.) — sufit rastrowy aluminiowy.
Sale dydaktyczne (B.0.06, B.0.08, B.0.09, B.0.19), pomieszczenia dziekanatu
(B.0.12-B.0.19 i B.0.26-B.0.32), pokoje konsultacyjne (A.0.02-A.0.06) oraz
sala seminaryjna (A.0.17) - sufit systemowy z ptytami petnymi (z wetny min.)
60/120 — ptyty z brzegiem pozwalajgcym na ukrycie konstrukcji; parametry
akustyczne: czas pogtosu 0,4-0,7 sek., wspotczynnik pochfaniania dzwieku

0p20,6;
Pozostate pomieszczenia — nie przewiduje sie sufitbw podwieszonych;
Kondygnacja +3.98 - hol tgcznika, korytarze (skrzydta ,A” i ,B”), Klatki

schodowe K1, K2, K3, K4, sanitariaty (skrzydto ,A”i ,B”), korytarz A.1.14 - sufit
podwieszany rastrowy aluminiowy (60/60) z elementami sufitu systemowego z
ptytami petnymi (z wetny min.) 60/120, ptyty z brzegiem pozwalajgcym na
ukrycie konstrukcji — 30% (dla tgcznej powierzchni w/w pomieszczen);

Pokoje konsultacyjne (A.1.02-A.1.09, A.1.11-A.1.13, A.1.29-A.1.34, B.1.23-
B.1.31), sale wykfadowe i komputerowe (B.1.10, L.1.03, L.1.04, L.1.05A,
L.1.05, L.1.05B, L.1.06, L.1.07) - sufit systemowy z ptytami petnymi (z wetny
min.) 60/120 — ptyty z brzegiem pozwalajgcym na ukrycie konstrukcji;



parametry akustyczne: czas pogtosu 0,4-0,7 sek., wspotczynnik pochtaniania
dzwigku a,20,6;

Pozostate pomieszczenia — nie przewiduje sie sufitow podwieszonych;
Kondygnacja +7.95- hol tgcznika, korytarze (skrzydta ,A” i ,B”), Klatki
schodowe K1, K2, K3, K4, sanitariaty (skrzydto ,A” i ,B”), korytarz A.2.14,
Pom.cichej pracy studentow L.2.04 - sufit podwieszany rastrowy aluminiowy
(60/60) z elementami sufitu systemowego z ptytami petnymi (z wetny min.)
60/120, ptyty z brzegiem pozwalajgcym na ukrycie konstrukcji — 30% (dla
tgcznej powierzchni w/w pomieszczen);

Pokoje konsultacyjne (A.2.02-A.2.03, A.2.05-A.2.09, A.2.11-A.2.13, A.2.28-
A.2.33, B.2.22-B.2.26, B.2.28-B.2.-29), sale wyktadowe i komputerowe
(B.2.10, L.1.05A, L.1.05B) - sufit systemowy z ptytami petnymi (z wetny min.)
60/120 — ptyty z brzegiem pozwalajgcym na ukrycie konstrukcji; parametry
akustyczne: czas pogtosu 0,4-0,7 sek., wspotczynnik pochtaniania dzwieku

ap=0,6;
Pozostate pomieszczenia — nie przewiduje sie sufitdw podwieszonych;
Kondygnacja +11.93 - hol tgcznika, korytarze (skrzydta ,A” i ,,B”), Klatki

schodowe K1, K2, K3, K4, sanitariaty (skrzydfo ,A”i ,B”), korytarz A.3.14 - sufit
podwieszany rastrowy aluminiowy (60/60) z elementami sufitu systemowego z
ptytami petnymi (z welny min.) 60/120, ptyty z brzegiem pozwalajgcym na
ukrycie konstrukcji — 30% (dla tgcznej powierzchni w/w pomieszczen);
Pokoje konsultacyjne (A.3.02-A.3.09, A.3.11-A.3.13, A.3.30-A.3.35, B.3.21-
B.3.29), sale wyktadowe i komputerowe (L.3.03, L.3.04, L.3.05A, L.3.07-
L.3.09) — sufit systemowy z ptytami petnymi (typu Rockfon) 60/120 — piyty z
brzegiem pozwalajgcym na ukrycie konstrukcji; parametry akustyczne: czas
pogtosu 0,4-0,7 sek., wspotczynnik pochtaniania dzwieku a,20,6;
Pozostate pomieszczenia — nie przewiduje sie sufitbw podwieszonych;
W pomieszczeniach, w ktérych nie przewiduje sie sufitow podwieszonych, sufit
i sciany od wys. 3,00 m — malowanie farbg dyspersyjng w kolorze ciemnym
(np. bragz, antracyt, zielen itp.) — do uzgodnienia z projektantem PBz oraz z
Zamawiajgcym.

Posadzki
Kondygnacja -3.04 - na catej kondygnacji przewiduje sie zastosowanie
posadzki epoksydowej;
Kondygnacja +/-0.00 - hol tgcznika, L.0.07 zielen/siedziska, korytarze
(Skrzydta ,A” i ,B”), B.0.05 — kamien naturalny (30/60) ) — faktura tupka
(czarny) + drewno (40% fgcznej powierzchni w/w pomieszczen);
Wiatrotap — kamien naturalny + wycieraczka szczotkowa (ksztait wycieraczki
na rys. poziomu +/-0.00);
L.0.02-L.0.05, Sale dydaktyczne (B.0.06, B.0.08, B.0.09, B.0.19),
pomieszczenia dziekanatu (B.0.12-B.0.19 i B.0.26-B.0.32), oraz sala
seminaryjna (A.0.17) — drewno;
pokoje konsultacyjne (A.0.02-A.0.06) - wykfadzina dywanowa;
klatki schodowe K1, K2, K3, K4, sanitariaty - gres (ptyty 30/60);
Pozostate pomieszczenia — zywice epoksydowe o nastepujgcych
wtasciwosciach: antyposlizgowe, antyelektrostatyczne, odporne na substancije
chemiczne);
Kondygnacja +3.98 - hol tgcznika, korytarze (skrzydta ,A” i ,B”), klatki
schodowe K1, K2, K3, K4, sanitariaty — gres (30/60) ) — faktura tupka (czarny)
+ drewno (40% tgcznej powierzchni w/w pomieszczen);



schody K5 i K6 — kamien naturalny;

Pokoje konsultacyjne (A.1.02-A.1.09, A.1.11-A.1.13, A.1.29-A.1.34, B.1.23-
B.1.31) — wyktadzina dywanowa;

sale wyktadowe i komputerowe (B.1.10, L.1.03, L.1.04, L.1.05A, L.1.05B,
L.1.06, L.1.07) — drewno;

Pozostate pomieszczenia oraz L.1.05, za wyjgtkiem maszynowni (A.1.01,
B.1.32) - zywice epoksydowe o nastepujgcych  wiasciwosciach:
antyposlizgowe, antyelektrostatyczne, odporne na substancje chemiczne);
Maszynownie (A.1.01, B.1.32) - zywice epoksydowe;

Kondygnacja +7.95- hol tgcznika, korytarze (skrzydta ,A” i ,B”), klatki
schodowe K1, K2, K3, K4, schody K5 i K6, pom. cichej pracy studentow L.2.04
— gres (30/60) ) — faktura tupka (czarny) + drewno (40% tgcznej powierzchni
w/w pomieszczen);

Pokoje konsultacyjne (A.2.02-A.2.03, A.2.05-A.2.09, A.2.11-A.2.13, A.2.28-
A.2.33, B.2.22-B.2.26, B.2.28-B.2.-29) — wykfadzina dywanowa;

sale wykfadowe i komputerowe (B.2.10, L.1.05A, L.1.05B) — drewno;
Pozostate pomieszczenia za wyjgtkiem maszynowni (A.2.01, L.2.03, B.2.30) —
zywice epoksydowe o nastepujgcych wiasciwosciach: antyposlizgowe,
antyelektrostatyczne, odporne na substancje chemiczne);

Maszynownie (A.2.01, L.2.03, B.2.30) — zywice epoksydowe;

Kondygnacja +11.93 - hol tacznika, korytarze (skrzydta ,A” i ,B”), klatki
schodowe K1, K2, K3, K4, schody K5 i K6, sanitariaty — gres (30/60) — faktura
tupka (czarny) + drewno (40% tgcznej powierzchni w/w pomieszczen);

Pokoje konsultacyjne (A.3.02-A.3.09, A.3.11-A.3.13, A.3.30-A.3.35, B.3.21-
B.3.29) — wyktadzina dywanowa;

Sale wyktadowe (L.3.03, L.3.04, L.3.05A, L.3.07-L.3.09) — drewno;

Pozostate pomieszczenia za wyjgtkiem maszynowni (A.3.01, L.3.06, B.3.30) —
zywice epoksydowe o nastepujgcych wiasciwosciach: antyposlizgowe,
antyelektrostatyczne, odporne na substancje chemiczne);

Maszynownie (A.3.01, L.3.06, B.3.30) — zywice epoksydowe;

Strefa wejscia (skrzydto ,A”) na zewn. Budynku — kamien naturalny (ptyty
30/60) ) — faktura tupka (czarny);

Pomieszczenie A.0.23 — kamien + drewno (70/30%)

Pomieszczenia WC — w pomieszczeniu z kabinami i pisuarami oraz przedionki
z umywalkami — ptytki gresowe (30x30).

Cokoliki, listwy:

Korytarze (skrzydta ,A” i ,B”) cokolik wys. ok 20 cm cofniety w stos. do paneli
$ciennych — systemowy lub z blachy ze stali nierdz. (mat).

Sale dydaktyczne i komputerowe, w ktérych zaprojektowano zastosowanie
paneli akustycznych - cokolik wys. ok 20 cm cofniety w stos. do paneli
Sciennych — systemowy lub z blachy ze stali nierdz. (mat).

Pomieszczenia, w ktorych zaprojektowano posadzki epoksydowe - cokot
epoksydowy do wys. 15 cm.

Hole z posadzkg kamienng — cokoliki z kamienia (wys. 15 cm)

Hole z posadzkg z gresu — faktura tupka (czarny) — cokoliki z tego samego
mat. (wys. 15 cm) lub listwy drewniane (wys. 15 cm) proste z ¢wieréwatkiem.
Pozostate pomieszczenia z posadzkg z gresu — cokoliki z gresu (wys. 15 cm).
Pokoje konsultacyjne z wykt. dywanowg — cokoliki z listwy drewnianej —
éwiercwatek;



Pokoje i pomieszczenia z parkietem debowym technicznym - listwy
przypodtogowe drewniane (¢wieréwatek).

Oktadziny $cian wewnetrznych
Kondygnacja -3.04 - hala garazowa — $ciany i stupy — powierzchnia
betonowa, nietynkowana. Oznaczenie kolorystyczne stupéw (pasy malowane
farbg olejng — zgodnie z wymogami bezpieczenstwa ruchu) oraz miejsc
parkingowych;
Sciany zewn. klatek schodowych K1, K2, K4 oraz wejscia do tunelu
ewakuacyjnego
(-1.35), tacznie ze scianami czesci warsztatu szklarskiego (od strony hali
garazowej) — tynki min., malowany farbg dyspersyjng w kolorach wg
uzgodnien z autorem projektu budowlanego zamiennego i Zamawiajgcym;
Pomieszczenia warsztatu szklarskiego — tynk min., malowanie 2 x farba
dyspersyjna, w kolorze biatym;
Pozostate pomieszczenia techniczno-magazynowe — powierzchnia betonowa,
oczyszczona i zabezpieczona przed pyleniem.
Klatki schodowe K1, K2, K4 oraz tunel ewakuacyjny — tynk min., malowany 2 x
farbg dyspersyjng — kolor do uzgodnienia z autorem projektu budowlanego
zamiennego i z Zamawiajgcym;
Kondygnacje nadziemne:
Korytarze — system paneli $ciennych dla korytarzy (bazujgcy na module 60 x
220 cm) z mozliwoscig modutowego wbudowania szaf wentylowanych (2 x 60
cm) i innych.
Powierzchnie $cian laboratoriow chemicznych (laboratoria naukowo-
dydaktyczne, laboratoria dydaktyczne, pracownie naukowo-dydaktyczne,
pomieszczenia aparaturowe) — $Sciany malowane dyspersjg wodng zywicy
epoksydowej o odpornosci na dziatanie substancji chemicznych i odpornosci
termicznej do +100°C (kolorystyka RAL do uzgodnienia z autorem projektu
budowlanego zamiennego i Zamawiajgcym). Farbe nalezy nanosi¢ na rowne,
suche i oczyszczone podtoze = powierzchnie $cian nalezy otynkowac tynkiem
gipsowym i dopiero na tak przygotowang powierzchnie (réwng i gtadka)
nanosic¢ farbe wg wskazan producenta;
Powierzchnie $cian pokoi konsultacyjnych | pomieszczenn dziekanatu,
maszynowni, pomieszczen technicznych, szatni, pom. Socjalnych,
gospodarczych itd. — tynki min., malowane farbg dyspersyjna;
Powierzchnie scian sal wyktadowych, sal seminaryjnych i komputerowych —
modutowe okfadziny $cienne akustyczne (kolorystyka wg ustalen z autorem
projektu budowlanego zamiennego i Zamawiajgcym) — 75% powierzchni
$cian. Reszta tynki min. malowane farbg akrylowa.
Fragmenty holi w tgczniku - oktadzina z kamienia naturalnego
(piaskowiec/trawertyn/granit) — tgcznie na kondygnacji ok. 60 m? i/lub tynki
ozdobne takze ok. 60 m? (wg proj. wnetrz - w uzgodnieniu z autorem Proj.
Bud.zamiennego i Zamawiajgcym).
Pomieszczenia WC — w kabinach i przy pisuarach — ptytki ceramiczne (20x30),
pozostate sciany farba akrylowa zmywalna, z powitokg zabezpieczajgcg przed
wilgocig zewn.. Przedsionki z umywalkami — na catej dlugosci sciany, nad
umywalkami lustro, ptytki ceramiczne (20x30) 40% pow. Scian, pozostate
Sciany farba akrylowa zmywalna z powtokg zabezpieczajgcg przed wilgocia.




Zabezpieczenie scian wokot zlewow/umywalek w pomieszczeniach innych niz
przedsionki WC — farba akrylowa zmywalna z powtokg zabezpieczajgcg przed
wilgocig. Takie rozwigzanie nalezy stosowac catoptaszczyznowo (nie tylko
wokot zlewu/umywalki). Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem PBz i z
Zamawiajgcym.

BALUSTRADY WEWNETRZNE

Klatki schodowe:

K1 — pochwyty drewniane w obejmach ze stali nierdzewnej;

K2, K3, K4 - balustrada pretowa ze stali nierdzewnej z pochwytem
drewnianym oraz jednostronnie pochwyt drewniany (jak w K1);

K5, K6 — balustrada ze szkta bezpiecznego, mocowanego obejmami ze stali
nierdzewnej, pochwyt drewniany; Balustrada wokot otworu schodow K5, K6 ze
szkta bezpiecznego, mocowanego obejmami ze stali nierdzewnej, pochwyt
drewniany;

Pomost techniczny (Lacznik) — balustrada pretowa — linki ze stali nierdz.,
pochwyt drewniany;

Pomost techniczny (dojscie do maszynowni +7.95) - balustrada pretowa ze
stali nierdzewnej (linki ze stali nierdz.), pochwyt drewniany;

tacznik — balustrada od strony szklanej elewacji potnocnej i potudniowej -
balustrada pretowa ze stali nierdzewne (linki ze stali nierdz.), pochwyt
drewniany;

Stupki — ptaskownik. Porecze okragte fi 40 lub fi 50mm lub kwadratowe 40/40
lub 50/50, ze wstawkami ze stali nierdzewnej lub na tapkach. Jako wypetnienie
prety fi 10, 12, 16 mm, linki ze stali nierdz., szkto bezpieczne klejone 44.2.
Szyby mocowane na fapkach wspawanych za pomocg rotut dociskowych fi 40
mm lub zastosowac tapki systemowe. Stopki mocujgce okragte z rozetami
maskujgcymi fi 100 mm lub kwadratowe 100x100 mm.

Nalezy uzyska¢ uzgodnienie autora projektu budowlanego zamiennego i
Zamawiajgcego.

PARAPETY

Parapety wewnetrzne - we wszystkich pomieszczeniach parapety z ptyt z
konglomeratu/granit;

Parapety zewnetrzne — blacha stal./alumin. Malowana proszkowo w kolorze
stolarki (RAL 7016).

ZALUZJE/ROLETKI WEWNETRZNE

W pomieszczeniach dziekanatu, pokojach konsultacyjnych, laboratoriach
nalezy dostarczy¢ i zamontowac roletki wewnetrzne — przenikalno$¢ swiatta
12-25%. Sterowanie lokalne za pomocg pilota.

POMOST TECHNOLOGICZNY

Pomost technologiczny w tgczniku na kondygnacji +3.98, +7.95, +11.93
wykona¢ nalezy w konstrukcji stalowej z wypetnieniem kraty wema. W
przestrzeni miedzy elewacjg i zewn. powtokg szklang (elewacje wsch. zewn. i
zach. zewn.) nalezy zamontowa¢ nad oknami ostatniej kondygnaciji
(h=+14.93) poziomg ostone zewn. przeciwstoneczng (krata wema).

SZATNIA
Dostawa i montaz szatni automatycznej na ok. 2000 ptaszczy.
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DRZWI WEWNETRZNE

Do wydzielonych stref pozarowych (pom. techniczne, magazyny) — stalowe
pozarowe EI60 lub EI30; Bramy pozarowe REI 120 — jako oddzielenie stref
pozarowych na kondygnacjach +/-0.00, +3.98, +7.95, +11.93.

Do sal wykladowych — oscieza drewniane, skrzydta ptycinowe (ptyta MDF)
petne o konstrukcji ramowej, okleinowane (okleina-fornir naturalny), 1,5
skrzydtowe, z doswietlem (ok. 25% powierzchni otworu w Swietle osciezy).

Do laboratoriow (wg wymiaréw na rzutach poszczegélnych kondygnacii
100/220 i 120/220), pokoi konsultacyjnych, pomieszczen dziekanatu,
pomieszczen aparaturowych, sanitariatow itd. - oscieza drewniane, skrzydta
ptycinowe (ptyta MDF) petne o konstrukcji ramowej, okleinowane (okleina-
fornir naturalny). Dostawa i montaz odbojnikéw i trzymakow.

Drzwi do klatek schodowych od strony korytarzy na poszczegolnych
kondygnacjach - szklane w ramie aluminiowej — odpornos¢ poz. El 60 lub
EI30. Od strony magazynéw materiatdw niebezpiecznych + przedsionki —
stalowe pozarowe o odpornosci poz. EI60 lub EI30.

OSWIETLENIE WEWNETRZNYCH CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH

Hole i korytarze — oprawy ptaskie, modutowe, wbudowane w sufity
podwieszone — zastepujgce raster, szkio réwnomiernie musi rozpraszac
Swiatto dajgc efekt jednolicie Swiecgcej ptyty sufitowej.

WYPOSAZENIE LAZIENEK

Umywalki wbudowane w ptyte granitowa.

Lustra na catej dtugosci sciany z umywalkami.

Suszarka do rgk, podajnik do mydta, pojemniki na papier toaletowy;

Kabiny sanitarne — systemowe;

ELEWACJE

Wykonanie oraz ostateczny wyglad elewacji jest bardzo wazny dla
Zamawiajgcego. Budynek Centrum Dydaktycznego Wydziatu Technologii
Chemicznej bedzie stanowi¢ kolejng wizytowke Uczelni i wazny element
przestrzenny w sylwecie Miasta Poznania. Wigzg sie z tym zaroéwno jakos$¢
wykonawstwa, jak tez w duzej mierze dobdr odpowiedniej jakosci materiatow
(tynki zewn., oktadziny elewacyjne i in.).

Dlatego tez wszelkie ewentualne propozycje zmian, dotyczgce materiatow
elewacyjnych  szczegolnie podlegajg uzgodnieniom z  architektem
Zamawiajgcego, Zamawiajgcym i autorem PBz.

Wymagania ogolne:

- zapewni¢ szczelnos¢ budynku na poziomie n50<1,5 [1/h];

- wspotczynniki przenikania ciepta dla przegrod zewnetrznych:

Sciany zewnetrzne min. Us,= 0,27 W/m?K
Podtogi na gruncie Upg= 0,30 W/m?K
Stropodach min. Usg= 0,23 W/m?K
Okna i fasady szklane, $wietliki o= 1,3 W/m?K

Stropy na nieogrzew.pom./przejazdami Up= 0,4 W/m?K
- wspotczynnik przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego dla
szklen powinien wynosi¢ min. g.= 0,50 + materiatowa roletka wewn. (wg
konfiguracji okno/roleta wg zat. 2 pkt. 2.15, 2.16 zgodnie z Dz.U.nr 75 poz.
690); Dla elewacji pd. tgcznika g.=0,6-0,75;
- zachowac ciggtosc izolacji ostony termicznej budynku;
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- zapewni¢ ochrone budynku przed nadmiernym przegrzewaniem w okresie
letnim;

Slusarka okienna — aluminiowa, malowana proszkowo w kolorze RAL 7016.
Elementy nieprzezierne muszg zachowa¢ gtebie — emalit na wewn.
ptaszczyznie drugiego szklenia (czwarta ptaszczyzna, liczac od zewn.
Izolacyjno$¢ akustyczna Rw(C, Ctr) =45 (2,5) dB (szyba 12/16/9GH);
wspotczynnik przenikania ciepta (o$cieznica ze skrzydtem) U=1,3 W/m? K;
Montaz na konsolach — fasada wschodnia i zachodnia - fasada
dwupowtokowa;

Drzwi zewnetrzne — aluminiowe z wypetnieniem szklanym — wymagania jak
dla okien.

Fasady szklane —

Wspotczynnik przenikania ciepta dla fasad szklanych (z uwzglednieniem
pofaczen) powinien wynosié¢ U=1,3 W/m? K.

fasada na elewacji wschodniej i zachodniej = dwupowtokowa. Powtoka zewn. -
szkto refleksyjne lub sitodruk.

Fasada na elewacji potudniowej (Lacznik) — fasada ze szkta strukturalnego
refleksyjnego, zaluzje zewn. sterowane (BMS).

Fasada na elewacji poétnocnej (Lacznik) - fasada ze szkia strukturalnego
refleksyjnego.

Fasady pozostate — szkto strukturalne, refleksyjne z elem. Otwieralnymi, bez
widocznych profili.

Potokragte fragmenty elewacji szklanej — szkto pojedyncze giete, refleksyjne.
Dla podkreslenia poziomych podziatéw na elewacji (pd,/zach. i pd./wsch.)
nalezy zastosowac w poziomie naktadke na profil. Fasada ma sprawiaé efekt
jednolitej ptaszczyzny szklanej.

Elewacje zasadniczg stanowi $ciana zewn. ocieplana wetng min. (15 cm), z
tynkiem systemowym. Kolor grafitowy.

OKLADZINY SCHODOW

Schody wewn. — klatki schodowe K1, K2, K3, K4 — gres (30x30) mat + poler.
Schody wewn. — klatki schodowe K5, K6 — kamien;

Schody zewn. (wejscie) — kamien;

Schody zewn. — schody K7 — gres (30x30);

Okfadziny murkow zewn. — kamien;

BALUSTRADY ZEWNETRZNE
Pretowe ze stali nierdzewnej — czesciowo szkto bezp., pochwyt okragty ze stali
nierdz.

OPIERZENIA ZEWNETRZNE

Montaz okien aluminiowych na konsolach. Blacha os$cieznicowa konstrukcji
oscieza okiennego wykonana z powlekanego aluminium w kolorze RAL ramy
okiennej (rys.1).

Calg attyke wykonaé¢ bez widocznych krawedzi (rys.2).
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Blacha oscieznicowa konstrukcji oscie-
za okiennego wykonana z powlekane-

go aluminium.
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ZALUZJE ZEWNETRZNE

Zaluzje zewnetrzne ruchome zaprojektowano na fasadzie potudniowej —
tgcznik. Zamawiajgcy moze zrezygnowac z wymogu montowania w/w zaluz;ji,
pod warunkiem spetnienia wymagan energetycznych dla budynku.

Zaluzje zewnetrzne state zaprojektowano na potnocnych $cianach skrzydet ,A”
i ,B”, fragmencie $ciany wschodniej i zachodniej skrzydia ,A” i ,B’,
stanowigcymi kontynuacje zaluzji na szczytach fasady pétnocnej obu skrzydet.
Zaluzje te stanowig jednocze$nie ostone otworéw czerpni powietrza w obu
skrzydtach, otwartych pomieszczen agregatow wody lodowej oraz lekkiej
Sciany potnocnej czesci magazynowej w skrzydle ,B”.

Zaluzje zewnetrzne state zaprojektowano w pionowym pasie elewacji
wewnetrznej zachodniej i wschodniej — stanowig one ostone otwordw czerpni
w maszynowniach na kondygnacjach +3.98, +7.95, +11.93.

Zaluzje state zaprojektowano takze w pionowym pasie elewacji wschodniej i
zachodniej hali technologicznej — na catej szerokosci znajdujgcych sie za nimi
szachtow. Na elewacji pétnocnej tagcznika zaprojektowano zaluzje statg na
catej dtugosci elewacji w pasie nad szktem (pas attykowy, jako ostona czerpni
powietrza.

OKLADZINY ZEWNETRZNE

Widoczne na elewacjach pasy miedzyokienne zbudowane sg z piyty
zelbetowej o grub. 8 cm, ktéra obtozona jest ptytkami z trawertynu (rodza;j i
kolorystyka do uzgodnienia z projektantem PBz i Zamawiajgcym).

Oktadzina scian elewacji zewnetrznych - wschodniej i zachodniej:

- pasy dolny (od poz. Terenu do wys. 1.5 m) i gérny (od konca gérnej krawedzi
zewn. powioki szklanej do konca wys. Attyki) elewacji — ptyty ceramiczne
FAVETON - slate (kolor grafitowy). Ten rodzaj oktadziny zaprojektowano
takze, jako kontynuacje, w pasie dolnym i gérnym fasady pétnocnej (skrzydta
LA 1 ,B” inkl. Obszar elewacji w poziomie -3.04 w rejonie warsztatu
szklarskiego) oraz fasady poétnocnej i potudniowej t.gcznika.

Pozostata powierzchnia fasady wschodniej i zachodniej zewnetrznej w rejonie
powitoki podwdjnej — zaprojektowana zostata jako elewacja wentylowana, z
ptyt witdkno-cementowych o grub. 12 mm , w Kkolorze grafitowym,
montowanych na podkonstrukcji (konsolach) aluminiowej, bez widocznych
nitow (niewidoczny system mocowania). W obu elewacjach, w pasach
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nadokiennych znajdowac sie bedg wyloty czerpni powietrza. W tych miejscach
na elewacji (patrz rys. elewacji) fasade nalezy wykonac¢ z tych samych ptyt
widknocementowych — perforowanych (perforacja 60%).

TYNKI ZEWNETRZNE

Ocieplenie scian i tynki akrylowe - systemowe, malowane w kolorze
grafitowym (jak ptyty widkno-cementowe). Dotyczy Scian elewacji pod
zaluzjami statymi oraz w czesci fasady poétnocnej (skrzydto ,B”). Sciany
budynku Technicznego wykonac¢ jako murowane, bez ocieplenia, tynkowane i
malowane w kolorze grafitowym z elementami oktadziny z ptyt widkno-
cementowych.

DACH ZIELONY

Nalezy wykonacC ,zielony dach” na catej powierzchni dachéw budynku
Centrum, tgcznie z dachem Hali Technologicznej i pomieszczenia do cichej
pracy studentow.

Na fragmencie dachu hali technologicznej nalezy wykonac¢ taras zewnetrzny z
ecokratki.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ bezpiecznego odsniezania dachu w zimie,
montujgc np. zaczepy ubezpieczajgce dla przeszkolonego personelu. Nalezy
takze zabezpieczy¢ mozliwosci mycia fasad szklanych i powtoki szklanej od
wewn. i od zewn., uwzgledniajgc ekonomicznos¢ przyjetego rozwigzania.

DASZKI NAD WEJSCIAMI | WJAZDEM/WYJAZDEM Z GARAZU
PODZIEMNEGO

Nad wejsciami/wyjsciami z klatek schodowych K2, K3, K4 nalezy wykonaé
daszki szklane o ksztatcie trapezu, na lekkiej konstrukcji stalowe;j.

Nad wjazdem/wyjazdem z garazu podziemnego oraz budynkiem technicznym
i miejscem sktadowania odpaddéw nalezy wykonaé lekkie zadaszenie w
konstrukcji stalowo-szklanej. Projekt musi uzyska¢ akceptacje autora projektu
budowlanego zamiennego i Zamawiajgcego.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Zielen

Dla obszaréw zaznaczonych na planie zagospodarowania terenu, jako tereny
zielone nalezy wykonac projekt zieleni i przedstawi¢ go do akceptacji autora
projektu budowlanego zamiennego i Zamawiajgcego. Nalezy przyjaé
nasadzenia w ilosci przedstawionej na planie zagospodarowania — drzewa
(gatunki o zminiaturyzowanych rozmiarach) — klony zielone i czerwone,
krzewy potozgce, trawy i inne byliny, zywoptoty, trawniki.
Zielen wewnatrz budynku — donice kwiatowe drewniane, roslinnos¢ lisciasta
(ilos¢ stanowisk wg rzutéw poszczegolnych kondygnacji w proj.

Oswietlenie zewnetrzne
lluminacja elewacji potudniowej, wschodniej i zachodniej. Nalezy wykonac
projekt i przedstawi¢ do akceptacji autorowi projektu budowlanego
zamiennego oraz Zamawiajgcemu. Nalezy przyjaé wstepnie punktowe
oswietlenie elewacji od dotu (10-15 punktow swietlnych).
Oswietlenie zewnetrzne terenu (ilosci punktéw Swietinych nalezy przyja¢ wg
planu zagospodarowania terenu):
Oswietlenie siedzisk przed elewacjg potudniowa,
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Oswietlenie siedzisk na tarasie widokowym, wzdtuz elewacji zachodniej,
Oswietlenie drogi pieszej i pieszo-jezdnej wzdtuz elewacji potudniowej,
wschodniej i potnocne;j,
Oswietlenie zielonych dziedzincéw wewnetrznych w przestrzeni miedzy halg
technologiczng i skrzydtem ,A” i ,B”,
Oswietlenie podjazdu do hali technologicznej od strony pétnocnej,
Oswietlenie podjazdu do budynku z pomieszczeniami technicznymi od strony
potnocne;.

Drogi, cigqgi pieszo-jezdne, schody zewnetrzne
Droga pozarowa — wjazd od ul. Berdychowo, dalej wzdtuz elewac;ji
wschodniej, skret w kierunku zachodnim, wzdtuz elewacji pétnocnej i wyjazd
na Bulwar Nadwarcianski. Nawierzchnie wykona¢ z kostki betonowej
brukowej, typu H o konstrukciji: - betonowa kostka brukowa wysokosci 8,0cm, -
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3,0cm, - podbudowa z kruszywa
tamanego 0O0-63mm stabilizowanego mechanicznie grubosci 30,0cm, -
warstwa mrozoochronna z pospotki grubosci 20,0cm, - geowidknina
separacyjna o gramaturze 150g/m2, - warstwa odcinajgca z piasku grubosci
5cm. Pozostate dojscia i dojazdy — kostka granitowa (od strony elewacji
potudniowej), ecokratka — od strony elewacji zachodniej.
Schody zewnetrzne, taras widokowy od strony elewacji zachodniej — ptyty
kamienne.

Balustrady zewnetrzne
Stupki i porecze okragte fi 50mm ze stali nierdzewnej lub na tapkach. Jako
wypetnienie prety fi 10, 12, 16 mm. Stopki mocujgce okragte z rozetami
maskujgcymi fi 100 mm. Taras widokowy od strony zachodniej — balustrada
rurowa.
Nalez uzyskaé uzgodnienie autora projektu budowlanego zamiennego i
Zamawiajgcego.

Elementy matej architektury
tawki/siedziska, kosze na $mieci, stoliki, donice kwiatowe, ostony drzew,
stupki miejskie, stojaki dla roweréw, ostona Smietnika, tablice informacyjne.
ZaprojektowaC w ilosci przedstawionej na planie zagospodarowania terenu i
uzgodni¢ z autorem projektu budowlanego zamiennego i Zamawiajgcym.
Murki zewnetrzne i oporowe wykona¢ w oktadzinie z kamienia naturalnego.

DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Budynek dostepny jest w petni dla osdb niepetnosprawnych poprzez
- system ramp i podjazdow zewnetrznych umozliwiajgcych bezprogowe
dojscie/dojazd do budynku.
- wyposazenie budynku w windy dostepne i dostosowane dla osbéb
niepetnosprawnych.
- zabezpieczenie miejsc siedzgcych w salach dydaktycznych dla oséb
niepetnosprawnych;
- wydzielenie na kazdej kondygnacji toalety przystosowanej do potrzeb oséb
niepetnosprawnych.
- wyposazenie budynku w system informacji dla oséb niestyszgcych i
niewidomych;
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Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Projekt budowlany obiektu budowlanego, w stosunku, do ktérego Panstwowa
Straz Pozarna zgodnie z przepisami prawa budowlanego ma prawo zajgc
stanowisko przed przystgpieniem do uzytkowania obiektu, wymaga uzgodnienia
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, w celu potwierdzenia zgodnosci
zawartych w nim rozwigzan z wymaganiami ochrony przeciw-pozarowe;.

1) Parametry ogolne.
Powierzchnia zabudowy
- budynek gt. 4.700,05 m?
- kompleks bud.technicznych 56,85 m?

Zestawienie powierzchni wewnetrznej:

Skrzydto ,, A” - 4692,64 m?
+/-0.00 = 876,44 m?
+3.98 = 1266,58 m?
+7.95 = 1276,21 m?
+11.93 = 1273,41 m?
Skrzydto ,,B” - 4286,95 m?
+/-0.00 = 1097,88 m?
+3.98 = 1072,98 m?
+7.95 = 1047,25 m?
+11.93 = 1068,84 m?
tacznik - 4754,10 m?
+/-0.00 = 1209,00 m?
+3.98 = 1191,21 m?
+7.95 = 1206,02 m?
+11.93 = 1147,87 m?
Garaz - 4606,27 m?
W tym pomieszczenia techniczne i gospodarcze stanowigce podstrefy.
Hala technologiczna - 427,13 m?
Wysoko$¢ budynku ok. 16 -18 m,
Liczba kondygnaciji 5 (w tym podziemnych 1),
Grupa wysoko$ci Sredniowysoki (SW).

2) Odlegtos¢ od obiektow sgsiednich (lokalizacja).
Budynek jest wolnostojgcym obiektem.
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Ze wzgledu na wymagania ochrony p. pozarowej niezbedne odlegtosci od:

- granicy dziatki €O najmniej 4 m,
- budynkdéw sasiednich (ZL) CO hajmniej 8 m,
- skrajni jezdni z ulicy 10 m.

3) Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
Na kondygnacji podziemnej zlokalizowane bedg parkingi podziemne na

samochody osobowe oraz dodatkowo zlokalizowane bedg pomieszczenia
techniczne i pomocnicze. Na kondygnacjach czesci ZL usytuowane bedag
pomieszczenia dydaktyczne, laboratoria, sale wyktadowe, zaplecze biurowe i
socjalne. W zwigzku z powyzszym bedg wystepowaty materiaty i artykuty
zwigzane ze standardowym wyposazeniem poszczegolnych funkcji uzytkowych
pomieszczen. Na kondygnacjach nadziemnych nie bedg sktadowane substancje
pozarowo niebezpieczne w ilosciach uznawanych w przepisach za ilosci
ponadnormatywne ze wzgledu na funkcje uzytkowe np. laboratoria, magazyny
podreczne, pomieszczenia techniczne.

4) Przewidywana wielkosé gestosci obcigzenia ogniowego.
- garaze - kondygnacja podziemna do 500 MJ/m?,

- pomieszczenia pomocnicze, gospodarcze i techniczne do 500 MJ/m?,

- pomieszczenia magazynowe do 2000 MJ/m?.

5) Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b w budynku:
- kondygnacja przyziemia ZL | + ZL 11,
- pozostate kondygnacje nadziemne ZL IlI,

- przewiduje sie pobyt na kazdej kondygnacji nadziemnej do 800 oséb,
wraz z czesciami dydaktycznymi oraz ok. 2400 oséb w catym budynku,
- Kondygnacja podziemna PM.

6) Ocena zagrozenia wybuchem — wystepujg strefy zagrozenia wybuchem w

obrebie magazynu chemikaliow i magazynu butli z gazami palnymi, acetylen,
LPG itp. (strefa 2 w cafej przestrzeni przeznaczonej na sktadowanie
materiatdbw niebezpiecznych pozarowo i wybuchowo). W projekcie
wykonawczym nalezy przeprowadzi¢é szczegdlowg ocene zagrozenia
wybuchem zgodnie z rozporzadzeniem MSWIiIA [4]. Przy projektowaniu
wentylacji awaryjnej tych magazynow nalezy uwzglednia¢ gestos¢ medium w
stosunku do powietrza. Osprzet elektryczny powinien uwzgledniac
postanowienia Dyrektyw ATEX. W strefie pozarowej tj. w kazdym
pomieszczeniu z potencjalng strefg zagrozenia wybuchem nalezy zastosowaé
powierzchnie odcigzajgce (wydmuchowe).

W obrebie garazu/parkingu pod budynkiem w zbiornikach parkujgcych
samochodéw znajdowacé sie bedg rdzne rodzaje etylin, oleju napedowego.
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7)

Nalezy wykluczy¢ stosowanie w garazu podziemnym zamknietym gazu
propan-butan (LPG) lub LNG.

Podziaf obiektu na strefy pozarowe.
Budynek zostat podzielony na strefy pozarowe, ktdrych powierzchnie nie

przekraczajg dopuszczalnych wielkosci, okreslonych jako maksymalne dla
garazu zamknietego i budynku $redniowysokiego (SW) zaliczonego do
kategorii ZL | i ZL Ill zagrozenia ludzi.

- kondygnacja podziemna (garaz i cze$¢ kondygnacji ze strefami PM)
stanowi¢ bedzie oddzielng strefe pozarowa tj. wyodrebnione bedg
dodatkowe lokalne strefy pozarowe,

- w czesci budynku ZL, kazde skrzydto budynku (od parteru po dach),
tacznik i hala technologiczna oraz magazyn materiatdbw niebezpie-
cznych (PM) stanowi¢ bedzie odrebne strefy pozarowe,

- w budynku przewiduje sie 5 gtbwnych stref pozarowych, w tym kazda
klatka schodowa jest wyodrebniona jako strefa ewentualnego
zadymienia. Ponadto kazde pomieszczenie PM i techniczne, wazne dla
systemu bezpieczenstwa budynku lub w ktérym wystepuje duze ryzyko
pozaru np. wentylatorownie, rozdzielnie elektryczne itp.; bedg réwniez
oddzielong strefg pozarowg — wg wymagan Inwestora.

Oddzielenia przeciwpozarowe pomiedzy skrzydiami A i B a tgcznikiem, na
kazdej kondygnacji nadziemnej, a ktore w czesSci stanowig Sciany
pomieszczen technicznych, sanitarnych, korytarzy i innych pomieszczen
uzytkowych, wykonane zostaty jako Sciany petne z Zelbetu i murowane z
elementow silikatowych lub Sciany lekkie wykonane w systemie sScian
gipsowo-kartonowych na rusztach stalowych, o odpornosci ogniowej REI 120,
oparte na stropach o klasie odpornosci ogniowej RElI 120. Zamkniecia
otworbw w Scianach oddzieleh przeciwpozarowych stanowig przesuwane
bramy pozarowe o klasie odpornosci ogniowej El 60 (o powierzchni mniejszej
niz 15 % powierzchni $ciany oddzielenia przeciwpozarowego) oraz
wyposazone w drzwi ewakuacyjne tej samej klasy odpornosci ogniowej z
systemem odpowiednich okué, drzwi o szerokosci co najmniej 1,2 m.

W potgczeniach garazu z budynkiem zastosowano wentylowane przedsionKi
przeciwpozarowe zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30,
wyposazonymi w samozamykacze.

Analogiczne przedsionki nalezy stosowa¢ w strefie PM z magazynami
chemicznymi.
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Pomieszczenia techniczne oddzielone sg od garazu scianami o klasie REI 120
i zamkniete drzwiami ElI 60. Wejscia do pomieszczen lub do wind z
przedsionkéw przeciwpozarowych zamkniete sg drzwiami w klasie EI 30
odpornosci ogniowej. Przedsionki posiadajg wymiary nie mniejsze niz 1,4 x
1,4 m. ewentualne przewody elektroenergetyczne przechodzgce przez
przedsionki przeciwpozarowe obudowane sg elementami w klasie El 60
odpornosci ogniowe;.

Przejscia instalacyjne przez elementy oddzielen przeciwpozarowych posiadajg
uszczelnienia w klasie ElI 120 odpornosci ogniowej. Przejscia instalacji
poprzez przepusty o srednicy powyzej 4 cm przez Sciany i stropy, dla ktorych
wymagana jest co najmniej klasa odpornosci ElI 60 lub REI 60, na
poszczegodlnych poziomach zabezpieczone sg certyfikowanymi masami
ogniochronnymi do klasy odpornosci ogniowej (ElI) wymaganej dla tych
elementow. Przewody wentylacyjne w miejscach przejs¢ przez elementy
oddzielen przeciwpozarowych sg wyposazone w certyfikowane klapy
odcinajgce (o odpornosci rownej, co najmniej odpornosci oddzielenia) lub
alternatywnie prowadzone jako tranzytowe i odpowiednio obudowane.

Otuliny zbrojenia elementéw konstrukcyjnych w klasie R 120 wynoszag
odpowiednio dla:

- stupow - 5¢cm,
- belek - 4 cm,
- piyty stropowej - 3,5¢cm.

Zastosowano elementy nie rozprzestrzeniajgce ognia, nie kapigce i nie
odpadajgce pod wptywem ognia (wediug wymaganej euro klasy). Ewentualng
izolacje akustyczng i termiczng wykonano réwniez z zachowaniem
powyzszych warunkdw.

Szczegbétowy podziat budynku na strefy pozarowe okre$lajg rysunki
poglgdowe z zestawieniem powierzchni stref.

8) Klasa odpornosci pozarowej i ogniowej oraz stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych.
Budynek w czesci podziemnej i w nadziemnej przewidziano w klasie ,,B”

odpornosci pozarowej.

a) zgodnie z § 212 ust. 2 i 7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowie-dac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z
poézn. zm.), budynek ten nalezy wykona¢ w Kklasie ,,B” odpornosci
pozarowej. W zwigzku z tym poszczegodlne elementy budowlane powinny
posiadac nastepujgce minimalne klasy odporno$ci ogniowej:

odpornos¢ pozarowa: klasa B

- gtdbwna konstrukcja nosna R 120
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- konstrukcja dachu R 30
- stropy REI 60
- strop nad piwnicg REI 120

- sciany zewnetrzne (dla odcinka miedzyokiennego

I przystropowego) El 60
- Sciany wewnetrzne El 30
- Sciany miedzy korytarzami El 30

- $ciany obudowy klatek schodowych w piwnicy
i szybow dzwigow REI 120

- $ciany i stropy obudowy klatek schodowych

w czesci nadziemnej REI 60
- biegi i spoczniki oraz pochylnie R 60
- przekrycie dachu RE 30

- $ciany szachow wentylacyjnych, elektrycznych El 60 i REI 60
- przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu
przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego

oraz przez strefe ktorej nie obstugujg, powinny miec

klapy odcinajgce i obudowy El 120
- drzwi w przedsionku przeciwpozarowym El 30
- drzwi do klatki schodowej i dzwigu El 30
- drzwi z wejscia na dach El 30

- drzwi z pomieszczen laboratoryjnych na korytarze — dymoszczelne.

b) wszystkie elementy budowlane obiektu powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce
ognia (NRO). Uzywana terminologia w dokumentacji okreslajgca: niepalny,
niezapalny, trudnozapalny, ftatwo zapalny, nie kapigcy, samo gasnacy,
intensywnie dymigcy, odpowiadajg klasie reakcji na ogien, zgodnie z
zatgcznikiem nr 3 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury [3] w sprawie
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warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
ze zmianami dnia 12 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 56 z 2009 r., poz. 461).

9) Warunki ewakuacji.
a) wyjscia ewakuacyjne

Wyjscia ewakuacyjne powinny prowadzi¢ bezposrednio lub posrednio na
przestrzehn otwartg, do innej strefy pozarowej, np. obudowanej i zamkniete;j
odpowiednimi drzwiami klatki schodowej, bgdz na poziome lub pionowe drogi
komunikacji ogélnej, stuzgce celom ewakuacyjnym. Szerokos¢ wyijscia
ewakuacyjnego (drzwi) nalezy dostosowa¢ do liczby os6b mogacych
przebywac¢ jednoczesnie w pomieszczeniu, przyjmujgc 0,6 m szerokosSci
wyjscia na kazde 100 oséb, lecz nie mniej niz 0,9 m w swietle. llos¢ drzwi i ich
odlegto$¢ od siebie takze uzaleznia sie od liczby os6b. Minimalna wysokos¢
drzwi 2,0 m. Drzwi z wyjscia z kazdej klatki schodowej i dalej do wyjscia na
zewnatrz o szerokosci co najmniej réwnej szerokosci biegu klatki schodowe;j.

b) przejscia ewakuacyjne

Dtugosc¢ przejscia w pomieszczeniu mierzona od najdalszego miejsca, w
ktérym moze przebywac cztowiek, do wyjscia na droge ewakuacyjng lub do
innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku, powinno by¢ zapewnione w
strefach pozarowych ZL — 40 m, zas w strefach pozarowych PM o gestosci
obcigzenia ogniowego nieprzekraczajgcym 500 MJ/m? — 100 m, jednakze w
garazach zamknietych do 40 m. Jezeli z przewidywanego przeznaczenia
pomieszczenia nie wynika jednoczesnie sposOb jego zagospodarowania,
projektowana dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego nie moze by¢ wieksza niz 80
% dtugosci okreslonej — 40 m tj. w rzeczywistosci nie wiecej niz 32 metry.
Dtugosc przejs¢ moze by¢ powiekszona o 50 % pod warunkiem zastosowania
samoczynnych urzgdzen oddymiajgcych uruchamianych za pomocg systemu
wykrywania dymu. Przejscie nie powinno prowadzic tgcznie przez wiecej niz 3
pomieszczenia. SzerokosC przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu
przeznaczonym na pobyt ludzi, z =zastrzezeniami, nalezy obliczy¢
proporcjonalnie do liczby os6b, do ktorej ewakuacji ono stuzy, przyjmujgc co
najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadkach
przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 os6b — nie mniej niz 0,8 m .
Pomieszczenie powinno mie¢ co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone
od siebie co najmniej o 5 m w przypadku gdy znajduje sie w strefie pozarowe;j
ZL oraz PM o gestosci obcigzenia ogniowego powyzej 500 MJ/m?, a ich
powierzchnia przekracza 300 m?, badz liczba jednoczesnego przebywania w
pomieszczeniu przekracza 50 osob.

c) dojscia ewakuacyjne

Dtugos¢ dojS¢ mierzy sie wzdiuz osi drogi ewakuacyjnej, od wyjscia z
pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej strefy pozarowej lub na
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zewnatrz budynku lub do obudowanych i zamykanych drzwiami o klasie El 30
klatek schodowych wyposazonych w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu
lub stuzgce do usuwania dymu (nadcisnienie w klatce schodowe] 50 Pa).
Dopuszczalna dtugos¢ dojscia w zaleznosci od rodzaju strefy pozarowej i
ilosci dojs¢ wynosi:

-ZL I =10 m przy jednym dojsciu, 40 m przy wiekszej ilosci dojsc,
- ZL Il — 30 m (20 m) przy jednym dojsciu, 60 m przy wiekszej ilosci dojsc,
- PM — 60 m (20 m) przy jednym dojsciu, 60 m przy wiekszej ilosci dojs¢.

Dlugos¢ kazdego dojscia moze by¢ zwiekszona o 50 % pod warunkiem
ochrony drogi ewakuacyjnej samoczynnymi urzgdzeniami oddymiajgcymi
uruchamianymi za pomocg systemu wykrywania dymu (SSP).

d) poziome drogi ewakuacyjne

Szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych powinna by¢ proporcjonalna do
liczby os6b moggcych przebywac jednoczesnie na danej kondygnacji (ok. 30
os6b na kondygnacji mieszkalnej) przyjmujgc co najmniej 0,6 m na 100 oséb
lecz nie mnigj niz 1,4 m. Dopuszcza sie zmniejszenie tej szerokosci do 1,2 m,
jesli ta droga ewakuacyjna jest przeznaczona do ewakuaciji nie wiecej niz 30
osob. Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, z
dopuszczeniem lokalnych obnizen do 2,0 m na odcinkach nie diuzszych niz
1,5 m. W przypadku budynku zawierajgcym pomieszczenia dydaktyczne i
biurowe, z ktérych przeznaczenia i sposobu zagospodarowania nie wynika
jednoznacznie maksymalna liczba ich uzytkownikéw, liczbe oséb dla potrzeb
obliczeh zwigzanych z ewakuacjg nalezy przyjg¢ na podstawie wskaznika
powierzchni uzytkowej tj. 5 m?osobe. Obudowa poziomych drog
ewakuacyjnych powinna miec¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla $cian
wewnetrznych tj. EI 30. Wymaganie klasy odpornosci ogniowej dla obudowy
poziomych drég ewakuacyjnych nie dotyczy obudowy krytego ciggu pieszego
— pasazu.

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w strefach pozarowych ZL powinny
by¢ podzielone na odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegréd z
drzwiami dymoszczelnymi lub innych urzgdzen technicznych, zapobiegajgcych
rozprzestrzenianiu sie¢ dymu. Wymaganie, o ktorym mowa nie dotyczy
korytarzy, na ktoérych zastosowano rozwigzania techniczno-budowlane
zabezpieczajgce przed zadymieniem. Przegrody nad sufitami podwieszonymi i
pod podtogami podniesionymi powyzej poziomu stropu lub podtoza, powinny
by¢ wykonane z materiatow niepalnych.

e) pionowe drogi ewakuacyjne
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Klatka schodowa w budynku s$rednio wysokim ze strefami pozarowymi
zaliczanymi do kategorii ZL Ill, ZL | oraz PM powinny by¢ obudowane (w
klasie ogniowej jak dla stropow) i zamykane drzwiami oraz posiadac
urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu.
Zamykanie klatek schodowych i szybow dzwigowych na kondygnacii
podziemnej poprzez przedsionki ppoz. z drzwiami w klasie El 30. Zamykanie
klatki schodowej na poziomach nadziemnych drzwiami w klasie EI 30.
Kazda wewnetrzna klatka schodowa bedzie wyposazona w system
zapobiegajgcy zadymieniu. System zapobiegania zadymieniu nie dotyczy
otwartych schodéw komunikacyjnych K5 i K6 tgczacych jedng strefe
pozarowg. Minimalna szerokos¢ uzytkowa biegu i opocznika wynosi 1,5 m .
Maksymalna wysokos¢ stopni 0,175 m, zas liczba stopni w jednym biegu
powinna wynosic¢ nie wiecej niz 17 stopni.

f) ogélne wymagania w zakresie ewakuacji

W projektowanym budynku kategorii ZL | + ZL Ill najwazniejsze wymagania w
zakresie ewakuacji osob sg nastepujgce:

1) Dtugosé przejscia ewakuacyjnego nie moze przekracza¢c 40 m (dotyczy
maksymalnej dtugosci przejscia do drzwi wyjsciowych w danym
pomieszczeniu).

2) We wszystkich strefach pozarowych, za wyjatkiem stref PM, istniejg dwie
drogi dojs¢ ewakuacyjnych. Drogi te nie mogg sie pokrywacC ani krzyzowac.
Przy dwoch drogach dojscia, dlugos¢ dojscia nie moze przekracza¢ 40 m. Jest
to dlugos¢ drogi do dojscia najblizszego, a dtugos¢ drogi do dojscia drugiego
moze by¢ o 100 % wieksza, czyli nie moze przekraczaé 80 m.

3) Szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej nie moze by¢ mniejsza niz 1,40 m.

4) Wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej — minimum 2,20 m, natomiast dopuszcza sie
wysokos¢ lokalnego obnizenia do 2,0 m, przy czym dtlugosé obnizonego
odcinka drogi nie moze by¢ wieksza niz 1,5 m.

5) Sciany korytarza stanowigce obudowe drogi ewakuacyjnej nalezy
zaprojektowaé o odpornosci ogniowej minimum EI 30. Drzwi znajdujgce sie w
tych $cianach nie muszg posiada¢ zadnej odpornosci ogniowej.

6) Szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej nalezy ustali¢ w oparciu o
przewidywang ilos¢ osdb moggcych jednoczesnie przebywac¢ na kondygnacji,
uwzgledniajgc wskaznik 0,6 m na 100 os6b lecz nie mniej niz 1,4 m.
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7) Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia powinno mieé
szerokos¢ uwzgledniajgcg liczbe osob mogacych przebywac¢ w pomieszczeniu
przyjmujgc szerokos¢ 0,6 m na 100 osob, lecz nie mniej niz 0,9 m.

Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne muszg ponadto mie¢ nastepujgce
rozwigzania:

a) jezeli sg to drzwi 2 — skrzydtowe, to przynajmniej jedno skrzydto winno nie
by¢ blokowane i posiadaé, co najmniej 0,90 m,

b) drzwi rozsuwane mogg stanowi¢ wyjscia na drogi ewakuacyjne, a takze by¢
stosowane na drogach ewakuacyjnych, jezeli sg przeznaczone nie tylko do
celow ewakuacji, a ich konstrukcja zapewnia:

00 otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci blokowania,

[J samoczynne ich rozsuniecie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku
zasygnalizowania pozaru przez system wykrywania dymu chronigcy
strefe pozarowg, do ewakuacji, z ktérej te drzwi sg przeznaczone, a
takze w przypadku awarii drzwi,

c) nie mogg by¢ wykonane jako drzwi obrotowe i podnoszone.

Szerokos$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku ustala sie,
uwzgledniajgc maksymalng liczbe os6b mogacych przebywa¢ w obiekcie.
Drzwi te muszg mie¢ szerokos¢ nie mniejszg niz wymagana szerokosc biegu
klatki schodowej.

8) Skrzydfa drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie mogg po
ich catkowitym otwarciu, zmniejszaC wymaganej szerokosci drogi
ewakuacyjnej.

9) Przepisy techniczno-budowlane nie dopuszczajg lokalnego zmniejszenia
wymaganej szerokosci korytarza stanowigcego droge ewakuacyjng.

10) W przypadku zaprojektowania bram i scian przesuwanych, na drogach
ewakuacyjnych powinny sie w nich znajdowac drzwi otwierane recznie albo w
bezposrednim sgsiedztwie tych bram i $cian powinny by¢ umieszczone i
wyraznie oznakowane drzwi przeznaczone do celow ewakuacii.

11) Drzwi, bramy i inne zamkniecia otworow o wymaganej klasie odpornosci
ogniowej lub dymoszczelnosci powinny byC¢ zaopatrzone w urzgdzenia
zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru. Nalezy tez
zapewni¢ mozliwos¢ recznego otwierania drzwi stuzgcych do ewakuaciji

12) W przypadku zastosowania drzwi wahadtowych — szerokos¢ skrzydta nie
moze by¢ mniejsza niz 0,9 m dla drzwi 1 — skrzydtowych oraz 0,6 m dla drzwi
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— skrzydtowych, przy czym te skrzydta drzwi muszg mieC¢ takg samag
szerokosc.

13) Liczba stopni w jednym biegu schodéw wewnetrznych nie powinna
wynosi¢ wiecej niz 14. Maksymalna wysokos¢ stopni wynosi 0,15 m.
Szerokos$¢ stopni powinna wynikaé¢ z warunku okreslonego wzorem: 2 h + s =
0,60 do 0,65

(h — wysokos$¢ stopnia, s — szeroko$¢ stopnia).

14) Drzwi, bramy i inne zamkniecia otworow o wymaganej klasie odpornosci
ogniowej lub dymoszczelnosci powinny byC zaopatrzone w urzgdzenia
zapewniajgce samoczynne zamykanie otworéw w razie pozaru. Nalezy tez
zapewni¢ mozliwos¢ recznego otwierania drzwi stuzgcych do ewakuaciji.

15) Na drogach ewakuacyjnych zabronione jest stosowanie schodéw ze
stopniami zabiegowymi, jezeli schody te sg jedyng drogg ewakuacyjna.

16) Przewidywany czas ewakuacji z budynku/strefy pozarowej nie powinien
by¢ dtuzszy od krytycznego czasu ewakuaciji.

d) elementy wykonczenia i wystroju wnetrz

Wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla wystroju i wykonczenia
wnetrz w projektowanym budynku sg nastepujgce:

1) Do wystroju wnetrza obiektéw kategorii ZL | zabronione jest stosowanie
materiatow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu sg bardzo toksyczne
lub intensywnie dymigce.

2) Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatow
niepalnych lub nie zapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem
ognia.

3) Na drogach komunikacji ogolnej stuzacym celom ewakuacji stosowanie
materiatéw i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

4) Przestrzen miedzy sufitem podwieszonym i stropem powinna byé
podzielona na sektory o powierzchni nie wigkszej niz 1000 m? a w
korytarzach nie wiecej niz co 50 m, wykonanym z materiatéw niepalnych.

5) W pomieszczeniach stref pozarowych ZL | stosowanie wyktadzin
podtogowych tatwo zapalnych jest zabronione.

6) W przypadku zaprojektowania w pomieszczeniu podtogi podniesionej o
wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podtoza, podtogi te powinny
miec:
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[J niepalng konstrukcje nosng oraz co najmniej niezapalne ptyty podtogi
od strony przestrzeni podpodtogowej, majgce klase odpornosci
ogniowej co najmniej REI 30,

[J przestrzen podpodiogowa powinna by¢ podzielona na sektory o
powierzchni nie przekraczajgcej 1000 m? przegrodami o Kklasie
odpornosci ogniowej co najmniej El 30,

[ przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z
materiatbw palnych, prowadzone w przestrzeni podpodtogowej i w
przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do
wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia powinny mie¢ ostone lub
obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30,

(1 na drogach ewakuacyjnych wykonywanie w podtodze podniesionej
otworéw do wentylacji lub ogrzewania jest zabronione.

7) W pomieszczeniu przeznaczonym do jednoczesnego przebywania ponad
50 o0soOb, stosowanie tatwo zapalnych przegrod, statych elementow
wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wykfadzin podtogowych jest zabronione.

8) Oktadziny sufitow i sufity podwieszane, przewody wentylacyjne i ich
oktadziny oraz stosowane w nich ttumiki i filtry, powinny by¢ klasy co najmnie;j
A2-s1, dO.

9) Oktadziny, przezroczyste przekrycia, obudowy schododw, scianki dziatowe,
ostony i przegrody powinny by¢ klasy co najmniej B-s1, dO.

h) oswietlenie awaryjne oraz przeszkodowe

Budynek wyposazony jest w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne (oswietlenie
awaryjne zapasowe i/lub ewakuacyjne nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach
przeznaczonych na staty pobyt ludzi o powierzchni ponad 2000 m? w
budynkach uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz w
garazach oswietlonych wytgcznie $wiattem sztucznym, o powierzchni ponad
1000 m?). Takze os$wietlenie ewakuacyjne nalezy stosowaé¢ na drogach
ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie swiattem sztucznym.

W pomieszczeniach, ktére sg uzytkowane przy zgaszonym oswietleniu
podstawowym, nalezy stosowaC oswietlenie przeszkodowe zasilane
napieciem bezpiecznym, stuzgce uwidocznieniu przeszkod wynikajgcych z
uktadu budynku, drég komunikacyjnych i sposobu ich uzytkowania. Oprécz
oswietlenia przeszkodowego nalezy stosowacC rowniez podswietlone znaki
wskazujgce kierunki ewakuacji oraz wyjscia ewakuacyjne. Oswietlenie
ewakuacyjne powinno dziataC przez co najmniej 1 godzine od zaniku
oswietlenia podstawowego. Natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej w
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zadnym punkcie drogi nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix (w osi drogi co
najmniej 1 Ix).

i) oznakowanie drég ewakuacyjnych

Oznakowanie poziomych i pionowych drog ewakuacyjnych oraz wyj$é
ewakuacyjnych, a takze pomieszczen, w ktorych liczba oséb mogacych
przebywac jednoczesnie przekracza 50, nalezy dodatkowo wykona¢ znakami
bezpieczenstwa i informacyjnymi (fosforyscencyjnymi) zgodnie z PN i
warunkami technicznymi (w garazach zamknietych i w przyziemiu oraz na
wyzszych kondygnacjach.

10) Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji techniczno-uzytkowych.

a) instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, a
palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow
wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni, w
sposOb zabezpieczajgcy nierozprzestrzenianie ognia (izolacje cieplne i
akustyczne stosowane w instalacjach wentylacyjnych, wodociggowych i
grzewczych  powinny by¢é wykonane w sposdb  zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia).

Odlegtos¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wykfadzin i
powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Elastyczne elementy
tgczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z
materiatdw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie powinna
przekraczac 0,25 m. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach:
wodociggowej, kanalizacyjnej, ogrzewczej, klimatyzacyjnej powinny byc¢
wykonane w sposOb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Ponadto
instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w § 268 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz.690 z p6zn. zm.), a w szczegoblnosci przewody
wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejScia przez wydzielenia
przeciwpozarowe powinny by¢é wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej, rownej klasie odpornosci ogniowej
wydzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnosé
ogniowg i dymoszczelnos¢ (EIS), z zastrzezeniem ponizszym.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne Ilub obudowane
prowadzone przez pomieszczenia wydzielone przeciwpozarowo, ktérych nie
obstugujg, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla tych
wydzielen przeciwpozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowg, izolacyjnosé
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ogniowg i dymoszczelnos¢ (EIS) Iub powinny by¢ wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

b) instalacja elektryczna

Zasilanie budynku w energie elektryczng powinno by¢ poprowadzone przez
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu odcinajgcy doptyw prgdu do wszystkich
obwodow, z wyjgtkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru. Podczas projektowania i
montazu instalacji i urzadzen elektrycznych nalezy uwzgledni¢ wptywy
Srodowiskowe i uzytkowe (PN-91/E-05009/03), a w szczegdlnosci klasyfikacje
BD odnoszaca sie do warunkéw ewakuacji w obiekcie (ewakuacja czesciowo
utrudniona). Przepusty instalacyjne instalacji elektrycznych w $cianach lub
stropach powinny mie¢ odpornos¢ ogniowg rowng odpornosci ogniowej sciany
lub stropu (za wyjgtkiem poprowadzenia instalacji w odpowiednim szybie,
szachcie). gtdbwne ciggi instalacji elektrycznej w budynku uzytecznosci
publicznej nalezy prowadzi¢ poza pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt
ludzi, w wydzielonych kanatach lub szybach instalacyjnych, zgodnie z Polskg
Normg a dotyczgcg wymagan w tym zakresie.

Szyby (szachty) kablowe powinny by¢ podzielone na strefy pozarowe
szczelnymi grodziami przeciwpozarowymi. Przegrody te powinny miec¢
odpornos¢ ogniowg co najmniej El 60 (w kondygnacji podziemnej EI 120) i
powinny by¢ rozmieszczone uniemozliwiajgc wystgpienie efektu kominowego
w szachcie np. podziat przegrodami co 3 kondygnacje lub w odlegtosci nie
przekraczajgcej 9 m (drzwi do szachdéw kablowych i innych EI 60).

Instalacja odgromowa jest wymagana dla budynku zgodnie z stosownymi
normami PN-EN.

C) przewody gazowe

Przepusty instalacyjne przechodzgce przez sSciany zewnetrzne budynku
znajdujgce sie ponizej poziomu terenu powinny byC zabezpieczone przed
mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku. Skrzynka z gtéwnym
kurkiem gazowym powinna by¢ zlokalizowana na zewnatrz budynku.
Przewody gazowe nalezy instalowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi dla
instalacji gazowych oraz z PN.

11) Dobor urzadzen przeciwpozarowych.

a) instalacja sygnalizacyjno-alarmowa

Nie zachodzi koniecznos¢ obligatoryjnego stosowania sygnalizacji alarmu
pozarowego, jednakze Wtadze Uczelni zdecydowaty, ze w budynku bedzie
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zainstalowany systemu sygnalizacji pozaru (SSP) oraz podigczony do
ogolnego systemu ochrony Uczelni.

Budynek zostat wyposazony w system sygnalizacji pozarowej, w sktad
ktérego wchodzg:

- centralka pozarowa, umieszczona w pokoju monitoringu/BMS,

- optyczne czujki dymu pod sufitami podwieszonymi,

- optyczne czujki dymu nad sufitami podwieszanymi,

- czujki nadmiarowo-rézniczkowe temperatury w pomieszczeniach, w
ktorych nie ma mozliwosci zamontowania detektorow dymu -
laboratoria, kuchnie,

- reczne ostrzegacze pozarowe,

- liniowe czujki dymu montowane pod koputg holu,

- liniowe czujki ciepta zainstalowane w garazu.

System sygnalizacji pozarowej zapewnia:

- wczesne wykrycie pozaru i wskazanie miejsca jego powstania,

- powiadomienie Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu o zaistniatym
pozarze,

- automatyczne sterowanie urzadzeniami przeciwpozarowymi (DSO,
instalacja zapobiegajgca zadymieniu i oddymiajgca itd.),

- monitorowanie elementdéw instalacji zwalczania pozaru poprzez styki
bezpotencjatowe,

- sterowanie wentylacjg bytowa, technologiczng, klimatyzacyjng i
wentylacjg strumieniowg oddymiajgcg w garazu i grawitacyjng w
szybach dzwigowych oraz zapobiegajgcg zadymieniu obudowanych
klatek schodowych,

- sterowanie systemem DSO,

- sterowanie przesuwnymi bramami przeciwpozarowymi,

- sterowanie windami,

- iinne wedtug matrycy sterowan.

W strefach pozarowych, w ktérych jest wymagana i/lub zastosowana instalacja

sygnalizacyjno — alarmowa, przeciwpozarowe klapy odcinajgce muszg by¢
uruchamiane przez tg instalacje, niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza
termicznego. W przypadku, gdy budynek wyposazony jest w system kontroli
dostepu nalezy zastosowaé rozwigzania automatycznie zwalniajgce
zamkniecia i blokady na sygnat alarmu z systemu sygnalizacji pozaru. Musi
istnie¢c mozliwo$¢ otwarcia recznego przejs¢ i wyjs¢, bez uzycia kart
kodowych.

b) stale urzagdzenia gasnicze wodne i/lub gazowe

Nie zachodzi potrzeba instalowania urzgdzenh statych gasniczych w Zzadnej
strefie pozarowej budynku (wg wymagan obowigzujgcych przepisow
przeciwpozarowych w Polsce).

c) dzwiekowy system ostrzegawczy
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Budynek Centrum zostat wyposazony w dzwiekowy system ostrzegawczy
(DSO), informujgcy o pojawiajagcym sie zagrozeniu w obiekcie. Wszystkie
elementy systemu posiadajg certyfikaty wydane przez CNBOP w Jbézefowie.
Gtosniki systemu zostaty zainstalowane we wszystkich pomieszczeniach, w
ktorych na state przybywajg ludzie. System musi by¢ podzielony na obwody
odpowiadajgce rozmieszczeniu stref pozarowych w budynku. Wzmacniacze
wchodzgce w sktad systemu zostaty umieszczone w pomieszczeniu
monitoringu. Urzgdzenia systemu sg podifgczone z systemem sygnalizacji
pozarowej, w celu automatycznego odtworzenia komunikatu ostrzegawczego
lub ewakuacyjnego po wykryciu zagrozenia.

d) urzadzenia do usuwania dyméw i gazéw pozarowych

Klatki schodowe wyposazone w wentylacje mechaniczng np. nadciSnieniowag
(50 Pa) wg obowigzujgcego standardu technicznego. Strumieniowa wentylacja
mechaniczna musi by¢ zastosowana na wypadek powstania pozaru w garazu
zamknietym o powierzchni catkowitej ponad 1500 m? (nalezy stosowaé
samoczynne urzgdzenia oddymiajgce). Wentylacja strumieniowa powinna
stuzy¢ jednoczesnie jako wentylacja bytowa garazu np. do usuwania spalin
samochodowych. W krytym ciggu pieszym (pasazu, holu), do ktérego
przylegajg lokale ustugowe oraz w przekrytym dziedzihcu wewnetrznym,
nalezy zastosowac rozwigzania techniczno-budowlane zabezpieczajgce przed
zadymieniem drog ewakuacyjnych.

e) instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Hydranty wewnetrzne 25 nalezy instalowa¢c w czeéci ZL. Wydajnos¢
nominalna hydrantu wynosi 1,0 dm?®s, ciénienie nominalne na zaworze
hydrantowym 25 wynosi 0,2 MPa. Nominalny zasieg hydrantu 25 wynosi 23 m
(dla weza potsztywnego — 20 m) lub 33 m (dla weza o dt. 30 m, rowniez
potsztywnego). Na kondygnacji podziemnej z garazem nalezy zainstalowac
hydranty wewnetrzne 33. Zasieg hydrantu wewnetrznego 33 wynosi 23 m lub
30 m (20 m odcinek weza gasniczego oraz 3 m lub 10 m zasieg efektywny
rzutu prgdu gasniczego). Minimalna wydajno$s¢ poboru wody mierzona na
wylocie pragdownicy powinna wynosié 1,5 dm®/s przy minimalnym ci$nieniu na
wylocie 0,2 MPa (potozonym najkorzystniej ze wzgledu na wysokos$¢ i opory
hydrauliczne). Hydranty powinny by¢ umieszczone w miejscach tatwo
dostepnych, a mianowicie:

- przy wyjsciach z klatek schodowych,
- przy przejsciach i na korytarzach,

- przy wyjsciach na zewnatrz lub przy wyjsciach ewakuacyjnych.
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Nalezy zatozy¢ jednoczesnos¢ poboru dwéch hydrantdw najniekorzystniej
potozonych ze wzgledu na obliczenia hydrauliczne. Hydranty wewnetrzne
nalezy instalowa¢ w szafkach, a ich miejsca lokalizacji oznakowane zgodnie z
PN. Zawdr odcinajagcy hydrantu winien by¢ umieszczony na wysokosci 1,35 +
0,1 m od poziomu podtogi. Doprowadzenie wody do przewodow zasilajgcych
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej nalezy zapewni¢ co najmniej z
dwoch stron, w miejscach mozliwie najbardziej odlegtych od siebie, w
przypadku gdy:

- liczba pionéw w budynku, zasilanych z jednego przewodu, jest wieksza
niz trzy,

- na przewodach obwodowych zainstalowano wiecej niz 5 hydrantéw
wewnetrznych.

f) Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru

Pozar moze powsta¢ w przypadku zaprészenia ognia, awarii urzgdzen
mechanicznych Ilub elektrycznych i innych, zwarcia w instalacji
elektrycznej, zwarcia wewnatrz urzadzen elektrycznych lub
elektronicznych, prowadzenia prac pozarowo-niebezpiecznych i innych
prac  technologicznych z  pominieciem ustalonych  zasad
bezpieczenstwa pozarowego, palenia tytoniu i porzucenia niedopatka w
miejscach niedozwolonych oraz w wyniku podpalenia.

Pozar we wstepnej fazie (niewielkie rozmiary liniowe i mata moc pozaru)
powstaty w jakiejkolwiek czesci budynku zostanie wykryty przez System
Sygnalizacji Pozaru (SSP) i/lub pracownikow albo osoby przebywajgce w
obiekcie, ktére uruchomiag sygnalizacje pozaru poprzez ROP. Wykrycie pozaru
i/lub zadymienia przez System Sygnalizacji Pozaru powoduije:

Alarm | stopnia (zrédto alarmu — czujki pozarowe):

- zwiad i weryfikacja zrodfa alarmu w zatozonym czasie, potwierdzenie
alarmu, tj. wywotanie alarmu |l stopnia lub anulowanie; jednoczesnie o
zagrozeniu informowani sg pracownicy i/lub ewentualnie ochrona
obiektu; nastepuje powiadomienie zarzgdcy obiektu.

Alarm Il stopnia (czujki pozarowe i ROP przypisany do danej strefy
pozarowej) powoduje:

- zwolnienie trzymaczy drzwi pozarowych do stosownych pomieszczen i
drég ewakuacyjnych (granice stref pozarowych), ktére w pozycji
normalnej sg otwarte, np. z uwagi na ewentualne zastosowanie drzwi
wahadtowych takie rozwigzanie jest konieczne,

- wytgczenie wentylacji bytowe;j,

- zamkniecie klap odcinajgcych przeciwpozarowych w kanatach
wentylacyjnych i/lub zamknigecie zaworéw pozarowych na przewodach
wentylacji i klimatyzacji w celu zamkniecia strefy pozarowej, gdzie
wykryty zostat pozar (przewidzie¢ zamkniecie klap na zanik napiecia —
kable w wykonaniu zwyklym oraz sitowniki z funkcjg przywrécenia
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potozenia klapy do pozycji normalnej (klapa otwarta w oczekiwaniu na
pozar) poprzez sitownik; klapy pozarowe z monitorowaniem stanu
potozenia),

zjazd wind na parter ich zatrzymanie, otwarcie drzwi i zablokowanie w
tej pozyciji,

powiadomienie o pozarze strazy pozarnej systemem monitoringu
pozarowego (UTA),

otwarcie klap dymowych w klatce schodowej, po wykryciu zadymienia
przez czujki dymowe w strefie przed drzwiami do Kklatki i w przestrzeni
wewnetrznej,

otwarcie zamknie¢ otwordw (np. drzwi klatki na parterze przewidzianych
do naptywu sSwiezego powietrza dla systemu oddymiania lub
uruchomienie wentylatora naptywu powietrza do klatki, przypisanego do
strefy dymowe;j (strefa pozarowa klatki schodowej) gdzie czujki wykryty
zadymienie lub inne zrédto alarmu,

zatgczenie Swiatet ewakuacyjnych ale tylko w systemie centralnegj
baterii po sygnale z centrali SSP lub po wytgczeniu zasilania budynku
przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu albo na skutek awarii
(przewidzie¢ koniecznos¢ stosowania w okreslonych przestrzeniach
budynku bez wilasciwego oswietlenia naturalnego prace opraw
ewakuacyjnych w systemie ,na jasno”) oraz dziatanie oswietlenia
przeszkodowego i kierunkowego,

odblokowanie zamkow elektromagnetycznych drzwi objetych kontrolg
dostepu (gdy takie rozwigzanie bedzie zastosowane),

inne w ramach szczegoétowego scenariusza rozwoju zdarzeh
wykonanego na etapie projektu wykonawczego.

12) Podreczny sprzet gasniczy.

Zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi obiekt powinien by¢é wyposazony w
podreczny. Sprzet gasniczy dostosowany do gaszenia takich grup pozaréw
jakie moga wystepowaé w obiekcie (tj. grupy A,B,C). Jedna jednostka
podrecznego sprzetu gasniczego, o masie co najmniej 2 kg lub pojemnosci 3
dm®, powinna przypada¢ na 100 m? powierzchni budynku ze strefami
zaliczonymi do ZL oraz w pomieszczeniach PM.

Dtugos¢ dojscia do tego sprzetu nie powinna by¢ wieksza niz 30 m. Do
sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szer. co najmniej 1,0 m. Przy
rozmieszczeniu gasnic w obiekcie stosowano nastepujgce zasady:

gasnice powinny by¢é umieszczane w miejscach fatwo dostepnych i
widocznych,

do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1
ml

odlegtos¢ dojscia do gasnic nie moze by¢ wieksza niz 30 m,
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- gasnice nalezy umieszcza¢c w miejscach nie narazonych na
uszkodzenie mechaniczne oraz dzianie zrodet ciepta,
- o0znakowanie miejsc usytuowania gasnic powinno by¢ zgodne z PN.

13) Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozarow.
Poniewaz kubatura budynku ZL przekracza 2.500 m?, a takze powierzchnia

przekracza 500 m?, a takze wystepuje strefa pozarowa z garazem
zamknietym, nalezy zapewni¢ dla niego wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru (wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20
dm?/s). Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku
powinno by¢ zapewnione z sieci wodociggowej miejskiej z hydrantow
zewnetrznych DN 80, o wydajnosci 20 dm®s tj. przy dziataniu dwdéch
hydrantéw sgsiednich (wydajno$é nominalna hydrantu zewnetrznego 10 dm®/s
przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa). Odlegto$¢ miedzy hydrantami nie moze
przekracza¢ 150 m. Hydranty zewnetrzne powinny by¢ umieszczone w
odlegtosci nie wiekszej niz 15 metrow od krawedzi drogi lub ulicy oraz w
odlegtosci wiekszej niz 5 m od sciany budynku. W poblizu budynku zostaty
Zlokalizowane miedzy innymi na sieci wodociggowej miejskiej trzy hydranty
nadziemne kolumnowe DN 80.

14) Drogi pozarowe.
Stosownie do zapisdbw rozdziatu 3 rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr
124, poz. 1030) do budynku musi by¢ zapewniona droga pozarowa o
utwardzonej i odpowiednio wytrzymatej nawierzchni umozliwiajgcej dojazd o
kazdej porze roku od strony wej$¢ do budynku.

Do budynku doprowadzono droge pozarowa, znajdujgcg sie w odlegtosci 5-15
m od jego Scian. Droga pozarowa posiada utwardzong nawierzchnie na
szerokosci nie mniej 4,0 m, nacisk na 0$ 100 kN i zewnetrzny promien skretu,
co najmniej 11 m. Pomiedzy drogg pozarowg a $ciang budynku nie powinny
wystepowaC state elementy zagospodarowania terenu o0 wysokosci
przekraczajgcej 3 m lub drzewa. Obiekt powinien mie¢ potgczenie z drogg
pozarowg, utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie
wiekszej niz 50 m tych wyj$¢ ewakuacyjnych z obiektu budowlanego poprzez
ktore jest mozliwy dostep bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej
strefy pozarowe.

WYKAZ PRZEPISOW | NORM.

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (obwieszcze-nie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 pazdziernika 2009 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej - Dz.
U. Nr 178, poz. 1380 z pdzniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pbzniejszymi zmianami).
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3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25

pazdziernika 2005 r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych oraz szkolen dla

strazakow jednostek ochrony przeciwpozarowej i oséb wykonujgcych czynnosci

z zakresu ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 215 poz. 1823).

PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-4 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.

0.PN-B-02852. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci

obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.
11.PN-EN 1838: 2005- Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

12.PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowla. Cze$¢ 1-2.
Zasady ogolne.

13.PN-92/M-51079/01-/05. Sprzet pozarniczy. Gasnice przenosne.

14.PN-EN 12101-6 oraz PN-EN 12101-2 Systemy kontroli rozprzestrzeniania sie
dymu i ciepta.

15.PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady
projektowania.

16.PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie,
odbidr, eksploatacja i konserwacja instalacji.

17.PN-EN 60849:2001. Dzwiekowe systemy ostrzegawcze.

18.PN-E-08350-14:2002. Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie,
zaktadanie, odbiér, eksploatacja i konserwacja instalacji.

19.PN-91/E-05009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
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