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LEGENDA:
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- Sie¢ wodociagowa wewnetrzna

- Kanalizacja sanitarna

mozliwe min. zagtebienie kanatu
1,0m pod powierzchnig terenu

- Kanalizacja deszczowa

T - Tréjnik sieci wodociagowej

t - zatamanie na sieci wodociagowe;j

S - Studnia kanalizacji sanitarne;

@ - hydrant nadziemny

D - zasuwa odcinajgca sieci wodociggowe;j

- Studnia kanalizacji deszczowej

- Studnia kanalizacji deszczowej do montazu klapy zwrotnej

INWESTYCJA: CENTRUM DYDAKTYCZNE WYDZIAtU TECHNOLOGII CHEMICZNEJ
POLITECHNIKI POZNANSKIEJ
ZLECENIODAWCA:  POLITECHNIKA POZNANSKA
PL. MARII SKLODOWSKIEJ-CURIE 5
60-965 POZNAN
PROJEKTANT: | mgr inz. Krzysztof Rybarczyk ’H—u
WKP/0155/PWOS/09 . ae )
SPRANDZACY] mgr . Ewa Gwikia Firma Architektoniczna
WKPI0091/PWOS/03 ul-Krekowska S/
RYSUNEK: PROJEKT BUDOWLANY 01859 Poznan
y L tel. 606 430 739; fax. 061221 09 10
Plan sytuacyjno-wysokosciowy | ZAMIENNY o
Instalacje zewnetrzne wod.Kan. e-mail: yoris@wlkp.top2.pl
RYSUNEKNR: | ZLECENIENR:| SKALA: DATA: UWAGI:
IS-WK/1/7 1:500 2010 1. wszystkie wymiary sprawdzi¢

w terenie;




