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Przebudowa drogi gminnegj, ul. Strzelecka w Janowcu Wielkopolskim

. CZESC FORMALNO — PRAWNA

str. 2




Przebudowa drogi gminnej, ul. Strzelecka w Janowcu Wielkopolskim

Gagsawa dnia 10-06-2022 .

Arkadiusz Mazany
(imie i nazwisko)
KUP/0027/POOD/11

(nr uprawnien)

KUP/BD/3606/02

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie projektanta
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (ij. Dz.
U.zDz.U. 2021 r. poz., 2351, z 2022 r. poz. 88 ze zm.) niniejszym o$wiadczam,
ze projekt budowlany:

»Przebudowa drogi gminnej, ul. Strzelecka w Janowcu Wielkopolskim”

sporzadzony dla:
Gmina Janowiec Wielkopolski
ul. Gnieznienska 3,
88-430 Janowiec Wielkopolski
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne.

mgr inz. Arfacinss Mgeany

upr. pud nr. AUP/GDZ70
do prejekiowania bez cgfaniczen
W specjalnesct drogowej

(podpis)
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Przebudowa drogi gminnej, ul. Strzelecka w Janowcu Wielkopolskim

Oswiadczenie
O niekolidowaniu z urzadzeniami podziemnymi, naziemnymi i
nadziemnymi

Ja nizej podpisany; Arkadiusz Mazany (nr uprawnien) KUP/0027/POOD/11
(nr cztonkowski izby zawodowej) KUP/BD/3606/02

Oswiadczam, Zze w obszarze projektowanej inwestycji pn. Przebudowa drogi
gminnej ulica Strzelecka w Janowcu Wielkopolskim.

w dniu sporzgdzenia projektu nie znajdowaty sie urzadzenia podziemne i
nadziemne ktore by kolidowaty z projektowang modernizacjg drogi.

W zwiazku z powyzszym inwestycja Przebudowa drogi gminnej ulica
Strzelecka w Janowcu Wielkopolskim w pasie drogowym nie koliduje z
sieciami podziemnymi i nadziemnymi.

mgr inz. Arfadiusz Mazany

(podpis mgr inz. Arkadiusz Mazany — autor projektu)

Gagsawa, dnia 10 czerwca 2022r.

(miejscowosc i data)
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Przebudowa drogi gminngj, ul. Strzelecka w Janowcu Wielkopolskim

CKUJAWSKO |
POMORSKA = -
OKREGOWA
1 2 B A
ANZYNIEROW
BUDCWNICTWA . . .
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA L ' ' _
-Bydgoszez, dnia 10:czerwea 2011 1,

. Sygn. akl: KUPONB/KK-0054-0025/11 . .

DECYZJA

Na podstawie gt 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 20001, .0 samorzadach zawodowych architektow,

lnzyniaréw budownictwa oraz urbanlstow (Dz. U, z 2001 r. Nf 5, poz. 42, z pd#n. zm.), art, 13 ust. 1pkt 1 | ust, 2,
" art, 14 ust 1 pkt2a i-ust 3 pkt 1 ustawy z dnfa 7 lipca 1994 r. Prawo budowlans (Dz. &, 2 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6Zn. zm.} w zwiazku z art. & ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianle ustawy ~ Prawo budowlane oraz o
zmjanle nlekiorych Innych ustaw (Dz. Uz 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawle samodzielnych funkeji technicznych w budownlotwis (Dz. U, Nr 96,
poz. 817) w zwlazku z arl. 104 Kodeksu pastqpowanla administracyjnego (Dz U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z

pliin. xm.) .

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaJe . .
Panu Arkadiuszow! Jakubowi Mazany :
maglstrowi InZynierowi o kierunku budowniciwo o
. urodzonemu dnia 17 alycznia 1874 . w Zninie

. UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewldencyjny KUP/D021IPOOD/11
do projektowania bez ogranicze
‘w specjalnofct drogowej:

- UZASADNIENIE -

I RS

- W.zwlgzku 2 uwzglqdnieniem w cafosc mdanla strony, na podstawle art, ‘107‘ §4 K p.a. odstepule sigod
_ uzagadnlenta decyz]l. Zakres nadanych uprawnlefi.budowlanych wskazario na odwrocie decyz)l. .

Pouezenie

 Od niniéfsze] decyzjl stuty edwolanle do Krajows] Komis]l Kwalifikacyjnej Polsklei Izby [mtynierbw
Budownictwa w Warszawie, za poéradniciwem Okregowef Komisjl Kwaliﬂka;:yjnej KUPOQIIB w

Bydgoszozy w terminie 14 dnl ¢d dnia jaj dorgczehia.

Sidad Orzekaj cy .
Okregowej Komisji Kwaliﬂkacyjn

mgr Inz. Jagelk Kolodziel

inz. Wojciech Kinteaki .

Olrzymug: . -

1. Pan Arkaditisz Jakub Mazany
ul. Slowiariska &
88-410.Gggawa

2. Okregowa Rada lzby
3, Giowny inspeklor
Nadzory Budowlanego
- 4. ala
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Przebudowa drogi gminnej, ul. Strzelecka w Janowcu Wielkopolskim

Szczegblowy zakres uprawnlert budowlanych

Na podstawls art, 12 ust, 1 pkt 1 1 art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 3 ust. 17§ 18 ust. 1
rozporzadzenta Ministra Infrastruktury z dnla 18 maja 2006 r. w sprawle samadzlelnych funka]i lechmcznych w
budownlctwie, Pan Arkadiusz Jakub Mazany jest upowazniony w specjainodcl drogowe] do;
1) projekiowania oblektu budowlanege, takiegn jak:

&) droga, W rozumlenlu przeplséw o dragach publicznych, z wylagzenlem drogowych oblekiow inzynlersk!ch

OpracZ przapustow,

b) droga dla ruchu | postoju statiow pow[etrznych oraz przepust.
2)  sprawdzania projektéw architeldoniczne - hudowlanych | sprawowanla nadzory autorskiego
3) sprawowania konfroll tachnicama) utrzymanla oblakédw budowkanych

bex ogranlcmﬁ.

Na podstawia § 3 ust. T wiw rozporzqdzenia Minlatra Infrastruktury z dnla 18 mala 2005 r. w sprawla samodzielnych

- funkei techniczn{ch w budownlictwie, nintejsze uprawnienia budowiane uprawniaja do sporzqdzan!a projektdw

zagosmdarqwan a dziatkl Iub torgnu w zakres!a specjafnosct dmgowa}

‘ Skiad Orzekajaey
Okregowaj | Komisjl Kwailﬁkacyjn

mgr ink. Jacek Kolodzief
. Inz. Wojclech Kiatack! ,
. Ink. Franciszek Szyplidsk! ()
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Przebudowa drogi gminnej, ul. Strzelecka w Janowcu Wielkopolskim

POLSEKA
1 I B &
INZYNIERD W
BUBOWNICTWA

Zaéwladezenle
o'RIrheren waryfikacyjnym:

KUP-FQZ-GEA-ZPX *

Pan ARKADIUSZ MAZANY o numerze. ewidencyinyim KUR/BD/3606/02

adres zamieszkania:ul, SLOWIANSKA b, 88-410 GASAWA

Jest czionkiemy Kujawsko-Pomorskiej Okregowej fzby Inzynierdw Budowniciwa:l posfada
wymagane ubezpleczenle od odpowiedzialnoici cywilnej.

Nivtieisze zadwiadczenia jest waine do dida 2022-12-31,

Zadwiidezunte zostulo-wygenerowane elektronitiide | opatrzone berplecenyin podplsem giektronicznym
wetyfikowanym przi pomocy watnego Kiwalifikowanege certyfikaty w dnid 2021-102-06 roku: frzes

Rarata Staszak, Proewodnlczacy Redy Kufawsko-Pomorside) Okregowe] by Infyrierdw Budownletwa,

(Zeodnie art; 5 ust 2 ustawy z data 18 wrzednia 2001 r. o podpisiealekironicznym. (92, 1. 2001 Nr 130 poz. T458) dane w postaci
elpkitanieialogatraore bdzplesenym podplshr elektroaiszaym waryTikokianym przy gimody wikhopd kwafilikowesnoge ceryfikalu sg
riwnowiing pod weglgdem skulkow praywnych dokumeritom opatezonym pedplsaml whasnoege i}

* Weryfikac) g poprawn et dunych.w atnlefsaym zadwiadczentu mokna sprawdaldzapomosa.numery werylikocylnopo zafwiadezenia ne
Strobig Polskia) 2y lndyniaréw Budownfotivn www. pith.ongpl kil kontakteige sle 2 blurém: whatciwe] Okigliowe] lzby In2yniardw
padownistwa T
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Przebudowa drogi gminnej, ul. Strzelecka w Janowcu Wielkopalskim

OPIS TECHNICZNY

Projektu Budowlano — Wykonawczego

na
Przebudowa drogi gminnej, ul. Strzelecka
w Janowcu Wielkopolskim

1. PODSTAWA OPRACOWANIA , INWESTOR, ZAMAWIAJACY

Umowa z Gming Janowiec Wielkopolski nr iN.271.2.9.2022 z dnia 16 lutego 2022 r.

Zamawiajgcy: Gmina Janowiec Wielkopolski
ul. Gnieznienska 3,
88-430 Janowiec Wielkopolski

2, MATERIALY WYJSCIOWE

» Mapa sytuacyjno — wysokosciowa
* Pomiary polowe sytuacyjno — wysokosciowe dokonane w terenie
+ Przepisy prawne, wytyczne, katalogi, normy i normatywy drogowe

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst . Dz.U. 2021 r. poz., 2351, z 2022 r. poz. 88
ze zm.)

[2] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym Dz. U, z 2021r, poz. 2458

[3] Rozporzgdzenie Ministra.Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz. U, z 2020 r. poz. 1609i Dz. U. z 2021 r. poz. 2280.

[4] Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2021r poz. 1376)

[5] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r, w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U, z
2016 r. poz. 124

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia Dz. U. nr 120 poz.
112

3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej ul. Strzelecka w miejscowosci Janowiec Wielkopolski
prowadzona bedzie na dziatkach nr 201; 709/2; 203; 202; obreb Janowiec Wielkopolski i 90; 144/3;
89/1; obreb Flantrowo.

Przebudowa zaczyna sig na koncu odcinka o nawierzchni bitumicznej ulicy Strzeleckiej za
skrzyzowaniem z ulica Le$ng. Koniec odcinka jest na krawedzi nawierzchni bitumicznej przed
oczyszczalnig Sciekow .

Przyjeto kilometracje roboczg 0+000 na koiicu nawierzchni bitumicznej za skrzyzowamem ul.
Strzeleckiej z ul. Lesna.

Przebudowywana droga stanowi dojazd do gruntéw rolnych, zabudowan jednorodzinnych i
zagrodowych.

Przebudowa polegaé bedzie na wykonaniu koryta na catej szerokoéci jezdni, wykonaniu warstwy
odcinajgcej z gruntu stabiliozowanego cementem, podbudowy z kruszywa tamanego, wykonaniu
wyréwnania istniejgcej nawierzchni ttuczniowej warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie oraz warstwy wiazacej i cieralnej z betonu asfaltowego.

Pobocza umocnione zostang warstwa tlucznia. Polgczenie przylegtych posesji wykonane za pomocg
zjazdow bitumicznych do granicy pasa drogowego.
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Przebudowa drogi gminnej, ul. Strzelecka w Janowcu Wielkopolskim

4. STAN ISTNIEJACY

Droga gminna wewnetrzna ul. Strzelecka na odcinku od skrzyZzowania z ul. Le$ng do oczyszczalni
$ciekow obecnie posiada nawierzchnie umochiong zuzlem i kruszywem o szerokosci zmiennej od 3,0
do 4,0 m z poboczami gruntowymi i czesciowo rowami przydroznymi bezodplywowymi. Droga gminna
wewnetrzna na rozpatrywanym odcinku fgczy sie z ul. Le$ng, Sportowa, Zielong i droga wewnetrzng
w kierunku na Flantrowo.

Na drodze wewnetrznej obowigzuje ograniczenie predkoéci do 50 km/h (obszar zabudowany). Brak
jest oznakowania pionowego i poziomego.

5. STAN PROJEKTOWANY

5.1. Zatozenia projektowe

Klasa drogi — gminha: D — dojazdowa
Predkosé projektowa — 40 km/h
Kategoria ruchu — KR 2

Szerokosc jezdni—3,5do 5 m
Spadki poprzeczne jezdni — 2%
Szerokosé poboczy — 1,0 m

Spadek poboczy — 6%

Szeroko$¢ rozgraniczenia — istniejaca

5.2. Rozwigzania w planie

Przebieg drogi gminnej wewnetrznej ulica Strzelecka dostosowano do istniejgcego pasa
drogowego. Droga zaczyna sig na krawedzi nawierzchni bitumicznej za skrzyzowaniem z ulicg
lesng od kilometra 0+000 i koticzy na krawedzi bitumicznej przed wjazdem na oczyszczalnie
sciekow. W km 0+415,66 jest zatamanie trasy o kacie zatamania 86,16°. Ulice podzielono na
dwie osie. Pierwszy odcinek (08 nr 1) zaczyna sig od nawierzchni bitumicznej za
skrzyzowaniem z ulicg Leshg i biegnie odcinkami prostymi z sze$cioma tukami kotowymi
wyokraglonymi promieniami od 200 m do 20 m do km 0+423,35 z wyprowadzeniem na droge
gruntowg w kierunku miejscowosci Flantrowo.

Drugi odcinek (0$ nr 2} zaczyna sie od krawedzi jezdni osi nr 1 w km 0+415,66 i biegnie z
dwoma zatamaniami o matym kacie zatamania trasy do 3° do km 0+096,31, do nawierzchni
bitumicznej koto oczyszczalni sciekdw. taczna diugosé przebudowywanej drogi wynosi
516,99 m,

Na odcinku od km0+000 do km 0+098,51 projektuje sie jezdnie o szerokosci 5,0 m z
poboczami umochionymi ttuczniem kamiennym o szerokoséci 0,75 m i ziemnymi 0,25 m.
Nastepnie na diugosci 1,5 m zwezenie dwustronne do szerokoséci 3,5 m i dalej do km
0+383,16 szerokos¢ jezdni wynosi 3,5 m jako jezdnia o jednym pasie ruchu w dwoch
kierunkach. Na odcinku trzech metréw nastepuje poszerzenie jezdni lewostronne do 5,0 m
jako jezdnia dwukierunkowa o dwdch pasach ruchu w obrebie skrzyzowania. Odcinek
biegnacy prosto wyprowadzony jest za tuki wyokraglajace i potaczony z droga gruntowa do
miejscowosci Flantrowo. Na jezdni w kierunku oczyszczalni (0§ nr 2) szeroko$é jezdni wynosi
5,0 miw km 0+020 nastepuje obustronne zwezenie do 3,5 m jako jezdnia o jednym pasie
ruchu w dwoch kierunkach. Na skrzyzowaniu zastosowano wyokraglenie krawedzi jezdni
tukami o promieniu 9,0 m.

Przebieg trasy dostosowano do istniejacego pasa drogowego i istniejgcego umocnienia drogi.
Dostepno$¢ do drogi gminnej wewnetrznej zapewniono poprzez zaprojektowanie zjazdow
bitumicznych o szerokosci 5,0 m ze skosami 1:1 i diugosci dostosowanej do szerokosci pasa
drogowego.

Na catej dtugosci przebudowywanej drogi projektuje sie umochienie poboczy kruszywem
tamanym o uziarnieniu 0/31,5 mm na szerokos¢ 0,75 m gruboéci 20 cm i gruntowe 0,25 m (
taczna szerokosc poboczy 1,0 m), ze spadkiem 6%.

Niwelete dostosowano do istniejacego terenu wynoszac jg okoto 10 cm ponad teren
zapewniajgc odpowiednie odwodnienie poprzeczne i podiuzne drogi.

Na cafej dtugosci przebudowywanej drogi projektuje sie odtworzenie istniejgcych rowow.
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Przebudowa drogi gminnej, ul. Strzelecka w Janowcu Wielkopolskim

Na projektowanym odcinku drogi wprowadza sie ograniczenie predkosci do 40 km/h poprzez
ustawienie znakéw B-33 (40 km/h) w km 0+005,50 strona prawa, 0+376 strona lewa—os nr 1,
w km 0+021,50 strona prawa i w km 0+105,00 strona lewa — 0§ nr 2.

Ze wzgledu na zastosowanie zwezenia jezdni nalezy ustawié znak A-12 (uwaga obustronne
zwezenie jezdni) w km 0+050,00 strona prawa, A-12b (uwaga prawo stronne zwezenie jezdni)
w km 0+397,50 strona lewa — 08 nr 1 oraz A-12a (uwaga obustronne zwezenie jezdni) w km
0+012 strona prawa — os nr 2. W celu jednoznacznego okreslenia pierwszenstwa na
skrzyzowaniu tgczgcym o8 nr 1 i 2 ustawiono znaki D-1 z tablicami T-6 w km 0+386 strona
prawa — 0§ nr 1 i 0+035 strona lewa — 0§ nr 2 wskazujgce na pierwszefistwo przejazdu ulicg
Strzeleckg. W km 0+423,50 strona lewa — 0s nr 1 projektuje sie ustawienie znaku A-7 ustgp
pierwszenhstwa przejazdu.

Oznakowanie nalezy uzupetnié takze o tablice D-42 poczatek obszaru zabudowanego i D-43
konhiec obszaru zabudowanego.

Do wykonania oznakowania nalezy uzyé znakéw z grupy wielkosci mate opraocz znakéw D1 i
A-7 ktore nalezy wykonaé w grupie wielkosci srednie z folig odblaskowg typu 2.

Ulica Strzelecka w Janowcu Wielkopolskim jest drogg gminng wewnetrzng i oznakowanie
ustawione ha niej podlega zatwierdzeniu przez zarzgdce drogi tj. Burmistrza Janowca
Wielkopolskiego.

Przebieg drogi pokazany zostat na Planie Zagospodarowania Terenu rys. Nr 2,

5.3. Przekrdj poprzeczny

Projektuje sie jezdnie o przekroju ulicznym od km 0+000 do km 0+098,15 i od km 0+387,16 do
0+425,35 - 05 nr 1 i od km 0+000 do km 0+020 — 08 nr 2 o szeroko$ci 5,0 m, a na pozostatym
odcinku szerokosci 3,5 m ze spadkiem dwustronnym 2% na odcinku od km 0+000 do km
0+098,15 i od km 0+350 do km 0+425,35 — 0§ nr 1 i od km 0+000 do km 0+020 — 08 nr 2 oraz
od km 0+098,15 do km 0+350 — 05 nr 1 spadek jednostronny na prawo 2%, na catosci z
poboczem umaochionym ttuczniem na szerokosci 0,75 m poboczem ziemnym o szerokosci
0,25m ze spadkiem 6%.

Konstrukcja nawierzchni drogi wewnetrznej na nawierzchni gruntowej i poszerzeni jezdni
s Koryto gruntowe,
s Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego, grub. 10 cm
»  Warstwa podbudowy ttuczniowej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o
grub. 25 cm,
+ Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W grub. 4 cm,
» Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm,

Konstrukcja nawierzchni drogi wewnetrznej na istniejgcej nawierzchni ttuczniowej
e Istniejgca nawierzchnia thuczniowa,
s Warstwa wyréwnawcza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, grub. wedtug
tabeli wyréwnania,
+ Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W grub. 4 cm,
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm,

Konstrukcja zjazdow jak na poszerzeniach

Konstrukcja umochionego pobocza o szerokosci 0,75 m
o warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 grub. 20 cm,

Konstrukcje nawierzchni pokazano na rysunku nr 4 Przekroje Normalne.

54, Odwodnienie

Wody opadowe poprzez spadki poprzeczne i podiuzne odprowadzane beda jak dotychczas na
pobocza. | tereny zielone oraz do odmulonych istniejacych rowdw przydroznych.

str. 11




6.

10.

Przebudowa drogi gminnej, ul. Strzelecka w Janowcu Wielkopolskim

Wplyw inwestycji na Srodowisko

Inwestycja nie wplynie negatywnie na $rodowisko i zdrowie. Przebudowa nawierzchni wplynie
na poprawe stanu srodowiska poprzez zmniejszenie poziomu hatasu, zapylenia i emisji spalin.
Inwestycja wplynie na bezpieczenistwo ruchu samochodowego i pleszych

Inwestycja potozona jest poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktdrych mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. G ochronie przyrody (Dz. U. Z
2021 r. Poz. 1098, 1718.

Prawidtowo prowadzone prace budowlane pod stalym nadzorem budowlanym przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu sprawnego technicznie nie bedzie stanowié zagrozenia dla
$rodowiska naturalnego.

Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywaniu obiektu ustalono w oparciu o:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Dz.U. 2021 r. poz., 2351, z 2022 r,
poz. 88 ze zm.)

b) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016.0.124 t.j.)

¢) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U.2000, nr 63, poz.735)

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1376.)

e) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2021. poz.1973 t.).)

h) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz.U.2021. poz.779 1.

j} Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U.2021.
poz.710 tj.}

k) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa |
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

1) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drdg publicznych (Dz.U.2022. poz.176 t.).)

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie catkowicie na terenie dziatek na ktérych realizowane
jest przedsiewzigcie.

Dziatki na ktérych realizowane jest przedsiewziecie: 201; 709/2; 203; 202; obreb Janowiec
Wielkopolski; dziatka nr 90; 144/3; 89/1; obreb Flantrowo, gmina Janowiec Wielkopolski,,
powiat zninski, wojewodztwo kujawsko- pomorskie,

041903_4.0001.201; 041903_4.0001.709/2; 041903_4.0001.203; 041903_4.0001.202;
041903_5.0008.90; 041903_5.0008.144/3; 0419203_5.0008.89/1

Charakterystyka archeologiczna

Teren objety projektowang inwestycja nie jest potozony na obszarze scistej ochrony
konserwatorskiej i archeologiczne;.

Eksploatacja 'gérnicza, zagrozenie powodzia.

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze gérniczym w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994r. Prawo geologiczne i gérnicze, a zatem nie jest narazony na szkodliwe wplywy robét
gorniczych. Wymieniony teren nie jest strefg przeplywdw zebran powodziowych i nie lezy w
obszarze bezposredniego zagrozenia powodzia.

Urzadzenia obce

W pasie drogowym wystepuje sie¢ energetyczna napowietrzna i podziemna, wodociggowa, co
wymaga szczegolnej ostroznosci przy prowadzeniu robot drogowych. Zadanie polega na
wykonaniu podbudowy i nawierzchni bitumicznej co nie powoduje kolizji z isthigjacym
uzbrojeniem terenu. Kabel energetyczny prowadzacy od trafostacji km ok 0+250 do
oczyszczalni Sciekéw nalezy zabezpieczyé rurg dwudzielna typu A110PS. Przed
rozpoczeciem prac ziemnych nalezy wykonac przekopy prébne by potwierdzi¢ przebieg i
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gtebokos¢ posadowienia uzbrojenia terenu. Przed wykonaniem warstwy $cieralnej nalezy
wykonac regulacje wtazéw zaworéw wodociggowych do wymaganego poziomu.
Hydrant zlokalizowany w km 0+350 zostat przebudowany przez zaktad wodociggow.

Uwagi konncowe

Prace wykona¢ wedtug obowigzujgcych norm i przepiséw oraz zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.
Wszystkie materiaty stosowane do realizacji przedsiewziecia musza by¢ zgodne z wymogami
art. 10 prawa budowlanego (muszg posiadaé odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie).
O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomié¢ wszystkich gestoréw istniejgcych sieci na 14
dni przed planowanym rozpoczeciem prac.
Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcg siecig uzbrojenia terenu nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem ostroznosci.
Istniejgce uzbrojenie podziemne nalezy starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
W przypadku natrafienia na przewody lub urzgdzenia sieci uzbrojenia terenu nie naniesione
na podktadzie mapowym nalezy zawiadomi¢ natychmiast wtasciwg jednostke branzowa.
Nalezy zwrécié szczegolng uwage na znaki geodezyjne podlegajace ochronie prawnej, w
przypadku uszkodzenia niezwlocznie powiadomi¢ Powiatowy Osrodek Dokumentagii
Geodezyjnej i Kartograficznej.
Do wykonywania prac mozna przystapi¢ po wykonaniu oznakowanie i zabezpieczenia robot
zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu i zgtoszeniu jej wprowadzenia i odebraniu
przez odpowiednich organy zarzadzajgce ruchem.
Po zakonczeniu robot teren budowy i tereny sgsiednie nalezy doprowadzi¢ do nalezytego
stanu i porzadku
Opracowat:
mgr inz. Arkadiusz Mazany
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