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Przebudowa 
 drogi powiatowej Nr 2569W Goworowo – Kamianka Pomian od km 

17+620 do km 18+520 oraz drogi powiatowej  
Nr 2588W Dzbenin – Tobolice od km 0+000 do km 0+075 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

1. ZAKRES ROBÓT ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 

W ramach realizacji inwestycji planuje się następujący zakres robót: 

 

- budowę linii napowietrznej nN-0,4kV wykonanej przewodami: AsXSn 4x70mm
2
, 

- demontaż ist. linii napowietrznej nN-0,4kV, 

- demontaż oraz budowa linia oświetlenia ulicznego przewodem AsXSn 2x25mm
2
, 

 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. 

Istniejące uzbrojenie techniczne pasa ulicznego: 

- linie energetyczne 

- wodociąg 

- teletechnika 

 

3. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ 
WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, 
OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS 
ICH WYSTĄPIENIA 

 
a. ze względu na znaczne uzbrojenie terenu prace związane z przebudową linii 

kablowych oraz zabezpieczeniem istniejących kabli należy wykonywać ze 

szczególną ostrożnością, 

b. prace w rejonie skrzyżowań z kablami energetycznymi (prace te wykonywać pod 

nadzorem Rejonu Energetycznego), 

c. prace w pasie drogowym (prace te należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym 

projektem organizacji ruchu). 

 

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 
PRZED PRZYSTĄPIENIEM  DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH 

 

Nie wolno dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego wymaganych kwalifikacji 

lub potrzebnych umiejętności do jej wykonania, a także dostatecznej znajomości przepisów 

oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowiązany zapewnić 

przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem 

go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenia odbywają się 

w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 

pracy jest prowadzone jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe. Szkolenie wstępne 

obejmuje: instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie 

przez pracownika instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego powinno być 

potwierdzone przez pracownika na piśmie i odnotowane w jego aktach osobowych. 

Szkolenie podstawowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym. Szkolenie 

okresowe obowiązuje osoby objęte szkoleniem podstawowym. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzą szkolenie okresowe 

(w formie instruktażu) nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach , na których 

występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe- nie 

rzadziej niż raz do roku. Pracodawcy, inne osoby kierujące pracownikami (np. mistrzowie, 

kierownicy) podlegają szkoleniom nie rzadziej niż co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno 



być zakończone egzaminem sprawdzającym. Sprawą niezwykle ważną jest, aby wszystkie 

rodzaje szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i 

pracowników budowlanych realizowane były według programów dostosowanych pod 

względem formy i treści do poszczególnych rodzajów szkoleń, specyfiki zagrożeń i 

uciążliwości na określonym stanowisku czy grupie stanowisk. 

 

5. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z 
WYKONYWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH 
SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W 
TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNA I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĄ 
UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII 
I INNYCH ZAGROŻEŃ 

 
a. instruktaże pracowników, 

b. rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z drogami dojazdowymi 

(sąsiadujące ulice), 

c. rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (apteczki i inne), 

d. rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref 

pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego, 

e. rozwiązanie układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz 

ogrodzenie budowy z uwzględnieniem możliwości komunikacji do przyległych do 

przebudowywanej ulicy poszczególnych posesji. 

 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną  pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.  


