INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z

ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

BRANZA ENERGETYCZNA

Przebudowa

drogi powiatowej Nr 2569W Goworowo — Kamianka Pomian od km
17+620 do km 18+520 oraz drogi powiatowej
Nr 2588W Dzbenin — Tobolice od km 0+000 do km 0+075



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI

W ramach realizacji inwestycji planuje si¢ nastepujacy zakres robot:

- budowe linii napowietrznej nN-0,4kV wykonanej przewodami: AsXSn 4x70mm?,
- demontaz ist. linii napowietrznej nN-0,4kV,

- demontaz oraz budowa linia o§wietlenia ulicznego przewodem AsXSn 2x25mm?,

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Istniejgce uzbrojenie techniczne pasa ulicznego:
- linie energetyczne

- wodociag

- teletechnika

3. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS
ICH WYSTAPIENIA

a. ze wzgledu na znaczne uzbrojenie terenu prace zwigzane z przebudowg linii
kablowych oraz zabezpieczeniem istniejagcych kabli nalezy wykonywac¢ ze
szczegl6lng ostroznoscia,

b. prace w rejonie skrzyzowan z kablami energetycznymi (prace te wykonywac pod
nadzorem Rejonu Energetycznego),

c. prace w pasie drogowym (prace te nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu).

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWN}K()W
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisow
oraz zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewnic
przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem
go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenia odbywajg si¢
w czasie pracy i1 na koszt pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy jest prowadzone jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe. Szkolenie wst¢pne
obejmuje: instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie
przez pracownika instruktazu ogélnego oraz instruktazu stanowiskowego powinno by¢
potwierdzone przez pracownika na piSmie i odnotowane w jego aktach osobowych.
Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajacym. Szkolenie
okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodza szkolenie okresowe
(w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach , na ktérych
wystepuja szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe- nie
rzadziej niz raz do roku. Pracodawcy, inne osoby kierujace pracownikami (np. mistrzowie,
kierownicy) podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno



by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajacym. Sprawa niezwykle wazng jest, aby wszystkie
rodzaje szkoleh w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracodawcéw i
pracownikow budowlanych realizowane byly wedlug programéw dostosowanych pod
wzgledem formy i tresci do poszczegdlnych rodzajow szkolen, specyfiki zagrozen i
ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.

5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH w STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W
TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJA
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII
I INNYCH ZAGROZEN

a. instruktaze pracownikow,

b. rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z drogami dojazdowymi
(sasiadujace ulice),

c. rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki i inne),

d. rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarOw wewnetrznych i zewnetrznych stref
pracy sprzg¢tu zmechanizowanego i pomocniczego,

e. rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenie budowy z uwzglednieniem mozliwosci komunikacji do przylegtych do
przebudowywanej ulicy poszczegdlnych poses;ji.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.



