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I. Wstep.

Zleceniodawca: AS Projekt 04-690 Warszawa, ul. Mydlarska 55.

Celem wykonanych prac i badan byto rozpoznanie budowy geologicznej, warunkdow
gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej przebudowy drogi powiatowej Nr 2569W

w km 17+620 do km 18+520 (dtugos¢ trasy 900 m).

Opinia ma stuzy¢ do projektu budowlanego. Przy opracowaniu wykorzystano:

- dane ze szczegdtowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50000, ark. Goworowo,

- wyniki prac i badan terenowych, przeprowadzonych we wrzesniu 2019r.

Jako podktad topograficzny przy wykonywaniu prac postuzyta odbitka mapy zasadniczej-
(sytuacyjno- wysokosciowej) w skali 1:500, m. Dzbenin, gm. Rzekun. Rysunek sytuacyjny
przedstawiony na mapie byl zgodny ze stanem faktycznym zastanym w terenie, w trakcie
prowadzenia prac. Odwzorowanie wysokosciowe mapy byto zgodne z uksztaltowaniem tere-
nu. Autora mapy oraz data jej sporzadzenia nie podano. W/w mape dostarczyt Zleceniodawca.

I1. Zakres wykonanych prac.

II.I.Prace geodezyjne.

Migjsca wykonania wiercefi wytyczono w terenie metoda ortogonalng (domiaréw prosto-
katnych) w dowiazaniu do szczegétéw sytuacyjnych: stupoéw linii energetycznych, obryséw
sgsiednich budynkéw i trwatych ogrodzen - istniejacych w terenie i zaznaczonych na mapie.
Rzegdne wylotow otworéw wyinterpretowano w uktadzie bezwzglednym mapy, w dowigzaniu
do punktéw o podanej rzednej nad poziom morza, ktérych lokalizacje pokazano na zat. nr
la ,,Mapa dokumentacyjna”.

I1.2. Prace polowe.

W ramach prac polowych we wrzesniu 2019 r. wykonano:

- 3 otwordéw geologicznych do glebokosci 2,50 m ppt o Iacznym metrazu 7,5 m.

Zakres prac (ilos¢ i glgbokos$¢ otworéw) zostat ustalony przez Zleceniodawce.

W trakcie wiercen prowadzono biezacg analize makroskopowa przewiercanych skal,

oraz obserwacje lustra wody gruntowe;.

II.3.Prace kameralne.

Na podstawie wynikéw prac wymienionych w p.IL1.- I1.2. opracowano tekst Opinii oraz
sporzadzono zalaczniki graficzne- wymienione w spisie tresci. Wyniki wiercen przedsta-
wiono w postaci stupkowych profili geotechnicznych, wykreslonych w skali pionowej 1:50.
Opinig¢ sporzgdzono w 5 egzemplarzach - z czego 4 otrzymuje Zleceniodawca, a 1 pozostaje
w archiwum. R

III. Charakterystyka Srodowiska geograficznego i budowa geologiczna.
IL.I.Srodowisko geograficzne.
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Teren badan potozony jest w pasie drogowym, na gruntach wsi Dzbenin, gm. Rzekun. W po-
blizu przebiega uzbrojenie podziemne: sie¢ wodociagowa, gazowa, kanalizacja sanitarna, kab-
le energetyczne NN i telekomunikacyjne, uzbrojenie naziemne to napowietrzne linie
energetyczne NN,

Powierzchnia terenu na omawianej trasie jest mato zréznicowana, deniwelacje pomiedzy

punktami badawczymi siggaja 0,40 m (rzedne od 95,15 do 95,55 m npm).

Pod wzgledem geograficznym badany teren lezy w obrebie Miedzyrzecza Lomzyfskiego,
stanowigcego fragment Niziny Pétnocnomazowieckiej (J. Kondracki, 2000 r).
Geomorfologicznie jest to fragment zdenudowanej réwniny polodowcowe;j.

III.2. Budowa geologiczna.

Wykonanymi wierceniami do maksymalnej gltebokosei 2,5 m od powierzchni terenu

stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych:

- holocenu, w postaci piaszczysto-gliniasto-humusowych nasypow z dom. kamieni

(0,8-1,2 m), zalegajacych na utworach:

- plejstocenu, reprezentowanego przez wodnolodowcowe: piaski drobne z wktadkg pospotki
z kamieniami w spagu (0,9 - 1,1 m) - podscielone lub zalegajace pod nasypami
polodowcowe gliny piaszczyste ze zwirem i kamieniami, o migzszosci prze-
kraczajacej 0,4 - 1,7 m (ich spagu do glebokosci 2,5 m ppt nie przewiercono).

Utwory plejstocenu reprezentuja stadial pétnocnomazowiecki zlodowacenia $rodkowopol-

skiego.

IV. Warunki gruntowo — wodne.

IV.1.Warunki gruntowe.

Grunty podloza — po oddzieleniu holocenskich nasypoéw - podzielono na 3 warstwy

geotechniczne. Uogoélnione wartosci liczbowe parametréw geotechnicznych dla gruntéw

poszczegblnych warstw okreslono na podstawie korelacji z cecha wiodaca:

- stopniem zageszczenia ID dla gruntéw sypkich, oznaczonym przez archiwalne sondowania
udarowe i opdr na $widrze w trakcie wiercenia (met.”A” wedtug
normy PN-81/B-03020 ) — uwzgledniajac litologie, geneze i stra-
tygrafie osadow,

- stopniem plastycznosci IL dla gruntéw spoistych, oznaczonym przez analizy makroskopo-
we (met. ,A”)- takze z uwzglednieniem litologii, genezy i straty-
grafii utwordw.

Wartosci pozostalych parametréw odczytano z w/w normy (met. ,,B”) i przedstawiono

w tabeli na zat. nr 3 -,Legenda do przekrojow”.

Krotka charakterystyka wydzielonych warstw:

- warstwa I grupuje plejstocenskie osady wodnolodowcowe: wilgotne piaski drobne
w stanie zageszczonym- o stopniu zageszczenia ID= 0,7,
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-warstwa Ila -zaliczono tu plejstocenskie polodowcowe wilgotne gliny piaszczyste z domiesz-

ka zwiru i kamieni -o konsystencji plastycznej-stopniu plasycznoéci 1L=0,30;
jest to warstwa wysadzinowa,

-warstwa IIb - to wilgotne gliny piaszczyste z domieszka zwiru, wieku i genezy j.w, o
konsystencji twardoplastycznej - o stopniu plastycznosci IL = 0,20.

Ze wzgledu na stopien konsolidacji grunty warstw IIa i IIb zaliczono do grupy B - zgodnie

z p. 1.4.6. normy PN-81/B-03020.

Z powyzszego opisu wynika, ze warunki geotechniczne sa tu proste — a podloze nieuwar-

stwione. Punktow3 interpretacj¢ przebiegu wydzielonych warstw pokazano na zat.

nr 4 ,Profile geotechniczne”.

IV2. Warunki wodne.

Warunki wodne w kontek$cie zaktadanej przebudowy drogi sa korzystne. Wykonanymi

wierceniami do gigbokosci 2,5 m od powierzchni terenu nie stwierdzono wystepowania wody

gruntowej. Uwzgledniajac budowe geologiczna, oraz pore roku w ktérej wykonywano badania

(koncowka suchego lata)- mozna przyjaé ze przy wyinterpretowanym stanie wysokim woda

gruntowa moze wystapi¢ w postaci saczen na stropie glin. Woda opadowa moze wystapi¢ w

dolnej czgsci wykopu na glinach: w razie pojawienia si¢ nalezy ja odprowadzi¢ przez

wypompowanie.

Prace ziemne w strefie plastycznych glin w-wy Ila nalezy prowadzi¢ ,,na sucho”, aby nie

dopusci¢ do wtérnego ich uplastycznienia w dnie wykopu. Zalecany okres letni wykonawstwa

prac ziemnych, przy matej ilosci opadéw atmosferycznych. Badany teren nalezy do zlewni

rzeki Narwi.

V. Whioski i zalecenia.

1. Na badanym terenie pod warstwa utworéw holocenu: piaszezysto-gliniasto-humusowych
nasypow (0,8-1,2 m) wystepujg grunty mineralne rodzime wieku plejstocenskiego po-
chodzenia wodnolodowcowego warstwy I: zageszczone piaski drobne z wkiadkg pospét-
ki, oraz polodow-cowe spoiste gliny piaszczyste z domieszka zwiru i kamieni: w-wy Ila o
konsystencji plastycznej (IL=0,30) oraz w-wy IIb o konsystencji twardoplastycznej
(IL=0,20).

2. Grunty wydzielonej warstwy Ila— plastyczne gliny sa wysadzinowe. Grunty wydzielonych
warstw: I, I1a i ITb sa nosne.

3. Podioze mozna tu traktowac jako nieuwarstwione (normalne nastepstwo warstw).

4. Wykopy w strefie glin nalezy zabezpieczy¢ przed doptywem wod opadowych i mozliwoé-

cig wtdrnego ich uplastycznienia w dnie.

5. Warunki wodne sg tu korzystne. Do glebokosci 2,5 m ppt woda gruntowa nie wystgpita.

6. Wody gruntowa moze wystapi¢ okresowo w postaci saczen na stropie glin, nie bedzie

znaczaco utrudnia¢ wykonawstwa prac ziemnych.
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Woda opadowa moze wystapi¢ w dnie wykopu -nalezy ja odprowadzi¢ powierzchniowo
przez wypompowanie.
7. Zaleca si¢ wykonawsto prac ziemnych w ,,suchej” porze roku, przy matej ilosci wod
opadowych i niskim poziomie wod gruntowych.
8. Wedlug rys.1 z normy PN-81/B-03020 gtebokos¢ strefy przemarzania gruntéw w rejo-
nie wsi Dzbenin wynosi 1,0 m.
9. Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywaé lacznie z zaleceniami w/w normy.
10. Warunki gruntowe proste, obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej
(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. - Dz.U. z dn. 27 kwietnia 2012, poz. 463).
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OBJASNIENIA SYMBOL! | ZNAKOW 244 nr 2
UZYTYCH NA PRZEKROJACH

Symuole gectechniczne gruntdw wg normy
PN-86/B—02¢80

GRUNTY NASYPOWE
NB nasyp budowlany Cl- gruz ceglany )
NN nasyp niekonirolowany E : ﬁ:bemnawy
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME Serer
100,20
H grunt préchniczny
Nm namé&? 4
b 700,76
CRUNTY MINERALNE RODZIME (MNIESKALISTE)
KW wietrzeline
KWg  wietrzeiinc glinicsta 2 B
KR rumosz § o
KRg  rumosz gliniasty 2 ]
KO, K otoczoxi, kamienie Y
z 2wir _:_:
Zg Zwir glinicsty g
Po pospéisn :g_: i e
Pog  pospbtac ghiniostc 5
Pr piasek grudy % . ———/)ﬁ 30
Ps piasek s$rednf £%
S &
Pd piasek drobay g8 =
Px piosek pylcsty N !-
Pq piassic giiniosty i
Tp pyt picszczysty e
i3 oyt
Cp glina picszczysto i
G gling g o
G=x gling pAasta ¥ x
Gpz gling picszczystc zwigrio § []
Gz ghing zwig2fs s |
Gnz glina pAasta zwigzic E ¢
o} it piaszezysty Z W
| it
Iz it pcsiy migjsce
Scigcio
GRUNTY SKAUSTE e
ST skalg twerde
SM skafe miscks
INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJXETE NORMA o =0,50
kr iredo % Mg sody b =0,20
gy gytic i
ch wegiel oruncing
ck wegisl koemiznny ”
kp krede £$I3T0 Lo il
Gb gleoo
CaCOy re~ian wepnic _———
N
S

cigg deiszy cnjasnier polrz:
“Legendn o przewrodw” — zaf ar J

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

LA~ sgezenie wody

domieszki
przewarstiwienia (wkiadki)

na pogroniczu
w nowiasie ckreslenia uvzupelniajoce dolyczgee:
sktadu nasypu, rodzaju grunidw organicznych,
petrografi skaf
numer

wiercenia orchiwaine
rzedna {m a.p.m)

numer wiercenia

rzedno wiercenia [m n.p.m)

OPROBKOWANIE WIERCENIA
prébka o noturclnym uziarnieniu (NU)
prébka o noturalnej sirukfurze (NNS)
prébka o naturaine] wilgotnosci (NW)
prébka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENU

interpratowany mox poziom wody gruntowej
(;gﬂiez:;:petrycmﬁ P @ e

piezemelryczny poziom wody {(PPW} ustdlon

w czasie Yierenic, feboko';c( (sr)m ot
i rzgane (w n.p.m.

280 nawiercon

i gtebcko.

grunt nowodniony

poziom wody gruntowej
{4 fw m p. ’E

w przewgrstwieniach nowodnionych
grunty wigatne
‘ grunty mokre

S otwdr suchy

OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAR

penetrator tioczkowy (PP)
scingrko obrotowa (TV)

sonda cpindryczna (SPT)
sondo Scingjacae abrotowa (VT)

bodenic presjomeirern (P)

rodzaj sondowenia i strefe przebadanic sondg:

Z W — udarowo—obrolowg
leicka wbigne
weiskana LPT

cigzka wbijono

wkrecang

'OZNACZENIE STANU GRUNTU:

- stopient zagesiczenia
— stopien plastycznoesci

INNE OZNACZENIA

numer warstwy geologicino—inzynierskiej {gectechnicznej)

rzut projektowen. obiektu no przekrSj
z numergkn (nazi%j obiektu i Hopsdq ko{wdﬂnacj

projektowany pfzm.nasadowmia

i jégo rzecno [ w m n.p.m.)

podstawowe granice litologiczno—stratygraiiczne
granica worstwy geviogiczno—inZynicrskiej {geolegiczne))
kierunek przekraj geoiogicZno—inZynierskiego
(geologicznego)

ornoczenia genetyczno—stratygraficzne

ocpracowat:

mgr inZ. Jonusz Konarzewski
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Nr1l

Nr3

95.25 95.55
Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny
I,(L) [stupkowy |, ,(m) I, (1) |stupkowy |, (m)
A Nasyp niekontrolowany: huusowy piasek drobay, A
In0,3 KNN[H(Pd)] o i S L X NN% Nasyp niekontrolowany: humuscwa
&X pl1(0,30) [H(Gp)+i+K] glina piaszczysta ze zwirem i
n03 NN Nasyp niekontrolowany: piasek X X Mos REPI SRS, Slany
TS [Pd+H+k] drobny z humusem 1 kam., szara
12
22 0,7 Pd Piasek drobny, zolta pl1(0,30) Gptz Glina piaszezysta ze zwirem, braz.
1.8
2g 0,7 Po+k |, . Pospoélka z kamieniami, szara -
. Glina piaszezysta ze Zwirem . Glina piaszczysta ze Zwirem
p1(0.30) Gp+Z+k 5 5 1 kamieniami, szara tpl (0.20) Gp+Z+k - 5 i kamieniami, szara
S S
Nr2
95,30
Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny
I,(L) [stupkowy |, (m)
N
) %NN ¢ Nasyp niekontrolowany: humusowy
szg 0.4 | [H(Pd)+k] piasek drobny z kamieniami, szara
AVAVAVAY Y
szg 0.5 Pd 1.0 Piasek drobny. z6lta
2g 0,7 Pd Piasek drobny, z6lta
L6
zg 0,7 P0+k(zagl) ig Pospolka z kamieniami (zagliniona). szara
- . Glina piaszczysta ze zwirem
p1(0.30) Gp+Z+k 1 kamieniami, szara
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Profile geotechniczne

zatl. nr 4
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