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OPIS TECHNICZNY
do projektu stalej organizacji ruchu na drodze powiatowej Nr 2569W
Goworowo — Kamianka Pomian od km 17+620 do km 18+520 oraz drodze
powiatowej Nr 2588W Dzbenin — Tobolice od km 0+000 do km 0+075

Podstawa prawna

Projekt statej organizacji ruchu opracowano na podstawie nastepujacych przepisow:

a)

b)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w sprawie
szczeg6towych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz.U. z 2003 roku. Nr 177 poz. 1729)

»zczegétowe warunki techniczne dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”
stanowigcego zatacznik nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003r w sprawie szczegétowych — warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz. U. zalacznik do numeru 220, poz.2181 z dnia 23
grudnia 2003r).

Usytuowanie drogi

Droga powiatowa Nr 2569W faczy Goworowo z Ostrolgkg przez Kamiank¢ i stanowi
potaczenie alternatywne do drogi Nr 4403W przez Zabin, Damigty, Borawe znacznie
obcigzanej ruchem.

Charakter drogi i ruchu

Na projektowanej drodze Nr 2569W mozna wyodrebni¢ nastgpujace przekroje:

1)

Od km 17+620 do km 18+035. Budowa kanalizacji deszczowej, wzmocnienie jezdni,
przebudowa chodnika po lewej stronie, dobudowa utwardzonego pobocza o
szerokosci 1,25 m po prawej stronie.

2) Od km 18+004 do km 18+160. Budowa kanalizacji deszczowej, wzmocnienie jezdni,

przebudowa chodnikéw po obu stronach

3) Od km 18+160 do km 18+263. Budowa kanalizacji deszczowej, poszerzenie i

wzmocnienie jezdni, dobudowa utwardzonego pobocza po lewej stronie o szer. 1,5 m,
budowa chodnika po prawej stronie o szer. 2,00 m.

4) Od km 18+263 do km 18+299. Wzmocnienie jezdni, budowa chodnikéw po po obu

stronach o szer. 2,00 m.

5) Od km 18+299 do km 15+550. Wzmocnienie jezdni, zamiana §ciezki rowerowej po

lewej stronie na utwardzone pobocze o szer. 1,50 m, dobudowa utwardzonego
pobocza po prawej stronie

Na drodze Nr 2588W, Wzmocnienie jezdni, dobudowanie utwardzonego pobocza po prawej
stronie o szer. 1,0 m.

Ruch na drodze wynosi ok. 1500 P/d gtéwnie samochodéw cigzarowych.



Podstawowe parametry techniczne

— klasa techniczna Z,

— predkos¢ projektowa — 50 km/h,

— jezdnia o szer. 6,00 m

— pobocza utwardzone o szer. 1,50 m,

— pobocza ziemne o szer. 0,75 m,

— chodniki o szerokosci 2,0 m (lokalnie 2,0-1,25,
— kategoria ruchu KR-2

Powigzania z innymi drogami

Drogi Nr 2569W i Nr 2588W maja potaczeniu z drogami powiatowymi Nr 4403W
Dtugosiodto — Ostroleka i drogg Nr 2572W Goworowo — Kaszewiec — Kunin a takze z siecig
drég w Ostrotece 1 drogami gminnymi.

Zasady organizacji ruchu

Droga Nr 2569W posiada pierwszenstwo przejazdu a droga Nr 2588W 1 inne drogi sa
podporzadkowane.

Oznakowanie pionowe.

Zaprojektowano 1 przedstawiono na planie znaki pionowe. Zaprojektowane znaki pionowe w
grupie wielkosci znakéw matych nalezy wykonac¢ z folii odblaskowej typu 1 a znaki A-7 1 B-
20 z folii odblaskowej typu 2. Do oznakowania pionowego nalezy stosowac¢ tylko materiaty
atestowane.

Oznakowanie poziome

znakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe, ktére powinno oznaczac si¢:
- dobrg widocznos$cig w ciggu catej doby,
- odpowiednim okresem trwatosci,
- odporno$cig na $cieranie i zabrudzenie,
- odpowiednimi parametrami odblaskowosci przez caty okres uzytkowania.

Przewidywany termin wykonania stalej organizacji ruchu wg niniejszego projektu przewiduje
si¢ przed zakonczeniem budowy tj. w czwartym kwartale 2020 roku.
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