na przebudowg drogi

Przedmiar robot

powiatowej Nr 2588W Dzbenin - Tobolice od km 0+000 do km 0+075

KOD Jednostka
L.p. . Wyszczegélnienie elementow rozliczeniowych
Specyﬁ.kaqll CPV Nazwa Hos¢
Techniczej
[1] [2] [3] [4] [3] [6]
D-01.00.00 45111200-0 |I. Roboty przygotowawcze
Odtworzenie trasy w terenie
| D-01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy ulicy i punktow
wg. planu syt. wysoko$ciowych wraz z wykonaniem inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej. L=75m km 0,075
D-01.02.02 Mechanicze usunigcie warstwy humusu z darning grubosci
2 45112300-0
Zal. Nr 2 0,20cm z wywozem na odl. do 1 km m3 28,09
D-02.00.00 45111200-0 |I1. Roboty ziemne
3 D-02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruncie kat. III i wywdz gruntu z
Zat. Nrl koryta na odktad m3 4,90
4 D-02.03.01 Roboty ziemne wykonane w gruncie kat. Il z transportem gruntu
Zal. Nr 1 z dokopu na nasyp m3 43,90
45233220-7 III,. Podbudow'a i nav.v1erzchn1a g jezdnia .
glowna+skrzyzowania z drogami bocznymi
5 D-05.03.11 Wykonanie frezowania nawierzchni na poczatku i na koncu proj.
; & —6%5 ()=
wg. obl. odcinka $r. grub. 7em  P=6*5,0=30m2 . 30,00
6 ZD;?4N(145'01 Wyprofilowanie i zaggszczeniem podtoza pod podbudowe. m2 75,85
7 D-04.02.01 Wykonanie warstwy podsypki piaskowej grubosci 10cm m2 75,85
Zal Nr 5,
g D-04.04.02 Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa m 75.85
Zat Nr 5, tamanego niezwigzanego ( 0-31,5mm) grubosci 20cm ’
D-04.03.01 Oczyszczenie 1 skropienie podbudowy i dolnej warstwy
9 |Zat Nr 5, Zat. nawierzchni emulsjg asfaltowa m2 1 059,00
Nr 7 P=75,85+88,33+408,8+467,25+17,3=1058,59=1059m2
D-05.03.05 Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W
10 L . m2 88,33
Zat. Nr 5, grubosci 7 cm
1 D-05.03.05 Wykonanie warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego w
Zal. Nr 4 ilo§¢i wg wyliczen Vm=8,39%2,5=20,95=21t t 21,00
D-05.03.05 Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11W
12 |2at Nr3, Zal. bosci 5 P§=467,25+17,3=484,55m?2
N7 grubosci 5 cm $=467, ,3=484,55m o 484,55
45233290-8 .
D-07.00.00 45233221-4 IV. Oznakowanie.
45233290-8 |a) Oznakowanie pionowe
D-07.02.01 _ , .
13 7k Nr 10 Ustawienie stupkéw do znakow pionowych szt. 4
D-07.02.01 Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakow
14
Zat. Nr 10 drogowych ostrzegawczych szt 2
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15 D-07.02.01 Przymocowanie do gotowych stupkow tarcz znakow
Zat. Nr10 drogowych informacyjnych Szt. 1
D-07.02.01 . . .
16 Zab Nt 10 Przymocowanie do gotowych stupkow tarcz znakow zakazu i ]
45233221-4 |b) Oznakowanie poziome
17 D-07.01.01 Oznakowanie poziome wykonane materiatami
zal. Nr 10 grubowarstwowymi - linie ciagle m?2 22,30
18 D-07.01.01 j lecz linie przerywane
zal. Nr10 W preeiyw m2 5,09
D-07.01.01 . , . Sy "
19 Jat Nrl0 Montaz elementéw odblaskowych na jezdni " kocie oczka <t 16
45233222-1 |V. Zjazdy
D-04.04.01 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i
20 Zat. Nr 7 zageszezeniem podioza pod podbudowe zjazdow
. g¢ p podp €7 m2 9,75
1 D-08.01.01 Ustawienie opornika betonowego o wymiarach 0,12x0,25 m
Zat. Nr 7 na tawie betonowej, obramowujacego podbudowe zjazdu m2 8,00
D-04.04.02; Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego niezwigzanego (0-
22 |D-04.02.01 31,5) grubosci 15cm na podsypce piaskowej grubosci 10 cm
Zal Nt ) 8 podsypce p ) gru o 9,75
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej kolorowej grubosci
D-05.03.23 . . g
23 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubosci 3 cm z
Zat Nr.7 Ny S
wypehieniem szczelin piaskiem m2 9,75
45111200-0 | VL. Roboty inne
D-06,01,01 . L
24 Zat Nr 2 Humusowanie z obsianiem trawa przylegtego terenu . o 67.36
25 |Zal. Nr5 Umocnienie poboczy kruszywem tamanym stabilizowanym
mechanicznie 0/31,5mm grubosci 10cm. m2 81,75
45111200-0 |VII. Regulacja studni, zaworéw, przestawienie hydrantéw
D-10.01.05 L , .
26 We. pl. syt. Regulacja pionowa zawordéw wodociggowych szt. 1
27 D-10.01.05 Przestawienie hydrantow
Wg. pl. syt. Szt. 1
D-10.01.05 L .
28 We. pl. syt. Regulacja pionowa zawordéw gazowych <zt 1




