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OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 2569W Goworowo — Kamianka — Pomian
od km 17+620 do km 18+520 oraz drogi powiatowej Nr 2588W Dzbenin — Tobolice
od km 0+000 do km 0+075

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drég powiatowych o dlugosci 975 m.

1.2 Projektowana inwestycja realizowana jest na terenie gminy Rzekun w powiecie
ostroteckim w wojewddztwie mazowieckim.

1.3 Inwestorem jest Zarzad Powiatu w Ostrotece.

2. CHARAKTERYSTYKA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejace drogi na rozpatrywanych odcinkach przebiegaja przez zabudowang miejscowos¢
Dzbenin.

Na istniejacej drodze Nr 2569W mozna wyodrebni¢ cztery charakterystyczne odcinki:

1) Od km 17+620 do km 18+035. Jezdnia asfaltowa o szerokosci 6,0 m z chodnikiem po
lewej stronie o szerokosci 1,8 m i poboczem ziemnym po prawej stronie.

2) Od km 18+035 do km 18+160. Jezdnia asfaltowa o szerokosci 6,0 m. Po obu stronach
chodniki o szerokosci 1,25-1,8 m.

3) Od km 18+160 do km 18+279. Jezdnia asfaltowa o szeroko$ci 5,5 m z poboczami
ziemnymi.

4) Od km 18+279 do km 18+520. Jezdnia asfaltowa o szerokosci 6,0 m. z pasem
rowerowym po lewej stronie o szerokosci 2,0 m i poboczem ziemnym po prawej
stronie.

Na drodze Nr 2588W od km 0+000 do km 0+055 jezdnia asfaltowa o szerokosci 6,0 m z
pasem rowerowym o szerokosci 2,0 m z lewej strony i poboczem ziemnym z prawej strony,
na dalszym odcinku jezdnia asfaltowa o szerokosci 6,0 m z utwardzonymi poboczami o
szerokosci 1,0 m z obu stron.

3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA INWESTYCJI

3.1. Celi zakres przebudowy drogi

Celem przebudowy drogi jest jej dostosowanie do nalezytych standardéw i skuteczne
odwodnienie.

Zakres przebudowy drogi jest nastepujacy:
— wybudowanie kanalizacji deszczowej,



— wzmocnienie istniejgcej nawierzchni,
— przebudowanie istniejacych chodnikéw i wybudowanie nowych,
— dobudowanie utwardzonych poboczy, tam, gdzie nie ma chodnika.

3.2. Zmiany na odcinkach charakterystycznych:

1) Od km 17+620 do km 18+035. Budowa kanalizacji deszczowej, wzmocnienie jezdni,

przebudowa chodnika po lewej stronie, dobudowa utwardzonego pobocza o
szerokosci 1,25 m po prawej stronie.

2) Od km 18+004 do km 18+160. Budowa kanalizacji deszczowej, wzmocnienie jezdni,

przebudowa chodnikéw po obu stronach

3) Od km 18+160 do km 18+263. Budowa kanalizacji deszczowej, poszerzenie i

wzmocnienie jezdni, dobudowa utwardzonego pobocza po lewej stronie o szer. 1,5 m,
budowa chodnika po prawej stronie o szer. 2,00 m.

4) Od km 18+263 do km 18+299. Wzmocnienie jezdni, budowa chodnikéw po po obu

stronach o szer. 2,00 m.

5) Od km 18+299 do km 15+550. Wzmocnienie jezdni, zamiana §ciezki rowerowej po

lewej stronie na utwardzone pobocze o szer. 1,50 m, dobudowa utwardzonego
pobocza po prawej stronie

Na drodze Nr 2588W, Wzmocnienie jezdni, dobudowanie utwardzonego pobocza po prawej
stronie o szer. 1,0 m.

3.3. Podstawowe parametry techniczne

34.

klasa techniczna Z,

predkos¢ projektowa — 50 km/h,

jezdnia o szer. 6,00 m

pobocza utwardzone o szer. 1,50 m,

pobocza ziemne o szer. 0,75 m,

chodniki o szerokosci 2,0 m (lokalnie 2,0-1,25,
kategoria ruchu KR-2

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw

Warstwy podtoza na odcinku do skrzyzowania z drogg Dzbenin — Tobolice:

nasyp niekontrolowany, humusowy piasek drobny lub humusowa glina piaszczysta o
migzszosci 0,8-1,2 m,

piasek drobny o migzszosci 0,6 m,

pospoika ze zwirem i kamieniami o migzszosci 0,3 m,

glina piaszczysta ze zwirem 1 kamieniami ponize;j.

Warstwy podtoza na pozostatym odcinku:

nasyp niekontrolowany, humusowy piasek drobny lub humusowa glina piaszczysta o
miazszosci 0,8 m,

glina piaszczysta ze zwirem o migzszosci 1,5 m,

glina piaszczysta ze zwirem 1 kamieniami ponize;j.

Grunty podtoza sg nosne, do glebokosci 2,5 m nie stwierdzono wody gruntowe;j.



Warunki gruntowo-wodne sg korzystne:

1) Podtoze gruntowe terenu charakteryzuja proste warunki gruntowo-wodne.

2) Projektowana inwestycj¢ zaliczy¢ mozna do I kategorii geotechnicznej.
Wykopy pod urz adzenia kanalizacji deszczowej nalezy zabezpieczy¢ przed doptywem wod
opadowych 1 mozliwoscia wtérnego ich uplastycznienia w dnie.

3.5. Konstrukcja podbudowy i nawierzchni

Wzmocnienie istniejgcej nawierzchni:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o grub. 5 cm,
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego o grub. min.2 cm,

Konstrukcja na poszerzeniach i utwardzonych poboczach:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o grub. 5 cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o grub. 7 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grub. 20 cm,
- podsypka piaskowa o grub. 10 cm.

Nawierzchnia na zjazdach

- kostka brukowa betonowa kolorowa o grub. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa o grub. 3 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grub. 15 cm.

Nawierzchnia na chodnikach

- kostka brukowa betonowa koloru czerwonego o grub. 6 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa o grub. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o grub. 12 cm.

3.6. Skrzyzowania

Na skrzyzowanych zwyklych wprowadzono niewielkie korekty w granicach istniejacych
paséw drogowych.

3.7. Zjazdy

Do wszystkich posesji projektuje si¢ zjazdy, w zdecydowanej wigkszosci o szer. 5,0 m i
dtugosci dostosowanej do granicy pasa drogowego. Zjazdy beda wykonane z betonowe]
kostki brukowe;j.

4. ODWODNIENIE

Na odcinkach o przekroju ulicznym 1 pétulcznym zaprojektowano kanalizacje deszczowa o
dtugosci kanatu 647 m. Poczatek kanatu (wylot) podtaczono do istniejacego kanatu. Kanat
zlokalizowano w S$rodku lewego a nastgpnie prawego pasa ruchu w dostosowaniu do
budowanej kanalizacji sanitarnej. Zaprojektowano 22 studnia kanalizacyjne i 33 studzienki
sciekowe (gtéwnie podkraweznikowe a w miejscach kolizji przy krawezniku).

Parametry techniczne:

— kanat PCV d315 mm

— studnie kanalizacyjne betonowe d1000 mm,
— studzienki Sciekowe betonowe d500 mm,



— przykanaliki PCV d200 mm.

S. URZADZENIA UZBROJENIA TERENU

W pasie drogowym zlokalizowane sg sieci uzbrojenia terenu takie jak: napowietrzna linia
energetyczna z latarniami o$wietleniowymi, przewody wodociggowe, kanalizacja sanitarna
oraz fragmenty kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. Urzadzenia te nie wymagaja
przebudowy, z wyjatkiem usuni¢cia kolizji stupa energetycznego ze skrzyzowania.
Przewidziano natomiast ponowa regulacje pokryw zaworéw wodociggowych i pokryw studni
kanalizacyjnych.

Stup energetyczny niskiego napi¢cia zlokalizowany na skrzyzowaniu drég Nr 2569W i 258W
bedzie zastgpiony trzema stupami nie kolidujagcymi z projektowanymi elementami drogi.

6. OSNOWA GEODEZYJNA

Wykonawca robét bedzie zobowigzany do utrzymania istniejagcej osnowy geodezyjnej
W stanie nienaruszonym oraz do przeniesienia i zabezpieczenia punktéw osnowy.



