PRZEKROJ NR 1
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Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 \
grub. 3 cm N

Podbudowa z kruszywa naturalnego ===
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Kostka brukowa betonowa grub. 6 cm

niezwigzanego 0/31,5mm grub. 12 ¢

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego
AC 11W, grub. 5 cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego
AC 16W, grub. minimum 2 cm

Kraweznik betonowy 15x30 cm
na tawie betonowej z oporem

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11W, grub. 5 cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W J

Istn. nawierzchnia asfaltowa \

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11W, grub. 5 cm

Kraweznik betonowy 15x30 cm
tawie betonowej z oporem

L

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11W, grub. 5 cm

\ Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W
YWarstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, grub. 7 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
niezwigzanego 0/31,5mm grub. 20 cm

Dodsypka piaskowa grub. 10 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, grub. 7 cm J
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

niezwigzanego 0/31,5mm grub. 20 cm / Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W

Podsypka piaskowa grub. 10 cm /

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, grub. 7 cm j

Frezowanie istniejgcej nawierzchni na grub. 7 cm \

PRZEKROJ NR 2

od km 17+653 do km 18+035, od km 18+263 do km 18+299
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
AC 11W, grub. 5 cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego
AC 16W, grub. minimum 2 cm

Kraweznik betonowy 15x30 cm
na tawie betonowej z oporem

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11W, grub. 5 cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W J Istn. nawierzchnia asfaltowa \

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11W, grub. 5 cm

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11W, grub. 5 cm

\ Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 16W
YWarstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W, grub. 7 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
niezwigzanego 0/31,5mm grub. 20 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W, grub. 7 cmj
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W

| Podsypka piaskowa grub. 10 cm

niezwigzanego 0/31,5mm grub. 20 cm /
Podsypka piaskowa grub. 10 cm /

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, grub. 7 cm

Frezowanie istniejgcej nawierzchni na grub. 7 cm

PRZEKROJ NR 3
od km 18+035 do km 18+160

PRZEKROJ NR 5
od km 18+299 do km 18+520
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Kostka brukowa betonowa grub. 6 cm  — — — == — L — Kostka brukowa betonowa grub. 6 cm Punktowe elementy P 0.95
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grub. 3 cm arstwa cieralna z betonu asfaltowego I | grub. 3 cm ' ! ! !
Eic;gl\?v?g;;aegzokg;;gﬁn:a:gurLatT?gocm / AC|,511:_II’Ngﬂ{b' oo ! ! \ niezgv?:;ssgvgi Zogl:,ssz%véa S?Jl;)r.a:rzlec?; Umocnienie pobocza kruszywem Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
Warstw yréwnawcza z bfetonu asfaltowego L tamanym 0-31,5 mm, grub. 10 cm AC 11W, grub. 5 cm
AC 16W, lokalnie frezowanie :

Kraweznik betonowy 15x30 cm
na tawie betonowej z oporem

Kraweznik betonowy 15x30 cm

Istn. nawierzchnia asfaltowa / na tawie betonowej z oporem

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11W, grub. 5 cm
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W J
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W, grub. 7 cnj

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego /
niezwigzanego 0/31,5mm grub. 20 cm
Podsypka piaskowa grub. 10 cm /

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11W, grub. 5 cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, grub. 7 cm

Frezowanie istniejacej nawierzchni na grub. 7 cm

PRZEKROJ NR 4
od km 18+160 do km 18+263

Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego
AC 16W, grub. min. 2 cm

Istn. nawierzchnia asfaltowa \

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11W, grub. 5 cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W

|

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, grub. 7 cm j

Frezowanie istniejgcej nawierzchni na grub. 7 cm \

PRZEKROJ NR 6
drga Nr 2588W od km 0+020,5 do km 0+075

-0,14

Umocnienie pobocza kruszywem
tamanym 0-31,5 mm, grub. 10 cm

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
AC 11W, grub. 5 cm

Warstwa

wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC
16W, grub. 7 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
niezwigzanego 0/31,5mm grub. 20 cm

Dodsypka piaskowa grub. 10 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
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-piask 1:4
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego | | Y Podsypia cementowo-pies Obwg cm 4 2,00 ! ok 6,00 \ | 97 |
Umocnienie pobocza kruszywem AC 11W, grub. 5 cm | | grup.
I

Podbudowa z kruszywa naturalnego
niezwigzanego 0/31,5mm grub. 12 cm

tamanym 0-31,5 mm, grub. 10 cm Umocnienie pobocza kruszywem

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego
Y g tamanym 0-31,5 mm, grub. 10 cm

AC 16W, lokalnie frezowanie

A

Kraweznik betonowy 15x30 cm
na tawie betonowej z oporem

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
AC 11W, grub. 5cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W

\I\

Istn. nawierzchnia asfaltowa

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11W, grub. 5 cm

AC 11W, grub. 5 cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu
asfaltowego AC 16W, grub. min. 2 cm

Istn. nawierzchnia asfaltowa

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11W, grub. 5 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC /

16W, grub. 7 cm \ Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11W, grub. 5 cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11W, grub. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego YWarstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W, grub. 7 cm

\ Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W j

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, grub. 7 cm J

niezwigzanego 0/31,5mm grub. 20 cm
Podsypka piaskowa grub. 10 cm

X Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

niezwigzanego 0/31,5mm grub. 20 cm podtuznym na grub. 7 cm

Frezowanie istniejgcej nawierzchni na peknieciu /

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W

|

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W, grub. 7 cm l

YWarstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W, grub. 7 cm j

Frezowanie istniejgcej nawierzchni na grub. 7 cm \ Dodsypka piaskowa grub. 10 cm

Frezowanie istniejacej nawierzchni na grub. 7 cm

Umocnienie pobocza kruszywem
tamanym 0-31,5 mm, grub. 10 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
AC 11W, grub. 5cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC
16W, grub. 7 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
niezwigzanego 0/31,5mm grub. 20 cm

\jodsypka piaskowa grub. 10 cm
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Kostka brukowa betonowa czerwona, grub. 8 cm

Wopust zeliwny
kraweznikowo-jezdniowy
kl. C250 - D400

STUDZIENKA SCIEKOWA PODKRAWEZNIKOWA
skala 1: 25, wymiary w cm
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Pierscien zelbetowy
utrzymujgcy wpust
Pierscien odcigzajgcy

Przykanalik kD 200 mm
PCV

Kregi betonowe d 500 mm

Ptyta fundamentowa betonowa
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STUDNIA KANALIZACYJNA OKRAGLA

Wopust zeliwny d=600

Ptyta pokrywowa d2000

Pierscien odcigzajacy tylko

w studni pod jezdnig

Kregi zelbetowe d1000

Stopnie ztazowe

SZCZEGOL. - kraweznik i chodnik
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Rura kanalizacyjna

Opornik betonowy PCV d315

12 x 25 cm na tawie
betonowej 25 x 15 cm

\ Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kuszywa
tamanego niezwigzanego 0-31,5 mm, grub. 15 cm

skala 1:25 (wymiary w cm)
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Fundament betonowy

\ Podsypka piaskowa, grub 10 cm

I tawa fundamentowa
z kruszywa naturalnego
szer. 50 i grub. 40 cm
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Nazna Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 2569W
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