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.1  OPIS TECHNICZNY - INFORMACJE OGOLNE
.1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany planu zagospodarowania terenu w zakresie branzy elektrycznej
dla przedsiewziecia pn.:

,Uporzadkowanie i zagospodarowanie dojscia na Wronig Goérke”, 80-208 Gdansk, ul. Wronia, dz. nr 151; 161; 162; 163/1;
163/2; 172/1; 243/8 obr. 0067. Inwestorem jest Gmina Miasta Gdarska, 80-803 Gdarisk, ul. Nowe Ogrody 8/12.

.1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Mapa do celéw projektowych;
2. Plan zagospodarowania terenu;
3. Przepisy Ustawy ,Prawo Budowlane”, w szczegdlnosci Dziennika Ustaw nr 75 dotyczacego ,Warunkdéw jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” oraz Polskie Normy, m.in.: N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”, Norma PN-EN 13201 , Oswietlenie drég”, N SEP-E-001 ,Sieci
elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa”;

4, Warunki zasilania z sieci o$wietleniowej ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. nr EO/SO/WZ-03/2023 z dn. 21.02.2023 r,;
5. Warunki techniczne GZDiZ nr IE/37/2022/JR z dn. 08.03.2022 r., z pdzniejszymi zmianami z dn. 13.12.2022 r,;
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r nr 120, poz. 1126);

7. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003 r. (Dz.U. 2021.741 t;j..
z dnia 2021.04.22);

8. Inne przepisy i normy obowigzujgce w zakresie opracowania.



.2 OPIS TECHNICZNY — INSTALACIJE ELEKTRYCZNE
.2.1 ZAKRES PROJEKTU

Niniejsze opracowanie obejmuje czes¢ elektryczng projektu budowlanego i zawiera nastepujacy zakres szczegdtowy:
e Linie kablowe do stupéw oswietleniowych,

e  Oswietlenie zewnetrzne terenu — stupy oswietleniowe wraz z oprawami.

.2.2 CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKOW

Odbiornikami energii elektrycznej na terenie inwestycji s oprawy oswietleniowe.

Tabela 1 Bilans mocy
P — moc jednostkowa; Pz — moc zainstalowana; Pp — moc pobierana przez dane odbiorniki,

obiekt n P Pz Wsp jednoczesnosci Pp
[szt., kpl] | [kW] [kw] [iedn] [kw]
1 | Projektowane o$wietlenie 3 0,02 0,06 1,000 0,1
Razem po zaokragleniu 0,1 0,1
Pb= 0,1 kwW
b= 01 A

.2.3 ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Projektowane oswietlenie terenu zasilane bedzie z istniejgcej szafki oswietlenia SO-054 ,Chodowieckiego 1I” (wtasnos¢
Energa Oswietlenie Sp. z 0.0., poprzez istniejgcy stup o$wietleniowy nr 19/5/5 zlokalizowany na granicach dz. nr 172/1i 170.
Moc przytgczeniowa szafki oswietlenia SO-054 wynosi 1,0kW i jest wystarczajgca dla zamierzenia inwestycyjnego.

In

Stupy istniejace zasilane sg kablem YAKY 4x35mm?i takim tez kablem beda zasilane projektowane stupy na terenie inwestycji.

.2.4 UKLAD POMIAROWY

Wykorzystany zostanie istniejgcy, nie objety opracowaniem, uktad pomiarowy dla szafki oswietlenia SO-054.

.2.5 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewni izolacja fabryczna przewoddéw oraz odpowiednio dobrany do warunkéw
uzytkowania stopien ochrony urzadzen i aparatéw elektrycznych.

Ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) w uktadzie sieciowym TN-C-S stanowi¢ bedg urzgdzenia ochronne
powodujgce samoczynne, szybkie wytgczenie chronionego urzadzenia spod napiecia w przypadku zwarcia pomiedzy czeScig
czynng i czescig przewodzaca dostepng lub przewodem ochronnym tego obwodu. Stopien ochrony urzadzen i aparatéw
elektrycznych nalezy dobra¢ do zastosowanych na etapie wykonania konkretnych producentéw i modeli. Po wykonaniu
instalacji skutecznos$¢ ochrony przed porazeniem sprawdzi¢ przez pomiary.

.2.6 OSWIETLENIE TERENU

Dobrano oprawy zapewniajgce optymalne natezenie oswietlenia dla terenu obiektu — ciggéw pieszych i komunikacyjnych,
oraz obszarow rekreacyjnych. Obliczenia wykonano w oparciu o program ,, DIALUX”.

W projekcie uzyto kompletnych zestawéw oswietleniowych z lampami LED montowanymi na stupach stozkowych
o wysokosci 5m z diodowym Zrddtem, IP66, IKO8, temperatura barwowa 3000K i CRI>80. Zestawy wyposazone sg
w dedykowane fundamenty do posadowienia lamp oraz komplet niezbednych ztgcz i tabliczek stupowych.

.2.7 ZESTAWY OSWIETLENIOWE

Na inwestycje przewidziano zestawy oswietleniowe wykonane z aluminium anodowanego:
e zestaw o wysokosci 5m z oprawg montowang bezposrednio na stupie. Catkowity pobdr mocy max 14W przy
strumieniu $wietlnym min 1652Im, temperatura barwowa 4000K,

Oprawy osSwietleniowe sg przystosowane do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C i wyposazone w zabezpieczenia
zwarciowe i temperaturowe. Moduty LED zestawdw wyposazone w czujnik termiczny zabezpieczajgcy diody przed
przegrzaniem. Dodatkowo, poza zasilaczem, wyposazone w zabezpieczania przeciwprzepieciowe



o odpornosci do 15 impulséw z napieciem 10kV. Oprawa wyposazone w programowalny uktad zasilania standardowo
posiadajacy funkcje:
- Podtagczenie do zewnetrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-

10v),

- Mozliwos¢ zaprogramowania wielostopniowego sciemnienia oprawy - do 5 przedziatéw czasowych w zakresie od 10 do
100% mocy nominalnej,

- Zabezpieczenie temperaturowe modutu LED przed przegrzaniem, w przypadku niezamierzonej pracy oprawy w ciggu
dnia,

- Regulacja mocy/strumienia $wietlnego oprawy - opcja ustawienia innej wartosci niz katalogowa, w zakresie 30-100%
mocy lub nominalnego strumienia.




Stup
Wysokos¢ stupa: 5m;
Montaz na dedykowanym fundamencie lub z wykorzystaniem dedykowanego kosza zbrojeniowego;

Fundament prefabrykowany
e Cechy:
. Korice srubowe ocynkowane ogniowo;
. Tulejki termokurczliwe zaktadane na koricach $rubowych w miejscu osadzenia
2 podstawy stupa, co zabezpiecza przed powstaniem ogniwa korozyjnego;
) . Wykonane z betonu klasy C30/37 wg normy PN-EN 206;
y : . Powierzchnia pokryta srodkiem impregnujacym atestowana asfaltowa emulsja

(800)

2 anionowa.

.2.8 POSADAWIANIE, ZABEZPIECZENIE | OZNAKOWANIE StUPOW
OSWIETLENIOWYCH

Stupy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach. Szczyt fundamentu posadowi¢ 5cm nad poziomem zielerca.
Fundamenty stupéw w catosci pomalowaé masa bitumiczno-kauczukowg. Latarnie do wysokos$ci min. 2,5m od poziomu
gruntu zabezpieczy¢ farbg antygrafitti/antyplakatows, a podstawy i trzony stupéw do wysokosci dolnej krawedzi wneki
stupowej nalezy zabezpieczy¢ elastomerem lub inng masg odporng na odchody zwierzat.

Stupy ustawia¢ wnekami w kierunku przeciwnym do pieszych ciggéw komunikacyjnych. Zapewnic¢ pole obstugi w promieniu
co najmniej 80cm od wnek stupowych.

Malowang numeracje stupéw uzgodnié na roboczo z ENERGA Oswietlenie.

.2.9 UKLADANIE KABLI W ZIEMI

Roboty ziemne wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, po wytyczeniu geodezyjnym i szczegdétowym
zapoznaniem sie z inwentaryzacjg urzadzen, instalacji podziemnych i zieleni. Linie kablowag w catosci uktadaé¢ w rurach
ochronnych RHDPEk-s #110.

Kable uktada¢ bezposrednio na dnie wykopu na gtebokosci 0,7m w stosunku do docelowej rzednej terenu, jezeli grunt jest
piaszczysty, w pozostatych przypadkach kabel nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 10 cm. Utozony kabel zasypac
warstwa piasku o grubosci 10 cm, nastepnie warstwe rodzimego gruntu o grubosci 15 cm przykry¢ folig koloru niebieskiego
grubosci min. 0,5 mm. Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata kabel w wykopie, lecz nie mniejsza niz 20 cm.
Przepusty uszczelni¢ piankg poliuretanowa posiadajgca atest odpornosci na dziatanie benzyn.



Na wejsciu i wyjsciu kabla z rury ostonowej oraz w odstepach co maksymalnie 10m, na tukach i przy przepustach zatozy¢
opaski kablowe z trwale wygrawerowanym danymi: ,OSWIETLENIE”, ,ENERGA OSWIETLENIE”, ,typ i przekroj kabla”, ,rok

budowy”. Przed zasypaniem dokona¢ odbioru robét zanikowych.
Roboty w poblizu kabli nalezgcych do Zaktadu Energetycznego nalezy zgtosi¢ stuzbom energetycznym Zaktadu

z pieciodniowym wyprzedzeniem. Kable Zaktadu Energetycznego pozostajgce pod napieciem nalezy zabezpieczy¢ poprzez
zastosowanie oston izolacyjnych. Po zakonczeniu robot kable ponownie utozy¢ w ziemi zgodnie z warunkami uktadania kabli.

.2.10 UZIEMIENIA

Oznaczone stupy nalezy uziemi¢ wbitym w grunt pretem, tak aby otrzymaé rezystancje uziomu nie wigkszg niz 10 Q.
W przypadku nie osiggniecia zaktadanej wartosci nalezy wykona¢ dodatkowy uziom pionowy szpilkowy z wykorzystaniem
pretéw lub rur stalowych do osiggnigcia zaktadanej wartosci rezystancji uziomu.



.3 UWAGI KONCOWE

Po zakonczeniu prac dokonac pomiarow skutecznosci samoczynnego ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli
oswietleniowych, rezystancji uziemienia stupéw i szafek oswietleniowych.

Wykonaé pomiary rezystancji uziemienia.

W szafce oswietleniowej, na wewnetrznej stronie drzwi, umiesci¢ zalaminowany zaktualizowany schemat sieci i szafki
oswietleniowej.

Wszystkie uzyte w projekcie nazwy typow i firm zostaty uzyte przyktadowo, mozna zastgpi¢ je innymi urzadzeniami o
niegorszych parametrach technicznych.

Wszystkie montowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wymaganych w ustawie
,Prawo Budowlane” certyfikatow, deklaracji zgodnosci lub aprobat technicznych, a takze zgodne z warunkami technicznymi
dotyczacymi projektowania, realizacji i odbioru miejskiej sieci o$wietlenia ENERGA OSWIETLENIE.

Po zakonczeniu prac wykonaé dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej zgodnie z zatgczonymi
warunkami technicznymi.

Opracowat:

mgr inz. Maciej Konarzewski /L/
’\. / ‘{"
Projektant:

mgr inz. Barttomiej Zosiuk
nr upr. POM/0149/POOE/06
w spec. instalacyjnej bez ograniczen




Tabela 2 Obliczenia i dobar linii zasilajgcych
Kabel lub . .
Nazwa Moc wspot. Wspdt. Moc Prad znzl;?](ijon Zabez przewod Dobor kabla Dlugos¢ Spadek napiecia
odbioru zapotrz | jednocz mocy obliczen. | oblicz. p: linii
Lp. bezp./wyt. warunek:
Typ linii zasilajgcej | wyt <1z x kg x 1.45 Ps x L$r du
Pz kj cos Ps lo Ib S 1z 1z x kg L
k k A - A kW x m %
Wl | [ 0| | A [A] P9 [mm2] ST I 7 e S A ) °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 I?aor:plawosé\; 01 1 0,93 003 | 00 4 1,60 | YAKY4x3smm2 | 112 | 1 112 64 | < | 1624 | 300 9 0,00




Tabela 3 Obliczenia skutecznosci ochrony przed porazeniem

szybkie wylaczenie zasilania warunek: Zs*Ia<Uo
dane znamionowe elementu obwodu
. Krotnos¢ prad powodujgcy samo- - i obliczeniowy . .
. . dhu- Prad znamion. pradu sku- czynne zadz. urz. wytgcz. w . Na_plecue zha prad zwarcia obllczemowy
Lp | Miejsce zwarcia P iednostk ostatn. bez- . . . .| Zz*la | mion. wzgle- status ) prad zwarcia
gosc jednostkowa - tecznego za- | czasie zaleznym od napiecia Lo jednofazo- o
pieczn. ) . dem ziemi tréjfazowego
typ [KVA] dziatania znam. Uo wego
rezystancja | reaktancja
I [m] R [om/km] | X [om/km] Ib [A] la[A] V] Uo [V] 1j [A] Is [A]
1 | Transformator 630 0,0248
linia kablowa
2 | Transformator | 250 YAKY 0,125 0,08
4x240mm2
YAKY
3 ZK->SOU 5 Ax35mm?2 0,868 0,08
SOU 478 -> YAKY
4 Lampa o$w. 300 4x35mm2 0,868 0,08 4 7,7 30,8 21,87 230 SPELNIONY 324 676
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.5  ZESTAWIENIE MATERIALOW

Materiaty
Lp. Opis jm. ilosé Typ
1 | Kabel YAKY mb. 50 4x35mm?
2 |Rura ochronna mb. 40 RHQE) 1P1I(E)k-s
3 | Stup oswietleniowy 5m, komplet szt. 3 -
4 | Fundament prefabrykowany szt. 3 255/180mm
5 Oprawa os$wietleniowa LED, max 14W, Kkpl. 3 )

min 1652Im

11



.6 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

17.07.2023 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie Prawa Budowlanego, o$wiadczam, Zze projekt budowlany branzy elektrycznej ,,Uporzadkowanie
i zagospodarowanie dojscia na Wronig Gérke”, 80-208 Gdansk, ul. Wronia, dz. nr 151; 161; 162; 163/1;
163/2; 172/1; 243/8 obr. 0067, gdzie Inwestorem jest Gmina Miasta Gdanska, 80-803 Gdarisk, ul. Nowe Ogrody
8/12, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Barttomiej Zosiuk
nr upr. POM/0149/PO0OE/06 w spec. instalacyjnej bez ograniczen ;;jf,i/"

12



.7 UPRAWNIENIA I IZBY

POMORSKA OKREGOWA
A INZYNIEROW ECUDOWNICTWA
0-840 Gdansk, ul. Swig‘ojanska 43/44 ; . B
@ rc|.ﬂ(o?58;l 3248977 Gdansk, dnia 21 grudnia 2006 r.
Fax (0-58) 301-44-98
syg. akt 213/POM/OKK/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 12, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan BARTLOMIEJ ZOSIUK
magister inzynier -
urodzony dnia 03.09.1979 r w Zamosciu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0149/POOE/06

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Koptigji Kwalifikacyjnej:

PRZEW
Okregowej

NICZACY
isji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okrﬁwgywmjmj
Lesz iedostatkiewicz

iemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Barttomiej Zosiuk

83-000 Pruszcz Gdariski, ul. Kasprowicza 38/13
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Za zgodnosé
z oryginatem

13



Pan Bartlomiej Zosiuk upowainiony jest do:

I. Na podstawic art. 12 ustl pkt I 1 2, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetyeznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projek1ow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 3 ustawy.

I1. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. 2 2006 r. Nr 83 poz. 578/ uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obicktu budowlanego zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, anstalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolcjowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania 1
sterowania (§ 24 ust. 1).

Za zgodnos¢é
z oryginatem

14



® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

m\7/4

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numer2e weiyfikacy)ry m:

POM-571-115-EMR *

Pan Barttomiej Szymon Zosiuk o numerze ewidencyjnym POM/IE/D013/07

adres zamieszkania ul. Krasickigo 4, 83-050 Kolbudy, Ostrozki

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Ninigjsze zadwiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2022-12-29 roku przez

Krzysztof Wilde, Przewod niczgcy Rady Pomorskiej Okrggowej lzby Iniynierdw Budownictwa.

Zgodnie 2art. 7R R.C.

§ 1. Do 2achowvania elektronizne) formy cazynncdzr prawne) wystarcza o nie cdwiadaenia woll w pastazl elektronicang) 1 opatizenie go
bwealfikowvary m podpsem elektronianym.

§ 2. 0dwiadae nie woli 2do2one w for mie elektionizng) pest rdwenonvazne 2 cdwiadoae nie m wol 24030 rym w formie pisemne).

* waryfikazje poprawnodzl danych w ninlggszy m 2adwiadoeniu mozna sprawdal 2a pomocy numeru weryfikazy nego 2x@dwiadaenia na
stionle Pokkie) by lraynedee Budownictwa w.pib.org.pl lub kontaktupe sk 2 biurem wiadomee) Okiggowve) lzby Iraynierdw
Budannictwa.

\/ TATSNES

Za zgodnosé
z oryginatem
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.8  SPIS RYSUNKOW

E.O01 Plan tras kablowych skala 1:100

E.02 Schemat oswietlenia terenu

9 ZAtACZNIKI

Wyniki obliczen fotometrycznych

Warunki techniczne GZDiZ nr IE/37/2022/JR z dn. 08.03.2022 r. z pdzniejszymi zmianami z dn. 13.12.2022 r.

Warunki zasilania z sieci oswietleniowej ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. nr EO/SO/WZ-03/2023 z dn. 21.02.2023 r.
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DIALux

Park Gdansk - Wronia

Created with DIALux



Park Gdansk - Wronia D | A Lu X

Opis

Do obliczen przyjeto:
- stup aluminiowy anodowane 5 metrowe
- oprawa mocowana na stupie LED 36W 4000K zredukowana

do 14W.

Uwaga:
- obliczenia wskazujg pozycje oprawy,
- wyniki nalezy skonsultowac z projektantem celem weryfikacji.



Park Gdansk - Wronia D | A Lu x

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw




Park Gdansk - Wronia

Teren 1

Plan sytuacyjny opraw

Producent Brak statusu cztonka
DIALux
Numer artykutu 211331/4
Nazwa artykutu LED 32W 4000K
Wyposazenie 1x
4000K

Pojedyncze oprawy

X Y

Wysokos¢
montazu

24170m 30.813m

5335m

30.961m 38.445m

5335m

36.929 m 46.620 m

5335m

P 14.0 W
q)Oprawa 1652 Im
Oprawa

DIALux



Park Gdansk - Wronia

Teren 1
Lista opraw

DIALux

Prazem Prazem Skutecznos¢ swietlna
4956 Im 42.0 W 118.0 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ swietlna
3 Brak statusu LED 32W 4000K 14.0W 16521Im  117.7 Im/W
cztonka

DIALuUX




Park Gdansk - Wronia D | A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe




Park Gdansk - Wronia D | A Lu X

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 1 7.79 Ix 4.55 Ix 104 Ix 0.58 0.44 CG1
Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m
Powierzchnia obliczeniowa 2 6.43 I 223 Ix 9.73 I 0.35 0.23
Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



Park Gdansk - Wronia D | A Lu X

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa 1

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 1 7.79 I 4.55 Ix 10.4 I 0.58 0.44

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



Park Gdansk - Wronia D | A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa 2

8.4
Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 2 6.43 Ix 2.23Ix 9.73 Ix 0.35 0.23

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



Gdanski

Zarzad Drog Gdansk, dnia 8 marca 2022 roku
i Zieleni

Warunki techniczne nr IE/37/2022/JR
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia
dojscia na Wronig Gorke od strony ul. Wroniej w Gdarisku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogdlne
1.1. Projekt o$wietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drég, na aktualnych mapach
do celéw projektowych, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem drogowym.
1.2. W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyska¢ zgody wiascicieli dziatek zgodnie
z zatgcznikiem nr 8.
1.3. Warunki projektowania i wykonania sg wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii
2.1. Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidzie¢ z SOU 478 ,Kopernika, Orzeszkowej” zlokalizowanej
w rejonie posesji nr 14 przy ul. Orzeszkowej. Moc przytaczeniowa szafki oswietleniowej jest wystarczajgca
dla zamierzenia inwestycyjnego.

3. Parametry oswietleniowe

3.1. Do obliczen fotometrycznych przyja¢ klase oswietlenia P3 dla chodnikéw i ciggow rowerowych.
Uwzgledni¢ oswietlenie wieczorne i nocne.

3.2. Wykonac obliczenia fotometryczne oswietlenia dla charakterystycznych sytuacji drogowych bez redukcji
mocy i z redukcja mocy (przyjmujac o 1 stopien nizszg klase oswietlenia). Przyja¢ wspotczynnik
utrzymania MF=0,8.

3.3. Wymagana klasa oswietleniowa musi by¢ spetniona dla kazdego odcinka ciggu komunikacyjnego
ograniczonego dwoma sgsiednimi stupami oswietleniowymi.

4, Sie¢ oswietleniowa

4.1. Zastosowac kable oswietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? w ukladzie
sieci TN-C. Uziemia¢ kazdy stup. Kable lokalizowac na gtebokosci minimalnej 0,7m.

4.2. Na planach sytuacyjnych i schematach podac odlegtosci migdzy stupami i dtugosci kabli z koniecznymi
zapasami tj. 2 m przy kazdym stupie.

4.3. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupow oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN
naniesc linie rozgraniczajgce pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodni¢ z ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje
eksploatacji oswietlenia oraz zaprojektowac stupy tamane z linka.

4.4. Poszczegolne obwody obcigzy¢ oprawami oswietleniowymi w sposob zapewniajgcy rownomierny pobor
energii poszczegolnych faz i pokazac na schemacie sieci oéwietleniowe;.

4.5. Uwagi odnosnie ochrony zieleni:

4.5.1.Przebieg kabli i usytuowanie stupow nie moze uniemozliwia¢ nasadzenia drzew zgodnie
z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

4.5.2 Projektowang trase sieci kablowych na odcinkach projektowanych w wykopie otwartym nalezy
prowadzi¢ zachowujgc odlegto$¢ minimum 2m od lica pni drzew.

4.6. Przewidzie¢ w projekcie demontaz zbednych elementow oswietlenia.

4.7. W przypadku realizacji ciggu pieszego w zakresie do posesji nr 11 przy ul. Gieuguda projektowane
oswietlenie potaczyc¢ kablowo na podziat sieci z projektowanym oswietleniem wg projektu pn. ,Budowa
oswietlenia ul. Kolonia Przybyszewskiego w Gdansku” przez JOTEL Sp. z 0.0., ul. Maciejkowa 21, 80-177
Gdansk na rzecz DRMG, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk w ramach realizacji programu pn. RJaélﬁzejszy
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4.8.

Gdansk”. Podziat sieci w projektowanej latarni. Wewnatrz wneki rewizyjnej zawiesic mostki
potgczeniowe.

W przypadku realizacji ciggu pieszego w zakresie dojécia do schoddw terenowych pomiedzy posesja nr
22 przy ul. Focha a nr 13 przy ul. Debowej projektowane o$wietlenie potaczy¢ kablowo na podziat sieci z
istniejagcym oswietleniem schodéw. Podziat sieci w projektowanej latarni. Wewnatrz wneki rewizyjnej
zawiesi¢ mostki potgczeniowe.

5. Szafy oswietleniowe

5.1.

Zaktualizowac schematy sieci i szafek oswietleniowych.

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiggniki)

6.1.

6.2.
6.3.
6.4.

6.5.

6.6.
6.7.

6.8.

6.9.

Projektowac stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubos¢ cynku 80um) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor mozliwie zblizony do koloru malowania proszkowego; spawane spawem
wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy kompozytowe barwione strukturalnie na kolor. Wszystkie
stupy winny by¢ zgodne z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej, o grubosci $cianki minimum
4mm, spetniajgce wytrzymatosé na Il strefe wiatrowa. Pomalowa¢ metalowe podstawy stupéw do
wysokosci 30cm farbg antykorozyjng polimerows.

Przewidziec linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi ciggéw komunikacyjnych.

Przewidzie¢ wysoko$¢ montazu opraw parkowych 5-6m.

Jesli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztaft stupéw i wysiegnikéw uzgodni¢ z wiasciwym
Urzedem Konserwacji Zabytkow. Jezeli nie podlega ochronie to zastosowac latarnie estetycznie tozsame
z zastosowanymi na istniejgcych oswietlonych odcinkach ulic.

Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza si¢ zmiane wymiarow wneki
stupowe] w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?. Pokrywy
wnek stupowych zamykane srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa.

Stupy oswietleniowe, w miare mozliwosci, lokalizowac za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni drogowe;.
Zatgczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupow z podaniem rzednych
zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejgcego i rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a szczegélnosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupow oswietleniowych przy skarpie grunt wokét stupow
zabezpieczy¢ na dtugosci 1,5m ptytami typu MEBA (zgodnie z zatgcznikiem nr 6). Plyty nalezy zakry¢ zyzng
ziemia i zadarni¢ — zgodnie z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

6.10. Konstrukcje stupow musza by¢ przygotowane do montazu konstrukcji oswietlenia iluminacyjnego,

urzadzen CCTV i Wi-Fi.

7. Oprawy i zrodta swiatta.

7.1.

T

73

Projektowac oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor, o wspotczynniku oddawania barw
Ra = 70, o temperaturze barwowej 2800-3300K, o skutecznosci n 2 105Im/W, prad sterowania oprawy
nie wiekszy niz 500mA. Zapewni¢ trwatos¢ 100.000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien
szczelnodci oprawy minimum IP65, Il klasa ochronnosci. Wszystkie oprawy winny by¢ zgodne
z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Stosowac zasilacz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowac
redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

Jesli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt opraw uzgodni¢ z wiasciwym Urzedem
Konserwacji Zabytkéw.

8. Uzgodnienie projektu

8.1.

Uzgodni¢ z Dziatem Energetyczno - Teletechnicznym GZDiZ projekt budowlany oswietlenia w wersji
papierowej i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajgcy: niniejsze warunki, warunki przytaczeniowe, opis, plan
sytuacyjny, schemat oswietlenia, schemat i widok szafki oswietleniowej, obliczenia, ele tryczne,

O\ st
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zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupow i kabli, zestawienie podstawowych materiatéw
projektowanych i demontowanych.

Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania roboét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych
nr 1E/37/2022/JR z dnia 08.03.2022r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

9. Siec oswietleniowa

9.1. Przyjac¢ uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

9.2. Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowac opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: , OSWIETLENIE”, ,GZDiZ’, ,typ i przekréj kabla”, ,rok budowy”.

9.3. Zastosowac rownomierne obcigzenie faz obwodow.

9.4. Kable w stupach przelotowych taczy¢ za pomoca tabliczek bezpiecznikowo—zaciskowych tekstolitowych
jednorzedowych w pionowym uktadzie srub, uwzgledniajgc uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw.
.choinke” z wydtuzong zytg PEN lub ztacz IZK w sposdb umoiliwiajacy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowe;.

9.5. W stupach podziatowych i odejsciowych stosowac tabliczki ,,podziatlowe” bezpiecznikowo—zaciskowe
tekstolitowe dwurzedowe w pionowym uktadzie srub. Uwzgledni¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowej na

tzw. ,choinke” z wydtuzong zytq PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

10. Szafka oswietleniowa
10.1. W szafkach umiescié zalaminowany aktualny schemat sieci i szafki oswietleniowej.

11. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

11.1. Przyjac stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubos$¢ cynku 80pum) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy
kompozytowe wkopywane bezposrednio w grunt (bez fundamentéw) barwione strukturalnie na kolor.
Wszystkie stupy winny by¢ o grubosci $cianki minimum 4mm, spetfniajgce wytrzymatos¢ na Il strefe
wiatrowa. Pomalowac metalowe podstawy stupow do wysokosci 30cm farbg antykorozyjng polimerowa.

11.2. Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiane wymiaréw wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?.

11.3. Stosowac zamkniecie pokryw wnek stupowych srubami M-8 imbusowymi ,,wpuszczanymi” w pokrywe
wneki stupa.

11.4. Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i aluminiowe dostosowane do typu przyjetych
stupdw z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom zielenca.
Stosowac podwadjne nakretki i kapturki na sruby. Fundamenty stupéw w catosci pomalowac abizolem.

11.5. Ustawiac stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu.

11.6. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycigc gatgzie w porozumieniu z GZDiZ.

11.7. Na jasnych stupach wykona¢ oznaczenia i numeracje stupéw czarnymi literami wysokosci 5cm, grubosci
5mm na z6ttym tle wysokosci 10cm, na stupach ciemnych wykona¢ z6ttg numeracje wysokosci 5cm
zgodnie z zatacznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowac na wysokosci 1,8m od strony ruchu.

11.8. Wykona¢ zgodng z schematem zasilania numeracje dla catego obwodu oswietleniowego.

11.9. Bednarke uziemiajaca podtaczy¢ do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linkg LgY 10mm? do ztacza 1ZK lub
tabliczki stupowej . Zaciski sSrubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowej.

11.10. Na tabliczkach podziatowych zyty podtgczac na tzw. choinke z wydtuzong zytg PEN. Koricowki
kabla zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

11.11. Fundamenty stupéw oswietleniowych wysypywac zwirem.

11.12. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach o$wietleniowych oraz szafkach oswietleniowych

zgeszczaé grunt zgodnie z norma PN-S-02205 uzyskujac wspdtczynnik zageszczenia |52 0,97. Wykonac
pomiary zageszczenia gruntu i protokoty z pomiaréw przedstawic komisji odbiorowe;j. .
11.13. Uwagi odnosnie ochrony zieleni: /} ’ 'x'-‘
i
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11.13.1. W przypadku koniecznosci odkrycia systemu korzeniowego, sciany wykopu od strony
drzewa zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub przemarznieciem korzeni uktadajagc maty lub torf,
czas trwania robdt w obrebie drzew skroci¢ do minimum.

1i.13.2. Wygrodzi¢ lub odeskowac drzewa, ktére znajdujg sie w obrebie planowanych prac.

C. WARUNKI PRZEKAZANIA W UZYTKOWANIE OSWIETLENIA

12. Dokumentacja powykonawcza
Do przekazania w uzytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje powykonawczg
umieszczong w segregatorze zawierajgcym:

12.1. dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy, plany),
inwentaryzacje geodezyjng, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw, pomiary
natezenia oswietlenia przejs¢ dla pieszych oraz przejazdéw rowerowych, przed i po redukcji mocy,
pomiary skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli oswietleniowych,
rezystancji uziemienia stupdéw i szafek oswietleniowych, pomiary réwnomiernosci obcigzenia faz
poszczeg6lnych obwodow - wypetniong karte szafki (zatgcznik nr 3), protokoty przekazania materiatow
demontowanych ich wiascicielom lub dokumenty potwierdzajace ich utylizacje, potwierdzone przez ich
wiascicieli.

12.2. Poszczegdlne czesci dokumentacji nalezy rozdzielic przektadkami umozliwiajagcymi odnalezienie
stosownej czesci opracowania.

13. Uwagi ogdlne
e  Wybudowane oswietlenie bedzie stanowito majgtek Gminy Miasta Gdanska po przekazaniu na majatek
dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywac wybudowane oswietlenie, a GZDiZ
zobowigzuje sie ponosi¢ koszty energii.
e W przypadku etapowania inwestycji o$wietlenie uliczne mozna zatgczy¢ po przekazaniu protokotow
z pomiardow ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat
Energetyczny GZDiZ Gdarisk.

D. ZAtACZNIKI

Zatgcznik nr 1: Wybrane szczegotowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
Zatacznik nr 2: Oznaczenia na stupach oswietleniowych.

Zatacznik nr 3: Karta szafki oswietleniowe;.

Zataczniki z plikami  pomocniczymi do projektowania oSwietlenia do pobrania ze strony
https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/oswietlenie,a,3114:

Zatgcznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowe;j.

Zatacznik nr 5: Widok szafki oswietleniowe;j.

Zatacznik nr 6: Przyktadowy przekrdj poprzeczny.

Zatacznik nr 7: Przyktadowy plan sieci oswietleniowej.

Zatacznik nr 8: Wzor zgody wiascicieli dziatek.

Zatgcznik nr 9: Protokdt przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 07.03.2022r. Naniesiono na mape
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Czujnik

Zatgcznik nr 1

Wybrane szczegotowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

potgczenia srubowe

”I#- DAMAX

Usytuowac
faundament stupa
przy krawedzi

Opaska Kablowa z %,

wygrawerowanymi
danymi kabla

Kabel
wyprowadzony
W rurze

St
Stup pa skarpie
¢ zabezpleczony
plytami na

Stronalz2



Dluzszy zapas
przewodu PEN

v 5

Zabezpieczenie
koncowek

kablowych rurg
termokurczliwg

Przewod
ochronny faczacy
PEN ze slupe

e 3

| ochronny
taczgey PEN |

Zatacznik nr 1

stupowa bez
bednarki
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ZALACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach oswietlenia
ulicznego
nr stupa

5cm

__gr. 5mm

. 12.3/4

\7 nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

/— nr stupa

5cm
~gr. 5mm

j - nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep
g T |
5 | |
I |
Podziat sieci Ostatni stup

=

Zarzai! Drog
i Zieter’




zatacznik nr 3

Szafka
SOu|12 nazwa|Wilkow Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwdrku) przy T-1105
~ Zasilanie
zab. L|50 nr L{4047542
L1=[30,37 L2=|32,35 L3=|21,30
kabel za L|LGY dt.|1
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskada|z TO-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
- -Obwody i
ilo§¢ obwodéw|6 ilo§¢ wolnych|1
roztacznik|nie FWH)|nie
1 zab|35 nr obwodu| 1
Nazwa|ul. Wilkéw Morskich
L1= 0,42 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodu]2
Nazwa|ul. Na Zaspe kierunek BrzeZno
L1= 3,21 L2= 3,52 L3= 3,11
3 zab|35 l nr obwodu|3
Nazwa|ul. Na Zaspe kierunek ul. Wtadystawa IV
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodu|4
Nazwal|ul. Oliwska kierunek Brzezno
L1= 4,78 L2= 2,51 L3= 09
5 zab| 0 nr obwodu|9
Kisswa ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wiadystawa IV - na podziale - potqczenie z
T0-245 - kaskada
L1=0 L2= 0 L3=0
8 zab| [ nr obwodul
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ § A
Data {‘ v
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Oswietlenie

EO/SO/WZ - 3/2023 Sopot, dnia 21.02.2023

WARUNKI ZASILANIA
Z SIECI OSWIETLENIOWEJ
ENERGA OSWIETLENIE SP. Z O. O.

Odpowiadajac na wniosek, ENERGA Oswietlenie Sp.z 0.0. wyraza zgode na zasilenie: sie¢ oSwietleniowa
ulica: Wronia
w miejscowosci: Gdarnsk

z sieci oSwietleniowej ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. po spetnieniu niniejszych warunkéw:

1. Migjsce zasilenia obiektu z istniejacej sieci oswietleniowej:
Istniejaca sie¢ oswietleniowa

2. Moc obiektu zasilanego: 1 kW
3. Rodzaj polaczenia z istniejaca siecia; kablowe
4. Zakres wykonania niezbednej rozbudowy sieci oswietleniowej przez ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.

5. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej tg fi: 0.4
6. Sposob rozliczenia kosztéw energii elektrycznej okresla obowigzujaca Umowa na $wiadczenie ustugi oswietlenia ktdrej Strong jest
Gdarniski Zarzad Drég i Zieleni.
7. Dane dotyczace sieci oswietelniowej o napieciu 0,4 kV oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej i systemowej:
a) Uklad sieci: TN-C
b) Maksymalny prad zwarciowy w sieci: 26 kA (Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant)
c) Stacja transformatorowa SN/nN ~ T- 1185
d) System ochrony od porazer: samoczynne wylgczanie zasilania
8. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetnia wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach
dotyczacych kompatybilnoSci elektromagnetyczne;.
9. Granice eksploatacji urzadzen stanowig;

Energ!@ ?éwietlenie Sp. z 0.0. bedzie eksploatowac przylaczone oswietlenie
I
H

I

i Strona 1z 2
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EO/SO/MWZ - 3/2023°

10. Warunki dodatkowe:
Uzgodnieniu w ENERGA Oswietlenie Sp. z 0. 0. podlega: Projekt budowlany
Projektowane oswietlenie powigzac:

a) dla celow sterowaniaz: -

b) dla ciaglosci dostarczenia energii: -

11. Waznos¢ warunkow ustala sig na okres 2  lata od daty wystawienia.

12. Uwagi dodatkowe:

Projektowane oswietlenie zasili¢ ze stupa oswietleniowego 19/5/5 zasilanego z szafy oswietleniowej SO-054
"Chodowieckiego II", stacja T-1185 "Chodowieckiego". Na koszt Inwestora wymienic w stupie oswietleniowym nr 19/5/5
tabliczke stupowa na podziatowe wg standardu EOS. Prace projektowe mozna rozpocza¢ po pisemnej akceptacii niniejszych
warunkow przez GZDiZ.

W przypadku zmiany eksploatatora sieci o§wietleniowej niniejsze warunki traca waznosc.

" G MISKI ZARZAD DROG 1 ZIE |
ul. Paryzantow 36, 80-254 Gde 4
{el. 5¢ 341-20-41, fax 58 52-44-6U9 Durekor |

NIP 584-090-00-85, Regon 190030083

Jan Maaor

zatwierdzit

opracowat

akceptacja Gdarski Zarzad Drdg i Zieleni

Otrzymuja: 1. GMINA MIASTA GDANSK; 80-803 GDANSK; UL. NOWE OGRODY
2.EO
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