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CZ. OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Uporzadkowanie i zagospodarowanie dojécia na Wronig Gorke od strony ulicy Wroniej do
istniejgcych schodow.

W ramach przedsigwzigcia projektuje sig¢ wykonanie $ciezki pieszej ze schodami terenowymi,
plac zabaw oraz zagospodarowanie matg architekturg i uporzgdkowang zielenig. Duzg czes$¢ terenu
planuje sie zostawi¢ w stanie naturalnym. Projektuje sie tez o$wietlenie $ciezki i placu zabaw.

Niezbgdnymi dziataniami przy ww. pracach bedg niwelacje terenu i formowanie skarp.

Przedsiewzigcie zaktada posprzatanie terenu oraz likwidacje istniejgcych zbednych
obiektdw tj. trzepaka, fragment ogrodzenia i czesci sciany (pozostatej po usunietym budynku) oraz

posprzatanie catego terenu.
Zakres opracowania obejmuje dziatki nr 161 i 172/1 oraz na czesci dziatek nr 158, 162, 243/8.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

e Zagospodarowanie.

Teren generalnie w wigkszoéci jest niezagospodarowany i niezabudowany oraz nie jest
ogrodzony. Jedynym istniejgcym obiektem, planowanym do pozostawienia bez zmian, sa kamienne
schody prowadzgce z terenu na szczyt Wroniej Gorki. Pozostate istniejgce obiekty to trzepaki,
fragmenty ogrodzenia i czesci §cian (pozostatych po usunietych budynkach).

Teren jest zasmiecony réznymi odpadami i resztkami po obiektach budowlanych, gtéwnie gruz
betonowy i ceramiczny po fundamentach, $cianach itp.

Na terenie znajduje sig tez naturalnie powstata, wydeptana éciezka gruntowa prowadzaca
z ul. Wroniej na ww. schody. W péocno-wschodnim narozniku znajduje sie zakonczenie ul. Wronigj
gdzie koniczy si¢ nawierzchnia asfaltowa i przeistacza si¢ w nawierzchnie gruntowg. Nawierzchnia
asfaltowa jest w kiepskim stanie technicznym — spekania i ubytki. W miejscach ubytkow widaé, ze
nawierzchnia asfaltowa byta wykonana na starczej nawierzchni brukowanej — kamienne;j.

o Sieciiinstalacje.

Przez zachodnig czgs$¢ terenu przebiega sie¢ wodociggowa i elektroenergetyczna, z kierunku

pétnocnego na zachaéd.
Przez pbinocno-wschodnig czes¢ terenu (w ul. Wroniej) przebiegaja sieci oswietleniowa wraz

z lampg uliczng, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetyczna z kierunku péinocnego na
wschod na niezagospodarowane dziatki sgsiednie.

Uwaga!
Dopuszcza sig istnienie w terenie niezinwentaryzowanych sieci i instalacji nie zawartych na

mapie do celow projektowych w zwigzku z czym wszelkie prace ziemne nalezy prowadzic
z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

o Uksztaltowanie terenu i zielen.

Uksztattowanie terenu jest zréznicowane. Od strony zachodniej i potudniowej znajdujg sie
zalesione skarpy. Caly teren opada z kierunkéw zachodniego i poludniowego do
potnocno-wschodniego naroznika do jezdni ul. Wroniej.

Teren poza zalesieniem ww. skarp pokryty jest naturalng ro$linnoscig niskg w postaci m.in.
traw i bylic oraz samosiejkami drzew — gtéwnie mtodymi o niewielkich rozmiarach.
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e Qtoczenie terenu:

Od strony pétnocnej — ogrodzony teren z budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym Wronia 13
i budynkami gospodarczymi oraz ul. Wronia.

Od strony wschodniej — niezabudowane i nie zagospodarowane dziatki.

Od stron potudniowej i zachodniej — zalesione skarpy.

21.  WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki okreslone na podstawie Opinii Geotechnicznej wraz z Badaniami Podioza
Gruntowego opracowanymi przez Izowiert” Pawet Szterer.

Strefa przemarzania gruntu Hz = 1,00 m p.p.t.

Wierzchnia warstwa gruntu gr. 20 — 30 cm to nasypy niekontrolowane. Warstwa do usuniecia
w catosci pod projektowanymi nawierzchniami.

Ponizej znajdujg sig warstwy nosne — wyréznia sie | i ll. Cechujg sie dobrymi parametrami do
posadowienia bezposredniego.

Wystepujace w gruntach pyly piaszczyste sg wrazliwe na doptyw wody i przemarzanie.
W wyniku zawilgocenia mogg sie uplastycznic a nastepnie uptynnié. Dlatego wykopy nalezy
bezwzglednie chroni¢ przed wodg. Powierzchnie wykopy nalezy jak najszybciej stabilizowaé.
W przypadku zawilgocenia usung¢ i zastapic pospotka o odpowiednim zageszczeniu.

W otworach wiertniczych (gteboko$¢ do 3 m p.p.t.) wody gruntowej nie stwierdzono.

Wszystkie projektowane obiekty zalicza sie do | kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Uporzadkowanie i zagospodarowanie dojscia na Wronig Gorke od strony ulicy Wroniej do
istniejgcych schodow.

W ramach przedsigwzigcia projektuje si¢ wykonanie $ciezki pieszej ze schodami terenowymi,
plac zabaw oraz zagospodarowanie malg architekturg i uporzgdkowang zielenig. Duzg czesé terenu
planuje sie zostawi¢ w stanie naturalnym. Projektuje sie tez o$wietlenie $ciezki i placu zabaw.

Niezbednymi dziataniami przy ww. pracach bedg niwelacje terenu i formowanie skarp.

Przedsiewzigcie zaklada posprzatanie terenu oraz likwidacje istniejgcych zbednych
obiektow tj. trzepaka, fragment ogrodzenia i czg$ci Sciany (pozostatej po usunietym budynku) oraz
posprzatanie catego terenu.

Po zakonczeniu wszelkich robot i prac wykoriczeniowych wykonawca ma obowigzek zostawic
teren uporzgdkowany. Wszelkie obiekty, w tym istniejgce nawierzchnie utwardzone, oraz istniejgcy
zielen przeznaczong do pozostawiania w przypadku uszkodzen nalezy przywrécié do stanu nie
gorszego niz stan przed rozpoczeciem robot.

3.1. PRZYGOTOWANIE TERENU INWESTYCJI

Sam teren nie jest ogrodzony, natomiast w pdinocno-zachodniej czesci terenu znajdujg sie
fragmenty ogrodzenr wraz z podwalinami — wszystkie do likwidacji z wyjatkiem fragmentu podwaliny,
ktory obecnie stanowi $ciane oporowa, chociaz prawdopodobnie nie byfa do tego projektowana.
Pozostawienie fragmentu podyktowane jest ryzykiem zniszczenia drzewa, ktére rosnie
w bezposrednim sgsiedztwie. Na tym fragmencie nalezy wykonaé¢ skarpe o nachyleniu min. 1,5:1,
ktora ustabilizuje i zabezpieczy drzewo i grunt na przysztosé.

W potudniowej czgsci terenu znajduje sie czesé $ciany (pozostatej po usunietym budynku).
Petni obecnie rolg $ciany oporowej, chociaz prawdopodobnie nie byta do tego projektowana. Jej stan
techniczny jest zly — nalezy rozebra¢. W tym miejscu nalezy wykonaé skarpe o nachyleniu min. 1,5:1,
ktora ustabilizuje i zabezpieczy grunt.
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Poza ww. na terenie znajdujg sig tez takie obiekty jak trzepaki, pojedyncze pozostatosci
fundamentow itp. Wszystkie nalezy zdemontowaé i usungg.

Usungg¢ z catego terenu nalezy takze wszelkie inne pozostatosci po obiektach (gruz, resztki
fundamentéw itp.) i odpady. Szczegdlnie duzo pozostatosci i odpadow znajduje sie przy pétnocno
zachodnim narozniku terenu w obrebie likwidowanego ogrodzenia. Sg to pozostatosci po budynkach
ulokowanych kiedy$ na terenie, wtym pozostawione materialy budowlane i resztki
niezinwentaryzowanych fundamentéw.

3.2 UKEAD KOMUNIKACYJNY | DOSTEP DO DROGI| PUBLICZNEJ

Uklad komunikacyjny to przede wszystkim o$ ciggu pieszego taczacego ul. Wronig
z istniejgcymi schodami prowadzgcymi na Wronig Gérke.

Cigg pieszy skiada sie z niewielkiego kawatka projektowanego chodnika wzdiuz jezdni
ul. Wroniej oraz zasadniczej czeéci — ciggu pieszego w postaci chodnika. Ze wzgledu na spadek
terenu projektuje sie 2 biegi schodéw z prefabrykowanych plyt betonowych w poblizu istniejgcych
schodéw. Projektowane schody zaopatrzone bedg w balustrady stalowe.

Z gldwnego ciggu pieszego w kierunku potnocnym projektuje sie odnoge do placu zabaw. Przy
skrzyzowaniu ciggu pieszego z odnogg projektuje sie kosz na $mieci.

Przy odnodze projektuje sig miejsce na 2 fawki. Pomiedzy tawkami znajduje sie miejsce dla
wozka inwalidzkiego. Na koriicu odnogi projektuje sie 3 stojaki do parkowania rowerow.

Odnoga wykoriczona bedzie z nawierzchni gruntowej — gliniasto-zwirowej.

Teren bezposrednio sgsiaduje z drogg publiczng ul. Wronig i to z niej jest dostepny. Sam teren
inwestycji tez jest terenem publicznie dostepnym.

By zabezpieczy¢ teren przed wjazdem pojazdow na potgczeniu chodnika i ciggu pieszego
projektuje sie umieszczenie 2 glazow.

Natomiast celem zabezpieczenia planowanych nasadzen projektuje sie dodatkowe
zabezpieczenie jako paliki drewniane potgczone linami.

3.3. PLAC ZABAW

Wejscie na plac zabaw bedzie odbywato sie z odnogi ciggu pieszego. Przy odnodze projekiuje
sie tablice z regulaminem placu zabaw.

Plac zabaw w zakresie matych urzadzer zabawowych bedzie zrealizowany w postaci
2 matych placykow o ksztatcie pétkoli wychodzacych z ww. odnogi. Spowodowane jest to wymogiem
Inwestora, by czg$¢ urzgdzen byla dostepna dla os6b z niepetnosprawnosciami lub o ograniczonym
poruszaniu si¢. Beda to urzgdzenia ,gtuchy telefon” i tablica do gry w kétko i krzyzyk.

Zasadnicza cze$¢ placu zabaw to teren o nawierzchni bezpiecznej (zmigkczone zrebki
drewniane) w otoczeniu giéwnego urzadzenia zabawowego ,matpi gaj”. Nawierzchnia bezpieczna
i materialy uzyte do jej wykonania nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami niezbednych norm (w tym
aktualne wersje PN-EN 1176 i PN-EN 1177). Nawierzchnia bezpieczna od strony nawierzchni pieszej
rozgraniczona za pomocg obrzezy betonowych, natomiast od strony powierzchni biologicznie
czynnych za pomocg obrzezy z tworzywa sztucznego typu eko-bord.

Plac zabaw od péinocy, zachodu i potudnia otoczony bedzie skarpami. Skarpa od
potudniowego zachodu zostanie wykorzystana do zrealizowania zjezdzalni i trapu z ling utatwiajacg
wejscie / wdrapanie sig na skarpe.

Wszystkie projektowane na placu zabaw urzadzenia powinny byé wykonane w spdjnej
stylistyce i kolorystyce oraz z takich samych lub bardzo zblizonych do siebie materiatow. Stosowaé
nalezy przede wszystkim drewno naturalne lisciaste, twarde lub bardzo twarde (zalecana robinia, w
drugiej kolejnosci akacja) z dopuszczeniem czesci metalowych lub z tworzyw w niezbednym zakresie
(np. elementy montazowe, liny itp.). Czesci ze stali nierdzewnej nalezy pozostawié w stanie
naturalnym bez malowania. Pozostale czesci metalowe i z tworzyw sztucznych nalezy wykonczyc¢
w kolorze RAL 9005 lub bardzo zblizonym. Metal malowany proszkowo, tworzywa sztuczne barwione

W masie.
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Dopuszcza si¢ zmiang koloru RAL 9005 na RAL 7021. Zmiana kolorystyki wéwczas dotyczy
wszystkich elementdw, ktére projektuje sie jako RAL 9005, takze tawki i kosz na $mieci.

Ze wzgledow uzytkowych zjezdzalnia ma by¢ wykonana ze stali nierdzewne;.
Nalezy montowac gotowe produkty spetniajacy niezbedne normy (w tym aktualne wersje PN-EN
1176 i PN-EN 1177) oraz certyfikat PCA, czego potwierdzeniem beda takie dokumenty jak
certyfikaty jakosci, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa zgodnosci. Nalezy montowa¢ do podioza
zgodnie z wytycznymi producentéw urzgdzen.

Uwagal

Przedstawione w projekcie urzgdzenia sg jedynie zalecane. To znaczy, ze ani doktadny
wyglad ani producent nie sg narzucone. Urzadzenia pokazane sg jedynie pogladowo, by wykazag, ze
mieszczg sig w zakresie placu zabaw wraz ze swoimi strefami ochronnymi.

Wykonawca przy wyborze konkretnych urzadzen i producentéw jest zobowigzany do
kazdorazowego uzyskania akceptacji Inwestora. Wykonawca przy wyborze urzadzenia jest
zobowigzany do weryfikacji zakresu stref ochronnych urzadzer oraz nawierzchni bezpiecznej w strefie
ochronnej urzgdzenia ,matpi gaj".

3.4. UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI

Wigksza czgsc terenu inwestycji pozostanie bez zmian tj. czeéci zachodnia, potudniowa
i wschodnia. Poza likwidacjg zbednych obiektéw i po wysprzataniu terenu zostanie pozostawiona
w zastanym stanie naturainym — uksztattowanie terenu i zastana zielen bez zmian.

Uksztattowanie terenu czeSciowo sie zmieni w czesci pdinocnej i centralnej. Jest to
spowodowane koniecznosciag zapewnienia tatwego dostepu do terenu takze dla o0s6b
z niepetnosprawnosciami lub o ograniczonym poruszaniu sie przy ograniczonym dopuszczonym
przepisami nachyleniu ciggu pieszego. Wymusza to obnizenie rzednych terenu w zakresie ciggu
pieszego i placu zabaw.

W zakresie pozostalych terenéw przeznaczonych pod uporzadkowanie zieleni i realizacje
nowych nasadzen i matej architektury uksztattowanie zostanie odpowiednio zmodyfikowane, tak by
potaczy¢ zamierzenie z istniejacymi rzednymi terenu.

W ramach projektu nie planuje sie likwidacji zinwentaryzowanych drzew (inwentaryzacja
zieleni dotyczyta drzew o $rednicach pnia powyzej 5 cm — zgodnie z wytycznymi Inwestora).

W obszarach stref ochrony drzew oraz w poblizu krzewow wszelkie prace ziemne (w tym
wykopy prowadzone na potrzeby wykonania elementéw matej architektury) nalezy wykonywac
wytgczenie recznie.

W strefie ochrony drzew nalezy wstrzymaé sie od redukcji korzeni.

Projektuje si¢ nasadzenia krzewéw. W wiekszosci przypadkéw nawierzchnia pod krzewami
bedzie wykorczona korg drobno mielong. Jedynie krzewy posadzone na wigkszych nachyleniach
bedg pozbawione kory (ryzyko jej wyplukiwania przez deszcz).

Przy ciagu pieszym projektuje sie klomb obsadzony roslinami pachngcymi, wykonany
z kamienia naturalnego.

Na urzgdzonych terenach zielonych projektuje sie tunele z zywej wikliny oraz kompozycje
z pni, pali drewnianych oraz gftazéw. Kompozycje te bedg powigzane z ksztattem terenu. Od klombu
w Kierunku potudniowym rzedne terenu bedg rosnaé — projektuje sie ukiad 2 podejé¢ i 2 wyptaszczen.

Na potudniowym krancu wyzszego wyptaszczenia zlokalizowany bedzie domek dla owadéw
— obiekt matej architektury do wykonania z materiatéw i przedmiotéw zapewniajgcych schronienie
i kryjowki dla owadéw.

Odptyw wody opadowej bez zmian. Pomimo ingerencji w uksztattowanie terenu, zastane
naturalne kierunki sptywu nie ulegng zmianie. Zwiaszcza wzdiuz granic terenu opracowania nie
przewiduje sig zmian, w wyniku ktérych woda opadowa mogtaby by¢ skierowana poza granice terenu.
Ponadto teren w ogromnej wiekszosci to powierzchnia biologicznie czynna — z definiciji przystosowana
do absorbowania wody opadowej. Zgodnie z wynikami opinii geotechnicznej zastane grunty sprzyjaja
wsigkaniu wody (gtownie piaski) ogélnie minimalizujac powierzchniowy splyw wody deszczowe;.

Dlatego uznaje sie, ze nie projektuje si¢ zmiany naturalnego sptywu wody opadowej poza
granice terenu inwestycji.
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3.5. SPOSOB ODPROWADZENIA LUB OCZYSZCZENIA SCIEKOW

Nie dotyczy.
Na terenie nie bedg powstawaly Scieki.

3.6. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU

Charakter inwestycji przewiduje jedynie budowe sieci os$wietlenia elektrycznego.
Projektowana siec¢ zostanie przytaczona do juz istniejgcej sieci o$wietleniowej ul. Wroniej w punkcie
istniejgcej lampy ulicznej w péinocno wschodniej czesci terenu.

Projektowana sie¢ to beda lampy parkowe usytuowane wzdiuz ciggu pieszego. W zasiegu
oswietlania znajdzie sig réwniez plac zabaw.

Moc przytgczeniowa to 1 kW przy zapotrzebowaniu rocznym 225 kWh. Uzyte przewody
projektowanej sieci to YAKY 4 x 35 mm?, na cafej dlugosci w rurze ochronnej RHDPEk-s dn110.

Wszystkie pozostale istniejace na terenie sieci i instalacje pozostawia sie bez zmian.

Wyjatkowo w przypadku kolizji projektowanego przedsiewziecia z istniejgcymi sieciami
elektroenergetyczng iwodng pod powierzchnig projektowanego placu zabaw i w jego okolicach nalezy
upewnic sie, ze sieci sg nieczynne i dopuszcza sig ich usunigcie w niezbednym zakresie.

Zgodnie z najlepszg aktualng wiedza sieci te sg nieczynne i nie sa podiaczone do zadnych
urzadzen oraz urywajg sig od kilku do kilkudziesieciu metréw za granicami opracowania.

Jednoczesnie wiadomo, ze ww. sieci nie sg wlasnoscig gestordéw sieci obecnych na terenie
Miasta Gdanska.

3.7. URZADZENIA BUDOWLANE

e Mata architektura — fawki, stojaki na rowery, kosz na $mieci, tablica z regulaminem, klomb,
kompozycje z pni i pali drewnianych oraz gtazéw, domek dla owaddw.

e Urzgdzenia zabawowe na placu zabaw.

e Lampy o$wietleniowe typu parkowego i zasilajgca sie¢ elektryczna.

Uwagal

Wszystkie przedstawione w projekcie urzgdzenia sg zalecane. To znaczy, ze ani ich doktadny
wyglad ani producent nie jest narzucony. Wszystkie przedstawione w projekcie urzadzenia sag
pokazane jedynie pogladowo, by okresli¢ ich ogélny wyglad materialy i charakter oraz wykazac, ze
mieszczg si¢ w zakresie placu zabaw wraz z ich strefami ochronnymi.

Mata architektura tj. tawki, kosz na $mieci i stojaki na rowery nalezy wykona¢ dokiadnie
zgodnie z zatgczonymi do projektu wytycznymi GZDIZ w narzuconym ksztalcie (wytyczna Inwestora).
W przypadku checi zmiany na inne Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego uzyskania
akceptacji Inwestora oraz Uzytkownika (GZDIZ).

Wszystkie projektowane urzgdzenia i mata architektura powinny byé wykonane w spojnej
stylistyce i kolorystyce oraz z takich samych lub bardzo zblizonych do siebie materiatow (takze w
odniesieniu do urzgdzen placu zabaw). Stosowac nalezy przede wszystkim drewno naturalne lisciaste,
twarde lub bardzo twarde (zalecana robinia, w drugiej kolejnosci akacja) z dopuszczeniem czesci
metalowych lub z tworzyw w niezbednym zakresie (np. elementy montazowe, liny itp.). Czesci ze stali
nierdzewnej nalezy pozostawi¢ w stanie naturalnym bez malowania. Pozostate czesci metalowe i z
tworzyw sztucznych nalezy wykoriczy¢ w kolorze RAL 9005 lub bardzo zblizonym. Metal malowany
proszkowo, tworzywa sztuczne barwione w masie.

Dopuszcza sig zmiang koloru RAL 9005 na RAL 7021. Zmiana kolorystyki wowczas dotyczy
wszystkich elementéw, ktére projektuje sig jako RAL 9005, takze fawki i kosz na $mieci.

Wykonawca przy wyborze konkretnych urzadzen i producentéw jest zobowigzany do
kazdorazowego uzyskania akceptacji Inwestora.

Wykonawca przy wyborze konkretnych urzadzen (zwlaszcza gtéwnego urzadzenia .matpiego
gaju”) jest zobowigzany do weryfikacji zakresu stref ochronnych urzgdzen w stosunku do nawierzchni
bezpiecznej. Zezwala sie zmiang ksztattu nawierzchni bezpiecznej pod warunkiem, ze strefa ochronna
wybranego urzadzenia bedzie w odlegtosci 10 m od okien budynku mieszkalnego oraz w odlegtosci
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10 m od linii rozgraniczajgcej obszaru 004-80KD (w planie miejscowym teren przeznaczony na
zawrotke dla samochodéw). Oraz pod warunkiem zachowania 80 % powierzchni biologicznie czynnej
w obszarze planu migjscowego 003-ZP62.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

e Bilans dla obszaru 003-ZP62 z planu miejscowego:

rodzaj powierzchnf projektowane wymoég MPZP

pow. terenu 762,44 m2

pow. utwardzona 152,32 m? \ max 20% (152,48 m2)
w tym:

istn. schody na Wronig Gorke 44,52 m?

proj. schody betonowe prefabrykowane 6,60 m?

proj. chednik (ciag pieszy) 39,95 m?

proj. Sciezka (nawierzchnia gruntowa) 26,88 m?

proj. nawierzchnia placu zabaw — bezpieczna 34,37 m?

pow. biol. czynna 610,12 m? |min 80 % (609,96 m2)

e Bilans dia obszaru 004-KD80 z planu miejscowego:

Nie dotyczy — brak wymogow zachowania odpowiednich powierzchni w planie miejscowym.
Ponizej jedynie zestawienia powierzchni utwardzonych, ktére pojawig sie w ramach projektu.

{ rodzaj powierzchni projektowane iwymég MPZP
listn. nawierzchnia jezdni ul. Wroniej 28,73 m2 'brak
| proj. chodnik (cigg pieszy i chodnik przy ulicy) 19,91 m? |brak

* Powierzchnie na obszarze 001-ZP63 z planu miejscowego:

Nie dotyczy — jedyny wymaog planu miejscowego to min 80 % powierzchni biologicznie czynnej, na
obszarze projektuje sig wylgcznie takg powierzchnig, wiec projekt nie wptywa na bilans obszaru.

5. INFORMACJE | DANE
Dla terenu inwestycji obowigzujg 2 plany miejscowe:

e W zakresie dziatek nr 158, 161, 162 i 172/1 bedzie to:
Uchwata nr LVII/1679/18 Rady Miasta Gdaniska z dnia 27 wrzesnia 2018r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Aniotki - rejon ulicy Wroniej w miescie Gdarnsku.
Ustalony numer porzgdkowy to 0858.

e W zakresie dzialki nr 243/8 bedzie to:
Uchwata nr XXXI11/849/21 Rady Miasta Gdariska z dnia 25 lutego 2021r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wronia Gérka w mieécie Gdarsku.
Ustalony numer porzadkowy ta 1235.
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O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE
| ZAGOSPODAROWANIU WYNIKAJACYCH Z MPZP

W zakresie uchwaty nr LVII/1679/18 numer porzadkowy 0858 — obszar 003-ZP62:

Miejska zielen ogdlnodostepna.

Dopuszcza sie obiekty nie wymagajace pozwolenia na budowe.

Ciag pieszy pomiedzy ul. Wronig a schodami prowadzgcymi na Wronig Gérke.

Ciag pieszy o szerokosci min. 2 m.

Dostepnosc od ul. Wroniej.

Miejsca parkingowe dla samochodow — wyklucza sie.

Miejsca parkingowe dla roweréw — dopuszcza sie.

Zaopatrzenie w wodg, odprowadzenie éciekéw sanitarnych z i do sieci migjskich.
Odprowadzenie wod opadowych — zagospodarowanie na terenie lub do ukiadu
odwadniajgcego.

Zaopatrzenie w energie elektryczng z sieci.

Telekomunikacja z sieci przewodowej lub bezprzewodowej.

Zachowanie istniejacych zadrzewien z dopuszczeniem wycinki pojedynczych drzew przy
dostosowaniu terenu i infrastruktury.

Stosowac gatunki roslin zgodne z siedliskiem.

Zachowanie min. 80% powierzchni biclogicznie czynne;.

Dopuszczalny poziom hatasu w $rodowisku jak dla terenéw przeznaczonych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe.

Infrastrukture telekomunikacyjng nalezy realizowa¢ w sposdb zamaskowany (np. w formie
latarni, matej architektury).

Urzadzenia techniczne nalezy realizowa¢ w sposob zamaskowany (np. w formie latarni, malej
architektury).

Zielen — obowigzkowa.

Zakaz tymczasowego zagospodarowania.

W zakresie uchwaty nr LVII/1679/18 numer porzadkowy 0858 — obszar 004-KD80:

Wyposazenie minimalne — chodnik i plac do zawracania.

Infrastrukture telekomunikacyjng nalezy realizowaé¢ w sposob zamaskowany (np. w formie
latarni, matej architektury).

Urzgdzenia techniczne — dopuszcza sie.

Urzgdzenia techniczne nalezy realizowac w sposob zamaskowany (np. w formie latarni, matej
architektury).

Stosowac szlachetne materialy jak bruk czy kostka kamienna.

Zielen — dopuszcza sie.

Zakaz tymczasowego zagospodarowania.

Odkrycie i zachowanie brukowanej nawierzchni ulicy i kamiennych kraweznikow.
Nawierzchnia ulicy — w granicach terenu inwestycji znajduje sie tylko czesciowo utwardzona
jezdnia. W istniejgcym zakresie utwardzonym jezdnia pozostaje bez zmian — remont jezdni
nie jest przedmiotem niniejszego projektu. W miejscu projektowanego chodnika istniejaca
jezdnia jest gruntowa.

Kamienne krawezniki — w granicach terenu inwestycji nie ma istniejgcych kamiennych
kraweznik, linia istniejgcych kraznikéw korczy sie przed terenem inwestycji.

W zakresie uchwaty nr XXXI11/849/21 numer porzadkowy 1235 — obhszar 001-ZP63:

Obszar zadrzewiony przystosowany do funkcji rekreacyjnych, wypoczynkowych, sportowych
i edukacyjnych.

Dostepnos¢ drogowa od ul. Wronigj.

Miejsca parkingowe dia samochodéw — wyklucza sie.

Miejsca parkingowe dla rowerdw — dopuszcza sie.

Zaopatrzenie w wode, odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z i do sieci miejskich.
Odprowadzenie wod opadowych - zagospodarowanie na terenie lub do ukfadu
odwadniajgcego.
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e Zaopatrzenie w energie elektrycznag z sieci.

e Telekomunikacja z sieci przewodowej lub bezprzewodowe;j.

e Zachowanie min. 80% powierzchni biologicznie czynnej.

¢ Stosowac gatunki roslin zgodne z siedliskiem.

¢ Zachowanie istniejgcych zadrzewien.

e Zastosowanie nawierzchni przepuszczalnej lub poiprzepuszczalnej do czesci utwardzen.

e Dopuszczalny poziom hatasu w $rodowisku jak dla terendéw przeznaczonych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe.

* Infrastrukture telekomunikacyjng nalezy realizowa¢ w sposéb zamaskowany (np. w formie
latarni, matej architektury).

e Zakaz lokalizacji wolnostojgcych masztéw i wiez dla urzgdzen telekomunikacyjnych.

e Zielen — obowigzkowa.

e Zakaz tymczasowego zagospodarowania.

5.2 O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW LUB CZY
ZAMIERZENIE JEST NA OBSZARZE OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren inwestycji nie jest wpisany do wojewddzkiego rejestru zabytkow.

Teren lezy w obszarze strefy ochrony konserwatorskiej okreslonej w planie miejscowym. Jest
to strefa zespotu urbanistycznego Aniotki. Plan miejscowy nie okresla specjalnych warunkéw dla
obszaru 003-ZP62 poniewaz obszar ten nie jest przeznaczony do zabudowy — przez analogie z innymi
obszarami w planie miejscowym — okreslone sg wymogi tylko dla zabudowy.

53. O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren inwestycji lezy poza obszarem eksploatacji gorniczej i szkdd gérniczych.

5.4. O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA

Teren nie lezy na obszarach objetych ochrong przyrody ani w otulinach tych terenéw.
Planowana inwestycja nie kwalifikuje sig jako znaczaco oddziatujgcy na $rodowisko ani jako
potencjalnie znaczaco oddziatujacy na srodowisko.

W wyniku budowy oraz pézniejszej dziatalnosci nie przewiduje sie zagrozenia dla $rodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw i otoczenia.

Na terenie znajdujg si¢ 2 strefy zagrozone ruchami mas ziemi (w pétnocno-zachodnim
i potudniowo-wschodnim narozniku). Jednak w ramach projektu w strefach nie powstana zadne nowe
obiekty budowlane.

Zabudowa na sgsiednich obszarach planu migjscowego tj. 001-M/U31 i 002-M/U31 jest
okreslona jako zabudowa srodmiejska, dlatego przyjmuje sie, ze naslonecznienie projektowanego
placu zabaw bedzie wymagane na czas min. 2 godzin w czasie pomiedzy godzinami 10:00 a 16:00
w dniach rownonocy jak dla zabudowy $rodmiejskie;.

Plac zabaw bedzie nastoneczniony do okolo godziny 13:00, kiedy siorice przesunie sie
w kierunku zachodnim i cien na plac zabaw zaczng rzucac drzewa. Wezesniej nastonecznienie bedzie
niezaburzone, poniewaz od wschodu i potudnia nie ma zadnej zabudowy, a istniejgce drzewa znajduja
sie na tyle daleko, ze ich cief nie bedzie zastaniat projektowanego placu zabaw. Najmniejsza
odlegtos¢ drzew to okoto 18 m do $rodka placu zabaw z kierunku potudniowego, co przy ich wysokosci
do okoto 8 m daje potencjalng diugosé cienia do 11,5 m.

Nalezy pamigtac, ze drzewa nie sg w 100% nieprzezierng dla promieni stonecznych barierg
i takze po godzinie 13:00 plac zabaw bedzie jeszcze przez jaki$ czas nastoneczniony czesciowo.
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6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.

Nie dotyczy.

Nie projektuje sig budynkow i obiektéw zawierajgcych strefy pozarowe. Nie projektuje sie stref
zagrozonych wybuchem. Projektowane obiekty nie sg kwalifikowane do ustalenia kias odpornosci
pozarowej i ogniowej. Projektowane zagospodarowanie nie wymaga doprowadzenia drég pozarowych
oraz wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI PROJEKTU
Brak.
8. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie art.20. ust.1. pkt.1c) oraz Art.34. ust.3. pkt.1) lit.e) ustawy z dnia 07.07.1994r.

" Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351, z pdzniejszymi zmianami) przeprowadzono

analize obszaru oddzialywania obiektu w odniesieniu do przepiséw rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (Dz.U. 2022 poz. 1225) w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie:

o §12.
Nie projektuje sig budynku, przepis dotyczy odlegtosci budynkéw od granic dziatek

s §13.
Nie projektuje si¢ obiektéw mogacych zastoni¢ naturalne oéwietlenie pomieszczeniom,
poniewaz wszystkie projektowane obiekty sg niskie, (ponizej 2 m wysokosci) i znajdujg sie
w znacznym oddaleniu od sgsiednich okien (najblize] stojaki rowerowe — ponad 8 m).

o §18.i10.
Nie projektuje sie miejsc postojowych dla samochodow.
Plac zabaw znajduje sig¢ w odlegtosci okoto 24 m od niezbudowanych dziatek przeznaczonych
pod zabudowe (kierunek na wschoéd) co nie spowoduje ograniczenia w realizacji miejsc
postojowych na tych dziatkach.

o §23.
Nie projektuje sig miejsc gromadzenia odpadow.
Plac zabaw znajduje sig w odlegtosci okoto 24 m od niezbudowanych dziatek przeznaczonych
pod zabudowe (kierunek na wschéd) co nie spowoduje ograniczenia w realizacji migjsc
gromadzenia odpadéw na tych dziatkach.

e §60.
Nie projektuje sie obiektéw mogacych zacieni¢ okna budynkéw o ktérych mowa w przepisie
poniewaz wszystkie projektowane obiekty sg niskie, (ponizej 2 m wysokosci) i znajdujg sie
w znacznym oddaleniu od sgsiednich okien (najblizej stojaki rowerowe — ponad 8 m).

W zwiazku z powyzszym, uznaje sig, ze projektowany obszar oddziatywania obiektu w catosci

zamknie sig na terenie projektowanej inwestycji tj. na dziatkach nr 161 i 172/1 oraz na czesciach
dziatek nr 158, 162, 243/8.
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9. SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN ART.5, UST.1. USTAWY PRAWO BUDOWLANE

» Projektuje sig stosowanie tylko i wylgcznie wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu
na terenie kraju. Materialy budowlane, rozwigzania, urzadzenia i produkty powinny spetniaé
wymagane normy bezpieczenstwa ppoz. i bhp oraz inne przepisy odrebne. Powinny, posiadaé
wymagane certyfikaty, atesty, aprobaty i inne dokumenty.

Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wtascicieli i zostaty
wykorzystane wylgcznie w celach informacyjnych.

»  Warunki uzytkowe powodujg koniecznos¢ zapewnienia zaopatrzenia w energie elektryczng
do oswietlenia terenu.

¢ Usuwanie odpadoéw przewiduje sie przez wyspecjalizowang firme na zlecenie Inwestora na
warunkach okreslonych przez samorzad.

 Na terenie inwestycji istnieje mozliwo$¢ przylgczenia do sieci teletechnicznej drogg radiowa.

e Celem utrzymania wiasciwego stanu technicznego zapewniono mozliwoéé rewizji montazu
balustrad do podtoza poprzez wyniesienie go ponad powierzchnie gruntu.

e Warunki korzystania oséb z niepetnosprawnosciami lub o ograniczonym poruszaniu sie
zapewnione poprzez bezprogowe dojécie i dojazd do placu zabaw oraz realizacje 2 urzadzen
zabawowych na utwardzonych placach zaraz przy $ciezce. Pomiedzy projektowanymi
tawkami zapewniono mozliwo$¢ zatrzymania sig dia niepetnosprawnego na woézku.

e Minimalny udziat lokali dostepnych dla oséb z niepetnosprawnosciami lub o ograniczonym
poruszaniu sie i starszych — nie dotyczy.

= Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy uwaza sie za spetnione, ze wzgledu na obowigzek
stosowania certyfikowanych urzgdzen zabawowych.

e Ochrona ludnosci — nie dotyczy.

e Ochrona obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw i innych débr kultury — projekt wykonano
zgodnie z warunkami okreslonymi w planach migjscowych.,

¢ Odpowiednie usytuowanie na dziatce zgodnie z opisem w punktach 3 oraz 8.

Poszanowanie intereséw oséb trzecich zgodnie z opisem w punkcie 8. Ponadto projektowane
zagospodarowanie nhie stwarza konfliktéw przestrzennych z terenami otaczajgcymi. Budowa
i funkcjonowanie nie naruszy dostepu do drogi publicznej osobom trzecim.

e Warunki bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy do
zapewniania przez kierownika budowy w zgodzie z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
ktory musi zosta¢ opracowany.

10. UWAGI KONCOWE

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukg budowania
(warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych). Roboty budowlane
i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng cze$¢ projektu.
Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonaé dokiadnie wg.

wytycznych i zalecen producenta.
Wszelkie wymienione w projekcie materialy i technologie. Mogg byé zamienione przy

zachowaniu tych samych parametréw techn. i jakosciowych.

Uwaga. Powyzsze zapisy nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z zapisem art.20. ust.1. pkt.1b) ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. 2021 poz. 2351, z pézniejszymi zmianami).

. PIOTR WOLKOWICKI
AAOOKKN 2018
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CZ. RYSUNKOWA:

Z1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 14
Z2 PZT W SKALI 1:200 | MIEJSCA PRZEKROJOW 15
Z3 PRZEKROJE TERENU 16
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala mapy 1:500
IMiejscowosé, ulica Gdarisk, Wronia

Numer dziatki, karta mapy 161

Wojewbdztwo pomorskie

Powiat m. Gdansk

) . lidentyfikator 226101_1

Jednostka ewidencyjna T M. Gdansk
IObreb ewidencyjny f:;wtiﬁkator gg:;
|Godio mapy 6.221.26.16.4.3; 21.2.1

Nazwa uktadu |prostokatnych plaskich  [2000, strefa 6

wspétrzednych |wysoko$ci PL-EVRF2007-NH

Data sporzadzenia mapy 15.03.2023 r.

Oznaczenie zakresu aktualizacji mapy == = == = o o ——— o
Identyfikator zgioszenia pracy geodezyjnej| WG-111.6640.1090.2023
|Linie rozgraniczajace z MPZP R e N i AR S

Mapa przedstawia granice dziafek ewidencyjnych wg stanu ujawnionego
w ewidencji gruntéw i budynkéw na dzierr opracowania mapy. Nie badano
stanu prawnego granic nieruchomosci.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, niewykazanych na ninigjsze)
mapie, urzgdzen podziemnych, kidre nie byly zgloszone do inwenlaryzacj
iub o ktdrych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Obiekty budowlane wymagajgce pozwolenia na budowe oraz obiekty, o
ktdrych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a-20b ustawy z dn. 07.07.1994
r. Prawo Budowlane (tj. Dz U.2016.290 z pdin. zm.), podlegaja
lgeodezyjnemu wyznaczeniu w lerenie, a po ich wybudowaniu — geodezyjne)
inwentaryzacji powykonawczej, obejmujgcej ich polozenie na gruncie.
Obiekty lub elementy obiekidw budowlanych, ulegajace zakryciu, podlegaja
inwerntaryzacji przed ich zakryciern.

Wykonanie ninigjszej mapy nie bylo poprzedzone badaniem stanu
ewentualnych  stuzebno$ci gruntowych, ujawnionych w  ksiegach
wieczystych, obcigiajgcych grunty polozone w granicach projektowane;
inwestycji budowlanej.

PROMIAR GE A Gezary Wiulich

ul. Damroki 44 s:{h (177 Gaaksk

nip: 739 360-§5. 83 SEON 368151151

emusit: blura bomidl o, tel, 793 081 688
oo

pieczatka i podpis wykonawcy

SZKIC LOKALIZACJI 1:20 000

Y
v

J
7]

[Poswiadczam, 2e ninigjszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartograticznych, ktrych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zwerylikowany.
fJednoczesnie informuje, Ze jestem Swiadomy odpowiedzialnosti kamej za zlozenie falszywego
oswiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych: WG-111.6640.1090.2023

JProtokot zawierajacy wynik pozytywnej weryfikacji nr WG-111.6640.1090.2023_39132 z dnia
§24.03.2023 r.

Organ Sluzby geodezyjnej: ODGIK w Gdarsku - Wydzial Geodezji
Wykonawca prac geodezyjnych: Promiar Geodezja Cezary Wiulich

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych kierownika prac: Cezary Wtulich nr up. 23223
OSWIADCZENIE GEODETY

istn. kawalek podwaliny / muru oporowego biz
konat skarpe stabilizujgca min. 1,5:1

istn. schody b/z

poza zakressem o I"aOOWBI"Iiﬂ

Mapa zawiera dane z bazy RKSPUT Gdarisk
wedtug stanu na dzief: 13.03.2023 .

2\ -

za zgodno$¢ z oryginalem

mapy do celéw projektowych

w zakresie symboli, skali i znakéw
mgr in2. arch Piotr Wotkowicki

JF

istn. fragment terenu b/z

\ %% jezdnia ul. Wroniej
"-.f?u - 2 \\\
= _‘.*‘y(
2 S R \
A PUR
."“‘,"‘ ‘A"L 7 i
; -, \\

LEGENDA:.

(dotyczy wszystidch rysunkéw)

mensses  granica terenu inwestycjl

—-— osle géwnego ciggu komunikacyjnego
%ﬂnhnﬁa zvdmo-gﬂnmh gr. 10cm

proj. nle utwandzone - chodnild
betonows, po bokach kostia granitowa
T =3
z

nie utwardzone - schody

nych blokéw betonowych | balustradq drewniang
istn. powierzchnie utwardzone - Istniejgce schod
B'gzmmnnnydxinqumqi J

. powlerzchnie zabaw - -
P Rons EroH drewniane gr. 30 cm

: mn& mﬁ‘m korg drobno mielong
Foiri s aaazank 708 naKich
proj. powlerzchnia blologicznie czynna jw.
oznaczon i
T R T P

bazpoérednie otoczenie
puypmemosnn lach nalezy unika¢ wykonywania stromych skarp

L e o
8¢ proj. obszary nasadzenia krzewdw
%"’5‘ Pk traz sposob sadzenia | pielegnaci] wg projektu zielen]

istn. powlerzchnia blologicznie czynna - do nla bez zmian
utrzymanie naturainego charakteru np. ]|
uporzadkowanie terenu przez usunigcie $miecl | zbgdnych oblekiéw

proj. powlerzchnia biologicznie czynna - skarpy max - 1,5:1

.po\nllemd'mhbiolﬁscznhczynm- wzmocnjone - 141
gﬁnwniemezgaoda komérkows] HDPE h =10 cm, I:oﬁuvlocrg?l‘wypemomjhumuum

ofwielten| . lampy wysiegnikow]
:ﬁwphhdom.lmpy ulmmﬂw% . )
j. !ﬁg sleltryczne w d ochronnej DVK @130
%wmm 1.2m Mf (pod m?msjazdmido zawrotid}
obszar zagrozony ruchami mas ziemnych

» X X hkwidacje istniejacych oblektéw (trzepaki, ogrodzenia z podwalinami, mur itp.)
linla olreslajaca odieglogé 10 m od istnisjacych okden oraz linil rozgraniczajgce| teren zawrotk

| |EIE

linia 10 m od uli

likwidacja istn. muru

wykonanie skarpy 1,5:1

powierzchnia skarpy do pozostawienia

do naturalnego zarognigcla i/lub oditworzenia sie Sciotki

T

UWAGI: ’

1. wszystide wymiary nalezy sprawdzlé na budowie przed przystgpleniem do wykonywania kolejnych
elementdw oraz przed ziozeniem zamdwienia na materialy | wyposaZenie podlegajgoe montaowi

2. wszystkie elementy stalowe powinny byé ocynkowane lub zabezpleczone antykorozyjnie inng metods,
natomiast w miejecach szczegdinie narazonych na korozjg naleiy zastosowat stal nierdzewng

3. wezystkle slementy drewnlane powinny by¢ 2almpregnowane lub zabezpieczone przed wodg | wilgocig
inng metodg

4. materialy wykoficzeniows, o ile nie sg narzucone w projekcie, do decyzji inwesotora z zachowanlem

projektowanych parametréw

5. roboty ziemne wykonywaé z zachowaniem ostro2noéc ze wzglgdu na istnisjgce sisci oraz ryzyko
istnienia innych nlezinwentaryzowanych sieci

6. w przypadku wystapienia nasypéw niekontrolowanych naley wymieni¢ grunt | doprowadzi¢ do G1
| 7. w przypadku walpliwosc! kontakiowat slg 2 projektantem

ARCHALLIUM STUDIO
PIOTR WOLKOWICKI  BC-209 GDANSK UL DIONIZOSA 64
WWWARCHALLIUM.PL  BIUROGARGHALLIUMPL  +48 510 001 830

mata architektura:

111 (D -3 stojaki na rowery
= g-m

© @ -xiomb z rosiinami zapachowymi

mg -mmmm%menm(mwmmmu)
® - jei z pali

@ -'ﬂlnnk'zpd?-hmauphlna
gh-o.sgjdndoh- .&m,mﬂﬁn‘?wmdnpoﬂmwspe{e

O @ -glazwymiary okolo 1,5 x 1,5 x 1,5 m, wkopany clolo 0,5 m w grunt (+ stabifizacja camentsm)
o @-Mwmlauomlon.sxo,ﬂxo,ﬁm.wknpanyolmbﬂjmwgnﬂﬂﬂabﬂlnﬁammeﬂhm)
- zabezpleczenie nasadzer pallkami polgczonymi linam! od strony ul. Wronle)

- Istn. drogowskaz - demontaz z istn. lokalziacji | montaZ w nowe] przy ul. Wronle]

> g -2 Zielone tunele z ywe] wikiiny

7 @ " gy konstrukeyje o5 ~20 oy, szerokocl przejt 1 m, wysokobc hukow h =2 m

00

- typu "malpl gaf” z fundamentami punktowymi
@ @ mwnmkzzmrdn%'lamﬁn

@@ - zjeZdzalnia h = 1,7 m z fundamentami punitowymi
JHE © -trepzling

@ -gluchyteisfon
s (B) - tablica do gry w kéiko | krzyzyk

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

UPORZADKOWANIE | ZAGOSPOD. DOJSCIA NA WRONIA GORKE
50.208 GOANSIC UL WRONIA_DZ NRL165; 181; 162; 172/1; 2630_OBR. 0067
ETAP 1 CZEBE PROVERTU

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DATA BPORZADZENIA NUMER RYBUNKU  REWIZJA
1:500 2023.06.02 21 -
Fiald
BRANZA ARCHITEKTURA /
PROJEKTANT MGR INZ. ARCH. PIOTR WOLKOWICKI
NUMERUPRAWNIER  34/POOKKIVI2018 Vi _—
J
PROJEXTANT MGR INZ, BARTLOMIEJ ZOSIUK
NUMER UPRAWNER  POM/D14&/POOENS
BRANZA DROGOWA =
PROJEKTANT MGR INZ. PIOTR TYSZKIEWICZ
NUMER WAM/0127/POODI10

RVSUNER. PRAWEM ALTORSKIM, BEZ Z00DY AUTORA ZABRANIA SI5 KOPIGWANIA, POWIELANA |
UDOSTEPNIANIA OSOBOM TRZECIM. NIEU UZYCIE GROZH POWANIA CYWILNO-KARNEGO 4




= lstn. fragment terenu biz
pzdnia ul. Wrc'.ml'I LEGENDA-
(dotyczy wazystkich rysuniw)

s grenica terenu inwestyc]l
———— osie gbwnego ciagu komunikacyjnego

B}, powirzchrie ez grinows
Tt osemcone warszone . schody. i coomiann

mnz'mlm i Innyg\%cﬁ )

P

S proj. _ngdmwianbgy‘nna -

g‘mi';npowiﬂzdlrda biologicznie czynna
iid 2 m

isszankl fraw niskich

\ b = o]
\ F9G0 el e oeds sacai oo waproekts oen
X biologicznie - do ia bez zmian
mw d\amkgyu“r?: Wﬂ
\ / uporzgdkowanle terenu przez usunigtie émiecl | zbgdnych obiektow

I]II proj. powierzchnla biologicznie czynna - skarpy max - 1,5:1

===@&=proj. lampy (typu parkowego bez wysiggnikow) | Instalacje elekiryczne
3 1 5‘:3! %%AF&WWMWBWBTM
obszar zagrozony ruchami mas zismnych
3 X X X llkwidacje istnisjacych oblelktdw (trzepaki, ogrodzenia itp.)
4 — — linia okreélajaca odlegioé& 10 m od istniejacych okien oraz linil rozgraniczajace] teren zawrotid

istn. kawatek podwaliny /
{ muru oporowego biz

wykonac¢ skarpe stabilizujaca
min. 1,5:1 A

;\’
ﬂ' likwidacja istn. muru
’/“ wykonanie skarpy 1,5:1 3

powierzchnia skarpy do pozostawienia
) do naturainego zarosnigcia iflub odtworzenia sig $cidiki
B g W

UWAGI:

1. wszystide wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowle przed przystgpienism do wykonywania kolejnych
slementdw oraz przed zioZzenlem zaméwienia na materialy | wyposa2enie pedlegajgce monta2owi

2. wezystkie slemanty stalows powinny byt ocynkowane lub zabezpleczone antykorozyjnie inng metoda,
natomiast w miejscach szczegdinie narazonych na korozje nalety zastosowac stal nierdzewng
:NWMWWMMWMNDHWWMIM
4, materialy wykoficzeniows, o ile nie sg narzucone w projekcie, do decyzjl inwesotora z zachowaniem

projektowanych parametréw
5. roboty zlamne wykonywaé z zachowanlem ostroznoécl ze wzgledu na lstnisjgce sleci oraz ryzyko
mala architektura: istnienia innych niezinwentaryzowenych siecl

111 (D -3 stojaki na rowery 3 6. w przypadio wystgpienia nasypdw niekontrolowanych naley wymienié grunt | doprowadzié do G1
— @' - tawki { \" e “.I -WWﬁzmm 7w iwosc] kontaktowad sl z ektantem

»= (9 -tablica z regulaminem Y ,"® mzmwnmimun ARCHALLIUM STUDIO

- S e ALY ERSHE; sl Soeald

E e NAZWA OBIEKTU BUDGWLANEGO

© ® -womdz ostnami zapechowymi ez }@ -Zesdtalnia h=1,7 mz fundamentami punkiowymi UPORZADKOWANIE | ZAGOSPOD. DOJSCIA NA WRONIA GORKE

ST @ -mm-mmm 7777777 Pl 80208 GDANSK UL WRONIA D2, NR 188; 161; 162; 172/1; 2438 OBR. 0087
kilkanagcie cm wyZsj od poprzedniego (dopasowans do nachylenia terenu) ETAP/ PROEKTU
8 @ -jstzpal I © -trepziig PROJEKT BUDOWLANY
@ - "§limak” z pall - forma spiraina PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
B e St Pl o s remmne---=+ (@) - ghuchy telefon R
=G50 3SR =-3.08 s wyotoki 109 m o el = © - ablca dogry w ko lzyark A PZT W SKALI 1:200 | MIEJSCA PRZEKROJOW

O ® - glaz wymiary okolo 1,5 x 1,5 x 1,5 m, wikopany okolo 0,5 m w grunt (stabilizaca) SKALA TATA SPORZADIENIA NUNER RYSUNKU  REWIZIA

o (D - glazy wymiary okolo 0,8 x 0,6 x 0,6 m, wikopany okolo 0,2 m w gnunt (stabliizacia) ) 1:200 2023.06.02 22 -

\ (3 -zabezpleczenie nasadzeti paifiami polgczonymi finami od strony ul. Wroniej ) e

+ (2 -lsin. drogowskaz - demontaz z istn, lokalziacji | montaz w nowsj przy ul. Wroniej . PROJEKTANT MGR INZ. ARCH. PIOTR WOLKOWICKI BmJ

‘D - 2 zielone tunele z 2ywej wikliny NUMERUPRAWNIEN  34/POOKKN/2018
pedy konstrukcyjne co ~20 cm, szerokosci przejéé 1 m, wysokoscl lukbw h=2m ™~ — :
UDOSTEPNIANIA OSOBOM TRZEGIM. NIEUPRAWNIONE UZYCIE GROZI CYWILNO-KARNEGO 18




PRZEKROJ I-1

isin. schody ' pto]‘.ggogmk ﬂi ;;;P::dy pmJ1 .;gar:mk + Pm{,;;:r:“ud " Em.lgr;ofﬂnix pro ‘.ch:nlk istn, jazdnia
‘l_\_\ 6/8cm ptyty betonowe ptukane 20 x 20 x 6 cm
po bokach pasy z kostki granitowej ~ 8 x 8 x 8 cm 6/8¢cm plyty betonowe plukane 20 x 20 x 6 cm
4/2cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 lub
16 cm podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5 kostka granitowa 8 x 8 x 7 cm
- grunt rodzimy G1 lub doprowadzic¢ do G1 4/2cm pedsypka cementowo-piaskowa 1:4
{wtdrny modut odksztatcenia E2 250 MPa) 16 cm podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5
- grunt rodzimy G1 lub doprowadzi¢ do G1
stopnie betonowe prefabrykowane (wtdrny modut odksztalcenia E2 50 MPa)
stopnie szer. =30 cm i wys. = 16 cm
diugos¢ stopni 200 cm 2
na podkladzie betonowym gr. 10 cm : : 9|
™ 3054 30,52
= L% istn. 30,42

= fundamenty punktowe & 30 cm na gt. min. 80 cm
wierzch fundamentu wykonac do wierzchu gotowego terenu
oraz ze spadkiem zgodnym z ksztattem terenu

PRZEKROJ lI-lI

proj. chadnik
™

niszbgdng.
‘Wwyskarpowahie

fstn. skarpa

proj. toran zielany pr proj. teren zielony - podejécie na wyzszy “teras” pro). teren zielony - “taras”
TEm + 367m

proj. teren zislony - piac z klombem i proj. teren zislany - “taras”
T3m TEm

proj. teren zielony - podejicie na wybszy “taras”
R et

nie drewniane @ ~ 60 cm
pierwszy posadowiony ~ 30 cm nad powierzchnig gruntu, kazdy kolejny posadowiony ~ 15/ 16,5 cm wyzej od poprzedniego
w taki sposcb, by ostatni takze byt posadowiony ~ 30 cm nad powierzchnig gruntu a caly uklad byt dopasowany do spadku terenu
okorowane i impregnowane w cafosci
olejem kreozotowym na goraco
dodatkowo malowane preparatem zabezpieczajacym przed wigocia i woda w czes$ci podziemnej
(nalezy zwrocié uwage, ze otaczajacy grunt siega roznych wysokosci pni)

6/8 cm piyty betonowe plukane 20 x 20 x 6 cm o
po bokach pasy z kostki granitowej ~ 8 x 8 x 8 cm A g - g &
4/2cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 ! L) 33,20 " e
16 cm podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5 TN ‘\ I L ——— S
) f 1 £ ol — %
grunt rodzimy G1 lub doprowadzi¢ de G1 Vs ) L —
(wtorny modut odksztatcenia E2 250 MPa) \ et "' g|' gase ]
LN I~ - B
| N7 5 % o
i g A AR b
s i e e — | podkiad z betonu gr. 20 cm
L!_d ! podkiad zabezpieczony preparatem bitumicznym na styku z pniami
—! | Froge = (2x malowanie lub papa)
I caloé¢ zasypana gruntem niewysadzinowym
30,00

klomb —_laliny zapachowe
murowany z kamieni tamanych o zroznicowane] wielkosci
a podkladzie z betonu gr. 10 cm, wypelnienie gruntem, wierzchnia warstwa z humusu gr. 20 cm

"$limak" - forma z pali drewnianych

srednica pali 14 cm, wysokos$¢ zwigksza sig plynnie do érodka

od h =0,80 m do h = 2,76 m nad powierzchnig gruntu

zmiana wysokosci np. 0 2 cm co 1 palik

ilosc¢ pali 99 sztuk

drewno naturaine (zalecana robinia, w drugiej kolejnosci akacja,
dopuszcz sig tez drewno lisciaste co najmniej twarde)

olejem kreczotowym na gorgco

dodatkowo malowane preparatem zabezpieczajgcym przed wigocia i wodg
w czesci podziemnej do § cm ponad powierzchnig gruntu
zabetonowane w gruncie w wykopie szer. 30 cm i gt. 80 cm

beton powinien siggaé nie wyzej niz 10 cm pod powierzchnig gruntu
beton C20/25

w przypadku wystgpowania nasypow niekontrolowanych
lub warstwy pyléw piaszczystych (do gt ~ 0,6 m)

nalezy je usunaé i zastapi¢ nasypami budawlanymi
dostosowanymi do G1

(wtorny modut odksztalcenia E2 250 MPa)

nasyp budowlany wykonaywac zageszczanymi
warstwami gr. max 20 cm.

PRZEKROJ IlI-llI PRZEKROJ IV-IV

istn. teren zielony 4—prol. Zislet- skarpa proj. plac zabaw
L istn. teren zielony proj. zlelen - skalg: pro]. plac zabaw
1,18 m
skarpa wzmocniona o nachyleniu min. 1:1imax 1:1,5
istn. drzewo 10 cm geosiatka komérkowa HDPE h = 10 ¢m, kotwiona | wypetniona humusem
robinia akacjowa istn. drzewo 1x geowk')kni_na
robinia akacjowa nd grunt rodzimy
30cm zmigkczone zrebki drewniane
1x geowldknina 30 cm zmigkczone zrebki drewniane
skarpa 16 cm podbudowa zasadnicza: 1x geowidknina
o nachyleniu min. 1:1,5 mieszanka niezwigzana C80/3 0/31,5] 16 cm podbudowa zasadnicza:
1 x geowldknina mieszanka niezwigzana C80/3 0/31,5]
1x geowtdknina

grunt rodzimy G1 lub doprowadzi¢ do G1
- grunt rodzimy G1 lup doprowadzi¢ do G1

3240 (wtorny modut odkszialcenia E2 =50 MPa) _ T " ‘
~i —_—— —— —_— (wtérny modul odksztalcenia E2 250 MPa)
T T ——— 31.80 T
Lo pur0
1,18 1
_______________________________________________________________________________________________________________ 1

istn. sie¢ e\ektroenergelyczna/
- RZEDNA NIEZNANA -

(]

istn. sie¢ wodociggowa
.- RZEDNA NIEZNANA -

istn. sied¢ elektroenergelyczna/ istn. sie¢ wodociagowa
- RZEDNA NIEZNANA - - RZEDNA NIEZIa\ﬁ\NA z

UWAGI:

1. wszystkie wymiary nalezy sprawdzié¢ na budowie przed przystapieniem do wykonywania kolejnych
elementdw oraz przed ziozeniem zamdwienia na materialy i wyposazenie podlegajgce montazowi

2. wszystkie elementy stalowe powinny by¢ ocynkowane lub zabezpieczone antykorozyjnie inng metods,
natomiast w miejscach szczegéinie narazonych na korozje nalezy zastosowac stal nierdzewng

3. wszystkie elementy drewniane powinny by¢ zaimpregnowane lub zabezpieczone przed wodg i wilgocig
inng metodg

4. materialy wykonczeniowe, o ile nie sg narzucone w projekcie, do decyzji inwesotora z zachowaniem
projektowanych parametrow

5. raboty ziemne wykonywac z zachowaniem ostroznoéci ze wzgledu na istniejgce sieci oraz ryzyko
istnienia innych niezinwentaryzowanych sieci

6. w przypadku wystapienia nasypow niekontrolowanych nalezy wyminienic¢ grunt i doprowadzi¢ do G1

|_7.w przypadku watpliwosci kontaktowac sig z projektantem
PIOTR WOLKOWICKI

m WWW ARCHALLIUM PL

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

UPORZADKOWANIE | ZAGOSPOD. DOJSCIA NA WRONIA GORKE

80-208 GDANSK UL WRONIA DZ. NR 158; 161: 162; 172/1, 243/6 OBR. 0087
ETAP / CZESC PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TYTUL RYSUNKU

PRZEKROJE TERENU

ARCHALLIUM o
80-299 GDANSK UL DICNIZCSA 31

BIURO@ARCHALLIUM.PL  +48 510 001 820

SKALA DATA SPORZADZENIA NUMER RYSUNKU REWIZJA
1:100 2023.06.02 Z3 -
P
BRANZA  ARCHITEKTURA
PROJEKTANT  MGR INZ. ARCH. PIOTR WOLKOWICKI
NUMER UPRAWNIEN  34/POOKK/V/2018 -
II
RYSUNEK ZASTRZEZONY PRAWEM AUTORSKIM. BEZ 2GODY AUTORA ZABRARIA SIE KOPIOWANIA, POWIELANIA |
UDOSTEPNIANIA OSOBOM TRZECIM. NIEUPRAWNIONE UZYCIE GROZ| WSZCZECIEM POSTEPOWANIA CYWILNO-KARNEGO 16




"S ARCHALLIUM STUDIO +48 510 001 830 ARCHALLIUM.PL BIUROGARCHALLIUM.PL

CZ. DOKUMENTY

KOPIA DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN ORAZ IZBY PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Gdansk, 14.07.2023r.

Zgodnie z wymogami art.34. ust.3d. pkt.3) ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351, z p6zniejszymi zmianami) oéwiadczam, ze

projekt budowlany w zakresie projektu zagospodarowania terenu

UPORZADKOWANIE | ZAGOSPODAROWANIE
DOJSCIA NA WRONIA GORKE

80-208 Gdansk ul. Wronia

id. dziatki ewidencyjnej:
226101_1.0067.158
226101_1.0067.161
226101_1.0067.162
226101_1.0067.172/1
226101_1.0067.243/8

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PODPISY:
PROJEKTANT: mgr inZz. arch, PIOTR WOLKOWICKI
SPEC. | NR UPRAWNIEN: ARCHITEKTONICZNA 34/POOKK/V/2018

PROJEKTANT: mgr inz. BARTLOMIEJ ZOSIUK k
A —— W ZAKRESIE SIECI | INST. ELEKTR. POM/0149/P00E/ /

+PODPIS

—

mgr inz. PIOTR TYSZKIEWICZ
DROGOWA WAM/0127/POOD/10 AN

HODPIS

PROJEKTANT:
SPEC. | NR UPRAWNIEN:




