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CZESC OPISOWA
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja zieleni, gospodarka drzewostanem, zalecenia
ochronne dla drzew i1 krzewow oraz projekt zieleni w otoczeniu dojscia na Wronig Gorke oraz
placu zabaw zlokalizowanego w Gdansku. Projekt zieleni obejmuje obsadzenie roslinnoscig w
formie krzewow oraz bylin, ktére wchodza w sktad eksponowanego klombu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA ORAZ MATERIALY WYJSCIOWE

Podstawg opracowania oraz materiatami, niezb¢dnymi do przystapienia do projektu sa:
- wytyczne Zleceniodawcy,
- mapa do celow projektowych,
- wizja lokalna,
- inwentaryzacja zieleni,
- aktualnie obowigzujace normy i przepisy,
- wytyczne i zalecenia GZDiZ.ZR.6304.2.186.2022.AG.622 z dnia 28.03.2022 1.,
- wytyczne w formie noty ws. doboru roslinnosci z dnia 22.11.2022 r. Wronia Gorka bez
barier.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie sktada si¢ z czgsci opisowej 1 graficznej. Cz¢$¢ opisowa obejmuje:
- lokalizacj¢ inwestycji,
- tabele inwentaryzacji 1 gospodarki zielenia,
- dokumentacje fotograficzng drzew,
- zalozenia projektowe,
- opis roslin projektowanych wraz z wyliczeniem ilos$ci,
- uwagi 1 zalecenia dla Wykonawcow.

Czes¢ graficzna obejmuje:

- Inwentaryzacj¢ i gospodarke zielenig (Rys. 1),

- planszg¢ projektowg zawierajaca rozmieszczenie roslinnosci (Rys. 2),
- plansz¢ informacyjng na temat konstrukcji z wierzby (Rys. 3),
plansze stanowig zatacznik do cz¢$ci opisowe;.
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4. INWENTARYZACJA I GOSPODARKA ZIELENIA (Tabela 1)

Nr | Nazwa polska Nazwa lacinska Obwéd pniana | Srednica | Stan zdrowotny Gospodarka zielenia
inw. wys. 130 cm (cm) | korony
(m)
1 Gtlog Crataegus 49+20+22+38 3 sredni, susz w koronie ok. drzewo zabezpieczy¢
jednoszyjkowy monogyna 30%, na gdrce wygrodzeniem
2 Klon pospolity Acer platanoides 43+22+39+38 5 sredni, susz w koronie ok. | drzewo zabezpieczy¢
30%, na gorce wygrodzeniem
3 Klon pospolity Acer platanoides 55 5 $redni, susz w koronie ok. | drzewo zabezpieczy¢
30%, na gorce wygrodzeniem
4 Klon jawor Acer 23 2 dobry, brak uszkodzen drzewo zabezpieczy¢
pseudoplatanus wygrodzeniem
5 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior | 29 2 dobry, brak uszkodzen drzewo zabezpieczy¢
wygrodzeniem
6 Klon pospolity Acer platanoides 18 2 dobry, brak uszkodzen drzewo zabezpieczy¢
wygrodzeniem
7 Klon pospolity Acer platanoides <50 nawys. 5cm |2 dobry, podrosty, brak drzewo zabezpieczy¢
uszkodzen, 18 sztuk wygrodzeniem
8 Wierzba iwa Salix caprea 82 6 dobry, brak uszkodzen drzewo zabezpieczy¢
wygrodzeniem
9 Wierzba iwa Salix caprea 51+64 5 dobry, pien pochylony, drzewo zabezpieczy¢
brak uszkodzen wygrodzeniem
10 | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior | 36 2 dobry, brak uszkodzen drzewo zabezpieczy¢
wygrodzeniem
11 Robinia akacjowa | Robinia 188 6 sredni, korona drzewo zabezpieczy¢
pseudoacacia zredukowana, pien wygrodzeniem
pochylony, susz w koronie
ok. 30%, jemiota pospolita
w koronie
12 | Robinia akacjowa | Robinia 162 6 $redni, susz w koronie ok. drzewo zabezpieczy¢
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pseudoacacia 30%, wytamany konar wygrodzeniem
korony
13 | Robinia akacjowa | Robinia 85 sredni, korona niewielka, drzewo zabezpieczy¢
pseudoacacia susz w koronie ok. 30% wygrodzeniem
14 | Klon pospolity Acer platanoides 85+64 dobry, brak uszkodzen drzewo zabezpieczy¢
wygrodzeniem, poza zasiggiem
opracowania
15 | Klon jawor Acer 64 dobry, brak uszkodzen drzewo zabezpieczy¢
pseudoplatanus wygrodzeniem
16 | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior | 54 dobry, brak uszkodzen drzewo zabezpieczy¢
wygrodzeniem
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Krzewy nie wystepuja, krzewdw nie zinwentaryzowano.

5. DOKUMETACJA FOTOGRAFICZNA DRZEW

Fotj.lzidrzewa nr inv;. 1,2,3
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ot. 3: drzewa nr inw. 7
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6. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY
Wprowadzenie

Zaréwno przepisy Ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92 z 16.04.2004 poz. 880), jak i
przepisy ustawy prawo budowlane okreslaja obowigzek wtasciwego zabezpieczenia
elementéw srodowiska przyrodniczego (istniejacych drzew i krzewdéw) na placu budowy.
Obowigzek ten spoczywa na wykonawcy robét, ale takze na inwestorze, ktéry zobligowany
jest do dopilnowania, aby wykonawca robot zabezpieczyt drzewa i krzewy w sposéb
gwarantujgcy ich skuteczng ochrone przed uszkodzeniami i co wazniejsze ich przezycie.

Drzewa istniejgce muszg by¢ absolutnie w sposéb skuteczny zabezpieczone lub wydzielone z
rejonu budowy. Wszelki ruch sprzetu budowlanego powinien by¢ tak zorganizowany, aby
odbywat sie w miare mozliwosci poza rzutami koron lub po drogach tymczasowych,
specjalnie utozonych na Zzwirze lub pospoétce zwirowo-piaskowej z prefabrykatow
betonowych.

Pod koronami drzew nie wolno magazynowac zadnych materiatéw budowlanych, takich jak:
kruszywa, cement czy cegta. Jesli zachodzi koniecznos$¢ chwilowego ztozenia, na przyktad
elementow konstrukcyjnych (deski, belki), powinno sie to wykona¢ w oddaleniu od pni, na
podktadach umozliwiajgcych wymiane gazowg i nie dopuszczajgcych do utwardzenia gruntu i
uszkodzenia korzeni. Nalezy pozostawi¢ grunt pierwotny na istniejgcym poziomie.

Wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew istniejgcych, muszg byc¢
wykonywane recznie. Odstoniete korzenie muszg by¢ niezwtocznie zabezpieczone np.
poprzez okrycie matami ze stomy.

W obszarze strefy ochrony drzewa wszelkie planowane prace ziemne (w tym wykopy
prowadzone na potrzeby wykonania elementéw matej architektury) nalezy wykonywac
recznie.

6.1. Zabezpieczenie korzeni drzew

nalezy szczegétowo zaplanowal postepowania przy zabezpieczaniu korzeni drzew,
wskazanych do zachowania, w czasie robét ziemnych.

Oprocz tego wykopy i nasypy moga powodowac zmiane napowietrzania gleby w obrebie
systemu korzeniowego, dlatego nalezy przestrzega¢ réwniez zasad:

- zakaz zmiany poziomu gruntu do odlegtosci rzutu korony + 1m;

ok. 3-5 cm zmiana poziomu gruntu w rzucie korony moze doprowadzi¢ do usmiercenia
drzewa. Za takie zniszczenie drzew i krzewow grozg zgodnie z Ustawg o ochronie przyrody
kary finansowe.

Zasady prowadzenia prac w obrebie korzeni drzew:
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e zakaz wykonywania wykopdw blizej niz 3 srednice pnia (najlepiej 5 srednic pnia) od
pobocznicy pnia lub nie mniej niz 2 m od pobocznicy pnia,

e prace w obrebie korzeni wykonywaé tylko sposobem recznym (nie dotyczy
przecisku),

e przy gtebokich wykopach - wykonaé ekrany zabezpieczajgce - zgodnie z zasadami
pielegnacji drzew,

e zakaz odcinania korzeni szkieletowych.

Przy wykonywaniu prac podczas upatéw nalezy maksymalnie skréci¢ okres narazenia korzeni
na przesuszenie.

Wg niektérych autorédw strefe wzrostu korzeni okresla powierzchnia wyznaczona przez
promien rzutu korony drzewa powiekszony o 1 m.

Promien rzutu korony drzew naniesiono na rysunku 1.
W strefie ochrony drzew nalezy wstrzymac sie od redukcji korzeni.
6.2. Zabezpieczenie pni drzew

Zabezpieczenie drzew, poprzez oszalowanie pni deskami wystepuje w przypadku drzew, w
poblizu ktorych prowadzone bedg roboty budowlane. Dotyczy to gtdwnie drzew przy ktérych
beda prowadzone prace zwigzane z wykopami i budowg mediow.

Oszalowanie polega na zabezpieczeniu pnia drzewa przed uszkodzeniami mechanicznymi,
poprzez otoczenie go deskami do wysokosci 200 cm. Deski umocowaé w podtoze lekko je
wkopujac lub jesli jest to niemozliwe (przez np. nabiegi korzeniowe), nalezy je obsypac
ziemig. Oszalowanie powinno by¢ przymocowane do pnia opaskami z drutu lub specjalnej
tasmy stalowej. Wolng przestrzen, powstatg miedzy deskami i pniem wypetni¢ warkoczem ze
stomy, juty lub opona.

Otuli¢ pnie drzew mozna rowniez matami stomianymi lub potrdjng warstwg geowtdkniny o
przestrzennej strukturze (tréjwymiarowa mata przeciwerozyjna z siatkg zbrojgca).

Zabezpieczenie to powinno spetniac zalecenia:
- wysokos$¢ nie mniej niz 200 cm;
- dolna czes¢ desek powinna opierac sie na podtozu;

- oszalowanie nalezy opasa¢ drutem badz tasma co 40-60 cm (min.3 razy);
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- deski powinny $cisle przylega¢ do pnia.
Materiaty do wykonania tymczasowe]j ochrony drzew, jak:
— deski iglaste grubosci min. 20 mm, stupki drewniane, zerdzie, itp.,
— maty stomiane,
— zuzyte opony samochodowe,
— drut, tasma stalowa, gwozdzie,
— woda.
Ogrodzenia — zabezpieczenie pni

Wystepujgce na placu budowy drzewa mozna réwniez jako catg grupe odgrodzi¢ od prac
budowlanych:

- przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje powierzchnie rowng rzutowi koron;

- przy drzewach o waskich koronach powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o $rednicy
rownej 2-krotnej Srednicy korony drzew lub krzewéw.
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Fort. 2. Ogrodzenie grupy drzew

zrodto: Ochrona drzew w procesie inwestycyjnym Gmina Miasta Torun
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PRIVKLAD OGRODZENIA OCHROMNEGD WEDLUG BS 5837:2012, IMODYFIKOWANY

Eyc. 4. Przvklad ogrodzenia typowego

Zrédto: Ochrona drzew w procesie inwestycyjnym Gmina Miasta Torun
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A. Tymczasowe wygrodzenia strefy ochrony drzewa

Tymeczasowe wygrodzenie SOD powinno byc: wysokosci min. 1,5 m, byc stabilne i zabez-
pieczone przed przemieszczaniem.

Wygrodzenia modutfowe Bariery tymc2asowe Plotki drewniane

1
1

g & e I

Tymczasowe
wygrodzenie strefy
ochrony drzewa

[Rys. lakub Jdzefczuk)

Zrédfo: Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym, SAK, Fundacja

EkoRozwoju
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6.3. Zabezpieczenie koron drzew

podwigzywanie gatezi narazonych na uszkodzenia lub wykonanie dodatkowych oston
pomiedzy placem budowy a drzewem;

- wykonanie nieznacznych cie¢ redukujgcych rozmiary korony pod nadzorem inspektora
dendrologicznego.

6.4. Zabezpieczenie podtoza wokoét drzew

Sktadowanie materiatéw oraz postdj i przemieszczanie sie ciezkiego sprzetu budowlanego
moga powodowaé nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby, a tym samym
szkodzi¢ roslinom i ich korzeniom.

Na placu budowy nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

zakaz sktadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiatow
chemicznych i budowlanych (takze materiatéw sypkich);

- zakaz wysypywania, sktadowania, wylewania w obrebie drzew srodkow trujacych!
- zakaz palenia ognisk pod drzewami;
- zakaz zageszczania gruntu w obrebie korzeni

- zakaz komunikacji (przejazdu samochododw i ciezkiego sprzetu) pod koronami drzew.

Zaktada sie, ze roboty ziemne beda wykonywane niewielkim sprzetem mechanicznym. W
zasiegu rzutu koron drzew roboty odtworzeniowe zwigzane z zageszczeniem gruntu zaleca
sie wykonywac przy uzyciu ubijaka mechanicznego recznego.

promien systemu korzeniowego do 2-3 razy promien korony

glebokos¢ systemu
korzeniowego w miastach
do okolo 60 cm

- D —— A . ———— T - e
e L 7 LA ” e = gt 8 af & 037 |\ \\. S 1 v iy o "1‘ Y
4 - ~ ) s \

Rys. 1. Kszialt | zasieg systemu korzeniowego w warunkach miejskich — schemat budowy (rys.
M. Suchocka)

13
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Ksztaft i zasieg systemu korzeniowego w warunkach miejskich — schemat budowy (Marzena
Suchocka)

II Betonowe, drewniane

lub metalowe plyty
Warstwa zwiru

Stary poziom terenu

Metoda redukcji stopnia zageszczenia gleby przy koniecznosci przeprowadzenia drog
tymczasowych w systemie korzeniowym drzew (Marzena Suchocka, Monika Ziemiariska)

lepiej jeiwil S50
_% ‘minimom j'td |

Rye. 36. Minimalna odleg.]oéc': cigcia korzeni ze wzgledu na statyke drzewa od
pobocznicy pnia (Smiley 2008, rys. §widcr)

Minimalna odlegtos¢ ciecia korzeni ze wzgledu na statyke drzewa od pobocznicy pnia
(Smiley).

7. PROJEKT NASADZEN

Projekt roslinno$ci obejmuje teren dojsScia na Wronig Gorke oraz przestrzen
zagospodarowang na projektowany plac zabaw. Wzdhluz ciggu pieszego zostaty przewidziane
atrakcyjne wizualnie gatunki o ozdobnych kwiatach. Teren dzieli si¢ na dwie strefy -
przestrzen skupiajaca elementy zabawowe, dostgpng z poziomu ciggu pieszego oraz
przestrzen z dekoracyjnymi elementami z drewna zlokalizowang na podwyZzszeniu terenu.

14
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Strefa z placem zabaw oraz fawkami zostata otoczona nasadzeniami z krzewow lisciastych, w

tym efektownie kwitngcej budlei Dawida. Na obszarze gorki,

zostaly schodkowo

zlokalizowane nasadzenia krzewow kwitngcych oraz wzdluz drewnianych atrakcji
nieformowany zywoplot z pigwowca okazatego.

kolorystyce oraz pokroju, tak by stanowit ciekawy akcent kompozycji.

kwitnienia, co zwigkszy estetyke oraz atrakcyjno$¢ przestrzeni.

7.1.RoSsliny projektowane

Klomb z roslinami pachngcymi zostat zagospodarowany przez byliny o zréznicowanej

Gatunki zostaty dobrane tak, by od wczesnej wiosny do poznej jesieni zachowac ciggtosc

Nr

Nazwa
tacinska
Nazwa
polska

Tlos¢
(rozstawa)

Opis

Parametry
materialu
szkolkarskiego

Zdjecie

KRZEWY LISCIASTE

Deutzia
gracilis
Zylistek
wysmukty

148 szt.
3szt./m?

Gesty, kartlowy
krzew o wysokosci
do 1 m. Liscie
zielone, lancetowate,
z zabkowanym
brzegiem, utozone
naprzemianlegle
wzdhuiz pedu. Kwiaty
biate, pojedyncze,
pigcioptatkowe, o
pigknym ksztalcie,
pachnace, zebrane w
kwiatostany, V-VI.

C3

Weigela
‘Styriaca’
Krzewuszka
‘Styriaca’

26 szt.
1sz/m?

Szybkorosnacy
krzew, o luznej,
wyprostowanej
koronie. Starsze
ro$liny szeroko
rozrastajg sie. Osiaga
2-2,5 m wys. Liscie
jasnozielone. Kwiaty
dzwonkowate,
rozowe, ciemniejsze
przed
przekwitnigciem, V-

VL

C3

15
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Krzew, poczatkowo
wyprostowany,
pOzniej szeroko

rozpostarty. Pokrdj

zmienny. Osigga 2 m

Chaenomeles wys. 1 szer. Pedy
speciosa gesto splatane,
‘Rubra’ 14 szt pokryte cierniami.
(1 szt m?) Liscie C3
Pigwowiec ciemnozielone,
okazaty btyszczace, jajowate
‘Rubra’ lub eliptyczne z
ostrym koncem,
nieznacznie
zabkowane,
ustawione
naprzemiennie.
Wyprostowany
krzew, z
obwisajgcymi
bocznymi galeziami.
Osigga 2-2,5 m wys.
. Liscie dhugie,
gbfjéf{ a‘]le ciemnozielone,
de France’ omszone pod
19 szt. spodem. Kwiaty C3
Budleja (1 szt./ m?) fioletowe z ZOttym
Dawida ‘Il oczkiem, zebrane na
de France’ koncach pedow
jednorocznych w
efektowne

kwiatostany, dtugie

do 70 cm. i tukowato

wygiete. Kwitnie od
VI do jesieni.

16
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Euonymus
alatus ‘Fire
ball’

Trzmielina
oskrzydlona
‘Fire ball’

2 szt.
(1 szt./ m?)

Krzew o
interesujagcym
kulistym ksztatcie 1
wysokosci do 1,5 m.
Liscie w okresie
wegetacyjnym
zielone. Dekoracyjny
za sprawg jesiennego
wybarwienia lisci.
Odmiana ta
wybarwia si¢
wczesniej niz
gatunek 1 uzyskuje
fantastyczny
czerwony kolor lisci.

Cs

Frandula
alnus

Kruszyna
pospolita

10 szt.
(1 szt./ m?)

Rodzimy krzew
wystepujacy w
podszyciu lasow,
zaro$lach
srodpolnych, na
torfowiskach,
bagnach itp. Pokroj
zwarty, z gateziami
ukos$nie
skierowanymi do
gory. Osiaga
wysokos¢ do 5- 6 m.
Gatlgzki bardzo
kruche, stad polska
nazwa rodzajowa -
kruszyna. Liscie
szeroko eliptyczne,
dhugosci do 8 cm,
jesienig fadnie
przebarwiajg si¢ na
701ty kolor.

Cs

ROSLINY PACHNACE NA KLOMB
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Bylina o mocno
rozgalezionych
pedach. Liscie
szarozielone. Kwiaty
lawendowe w

Nepeta ktosowatych
xFaassenii 6 szt. kwiatostanach, od V
(12 szt m?) do IX. Nie ma C2
Kocimietka specjalnych
Fassena wymagan, znosi
umiarkowang suszg.
Doskonata jako
roslina wypeltniajaca
na duzych rabatach
bylinowych.
Rosliny kwitng od
konca czerwca do
potowy sierpnia. W
tym czasie wabig
Lavandula lic.zne owady !
. zapylajace, pszczoty,
angustifolia 4 szt. i trzmiele, kolorowe C3
(5 szt./m~) | motyle. Nocg kwiaty
IV:,Z\:;;?;M sa odwiedzane przez
¢my. Wszystkie
cze¢sci rosliny
zawierajg silnie
pachnace olejki
eteryczne.
Jedna z
najpigkniejszych,
Echinacea ztocistych odmian
purpurea wsrod jezowek.
‘Maui Osiaga wysoko$¢ do
sunshine’ 4 szt 90 cm. Lubi gleby
(7 szt./md) lekkie 1 C3
Jezoéwka przepuszczalne,
purpurowa stanowisko powinno
‘Maui by¢ stoneczne lub
sunshine’ polcieniste. Kwitnie

na przetomie lipca i
sierpnia.
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10.

Bylina o
wzniesionym,
zwartym pokroju i
dekoracyjnych,
Phlox $nieznobiatych oraz
pachnacych
kwiatach zebranych C3
na szczytach pedow

‘Fujivama’
gy 4 szt.

2
Floks (8 szt./m”)

‘Fujiyama’ W mocno
rozgalezione, geste
baldachogrona.
Bylina catkowicie
odporna na mréz.

Suma materiatu roslinnego: 237 szt.

Nie dopuszcza si¢ zmiany gatunku na inny pod wzgledem wysokosci oraz waloréw
estetycznych materiatu szkotkarskiego.

Do wniosku materialowego nalezy przedstawic atest/certyfikat na material szkotkarski dla
wybranego gatunku drzewa / krzewu.

7.2. Zestawienie powierzchni
Powierzchnia nasadzen $cidtkowanych korg (odpowiednio oznaczonych na rysunku) wynosi

96,6m?,
Np| | Redzl Tlos¢
powierzchni
1. Krzewy 114,1 m?
5 Klomb roslin 1.8 m?
pachnacych

8. WYMAGANIA ODNOSNIE MATERIALU SADZENIOWEGO

8.1. Krzewy

Jezeli jest to niezbedne najpierw nalezy wykona¢ prace porzadkowe, bezposrednio przed
przystapieniem do robdt ogrodniczych, obejmujace czyszczenie powierzchni terenu
przeznaczonego pod zielen z resztek budowlanych, gruzu i $mieci 1 wywozem zebranych
zanieczyszczen na wysypisko.
Sadzenie krzewow, polega na:
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- sadzeniu krzewow lisciastych, z bryla korzeniowa (w pojemnikach) w doty o $rednicy i
glebokosci 0.3 m z zaprawg dotow ziemig zyzng i hydrozelem w formie sypkiej,

- $cidtkowaniu powierzchni wokol posadzonych krzewdéw korg drobng, sortowang oraz
kompostowang o frakcji 1-2cm.

Wymagania dotyczace materiatu sadzeniowego — krzewy

Cechy ogolne:

Materiat sadzeniowy powinien by¢ opatrzony etykieta, czysty odmianowo, prowadzony w
trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego, posiada¢ zdrewniale pedy wyrastajace ponad
miejscem  szczepienia, zahartowany, prawidlowo uformowany z zachowaniem
charakterystycznej dla gatunku i1 odmiany wysokosci, szerokosci i dlugosci pedow,
rébwnomiernie rozkrzewiony, zwarty, zdrowy, wolny od szkodnikéw 1 patogenow,
pozbawiony ran i §ladéw po $wiezych cigciach, bez uszkodzen mechanicznych, bez martwic,
zmarszczen 1 peknigé kory.

Cechy systemu korzeniowego:

System korzeniowy materialu sadzeniowego powinien by¢ skupiony, zwarty, silnie
przero$niety, prawidtowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac
liczne korzenie drobne, nieprzesuszony, odpowiedni gabarytowo.

Cechy pedow gtownych:

Pedy glowne powinny by¢ proste, bez odrostow ponizej miejsca szczepienia, dobrze zro$nigte
z podktadka.

Cechy czg$ci nadziemnej:

Powinna by¢ w pelni uformowana i rozgaleziona, o konstrukcji charakterystycznej dla
odmiany 1 gatunku, barwa lisci powinna by¢ charakterystyczna dla odmiany, liScie nie
powinny by¢ zwiednigte, zwijajace si¢, z plamkami 1 nienormalnymi odbarwieniami, paki
kwiatowe 1 lisSciowe powinny by¢ zdrowe, bez oznak zasychania.

W przypadku ros$lin uprawianych w pojemnikach, z bryta korzeniowa — mozna ja sadzi¢ przez
caly okres wegetacji od wiosny do jesieni.

W momencie sadzenia rosliny powinny posiada¢ jednakowe parametry.

Rosliny sadzone w jednogatunkowych grupach powinny mie¢ zblizone wielkos$ci 1 pokrd;.

W trakcie wykonywania nasadzen nalezy uwazac na istniejace uzbrojenie podziemne.

Wymagania dotyczace sadzenia krzewow

W przypadku roslin uprawianych w pojemnikach, z brylg korzeniowa — mozna ja sadzi¢ przez
caty okres wegetacji od wiosny do jesieni,

Sadzenie krzewow:

- miejsce sadzenia wyznaczy¢ zgodnie z dokumentacja projektowa,

- wymiary dotu pod krzewy lisciaste sadzone z brytg korzeniowa — $rednica i1 glgbokos¢ 0,3 /
0,3 m z zaprawg dotu zyzng ziemia,

- dno dotu przed umieszczeniem w nim krzewow nalezy spulchni¢ widtami,

- korzenie ztamane, uszkodzone i zbyt dtugie nalezy przed posadzeniem przycig¢ sektorem,

- bryte korzeniowg krzewow uprawianych w pojemnikach przed sadzeniem nalezy nawodni¢,
a po usunieciu pojemnika lekko rozluzni¢,

- wierzchnig 10 cm warstw¢ ziemi usuni¢tej przy kopaniu dotow wykorzysta¢ do jego
zasypania po posadzeniu, w uzupetnieniu ziemi zyznej ktéra nalezy zaprawi¢ dot, a nadmiar
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rozplantowa¢ na sgsiedniej powierzchni (jezeli nie zostala juz obsiana trawg), natomiast
ziemi¢ pozyskang z glebszych warstw tzw. martwicg wywiez¢ z terenu budowy,

- do ziemi zyznej doda¢ hydrozel,

- po zasypaniu dotu ziemi¢ wokot ro§liny lekko docisng¢ i dwukrotnie obficie podlac,

- powierzchni¢ terenu obsadzonego krzewami (wskazanego na rys.1) nalezy wyrownac i
wyscidtkowac przekompostowang korg drobng (frakcji 1-2cm), na grubosci 5-6¢m (potrzebna
objetosé to 5,8 m?).

8.2. Byliny

Byliny sprzedawane sg najcze$ciej w pojemnikach, a wielko$¢ roslin okresla si¢ na
podstawie wielko$ci pojemnika. Podloze w pojemniku powinno by¢ roéwnomiernie
przerosnicte korzeniami, bryta korzeniowa ma pozosta¢ w catosci po usunig¢ciu pojemnika.
Na jej spodniej stronie nie moze wystgpowac zbytnie zaggszczenie splatanych korzeni,
ktorych wierzchotki winny by¢ jasne i zywotne. Na organach trwatych (klacza, bulwy,
korzenie, zdrewniale nasady tegorocznych pedéw) powinny by¢ widoczne paki odnawiajace,
ewentualnie przyziemne rozety lisci. W okresie wegetacji rosliny majg by¢ silne, bez
widocznych uszkodzen mechanicznych i objawéw chorobowych, wtasciwie wybarwione
(niektore byliny wykazuja duze zmiany, intensywniejsze wybarwienie miodych pedow
wyrastajacych wiosng, jesienna zmiana zabarwienia liSci) w okresie wegetacji. Do czasu
kwitnienia p¢dy nie powinny by¢ przycinane, potem dopuszcza si¢ $cigte pedy, ale muszg si¢
na nich znajdowaé¢ wzbudzone paki boczne. Wysokosci si¢ nie okresla, poniewaz zalezy ona
od terminu rozmnazania i sadzenia do pojemnikoéw, na og6t rosliny rosngce w gruncie sg dwa
lub wigcej razy wyzsze (nie dotyczy to niskich bylin do ogrodu skalnego) niz te uprawiane w
pojemnikach.

Byliny bez bryly: zdrowe, jedrne, nie zasuszone, ani nie zagniwajace, bez objawoOw
chorobowych (pokrycie ple$nig), nie uszkodzone mechanicznie, z gtadkimi powierzchniami
cigcia zbyt dlugich korzeni lub klaczy, z widocznymi pgkami odnawiajagcymi, w stanie
spoczynku (nie wykazujace wzrostu pedow), ewentualnie zamiast pagkow rozety lisciowe
(jesli taka jest biologia gatunku) z przycigtymi lis¢émi (ewentualnie) z usunigtymi pedami i
li$¢mi z poprzedniego sezonu.

Byliny w pojemnikach transportuje si¢ najczgsciej w skrzynkach albo na wozkach.

Byliny bez bryly pakowane sg zazwyczaj w pudia kartonowe wys$cielone folig i zasypywane
torfem wysokim lub trocinami.

Rosliny sadzone w jednogatunkowych grupach powinny mie¢ zblizone wielkosci i pokro;j.

8.3. Ziemia Zyzna, ziemia urodzajna, nawozy

Ziemia zyzna

zastosowana do nasadzen zakupiona i dostarczona na plac budowy winna pochodzi¢ z
zebranych warstw gleby prochnicznej, pozostajacej uprzednio pod uprawg rolng lub
ogrodniczg ziemig albo by¢ wytworzona z komponentéw organicznych i nieorganicznych
oraz mineralnych wierzchnich warstw gleby, wzbogacona nawozami mineralnymi. Ziemia ta
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winna by¢ oczyszczona z kamieni, gruzu, resztek nie roztozonych czesci roslin tj. galezi i
grubszych korzeni oraz rozlogéw perzu.

Ziemia zyzna — ziemia uzyskana z rozktadu materiatu organicznego z duza zawartoscig
prochnicy,

o strukturze gruzetkowatej, zasobna w sktadniki pokarmowe, posiadajaca duzg pojemnos¢
wodno — powietrzng. Ziemia zyzna nie moze by¢ zanieczyszczona, przerosni¢ta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Podstawowe parametry fizyko — chemiczne ziemi zyznej:

- odczyn: pH od 5,0 do 6,5

- zawarto$¢ prochnicy nie mniejsza niz 2%

- zawartos$¢ azotu nie nizsza niz 0.2%

- stosunek zawartosci wegla do azotu C:N w przedziale 1:15.

Wiasciwosci ziemi winny zosta¢ zbadane 1 potwierdzone przez specjalistyczne laboratorium
(np. Stacje Chemiczno — Rolniczg). Minimum 3 reprezentacyjne proby glebowe potrzebne do
wykonania oceny nalezy pobra¢, przekaza¢ do zbadania w celu wydania zalecefi odnosnie
uzupehiajacego nawozenia mineralnego. Wynik badania Wykonawca powinien okazac
Zamawiajgcemu.

Ziemia urodzajna
wierzchnia warstwa gleby posiadajagca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidlowy
rozwoj.

Nawozy

powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu handlowym, z podanym sktadem chemicznym
(zawarto$¢ NPK). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

8.4. Powykonawcze uzupelnienie ubytkéw nawierzchni trawiastej
Po zakonczeniu prac zwigzanych z wykonaniem nawierzchni, montazem elementow
zabawowych, nasadzeniami krzewdw oraz profilowaniem terenu nalezy odtworzy¢ ubytki w
nawierzchni trawiastej wg wskazanych ponizej wytycznych oraz zalecen.
Materiatami stosowanymi do humusowania i obsiania s3:
- ziemia urodzajna:
wierzchnia warstwa gleby posiadajaca wlasciwo$ci zapewniajace roslinom prawidlowy
rozwoj.
Ziemia urodzajna (humus) - powinna zawiera¢ co najmniej 2% czgsci organicznych, powinna
by¢ wilgotna 1 pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz by¢ wolna od zanieczyszczen
obcych.
Kryteria jakim powinna odpowiada¢ ziemia urodzajna uzyta pod obsadzenia wykorzystane w
projekcie zieleni:
a) optymalny sktad granulometryczny:
- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
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- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawarto$¢ fosforu (P205) > 20 mg/m?,
¢) zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m?,
d) kwasowos¢ pH >35,5.

- nasiona traw — wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkoéw:
gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klase, numer
normy wg ktoérej zostata wyprodukowana, a takze cechy decydujace o jako$ci mieszanki
nasion, jak: rzeczywistg sit¢ kietkowania nasion, rzeczywista czysto$¢ nasion, wilgotnosc,
zdrowotnos¢, wartos¢ uzytkowa.

W miejscach zacienionych 1 w potcieniu pod drzewami nalezy zastosowa¢ mieszanki traw na
trawniki ozdobne starannie pielegnowane tj.

kostrzewa czerwona rozlogowa 20%
kostrzewa czerwona k¢powa 20%
kostrzewa nitkowata 20%
wiechlina tgkowa 10%
wiechlina zwyczajna 20%
mietlica pospolita 10%

W miejscach naslonecznionych, na glebach suchych, na trawniki ozdobne starannie
pielggnowane, nalezy stosowa¢ mieszanki traw, tj.:

zycica trwata 30%
kostrzewa czerwona 25%
kostrzewa owcza 30%
wiechlina tgkowa 10%
mietlica pospolita 5%

Mozna zastosowa¢ rowniez gotowe mieszanki traw dostepne w obrocie handlowym,
posiadajace w/w cechy uzytkowe tzn. odpowiednia na trawniki ozdobne pielggnowane, w
miejscach nastonecznionych i w miejscach potcienistych.

Zastosowana mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony i podany na etykiecie (aktualnej
metryczce lub w dokumencie atestowym dotyczacym danej partii) procentowy skiad
gatunkowy, klas¢, numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana, - nawozy mineralne —
powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu,
potasu NPK): nawozy nalezy zabezpieczyC przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu 1 przechowywania,

- woda — bez specjalnych wymagan.

Ziemia zyzna zastosowana przy realizacji trawnikow zakupiona i dostarczona na plac budowy
winna pochodzi¢ z zebranych warstw gleby prochnicznej, pozostajacej uprzednio pod uprawa
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rolng lub ogrodnicza ziemig albo by¢ wytworzona z komponentow organicznych i
nieorganicznych oraz mineralnych wierzchnich warstw gleby, wzbogacona nawozami
mineralnymi. Ziemia ta winna by¢ oczyszczona z kamieni, gruzu, resztek nie rozlozonych
czesci roslin tj. gatezi 1 grubszych korzeni oraz roztogow perzu.

Podstawowe parametry fizyko — chemiczne ziemi zyznej:

- odczyn: pH od 5,0 do 6,5

- zawartos$¢ prochnicy nie mniejsza niz 2%

- zawartos$¢ azotu nie nizsza niz 0.2%

- stosunek zawartosci wegla do azotu C:N w przedziale 1:15.

Wymagania dotyczace wykonania obsiania:

teren

- glebe nalezy przekopa¢ rgcznie na gleboko§¢ 20-25 cm, usuwajac starg darn, resztki
roslinne, korzenie, kamienie, gruz i glgboko korzenigce si¢ chwasty, zanieczyszczenia
wywiez¢ na wysypisko,

- recznie rozscieli¢ 12 cm warstwy ziemi zyznej z wyrOwnaniem 1 zagrabieniem,

- na powierzchniach przeznaczonych pod trawniki w zaglebieniach, w ktorych rosng drzewa,
ostroznie, recznie (aby nie uszkodzi¢ korzeni drzew) zdja¢ 10 cm warstwe podtoza w celu
wymiany, wywiez¢, rozscieli¢ w jej miejsce 12 cm warstwy ziemi Zyznej (poziom wokot pni
starych drzew powinien zosta¢ nie zmieniony), wyrownagc, zagrabic,

nawozy mineralne: powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu handlowym, z podanym
sktadem chemicznym (zawarto§¢ NPK). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu 1 przechowywania. Zastosowa¢ nawozy mineralne
wielosktadnikowe do trawnikéw w ilosci 5 kg / 100 m? (najlepiej o przedluzonym dziataniu),
wymieszac z glebg 1 zagrabic

siew

- przed sianiem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowaé watem gladkim a potem watem
kolczatkg lub zagrabi¢,

- siew powinien by¢ dokonywany w dni bezwietrzne, najlepiej po deszczu,

- najlepszym okresem siania jest okres wiosenny (od kwietnia), najp6zniej do potowy
wrzesnia,

- nasiona wysiewane sg w ilosci 3 kg na 100 m?,

- przygotowang porcje¢ nalezy podzieli¢ na dwie czg$ci, jedng wysia¢ wzdluz, a druga w
poprzek - tzw. siew krzyzowy,

- przykrycie nasion nastgpuje przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem z kolczatka
na glebokos¢ 0,5-1 cm,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrdéwnania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody,

- calo$¢ zrosic,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa.

9. PIELEGNACJA

Pielggnacja krzewow, bylin po posadzeniu obejmuje:
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- odchwaszczanie (min. 2 razy w miesigcu w sezonie wegetacyjnym),

- l-krotne zasilenie (w okresie wiosennym) nawozami mineralnymi odpowiednimi dla
poszczeg6lnych grup roslin np. Azofoska,

- podlewanie po posadzeniu,

- ochrona przed chorobami i szkodnikami,

srodki chemiczne stosowaé wylacznie w przypadkach masowego wystapienia szkodnikow i
objawéw chorobowych, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru,

- wymiana uschnigtych lub silnie uszkodzonych roslin,

- uzupetnienie $ciotki z kory.

trawniki:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ 5-10 cm,
nalezy ja skroci¢ o potowe,

- nastepne koszenia powinny si¢ odbywacé w takich odstgpach czasu, aby wysoko$¢ trawy nie
przekraczata 10-12 cm, najlepiej kosi¢ lekkimi kosiarkami spalinowymi lub elektrycznymi z
pojemnikiem na skoszong trawe, tzw. wykaszarki lub kosy mechaniczne mozna stosowac
tylko do dokoszenia przy brzegach, trawe¢ skoszona zebra¢ 1 wywiez¢,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikOw powinno by¢ wykonane z miesigcznym
wyprzedzeniem od spodziewanego nastania mrozow tj. w pierwszej potowie pazdziernika,

- koszenia trawnikow w calym okresie pielggnacji powinny odbywaé si¢ czesto 1 w
regularnych odstgpach czasu, najlepiej co 2-3 tygodnie,

- chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwacé recznie: $rodki chwastobojcze o
dziataniu selektywnym nalezy stosowac z duzg ostroznos$cig i dopiero po okresie 6 miesiecy
od zalozenia trawnika,

- trawniki wymagaja nawozenia mineralnego — ok. 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku,
dostarczonego w 2-3 partiach. Mieszanki nawozéw nalezy przygotowac tak, aby trawom
zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegolnych porach roku: wiosng — mieszanki z
przewagg azotu, od potowy lata — ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas. Mozna stosowac
nawozenie jednokrotne nawozami wolnodziatajacymi, ktore dostarcza dawke nawozu
wystarczajacg na caly rok

- podlewanie w okresach suszy,

- dosiewanie nasion w miejscach niedostatecznego zadarnienia, po uprzednim spulchnieniu
podioza,

- grabienie wiosenne, przed rozpoczg¢ciem wegetaci,

- watowanie wiosng przed rozpoczgciem wegetacji,

- wiosng 1 jesienia co najmniej jedno wygrabienie trawnika w terminie ustalonym z

Zamawiajacym.
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Podlewanie — w miar¢ potrzeb lecz nie mniej niz 12 razy w okresie wegetacji. Przekazanie
trawnikow po okresie ukorzenienia trawy w podiozu zgodnie ze sztukg ogrodniczg oraz po
pierwszym koszeniu (na pisemne zgloszenie do GZDiZ).

Grabienie lisci — wiosenne 1 jesienne.

Pielegnacja ro$lin istniejacych:

- po budowie nalezy obja¢ pielggnacja drzewa przeznaczone do zachowania i w tym celu
skontrolowa¢ 1 ucig¢ nadlamane, uszkodzone galezie, zastosowaé nawozenie wiosng
nawozem wielosktadnikowym, zastosowac szczepionke mikoryzowsg, nawoz ograniczny z alg
- w celu zniwelowania stresu pobudowlanego.
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10. WYTYCZNE, ZALECENIA, NOTATKA

WL

ROAI By Alasd \l-l!\‘wh.‘.
WELANELD
Gdanski HlI\ IH“ ‘II‘II e I}S [”. EDEI

| Data Z022-04-05 ORMG
i Zielani AT P P
GZDiZ.ZR.6304.2,186.2022 AG.622 Gdansk, 28.03,2022r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdansk
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Dot. Wronia Gérka bez barier - uporzadkowanie | zagospodarowanie dojécia na Wronig Gérke od
u. Wroniej - w ramach programu Budet Obywatelski 2022,

W odpowieds na Pafstwa wniosek w powyzszej sprawie, Gdanski Zarzad Drog | Zieleni przekazuje
nastepujace wytyczne | zalecenia:
1. Zakres; uporzadkowanie terenu, zabezpleczenie przed rozjezdzaniem przez samochody, stworzenie
migjsca rekreacfi, zaprowadzenle clagdw pleszych dostepnyeh dla osob 2 wdzkami | rowerami,
uzupeinienie oswietlenia

2. Dziglnica; Aniofkl

3 Lokalizacia dz. nr. 161, 17241 i fragment dziatki nr 243/8 obreb 067,

4. Wytyczne ogolne:

= Obszar opracowania zaleca sie rozszerzyd o fragment dziatki nr 158 obr. 067, zgodnle z granicami terenu

003-ZP62 (MPZP nr 0BS8).

Teren nalezy zagospodarowad zgodnie z zapisami MPZP nr 0858 (w tym plac do zawracania) oraz MPZP

1235 (park lesny),

« Teren objety strefy ochrony konserwatorskie zespolu urbanistycznego Aniotki oraz strefy ochrony
konserwatorskie] dawnego zalorenia parkowo-lesnego 2z zachowanyml elementami historycznego
zagospodarowania,

= Elementy rekreacyjne zagospodarowania oraz projektowane nasadzenia drzew nalely lokalizowad
motliwie poza obszarem widoku z punkiu widokowego u szczytu schodow.

s Charakter przestrzeni powinien wynikal @ naturalnego charaktery otoczenia | historycznego
ragonspodarowania terenu. Urzgdzenia | elementy rekrfeacyjne muszg by spajne wizualnie, stanowif o
identyfikacji miejsca. Nalezy stosowad przede wszystkim materialy naturaine (drewno, kamien | inne),

= Mie dopuszcza sie wprowadzania ogrodzenia, W prazypadku koniecznosSci wygrodzenia wcelu np.
stworzenia wnetrza kompozycyjnego lub oddzielenia od ulicy, mozliwe jest zastosowanie wygrodzer
niskich za pomoca zieleni

5. Funkgja:

= Funkcja projektowanega ragospodarowania terenu winna byt zgodna z zapisami MPZP

* Przyszle zagospodarowanie powinno byt miejscem integracji do uzytku mieszkancow | turystow,
dostosowanym do potrzeb wszystkich grup odblorcow, w tym osébh 2z réinego rodzaju
niepetnosprawnosciami ruchowymi,

6. Wytyczne do nawierzchnic

s Przebieg ciggow pieszych nalezy zaprojektowat w aparciu o analize kierunkdw przemieszczania sig ludzi,
uwzgledniajgc wszystkie potencjalne kierunki ruchu | polgczenta, zapisy MPZP oraz istniejacy zielen
wysoka.

Gdarski Zarzad Drag | Elelenl | ul. Parcyzancds 36 | BO-254 Gdaniik
tel 58 34* 20 41 | faks 58 52 44 505 | grdiz@gdansh gda.pi | wew godiz gdapl
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s Przy projektowaniu ciggow kemunikacyjnych | innych nawierzchni utwardzonych nalezy unikac barier
przestrzennych, takich jak progi, uskoki | wysokie obrzeia,

« Nawierzchnie jezdni oraz chodnika w obrebie karty 004-KD80 nalezy wykonal w materiale, wykoriczeniu,
ukladzie i kolorze analogicznie jak nawierzchnie istniejace w painocnym adeinku ul. Wroniej.

« Clagl piesze w obrebie karty 003-ZP62 nalezy wykonat z nawierzchni gliniasto-zwirowe), Dopuszcza sie
wykonanie nawlerzchni ciagéw pieszych 2 plytki betonowe] 30x30 plukane] w kolorze szarym | ukladzie
Closowym.

»  Naledy zachowat minimalna szerakaét gldwnych ciagtw pieszych 2 m w Swietle przejécia. Szerokost ciggu
pieszego przy istniejgcych schodach terenowych nalezy dostosowad do szerokosd schodow terenowych,

» W migjscach polaczen | skrzyzowan ciagow pieszych nalery wprowadzic wyobleniafazowanie w celu

unikniecia powstawania przedeptow.

Przed przystapieniem do projektu budowlanego nalezy sporzadzic inwentaryzacie zieleni, gospodarke

drzewostanem wraz 7 zaleceniami achronnymi dia drzew | krzewow.

Przy projektowaniu zagespodarowania terenu nalezy wziac pod uwage istniejaca zieleri. Nie dopuszcza sie

do wycink istnigjgcego drzewostani.

Na dzialce lesne] oznaczonej nr ew, 243/8 obr. 067 projektowane elementy zagospodarowania winny byt

zgodne z ustawg o lasach | ustawa o ochronie gruntdw rolnych | lesnych. W innym przypadku nalezy

przeprowadzit procedurs wylesieniowa,

Przy projektowaniu alejek nalezy zachowat/uwzglednit isiniejace przedeply, a Istniejacq zielen nalezy

traktowad priorytetowo.

Nalezy wprowadzié nowe nasadzenia drzew | krzewiw.

Projektowana zielen powinna stwarzat sp&jng kompozycjg z projektowanym zagospodarowaniem, peiniac

role wygrodzenia, izolacji lub dajac cien.

Malezy dazyé do zachowania naturalnego charakteru terenu,

W przypadku koniecznogcl zabezpieczenia skarp zaleca sl stosowal naturalne metody umocnienia

obsadzone roslinnoscg okrywows liSclastq kwitngca,

W sasiedztwie schoddw wskazane jest wprowadzenie/uzupeinienie nasadzen krzewdw w polaczeniu

z roslinnosecla okrywowg lisciasta.

W celu ograniczenia rozjezdzania projektowanego terenu dopuszcza sig wprowadzenie roslinnosc

w farmie np. fywoplotu lub roslinnosc okrywowe] w pofaczeniu ze slupkami drewnianymi.

W projekcie zieleni nalezy pokazat kompozycje zieleni uzupetniajgc rysunki szczegdlowymi opisami

zakladania zieleni oraz podajac bilans powierzchni zieleni (w formie tabeli) w rozhiciu na poszczegolne

elementy, wraz z wprowadzeniem czytelnego oznaczenia na planie sytuacyjnym,

Lokalizacje zinwentaryzowanych okazdw nalezy wykazae w zalaczniku graficznym ww. opracowar oraz na

rysunku koordynacyjnym zestawiajacym inwentaryzacje zieleni z projektowanym zagospodarowaniem

terenuy;

s W operacie nalery zawrze¢ wytyczne do opracowania projektu oraz etapu realizacli majace na celu
minimalizacje kolizji zamierzenla z zadrzewienlemn na kiore bedzie oddrialywal inwestycja. Wytyczne
nalezy opracowal na podstawle analiz przewidywanych kolizji z istniejgcymi drzewami i krzewami
wynikajacych z realizac)i prredsiewziecia zgodnie 7 planowanym zakresem.

«  Ww. wytyczne winny obejmowad wszystkie czesci anatorniczne drzewa: karzenie, pief/pnie oraz karong.

W opracowywanym operacie nalezy wyznaczyC | przedstawic na zalgczniku graficznym strefy ochrony

drzew | krzewdw.

s Ze wrgledu na zroznicowanie gatunkowe | wiekowe istniejgoych drzew nie ustala sig jednoznacznych
uwarunkowan co do dopuszczalne] maksymaine] odleglosci prowadzenia wykopdw od lica pnia w
przypadku braku moiliwoscl lokalizacji obiekiéw poza strefy echrony drzew. Przy czym zaleca sig
zachowanie nieprzekraczalre| strefy obejmujgce] koto o promieniu 3-kromesd obwodu pia;

+ Lokalizacje wszelkich elementdw zagospodarowania strefie ochrony drzewa dopuszcza sig po uprzedniej
analizie wplywu przyjetege rozwigzania na dane drzewo zgodnie z opracowanym operatem
dendrologicznym;

» Wszelkie elementy umieszczane w obszarze strefy ochrony drzew winny byc oparte na rozwlgzaniach

nigingerujgcych w system korzeniowy lub minimalizujacych je. Nie dopuszcza sig do stosowaria rozwlgzan

skutkujgcych redukcjg korzeni szkigletowych | zniszczeniem drzew

Gidarinki Zarrad Drdg | Tielend | Ul Partyzantdw 36 | 80-254 Gdadsk
1el 5B 347 2041 | faks 5B 5 44 609 | graip@ndanskgda pl | weww gadiz g pl
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« Podczas ww. analizy nalezy wzigd pod uwage umiejscowienie elementdw konstrukcyjnych wegledem
czescl nadziemnych (podstawa pnia, pien, korona) | podziemnych (system korzeniowy 2 szczegdlngm
uwzglednieniem korzenl szkieletowych) oraz prace wykonawcze/montazowe z nimi zwigzane (w tym
zhlizenie wykopow wzgledem lica pnia, ich glebokosd oraz sposob prowadzenia);

+ Dokumentacje projektowg nalezy uzupeinic o projekt zabezpieczenia adaptowanej zieleni oraz opis zasad
prowadzenia prac w jego otoczeniu z uwzglednieniem stref achrony roslin,

+« Zgodnie z uchwata nr XXXVIIMOTE/21 Rady Miasta Gdanska z dmia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zasad
postepowania 7 zielenlg na terenie Gminy Miasta Gdanska dla uzgadniane) inwestycji Inwestor jest
zobowigzany wykonad inwentaryzacje proyrodnicza, ktérg winno wykonad sie przed realizacjy inwestycji
araz uwzglednit je| wynikl w kontekscie ewentualnie wykazanych stanowisk zwierzgt, siedlisk roglin i
pozostatych grup dla planowanych zmian zagospodarowania terenu

5. Wytyczne do oéwietlenia:

+ Projekt ofwietlenia nalezy opracowal na podstawie warunkdw technicznych nr IE/37/2022/R
projektowania, wykonania | przekazania w uzytkowanie oswietlenia dojscia na Wronig Garke od strony
ul. Wroniej w Gdarisku & dnia 08.03.2022 roku.

Sprawe 2 ramienia GIDIZ w zakresie oswietlenla prowadz
Jacek Raikowski tel. 58 55 89 748, mail: jacek. rajkowski®gdansk.gda.pl.

« Terenobjety jest strefa ochrony konserwatorskie]. Do oswietlenia terenu nalezy stosowad oprawy parkows
maontowane bez wysiegnikdw, Stupy oraz oprawy nalery malowad proszkowo na kolor RAL 9005
wwykofczeniu mat struktura lub w przypadku elementéw aluminiowych anodowad na kolor zblizony.

* W przypadku stosowania warstwy antykorozyjnej na stupie nalezy uzy¢ koloru maksymalnie zblizonego do
koloru stupa.

s Zrodba swiatla montowane na wysokoscl rmax. 5-6 m. Slupy naleiy sytuowad w taki sposiob, aby nie raweiad
chodnika w Swietle przejscia.

« W przypadku koniecznoscl zastosowania szafki oswistleniowsj, na etapie projektowania nalezy uzgodnic

|ej lakalizacje i sposob maskowania, wykonany zgodnie ze wskazaniami 2 zatgcenika nr 1.

» MNie dopuszcza sie projekrowania standardowego zagospodarowania w urzadzenia rekreacyjnego typu:
karuzela, hustawka itp

s Urzadzenia reakcyjne nalery projektowac z mateniatow naturalnych typu drewno lisciaste - robinia.

= Zaleca sie aby pojedyncze urzadzenia lub jedno wislofunkeyjne zawlerato niestandardowe rozwigzania.
Wskazane aby urzadzenia mialy wphyw na rozwd) uzytkownikaw bez wzgledu na ich wiek,

» Mie nalesy dublowad zagospodarowania istniejacego znajdujacego sig na terenie Wronie| Gorki,

» Zalera sie aby co najmniej jedno z urzadzen dostosowane byto do potrzeb dzieci z niepetnosprawnosciami,
Urzadzenia musza byd spajne wizualnie z istnigjacym zagospodarowaniem | otoczeniem,

7. Mata architektura:

s W przypadku projektowania standardowychfkatalogowych elementow malej architektury, naledy ubyl
wzordw odpowiednich dla dzielnicy, po ktore nalezy rwrici¢ sie do Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publiczne
na adres gzdiz-ppEgdansk.gda.pl, na etapie projektu budowlanego.

» Elementy matej architektury nalezy lokalizowad w utwardzonych kieszonkach o nawierzchnl sasiadujacego
ciggu pleszego lubw jego granicach, z zachowaniem wymaganej minimalne) szerokosd wwietle przejscia.
Malezy zachowad min. 1,5m odstepu miedzy koszem a lawka.

= Powzory stupkdw wygrodzeniowych nalesy wystapié a adres gzdiz-pp@gdansk gdapl na etapie projektu
budowlanegn.

R lone

Z uwagi na to, iz zadanie BO 2022 pn. .Zielona Wrania” pokrywa sig z lokalizacjg (167 | 24378 obrgb 67) oraz

zakresem zadania ,\Wronia Gérka bez barier” tut. Zarzad wystapit do WPl o crenie i przeniesienia zadania

.Zielona Wronia" do realizacji przez DRMG na wriiosek Wnioskodawczyni oby projektow.

Majgc na uwadze powyzsze, Zlecenie dokumentaci projektowe] naledy doko ﬂﬁ uzyskaniu odpowiedz WPI

w przedmiotowe) sprawie,

Gdaniskl Zarzad Drdg | Zlelenl | ul. Parmyzantow 36 | B0-254 Goansk
el 58341 2040 | Faks 5B 52 44 509 | gadiz@gdanskpda.pl | weew gzdaz gde.pl
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Zatgcznik 1

Szafke nalely lokalizowsc przy granicy pasa drogowego tak, aby nie zawe2ac szerokoscl chodnika ponize] 1.5m
lub ponite] szerokosd Istniejgce] w przypadku chodnikow we2szych

Nalezy dazyd do lokallzacli szafek w grupach, 4. sytuowania projektowanej szafki w poblizu istnigjgcych. Zaleca
sie stosowanie szafek wielokomorowych, w przypadku braku moidliwosci - lokalizowanie szafki sterujgce) przy
szafce zasilajgcef z zachowaniem |edne| wysakosci szafek.

W przypadku lokallzowanla szafkl w terenie zieleni zaleca sig
maskowanie nasadzeniaml. Sugeruje sig zastosowanie w. zielo-
nego plotufekranu” t), gotowego panelu z prefabrykowane]
konstrukejl obsadzonego uksztattowang rodlinnoscia. tworzacy
fywoplot, taka jak np. bluszer irandzki lub hortensja pngca.
Wymiary ekranu rielonego nalezy dobrac w zaletnosci od wielko-
4ci maskowane] szafkd (destepre 53 Segmenty o wysokosc po
posadzeniu:  100cm/180cm/2z0cm,  przy  diugosc  panelu sia e
100cm 1 20cm). Hrwople Viclawy, B irlandgi

albarnatpsic Hosianas oo

W przypadia iokalizacji szafki przy elewacjl, ogrodzeniu bad? innych elementach o okreslone] kolorystyce,
raleca sia malowanie szafkl w kolorze sasladujgcego oblektu, Dopuszcza sie takte, ra 7godg gestora siedi, wyko-
rzystanie szafki pod kompozyde graficzng nlebedacy reklama, 1aakceptowang przez GZDIZ, Ponize] proyklady
tego typu maskowan|a.

(R - -
wl Crmiabg, Ladansk bozmiam Prawiaerry, Secesin

We wszystkich lokalizaciach mozliwe jest zastosowanie obudowy panelami 1 aluminiowej blachy perforowane),
elernentami drewnianymi lub innymi materialami. Dobor materiatdw do obudowy zaleiny jest od charakteru
i wygladu otoczenia. Ponize] praykdady tego typu maskowania.

afl mwaete fratpfesi Srma
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Gdanski

Zarzad Drog Gdarisk, dnia 8 marca 2022 roku
i Dieleni

Warunki techniczne nr IE/37/2022/JR
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie odwietlenia
dojécia na Wronig Gérke od strony ul, Wroniej w Gdarisku

A, U OWANI

1. Wymagania ogdlne
1.1. Projekt oswietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drog, na aktualnych mapach
do celdw projektowych, zawierajgcych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem drogowym.
1.2. W przypadku wyjicia kabli poza pas drogowy nalety uzyskac zgody wiladcicieli dzialek igodnie
z zalgcznikiem nr 8.
1.3. Warunki projektowania | wykonania sa waZne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii
2.1. Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidziec z SOU 478 , Kopernika, Orzeszkowe|” zlokalizowanej
w rejonie posesji nr 14 przy ul. Orzeszkowej. Moc prrylaczeniowa szafki odwietleniowej jest wystarczajaca
dla zamierzenia inwestycyjnego.

3. Parametry oswietleniowe

3.1. Do obliczen fotometrycznych przyjac klase oswietlenia P3 dla chodnikow i ciggow rowerowych.
Uwzglednic oswietlenie wieczorne i nocne.

3.2. Wykonac obliczenia fotometryczne oswietlenia dla charakterystycznych sytuacji drogowych bez redukciji
mocy | z redukcjy mocy (przyjmujgc o 1 stopien niisza klase oswietlenia). Przyjac wspotczynnik
utrzymania MF=0,8.

33. Wymagana klasa oswietleniowa musi byt spelniona dla kaidego odcinka ciggu komunikacyjnego
ograniczonego dwoma sasiednimi sfupami oswietleniowymi.

4. Siet oswietleniowa
4.1. Zastosowad kable oswietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm?® w ukladzie
sieci TN-C. Uziemiac katdy stup. Kable lokalizowac na gtebokodci minimalnej 0,7m.
4.2. Na planach sytuacyjnych | schematach podac odleglosci miedzy slupami i diugosci kabli z koniecznymi
zapasami tj. 2 m przy kaidym stupie.

W przypadku koniecznodci lokalizacji stupdw oéwietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN

nanie4é linie rozgraniczajgee pole bezpiecznej pracy zgodnie 7 Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodnic z ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje

eksploatacji oswietlenia oraz zaprojektowac stupy famane z linkg.

4.4, Poszczegdine obwody obcigiyé oprawami oswietleniowymi w sposéb zapewniajgcy rdwnomierny pobér
energii posrezegalnych faz i pokazad na schemacie sieci odwietleniowej.

4.5, Uwagi odnosnie ochrony zieleni:

4.5.1.Przebieg kabli i usytuowanie slupow nie mo#e uniemoiliwiaé nasadzenia drzew zgodnie
z wytycznymi Dzialu Rozwoju Przestrzeni Publiczne].

4.5.2.Projektowang trase sieci kablowych na odcinkach projektowanych w wykopie otwartym naledy
prowadzi¢ zachowujac odiegtodé minimum 2m od lica pni drzew.

4.6. Przewidziec w projekcie demontaz zbednych elementow oswietlenia.

4.7. W przypadku realizacji ciggu pleszego w zakresie do posesji nr 11 przy ul. Gieuguda projektowane
oswietlenie potgczyt kablowo na podzial sieci z projektowanym oswietleniem wg projektu pn. ,Budowa
odwietlenia ul. Kolonia Przybyszewskiego w Gdarisku™ przez JOTEL Sp. z 0.0., ul. Maciejkowa 21, 80-177
Gdanisk na rzecz DRMG, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk w ramach realizacji programu pn. s iEjsz\r
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4.8.

Gdansk”. Podzial sieci w projektowane] latarni, Wewngatrz wneki rewizyjnej zawiesic mostki
potgczeniowe.

W przypadku realizacji ciagu pieszego w zakresie dojscia do schoddw terenowych pomiedzy posesjg nr
22 przy ul. Focha a nr 13 przy ul. Debowe| projektowane odwietlenie polaczyt kablowo na podziat sieci z
Istniejacym odwietleniem schodéw. Podzial sieci w projektowanej latarni. Wewngtrz wngki rewizyjne|
zawiesic mostki polaczeniowe,

5. Szafy oswietleniowe

5.1.

Zaktualizowac schematy sieci i szafek oswietleniowych,

& Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiggniki)

6.1.

6.2.
6.3.
6.4.

6.5.

6.6.
6.7.

6.8

6.9.

Projektowad stupy stalowe ocynkowane {$rednia grubose cynku B0pm) malowane proszkowo na kolar lub
aluminiowe anodowane na kolor mozliwie zblizony do koloru malowania proszkowego; spawane spawem
wzdluznym niewidocznym, Dopusecza sie stupy kompozytowe barwione strukturalnie na kolor. Wszystkie
stupy winny byt zgodne 2 wytycznymi Dzialu Rozwoju Przestrzeni Publiczne), o grubosci Scianki minimum
dmm, spefniajgce wytrzymalosé na |l strefe wiatrowq. Pomalowad metalowe podstawy sfupdw do
wysokosci 30cm farbg antykorozyjng polimerows.

Przewidziec linie opraw w jednakowe] odlegtosci od osi ciggdw komunikacyjmych.

Przewidziec wysokost montazu opraw parkowych 5-6m.

Jedli obszar podlega ochronie konserwatorskie] ksztaft stupdw i wysiegnikdw uzgodnic z wiasciwym
Urzedem Konserwacji Zabytkow. Jezeli nie podlega ochronie to zastosowad latarnie estetycznie tozsame
7 zastosowanymi na istniejgcych odwietlonych edeinkach ulic.

Przyjae minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm,. Dopuszcza sig zmiang wymiarow wneki
stupowe] w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm”. Pokrywy
wnek stupowych zamykane Srubami M-8 imbusowymi , wpuszczanymi® w pokrywe wneki stupa,

Slupy odwietleniowe, w miare moiliwosci, lokalizowac za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni drogowej.
Zalaczye zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjy stupow z podaniem rzednych
zaprojektowanego wloienia kabli, rzednych terenu istniejgcego i rzednych docelowych terenu,
7 uwzglednieniem skrajni drogowe] (zgodnie z zalacznikiem nr &),

Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek slupowych, a szczegdlnodcl zlokalizowanych na
skarpach, ma cbiektach inzynierskich i przy barierkach.

W przypadku koniecznosci lokalizacji slupdw oswietleniowych przy skarpie grunt wokod! stupdw
rabezpieczyc na diugosci 1,5m ptytami typu MEBA (zgodnie z zatgcznikiem nr 6). Plyty naleiy zakryc iyzng
ziemig i zadarnic — zgodnie z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

6.10. Konstrukcje stupow muszg by¢ przygotowane do montazu konstrukcji oswietlenia iluminacyjnego,

urzgdzen CCTV | Wi-Fi.

7. Oprawy i Irddia swiatta.

7.l

1.2

7.3,

Projektowat oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor, o wspolczynniku oddawania barw
Ra = 70, o temperaturze barwowe| 2800-3300K, o skutecznosci n 2 105Im/W, prad sterowania oprawy
nie wiekszy niz 500mA. Zapewnic trwalosc 100.000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien
szezelnodci oprawy minimum IPES, || klasa ochronnosci, Wszystkie oprawy winny byé zgodne
z wytycznymi Dzialu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Stosowac zasllacz elektroniczny umoiliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowac
redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

ledli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt opraw uzgodnic : wiasciwym Urzedem
Konserwacji Zabytkow.

8. Uzgodnienie projektu

8.1.

Uzgodnic ¢ Dziatem Energetyczno - Teletechnicznym GZDIZ projekt budowlany odwietlenia w wersji
papierowejielektroniczne] (PDF | dwg) zawierajgcy: niniejsze warunki, warunki przylaczeniowe, opis, plan
sytuacyjny, schemat oswietlenia, schemat i widok szafki odwietleniowej, obliczenia .#ele ryczne,

W) M
W

| '| (L&
Gelanski Zarzad Drég | Zielanl | ul, Partyzantds 36 | B0-254 Gdadsk \:-:‘L
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rwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupow i kabli, zestawienie podstawowych materialow
projektowanych | demontowanych.

Zamiedcié zapis w projekcie: standard wykonania robdt zgodnie z punktem B warunkodw technicznych
nr IE/37/2022/JR z dnia 08.03.2022r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

9. Siet oswietleniowa

9.1. Przyjac uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

9.2. Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowac opaski kablowe 7 tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE®, ,GZDiZ", typ i przekroj kabla®, ,rok budowy”.

9.3, Zastosowac rownomierne obcigienie faz obwodow.

9.4, Kable w stupach przelotowych fgczyd za pomocy tabliczek bezpiecznikowo=zaciskowych tekstolitowych
jednorzedowych w pionowym ukladzie érub, uwzgledniajgc ukfadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw.
JChoinke" z wydtuzong iyta PEN lub zigcz IZK w sposob umoiliwiajacy ich swobaodne wyjecie z wneki
stupowej,

9.5. W stupach podzialowych i odejiciowych stosowad tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo—zaciskowe
tekstolitowe dwurzedowe w pionowym uktadzie srub. Uwzglednic uktadanie 2yl na tabliczce stupowej na
tzw. ,choinke” z wydluzong zylg PEN. Mostki zawiesit we wnece.

10. Szafka oswietleniowa
10.1. W szafkach umiesci¢ zalaminowany aktualny schemat sieci i szafki oswietleniowe;.

11. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

11.1. Przyjac stupy stalowe ocynkowane (Srednia grubodd cynku 80pm) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor; spawane spawem wzdiuinym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy
kompozytowe whkopywane berposrednio w grunt (bez fundamentdw) barwione strukturalnie na kolor.
Wszystkie slupy winny byé o grubodci Scianki minimum 4mm, spelniajace wytrzymatosc na Il strefe
wiatrowg. Pomalowad metalowe podstawy stupdw do wysokosci 30cm farbg antykorozyjng polimeraws.

11.2. Przyjgd minimalne wymiary wnegki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiane wymiarow wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?.

11.3. Stosowac zamkniecie pokryw wnek stupowych srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe
wneki stupa.

11.4. Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i aluminiowe dostosewane do typu przyjgtych
slupdw z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 em nad poziom chodnika oraz 5 £ 1 cm nad poziom zielenca.
Stosowat podwdjne nakretki | kapturki na sruby. Fundamenty stupdw w catosci pomalowac abizolem,

11.5. Ustawia¢ stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu,

11.6. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przyciac galezie w porozumieniu z GZDIZ.

11.7. Na jasnych stupach wykonaé oznaczenia i numeracje stupdw czarnymi literami wysokosci 5cm, grubosce
Smm na rattym tle wysokosei 10cm, na stupach ciemnych wykonad 28itg numeracje wysokosci 5cm
zgodnie ¢ zatgcznikiem nr 2. Oznaczenia na slupach malowaé na wysokosci 1,8m od strony ruchu.,

11.8. Wykonad zgodna z schematem zasilania numeracje dla catego obwodu odwietleniowego,

11.9. Bednarke uzlemiajaca podigczy¢ do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linka LgY 10mm? do 2facza IZK lub
tabliczki stupowej . Zaciski srubowe powinny byl dostepne z wneki stupowej,

11.10. MNa tabliczkach podziatowych #yty podtaczaé na tzw. choinke z wydluzong iyla PEN. Kodcowki
kabla zabezpieczyc koszulkami termokurczliwymi.

11.11. Fundamenty stupdw oswietleniowych wysypywac dwirem.

11.12. Ma trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach oswietieniowych

zgeszczal grunt zgodnie z normg PN-5-02205 uzyskujac wspotczynnik zaggszczenia | 2 0,57, Wykonac
pomiary zageszczenia gruntu | protokoly z pomiardw przedstawic komisji odbiorowej.

11.13. Uwagi ednosnie ochrony zieleni: nl?l, %
s
Tt
Gdaiiskl Zarzad Drag | Zielen] | ul, Portyzartdw 36 | 80-254 Gdansk
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11.13.1. W przypadku koniecznosc odkrycia systemu korzeniowego, sciany wykopu od strony
drzewa zabezpieczyd przed wysychaniem lub przemarznieciem korzeni ukfadajac maty lub torf,
czas trwania robot w obrebie drzew skrocic do minimurm.

11.13.2, Wygrodzic lub odeskowad drzewa, ktore znajdujg sie w obrebie planowanych prac.

C. WARUNKI PRZEKAZANIA W UZYTKOWANIE OSWIETLENIA

12. Dokumentacja powykonawcza
Do przekazania w ulytkowanie odwietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacjg powykonawczg
umieszczong w segregatorze zawierajgcym:

12.1. dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektroniczne] (opis techniczny, schematy, plany),
inwentaryzacje geodezying, certyfikaty | deklaracie zgodnosci wbudowanych materiatdw, pomiary
nateenia oswietlenia przejs¢ dla pieszych oraz przejazdéw rowerowych, przed | po redukcji mocy,
pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli oSwietleniowych,
rezystancfi uziemienia stupdw i szafek o$wietleniowych, pomiary rownomiernosci obcigzenia faz
poszczegdlnych obwodow - wypetniong karte szafki (zatgcznik nr 3), protokoly przekazania materiatow
demontowanych ich wtascicielom lub dokumenty potwierdzajgce ich utylizacje, potwierdzone przez ich
wiascicieli.

12.2. Posrezegdlne czedci dokumentacji naley rozdzielic przekfadkami umoiliwiajacymi odnalezienie
stosownej czesci opracowania.

13. Uwagi ogolne
*  Wybudowane oswietlenie bedzie stanowilo majatek Gminy Miasta Gdarska po przekazaniu na majatek
dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowiazany jest utrzymywac wybudowane oswietlenie, a GZDiZ
wobowigzuje sie ponosic koszty energii.
* W przypadku etapowania inwestycji oswietlenie uliczne moina zalaczyt po przekazaniu protokotow
¢ pomiardow ochrony przeciwporaieniowe] oraz dokonania przegladu technicznego przez Dzial
Energetyczny GZDiZ Gdansk.

D. ZALACZNIKI

Zalgcznik nr 1: Wybrane szczegotowe rozwigzania techniczne budowy odwietlenia ulicznego.
Zatgcenik nr 2: Oznaczenia na stupach odwietleniowych,

Zatgcznik nr 3: Karta szafki oswietleniowe;.

Zataceniki z plikami  pomocniceymi  do  projektowania  oswietlenia do pobrania ze  strony
https: lz.gda.pl - :

Zalgcznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowej,

Zatgcznik nr 5: Widok szafki oswietleniowej.

Zatacenik nr 6: Przykladowy przekraj poprzeczny.

Zatgcznik nr 7: Przykladowy plan sieci oswietleniowe).

fatgeznik nr 8: Waar zgody wlascicieli dzialek.

7atacenik nr G: Pratokdl preekarania w eksploatacje

Rozpoznano w terenie 07.03.2024r. Naniesiono na mape
d i "“-'.‘.l" |'ll.'r': I [
P o oGP

Gdarisk, dnia 08.03.2022r. S e ey T L
[podpis i pieczatka)
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A wylistek wysmulkly (Deutzio grocilis) 120 szt. rozmiar C2, 3 szt. na 1m?, rozstawa co 1 m (w 2 pasach o

dtugosci 20 m kaidy, po 60 szt. w 1 pasie)

L *krzewuszka ‘Styriaca” (Weigela ‘Styriaca’) 40 szt. rozmiar €2, 1szt. na l m?, rozstawa co 1 m (w 2 pasach

o diugoéci 20 m kazdy, po 20 szt. w 1 pasie)

L ===harberys poiredni ‘Red Jewel (Berberis x medio ‘Red Jewel’) 15 szt., rozmiar C2, rozstawaco 1m (w2

pasach, w jednym 5 szt., w drugim 10 szt.),

Y ===pigwowlec okazaly 'Rubra’ (Chaenomeles speciosa ‘Rubra’) 15 szt., rozmiar C2, rozstawa co 1miw2

pasach, w jednym 5 szt., w drugim 10 szt.},

—==budleja Davida ‘lle de France' (Buddleja davidii ‘lle de France’} 10 szt. rozmiar C2, rozstawa co im,

y

b ===trzmielina oskrzydlona ‘Fireball’ (Euonymus alatus 'Fireball'} 10 szt. rozmiar C2, rozstawa co 1im,

¥ ~~~kruszyna pospolita (Frangula alnus) 10 szt. rozmiar C2, rozstawa co 0,5 m.

Wykaszenie miejsc sadzenia, sadzenie w doty zaprawione gleba urodzajna, wyscidtkowanie podioza korg
drobromielong, zabezpieczenie nasadzen palikami i sznurami od stromy ul. Wroniej.

Sporzadzita: Barbara Florczak, 10.08,2022 r,

36



Magdalena Loose Pracownia Projektowa

Autorki opracowania:

dwose

mgr inz. Magdalena Loose

Specjalista d/s Ksztattowania Terenow Zieleni
Inspektor Nadzoru Terenow Zieleni

Inspektor Nadzoru Dendrologicznego

<ADIORU TERENO‘)

7

)
£ £\
= sgr int. Magdalena Loose
zas$w.nr 352/2011

™~ SITO  Wars2®>

Xeudio.

mgr inz. arch. Zofia Zielinska
Architekt

37



6541100

6025950

o

174

\\

017-M/U31

LEGENDA
fr]  GRANICA DPRACOWANIA

1 ZINWENTARYZOWANE DRZEWDO WRAZ Z ZASIEGIEM KORONY
(NR WG TABELI INW.

- DO ZABEZPIECZENIA NA CZAS BUDOWY I OCHRONY

DANE Z INWENTARYZACJI

1. GLaG JEDNOSZYJKOWY
2. KLON POSPOLITY

. KLON POSPOLITY

. KLON JAWOR
JESION WYNIOSLY

. KLON POSPOLITY

. KLON POSPOLITY

. WIERZBA IWA

9. WIERZBA IWA

10. JESION WYNIOSLY
11. ROBINIA AKACJOWA
12. ROBINIA AKACJOWA
13. ROBINIA AKACJOWA
14, KLON POSPOLITY
15, KLON JAWDOR

16, JESION WYNIOSLY

©® N U s W

UWAGI:

W OBSZARZE STREFY OCHRONY DRZEWA WSZELKIE PLANOWANE PRACE
ZIEMNE (W TYM WYKOPY PROWADZONE NA POTRZEBY WYKONANIA ELEMENTAW
MALEJ ARCHITEKTURY> NALEZY WYKONYWAC RECZNIE.

W STREFIE OCHRONY DRZEW NALEZY WSTRZYMAC SIE OD REDUKCJI
KORZENI.

JEDNOSTKA | PRACOWNIA PROJEKTOWA MAGDALENA LOOSE
PROJEKTOWA: | UL, ANNY JAGIELLONKI 25/5, 80-034 GDANSK

348

INVESTOR: | DYREKCUA ROZBUDDWY MIASTA GDANSKA

INVESTYCJA: %E’EEEADKDWANIE 1 ZAGOSPODAROVANIE DOJSCIA NA WRONIA
0

LOKALIZACJA |80-208 GDANSK, UL, WRONIA DZ. NR 151; 161; 162; 163/1;
/DZIALKA: 16372 172/1; 243/8 [OBREB 0067

.| mgr inz. " mgr inz. arch. LR
DPRACDVAL: | WEsey uonsl00se | et kel

SPECJALNDSE: | prchitekturo

TYTUL RYS: INWENTARYZACJA ZIELENI

STADIUM: PW ‘ DMA:‘ 01‘062083‘ SKALA:‘ 1:230 ‘ AR RYSUNKU:‘ 1




LEGENDA SPIS PROJEKTOWANYCH NASADZEN

: N 2 LOSE
E GRANICA OPRACOWANIA LP.NAZWA POLSKA NAZWA LACINSKA POJEMNIK szt/m I

PROJEKTOWANE KRZEWY KRZEVY LISCIASTE
\Z L. |ZYLISTEK WYSMUKLy —|DEUTZIA GRACILIS c3 3szt/m? | 148

DETALA

7-6szt.

8-4szt(po 2 szt
9-4szt(po 2 szt
10-4szt.(po 2 szto

[ "] PROJEKTOWANE GRUPY KRZEWSW/BYLIN

KRZEWUSZKA 'STYRIACA' WEIGELA 'STYRIACA’

2
SCIALKOWANIE Z KORY DROBNOMIELONEJ | & c3 Iszt/m 26

PIGWOWIEC OKAZALY CHAENOMELES 2
Ip 3. | 'RUBRA’ SPECIOSA ‘RUBRA’ C3 Iszt/m 14
2 ‘ . ) BUDLEJA DAWIDA 'ILE | BUDDLEJA DAVIDIL -
szt 8/2,8m powierzchnio nasoadzen 4. | DE FRANCE’ ‘ILE DE FRANCE’ C3 1szt/m 19

TRZMIELINA EUONYMUS ALATUS .
S. | OSKRZYDLONA ‘FIRE 'FIRE BALL' CS 1szt/m 2
BALL’
KRUSZYNA POSPOLITA | FRANDULA ALNUS
6. cs 1szt/me 10

ROSLINY PACHNACE NA KLOMB

KOCIMIETKA FASSENA NEPETA xFAASSENIL
7. ce 12szt/m? 6

LAWENDA WASKOLISTNA| LAVANDULA .
8. ANGUSTIFOLIA c3 Sszt/m 4

JEZaWKA PURPUROWA ECHINACEA PURPUREA

9 | 'MAUT SUNSHINE’ "MAUT SUNSHINE' 3 7szt/m? | 4
FLOKS ‘FUJIYAMA’ PHLOX ‘FUJLYAMA’

10, c3 8szt/m? 4

NUMERAC JA ROSLIN ZGODNA Z TABELA W DOKUMENTACJI suma 235

PROJEKTOWE J
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OBSZAR SXS5 m, ROZSTAW SIATKI 1X1 m

e/t JEDNOSTKA ~ [PRACOWNIA PROJEKTOWA MAGDALENA LOOSE
T KRZEWUSZKR STYRIACA a PROJEKTOVA: | UL, ANNY JAGIELLONKI 25/5, 80-034 GDANSK
o BUDLEJA DAWIDA ‘ILE DE FRANCE’ INVESTOR: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA

e TRZMIELINA OSKRZYDLONA ‘FIRE BALL’
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WIKLINOWE TUNELE

PIELEGNACJA
e obfite podlewanie od poczatku okresu pielegnacji w celu szybkiego przyjecia sie wszystkich roslin tworzocych
konstrukc je elementéw zielonej architektury ogrodowej oraz regularne utrzymywanie wilgotnosci przez okres

pierwszego roku od posadzenia, w zaleznosci od panujocych warunkéw pogodowych

e regularne formowanie ksztattu zatozonych budowli- minimum dwukrotne ciecie peddéw i minimum jednokrotne strzyzenie
w celu zoageszczenia i wzmochienia konstrukc ji

e poprawa wigzan i montazu w podtozu w przypadku poluzowania lub ostabienia konstrukc ji

e naprawa uszkodzen wyrzadzonych przez dzikie zwierzeta czy osobky (dotyczy uszkodzen pojedynczych- wytaman
pedu itp»)

—

e koszenie troawnika pod konstrukc jami

e przygotowanie ziemi do dalszej pielegnac ji

SPECYFIKACJA TUNELU Z WIKLINY

e dwa tunele ze wspbdlno Scianka o diugosciach odpowiednio 5,5m oraz 4 mj szerokos¢ 1Im; wysokos¢ 1,5m, nawierzchnio
gliniasto-zwirowa pod konstrukc jo

MATERIAL WYKONANIA TUNELI TO WIERZBA WICIOWA (SALIX VIMINALIS)
W FORMIE KRZEWIASTEJ WYKONANIE TUNELU

CL N

wltteny ), -
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TUNELE TWORZONE SA Z ELEMENTAW WERTYKALNYCH Z WZMOCNIENIEM PRZYGOTOWANIE PODrOZA POD MONTAZ KONSTRUKCJI
NA SKRZYZOWANIU KILKU PED&W, USTABILIZOWANE PODLUZNYMI 7 WIFRZBY

ELEMENTAMI PO POGACH ORAZ NA SZCZYCIE TUNELU

Nalezy recznie usunoc warstwe wierzchniej gleby no gtebokosc
20 cm oraz wymienic jo no glebe umiarkowanie wilgotna, zyzno-
w mie jscach montazu wierzby.

MONTAZ KONSTRUKCJI Z WIERZBY

Nasoadzenie wierzby i formowanie do wskazanego na rys. 2
ksztaltu—- poprzez wykopoanie dotka lub rowko pod sacdzonke
na gtebokose ok. 30cm co 10-15cm.

Pedy o pozadanej dtugosci— nie mnie jszej niz 2m nalezy sadzic
w ustalonych odstepach. Wazne jest, aby catosc konstrukc ji
byta stabilna, utworzona z zywotnych pedoéw wikliny, nietatwo
podda joca sie nhoaciskom ze strony korzystajacych z terenu

oldlo Y : oy : Wt R el
dzieci - . - = Al iy
=I|

' B, g WERN B T
W newralgicznych mie jscach konstrukcje mozna - ’ﬁ-‘ilii; /= P
dodatkowo wzmocni¢ sznurkiem/drutem. | n "‘__ _} Vi

: - 3 ot il

o | v ot L

Po wybudowaniu konstrukcji nalezy jo obficie podlac. i = :

SPOSAB LACZNIA ELEMENTAW

ZALETY ZASTOSOWANIA ELEMENTAW ZABAWOWYCH Z WIERZBY Naprzeciwlegte pedy toczone sa ze sobo zo pomoco sznurka
—tak powsta je konstrukcjo nosno naszego tunelu. Nastepnie

e ZMIENNOSC ZABARWIENIA LISCI W CIAGU ROKU formowane jest wejscie do tunelu, dla wzmocnienia stosuje sie
po 2-3 szt peddw.

e NATURALNA ALTERNATYWA DLA ELEMENTaW ZABAWOWYCH

WYKONYWANYCH ZE SZTUCZNYCH TWORZYW Pomiedzy pedy nosne wsadzane so pedy ukosne. Aby uzyskac

symetryczny ozur, nalezy zacdbac o regularnosc.

e BEZPIECZNA FORMA ZABAWY Pedy ukosne zaplatane so za konstrukcje nosno, naprzemiennie.
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