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wiedzy technicznej.
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PROJEKT REMONTU Z PRZEBUDOWA DACHU W BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W
POSADOWICACH, ZLOKALIZOWANEJ NA DZIALCE EWIDENCYJNEJ NUMER 58, OBREB 0007.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - IX

OPIS TECHNICZNY
PROJEKT BUDOWLANY
STADIUM:  PROJEKT TECHNICZNY

1. KATEGORIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO — IX.

2. ZAKRES PRAC.

Projektuje sie remont i lokalng przebudowe struktury dachu (w tym elementéw nosnych
stropu nad kondygnacjg parterowg) istniejgcego budynku Swietlicy wiejskiej w Posadowicach,
gmina Bierutow.

Zgodnie z zaleceniami WUKZ opisanymi w opinii z dnia 3 wrzesnia 2021 roku, przebudowie
ulega fragment dachu zabudowany aktualnie elementem wtérnym w relacji do stanu
pierwotnego — lukarng dachowa. Projektuje sie przywrdcenie oryginalnej formy dachu z
doswietlem dachowym w formie okna potaciowego.

W ramach planowanych prac zaktada sie roboty polegajgce na:

wymianie elementéw nosnych sufitu nad kondygnacjg +1 (detal w czesci konstrukcyjnej);
wzmocnieniu stupa w poddaszu nieuzytkowym (detal w czesci konstrukcyjnej);
wymianie stupa w poddaszu nieuzytkowym (detal w czesci konstrukcyjnej);

wymianie 3 krokwi w strefie zabudowy lukarny (detal w czesci konstrukcyjnej);
wymianie przypory na kondygnacji +1 (detal w czesci konstrukcyjnej);

D a0 T o

wymianie 3 belek stropowych z elementami uzupetniajgcymi w stropie nad parterem
(detal w czesci konstrukcyjnej);

g. wymianie pokrycia dachowego na nowe zgodne w formie i kolorystyce z istniejgcym
(uktad w podwdjng koronke dachéwki karpiéwki ceramicznej w kolorze szarym) z
montazem membrany oraz nowego ofatowania potaci. Nalezy zminimalizowa¢ gtebokos$¢
kontrtat w celu ograniczenia zmiany w grubosci catkowitej struktury dachu ;

h. odtworzeniu, po wykonaniu prac dekarskich, istniejgcej instalacji odgromowej budynku;

i. remoncie opierzen cementowych na $cianach szczytowych i kominach oraz wymiane na
nowe opierzen metalowych w strefach podstaw komina;
Opierzenia $cian szczytowych nalezy oczysci¢ z nalotéw biologicznych i powietrznych,
uzupetnié¢ ubytki w strukturze i zabezpieczy¢ powierzchniowo poprzez impregnacje
specjalistycznym srodkiem do konserwacji powierzchni betonowych; Zastosowany
preparat impregnujgcy posiada¢ powinien odpowiednie certyfikaty do stosowania jako
czes¢ systemdw renowacyjnych;

j- usunieciu istniejgcych obuddéw wykonanych z ptyt drewnopochodnych we wnetrzach
kondygnacji +1 oraz zabudowe przegrdod przy uzyciu systemowych rozwigzan bazujgcych
na ptytach do suchej zabudowy w klasie odpornosci ogniowe] (ptyty GKF) z
uzupetnieniem przestrzeni zabudowanych izolacja wykonang z wetny mineralnej, z
zabezpieczeniem przed przenikaniem pary wodnej poprzez montaz folii paroszczelnej od



strony pomieszczen uzytkowych. Przed odtworzeniem zabudowy nalezy upewnié sie, ze
wszelkie elementy zabudowywane sg suche i wolne od korozji biologicznej;

k. Demontaz struktury lukarny i zabudowa jednolitej potaci dachowej z montazem okna
dachowego; Szczegdty zastosowanych elementéw nosnych opisane zostaty w czesci
konstrukcyjnej projektu.

3. TABELA PRZEGROD

Da-K | POLAC DACHOWA NAD PODDASZEM NIEUZYTK.
.KARPIOWKA SZARA 2x W KORONKE
.MEMBRANA DACHOWA PAROPRZEPUSZCZALNA (160g/m2)
.OLATOWANIE POLACI
.KONSTRUKCJA DACHU

Da-Kob |POLAC DACHOWA NAD PODDASZEM UZYTKOWYM (KOND.1)
.KARPIOWKA SZARA 2x W KORONKE
.MEMBRANA DACHOWA PAROPRZEPUSZCZALNA (160g/m2)
.OLATOWANIE POLACI
.KONSTRUKCJA DACHU
WYPELNIENIE WELNA MINERALNA GR. 22cm (A max 0,035)
.FOLIA PAROSZCZELNA
.OBUDOWA GKF (PLYTA OGNIOWA)
.GLADZ GIPSOWA NA SIATCE Z WLOKNA SZKLANEGO
.FARBA LATEKSOWA KOLORU BIALEGO

Ob-GKF | OBUDOWA ISTN. ELEM. DREWNIANYCH GK - PLYTA OGNIOWA 1x
WARSTWA WYKONCZENIOWA
(GLADZ+FARBA LATEKSOWA)
.GLADZ GIPSOWA
PLYTA GKF - SYSTEMOWA
“WYPELNIENIE WELNA MINERALNA
PLYTA GKF - SYSTEMOWA
.GLADZ GIPSOWA
WARSTWA WYKONCZENIOWA - FARBA LATEKSOWA BIALA

Ps-GKF | OBUDOWA ISTN. STROPU GK - PLYTA OGNIOWA 1x
WARSTWA WYKONCZENIOWA PODLOGI - DESKI PODLOGOWE 3cm
WYPELNIENIE WELNA MINERALNA
GR.22cm (A max 0,035)
FOLIA PAROSZCZELNA
PLYTA GKF - SYSTEMOWA NA RUSZCIE
.GLADZ GIPSOWA
WARSTWA WYKONCZENIOWA - FARBA LATEKSOWA BIALA

Op-B | OBUDOWA ISTN. STROPU NAD PARTEREM
WARSTWA WYKONCZENIOWA PODLOGI - DESKI PODLOGOWE 3cm
WYPELNIENIE WELNA MINERALNA
GRUBOSC DOSTOSOWANA DO GRUBOSCI BELEK (18¢m)
FOLIA PAROSZCZELNA
.OBUDOWA SPODU STROPU (DOSTOSOWAGC DO ISTNIEJACEJ)
TYNK GIPSOWY
.GLADZ GIPSOWA NA SIATCE Z Wt OKNA SZKLANEGO
WARSTWA WYKONCZENIOWA - FARBA LATEKSOWA BIALA

4. UWARUNKOWANIA FORMALNE

Zakres fizycznej przebudowy dachu (likwidacja wtérnie zabudowanej lukarny) zakwalifikowac
nalezy jako prace odtwarzajgce stan pierwotny (rysunek FOT-1 stan pierwotny - PAB), a wiec
remont w znaczeniu zdefiniowanym w art. 3. Pkt. 8. Prawa Budowlanego.

Zakres projektowane] inwestycji nie ma wptywu na sposdéb uzytkowania budynku jak réwniez
na zagospodarowanie terenu dziatki numer 58 oraz terenéw przylegtych. Zmianie nie ulega obrys
budynku ani jego powierzchnia zabudowy czy tez powierzchnia uzytkowa.

Inwestycja ma charakter techniczny i ratunkowy (zty stan elementéw struktury wynikajacy z
korozji biologicznej i atmosferyczne;.

OPRACOWAL
mgr inz. arch. Bartosz Smusz
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ELEWACJA POENOCNA
LEGENDA

GASIOR KALENICOWY, SYSTEM - KARPIOWKA CERAMICZNA SZARA.
PO MONTAZU DEKARSKIM, ODTWORZENIE INSTALACJI ODGROMOWEJ.

OPIERZENIE SCIAN SZCZYTOWYCH. ISTNIEJACA SZLICHTA CEMENTOWA DO OCZYSZCZENIA,
UZUPELNIENIA UBYTKOW | ZABEZPIECZENIA PRZED PRZENIKANIEM WILGOCI (IMPREGNACUJA).

NOWE OPIERZENIE PODSTAWY KOMINA. BLACHA STALOWA, OCYNKOWANA,
POWLEKANA.  KOLOR GRAFIT - RAL 7024.

OPIERZENIE CZAPY KOMINA. SZLICHTA BETONOWA ZABEZPIECZONA PRZED PRZENIKANIEM
WILGOCI (DOBOR MIESZANKI ORAZ IMPREGNACJA).

NOWE OKNO DACHOWE 160x80 cm. OKNO UCHYLNE GORA, PAKIET 3-SZYBOWY.
PARAMETRY ZGODNE Z WT2020. ZASTOSOWAC KOLNIERZ TERMOIZOLACYJNY.

NOWE DOSWIETLE DACHOWE. WYMIAR MIN. 70x60 cm. PAKIET 3-SZYBOWY ZGODNY Z WT2020.
ZASTOSOWAC KOLNIERZ TERMOIZOLACYJNY.

NOWA RYNNA STALOWA, OCYNKOWANA. SREDNICA 12cm.
NOWA RURA SPUSTOWA STALOWA, OCYNKOWANA. SREDNICA 9cm.
NOWE POKRYCIE DACHU. DACHOWKA KARPIOWKA CERAMICZNA SZARA. UKLAD W PODWOJNA KORONKE.

ISTNIEJACY KOMIN Z CEGLY CERAMICZNEJ. REMONT ZGODNY Z ZALECENIAMI CZESCI KONSTRUKCYNEJ.

OBRYS ISTNIEJACEJ, WTORNIE ZABUDOWANEJ, LUKARNY. STRUKTURA DO DEMONTAZU. POLAC DACHOWA DO UZUPELNIENIA.

NOWE DOSWIETLE DACHOWE. FORMA TRADYCYJNA. WYMIAR ZGODNY Z ORYGINALNYM (OK. 50x50 cm)
PAKIET 3-SZYBOWY ZGODNY Z WT2020.
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ELEWACJA ZACHODNIA
INWESTOR : MIASTO i GMINA BIERUTOW
ul. MONIUSZKI 12
56-420 BIERUTOW
R CHITETKTURA
RYS.NR : | AO1 SKALA :| 1:100 |DATA :| WRZE. 2021 SM.Architekiura BARTOSZ SMUSZ ’
TYTUR : ELEW. PN i ZACH. - STAN PROJEKTOWANY os.Wi. tokietka 7/83, 61-616 POINAN
R PO REMONCIE tel.: +48 790 650 847 email: office@smarch.pl
BRANZA:| ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANY
mgr inz.arch, BARTOSZ SMUSZ proJEcTANT| PROJEKT TECHNICZNY

WP-OIA/OKK/UpB/47/2008

mgr inz.arch. MARTA SMUSZ

WP-OIA/OKK/UpB/56/2009

SPRAWDZAJACY

PROJEKT REMONTU Z PRZEBUDOWA DACHU W BUDYNKU
SWIETLICY WIEJSKIEJ W POSADOWICACH, ZLOKALIZOWANE
NA DZIALCE EWIDENCYJNEJ NUMER 58, OBREB 0007.
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ELEWACJA POYUDNIOWA ELEWACJA WSCHODNIA
LEGENDA

GASIOR KALENICOWY, SYSTEM - KARPIOWKA CERAMICZNA SZARA.
PO MONTAZU DEKARSKIM, ODTWORZENIE INSTALACJI ODGROMOWEJ.

OPIERZENIE $CIAN SZCZYTOWYCH. ISTNIEJACA SZLICHTA CEMENTOWA DO OCZYSZCZENIA,
P UZUPELNIENIA UBYTKOW | ZABEZPIECZENIA PRZED PRZENIKANIEM WILGOCI (IMPREGNACJA).

NOWE OPIERZENIE PODSTAWY KOMINA. BLACHA STALOWA, OCYNKOWANA,
P POWLEKANA.  KOLOR GRAFIT - RAL 7024.

OPIERZENIE CZAPY KOMINA. SZLICHTA BETONOWA ZABEZPIECZONA PRZED PRZENIKANIEM
WILGOCI (DOBOR MIESZANKI ORAZ IMPREGNACJA).

NOWE OKNO DACHOWE 160x80 cm. OKNO UCHYLNE GORA, PAKIET 3-SZYBOWY.

oDt PARAMETRY ZGODNE Z WT2020. ZASTOSOWAC KOLNIERZ TERMOIZOLACYJNY.

OD2n | NOWE DOSWIETLE DACHOWE. WYMIAR MIN. 70460 cm. PAKIET 3-SZYBOWY ZGODNY Z WT2020. INWESTOR : MIASTO | GMINA BIERUTOW
ZASTOSOWAC KOLNIERZ TERMOIZOLACYJNY. ul. MONIUSZKI 12

NOWA RYNNA STALOWA, OCYNKOWANA. SREDNICA 12cm. 56-420 BIERUTOW
R CH I TEZ KTURA
NOWA RURA SPUSTOWA STALOWA, OCYNKOWANA. SREDNICA 9cm. —RYS’NR : —A02 SKALA i ] :]OO DATA : [ WRZE. 202] SM.Architektura BARTOSZ SMUSZ
TYTUE - ELEW. PD i WSCH. - STAN PROJEKTOWANY os.Wi. tokietka 7/83, 61-616 POINAN
NOWE POKRYCIE DACHU. DACHOWKA KARPIOWKA CERAMICZNA SZARA. UKLADWPODWOJNAKORONKE. —_— PO REMONCIE tel.: +48 790 650 847 email: office@smarch.pl
ISTNIEJACY KOMIN Z CEGLY CERAMICZNEJ. REMONT ZGODNY Z ZALECENIAMI CZESCI KONSTRUKCYNEJ. BRANZA ARC H |TE KTU RA PROJ EKT B U DOWLANY
o] ' - ' magr inz.arch. BARTOSZ SMUSZ prosexTAnT| PROJEKT TECHNICZNY
LD-Li OBRYS ISTNIEJACEJ, WTORNIE ZABUDOWANEJ, LUKARNY. STRUKTURA DO DEMONTAZU. POLAC DACHOWA DO UZUPELNIENIA.
: " WP-OIA/OKK/UpB/47/2008 PROJEKT REMONTU Z PRZEBUDOWA DACHU W BUDYNKU
NOWE DOSWIETLE DACHOWE. FORMA TRADYCYJNA. WYMIAR ZGODNY Z ORYGINALNYM (OK. 50x50 cm) mgr inz.arch. MARTA SMUSZ SPRAWDZAJACY| SWIETLICY WIEJSKIEJ W POSADOWICACH, ZLOKALIZOWANEJ
PAKIET 3-SZYBOWY ZGODNY Z WT2020
: WP-OIA/OKK/UpB/56/2009 NA DZIALCE EWIDENCYJNEJ NUMER 58, OBREB 0007.
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BRANZA:[ ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANY

magr inz.arch. BARTOSZ SMUSZ prosexTanT| PROJEKT TECHNICZNY

WP-OIA/OKK/UpB/47/2008 PROJEKT REMONTU Z PRZEBUDOWA DACHU W BUDYNKU
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WP-OIA/OKK/UpB/56/2009 NA DZIALCE EWIDENCYJNEJ NUMER 58, OBREB 0007.




8 . —— ., g Eamw
D(I“ X;XXKA KARALX { ‘
T i S R e |
1 I | | | |
x i ‘ I ! H ‘ ‘ |
] \‘ ‘ | | ‘ ‘ ) I
S I \ | | |
i | _— | ‘ ‘ | [
+ i i~ | — | | I
/ ; T ————_— R S HM»—*— —— — e eSS
g 0 < - — T T - | [
N ~ ‘ 526 l 14 415 | |
> [ [ ‘
o ‘ \ \ \
= i I I I H
i o |
N & | \ | |
<t [ | | | |
o i I I I
g |
e | \ |
_ | | |
& ) ] | 9 i
: 2 - [* | N 0
O | |
x| | | | ‘ |
\ | |
: e W - -
5 297 ‘ ‘ | | ] 18 |
: | ! ! 220 b, e ! |
& \ | | | — 3
\ | 2 | < | |
| — - T~ I Lf I
| PRI — — RS <+ — — — — /74 é'%*—; 77777 7/—‘ A&&&oﬁ = — 7&1&‘
| v . | | T | 2
108 | B | | | | i i
L ‘ - 495 ‘ il 282 . pgl10 363 ‘ i 10 385 |
‘\ ‘ﬁ =4 > S o b |
Y Y TTYIYYY § e — — I — ! e —
5”4 \ ni | | - ”‘" | - |
| | | | | |
' RZUT KOND.+1 i i i _a i
PRZEKROJ AA | ZAKRES DEMONTAZU | | | |
PRZEGRODY
Da-K [POLAC DACHOWA NAD PODDASZEM NIEUZYTK. Ps-GKF | OBUDOWA ISTN. STROPU GK - PLYTA OGNIOWA 1x
'KARPIOWKA SZARA 2x W KORONKE WARSTWA WYKONCZENIOWA PODLOGI - DESKI PODLOGOWE 3cm
MEMBRANA DACHOWA PAROPRZEPUSZCZALNA (160g/m2) WYPELNIENIE WELNA MINERALNA
.OLATOWANIE POLACI GR.22cm (A max 0,035)
'KONSTRUKCJA DACHU [FOLIA PAROSZCZELNA
PLYTA GKF - SYSTEMOWA NA RUSZCIE
) ) .GLADZ GIPSOWA
Da-Kob |POLAC DACHOWA NAD PODDASZEM UZYTKOWYM (KOND.1) WARSTWA WYKONCZENIOWA - FARBA LATEKSOWA BIALA
'KARPIOWKA SZARA 2x W KORONKE
'MEMBRANA DACHOWA PAROPRZEPUSZCZALNA (160g/m2)
.OLATOWANIE POLACI Op-B |OBUDOWA ISTN. STROPU NAD PARTEREM
'KONSTRUKCJA DACHU 'WARSTWA WYKONCZENIOWA PODLOGI - DESKI PODLOGOWE 3cm
WYPELNIENIE WELNA MINERALNA GR. 22cm (A max 0,035) WYPELNIENIE WELNA MINERALNA )
[FOLIA PAROSZCZELNA GRUBOSC DOSTOSOWANA DO GRUBOSCI BELEK (18¢m)
.OBUDOWA GKF (PLYTA OGNIOWA) [FOLIA PAROSZCZELNA , NWESTOR - MIASTO | GMINA BIERUTOW
‘GLADZ GIPSOWA NA SIATCE Z WLOKNA SZKLANEGO .OBUDOWA SPODU STROPU (DOSTOSOWAC DO ISTNIEJACEJ) ul. MONIUSZKI 12
.FARBA LATEKSOWA KOLORU BIALEGO TYNK GIPSOWY ) : A
.GLADZ GIPSOWA NA SIATCE Z WL OKNA SZKLANEGO 56-420 BIERUTOW
WARSTWA WYKONCZENIOWA - FARBA LATEKSOWA BIALA RYSNR: | AD4 SKALA -] 1100 |DATA - | WRZE. 2021 RCHITEKTURA
Ob-GKF |OBUDOWA ISTN. ELEM. DREWNIANYCH GK - PLYTA OGNIOWA 1x e — ol M - . SM. vclrcri';k"-; ra 78//; l;TOS(’Z1 S 2’\11165 ZPOZNAN
. . . 2 os. . LoKletka B -
WARSTWA WYKONCZENIOWA __ ZAKRES DEMONTAZU ISTNIEJACYCH OBUDOW TYTUL : | DEMONTAZ OKtADIZIN | UZUPEENIENIA fel.: 448 790 650 847 email: office@smarch.pl
_ (GLADZ+FARBA LATEKSOWA) < PRZEGROD NA KOND. 0 i +1
(GLADZ GIPSOWA BRANZA:| ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANY
PLYTA GKF - SYSTEMOWA R
-WYPELNIENIE WELNA MINERALNA mgr inz.arch. BARTOSZ SMUSZ proJexTAaNT| PROJEKT TECHNICZNY
(P;LL\/E %TPFS OSVLS\TEMOWA WP-OIA/OKK/UpB/47/2008 PROJEKT REMONTU Z PRZEBUDOWA DACHU W BUDYNKU
WARSTWA WYKOKCZENIOWA - FARBA LATEKSOWA BIALA mgr inz.arch. MARTA SMUSZ SPRAWDZAJACY| SWIETLICY WIEJSKIEJ W POSADOWICACH, ZLOKALIZOWANEJ

WP-OIA/OKK/UpB/56/2009

NA DZIA+CE EWIDENCYJNEJ NUMER 58, OBREB 0007.




