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1. Wstep
1.1. Dane ewidencyjne
Zleceniodawca: SM Architektura Bartosz Smusz
0s. WL Lokietka 7/83
61-616 Poznan
NIP: 9720832153 , REGON: 301279302
Obiekt: Budynek $wietlicy wiejskiej polozony w

Posadowicach 7, 56-420 Posadowice

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie oceny mykologicznej budynku Swietlicy

wiejskiej.

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest ocena aktualnego stanu pod wzgledem mykologicznym
pomieszczen poddaszy budynku ze szczegdlnym uwzglednieniem wiezby dachowe;j.

Ponadto opracowanie zawiera wskazanie prac niezbednych do wykonania,
w celu przywrdcenia stanu zapewniajacego odpowiednie wlasno$ci konstrukeyjne i uzytkowe.

Opracowanie obejmuje opis aktualnego stanu technicznego wiezby, opis i wyniki
pomiaru wilgotnosci, wnioski ustalajace przyczyny nadmiernego zawilgocenia oraz zalecenia
dotyczace sposobu zabezpieczenia przeciwwilgociowego oraz wskazanie prac naprawczych

niezbednych do wykonania w obrebie poddaszy.

1.4. Podstawa opracowania

- wizja lokalna obiektu przeprowadzona 15 czerwca 2021 r.,

- inwentaryzacja budowlana,

- kontrolne pomiary wilgotnoéci elementéw drewnianych wykonane przez autora

niniejszego opracowania,

- dokumentacja fotograficzna,

- nastepujgce opracowania, literatura i normy:
[1] — Praca zbiorowa pod redakcja J. Waznego i J. Karysia ,,Ochrona budynkéw przed korozja
biologiczna”, Warszawa, Arkady 2001,
[2] - Skowronski W., Piotrowska M., Matkowski Z., Magott C., Kania T. ,Aspekty ochrony
budynkow przed korozja biologiczng i ogniem", PSMB, Wroclaw 2019 1.,
[3] Winniczek W., ,Wytyczne w sprawie opracowania ekspertyz techniczno- ekonomicznych i
przegladéw sprawnoéci technicznej budynkéw mieszkalnych”, CUTOB PZITB, Warszawa-
Wroclaw, 1986.,
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[4] - Ustawa z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn.
zZm.)

[5] - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami).

[6] - PN-83/B-03430 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzyteczno$ci publicznej

[7]1 - Skowronski W.: ,Odporno$¢ ogniowa konstrukcji w wybranych zagadnieniach

budownictwa i technologii drewna”; PSMB, Wroclaw, 2015.

2. Ogolny opis budynku

Budynek wybudowany w tradycyjnej technologii murowanej. Uklad konstrukcyjny
podluzny trzytraktowy. Budynek podpiwniczony. Sciany noéne murowane z cegly pelnej i
dziurawki.
Poszczegoblne elementy konstrukeyjne budynku wykonano w sposéb nastepujacy:
- lawy fundamentowe — ceglane,
- §ciany konstrukcyjne — z cegly pelnej i dziurawki,
- stropy miedzykondygnacyjne — w obrebie poddasza drewniane, na pozostalych
kondygnacjach ceramiczne i drewniane,
- wiezba dachowa — drewniana, wiezba platwiowo-kleszczowa z platwiami osadzonymi w
dwobch poziomach poddasza, platwie na gérnym poziomie poddasza oparte na shupach
wspartych na $cianach murowanych. Platwie na dolnym poziomie poddasza oparte na
stupach przekazujacych obcigzenia na belki stropowe drewniane, stupy w dolnym poziomie
poddasza z zastrzalami. W dolnym poziomie poddasza wystepuje $cianka kolankowa.
- pokrycie dachowe — dachéwka ceramiczna ulozona w koronke podwojnie,
- schody — drewniane,

- kominy- murowane wyprowadzone ponad dach.

3. Opis aktualnego stanu technicznego budynku
W wyniku przeprowadzonych wizji lokalnych i poczynionych w trakcie ich trwania
obserwacji, szczegblowych ogledzin, pomiaréw i badan makroskopowych dokonano oceny
ogolnej aktualnego stanu technicznego. Rezultaty przeprowadzonych wizji lokalnych zawarto
ponizej dokumentujac je fotografiami zamieszczonymi w zalaczniku nr 1.
Stan techniczny poszczegblnych elementow budynku oceniano zgodnie z klasyfikacja
przedstawiong w [3]. Wg tej klasyfikacji wyroznia sie pie¢ nastepujacych stanéw zachowania

elementow:
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- stan dobry, stopien zuzycia elementu 0-15 %,

- stan zadowalajacy, stopien zuzycia elementu 16-30 %,

— stan $redni, stopien zuzycia elementu 31-50 %,

— stan lichy (nieodpowiedni), stopien zuzycia elementu 51-70 %,

— stan zly, stopien zuzycia elementu 71-100 %.

3.2. Sciany szczytowe murowane

Zgodnie z powyzsza klasyfikacja, ogdlny stan techniczny muréw $cian szczytowych
oceniono jako ,lichy”, a tynkéw écian jako ,zly”. Sciany czeéciowo otynkowane, pobialkowane.
Przyczyna stosunkowo niskiej oceny stanu technicznego muréw i tynkéw wewnetrznych w
pomieszczeniach piwnicznych jest nadmierne zawilgocenie Scian i wystepujace objawy
destrukcji wilgotnoSciowej, a na zewnatrz budynku korozji mrozowej objawiajace sie

pudrowaniem cegly oraz spoin.

3.4. Wiezba dachowa

Ogoélny stan techniczny wiezby dachowej oceniono jako zly, tak jak i pokrycia
dachowego. Stan podlog na poddaszu budynku oceniono jako zly.

Stwierdzono niewielkie uszkodzenia wiezby dachowej wynikajace z penetracji wody w
strefach przylegajacych do komindéw i $cian zewnetrznych. Uszkodzenia polegajace na
zmianach wizualnych polegajacych na jasnych przebarwieniach i w stopniu niewielkim
podwyzszonych warto$ciach zawilgocenia. Ponadto nie stwierdzono destrukeji mechaniczne;j
w wyniku dzialania owadow.

Wymiary przekrojow elementow konstrukeyjnych wiezby dachowej:

— krokwie 12-13 x 15-16cm
Wymiary powyzsze nalezy traktowaé jako warto$ci usrednione z uwagi na liczne elementy bez
pelnego ociosania lub ociosane zgrubnie.

Ocenie poddano strop ponizej poddasza na podstawie odkrywek. Zgodnie z powyzsza
klasyfikacja, ogolny stan techniczny stropéw pod poddaszem oceniono jako ,zlty”. Drewniane
belki HxB 19x20cm w rozstawie co okolo 95-100 cm. Strop z wykonana zasypka z polepy
miedzy belkami na deskowaniu $§lepego pulapu. Bezposrednio do belek montowana od gory
podloga z desek drewnianych na gwozdzie. Wykonano trzy odkrywki stropow. Pierwsza
odkrywka na poziomie nizszego poddasza (Fot.9, Fot.10). W powyzszej lokalizacji nie
stwierdzono uszkodzen. Kolejna odkrywke wykonano w sasiednim pomieszczeniu na
poziomie nizszego poddasza gdzie dochodzilo do zalewania pomieszczenia (Fot.4, Fot.5,
Fot.6). Stwierdzono bardzo duze uszkodzenia w zakresie zawilgocenia, rozwoju grzyba wraz z

rozkladem drewna belek stropowych. Ostatnia odkrywke wykonano na poddaszu wyzszym
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(Fot.14, Fot.15, Fot.16). W powyzszej odkrywce stwierdzono dzialanie owadow powodujace

znaczne uszkodzenia wiekszo$ci belek stropowych i obnizenie no$noéci tych elementéw.

3.7. Pokrycie dachowe i elementy na dachu

Ogo6lny stan techniczny pokrycia dachowego oceniono jako ,zly”, pokrycie dachowe z
dachoéwki karpiéwki z widocznymi spekaniami wskazujacymi na wyeksploatowanie. Trzony
kominowe z widocznymi objawami destrukcji wilgotnosSciowej- widoczne spekania tynku i
zluszczenia powlok malarskich. Stwierdzono miejscowo odspojenie tynkéw i korozje
biologiczng cegiel zaprawy. Trzony kominowe zwienczone czapami z wlotami od gory.
Opierzenia na dachu w postaci uszczelnienn zaprawami. Sciany szczytowe zwieiczone czapa
kamienng. Obrobki blacharskie stwierdzono tylko w obrebie lukarny, ktéra stanowi wtorna

nadbudowe.

4. Przeprowadzone badania
4.1. Pomiary wilgotnos$ci muréw ($cian szczytowych)

Znajomo$¢ rozkladu wilgoci przegrod w budynku pozwala ustali¢ przyczyny i zrédla
zawilgocenia muréw. Zawilgocenia Scian sa efektem (wynikiem) ustalania sie rownowagi
wilgotno$ciowej miedzy ilo$cia wilgoci (wody) przenikajacej do Sciany, a jej iloScia
odparowujaca z powierzchni. Réwnowaga ta ustala sie po dlugim okresie uzytkowania
budynku i zalezy od wielu r6znych czynnikéw.

Badania wilgotno$ci wykonano stosujac dwie metody: tradycyjna metode suszarkowo-
wagowa oraz metode opartg na pomiarach wilgotno$ci dielektrycznych materiatu.

Badania wilgotnoéci $cian okreSlono metoda nieniszczaca stosujgc miernik Trotec
T660 (nr art. 3510207650), pozwalajacy okresli¢ usredniony stopien zawilgocenia przegrod
budowlanych do glebokosci okolo 4 cm — 8 ¢cm od lica muru.

Pomiary wilgotnos$ci écian przeprowadzono na wysoko$ci 20, 50, 100, 150 i 200 cm
od poziomu posadzki. Wyniki badan zestawiono w tab. 1, a punkty pomiarowe oznaczono
na rysunkach rzutu kondygnacji piwnic.

Warto$ci wilgotnos$ci muréw podano w % wagowych (masowych). Zgodnie z polska
literatura techniczng (normami) stosowano krzywa korelacyjna okreslona na postawie zalecen

producenta przyrzadu.

W polskiej literaturze przyjmuje sie nastepujacy podzial ze wzgledu na stopien
ich zawilgocenia (wilgotno$¢ masowa - Wm):

- Wm =0 + 3 % - $ciany o dopuszczalnej wilgotnosci,

- Wm = 3 + 5 % - $ciany o podwyzszonej wilgotnoSci,

- Wm =5+ 8 % - Sciany $rednio zawilgocone,
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- Wm =8 + 12 % - Sciany mocno zawilgocone,

- Wm > 12 % - Sciany mokre.

Tabela nr 1. Wynika badan zawilgocenia muré6w metoda nieniszczaca.

Nr Lokalizacja Wysoko$¢ punktu Orientacyjna
pomiaru | $ciany wzgledem pomiarowego nad wilgotno$¢, %
stron $wiata poziomem gruntu /
posadzki [cm]

1 Sciana szczytowa 20 3,8

Nad wejsciem 50 3,3

gléownym 100 3,1

150 3,4

200 4,2

2 Sciana szczytowa 20 5,8

Od strony 50 4,3

zachodniej 100 4,1

150 3,2

200 2.2

W celu potwierdzenia pomiaréw nieniszczacych wykonano pomiary laboratoryjne
pobranych préobek w powyzszych miejscach. Z kazdego z miejsc odkrywek pobrano probke z
wysokoSci okoto 20cm ponad poziomem podlogi. Probki do oznaczenia wilgotno$ci masowej
pobierano wykonujac odwierty i odkuwki za pomoca przecinaka rurowego. Pobrane probki
zamykano w szczelnych pojemnikach i dostarczono do laboratorium. W warunkach
laboratoryjnych okre$lono mase prébek w stanie zawilgoconym oraz mase proébek po
wysuszeniu w temperaturze 105° C do stalego ciezaru.

m

U, ="M 00%
m

gdzie: my, -masa probki zawilgoconej [g],
mg - masa probki suchej [g].

Wyniki badan przedstawiono w zalaczniku. Mozna stwierdzi¢, ze badanie potwierdzilo

stopien zawilgocenia murdéw z badania nieniszczacego metoda dielektryczna.

4.2. Analiza wynikéw badan wilgotnosci muréw
Wyniki przeprowadzonych badan wskazuja, ze S$ciany szczytowe budynku

zlokalizowane sa suche oraz o podwyzszonej wilgotnosci w niewielkim stopniu.

4.3. Identyfikacja szkodnikéw biologicznych i pomiar wilgotnosci drewna

Przyjete w pracy kryteria klasyfikacji drewna w zaleznoSci od stopnia zniszczenia.

Zniszczenie drewna przez owady:
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I stopien - zniszczenie w malym i Srednim stopniu.
Nieliczne otwory wylotowe 2z nieznacznym uszkodzeniem powierzchni drewna.
Struktura spekanych warstw nienaruszona.
IT stopien - stan elementéw powazny badz krytyczny, liczne otwory wylotowe,
gesta sie¢ chodnikéw larwalnych. Struktura elementu uszkodzona gteboko.
Wyrazny spadek wytrzymaloSci elementu.
Rozpoznane w budynku owady - szkodniki biotechniczne.
Na podstawie badan makroskopowych stwierdzono, ze w rozpatrywanym budynku wystepuje:
- Kolatek domowy (" Anobium punctatum')
Miejsce wystepowania: Krokwie, belki stropowe na poddaszu, zastrzaly, kleszcze
zastrzalow
Rozwo6j owada: aktywny,
Rodzaj porazenia drewna: gesta sie¢ chodnikow larwalnych, struktura elementu
uszkodzona gleboko
Stopien zniszczenia drewna: I1.
- Spuszczel pospolity ("Hylotrupes bajulus')
Miejsce wystepowania: wiekszo$é belek stropowych na poddaszu, shupy,
Rozwo6j owada: aktywny,
Rodzaj porazenia drewna: gesta sie¢ chodnikow larwalnych, struktura elementu
uszkodzona gleboko

Stopien zniszczenia drewna: I1.

Badania wilgotnoéci drewna wykonano stosujac metode oparta na pomiarach
rezystancji materialu. Badania metoda nieniszczaca wykonano miernikiem Tanel WRD-20.
Miernik ten pozwala okreslic usredniony stopien zawilgocenia przegrod budowlanych
do gtebokosci okolo 2 em. — 4 cm od powierzchni. Temperatura powietrza 30°C, wilgotnos¢
rownowazna drewna konstrukeji drewnianej wiezby dachowej na poziomie 13% -18% a w
miejscach z widocznymi przebarwieniami 20-25%. Dodatkowo wykonano pomiar wilgotno$ci
stropéw otrzymujac zasadniczo wyniki w przedziale 12%-20% za wyjatkiem zalewanego
miejsca na dolnym poziomie poddasza. Belki stropowe calkowicie mokre i skorodowane
biologicznie. Stwierdzono rozklad drewna brunatny w stopniu calkowitym. Silny zapach
grzybni. Stwierdzono liczne rozbudowane strzepki wskazujace na bardzo dobre warunki do

rozwoju.

5. Analiza przyczyn powstania uszkodzen

Glownymi przyczynami uszkodzen w wiezbie dachowej budynku sa:
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- nieszczelne pokrycie dachowe. W zwigzku z tym woda opadowa przenika do poddaszy
powodujac zawilgocenie elementow drewnianych;

- brak prawidlowej wentylacji pomieszczen;

6. Wnioski

Przeprowadzone metoda nieniszczaca za pomoca miernika Trotec 660 badania
wilgotno$ci muréw szczytowych w poziomie poddasza wykazaly, ze wilgotno$¢ masowa $cian
jest na odpowiednim poziomie ($ciany suche). Jednoczesnie stwierdzono, ze wieloletnia
eksploatacja i przemarzanie Scian spowodowalo ubytki w spoinowaniu cegiet oraz luszczenie
tynku wewnetrznego.

Stan wiezby dachowej i pokrycia dachowego analizowanego budynku wskazuje
na konieczno$¢ zabezpieczenia wiezby przed wilgocia i owadami.

Stropy w obu poziomach poddaszy z uszkodzeniami biologicznymi, w dolnym
poddaszu w wyniku dzialania wilgoci powstalo silne zagrzybienie belek stropowych i podlogi,

w gornym poddaszu wiekszo$¢ belek stropowych zdegradowana przez owady.

7. Zalecenia i uwagi koncowe

W przypadku remontu poddasza i dachu zaleca sie:

- Ociosanie elementéw drewnianych wiezby dachowej i zabezpieczenie preparatami
czterofunkcyjnymi przed szkodliwym dzialaniem ognia, owadéw, grzybow domowych i
ple$niowych, Elementy gleboko porazone nalezy wzmocni¢ poprzez brusowanie czyli
dwustronne wzmocnienie nakladkami drewnianymi skrecanymi $rubami lub poprzez
calkowita wymiane na nowy element o przekroju analogicznym do istniejacego,

- W obrebie poddasza nieuzytkowego Nalezy wykona¢ nowe pokrycie dachowe z

zastosowaniem ponizszego schematu:

A. DACH NIEOCIEPLONY

pas 00
fusztywnigjacy =
/

o 53
s
// -

’:m- chowkd
> ! kontrtata )
wiatroizolacja
strych

as nadrynnowy
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- W obrebie poddasza na nizszym poziomie nalezy zastosowal pokrycie dachowe

ocieplone wg ponizszego schematu:

B. DACH OCIEPLONY :'

pas usztywnigjacy

1

wiatroizolacja

i ocieplenia
paroizolacja

_G-Knastelazu

\ pas nadrynnowy

- nalezy zapewni¢ wentylacje w pomieszczeniach i na poddaszu nieuzytkowym poprzez
zapewnienie nawiewu powietrza do pomieszczen oraz wywiewu zachowujac odpowiednia
ilo§¢ wymian powietrza w pomieszczeniach zgodnie z norma PN-83/B-03430: Wentylacja
w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci publicznej.

- belki stropowe na poddaszu wyzszym nalezy wymieni¢ na nowe wraz z wykonaniem
nowej podlogi.

- skorodowane belki drewniane w nizszym poziomie poddasza nalezy wymienié na nowe.

- trzony kominowe zaleca sie oczy$ci¢, sku¢ tynki, uzupeli¢ zaprawy cementowe

spoinowania, zagruntowaé¢, wykonaé¢ nowe tynki i pomalowa¢ w wybranym kolorze.

W zakresie remontu murdéw $cian szczytowych zaleca sie:

- nalezy zbi¢ pozostalo$ci tynkdw wewnetrznych, oczyszczenie $ciany, usuniecie luznych
spoin na gleboko$¢ okolo 5cm i wykonanie nowej spoiny cementowo-wapiennej az do lica

muru.

8. Uwagi koncowe
Niniejsza ekspertyza jest wazna przez okres 12 miesiecy od daty jej sporzadzenia.

Wykonujacy ekspertyze nie ponosza odpowiedzialno$ci wobec 0s6b trzecich.
9. Zalaczniki

Zalacznik nr 1 — dokumentacja rysunkowa

Zalacznik nr 2 — badania laboratoryjne

Zalacznik nr 3 — dokumentacja zdjeciowa

Zalacznik nr 4 — uprawnienia budowlane
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Legenda:

POM. FUNKCYJNE
P3

Pow.: 28,61 m2
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P1

Pow.: 16,01 m2

SWIETLICA
P2

Pow.: 77,26 m2

lokalizacja zdje¢ z zatacznika nr 3

lokalizacja uszkodzen i koniecznych napraw

Zatgcznik nr 1la - rzut 1 pietra
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Legenda:
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pierwszy poziom poddasza
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Legenda:

lokalizacja uszkodzen i koniecznych napraw

lokalizacja zdjec¢ z zatacznika nr 3

L

Fot. ....

Zatacznik nr 1c - rzut wiezby dachowej

oraz drugi poziom poddasza




ZALACZNIK NR 2 - BADANIA LABORATORYJNE

Wynik badania wilgotnosci prébek

METODY

Do badania dostarczono szczelnie zapakowane w folie i woreczki foliowe
dwie probki pobrane z muru ceglanego. Wilgotnos¢ materiatu zbadano metoda
wagowo-suszarkowg, wagosuszarkg OHAUS MB120.

WYNIKI BADANIA

Wilgotnos¢ masowa probek:

1. 3,6%
2. 4,2%
3. 4,7%

Wilgotnos¢ masowa — stosunek procentowy masy wody zawartej w badanej prdbce
materiatu do jej masy w stanie suchym

Um = (mw‘ms) X 100/m5

Gdzie my masa probki zawilgoconej, ms masa probki suche;j.

Materiat byt w niewielkim stopniu zawilgocony.



ZALACZNIK NR 3 — DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 2. W wykonanej odkrywce stwierdzono podtuzne otwory oraz korozje drewna w wyniku
dziatalnosci spuszczela pospolitego. Drewno porazone do ok. 2cm od lica krokwi.



Fot. 3. Widoczne zawilgocenie sufitu w Sali spotkan na 1 pietrze. Powyzej na nizszym poziomie
poddasza bardzo intensywny rozwdj grzyba oraz rozktad brunatny belek stropowych.

Fot. 4. W miejscy wskazanym na fot.3 na kondygnacji wyzszej, stwierdzono zaawansowany rozwaj
grzyba pod wyktadzing z PCV.



Fot. 5. Wykonano sprawdzenie struktury drewna w miejscu z fot.3 i 4. Stwierdzono zaawansowany
rozktad drewna w catym przekroju.

Fot. 6. W miejscu wskazanych na fot.3 i 4 podtoga drewniana catkowicie skorodowana biologicznie.



Fot. 7 Uszkodzenie zastrzatéw w dolnym poziomie poddasza w wyniku dziatalnosci szkodnikow.
Okragte otwory wlotowe wskazujgce na dziatalnos¢ kotatka domowego.

N ]

e T

Fot. 8. Sprawdzenie struktury zastrzatow z fot.7 pokazato iz porazenie drewna jest bardzo gtebokie,
niemal w catosci przekrdj jest porazony.



Fot. 10. Po wykonaniu odkrywek w miejscu pokazanym na fot. 9 nie stwierdzono uszkodzen
biologicznych.



Fot. 11. Deski w parapetach i w deskowaniu podtég w wiekszosci miejsc porazona przez owady. Na
zdjeciu widoczne liczne otwory wlotowe.

Fot. 12. Widok ogdlny drugiego poziomu poddasza.



Fot. 13. Pojedyncze krokwie w poziomie drugiego poddasza porazone przez owady. Widoczne
porazenie na gtebokosé ok. 1cm od lice elementu.

Fot. 14. Wiekszos¢ belek drewnianych w stropie pod drugim poziomem poddasza porazona przez
szkodniki oraz w wyniku dziatania wody przez nieszczelny dach.



Fot. 15. Odkrywka podtogi belek stropowych w drugim poziomie poddasza. Deskowanie podtég w
catosci skorodowane przez dziatanie szkodnikéw oraz przez zawilgocenie.

Fot. 16. Struktura belek drewnianych uszkodzona niemal w potowie przekroju elementu. Klasyfikacja
do wymiany.



Fot. 17. Czes$¢ stupdw na poddaszu uszkodzona w obszarze oparcia na stropie. Porazenie do
gtebokosci okoto 2cm od lica elementu.

Fot. 18.Jeden ze stupdw na poddaszu uszkodzony niemal w catej strukturze. Klasyfikacja do wymiany.



DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

OKK.7131-193/2011/11 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623,
zp62n.zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578, z poZn. zm.),
wzwiazku zart 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr98, poz. 1071,
z péEn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje

Panu
Mateusz Lukasz Jankowski
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 10 grudnia 1985 r. w Nowej Soli

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 160/DOS/11

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

Pan Mateusz tukasz Jankowski jest uprawniony:

W specjalnoéci konstrukeyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo

budowlane, wzwiazku z§17 ust. 1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukeji obiektu,

- sprawdzania projektow budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczeri w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Mateusz tukasz Jankowski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowsg oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

-

. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia jej

dorgczenia.
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POLSKIE STOWARZYSZENIE
MYKOLOGOW BUDOWNICTWA

53-601 Wroctaw, ul. Teczowa 57 1 pietro, tel.71 344 80 12, e-mail: psmbwroclaw@gmail.com

SWIADECTWO

Nr 08 /Sp/2019
Pan/Paii mgr inz. Mateusz Jankowski
urodzony(a) dnia 10 grudnia 19 85 roku
o Nowej Soli
uczeszczal(a) od dnia 18 lutego 2019 roku
do dnia I marca 2019 roku

na KURS SPECJALISTYCZNY MYKOLOGICZNO-BUDOWLANY

_LOCHRONA BUDYNKOW
PRZED KOROZJA BIOLOGICZNA I OGNIEM”

obejmujacy 130 godzin wyktadow 1 ¢wiczen.

Pan/Pani mgr inz. Mateusz Jankowski

przystapit(a) dnia 28 lutego 2019 roku do egzaminu,

ktéry zdat(a) z wynikiem pozytywnym

Wroctaw, dnia__ I marca 2019r
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-HWE-9KM-L36 *

Pan Mateusz tukasz Jankowski o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0110/12

adres zamieszkania Ramiszéw 191D , 51-217 Ramiszow

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-02 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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