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PROJEKT REMONTU Z PRZEBUDOWA DACHU W BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W

POSADOWICACH, ZLOKALIZOWANEJ NA DZIALCE EWIDENCYJNEJ NUMER 58, OBREB 0007.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - IX

OPIS TECHNICZNY
PROJEKT BUDOWLANY
STADIUM:  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. KATEGORIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO — IX.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

BUDOWLANEGO.

Projektuje sie remont i lokalng przebudowe struktury dachu (w tym elementéw nosnych
stropu nad kondygnacjg parterows) istniejgcego budynku sSwietlicy wiejskiej w Posadowicach,
gmina Bierutow.

Zgodnie z zaleceniami WUKZ opisanymi w opinii z dnia 3 wrzesnia 2021 roku, przebudowie
ulega fragment dachu zabudowany aktualnie elementem wtérnym w relacji do stanu
pierwotnego — lukarng dachowa. Projektuje sie przywrdcenie oryginalnej formy dachu z
doswietlem dachowym w formie okna potaciowego.

W planowanych ramach prac zaktada sie roboty polegajgce na:

@ o o0 T

wymianie elementéw nosnych sufitu nad kondygnacja +1;

wzmocnieniu stupa w poddaszu nieuzytkowym;

wymianie stupa w poddaszu nieuzytkowym;

wymianie 3 krokwi w strefie zabudowy lukarny;

wymianie przypory na kondygnacji +1;

wymianie3 belek stropowych z elementami uzupetniajgcymi w stropie nad parterem;
wymianie pokrycia dachowego na nowe zgodne w formie i kolorystyce z istniejgcym
(uktad w podwdjng koronke dachdéwki karpiéwki ceramicznej w kolorze szarym) z
montazem membrany oraz nowego ofatowania potaci;

odtworzeniu, po wykonaniu prac dekarskich, istniejgcej instalacji odgromowej budynku;
remoncie opierzen cementowych na $cianach szczytowych i kominach oraz wymiane na
nowe opierzen metalowych w strefach podstaw komina;

usunieciu istniejgcych obudéw wykonanych z ptyt drewnopochodnych we wnetrzach
kondygnacji +1 oraz zabudowe przegrdod przy uzyciu systemowych rozwigzan bazujgcych
na ptytach do suchej zabudowy w klasie odpornosci ogniowej (ptyty GKF) z
uzupetnieniem przestrzeni zabudowanych izolacjg wykonang z wetny mineralnej, z
zabezpieczeniem przed przenikaniem pary wodnej poprzez montaz folii paroszczelnej od
strony pomieszczen uzytkowych;



Zakres fizycznej przebudowy dachu (likwidacja wtdrnie zabudowanej lukarny) zakwalifikowaé
nalezy jako prace odtwarzajgce stan pierwotny (rysunek FOT-1 stan pierwotny), a wiec remont w
znaczeniu zdefiniowanym w art. 3. Pkt. 8. Prawa Budowlanego.

Zakres projektowanej inwestycji nie ma wptywu na sposdb uzytkowania budynku jak réwniez
na zagospodarowanie terenu dziatki numer 58 oraz terendw przylegtych. Zmianie nie ulega obrys
budynku ani jego powierzchnia zabudowy czy tez powierzchnia uzytkowa.

Inwestycja ma charakter techniczny i ratunkowy (zty stan elementéw struktury wynikajacy z
korozji biologicznej i atmosferycznej.

3. UKtAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU.

Budynek o prostym uktadzie przestrzennym, 3-kondygnacyjny, z 1 lokalem uzytkowym —
obiekt Swietlicy wiejskiej.

Forma architektoniczna budynku prosta, wynikajgca z wykorzystania tradycyjnych metod
budownictwa oraz tradycyjnych materiatéw budowlanych. Sciany wzniesione z cegly czerwone;j,
petnej i dziurawki z detalami architektonicznymi w formie gzymséw kordonowych, nadprozy i
tukdw nadokiennych.

Dach skosny, dwuspadowy, o kacie nachylenia potaci dachowych 449, pokryty dachéwka
karpidwka w kolorze szarym.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

a. KUBATURA:  2174,34m’.
b. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJI UZYTKOWYCH:

NRPOM. NAZWA POM. POW.
P1 KORYTARZ 16,01

L P2 SWIETLICA 77,26
W p3 POM. FUNKCYJNE 28,61
g P4 KUCHNIA 20,34
PS5 POM. ADM. 12,95

P6 SANITARIATY 10,84
m2 166,01

PP1 KOMUNIKACJA 2,86
PP2 POM. FUNKCYJNE 9,14
PP3 POM. FUNKCYJNE 7,65
PP4 POM. FUNKCYJNE 12,19
PPS POM. FUNKCYJNE 4,72
PP6 POM. FUNKCYJNE 13,08
PP7 POM. NIEUZYTKOWE 9,93

|o°_: PP8 POM. FUNKCYJNE 18,94
L ppg POM. FUNKCYJNE 19,38
PP10 POM. FUNKCYJNE 10,75
PP11 POM. NIEUZYTKOWE 11,76
PP12 POM. NIEUZYTKOWE 9,22
PP13 POM. FUNKCYJNE 6,79
PP14 POM. FUNKCYJNE 10,32
PP15 KUCHNIA 11,56
PP16 KOMUNIKACJA 13,62
m2 171,91

m 337,92



10.

c. WYSOKOSC UZYTKOWA BUDYNKU: 8,65 m — BUDYNEK NISKI
WYSOKOSC FIZYCZNA BUDYNKU: 12,93 m
DEUGOSC: 16,80 m;
SZEROKOSC: 13,62 m;

d. LICZBA KONDYGNACII: 2 nadziemne i 1 podziemna (piwnica).

e. Zuwagi na charakter zabudowy na dziatkach sgsiednich, zastosowane materiaty
budowlane oraz odlegtos¢ sgsiadujgcych budynkdw istniejgcych od granicy dziatki
budowlanej, brak jest ograniczen w lokalizacji projektowanej zabudowy.

OPINIA GEOTECHNICZNA

Z uwagi na odtworzeniowy charakter planowanych prac i ich zakres (struktura dachu), nie
wykonuje sie badan geotechnicznych.

LICZBA LOKALI
MIESZKALNYCH: 0.
UZYTKOWYCH: 1.

NIE PROJEKTUJE SIE ZABUDOWY MIESZKALNEJ TYPU WIELORODZINNEGO.

ZAPEWNIENIE WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELtNOSPRAWNE | STARSZE.

Forma przestrzenna oraz charakter zabudowy (zabudowa historyczna) warunkuje brak
specjalnych rozwigzan zapewniajgcych dostep oséb niepetnosprawnych i starszych.
Zakres planowanej inwestycji nie dotyczy zmian w funkcji i uzytkowaniu obiektu.
Inwestycja ma charakter techniczny, ratunkowy dla struktury budynku.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

a. Zapotrzebowanie na wode uzytkowg wynika z charakteru obiektu. Przewazajaca forma
wykorzystania wody uzytkowej sg cele higieniczno-sanitarne. Zanieczyszczenie wody w
wyniku uzytkowania obiektu ma charakter sladowy.

Wody opadowe odprowadzane sg na teren nieruchomosci.

b. Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.

c. Odpady wytwarzane w procesie uzytkowania obiektu majg charakter bytowy zwigzany z
podstawowag funkcjg obiektu i utylizowane sg w sposdb tradycyjny za posrednictwem
systemu odbioru odpaddéw komunalnych.

d. W toku uzytkowania obiektu brak jest i nie przewiduje sie, emisji drgan, promieniowania, pola
elektromagnetycznego oraz innych zaktécen.

e. Brak jestinie przewiduje sie istotnego wptywu na drzewostan, powierzchnie ziemi w tym
glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne. Wptyw zwigzany z planowang inwestycjg
bedzie miat charakter jednorazowy i nie bedzie rzutowat na wymienione wyzej elementy
Srodowiska w dtuzszym okresie.

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO.

Charakter planowanych prac zwigzany jest z pracami remontowymi.



Nie przewiduje sie zmian w funkcjonowaniu budynku. Wykonanie analizy jest
bezzasadne.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ:

Charakter planowanych prac zwigzany jest z pracami remontowymi struktury obiektu.
Nie przewiduje sie zmian w funkcjonowaniu budynku. Wykonanie analizy jest bezzasadne.

12. INFORMACIJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, grzewczg, sanitarng i wodociggowa.

Z uwagi na charakter planowanych prac, nie planuje sie zmian w wyposazeniu instalacyjnym
budynku.

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

a.  Budynek jest budynkiem niskim o 2 kondygnacjach nadziemnych w kategorii zagrozenia
ludzi ZL Ill. Z uwagi na parametry przestrzenne budynku wymagana klasa odpornosci
pozarowej elementédw budynku wynikajgca z zapiséw § 212 WT to klasa,,D”.

b. Przebudowywany element struktury — konstrukcja dachu i jego przekrycie, w oparciu o
§216 WT, nie podlegajg klasyfikacji. Niezaleznie od wymogodw, projektuje sie
zabezpieczenie remontowanej struktury dachu poprzez zastosowanie preparatéw
impregnujacych, obnizajacych stopien palnosci konstrukcji drewnianej.

c. Remontowane elementy tzn. zdegradowane belki stropowe w stropie nad kondygnacjg
parterowa podlegajg wymianie na elementy tozsame z zabezpieczeniem ich poprzez
impregnacje sSrodkami obnizajgcymi stopien palnosci konstrukcji drewniane;.

d. W budynku s$wietlicy zachowane s3 wymagana maksymalna dtugosc drogi
ewakuacyjnej dla ewakuacji jednokierunkowej. Dtugos¢ najdtuzszego dojscia
ewakuacyjnego wynosi 20m z czego 9,5m na drodze poziomej (dopuszczalne
odpowiednio 30m i 20m).

e.  Zaopatrzenie terenu w wode do celdw przeciwpozarowych realizowane jest najblizszym
hydrantem 80mm, zlokalizowanym w odlegtosci 55m w kierunku pétnocno-wschodnim.

f. Z uwagi na charakterystyke projektowanego budynku, nie ma wymogu doprowadzenia
do niego drogi pozarowej. Dostep do budynku w trakcie akcji gasniczej zapewnia dojazd
od strony potudniowej z terenu dziatki drogowej (dziatki numer 55).

g. Odlegtosci od sgsiedniej zabudowy nie wymuszajg wznoszenia przegréd oddzielenia
pozarowego ani podwyzszania klasy odpornosci pozarowej przegrod zewnetrznych.

h.  Zuwagi na parametry przestrzenne i funkcjonalne przedmiotowego budynku, zgodnie z
zapisami rozporzadzenia z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego, niniejszy projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej.

14. UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZE

W toku prowadzonych prac inwentaryzacyjno-badawczych, nie zidentyfikowano
bytnosci zwierzgt w tym ptakow i nietoperzy. Z uwagi na charakter prac i brak mozliwosci
okreslenia terminu ich rozpoczecia, zaleca sie weryfikacje bytnosci ptakow i nietoperzy przed
ich rozpoczeciem, przy udziale ornitologa/chiropterologa.

OPRACOWAL

mgr inz. arch. Bartosz Smusz
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ELEWACJA POENOCNA
LEGENDA

GASIOR KALENICOWY, SYSTEM - KARPIOWKA CERAMICZNA SZARA.
PO MONTAZU DEKARSKIM, ODTWORZENIE INSTALACJI ODGROMOWE.

OPIERZENIE $CIAN SZCZYTOWYCH. ISTNIEJACA SZLICHTA CEMENTOWA DO OCZYSZCZENIA,
UZUPELNIENIA UBYTKOW | ZABEZPIECZENIA PRZED PRZENIKANIEM WILGOCI (IMPREGNACJA).

NOWE OPIERZENIE PODSTAWY KOMINA. BLACHA STALOWA, OCYNKOWANA,
P POWLEKANA.  KOLOR GRAFIT - RAL 7024.

OPIERZENIE CZAPY KOMINA. SZLICHTA BETONOWA ZABEZPIECZONA PRZED PRZENIKANIEM
P WILGOCI (DOBOR MIESZANKI ORAZ IMPREGNACJA).

NOWE OKNO DACHOWE 160x80 cm. OKNO UCHYLNE GORA, PAKIET 3-SZYBOWY.
PARAMETRY ZGODNE Z WT2020. ZASTOSOWAC KOLNIERZ TERMOIZOLACYJNY.

NOWE DOSWIETLE DACHOWE. WYMIAR MIN. 70x60 cm. PAKIET 3-SZYBOWY ZGODNY Z WT2020.
ZASTOSOWAC KOLNIERZ TERMOIZOLACYJNY.

NOWA RYNNA STALOWA, OCYNKOWANA. SREDNICA 12cm.

NOWA RURA SPUSTOWA STALOWA, OCYNKOWANA. SREDNICA 9cm.

NOWE POKRYCIE DACHU. DACHOWKA KARPIOWKA CERAMICZNA SZARA. UKLAD W PODWOJNA KORONKE.

ISTNIEJACY KOMIN Z CEGLY CERAMICZNEJ. REMONT ZGODNY Z ZALECENIAMI CZESCI KONSTRUKCYNE.

OBRYS ISTNIEJACEJ, WTORNIE ZABUDOWANEJ, LUKARNY. STRUKTURA DO DEMONTAZU. POLAC DACHOWA DO UZUPELNIENIA.

NOWE DOSWIETLE DACHOWE. FORMA TRADYCYJNA. WYMIAR ZGODNY Z ORYGINALNYM (OK. 50x50 cm)

PAKIET 3-SZYBOWY ZGODNY Z WT2020.
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NA DZIAtCE EWIDENCYJNEJ NUMER 58, OBREB 0007.
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LEGENDA

ELEWACJA POtUDNIOWA

GASIOR KALENICOWY, SYSTEM - KARPIOWKA CERAMICZNA SZARA.
PO MONTAZU DEKARSKIM, ODTWORZENIE INSTALACJI ODGROMOWE..

OPIERZENIE $CIAN SZCZYTOWYCH. ISTNIEJACA SZLICHTA CEMENTOWA DO OCZYSZCZENIA,
P UZUPELNIENIA UBYTKOW | ZABEZPIECZENIA PRZED PRZENIKANIEM WILGOCI (IMPREGNACJA).

NOWE OPIERZENIE PODSTAWY KOMINA. BLACHA STALOWA, OCYNKOWANA,
P POWLEKANA.  KOLOR GRAFIT - RAL 7024.

Oo-K2 OPIERZENIE CZAPY KOMINA. SZLICHTA BETONOWA ZABEZPIECZONA PRZED PRZENIKANIEM
P WILGOCI (DOBOR MIESZANKI ORAZ IMPREGNACJA).

NOWE OKNO DACHOWE 160x80 cm. OKNO UCHYLNE GORA, PAKIET 3-SZYBOWY.
PARAMETRY ZGODNE Z WT2020. ZASTOSOWAC KOLNIERZ TERMOIZOLACYJNY.

NOWE DOSWIvETLE DACHOWE. WYMIAR MIN. 70x60 cm. PAKIET 3-SZYBOWY ZGODNY Z WT2020.
ZASTOSOWAC KOLNIERZ TERMOIZOLACYJNY.

NOWA RYNNA STALOWA, OCYNKOWANA. SREDNICA 12cm.

NOWA RURA SPUSTOWA STALOWA, OCYNKOWANA. SREDNICA 9cm.

NOWE POKRYCIE DACHU. DACHOWKA KARPIOWKA CERAMICZNA SZARA. UKLAD W PODWOJNA KORONKE.

ISTNIEJACY KOMIN Z CEGLY CERAMICZNEJ. REMONT ZGODNY Z ZALECENIAMI CZESCI KONSTRUKCYNE.

OBRYS ISTNIEJACEJ, WTORNIE ZABUDOWANEJ, LUKARNY. STRUKTURA DO DEMONTAZU. POLAC DACHOWA DO UZUPELNIENIA.

NOWE DOSWIETLE DACHOWE. FORMA TRADYCYJNA. WYMIAR ZGODNY Z ORYGINALNYM (OK. 50x50 cm)
PAKIET 3-SZYBOWY ZGODNY Z WT2020.
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‘'WZN.5183.1730.2021.POF Wroctaw, dnia 03.09.2021 r.

Rkp 31756,33293
wuoz

(Y
52399 artosz Smusz

658 Os. WL Lokietka 7/83
61-616 Poznan

dotyczy: opinii w zakresie ochrony zabytkéw do planowanego remontu i przebudowy dachu budynku
Swietlicy wiejskiej w Posadowicach, gm. Bierutow, dz. nr 58.

W nawigzaniu do Panstwa wniosku z dn. 15.07.2021 r., uzup. dn. 23.07.2021 r., w sprawie j.w.
uprzejmie informujg, ze inwestycja planowana jest przy budynku dawnej plebani, pézniejszej szkoty
(obecnie swietlica wiejska) o zachowanych szczegélnych walorach kulturowych, pochodzacym z
pocz. XX w. (ok. 1915 r.), ulokowanym w obszarze historycznego ukladu przestrzennego wsi, na tere-
nie objetym ochrona konserwatorska - ujetymi w wykazie zabytkow. Obiekt i obszar podlegaja ochro-
nie na mocy przepisdw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(tj. Dz.U. z 2021, poz. 710). W tym obszarze dopuszczalne sg dziatania zmierzajace do odnowy histo-
rycznie uksztaltowanego krajobrazu miejscowosci oraz jego poszczegdlnych komponentéw t.j. zabu-
dowy. Oznacza to m. in. koniecznos¢ uzycia materialéw elewacyjnych i pokry¢ dachéw uwzgledniaja-
cych zachowanie utrwalonych tradycja waloréw architektonicznych poszczeg6lnych budynkéw i cale-
g0 obszaru.

Organ konserwatorski po analizie przedtozonej dokumentacji: ekspertyzy mykologicznej bu-
dynku, wykonanej przez mgr. inz. M. Jankowskiego oraz rozwigzan projektowych przedstawionych
na rysunkach elewacji, autorstwa mgr. inz. arch. B. Smusza opiniuje pozytvwnie planowane zamierze-
nie w zakresie remontu dachu (wymiana czgsci nadwatlonych elementéw drewnianych konstrukcji
wigzby, pokrycia dachowego, montaz obrobek blacharskich z wylaczeniem kamiennych zwienczen
scian, remont przewodéw kominowych) oraz jego czgsciowej przebudowy - w zakresie usunigcia wté-
rej lukarny. Jednoczesnie prosze o przyjecie nastgpujacych uwarunkowan dla planowanego zamierze-
nia.

Przedmiotowy budynek posiada aktualnie pokrycie dachowe z dachowki karpiéwki, uktadanej
w koronke. Remont dachu (w tym konstrukcji wigzby) i wymiana pokrycia winny by¢ realizowane
w formie odtworzeniowej. W zwigzku z tym warunkuje si¢ przy wymianie istniejacego poszycia
zastosowanie analogicznej do oryginalnej dachowki o plaskim profilu, ceramicznej (karpidwki),
z powtorzeniem ulozenia. Z uwagi na obecno$¢ niejednorodnego materialu ceramicznego w obrebie
polaci, kolor poszycia nalezy dobra¢ do pierwotnego pokrycia (w tym zakresie nalezy zrewidowaé
przyjete ustalenia - wskazane zastosowanie dachowki grafitowej). Nalezy zachowaé, a w razie
koniecznosci podda¢ renowacji historyczne elementy konstrukcji, wyeliminowaé porazenie
biologiczne. Wymiang¢ uszkodzonych elementow konstrukcji wigzby nalezy ograniczyé do
niezb¢dnego minimum. Obowiazuje wymog zachowania istniejacych form potaci dachowych, detalu,
w tym gzymsOw. Kamienne czapy S$cian szczytowych i ogniomury, oryginalnie pozbawione
opierzenia, podda¢ renowacji, zabezpieczy¢, bez wprowadzania wtérnych obrobek. W odniesieniu do
planowanego doswietlenia partii poddasza budynku - w miejscu usuwanej lukarny - dopuszcza sie
formule okna polaciowego o niewielkich wymiarach (typu wylazowe), z uwzglednieniem montazu
w linii potaci dachu (niski montaz).

Powyzsze nie zwalnia od konieczno$ci uzyskania wymaganych przepisami prawa uzgodnien i zezwolen.

Otrzymuja: e
1. Adresat - ' (
2. a/aPosadowice, gm. Bierutow, dz. nr 58 .
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WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Data wniosku: Whnioskodawca:
2021-06-07 UM

1. Podstawa prawna

Uchwata Rady Miejskiej w Bierutowie Nr XXXVI1/323/13 z dnia 2013-09-19 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obrebu wsi Posadowice oglosz. w dzienniku Wojewodztwa Dolnoslaskiego Nr -
z dnia 2013-09-24, poz. 5050.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594
tj. ze zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 2012 r. poz. 647 j.t. ze zm.), w zwigzku z uchwatg Rady Miejskiej w Bierutowie Nr XLV1/309/2006 z dnia 29
czerwca 2006 r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obrgbu wsi Posadowice, po stwierdzeniu zgodnosci z ustaleniami ,,Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy Bierutow”, Rada Miejska w Bierutowie uchwala, co nastepuje:.

2. Lokalizacja, przeznaczenie w mpzp

Dz. nr 58, obrgb Posadowice

- Tereny drég wewnetrznych ,,KDW6”

- Tereny dréog wewnetrznych o parametrach ciggow pieszo-jezdnych ,,KDWpl”
- Tereny ustug ,,U1”

- Tereny zieleni parkowej ,,ZP1”

Inne ustalenia

- Strefa "K" ochrony krajobrazu kulturowego
- Strefa "B" ochrony konserwatorskiej

- Strefa "OW" obserwacji archeologicznej

3. Charakter zabudowy (wypis z planu)

Dla ,,KDW6”

§ 26. 1. Dla terenu wyznaczonego rysunku planu liniami rozgraniczajacymi i oznaczonego symbolem KDW1 do
KDW?28 ustala si¢ przeznaczenie podstawowe na droge wewnetrzng.

2. Na terenie, o ktorym mowa w ust.1, szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych 8 m lub zgodna z granicami wtadania
okreslonymi na rysunku planu.

Dla ,KDWp1”

§ 27. 1. Dla terendw wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi i oznaczonych symbolami
KDWpl do KDWp5 ustala si¢ przeznaczenie podstawowe — ciagi pieszo-jezdne.

2. Na terenach, o ktéorych mowa w ust.1, szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych 5 m, zgodnie z granicach wladania
i rysunkiem planu.

Dla,,U1”
§ 17. 1. Dla terenéw wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi i oznaczonych symbolami Ul
ustala sig:
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1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa ushugowa;

2) przeznaczenie uzupeltniajace:
a) drogi wewngtrzne i parkingi,
b) zabudowa mieszkaniowa.

2. Na terenach, o ktorych mowa w ust.1, obowigzujg nastepujace ustalenia:

1) w zakresie parametrow i wskaznikow ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki nie moze przekroczy¢ 50%,
b) co najmniej 25% powierzchni dziatki nalezy urzadzi¢ jako powierzchnie terenu biologicznie czynnego,
¢) dopuszcza si¢ funkcje mieszkaniowg pod warunkiem iz powierzchnia ta nie przekracza 50%
powierzchni uzytkowej budynku, d) ustala si¢ zakaz rozbudowy obiektow zabytkowych,
e) wysokos$¢ budynkéw mierzona od poziomu terenu do najwyzszego punktu dachu nie moze przekraczac
9 m,
f) dachy symetryczne o nachyleniu potaci 35°- 45°, kryte dachowka, z zastrzezeniem lit. g,
g) w obiektach historycznych, ktore posiadaly inne pokrycie niz ceramiczne nalezy stosowa¢ pokrycie
historyczne wlasciwe dla danego obiektu,
h) istniejace budynki historyczne moga by¢ rozbudowywane i odbudowywane z zachowaniem istniejacej
liczby kondygnacji lub wysokosci, formy i pokrycia dachu oraz ustalen zawartych w §8 ust 5,
1) nalezy zapewni¢ stanowiska postojowe na kazdej dziatce — minimalne wskazniki: 1 stanowisko na jedno
mieszkanie oraz 1 stanowisko na 40 m? p. u. ustug;

2) w zakresie linii zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy w odleglosci 6 m. od linii rozgraniczajacych

drogi KDL, KDWp.

Dla ,,ZP1”
§ 20. 1. Dla terené6w oznaczonych na rysunku planu symbolami ZP1 do ZPS8, ustala si¢ przeznaczenie podstawowe
- zielen parkowa.
2. przeznaczenie uzupetniajace:
1) wody powierzchniowe;
2) urzadzenia sportowo — rekreacyjne z wyjatkiem terenu ZP2 i ZP3.
3. Dla terenow o ktérych mowa w ust. 1 wprowadza si¢ nastgpujace ustalenia:
1) teren ZP2 podlega ochronie ze wzgledu na wpis do wojewodzkiej ewidencji zabytkows;
2) dla terenu ZP2 dopuszcza si¢ mala architekturg;
3) nowe nasadzenia zieleni nalezy dostosowa¢ do historycznej kompozycji parku;
4) ustala si¢ zakaz wprowadzania zabudowy;
5) istniejaca zielen wysoka podlega ochronie.

4. Inne warunki i zasady wynikajace z planu oraz odrebnych przypiséw
Rozdziat 1.
Ustalenia og6lne
§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej planem, obejmujacy obszar wsi Posadowice,
w granicach okreslonych na rysunku planu.
§ 2. Integralng cze$cig uchwaty sa:
1) rysunek planu w skali 1: 2000 stanowigcy zatacznik nr 1 oraz rysunek planu w skali 1:5000 stanowigcy
zatacznik nr 2;
2) rozstrzygniecie w sprawie uwag wniesionych do projektu planu stanowi zatgcznik nr 3;
3) rozstrzygnigcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktore naleza do
zadan wlasnych gminy oraz zasad ich finansowania stanowi zatgcznik nr 4.
§ 3. Ustala si¢ stawke procentowa, o ktorej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym:
1) w wysokosci 30% dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem U, MN, MN/U;
2) w wysokosci 1% dla pozostatych terenow.
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§ 4. Nastepujace okreslenia stosowane w uchwale oznaczaja:
1) plan — ustalenia zawarte w niniejszej uchwale wraz z zalacznikiem nr 1;
2) przepisy odrebne — aktualne w momencie wykonywania niniejszej uchwaty przepisy prawne;
3) teren — obszar wyznaczony w rysunku planu liniami rozgraniczajacymi, oznaczony symbolem
przeznaczenie podstawowe;
4) przeznaczenie podstawowe — jest to cze$¢ przeznaczenia terenu, ktdra przewaza na danym terenie
wydzielonym w planie liniami rozgraniczajacymi; w przypadkach ustalenia wigcej niz jednej kategorii
przeznaczenia podstawowego, kazda z tych kategorii moze stanowi¢ wyltaczne przeznaczenie terenu dla
poszczegdlnych nieruchomosci potozonych w granicach terenu;
5) przeznaczenie uzupehiajace — rodzaje przeznaczenia terenu inne niz podstawowe, ktore uzupetniajg lub
wzbogacajg przeznaczenie podstawowe w sposob okre§lony w ustaleniach planu, ktorych taczna powierzchnia
uzytkowa, zabudowy lub cze$ci terenu zajmuje w granicach terenu mniej niz odpowiednia powierzchnia
zajmowana przez przeznaczenie podstawowe;
6) nieprzekraczalna linia zabudowy — linia ograniczajaca obszar, na ktorym dopuszcza si¢ wznoszenie
budynkéw oraz budowli nadziemnych nie bedgcych obiektami malej architektury oraz uzbrojeniem terenu;
7) powierzchnia zabudowy — powierzchnia zajgta przez budynek w stanie wykonczonym wyznaczona przez
rzut poziomy krawedzi budynku na powierzchnig terenu, do ktdrej nie wlicza sig:
a) powierzchni obiektow budowlanych ani ich czesci nie wystajacych ponad powierzchnie terenu,
b) powierzchni elementéw drugorzednych takich jak: schody zewnetrzne, rampy zewngtrzne, daszki,
markizy itp.;
8) urzadzenia sportowo-rekreacyjne — boiska lub inne niekubaturowe urzadzenia stuzace wypoczynkowi
i rekreacji.
§ 5. 1. Nastepujace oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu sg obowiazujacymi ustaleniami planu:
1) granica obszaru objetego planem;
2) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub roznych zasadach zagospodarowania;
3) oznaczenia przeznaczenia;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) strefy ochrony konserwatorskiej ,,A”, ,,B”, ,,K”, ,,OW”;
6) obiekty i obszary figurujgce w ewidencji zabytkoéw w tym stanowiska archeologiczne.
2. Pozostale oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu maja charakter informacyjny.
Rozdziat 2.
Ustalenia dla catego obszaru objetego planem
§ 6. 1. W zakresie ogolnych zasad ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego ustala si¢: nalezy utrzymywacé
hierarchiczny uktad komunikacyjny zapewniajacy wlasciwg dostgpnos¢ terenow przyleglych przy rownoczesnej
segregacji ruchu.
2. Dla obiektow w strefach ochrony konserwatorskiej stosowac elewacje tynkowe w kolorach bieli, bezu lub
elewacje ceramiczne.
3. Nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenéw shuzace ochronie i ksztattowaniu
fadu przestrzennego okreslajg przepisy zawarte w rozdziale 3.
§ 7. W zakresie ogdlnych zasad ochrony $rodowiska i przyrody ustala si¢: odprowadzenie wod opadowych
i roztopowych z terendw zurbanizowanych po ich wstepnym podczyszczeniu do stopnia odpowiadajacego
wymogom odprowadzenia $ciekéw do wod i ziemi.
§ 8. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow ustala sie:
1. Strefe ,,A” ochrony konserwatorskiej rownoznacznej z obszarem historycznego uktadu zabudowy ujetym
w ewidencji zabytkéw, dla ktorej nalezy:
1) podja¢ dziatania odtworzeniowe i rewaloryzacyjne;
2) zachowa¢ i wyeksponowac elementy historycznego uktadu przestrzennego;
3) priorytet wymagan konserwatorskich dla dziatan inwestycyjnych;
4) dostosowac¢ projektowane funkcje do wartosci zabytkowych obiektu;
5) funkcje ucigzliwe i degradujace wyeliminowac;
6) zainwestowanie zharmonizowac z otaczajagcym krajobrazem,;
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7) dostosowac zabudowe do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie gabarytow obiektow,
rozplanowania bryly, poziomu posadowienia, ksztaltu, wysokosci, uzytych form architektonicznych,
podzialdéw, proporcji powierzchni elewacji i otwordw, elewacji, detalu, kolorystyki, form i podziatow
wewnetrznych okien i drzwi;
8) nowa zabudowa winna powtarza¢ przebieg historycznej linii zabudowy;
9) nowa zabudowa w obrebie zespolu patacowo-folwarcznego mozliwa jest wytacznie w miejscu
nieistniejgcych historycznych budynkow i nawigzujacych skalg, charakterem, brytg budynkow,
10) w obrgbie zespotu patacowo-folwarcznego zakazuje si¢ lokalizacji wiat;
11) wysokos¢ zabudowy do 9m;
12) nowa zabudowa nie moze dominowac¢ nad istniejaca;
13) stosowa¢ materialy budowlane tradycyjne;
14) usung¢ elementy i obiekty dysharmonizujace;
15) zakazuje si¢ stosowac ogrodzenie dzielace historyczne zespoty;
16) umieszczanie reklam i tablic nie zwigzanych z obiektem jest zakazane;
17) zakaz realizacji nowych napowietrznych linii elektroenergetycznych;
18) zakaz realizacji dominant i konstrukcji wiezowych;
19) wszelka dzialalno$¢ inwestycyjna musi uwzglednia¢ zwigzki przestrzenne;
20) zakaz realizacji betonowych ogrodzen z elementow prefabrykowanych.
2. Strefe ,,B” ochrony konserwatorskiej rownoznacznej z obszarem historycznego uktadu zabudowy ujetym
w ewidencji zabytkow, dla ktorej nalezy:
1) zachowa¢ i wyeksponowac elementy historycznego uktadu przestrzennego;
2) zachowac¢ historyczne nawierzchnie kamienne;
3) obiekty o wartosciach zabytkowych poddac¢ restauracji;
4) wszelka dziatalno$¢ inwestycyjna musi uwzglednia¢ zwigzki przestrzenne;
5) obowiazuja dziatania odtworzeniowe i rewaloryzacyjne, w stosunku do uktadu przestrzennego jak i w
stosunku do poszczegdlnych obiektow bedacych w gminnej ewidencji zabytkoéw;
6) preferowac¢ inwestycje stanowigce rozszerzenie lub uzupetnienie zabudowy;
7) nowa zabudowa nie powinna dominowac¢ nad zabudowg historyczna;
8) dostosowaé zabudowe do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji, skali i bryly oraz
nawigza¢ formami wspotczesnymi i stosowanymi materiatami do lokalnej tradycji architektoniczne;j;
9) wysoko$¢ nowej zabudowy do 9 m;
10) dachy o potaciach symetrycznych, dwuspadowe, naczétkowe, o kacie nachyleniu potaci od 35° do 45°;
11) stosowac historyczny rodzaj pokrycia dachow;
12) kolorystyka obiektow winna nawigzywac do kolorystyki charakterystycznej dla kolorystyki historyczne;j;
13) elewacje nalezy ksztattowa¢ w nawigzaniu do elewacji w budynkach historycznych na terenie wsi,
14) okna prostokatne z podziatami, lub tukowe;
15) zakaz stosowania jako elewacji budynkow oktadzin z tworzyw sztucznych;
16) zakaz stosowania ogrodzen betonowych;
17) forma, uzyty materiat, wysoko$¢ ogrodzen ma nawiazywac do ogrodzen historycznych;
18) zakaz stosowania dominant architektonicznych oraz obiektow i urzadzen technicznych o gabarytach
kolidujacych z krajobrazem kulturowym obszaru;
19) zakaz lokalizacji silos6w i zbiornikdw na materialy masowe w czgéci odstonigtych dziatek na terenie
eksponowanym,;
20) zakaz stosowania tablic reklamowych nie zwigzanych z danym obiektem;
21) zakaz realizacji napowietrznych linii elektroenergetycznych;
22) zakaz lokalizacji konstrukcji wiezowych.
3. Strefe ,,K”” ochrony krajobrazu kulturowego oznaczona na rysunku planu, dla ktorej nalezy:
1) zachowa¢ i wyeksponowac elementy historycznego uktadu przestrzennego;
2) dostosowa¢ nowa zabudowe do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji, skali i bryly oraz
nawigza¢ formami wspotczesnymi i stosowanymi materiatami do lokalnej tradycji architektonicznej;
3) wszelka dziatalno$¢ inwestycyjna musi uwzglednia¢ zwigzki przestrzenne;
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4) preferowac inwestycje stanowiace rozszerzenie lub uzupetnienie zabudowys;

5) zakaz lokalizacji obiektéw wielko powierzchniowych;

6) okna prostokatne z podziatami, lub tukowe;

7) zakaz stosowania jako elewacji budynkow oktadzin z tworzyw sztucznych;

8) zakaz stosowania ogrodzen betonowych;

9) forma, uzyty materiat, wysokos$¢ ogrodzen ma nawigzywaé do ogrodzen historycznych;

10) zakaz stosowania dominant architektonicznych;

11) zakaz stosowania tablic reklamowych nie zwigzanych z danym obiektem;

12) zakaz realizacji napowietrznych linii elektroenergetycznych;

13) zakaz lokalizacji konstrukcji wiezowych.
4. Strefe ,,OW” ochrony zabytkow archeologicznych rownoznaczng z obszarem ewidencji zabytkow
archeologicznych, dla ktorej nalezy:

1) roboty ziemne i zmiana charakteru dotychczasowej dziatalnosci na terenie wymaga przeprowadzenia badan

archeologicznych zgodnie z przepisami odrgbnymi;
2) lokalizacje istniejgcych stanowisk archeologicznych oznaczono na rysunku planu;
3) w obrebie udokumentowanych stanowisk archeologicznych roboty ziemne i zmiana charakteru
dotychczasowej dziatalno$ci na terenie wymagaja przeprowadzenia badan archeologicznych zgodnie
z przepisami odrgbnymi.
5. Dla obiektow budowlanych znajdujacych si¢ ewidencji zabytkow nalezy:
1) zachowac¢ bryle, ksztalt i geometrie dachu;
2) stosowac¢ tradycyjne materialy budowlane;
3) utrzymac¢ a w przypadku zniszczenia odtworzy¢ historyczny detal architektoniczny;
4) zachowac¢ ksztalt, wymiary i rozmieszczenie otwordow zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku,
utrzymac¢ lub odtworzy¢ oryginalna stolarke okienng i drzwiowa;
5) w przypadku konieczno$ci przebicia nowych otworow nalezy je zharmonizowaé z zabytkowa elewacja
budynku; 6) chroni¢ zachowujac uktad i wystrdj wnetrz dazac do jego odtworzenia;

7) stosowac¢ kolorystyke 1 materialy nawigzujace do tradycyjnych lokalnych rozwigzan, w tym ceramiczne lub

tynkowe elewacje budynkow;
8) zakazuje si¢ stosowania elewacji typu ,,siding”;
9) elementy elewacyjne instalacji technicznych nalezy montowa¢ z uwzglednieniem wartosci zabytkowych
obiektow.
§ 9. W zakresie wymagan wynikajgcych z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych ustala si¢:

1) na terenach drog publicznych, w obrebie linii rozgraniczajacych, zakaz realizacji obiektow budowlanych nie

zwiazanych funkcjonalnie z drogg, z zastrzezeniem pkt. 2;
2) na terenach, o ktérych mowa w pkt 1, dopuszcza si¢ zielen towarzyszaca oraz obiekty, urzadzenia i sieci
infrastruktury technicznej, tymczasowe obiekty handlowo-ustugowe lokalizowane poza strefg ochrony
konserwatorskiej ,,A” 1,,B”;
3) wzdhuz drég zakaz budowy ogrodzen z betonowych elementéw prefabrykowanych;
4) na terenach objetych strefami ochrony konserwatorskiej dopuszcza si¢ lokalizowanie reklam i szyldow
powigzanych z danymi obiektami;
5) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ wzdtuz KDL urzadzen reklamowych przy spetnieniu nastgpujacych wymogow:
a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odlegtosci 8 m od zewnetrznej krawedzi jezdni,
b) wysokos¢ urzadzen reklamowych nie moze przekracza¢ 5 m.
§ 10. W zakresie szczegélnych warunkow zagospodarowania terendow i ograniczen w ich uzytkowaniu, w tym
zakazu zabudowy, ustala sig:

1) nieruchomosci posiadajace zjazd z drdg istniejacych, przed dniem wejscia w zycie niniejszej uchwaty moga

by¢ obslugiwane na dotychczasowych zasadach;
2) wyznacza si¢ strefe oddziatywania dla istniejacych napowietrznych linii elektroenergetycznych SN
o szerokosci po 5 m od osi linii, w obrgbie ktorej obowiazuja nastepujace wymogi:
a) zakaz lokalizacji obiektow przeznaczonych na staly pobyt ludzi,
b) przy zblizeniach innych obiektéw niezwigzanych ze statym pobytem ludzi do linii, nalezy zachowac
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warunki okreslone w przepisach odrebnych,
¢) zakaz nasadzen zieleni wysokie;j.
§ 11. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury techniczne;j
ustala sig:
1) dopuszcza si¢ prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w pasie drogowym,;
2) dopuszcza si¢ prowadzenie sieci infrastruktury technicznej poza pasem drogowym:;
3) dopuszcza si¢ realizacje uzbrojenia terenu, na wszystkich terenach, o ile ustalenia dla terenéw nie stanowig
inaczej; 4) dopuszcza si¢ przebudowe istniejgcych i likwidacje nieczynnych sieci, kolidujacych z planowanym
zainwestowaniem.
2. W zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy sieci uzbrojenia ustala sig:
1) w zakresie zaopatrzenia w wodg:
a) zaopatrzenie w wode z komunalnej sieci wodociggowej,
b) dopuszcza si¢ przebudowe istniejacej sieci wodociggowej,
¢) budowe rozdzielczej sieci wodociggowej w sposob zapewniajacy cigglos¢ dostawy wody do odbiorcow
oraz zabezpieczenie przeciwpozarowe,
d) dopuszcza si¢ zaopatrzenie w wode do celéw gospodarczych z indywidualnych uje¢ wody.
2) w zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania sciekow:
a) odprowadzenie $ciekoéw komunalnych wylacznie siecig kanalizacji sanitarnej, z zastrzezeniem lit. b,
b) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza si¢ urzadzenia indywidualnego gromadzenia
i oczyszczania $ciekow,
¢) dopuszcza si¢ budowe przepompowni $ciekéw, stosownie do potrzeb, zlokalizowanych zgodnie
z lokalnymi i technicznymi uwarunkowaniami,
d) po zrealizowaniu i uruchomieniu komunalne;j sieci kanalizacyjnej, dla nieruchomos$ci wyposazonych
w zbiorniki bezodpltywowe obowiazuje niezwloczne wlaczenie wewngtrznej instalacji kanalizacyjne;j
budynku do sieci kanalizacyjnej i likwidacja zbiornikéw na $cieki,
e) podczyszczenie Sciekdw przemystowych o przekroczonych dopuszczalnych warto$ciach
zanieczyszczen, przed ich wprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej, w oczyszczalniach zaktadowych,
zlokalizowanych na terenach wlasnych inwestora; 3) w zakresie odprowadzania wod opadowych
1 roztopowych:
a) odprowadzenie wod opadowych i roztopowych siecig kanalizacji deszczowej, z zastrzezeniem lit. b,
b) stosowanie rozwigzan technicznych stuzacych zatrzymaniu wod opadowych i roztopowych z potaci
dachowych i terenow nieutwardzonych w obrebie posesji,
¢) dopuszcza si¢ budowe zbiornikow retencyjnych zlokalizowanych na terenach wtasnych inwestora,
d) objecie systemami odprowadzajacymi wody opadowe i roztopowe terenow zabudowanych
i utwardzonych,
e) usunigcie z wod opadowych i roztopowych substancji okreslonych w przepisach odrgbnych, przed ich
wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub do odbiornika, za pomocg urzadzen do podczyszczania,
zlokalizowanych na terenie wlasnym inwestora,
f) utwardzenie i skanalizowanie terendw, na ktorych moze doj$¢ do zanieczyszczenia substancjami,
o ktérych mowa w lit. e, g) dopuszcza si¢ modernizacjg ciekow i rowow bedacych odbiornikami wod
opadowych,
h) przed przystapieniem do prac w obrgbie sieci urzadzen melioracji szczegdtowych nalezy sporzadzi¢
dokumentacj¢ techniczng, zawierajacg sposob jej odbudowy,
1) wzdhuz gornych krawedzi skarp brzegow ciekow i1 otwartych rowow melioracyjnych obowigzek
pozostawienia wolnego od zabudowy i nasadzen, pasa terenu o szeroko$ci min. 2,5 m umozliwiajacego
prowadzenie prac konserwacyjnych;
4) w zakresie zaopatrzenia w energi¢ elektryczna:
a) zaopatrzenie w energi¢ elektryczna z istniejacej i planowanej sieci elektroenergetycznej $redniego
i niskiego napiecia,
b) rozbudowe i budowe nowych linii energetycznych sredniego i niskiego napiecia oraz budowe stacji
transformatorowych, w zaleznos$ci od potrzeb,
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¢) dopuszcza si¢ budowe stacji transformatorowych wykonanych, w zalezno$ci od sposobu
zagospodarowania terendw, jako obiekty wolno stojace lub wbudowane,
d) budowg stacji transformatorowych wolno stojacych na wydzielonych dziatkach z zapewnieniem do
nich dojazdu,
e) ustalenia o ktorych mowa w lit. b — d musza jednoczes$nie spetnia¢ warunki okreslone dla stref ochrony
konserwatorskie;j,
f) dopuszcza si¢ skablowanie napowietrznych linii elektroenergetycznych;
5) w zakresie zaopatrzenia w gaz:
a) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej, z zastrzezeniem lit. b,
b) do czasu realizacji sieci gazowej dopuszcza si¢ zaopatrzenie w gaz z indywidualnych zbiornikow;
6) w zakresie zaopatrzenia w energi¢ cieplng:
a) zaopatrzenie w ciepto z lokalnych zrodet ciepta,
b) zakaz stosowania zrodet ciepta powodujacych przekroczenie dopuszczalnych norm emisji
zanieczyszczen,
¢) wykorzystanie do celéw grzewczych ekologicznych no$nikow energii lub urzadzen do niskoemisyjnych
technologii spalania, d) dopuszcza si¢ stosowanie nowoczesnych wysokosprawnych zrodet ciepta
opalanych paliwem statym,
e) dopuszcza si¢ wykorzystanie odnawialnych Zrodet energii do celow grzewczych;
7) w zakresie telekomunikacji - wymog lokalizowania sieci telekomunikacji we wspolnych kanatach
zbiorczych w porozumieniu ze wszystkimi operatorami sieci;
8) w zakresie gromadzenia i usuwania odpadoéw obowiazuja zasady okreslone w przepisach odrebnych i aktach
prawa miejscowego.
§ 12. Nie okresla si¢ granic i sposobow zagospodarowania terenow lub obiektéw podlegajacych ochronie,
ustalonych na podstawie odrebnych przepisow, w tym terenéw gorniczych, a takze narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozen osuwania si¢ mas ziemnych, poniewaz ww. tereny lub obiekty nie
wystepuja na obszarach objetych planem.
§ 13. Nie okresla si¢ sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenéw ze
wzgledu na brak potrzeby takiego zagospodarowania.
§ 14. W zakresie szczegotowych zasad i warunkow scalania i podzialu nieruchomosci ustala sie:
1. Dla terenéw zabudowy mieszkaniowej oznaczonej symbolem MN, zabudowy mieszkaniowej i ustugowe;j
oznaczonej symbolem MN/U, zabudowy ustugowej oznaczonej symbolem U, ustug sportu oznaczonych symbolem
US:
1) powierzchnia dzialek nie moze by¢ mniejsza niz 1000 m?;
2) szeroko$¢ frontu dziatek co najmniej 25 m;
3) kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego powinien zawiera¢ si¢ w przedziale od 80° do
90°.
2. Dla pozostatych terenow:
1) powierzchnia dzialek nie moze by¢ mniejsza niz 10 m?;
2) szeroko$¢ frontu dziatek dowolna;
3) kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego powinien zawiera¢ si¢ w przedziale od 60° do
90°.
Rozdziat 4.
Przepisy koncowe
§ 28. Wykonanie uchwaty powierza si¢ Burmistrzowi Bierutowa.
§ 29. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym Wojewddztwa
Dolnoslaskiego.
Rozdziat 3.
Ustalenia szczegdtowe dla terenéw w liniach rozgraniczajacych

5. Zalaczniki
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- wyrys z planu

Otrzymuja
1. Wnioskodawca
2. IR a/a

Kto sporzadzit:

Karina Michalska

Inspektor ds. Infrastruktury
Technicznej i Budownictwa
Referat Inwestycji i Remontow
tel. 71 314 62 51 wew. 23
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Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego
uchwalg XXXV1/323/13 z dnia 2013-09-19
Zakacznik do sprawy KM1, data wydania 2021-06-07
skala 1 : 1000

Dotyczy dziatki numer 58 z obrgbu Posadowice
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Legenda

dla planu zatwierdzonego uchwatg nr XXXVI1/323/13 z dn. 19.09.2013 r.
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT REMONTU Z PRZEBUDOWA DACHU W BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W
POSADOWICACH, ZLOKALIZOWANEJ NA DZIALCE EWIDENCYJNEJ NUMER 58, OBREB 0007.

W zwiazku z wystgpieniem robét budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadze-
nia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, w szczegélnosci
upadku z wysokosci, prac na wysokosci, budowlano-montazowych, rozbiérkowych, wykonczeniowych i przy
obstudze maszyn - kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie zgodnie z wta-
sciwymi przepisami, przed rozpoczeciem budowy ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, uwzgledniajac
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Zlecenie inwestora.
- Obowigzujgce warunki techniczne.

2. DANE O INWESTYCII:

PROJEKT REMONTU Z PRZEBUDOWA DACHU W BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE)} W POSADOWICACH,
ZLOKALIZOWANEJ NA DZIALCE EWIDENCYJNEJ NUMER 58, OBREB 0007.

3. DANE O USYTUOWANIU OBIEKTU:
Realizacje budowy projektuje sie na dziatce budowlanej NR 58 OBREB 0007 — POSADOWICE

4. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII:

Zagrozenia mogg wystgpic¢ podczas nastepujgcych etapéw budowy:

- organizacji placu budowy,

- roboty rozbiorkowe

- roboty budowlano-montazowe,

- roboty wykonczeniowe,

- oraz wszelkie inne roboty wykonywane przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych na
placu budowy,

- przy pracach porzadkowych placu budowy.

5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA WRAZ Z ZAPEWNIENIEM BEZPIECZNEJ | SPRAWNEJ KOMUNIKACII.

1. Zatrudnieni przy robotach stosujg okulary i maski przeciwpytowe, a pracujgcy mtotami udarowymi sto-
sujg rowniez ochronniki stuchu.

2. Zatrudnienie na wysokosci bezwzglednie korzystajg z zabezpieczen przed upadkiem (oporeczenia), a w
przypadku braku mozliwosci ich zastosowania uzywajg indywidualnego sprzetu ochrony przed upadkiem.
Miejsce i sposéb mocowania linek asekuracyjnych wskazywaé bedg pracownicy nadzoru budowy.

3. W celu unikniecia potracenia spadajgcymi przedmiotami nalezy miedzy innymi:

- wokét budynku wydzieli¢ strefe niebezpieczng o szerokosci 6,0 m —tasma BHP na stupkach i
rozmieszczone tablice ostrzegawcze,

- strefy niebezpieczne wyznaczyé w w/w sposéb wokét urzadzen transportu pionowego.

4. Przy robotach wykonywanych z pomostéw i rusztowan praca na nich moze byé podejmowana po ich
prawidtowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez nadzér budowlany.

W czasie eksploatacji nalezy zapewnié ich petng sprawnos¢ i kompletnosé oraz obcigzenie pomostéow w
granicach dopuszczalnych. Zabrania sie podejmowania pracy na réznych pomostach w jednym pionie.
Pomosty winny by¢ utrzymane w odpowiednim tadzie i porzadku (potkniecie pracownika).



5. Przy pracach transportowych materiatéw z dachu opuszczac je sukcesywnie i na biezgco na linach (zakaz
zrzucania), a miejsca opuszczania nalezy wydzieli¢ oporeczeniami.

6. Obstuga maszyn i urzadzen odbywac sie winna przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Stanowiska pracy maszyn i urzgdzen zlokalizowac¢ poza rejonami zagrozonymi upadkiem przedmiotéw z
wysokosci. Na biezgco utrzymywacd urzadzenia w petnej sprawnosci technicznej i zapewniac biezgcg ich
konserwacje.

7. Drogi i ciggi komunikacji pieszej utrzymywaé w nalezytym porzgdku z zapewnieniem odpowiedniego
oswietlenia. Wewnatrz budynku zapewni¢ dogodne dojscia do stanowisk pracy, wejscia do budynku w
strefie zagrozonej upadkiem przedmiotdw z wysokosci zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.

Doraznie do komunikacji pionowej stosowa¢ drabiny przystawne w pewni sprawne i posiadajgce
certyfikaty, o wysokosci 0,75 m ponad poziom na ktdry prowadza.

8. Budowa bedzie wyposazona w podreczny sprzet gasniczy w oznakowanych miejscach wg potrzeb
budowy. Roboty pozarowe niebezpieczne winny by¢ prowadzone w odpowiedniej odlegtosci od materia-
téw palnych i ich zabezpieczeniu. Na stanowiskach pozarowych niebezpiecznych przygotowac do
ewentualnego uzycia sprzet ppoz.

6. OBOWIAZKI INWESTORA:

1. Zatrudnienie kierownika budowy razem z wykwalifikowang ekipg budowlang .
2 . Zapewnienie odpowiednich warunkdéw przy wykonywaniu prac budowlanych.

7. OBOWIAZKI KIEROWNIKA BUDOWY:

1. Sporzadzenie i uzgodnienie "planu bioz".

2. Zgtoszenie rozpoczecia budowy i zatozenie dziennika budowy.
3. Sprawne kierowanie pracami budowlanymi.

4. Zapewnienie szkolenia pracownikéw.

5. Prowadzenie dziennika budowy.

6. Zgtoszenie zakonczenia budowy.

8. WNIOSKI KONCOWE:

Budowa powinna by¢ prowadzona przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia, legalnie
zatrudnionych lub prowadzgcych dziatalnos¢ gospodarcza.

Plac budowy powinien by¢ ogrodzony, niedostepny dla oséb nieupowaznionych,

Tablica informacyjna budowy powinna znajdowac sie w czytelnym miejscu .

Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang i przepisami BHP.

Wszystkie materiaty i narzedzia powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty oraz znak
bezpieczenstwa "B".

Po zakonczeniu budowy budynek nalezy zgtosi¢ do odbioru.

SPORZADZIt

mgr inz. arch Bartosz Smusz
21.09.2021r



