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1. PRZEDMIOT, ZAKRES I PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Remont z przebudową dachu w budynku świetlicy wiejskiej w Posadowicach, zlokalizowanej 
na działce ewidencyjnej numer 58, obręb 0007. 

     
1.2. ZAKRES OPRACOWANIA 

Projekt techniczny w branży konstrukcyjnej dla remontu budynku z przebudową dachu. 
  

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• umowa zawarta między Inwestorem a Jednostką projektową; 

• obowiązujące normy i przepisy; 

• wytyczne projektowe otrzymane od Inwestora; 

• wizja lokalna, domiary inwentaryzacyjne, zdjęcia i analiza; 
 

2. OCENA TECHNICZNA  
 

 Budynek wybudowany w tradycyjnej technologii murowanej. Układ konstrukcyjny 
podłużny trzytraktowy. Budynek podpiwniczony. Ściany nośne murowane z cegły pełnej i 
dziurawki. 
 Poszczególne elementy konstrukcyjne budynku wykonano w sposób następujący: 
- ławy fundamentowe – ceglane,  
- ściany konstrukcyjne – z cegły pełnej i dziurawki,  
- stropy międzykondygnacyjne – w obrębie poddasza drewniane, na pozostałych 
kondygnacjach ceramiczne i drewniane, 
- więźba dachowa – drewniana,  więźba płatwiowo-kleszczowa z płatwiami osadzonymi w 
dwóch poziomach poddasza, płatwie na górnym poziomie poddasza oparte na słupach 
wspartych na ścianach murowanych. Płatwie na dolnym poziomie poddasza oparte na słupach 
przekazujących obciążenia na belki stropowe drewniane, słupy w dolnym poziomie poddasza z 
zastrzałami. W dolnym poziomie poddasza występuje ścianka kolankowa.  
 - pokrycie dachowe – dachówka ceramiczna ułożona w koronkę podwójnie, 
- schody – drewniane, 
- kominy- murowane wyprowadzone ponad dach. 
 
Stan budynku: 
Ściany szczytowe- stan średni; 
Więźba dachowa- stan zły; 
Pokrycie dachowe – stan zły; 
 
WNIOSKI  

 Stwierdzono, że wieloletnia eksploatacja i przemarzanie ścian spowodowało ubytki w 
spoinowaniu cegieł oraz łuszczenie tynku wewnętrznego w zakresie ścian szczytowych 
poddasza nieużytkowego. 
 Stan więźby dachowej i pokrycia dachowego analizowanego budynku wskazuje                                        
na konieczność zabezpieczenia więźby przed wilgocią i owadami.  
 Stropy w obu poziomach poddaszy z uszkodzeniami biologicznymi, w dolnym 
poddaszu w wyniku działania wilgoci powstało silne zagrzybienie belek stropowych i podłogi, w 
górnym poddaszu większość belek stropowych zdegradowana przez owady. 
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ZALECENIA 

W związku remontem budynku zaleca się wykonanie poniższych prac: 
- belki stropowe pod poddaszem nieużytkowym  należy wymienić na nowe wraz z wykonaniem 
nowej podłogi. 
- skorodowane belki drewniane nad pomieszczeniem świetlicy należy wymienić na nowe. 
- krokwie, słupy i przypory porażone przez szkodniki lub działanie grzybów, należy wymienić na 
nowe. 
 

Opracował: mgr inż. Mateusz Jankowski 

 

3. ROBOTY KONSTRUKCYJNE 
 
PRACE MURARSKIE  

 Należy zbić pozostałości tynków wewnętrznych, oczyścić ściany, usunąć luźne spoiny 
na głębokość około 5cm, zagruntować i wykonać nową spoinę cementowo-wapienną aż do lica 
muru. Ścianę pozostawić bez wykonanego tynku. Zaleca się impregnację preparatami do 
murów ceglanych. 
  
ROBOTY CIESIELSKIE 

  Zaprojektowano wymianę belek stropowych w strefie nad pomieszczeniem świetlicy. 
Długość oparcia przykładek na murze minimum 25cm. Nowa belka stropowa zabezpieczona 
poprzez impregnację zanurzeniową. Po rozbiórce podłogi istniejącej dokonać klasyfikacji ilości 
belek do wymiany. Belki ugięte, skorodowane biologicznie i uszkodzone w wyniku działania 
owadów należy wzmocnić lub wymienić. Po pracach wzmacniających odtworzyć ślepy pułap 
poprzez osadzenie łat dwustronnie na gwoździe pierścieniowe i deskowanie z płyty OSB 
18mm. Założono wymianę trzech sąsiadujących belek stropowych. Rozstaw belek należy 
odtworzyć. Gniazdo pod oparcie belki należy przygotować poprzez wykonanie poduszki 
betonowej pod oparcie, tylną ścianę gniazdo ocieplić wkładką ze styroduru, belkę w gnieździe 
zabezpieczyć przeciwwilgociowo. Po bokach i od góry pozostawić przestrzeń około 1-2cm 
umożliwiającą pracę belki. 
 Krokwie podlegające wymianie oraz w miejscu odtwarzanego pokrycia w obszarze 
lukarny istniejącej, należy osadzić poprzez zastosowanie łączników śrubowym M14 klasy 8.8. z 
zachowaniem przegubowego połączenia tj. na jeden łącznik śrubowy. Stosować szerokie 
podkładki do drewna. Montaż do płatwi na wkręty do drewna.  
 Wymianę belek stropowych pod poddaszem nieużytkowym wykonać odtwarzając 
rozstaw belek. Belki łączyć z krokwiami na łączniki śrubowe M14 klasy 8.8., opierać na ścianach 
murować za pośrednictwem podkładki z papy lub folii, łączyć z płatwiami i słupami 
systemowymi łącznikami ciesielskimi stalowymi (gwoździowanie 50%). Gwoździe 
pierścieniowe.  
 Zaprojektowano wzmocnienie podstawy jednego ze słupów na poddaszu 
nieużytkowym poprzez dwustronne nakładki o długości 50cm. Łączyć na śruby M12 kl. 8.8. w 
rozstawie co maksymalnie 17cm. Słup porażony na całej wysokości należy wymienić na nowy 
stosując łączniki ciesielskie systemowe stalowe na gwoździe pierścieniowe w ilości 50% 
otworów. 
 Całą więźbę ociosać i zabezpieczyć preparatami czterofunkcyjnymi przed szkodliwym 
działaniem ognia, owadów, grzybów domowych i pleśniowych. 
 Należy stosować łączniki śrubowe minimum klasy 8.8 z podkładkami szerokimi do 
drewna. Wszystkie elementy z drewna litego klasy C24 z drewna sosnowego (klasa 
użytkowania II) o wilgotności nie przekraczającej 18% w chwili przywiezienia na budowę. 
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 OBCIĄŻENIA 

Przyjęte obciążenia użytkowe: 
obciążenie użytkowe w pomieszczeniach użytkowych – 2,0 kN/m2. 
obciążenie użytkowe na poddaszu nieużytkowym – 1,2 kN/m2. 

 
OBLICZENIA I PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEŃ 

 
 Obliczenia statyczne zostały wykonane przy pomocy programu do projektowania 
konstrukcji żelbetowych i stalowych ustrojów ramowo-kratowych i prętowo-tarczowych.  
 Przyjęto wyznaczalne schematy statyczne. Nie wprowadza się zmian w zakresie 
zwiększenia obciążeń stałych ani użytkowych. Wytężenie elementów drewnianych więźby 
oceniono na maksymalnie 70% co stanowi dopuszczalny poziom. Nie stwierdzono 
niedopuszczalnego przekroczenia stanów granicznych. 











Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-02 roku przez:

Pan Mateusz Łukasz Jankowski o numerze ewidencyjnym DOŚ/BO/0110/12

adres zamieszkania Ramiszów 191D  , 51-217 Ramiszów

jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-09-01 do 2022-02-28.

o numerze weryfikacyjnym:

Janusz Szczepański, Przewodniczący Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

DOŚ-HWE-9KM-L36 *

Podpis jest prawidłowy

Digitally signed by Janusz Szczepański
Date: 2021.09.02 12:45:48 CEST
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Wrocław, Polska





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-11-27 roku przez:

Pan Robert Kmiecik o numerze ewidencyjnym DOŚ/BO/0440/12

adres zamieszkania ul. Poświęcka 17c/9, 51-128 Wrocław

jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2020-11-01 do 2021-10-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Janusz Szczepański, Przewodniczący Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

DOŚ-9HL-KTD-FAR *

Podpis jest prawidłowy

Digitally signed by Janusz Szczepański
Date: 2020.11.27 13:47:17 CET
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Wrocław, Polska
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