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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje sie remont i lokalng przebudowe struktury dachu (w tym elementéw nosnych stropu nad kondygnacjg parterowa) istniejacego budynku $wietlicy
wiejskiej w Posadowicach, gmina Bierutow.

Zgodnie z zaleceniami WUKZ opisanymi w opinii z dnia 3 wrzes$nia 2021 roku, przebudowie ulega fragment dachu zabudowany aktualnie elementem wtér-
nym w relacji do stanu pierwotnego — lukarng dachowa. Projektuje sie przywrécenie oryginalnej formy dachu z
doswietlem dachowym w formie okna potaciowego.

W planowanych ramach prac zaktada sie roboty polegajgce na:

a. wymianie elementéw nosnych sufitu nad kondygnacja +1;

b. wzmocnieniu stupa w poddaszu nieuzytkowym;

c. wymianie stupa w poddaszu nieuzytkowym;

d. wymianie 3 krokwi w strefie zabudowy lukarny;

e. wymianie przypory na kondygnacji +1;

f. wymianie3 belek stropowych z elementami uzupetniajgcymi w stropie nad parterem;

g. wymianie pokrycia dachowego na nowe zgodne w formie i kolorystyce z istniejgcym (uktad w podwojng koronke dachéwki karpidwki ceramicznej w kolorz-
e

szarym) z montazem membrany oraz nowego ofatowania potaci;

h. odtworzeniu, po wykonaniu prac dekarskich, istniejgcej instalacji odgromowej budynku;

i. remoncie opierzen cementowych na $cianach szczytowych i kominach oraz wymiane na nowe opierzen metalowych w strefach podstaw komina;

j. usunieciu istniejgcych obudéw wykonanych z ptyt drewnopochodnych we wnetrzach kondygnacji +1 oraz zabudowe przegrod przy uzyciu systemowych roz-
wigzan bazujgcych na ptytach do suchej zabudowy w klasie odpornosci ogniowej (ptyty GKF) z uzupetnieniem przestrzeni zabudowanych izolacjg wykonang z
wetny mineralnej, z zabezpieczeniem przed przenikaniem pary wodnej poprzez montaz folii paroszczelnej od strony pomieszczen uzytkowych;

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 10059



Posadowice - przedmiar

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|Roboty demontazowe w obrebie dachu 0,00
2|Wymiana belek stropowych na pierwszym 0,00

poziomie poddasza
3| Wymiana belek stropowych nad parterem 0,00
4/Wymiana przypory, wzmochienie podsta- 0,00
wy stupa i wymiana stupa, wymiana krok-
wi
5/ Odtworzenia pokrycia dachowego wraz z 0,00
obrébkami, naprawa kominéw
6/ Wymiana obudéw z plyty GK 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
-3-
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
1 Roboty demontazowe w obrebie dachu
1/KNR 4-01 |SST-1 |Wyjecie okien dachowych 50x50 cm szt.
d.1/0432-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
2|KNR 4-01 |SST-1 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0535-06
6,50*2 m 13,000
RAZEM 13,000
3/KNR 4-01 |SST-1 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1]0535-04
16,80*2 m 33,600
RAZEM 33,600
4|/KNR 4-01 |SST-1 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzym-| m2
d.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
<pas pod i nadrynnowy>0,70*16,80*2 m?2 23,520
<obrébka kominéw>0,30%(1,60*2+0,50*2+1,20*4+0,50*4+0,70*2+0,40*2) m?2 3,960
RAZEM 27,480
5 SST-1 |Likwidacja lukarny m?2
d.1|kalk. wtas-
na
9,34*16,80*2 m?2 313,824
RAZEM 313,824
6|KNR 19-01 |SST-1 |Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki karpidwki m2
d.1/0529-01
9,34*16,80*2 m?2 313,824
RAZEM 313,824
7|/KNR 19-01 |SST-1 |Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki karpiowki m2
d.1/0529-01
9,34*16,80*2 m?2 313,824
RAZEM 313,824
8/KNR 19-01 |SST-1 |Rozebranie otacenia potaci dachu o nachyleniu do 85 % m?2
d.1/0425-01
9,34*16,80*2 m?2 313,824
RAZEM 313,824
9|KNR 4-01 |SST-1 |Wywiezienie materiatdw z rozbiérki na odlegtos¢ 5 km m3
d.1/0108-09
0108-10
314*0,30 m3 94,200
RAZEM 94,200
10 SST-1 |Utylizacja m3
d.1|analiza in-
dywidualna
314*0,30 m3 94,200
RAZEM 94,200
2 Wymiana belek stropowych na pierwszym poziomie poddasza
11|KNR-W 4- |SST-1 |Rozebranie posadzek z desek gr. 3 cm m2
d.2|01 0819-05
9,0*16,8 m?2 151,200
RAZEM 151,200
12|KNR-W 4- |SST-1 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polepy m?2
d.2|01 0440-01
poz.11 m?2 151,200
RAZEM 151,200
13|KNR-W 4- |SST-1 |Rozebranie $lepego putapu wraz z fatami podpierajacymi deski m?2
d.2|01 0439-01
poz.11 m?2 151,200
RAZEM 151,200
14|KNR 4-01 |SST-1 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.2|0206-01 gtebokosci do 10 cm
17*2 szt. 34,000
RAZEM 34,000
15|KNR-W 4- |SST-1 |Wymiana drewnianych belek stropowych z drewna sosnowego C24 zabezpie- |m
d.2|01 0412-01 czonego srodkami ochrony biologicznej
9,90*17 m 168,300
RAZEM 168,300
16|KNR AT-09|SST-1 |Folia paroszczelna m2
d.2/0201-01
9,0*16,80 m?2 151,200
RAZEM 151,200
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
17|KNR 2-02 |SST-1 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 22 cmpoziomez | m?2
d.2|/0613-03 piyt uktadanych na sucho
9,0*16,80 m?2 151,200
RAZEM 151,200
18/KNR 2-02 |SST-1 |Podtoga z desek grubosci gr. 3 cm m?2
d.2{1110-02
9,0*16,80 m?2 151,200
RAZEM 151,200
19|KNR AT-43|SST-1 |Okfadzina stropowa z ptyt gipsowo-kartonowych FIRE-line PLUS m2
d.2|0206-03
9,0*16,80 m?2 151,200
RAZEM 151,200
20|KNR 4-01 |SST-1 |Wywiezienie materiatéw z rozbiorki na odlegtosé 5 km m3
d.2|0108-09
0108-10
151*0,20 m3 30,200
RAZEM 30,200
21 SST-1 |Utylizacja m3
d.2|analiza in-
dywidualna
poz.20 m3 30,200
RAZEM 30,200
3 Wymiana belek stropowych nad parterem
22|KNR-W 4- |SST-1 |Rozebranie posadzek z desek gr. 3 cm m2
d.3/01 0819-05
6,0*4 m?2 24,000
RAZEM 24,000
23|KNR-W 4- |SST-1 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polepy m?2
d.3|01 0440-01
poz.22 m?2 24,000
RAZEM 24,000
24| KNR-W 4- |SST-1 |Rozebranie $lepego putapu wraz z tatami podpierajgcymi deski m?2
d.3|01 0439-01
poz.22 m?2 24,000
RAZEM 24,000
25/KNR 4-01 |SST-1 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.3/0206-01 gtebokosci do 10 cm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
26|/KNR-W 4- |SST-1 |Wymiana drewnianych belek stropowych z drewna sosnowego C24 zabezpie- |m
d.3/01 0412-01 czonego Srodkami ochrony biologicznej
5,80*3 m 17,400
RAZEM 17,400
27|KNR AT-09|SST-1 |Folia paroszczelna m2
d.3/0201-01
poz.22 m?2 24,000
RAZEM 24,000
28|KNR 2-02 |SST-1 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny minerainej gr. 18 cmpoziomez  |m?2
d.3/0613-03 piyt uktadanych na sucho
poz.22 m?2 24,000
RAZEM 24,000
29|/KNR 2-02 |SST-1 |Podtoga z desek grubosci gr. 3 cm m?2
d.3/1110-02
poz.22 m?2 24,000
RAZEM 24,000
30|KNR 4-01 |SST-1 |Wywiezienie materiatéw z rozbiorki na odlegtosé 5 km m3
d.3/0108-09
0108-10
24*0,20 m3 4,800
RAZEM 4,800
31 SST-1 |Utylizacja m3
d.3|analiza in-
dywidualna
poz.30 m3 4,800
RAZEM 4,800
4 Wymiana przypory, wzmochienie podstawy stupa i wymiana stupa, wymiana krokwi
32|KNR-W 4- |SST-1 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie m
d.4/01 0416-02
10,60*3 m 31,800
RAZEM 31,800
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
33|/KNR 19-01 |SST-1 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - - przypora P1 16x8 m
d.4|0405-05
4 m 4,000
RAZEM 4,000
34|KNR 19-01 |SST-1 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - kleszcze 16x8 m
d.4|0405-08
2,02 m 4,000
RAZEM 4,000
35/KNR 19-01 |SST-1 | Wzmocnienie stupa dwustronnie m
d.4|0413-05
0,55*2 m 1,100
RAZEM 1,100
36|KNR 19-01 |SST-1 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych - stupy m
d.4|0405-03
2,50 m 2,500
RAZEM 2,500
37|/KNR AT-09|SST-1 |Folia paroszczelna m?2
d.4/0201-01
9,0*16,80 m?2 151,200
RAZEM 151,200
38|KNR 2-02 |SST-1 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny minerainej gr. 22 cm poziome z  |m?2
d.4/0613-03 piyt uktadanych na sucho
9,0*16,80 m?2 151,200
RAZEM 151,200
39/KNR 2-02 |SST-1 |Podtoga z desek grubosci gr. 3 cm m?2
d.4/1110-02
9,0*16,80 m?2 151,200
RAZEM 151,200
40|KNR AT-43|SST-1 |Okfadzina stropowa z ptyt gipsowo-kartonowych FIRE-line PLUS m?2
d.4|0206-03
9,0*16,80 m?2 151,200
RAZEM 151,200
41|/KNR 4-01 |SST-1 |Impregnacja preparatami czterofunkcyjnymi przed szkodliwym dziataniem m2
d.4|/0631-01 ognia, owaddéw, grzybéw domowych i pleSniowych
9,34*16,80*2 m?2 313,824
RAZEM 313,824
5 Odtworzenia pokrycia dachowego wraz z obrébkami, naprawa kominéw
42|KNR AT-09|SST-1 |Folia paroszczelna m?2
d.5/0201-01
3,31*16,80*2 m?2 111,216
RAZEM 111,216
43|KNR 2-02 [SST-1 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 22 cm poziome z | m?2
d.5/0613-03 piyt uktadanych na sucho
poz.42 m?2 111,216
RAZEM 111,216
44|KNR 2-02 |SST-1 |Otacenie potaci dachowych tatami z tarcicy nasyconej m?2
d.5/0410-04
9,34*16,80*2 m?2 313,824
RAZEM 313,824
45|KNR 2-02 |SST-1 |Kontriaty potaci dachowych fatami z tarcicy nasyconej m?2
d.5/0410-04
9,34*16,80*2 m?2 313,824
RAZEM 313,824
46|KNR-W 2- |SST-1 |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykornczone o powierzchni 1.25-1.5 m2
d.5/02 1016-05 m2
<0D1-n>1,60%*0,80 m?2 1,280
RAZEM 1,280
47|KNR-W 2- |SST-1 |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykoriczone o powierzchni do 0.5 m2 - | m?2
d.5/02 1016-01 doswietla
<0OD2-n>0,70*0,60*1 m2 0,420
<SD>0,50*0,50*5 m?2 1,250
RAZEM 1,670
48|KNR AT-09|SST-1 |[Membrana dachowa paroszczelna m?2
d.5/0201-01
poz.45 m? 313,824
RAZEM 313,824
49|KNR 19-01 |SST-1 |Pokrycie dachu dachowkg ceramiczng karpiowka w koronke wraz z utozeniem | m?2
d.5/0501-02 gasiorow
poz.45 m? 313,824
RAZEM 313,824
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
50/NNRNKB |SST-1 |(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.5/202 0541- cm
02
<pas podrynnowy>0,35*16,80*2 m?2 11,760
<pas nadrynnowy>0,35*16,80*2 m?2 11,760
<kominy>0,35*(0,75*2+1,40*2+0,80*2+0,60*2+0,80*2+0,60*2+0,50*2+0,60* | m?2 4,235
2)
RAZEM 27,755
51/NNRNKB [SST-1 |(z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej péto- |m
d.5|202 0517- kragtych o $r. 12 cm
03
16,80*2 m 33,600
RAZEM 33,600
52|NNRNKB |SST-1 |(z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrag- |m
d.5/202 0519- tycho$r. 9 cm
02
6,50*2 m 13,000
RAZEM 13,000
53|KNR 19-01 |SST-1 |Uzupetnienie i naprawa murdw z wystrojem architektonicznym z cegty - komi- |m3
d.5/0310-20 ny
0,25*1,50%(0,90*1,50+0,90*0,70*2+0,50*0,60) m3 1,091
RAZEM 1,091
54| KNR K-04 |SST-1 |Czyszczenie oktadzin ceramicznych kominy m2
d.5/0403-01
poz.56 m?2 4,365
RAZEM 4,365
55|KNR K-04 |SST-1 |Usuwanie plesni, grzybdéw, alg itp - kominy m2
d.5/0403-02
poz.56 m?2 4,365
RAZEM 4,365
56|KNR 19-01 |SST-1 | Spoinowanie muréw z wystrojem architektonicznym - kominy m2
d.5/0325-06
1,50*(0,90*1,50+0,90*0,70*2+0,50*0,60) m?2 4,365
RAZEM 4,365
57|KNR K-04 |SST-1 |Impregnacja oktadzin ceramicznych - kominy m2
d.5/0403-03
poz.56 m?2 4,365
RAZEM 4,365
58|ZKNR C-2 |SST-1 |Przygotowanie podtoza - skucie nieréwnosci i oczyszczenie - opierzenia m?2
d.5/0301-01
poz.59 m?2 36,534
RAZEM 36,534
59|KNR BC-02|SST-1 |Czyszczenie reczne pionowych, skosnych powierzchni betonowych - opierze- |m?2
d.5/0201-02 nia
<opierzenie $cian szczytowych>0,90*9,34*4 m?2 33,624
<opierzenie kominéw>0,90*1,50+0,90*0,70*2+0,50*0,60 m?2 2,910
RAZEM 36,534
60|KNR BC-02|SST-1 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych (opierzen) szpachlg polimero- |m?2
d.5/0214-02 wo-cementowg
poz.59 m?2 36,534
RAZEM 36,534
61|ZKNR C-2 |SST-1 |Zabezpieczenie powtokowe powierzchni betonu - powloka cementowo-polime- |m?2
d.5|0816-06 rowa
poz.59 m?2 36,534
RAZEM 36,534
62 SST-1 | Odtworzenie instalacji odgromowej kpl
d.5|analiza in-
dywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6 Wymiana obudéw z ptyty GK
63|KNR 4-01 |SST-1 |Rozebranie obicia $cian z ptyt GK m2
d.6|0426-04
1,08*(0,50+1,07+4,95+2,82+0,10+3,63+0,10+3,85+0,30) m2 18,706
3,31%(1,99*2+3,40*2+4,20*2+5,30+4,20+2,25*2+2,20+3,63*2+3,85*2+2,38+ |m? 186,519
3,63)
8,73*16,80 m2 146,664
4,64*2*16,80 m?2 155,904
RAZEM 507,793
64 |KNR AT-12|SST-1 |Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji no$nej, z pokry- |m?2
d.6/0102-02 ciem jednostronnym jednowarstwowym - ptyta ogniochronna
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
poz.63 m?2 507,793
RAZEM 507,793
65/KNR 0-17 |SST-1 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m?2
d.6|2609-06
poz.63 m?2 507,793
RAZEM 507,793
66|KNR 2-02 |SST-1 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych m2
d.6/0815-02
poz.63 m?2 507,793
RAZEM 507,793
67|NNRNKB |SST-1 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy m2
d.6/202 1134-
02
poz.63 m?2 507,793
RAZEM 507,793
68|KNR-W 2- |SST-1 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymipowierzchni wewnetrznych - podto- | m?2
d.6/02 1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
poz.63 m?2 507,793
RAZEM 507,793
69|KNR 4-01 |SST-1 |Wywiezienie materiatéw z rozbiorki na odlegtosé 5 km m3
d.6/0108-09
0108-10
508*0,10 m3 50,800
RAZEM 50,800
70 SST-1 |Utylizacja m3
d.6|analiza in-
dywidualna
poz.69 m3 50,800
RAZEM 50,800
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