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1. PRZEDMIOT, ZAKRES | PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Remont z przebudowa dachu w budynku Swietlicy wiejskiej w Posadowicach, zlokalizowanej
na dziatce ewidencyjnej numer 58, obreb 0007.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt techniczny w branzy konstrukcyjnej dla remontu budynku z przebudowg dachu.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

J umowa zawarta miedzy Inwestorem a Jednostka projektowg;
. obowigzujgce normy i przepisy;

. wytyczne projektowe otrzymane od Inwestora;

. wizja lokalna, domiary inwentaryzacyjne, zdjecia i analiza;

2. OCENA TECHNICZNA

Budynek wybudowany w tradycyjnej technologii murowanej. Uktad konstrukcyjny
podtuzny trzytraktowy. Budynek podpiwniczony. Sciany noéne murowane z cegly petnej i
dziurawki.

Poszczegdlne elementy konstrukcyjne budynku wykonano w sposéb nastepujgcy:

- fawy fundamentowe — ceglane,

- sciany konstrukcyjne — z cegty petnej i dziurawki,

- stropy miedzykondygnacyjne — w obrebie poddasza drewniane, na pozostatych
kondygnacjach ceramiczne i drewniane,

- wiezba dachowa — drewniana, wiezba ptatwiowo-kleszczowa z ptatwiami osadzonymi w
dwéch poziomach poddasza, ptatwie na gornym poziomie poddasza oparte na stupach
wspartych na $cianach murowanych. Pfatwie na dolnym poziomie poddasza oparte na stupach
przekazujacych obcigzenia na belki stropowe drewniane, stupy w dolnym poziomie poddasza z
zastrzatami. W dolnym poziomie poddasza wystepuje Scianka kolankowa.

- pokrycie dachowe — dachdwka ceramiczna utozona w koronke podwdjnie,

- schody — drewniane,

- kominy- murowane wyprowadzone ponad dach.

Stan budynku:

Sciany szczytowe- stan éredni;
Wiezba dachowa- stan zty;
Pokrycie dachowe — stan zty;

WNIOSKI

Stwierdzono, ze wieloletnia eksploatacja i przemarzanie Scian spowodowato ubytki w
spoinowaniu cegiet oraz tuszczenie tynku wewnetrznego w zakresie $cian szczytowych
poddasza nieuzytkowego.

Stan wiezby dachowej i pokrycia dachowego analizowanego budynku wskazuje
na koniecznos¢ zabezpieczenia wiezby przed wilgocig i owadami.

Stropy w obu poziomach poddaszy z uszkodzeniami biologicznymi, w dolnym
poddaszu w wyniku dziatania wilgoci powstato silne zagrzybienie belek stropowych i podtogi, w
gornym poddaszu wiekszos¢ belek stropowych zdegradowana przez owady.



ZALECENIA

W zwigzku remontem budynku zaleca sie wykonanie ponizszych prac:

- belki stropowe pod poddaszem nieuzytkowym nalezy wymieni¢ na nowe wraz z wykonaniem
nowej podfogi.

- skorodowane belki drewniane nad pomieszczeniem swietlicy nalezy wymieni¢ na nowe.

- krokwie, stupy i przypory porazone przez szkodniki lub dziatanie grzybow, nalezy wymienic na
nowe.

Opracowat: mgr inz. Mateusz Jankowski

3. ROBOTY KONSTRUKCYINE

PRACE MURARSKIE

Nalezy zbi¢ pozostatosci tynkdow wewnetrznych, oczysci¢ sciany, usungc luzne spoiny
na gtebokos¢ okoto 5cm, zagruntowac i wykonac nowg spoine cementowo-wapienng az do lica
muru. Sciane pozostawi¢ bez wykonanego tynku. Zaleca sie impregnacje preparatami do
murow ceglanych.

ROBOTY CIESIELSKIE

Zaprojektowano wymiane belek stropowych w strefie nad pomieszczeniem $wietlicy.
Dtugos¢ oparcia przyktadek na murze minimum 25cm. Nowa belka stropowa zabezpieczona
poprzez impregnacje zanurzeniowa. Po rozbidrce podtogi istniejgcej dokonaé klasyfikacji ilosci
belek do wymiany. Belki ugiete, skorodowane biologicznie i uszkodzone w wyniku dziatania
owaddw nalezy wzmocni¢ lub wymienié¢. Po pracach wzmacniajgcych odtworzyé Slepy putap
poprzez osadzenie fat dwustronnie na gwozdzie pierscieniowe i deskowanie z ptyty OSB
18mm. Zatozono wymiane trzech sgsiadujgcych belek stropowych. Rozstaw belek nalezy
odtworzyé. Gniazdo pod oparcie belki nalezy przygotowal poprzez wykonanie poduszki
betonowe] pod oparcie, tylng sciane gniazdo ociepli¢ wktadkg ze styroduru, belke w gniezdzie
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo. Po bokach i od gory pozostawic¢ przestrzen okoto 1-2cm
umozliwiajgcg prace belki.

Krokwie podlegajgce wymianie oraz w miejscu odtwarzanego pokrycia w obszarze
lukarny istniejacej, nalezy osadzi¢ poprzez zastosowanie tgcznikow srubowym M14 klasy 8.8. z
zachowaniem przegubowego potgczenia tj. na jeden facznik srubowy. Stosowac szerokie
podktadki do drewna. Montaz do ptatwi na wkrety do drewna.

Wymiane belek stropowych pod poddaszem nieuzytkowym wykonac¢ odtwarzajac
rozstaw belek. Belki tgczy¢ z krokwiami na taczniki Srubowe M14 klasy 8.8., opierac na $cianach
murowac za posrednictwem podktadki z papy lub folii, faczy¢ z ptatwiami i stupami
systemowymi  tgcznikami ciesielskimi  stalowymi (gwoZdziowanie 50%). Gwozdzie
pierscieniowe.

Zaprojektowano wzmocnienie podstawy jednego ze stupdw na poddaszu
nieuzytkowym poprzez dwustronne naktadki o dtugosci 50cm. tgczy¢ na Sruby M12 kl. 8.8. w
rozstawie co maksymalnie 17cm. Stup porazony na catej wysokosci nalezy wymienié¢ na nowy
stosujgc taczniki ciesielskie systemowe stalowe na gwozdzie pierscieniowe w ilosci 50%
otworow.

Cata wiezbe ociosaé i zabezpieczy¢ preparatami czterofunkcyjnymi przed szkodliwym
dziataniem ognia, owadow, grzybow domowych i plesniowych.

Nalezy stosowac tgczniki srubowe minimum klasy 8.8 z podktadkami szerokimi do
drewna. Wszystkie elementy z drewna litego klasy C24 z drewna sosnowego (klasa
uzytkowania Il) o wilgotnosci nie przekraczajgcej 18% w chwili przywiezienia na budowe.



OBCIAZENIA

Przyjete obcigzenia uzytkowe:
obcigzenie uzytkowe w pomieszczeniach uzytkowych — 2,0 kN/m?2.
obcigzenie uzytkowe na poddaszu nieuzytkowym — 1,2 kN/m?2.

OBLICZENIA | PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN

Obliczenia statyczne zostaty wykonane przy pomocy programu do projektowania
konstrukcji zelbetowych i stalowych ustrojéw ramowo-kratowych i pretowo-tarczowych.

Przyjeto wyznaczalne schematy statyczne. Nie wprowadza sie zmian w zakresie
zwiekszenia obcigzen statych ani uzytkowych. Wytezenie elementéw drewnianych wiezby
oceniono na maksymalnie 70% co stanowi dopuszczalny poziom. Nie stwierdzono
niedopuszczalnego przekroczenia standw granicznych.



RZUT STROPU NAD PARTEREM Z LOKALIZACJA BELEK STROPOWYCH DO WYMIANY
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WARSTWY IZOLACYJNE WG PROJ. ARCH!
PLYTA OSB—3 GR. 1,8cm

SLEPY PUtAP

SUFIT_PODWIESZANY

Belka drewniana
podlegajqca
wymianie
fata drewniana 4x6cm
montowana na wkrety
do drewna

Strop nad swietlicg - Wykaz drewna konstrukcyjnego:

UWAGA:

1) WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE ZABEZPIECZONE SRODKAMI OCHRONY
BIOLOGICZNEJ (IMPREGNACJA ZANURZENIOWA DLA NOWYCH ELEMENTOW);

2) STOSOWAC DREWNO SOSNOWE KLASY C24;

3) WILGOTNOSC DREWNA KONSTRUKCYJINEGO MAKS. 18%;

Uwaga:

KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT:

1) DEMONTAZ ISTNIEJACEJ PODLOGI W OBSZARZE WZMACNIANYM;

2) WYBRANIE ISTNIEJACEJ POLEPY STROPU;

3) DEMONTAZ DESKOWANIA SLEPEGO PUtAPU WRAZ 7 LATAMI

PODPIERAJACYMI DESKI;

4) OCENA WIZUALNA BELEK W SASIEDZTWIE STREFY ZAWILGOCONEJ (W

RAZIE KONIECZNOSCI WEZWAC PROJEKTANTA W CELI KWALIFIKACJI ODCINKOW

DO WZMOCNIENIA);

5) ULOZYC WARSTWY IZOLACYJNE, WARSTWY PODL.OGOWE WG PROJEKTU

ARCHITEKTURY;

przekroj diugosé ilos¢ bietosé

ozn. | nazwa elementu| wysokos$¢ | szerokosc objetosc
em] | fom) | °™ | [sU [m3]
L1 Belka 25 18 580 3 0,78
L2 Lata 6 4 580 6 0,08
suma= 0,86

Do dtugosci doliczono 10% na dtugosci elementu

DREWNO SOSNOWE C24
KLASA UZYTKOWANIA 2

INWESTOR : GMINA BIERUTOW
ul. MONIUSZKI 12

56-420 BIERUTOW
RYS.NR: | KOT |SKALA : | 1:10 |DATA ; | 09. 2021
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— NAD POMIESZCZENIEM SWIETLICY
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UWAGA:

1) WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE ZABEZPIECZONE SRODKAMI OCHRONY
BIOLOGICZNEJ (IMPREGNACJA ZANURZENIOWA DLA NOWYCH ELEMENTOW);
2) STOSOWAC DREWNO SOSNOWE KLASY C24;

3) WILGOTNOSC DREWNA KONSTRUKCYJNEGO MAKS. 18%;

Strop nad pierwszym poziomem poddasza - Wykaz drewna konstrukcyjnego:

KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT:

1) DEMONTAZ ISTNIEJACEJ PODYQGI W OBSZARZE WZMACNIANYM;

2) WYBRANIE ISTNIEJACEJ POLEPY STROPU;

3) DEMONTAZ DESKOWANIA SLEPEGO PULAPU WRAZ Z tATAMI
PODPIERAJACYMI DESKI;

4) OCENA WIZUALNA BELEK W SASIEDZTWIE STREFY ZAWILGOCONEJ (W
RAZIE KONIECZNOSCI WEZWAC PROJEKTANTA W CELI KWALIFIKACJI ODCINKOW
DO WZMOCNIENIA);

5) UrLOZYC WARSTWY IZOLACYJINE, WARSTWY PODrOGOWE WG PROJEKTU
ARCHITEKTURY;

przekréj diugosd ilos¢ bictosé
ozn. | nazwa elementu| wysoko$c¢ | szerokos$g objetosc
fom] fom | oMl | [sz [m3]
B1 Belka 22 18 990 17 6,66
D1 Deska podtogi 3 20 600 120 4,32
Uwaga: suma = 10,98
Do dtugosci doliczono 10% na diugosci elementu

DREWNO SOSNOWE C24
KLASA UZYTKOWANIA 2

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT REMONTU DACHU W BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

INWESTOR : GMINA BIERUTOW
ul. MONIUSZKI 12

56-420 BIERUTOW

RYS.NR: | KO2 |SKALA:| 1:10 |DATA: | 09. 2021
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PRZEKROJ WIEZBY DACHOWEJ Z LOKALIZACJA ELEMENTOW DO WYMIANY
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UWAGA:

1) WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE ZABEZPIECZONE SRODKAMI OCHRONY
BIOLOGICZNEJ (IMPREGNACJA ZANURZENIOWA DLA NOWYCH ELEMENTOW);
2) STOSOWAC DREWNO SOSNOWE KLASY C24;

3) WILGOTNOSC DREWNA KONSTRUKCYJUNEGO MAKS. 18%;

KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT:

1) DEMONTAZ ISTNIEJACEGO POKRYCIA DACHOWEGO;

2) WYMIANA ELEMENTOW WIEZBY ZGODNIE Z RYSUNKAMI;
3) ZESTRUGANIE CAtEJ ISTNIEJACEJ WIEZBY DO DREWNA ZDROWEGO;

4) OCENA WIZUALNA ELEMENTOW DREWNIANYCH W SASIEDZTWIE
WYMIENIANYCH ELEMENTOW (W RAZIE KONIECZNOSCI WEZWAC PROJEKTANTA
W CELI KWALIFIKACJI ODCINKOW DO WZMOCNIENIA);
5) ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEJ WIEZBY PREPARATAMI CZTEROFUNCYJNYMI
PRZECIW DZIALANIU OGNIA, OWADOW, GRZYBOW | PLESNJ
6) PO ZAKONCZENIU PRAC ZWIAZANYCH Z WYMIANA USZKODZEN | PO
ZABEZPIECZENIU ELEMENTOW ISTNIEJACYCH MOZNA PRZYSTAPIC DO
WYKONANIA NOWEGO POKRYCIA DACHOWEGO.

Strop nad pierwszym poziomem poddasza - Wykaz drewna konstrukcyjnego:

Uwaga:

przekréj dlugo$d ilosé obictosé

ozn. | nazwa elementu| wysoko$¢ | szerokosd [cm] [szt] Ie

[cm] [cm] [m3]
K1 Krokiew 16 12 1050 3 0,61
P1 Przypora 16 8 400 1 0,05
P2 Kleszcze 16 8 200 2 0,05
W1 Wzmocnienie 16 8 55 2 0,01
S1 Stup 12 12 250 1 0,04

sma=__ 076 | DREWNO SOSNOWE C24

Do dtugosci doliczono 10% na dtugosci elementu

KLASA UZYTKOWANIA 2

awy sfupa

INWESTOR :

GMINA BIERUTOW
ul. MONIUSZKI 12
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

OKK.7131-193/2011/11 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623,
zp62n.zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578, z poZn. zm.),
wzwiazku zart 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr98, poz. 1071,
z péEn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje

Panu
Mateusz Lukasz Jankowski
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 10 grudnia 1985 r. w Nowej Soli

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 160/DOS/11

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

Pan Mateusz tukasz Jankowski jest uprawniony:

W specjalnoéci konstrukeyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo

budowlane, wzwiazku z§17 ust. 1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukeji obiektu,

- sprawdzania projektow budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczeri w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Mateusz tukasz Jankowski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowsg oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

-

. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia jej

dorgczenia.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-HWE-9KM-L36 *

Pan Mateusz tukasz Jankowski o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0110/12

adres zamieszkania Ramiszéw 191D , 51-217 Ramiszow

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-02 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK.7131-228/2014/15 Wroctaw, dnia 15 grudnia 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢c pkt 1, art. 14 ust. 1
pkt2 ustawy zdnia 7lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r, poz.1409,
z pbéZniejszymi zmianami) oraz §12 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r.,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Robert Tomasz Kmiecik

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 29 kwietnia 1985 r. w Namystowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 224/DOS/15

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 12 ust. 1 rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
W budownictwie

Pan Robert Tomasz Kmiecik

Jjest upowazniony
W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do:
— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zdnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-9HL-KTD-FAR *

Pan Robert Kmiecik o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0440/12

adres zamieszkania ul. Poswiecka 17¢/9, 51-128 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-11-01 do 2021-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-11-27 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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