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Zał. 3                                   Platforma elektrochirurgiczna z systemem zamykania naczyń   19/2023.

	Nazwa:
	

	Model, typ:
	

	Producent:
	

	Rok produkcji (nie starszy niż 2023r.):
	

	L.p.
	Parametry urządzenia
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	I
	Informacje ogólne diatermia dużej mocy:
	x
	x

	1
	Diatermia elektrochirurgiczna pracująca w trybach monopolarnym i bipolarnych z wykorzystaniem osprzętu wielorazowego użytku. Urządzenie z automatyczną regulacją mocy z precyzyjnym dozowaniem mocy dostosowanym do parametrów tkanki. Urządzenie z trybem zamykania naczyń krwionośnych do 7mm. Komunikacja z urządzeniem za pomocą kolorowego ekranu w języku polskim. 
	Tak
	

	II
	Informacje szczegółowe diatermii dużej mocy:
	Tak
	

	1
	Urządzenie otwarte z możliwością podłączenia i rozbudowy o dodatkowe urządzenia i moduły oraz oprogramowanie
	Tak
	

	2
	Oprogramowanie do obsługi zestawu w języku polskim
	Tak
	

	3
	Odporność urządzenia na impuls defibrylacji 
	Tak
	

	4
	Podstawowa częstotliwość pracy urządzenia 350 kHz 
	Tak
	

	5
	Wskaźnik słupkowy systemu jakości poprawnego przylegania elektrody neutralnej, stała kontrola przylegania elektrody neutralnej z widoczną ikoną na panelu sterowania 
	Tak
	

	6
	Optyczny wskaźnik aktualnej pracy urządzenia z możliwością bezpośredniego odczytu mocy szczytowej i średniej po każdej aktywacji 
	Tak
	

	7
	Gniazda przyłączeniowe zestawu do różnych typów przewodów: monopolarne, bipolarne, wielofunkcyjne, elektrody biernej
	Tak
	

	8
	Uniwersalne gniazdo monopolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie przewodów z wtyczkami jednobolcowymi 4mm i 5mm oraz trzybolcowych bez żadnych dodatkowych łączników, adapterów itp.
	Tak
	

	9
	Uniwersalne gniazdo bipolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie przewodów z pojedynczymi wtyczkami okrągłymi oraz dwubolcowych o rozstawach w standardach 28mm i 22 mm bez żadnych dodatkowych łączników, adapterów itp. 
	Tak
	

	10
	Dwa gniazda podłączenia włączników nożnych na panelu tylnym diatermii 
	Tak
	

	11
	Dowolne (do każdego gniazda) przyporządkowanie włącznika nożnego możliwość rozdziału podwójnego włącznika nożnego między funkcje monopolarne i bipolarne oraz między dwa gniazda podłączeniowe 
	Tak
	

	12
	Komunikacja za pomocą jednego kolorowego wyświetlacza do ustawień parametrów pracy
	Tak
	

	13
	Moduł do zamykania naczyń krwionośnych o średnicy do 7mm z funkcją automatycznego zatrzymania oraz współpracujący z narzędziami wielokrotnego użytku
	Tak
	

	14
	Moc funkcji zamykania naczyń z automatyczną regulacją regulowana automatycznie w zakresie do 300W
	Tak
	

	15
	Koagulacja monopolarna kontaktowa: (delikatna, intensywna, osuszająca, precyzyjna)
	Tak
	

	16
	Koagulacja monopolarna bezkontaktowa typu spray
	Tak
	

	17
	Koagulacja bipolarna: delikatna i intensywna
	Tak
	

	18
	Aktywacja funkcji bipolarnej: pedał nożny i automatycznie
	Tak
	

	19
	Automatyczna aktywacja narzędzi bipolarnych z ustawieniem czasu opóźnienia z dokładnością do 0,1s 
	Tak
	

	20
	Funkcja automatycznego przerwania działania po skończonym procesie koagulacji bipolarnej bez konieczności ustawiania czasu opóźnienia
	Tak
	

	21
	Czas działania funkcji wyłączającej koagulację bipolarną regulowany automatycznie w zależności od parametrów tkanki
	Tak
	

	22
	Pamięć programów i możliwość zapisania ich w języku polskim
	Tak
	

	23
	Możliwość zmiany programu oraz kompletu nastaw i ustawień urządzenia za pomocą przycisku na włączniku nożnym
	Tak
	

	24
	Możliwość jednoczesnego podłączenia narzędzi: rączki monopolarnej, pincety i kleszczyków do zamykania naczyń 
	Tak
	

	25
	Minimum trzy podstawowe rodzaje cięcia monopolarnego
	Tak
	

	26
	Po 8 efektów hemostazy dla każdego z podstawowych rodzajów cięcia monopolarnego
	Tak
	

	27
	Moc wyjściowa cięcia monopolarnego 300 W
	Tak
	

	28
	Moc wyjściowa koagulacji monopolarnej kontaktowej 200 W
	Tak
	

	29
	Moc wyjściowa koagulacji monopolarnej bezkontaktowej typu spray 120 W
	Tak
	

	30
	Moc wyjściowa dla koagulacji bipolarnej 120W
	Tak
	

	31
	Automatyczne ustawienie parametrów pracy w zależności od rodzaju podłączonego osprzętu
	Tak
	

	32
	Specjalny dodatkowy rodzaj koagulacji monopolarnej przeznaczonej do cięcia tkanek z mocą wyjściową 200 W
	Tak
	

	33
	Specjalistyczna funkcja bipolarnego cięcia w  środowisku soli fizjologicznej z mocą 370 W
	Tak
	

	34
	Specjalistyczna funkcja bipolarnej koagulacji w środowisku soli fizjologicznej z mocą 210 W
	Tak
	

	35
	Możliwość regulacji funkcji bipolarnego cięcia i koagulacji w soli fizjologicznej w skali 8 stopniowej dla każdego rodzaju 
	Tak
	

	36
	Wskazania parametrów pracy aktualnie używanego narzędzia widoczne na kolorowym wyświetlaczu komunikacyjnym
	Tak
	

	37
	Możliwość rozbudowy o system filtracji gazów pochodzenia diatermicznego zintegrowany z zestawem posiadający funkcję automatycznego startu ewakuatora po aktywowaniu diatermii 
	Tak
	

	38
	Możliwość rozbudowy o przystawkę argonową sterowaną z panelu diatermii umożliwiająca podłączenie akcesoriów do cięcia i koagulacji oraz cięcie z mocą 300W i koagulację z mocą 120W, umożliwiającą wybór trzech rodzajów koagulacji każdy z regulacją stopnia hemostazy
	Tak
	

	39
	Możliwość rozbudowy o urządzenie do selektywnego preparowania tkanek za pomocą strumienia cieczy z czynnikiem roboczym w postaci sterylnej soli fizjologicznej zintegrowane z diatermią
	Tak
	

	III
	Zestawienie osprzętu i akcesoriów do diatermii:
	Tak
	

	1
	Włącznik nożny, podwójny z przyciskiem do zmiany ustawień – 1 szt. 
	Tak
	

	
	Włącznik nożny, pojedynczy z przyciskiem do zmiany ustawień – 1 szt. 
	Tak
	

	2
	Elektroda neutralna dzielona o równych, symetrycznych powierzchniach obu połówek dodatkowo z odizolowanym mechanicznie pierścieniem potencjału, elastyczna wykonana na bazie włókniny lub pianki, w opakowaniu 50 sztuk  - 6 opakowań
	Tak
	

	3
	Wielorazowy przewód do elektrod neutralnych dł. 4m – 2szt.
	Tak
	

	4
	Wielorazowy instrument do zamykania naczyń dł. 270mm końcówka zwężająca się, z przewodem dł. 4m – 1 szt.
	Tak
	

	5
	Kleszczyki do systemu zamykania naczyń, bipolarne dł. 340mm, średnica 5mm, końcówka zakrzywiona, typu Maryland, radełkowane ruchome bransze z przewodem dł. 4m– 2szt.
	Tak
	

	6
	Kleszczyki tnąco koagulujące, bipolarne, zakrzywione, dł. 350mm, śr. 5mm, jedna bransza nieruchoma, radełkowana, druga ostra – 2szt.
	Tak
	

	7
	Przewód monopolarny do narzędzi laparoskopowych z wtyczką 4mm, dł. przewodu 4m – 2szt.
	Tak
	

	8
	Przewód do instrumentów bipolarnych o dł. 4m – 2szt.
	Tak
	

	9
	Rączka monopolarna jednorazowa z przewodem dł. 3m i przyciskami oraz elektrodą szpatułkową - 50szt. 
	Tak
	

	10
	Rączka elektrod monopolarna, wielorazowa zintegrowana z przewodem dł.  4m – 2szt.
	Tak
	

	11
	Elektroda nożowa monopolarna prosta  - 5szt.
	Tak
	


………………………………………………………

kwalifikowany podpis elektroniczny
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