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1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji.

Inwestorem jest:

Gmina Wejherowo
ul. Transportowa 1
84-200 Wejherowo

1.2 Podstawa opracowania.
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:

a) formalna umowa,

b) mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

¢) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376 ze. zm.),

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych. (Dz.U. 2022 poz. 1518.)

f) Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.
682, 553, 967).

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2022 r.
poz. 1225).

1.3 Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem i zakresem zamierzenia budowlanego jest przebudowa fragmentu ulicy Swierkowej
w tezycach — drogi gminnej we. Analizowana droga gminna wewnetrzna zlokalizowana jest w
wojewddztwie pomorskim, powiecie wejherowskim, gminie Wejherowo.

2  Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

W stanie istniejacym ulica Swierkowa posiada nawierzchnie z trylinki o szerokosci jezdni okoto
3,0 m. Wzdtuz Alei Parku Krajobrazowego w rejonie skrzyzowania z ul. Swierkowa zlokalizowany
jest chodnik z kostki betonowej, jednak nie ma on kontynuacji w ul. Swierkowej.

W rejonie opracowania wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: sie¢ wodociggowa,
kanalizacja sanitarna i teletechniczna oraz napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna, oswietleniowa i
teletechniczna.

2.1 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Analizowany odcinek drogi dojazdowej nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
terenu.

2.2 Opinia geotechniczna
Obszar badan zlokalizowany jest przy ul. Swierkowej w miejscowosci tezyce. Pod wzgledem

geomorfologicznym teren badan przynalezy do wysoczyzny morenowej. Powierzchnia
geomorfologiczna terenu prac jest srednio urozmaicona, rzedne wysokosciowe w okolicy badan
zawierajg sie w przedziale 159,3 — 160,2 m n.p.m. Budowe geologiczng tworzg powierzchniowo
antropogeniczne nasypy niekontrolowane (do gtebokosci maksymalnej 1,2 m), ponizej do
gtebokosci rozpoznania nawiercono gtéwnie fluwioglacjalne piaski, miejscowo wystepujg glacjalne
grunty spoiste wyksztatcone jako gliny piaszczyste.
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Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych wartosciach parametréw
geotechnicznych. Charakterystyczne wartosci tych parametréw ustalono w oparciu o
przeprowadzone badania polowe, o wyniki badan makroskopowych pobranych préb gruntu,
wynikéw badan laboratoryjnych, oraz doswiadczen praktycznych z tego rejonu.

Ponizej podaje sie charakterystyke wydzielonych warstw gruntéw rodzimych:

Warstwa la - obejmuje glacjalne grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne gliny piaszczyste w
stanie miekkoplastycznym ( IL = 0,65 - 0,70).

Warstwa Ib - obejmuje glacjalne grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne gliny piaszczyste oraz
piaski gliniaste w stanie plastycznym ( IL = 0,30 - 0,35).

Warstwa lla - obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako wilgotne i nawodnione piaski drobne
z domieszka piasku pylastego oraz piaski drobne w stanie sredniozageszczonym ( ID: 0,45).
Warstwa llb - obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako mato wilgotne piaski drobne, piaski
drobne z domieszka piasku pylastego, piaski $rednie oraz piaski $rednie z domieszkg piasku
grubego w stanie $redniozageszczonym ( ID = 0,55 -0,62).

Obiekt budowlany zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

Obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

3  Projektowane zagospodarowania terenu.

3.1 Brania drogowa

3.1.1 Parametry techniczne.

Przyjeto nastepujace parametry techniczne:

Parametr techniczny Wielkos¢
Klasa drogi wewnetrzna
Kategoria ruchu KR2
Predkos¢ projektowa 30 km/h
Szerokosc jezdni 50m
Szerokos¢ pobocza 0,5m
Szerokosc chodnika min 1,5 m

3.1.2 Plan sytuacyjny.

Ulice Swierkowa projektuje sie jako droge gminng wewnetrzna.

Projektowany fragment ulicy Swierkowej zaprojektowano o szerokosci 5,0 m, nawierzchni z kostki
betonowej i przekroju czesciowo drogowym, a czesciowo potulicznym. Na odcinkach o przekroju
potulicznym zaprojektowano pobocza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
Skrzyzowanie ulicy Swierkowej z Alejg Parku Krajobrazowego wyokragli¢ tukami kotowymi o
promieniu R=6,0 m

Wzdtuz ogrodzenia dziatki 9/10 zaprojektowano chodnik z kostki betonowej o szerokosci 1,5m
odsuniety od jezdni ul. Swierkowej. Pop przeciwnej stronie jezdni ul.Swierkowej zaprojektowano
zatoke postojowg z kostki betonowej o szerokosci 3,0 m i dtugosci 12,0 m. Istniejgce ogrodzenie
przy zatoce postojowej nalezy wyregulowac wysoko$ciowo na odcinku okoto 16,2 m do rzednych
przy zatoce postojowe] (bez zmiany trasy ogrodzenia).

Teren zielony pomiedzy chodnikiem z jezdnig wykona¢ w formie muldy o gtgbokosci 30 cm w celu
odebrania wod opadowych z jezdni i chodnika.

Istniejgce wtazy i zasuwy wyregulowac do rzednych projektowanych.
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3.1.3 Przekroj podtuzny i poprzeczny.

Jezdnie drogi gminnej zaprojektowano o przekroju poprzecznym jednostronnym o spadku

2%. Pochylenie podtuzne dostosowac do istniejgcego pochylenia terenu oraz istniejgcych wjazdow
i wejs¢ na posesje. Pochylenia podtuzne zaprojektowano od spadku min. 0,5%.

3.14 Rozwigzania konstrukcyjne zamierzenia budowlanego.

Istniejgce podtoze gruntowe zaliczono do grupy nosnosci G4. Istniejagce podtoze gruntowe po
korytowaniu zagesci¢ do Ez=min 25 MPa.
Konstrukcje nawierzchni jezdni i zjazddw wykonac jak dla ruchu KR2, chodniki dla ruchu KR1.

Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazddéw z kostki betonowej:

e kostka betonowa, wibroprasowana, szara 8cm
e podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm
¢ podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem cao/3 20 cm
e podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem klasy C1,5/2 20 cm,
e warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR>=20% 25cm

e podtoze gruntowe G4

Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki betonowej:

e kostka betonowa, wibroprasowana, szara 8cm
e podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem cog/3 15cm

podioze gruntowe G4
3.1.5 Rozbiarki.

Przewiduje sie zdjecie humusu z terenu objetego inwestycja, rozbiorke istniejacej
nawierzchni z trylinki, kostki betonowej i ptytek chodnikowych 50x50 cm wraz z
kraweznikami i obrzezami betonowymi.

4 Branza teletechniczna.

Projekt przebudowy i zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z projektem
przebudowy ulicy Swierkowej w miejscowosci teiyce, Gmina Wejherowo zostat wykonany w
oparciu o0 mapy do celow projektowych w skali 1:500 i uzgodnienia z uzytkownikami sieci,
wizje projektanta w terenie oraz zgodnie z wymaganiami polskich norm branzowych i
zaktadowych TP S.A. Uzgodnienie stanowi zatgcznik do opracowania.

Oznaczenie ~ Opis projektowanej sieci telekomunikacyjnej  Diugosé¢
kolizjiee |l e e R e el B s ety

o) e e - [m/szt]
Rys 2.1 W celu usuniecia kolizji sieci teletechnicznej nalezy: Studnia SKR-1 — 3 szt.

1. Wybudowac¢ studnie kablowe SKR-1 zgodnie z
projektem.

2. Wybudowac odcinki kanalizacji kablowej 1 otworowej
z rur HDPE fi 110/6,3

3. Przebudowac punkt dostepowy zgodnie z projektem.

4. Catos¢ prac wykona¢ po uzyskaniu zgody i pod
nadzorem gestora sieci.

Kanalizacja kablowa
1 otworowa —46m
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5 Zestawienie powierzchni: drég, parkingow, placéw i chodnikdw,

powierzchni biologicznie czynnej, powierzchni innych czesci terenu
niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego

taczna powierzchnia projektowanego zagospodarowania terenu wynosi okoto 1020 m2.
Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 196 m?.  Decyzja o lokalizacji inwestycji celu
publicznego nie precyzuje minimalnej powierzchni biologicznie czynnej. W ponizszej tabeli
przedstawiono zestawienie projektowanych powierzchni:

Powierzchnia
Lp. Rodzaj nawierzchni

[m?]

1 |Nawierzchnia jezdni i zjazdow z kostki betonowej 655

2 |Nawierzchnia zatoki postojowej z kistki betonowej 45

3 | Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej 79

4 | Pobocza z kruszywa naturalnego 70

5 |Zielen 196
RAZEM: 1020

6 Informacjeidane

6.1 O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Dla przedmiotowej inwestycji wydana zostata decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Teren inwestycji potozony jest w Otulinie Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego. Oraz na terenie
planowanego do ustanowienia obszarze ochrony Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych GZWP-
111. Planowana inwestycja spetnia wymagania ochrony wéd zawartych w dziale Il ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo Wodne.

Zamierzenie budowlane zgodne jest z zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

6.2 Informacja czy dziatka lub teren jest wpisany do rejestru zabytkéw lub czy teren potozony
jest na obszarze ochrony konserwatorskiej

Tere inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie jest objety ochrong konserwatorska.
6.3 Okreslenie wplywu eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego.

Z uwagi na znaczng odlegtos¢ od terenow eksploatacji gorniczej nie przewiduje sie wptywu
eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego.

6.4 O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagroien dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

Z uwagi na charakter projektowanego obiektu budowlanego nie przewiduje sie zagrozen dla
érodoWiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw projektowanego obiektu budowlanego w trakcie
realizacji i eksploatacji w normalnych warunkach uzytkowania. Inwestycja nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé¢ na Srodowisko, wiec uzyskanie decyzji
srodowiskowej nie jest wymagane.

6.5 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpoziarowe;.

Nie dotyczy.
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6.6 Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru |stqpnqa kéﬁ‘lb[]}(d{\,hlﬁma oblekty
budowlanego lub robét budowlanych. P TER10-62

Projektowana przebudowa ul.Swierkowe]j w tezycach zapewni poprawng komunikacje pojazdéw i
pieszych od Alei Parku Krajobrazowego do posesji zlokalizowanych przy ul.Swierkowej.

7 Urzadzenia towarzyszace

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robdét budowlanych) na jakiekolwiek
instalacje nalezy je traktowac¢ jako czynne. Roboty budowlane w sasiedztwie urzadzen
podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych
sieci podziemnych. Prace ziemne w miejscach zblizen do istniejgcej sieci nalezy wykonywac
recznie.

8 Obszar oddziatywania obiektow budowlanych

Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie w dziatkach nr 8/2, 9/18, 9/20 - obreb tezyce,
jednostka ewidencyjna 221510_2 Wejherowo.

Realizacja przedmiotowe] inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tacznosci
przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa
negatywnie na dostep do Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Rozwigzania techniczne oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Przepisy na podstawie, ktorych okreslono obszar oddziatywania obiektu:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r.

poz. 88) —art. 3 pkt 20); Art. 5. Ust.1 pkt 9; Art. 20 ust.1 pkt 1c);

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2022 r. poz.

1225) - §101 pkt.1; §1393;§177

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) — §14 pkt 2; §15; §29

Opis sporzadzit:
mgr inz. Adam Stypik

]

Strona: 7



Qbnp

Starostwo Powiatowe w Waihero
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84-200 Wgiper Y I Budownictwa

REQ. 190p864 14 g ta g L

9% OSWIADCZENIE
Ja nizej podpisany os$wiadczam, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane ( Dz. U. z 2020r., poz. 1333.), projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia

budowlanego pn:

PRZEBUDOWA ULICY SWIERKOWE) W M.LEZYCE.

Inwestycja zlokalizowana na dziatkach:
8/2, 9/18, 9/20 - obreb tezyce, jednostka ewidencyjna 221510_2 Wejherowo

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SO mgr inz. Adam Stypik
) upr. POM/0294/PO0D/11 spec. drogowa \
o Tt ek e =T ¥ 7

mgr inz. Tomasz Slusarz
upr. POM/0094/POOD/12 spec. drogowa

Branza drogowa
Sprawdzajacy

e P s
e Bkeaie mgr inz. Tomasz Urbanski ///%

upr. DT-WBT/02360/02/U spec. teletechniczna
mgr inz. Grzegorz Tyda 2 7
upr. 1751/99/U spec. teletechniczna /7 =

Branza teletechniczna
Sprawdzajacy

Gdansk, pazdziernik 2023
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Starostwo Powiatowe w Wei
stwo. itowe jherowie
DROGADO Wydzial Budownictwa i Nieruchomosci

Referat Architektury | Budownictwa

: — 84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4
10 KOple uprawnien Reg. 191686414, NIp 588483-1}0—-65‘

WA
POMORSKA OKHI’:’,G‘O
\ZBA INZYRIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdaask, ul. Swigtojunaka 43/44
) Tel. 58-324-89-?7 . |

Fax 58-301-4 4-98 Gdaﬁsk} it gmdma ot

syg. akt 403/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust,] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna _
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan ADAM STYPIK
magister inzynier
urodzony dnia 24.03.1983 r. w Nidzicy

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0294/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od wuzasadnienia decyzji. Szczegdlowy =zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna czesé.

ZA ZGODNOSC
1 Z ORYGINALEM
Adam Stypik
upr. nr POM/0294/PO0D/11

Ny
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Starostwo Powiatowe w Wejherowie
WydsdalSudawniot Nieruchomose
Referat Architektury | Budownictwa
84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4
Reg. 191686414, NIP 588-183-10-62

Pan Adam Stypik upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 wust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnodci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregaavej Komisji Kwalifikacyjnej
<

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji lifikacyjnej

Otrzymujy:

1.Pan Adam Stypik

80-394 Gdansk, ul. Kolobrzeska 50g/15
2.0krggowa Rada [zby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa

5 ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM
Adam Stypik
upr. nr POM/0294/POOD/11
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust, 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan TOMASZ SLUSARZ
magister inzynier
urodzony dnia 12.06.1983 r. w Ostrolece

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
- numer ewidencyjny:qPOM/0094/POOD/12

do projektowania bez ograniczei
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zqdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgsc.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
1 Adam Stypik
upr. nr POM/0294/POOD/11

%4
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Pan Tomasz Slusarz upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 wust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoéci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiekiem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustéw;
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzgdzenia, ninigjsze uprawnienia do projektowania
w specjalnoéei drogowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
Iub terenu, w zakresie tej specjalnoscei.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajjcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okregopvej Komisji twaliﬁkacyjnej

gr inz. Leszek Niedostatkiewicz
WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji tfikacyjnej

mgr inz, _Zbigniew Drewnowski

CZLONEK
Okregowej Komigfi \valiﬁkffgjnej

dr in2. Mafek Wesglowski

Otrzymujg:

1.Pan Tomasz Slusarz

81-384 Gdynia, ul. Wiadystawa IV 61/11
2.0krggowa Rada [zby

3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego

T ZA ZGODNOSCE
Z ORYGINALEM
2 Adam Stypik
upr. nr POM/0294/PO0OD/11

<4
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DROGADO Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Wydzial Budownictwa i Nieruchomo
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Datasas A ety + -
SR e mteRiuTY { Blidownictwa
84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4
Reg. 191686414, NIP 588-183-10-62

PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02360/02/U
zdnia 3 lipea 2002 .

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks' postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z poin. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Tomasza Urbanskiego z dnia 19.12.2000 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji

Nadaj¢ Panu Tomaszowi Urbanskiemu
urodzonemu 18.06.1968 r. w Tczewie

uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszgey

w zakresie linii, instalacji i urzqdzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawic ztozonych dokumentow, przez ubiegajacego si¢ o uprawnicnia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwicrdzila, 2¢ spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania
uprawnien we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjng z pozytywnym
wynikiem. Wobec powy#szego nalezalo orzec jak na wstepic. .

Decyzjn jest ostateczna w adniinistracyjnym toku instancji,

Pouczenie

-
Stronie niezadowolonej z decyzji sluzy w terminie 14 dni od dnia jef’ <.
dorgezenia wniosek 0 ponowne rozpatrzenie sprawy (art.127 § 3 {129 ~
§2 Kpa) do Prezesa Urzgdu Regulacji Telekomunikacji i Pdczty; /
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa {0 e
Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktérym mowa w art. iz‘f‘?;g-:{‘
Kpa, stronie preyslugiwaé  bgdzie prawo  wniesienia Sk'éréi T
bezposrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w Wai i‘wj :

w terminie 30 dni od daty dorgezenia tej decyzji ma  podslawi
art. 35 ust. | w zwigzku z art. 34 ust | ustawy z dnia 11 maja 19 e i
Naczelnym Sadzie Administracyjinym - Dz.U. z 1995 r. N(\N:\?f
poz.368 z pozn. zm.).

ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
Adam Stypik

upr. nr POM/0294/POOD/11

4
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GLOWNY INSPEKTOR o s o0 OY
NADZORU BUDOWLANEGO v

IR/INN/GO0/101 /05

ZASWIADCZENIE

na podstawie art. 217 ustawy z doia 14.06.1960 r. - Kodeksu postgpowania administracyjnego (t]. DzU. 2
2000 r. Nr 98, poz. 1071 2z péin.zm.) oraz art. 88 a pkt 3 It ,a" ustawy 2 dnia 07.07.1994 1. - Prawo
budowlane (1. Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 2 péin.zm.) zaswiadcza sig, 2¢

GRZEGORZ TYDA
mgr inzynicr
uprawniony na mocy decyzji nr 1751/99/U
Gléwnego Inspektora Patstwowej Inspekeji Telekomunikacyjnej 1 Pocztowe
2 dnia 16.11.1999 roku, Ldz. GI/DBL/4666/99
do projektowania
w specjalnodciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszacy

w zakresie linii, instalacjt i urzadzed liniowych

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja nr 1123/00/U

Ouwzymuja Skl g e Ll 74 /)/) /M N
1. Pan Grzeporz Tyda N R gl ’ 7 // gl g 2
AL Zwyeigstwa 170/15 i ; ‘7 /S : '
83110 Tezew i A
2. 04 {AMR) Pt '
Ol ans b s sgesd stv 2 b 000 2000 1 o oplsor skarbesset bt ednuliny Be L g B4 e Ne 290, por 2980

nas gaakich shirbonyeh o wiesk pazesapn w A tech aptawy

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
Adam Stypik
upr. nr POM/0294/POOD/11

A8
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11 Kople zaswiadczen

® POLSKA
Il 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-5XL-1M6-39E *

Pan Adam Stypik o numerze ewidencyjnym POM/BD/0127/12

adres zamieszkania ul. Dywizjonu 303 35C/13, 80-462 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-31 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodci prawnej wystarcza ztotenie odwiadezenia weli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowatne z odwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne].

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlaiciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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® POLSKA

§§ I 2 B A
7 INZYNIEROW
%T | BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
POM-ZTE-STT-MYL *

Pan Tomasz $lusarz o numerze ewidencyjnym POM/BD/0268/12

adres zamieszkania ul. Ja$minowy Stok 70/1, 80-177 Gdansk

Jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Intynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zadwiadczenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-19 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoséci prawnej wystarcza zloienie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2, Odwiadczenie woli zlotone w formie elektronicznej jest réwnowatne z odwladczeniem woli zlotonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wladciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.

\/ e
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Zaswladczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-751-18Y-7WZ *

Pan Tomasz Urbariski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0349/05

adres zamieszkania ul.Koscielna 14, 83-113 Turze

Jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i poslada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninle]sze zadwiadczenle jest wazne od 2023-08-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-17 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskief Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

Zgodnle z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawne] wystarcza zlotenie odwiadczenia woli w postaci elektroniczne]j | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie wali zlozone w formie elektronicznej Jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli zloionym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Intynierébw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sle z biurem wilasciwej Okrggowe] lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-9DA-XXW-UGD *

Pan Grzegorz Tyda o numerze ewidencyjnym POM/IE/0412/04

adres zamieszkania Al.Zwycigstwa 17D/15, 83-110 Tczew

Jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;.

Niniejsze zadwiadczenle jest waine od 2023-09-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-01 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

Zgodnle z art. 78 K.c,

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawne] wystarcza zlozenie oswiadezenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli zloZone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na

stronle Polskie] Izby Intynierédw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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budowlanego:

PRZEBUDOWA ULICY SWIERKOWE] W M.LEZYCE.
dz. 8/2,9/18, 9/20 - OBREB tEZYCE

rmz,mﬂ: PLAN ORIENTACYINY
Branza: Skala:
stadium: | Projekt zagospodarowania terenu Podpis: 1:10000
Projektant: | mgr inz. Adam Stypik Data:
Upr. nr: POM/0294/PO0OD/11 10.2023
Spec: drogowa
Sprawdzajacy:| mgr inz. Tomasz Slusarz / Nr rys.
Upr.n: | POM/0094/POOD/12 ( s
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DROGADO Spotka z 0.0. Wydzial Budownictwa i Nieruc

ul. Czyzewskiego 38, 80-336/Gdariskiekiury i Budoy
D R 0 G A D O www.drogado.pl, drogadod@dﬁog\aiatzlpfﬁ[mﬂ Jal:|5J1 ;
tel. 501 07 80 10, tel. 604 479 271,

NIP 584-276-66-33, KRS 0000712622

iherowie
lOMosci
nictwa
Naja 4
-10-62

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

PRZEBUDOWA ULICY SWIERKOWEJ W M. tEZYCE.

INWESTOR:
Gmina Wejherowo
ul. Transportowa 1
84-200 Wejherowo

DZIALKI:
8/2,9/18,9/20 - obreb tezyce, jednostka ewidencyjna 221510_2 Wejherowo

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Kategoria IV — elementy drdg publicznych i kolejowych drdg szynowych, jak: skrzyzowania i wezly,

wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy
Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepfownicze,

wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Ulica Swierkowa w tezycach, Gmina Wejherowo,

RODZAJ OBIEKTU:
Obiekt liniowy

| mgr inz. Adam Stypik | ﬂ
Projektant 1 |
I — Projektant — pr. POM/0294/POOD/11 spec. drogowa ~ [0
& [ —" " mgr inz. Tomasz $lusarz -
} e & i ‘ upr. POM/0094/PO0OD/12 spec. drogowa ) ‘ i _
| — | mgr inz. Tomasz Urbaniski A o
' 7.
. . Projektant | @ DT-WBT/02360/02/U spec. teletechniczna ' A 4
Branza teletechniczna mer - Grzegérz Tyda S G s e
PRIRMEZGINEY upr. 1751/99/U spec. teletechniczna /‘/,;A

GDANSK, PAZDZIERNIK 2023 r.
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PROJEKT PRZEBUDOWY | ZABEZPIECZENIA SIECI TELEKOMUNIKACYINEJ W ZWIAZKU Z PROJEKTEM PRZEBUDOWY
ULICY SWIERKOWE] W MIEJSCOWOSCI tEZYCE, GMINA WEJHEROWO ZOSTAt WYKONANY W OPARCIU O MAPY DO
CELOW PROJEKTOWYCH W SKALI 1:500 | UZGODNIENIA Z UZYTKOWNIKAMI SIECI, WIZJE PROJEKTANTA W TERENIE
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ZALACZNIK DO OPRACOWANIA. ..ottt e ettt et eeitet e e e e e sbeteeeesebab et e ebeeesebbrabeeaeesbaseeeesassseeeeeamssbase e s e beseesamtraeeeee s sarnnares 4
4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO. ..ciiiiieiiiiieiiriiiiieis e seen s s seneeaeeera s s e s eeamn e s aneenns 4
4.1 BRANZADROGOWR: suscvrnissises v s o s o1 o v i s s ik v o o o e A e e e e S e s o o 4
4,2 BRANZA TELETECHNICZNA. 1eieverterernrusssassseseersssssstasssssesssesssasssssssseesssessissesesinsssssssssasssssssseseseeesessssssnsnssssnsassnssnnsrensssnsssnsesss 5
5 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI. ...ttt ettt e et et e e e e e e e e s e eattet et et aneeesasasassssasabeneseeeseesseeaeaesiabababenseeeesseseenbasenenes 5
6 OPINIA GEOTECHNICZNA: wisssunmeiss ivosvasmsin v v s s s s o s s s i i s i s s e e 5

7 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA

SRODOWISKO. <..vucviiiveteeeitecsiessetesetaee e sssse st e st s e et b st st ee s b2 etes s et e es b e s e s e ss st b es s e s e s bbb e b eaen bt s bbbt e en s 6
7.1  ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC | SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH. ..vvvvvveivinnan 6
7.2 EMISIA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH W TYM ZAPACHOW, PYEOWYCH | PEYNNYCH. tovieieieieeeiieieintnrerrseeeeeetieiesesassseeesssnsssnnanssnnns 7
7.3 RODZAJ 1 ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW. «...ceiieieit euitetieaaiarnteeeeseaesseeassnsesaeaeinsesaseas beeeseeeaasssesansnssbesaaabssesaabesbbbeaeesenensas 7
7.4 WiASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISIA DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA
ELEKTRONMAGNETYCZNEGE | (NN CH M O N s s o i e S S O s e e G M S L e g 7
7.5 WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE |
PIEY DD BN B osmrssscossoostaisc oo A A v R0 85 S e N S AR 7
7.6 INFORMACIE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYINEGO. ..civiiieierieieieraiiimimriaeanansnseeaeassennennes 7
7.7  DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEL. 1vvvviererereeieieieiesesersisiaseiesssessessasssnssssssesssssssesessnsasnsnsnsnsnsssssssnsassnsesssnsnnnnns 7
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Spis rysunkow

Rys. 1.1 Przekroj podtuzny skala 1:50/500
Rys. 2.1 Przekroje konstrukcyjne skala1:20
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Wydzial Budownictwa i Nieruchomosci

i Budaumistis
et OWHHGEW

84-200 \

1 Rodzaji kategoria obiektu budowlanego. Reg. 1916861

rowo, ul. 3 Maja 4
14, NIP 688:183210-62

Obiekty budowlane bedgce przedmiotem zamierzenia budowlanego jest obiektem liniowym i
zawiera sie w kategoriach obiektéw budowlanych:
e Kategoria IV — elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak:
skrzyzowania i wezty, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy.
* Kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe,
e Kategoria XXVI — sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe.

2 Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego.

Przedmiotowy obiekt to obiekt ogdlnodostepny, droga gminna wewnetrzna przeznaczona dla
ruchu pojazddw i pieszych. Nowa nawierzchnia poprawi nosnosc¢ i rownos¢ nawierzchni.

3 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
budowlanego.

3.1 Braniadrogowa.

3.1.1 Plan sytuacyjny.

Ulice Swierkowa projektuje sie jako droge gminng wewnetrzna.

Projektowany fragment ulicy Swierkowej zaprojektowano o szerokoéci 5,0 m, nawierzchni z kostki
betonowej i przekroju czesciowo drogowym, a czesciowo poétulicznym. Na odcinkach o przekroju
potulicznym zaprojektowano pobocza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
Skrzyzowanie ulicy Swierkowej z Alejg Parku Krajobrazowego wyokragli¢ tukami kotowymi o
promieniu R=6,0 m

Wzdtuz ogrodzenia dziatki 9/10 zaprojektowano chodnik z kostki betonowej o szerokosci 1,5 m
odsuniety od jezdni ul. Swierkowej. Pop przeciwnej stronie jezdni ul.Swierkowej zaprojektowano
zatoke postojowq z kostki betonowe]j o szerokosci 3,0 m i dtugosci 12,0 m. Istniejace ogrodzenie
przy zatoce postojowej nalezy wyregulowac wysokosciowo na odcinku okoto 16,2 m do rzednych
przy zatoce postojowej (bez zmiany trasy ogrodzenia).

Teren zielony pomiedzy chodnikiem z jezdnig wykona¢ w formie muldy o gtebokosci 30 cm w celu
odebrania wod opadowych z jezdni i chodnika.

Istniejace wtazy i zasuwy wyregulowac do rzednych projektowanych.

3.1.2 Przekrdj podiuiny i poprzeczny.

Jezdnie drogi gminnej zaprojektowano o przekroju poprzecznym jednostronnym o spadku
2%. Pochylenie podtuzne dostosowa¢ do istniejagcego pochylenia terenu oraz istniejacych wjazdow
i wejs¢ na posesje. Pochylenia podtuzne zaprojektowano od spadku min. 0,5%.
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Isthiejgce pod’roze gruntowe zaliczono do grupy nosnosci G4. Istniejace podtoze gruntowe po
korytowaniu zagesci¢ do Ez=min 25 MPa.
Konstrukcje nawierzchni jezdni i zjazdéw wykonac jak dla ruchu KR2, chodniki dla ruchu KR1.

Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdow z kostki betonowej:

e kostka betonowa, wibroprasowana, szara 8cm

e podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm

e podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem cso/3 20cm

¢ podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem klasy C1,5/2 20 cm,

e warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR>=20% 25cm

e podioze gruntowe G4

Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki betonowej:

e kostka betonowa, wibroprasowana, szara 8cm

e podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm
15cm

¢ podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem coo/3
podtoze gruntowe G4

3.2 Brania teletechniczna.

Projekt przebudowy i zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z projektem
przebudowy ulicy Swierkowej w miejscowosci tezyce, Gmina Wejherowo zostat wykonany w
oparciu 0 mapy do celow projektowych w skali 1:500 i uzgodnienia z uzytkownikami sieci,
wizje projektanta w terenie oraz zgodnie z wymaganiami polskich norm branzowych i

zaktadowych TP S.A. Uzgodnienie stanowi zatacznik do opracowania.

Oznaczenie . Opis projektowanej sieci telekomunikacyjnej. Diugosc
(ol o L ' [(mY]
Rys 2.1 W celu usuniecia kolizji sieci teletechnicznej nalezy: Studnia SKR-1 — 3 szt.
1. Wybudowac studnie kablowe SKR-1 zgodnie z
projektem. o
Kanalizacja kablowa
2. Wybudowac¢ odcinki kanalizacji kablowej 1 otworowej I
: 1 otworowa —46m
z rur HDPE fi 110/6,3
3. Przebudowad punkt dostepowy zgodnie z projektem.
4, Cato$¢ prac wykonac¢ po uzyskaniu zgody i pod

nadzorem gestora sieci.

4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

4.1 Branza drogowa.

Parametr techniczny Wielkos¢
Klasa drogi wewnetrzna
Kategoria ruchu KR2
Predkos¢ projektowa 30 km/h
Szerokosc¢ jezdni 50m
Szerokos¢ pobocza 0,5m
Szerokosé chodnika min 1,5m
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4.2 Branza teletechniczna. Referat
84-2(

Podstawowe parametry projektowanej sieci teletechnicznejs. 19

ektury | Budownictwa
owo, ul. 3 Maja 4
14, NIP 588-183-10-62

. kanalizacja kablowa jednootworowa z rur HDPE fi 110/6,3 — 46 mb
o studnie kanalizacyjne typu SKR-1,

5 Zestawienie powierzchni.

tgczna powierzchnia projektowanego zagospodarowania terenu wynosi okoto 1020 m?.
Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 196 m?. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu
publicznego nie precyzuje minimalnej powierzchni biologicznie czynnej. W ponizszej tabeli
przedstawiono zestawienie projektowanych powierzchni:

Powierzchnia
Lp. Rodzaj nawierzchni

[m?]

1 | Nawierzchnia jezdni i zjazdéw z kostki betonowe;j 655

2 | Nawierzchnia zatoki postojowej z kistki betonowe;j 45

3 | Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej 79

4 |Pobocza z kruszywa naturalnego 70

5 |Zielen 196
RAZEM: 1020

6 Opinia geotechniczna.

Obszar badar zlokalizowany jest przy ul. Swierkowej w miejscowosci teiyce. Pod wzgledem
geomorfologicznym teren badan przynalezy do wysoczyzny morenowej. Powierzchnia
geomorfologiczna terenu prac jest $rednio urozmaicona, rzedne wysokosciowe w okolicy badan
zawierajg sie w przedziale 159,3 — 160,2 m n.p.m. Budowe geologiczng tworzg powierzchniowo
antropogeniczne nasypy niekontrolowane (do gtebokosci maksymalnej 1,2 m), ponizej do
gtebokosci rozpoznania nawiercono gtéwnie fluwioglacjalne piaski, miejscowo wystepujg glacjalne
grunty spoiste wyksztatcone jako gliny piaszczyste.

Podziat na warstwy geotechniczne:

Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych wartosciach parametrow
geotechnicznych. Charakterystyczne wartoséci tych parametrow ustalono w oparciu o
przeprowadzone badania polowe, o wyniki badan makroskopowych pobranych préb gruntu,
wynikow badan laboratoryjnych, oraz doswiadczen praktycznych z tego rejonu.

Ponizej podaje sie charakterystyke wydzielonych warstw gruntéw rodzimych:

Warstwa la - obejmuje glacjalne grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne gliny piaszczyste w
stanie miekkoplastycznym ( IL = 0,65 - 0,70).

Warstwa Ib - obejmuje glacjalne grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne gliny piaszczyste oraz
piaski gliniaste w stanie plastycznym ( IL = 0,30 - 0,35).

Warstwa lla - obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako wilgotne i nawodnione piaski drobne
z domieszka piasku pylastego oraz piaski drobne w stanie sredniozageszczonym ( ID: 0,45).
Warstwa Ilb - obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako mato wilgotne piaski drobne, piaski
drobne z domieszky piasku pylastego, piaski srednie oraz piaski srednie z domieszkg piasku
grubego w stanie sredniozageszczonym ( ID = 0,55 - 0,62).

Obiekt budowlany zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

Obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej.
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7.1

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko.

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosé, jakos¢ i sposéb odprowadzania sciekéw oraz
wod opadowych.

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie nawierzchni nadajac im odpowiednie

spadki podtuzne i poprzeczne. Wody opadowe zostang powierzchniowo odprowadzone na tereny
zielone oraz do muldy pomiedzy jezdnia i chodnikiem.

llos¢ wod opadowych:

a) llos¢ wéd opadowych obliczono ze wzoru:

Q=qxWYxFxe@
gdzie:
q — natezenie deszczu miarodajnego 131 [I/s ha]
Y - wspétczynnik sptywu powierzchniowego, przyjeto:
¥=0,8 dla nawierzchni z kostki betonowe]j (ulica, chodnik i dojscia, zjazdy, zatoka
postojowa)
¥=0,1 dla terendw zielonych i poboczy z kruszywa
F — powierzchnia zlewni w hektarach
@ - wspotczynnik opdinienia przyjeto ¢ = 1,0.
Do obliczeri przyjeto deszcz 15 minutowy o prawdopodobieristwie pojawienia sig przecigtnie
raz na 5 lat (p=20%) o natezeniu deszczu g=131[l/s ha]
Zestawienie ilosci wod deszczowych dla wyznaczonej zlewni:

Tabela 1
ul Ozn. " ks iat F rzeczyw. W Fz=Fx\x&
; odzaj zagos owania terenu
Zlewni ) 23805k [ha] % [ha]
© Nawierzchnia z kostki betonowej | 0,077 0,8 1 |0,0616
=
g A T ielone i k
e eren zielon ruszywo
g2 v YWelo,028 01 | 1 o003
5.3 naturalne
Razem 210,18 2 |00646

Qr1 =131 x 0,0646 = 8,46 [I/s]

lloé¢ wod opadowych w czasie trwania deszczu nawalnego:

V= Qr1 x 900s = 8,46 x 900 = 8614 | = 8,614 m3

Objetos$¢ niecki terenowej: Vo=52*0,3=15,6 m?

Projektowana niecka terenowa jest w stanie przeja¢ okoto 1,8 objetosci deszczu

nawalnego. Dodatkowo pod nieckg zaprojektowano warstwe z kruszywa dolomitowego lub
keramzytu co dodatkowo zwieksza rezerwe retencyjna.

Wody opadowe bedg sie rozsgcza¢ do gruntu w projektowanej niecce terenowej.
Czas wchtaniania wod opadowych wynosi:

q=0,5 x ki x fr gdzie:

ki — wspotczynnik filtracji gruntu — przyjeto 1*¥10°

ff — pow wchtaniania — 52 m?

q=0,5x10°x52=0,26 /s

Strona: 6
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2007109}

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym.
Nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode.

7.2 Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych.

W stosunku do stanu istniejgcego nie zostang wprowadzone nowe zanieczyszczenia gazowe,
pytowe i ptynne

7.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadoéw.

Powstate odpady z rozbidrek nalezec¢ beda do grupy 17 wg Rozporzgdzenia Ministra Klimatu
z dnia 2 stycznia 2020 w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2020 poz. 10).

Odpady zaliczone do potencjalnie niebezpiecznych (grupa 17.03 - Mieszanki bitumiczne,
smota i produkty smotowe) nalezy sktadowac w osobnych szczelnych pojemnikach oraz zutylizowac
je po wykonanych robotach. Wykonawca robdt przekaze inwestorowi protokét z utylizacji
odpadow (lub przekazania na sktadowisko).

przewiduje sie wytworzenie nastepujgcych odpaddw :

Grupa Nazwa Przewidywana ilo$é

17.01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i 77,6 m?
remontéw (gruz betonowy)

17 05 Gleba i ziemia (ze zdjecia humusu) 81m?

17 05 Gleba i ziemia (z korytowania) 455 m3

Nadmiar mas ziemnych oraz odpady z terenu inwestycji wywiezie i zutylizuje Wykonawca
rob6t w oparciu o ustawe o odpadach.
Nie przewiduje sie powstania odpadéw potencjalnie niebezpiecznych.

7.4 Wiaéciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakidcen.

W stosunku do stanu istniejagcego nieznacznie wzrosnie poziom hatasu z uwagi na budowe nowej

drogi.

7.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Budowa uktadu drogowego nie spowoduje zmian poziomu ani zanieczyszczenia wéd podziemnych.

W ramach inwestycji przewiduje sie czesciowe zdjecie humusu.

7.6 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego.

Nie dotyczy

7.7 Dane dotyczgce ochrony przeciwpozarowe;j.

Nie dotyczy

Opis sporzadzit:
mgr inz. Adam Stypik

i

7

Strona: 7



Starostwo Powiatowe w Wejherowie

DROGADO

Wydzial Rudownictwa i Nisruchamadéei

Refgrat Architektury i Budownictwa
CANS T Wi, N iiji! 4
8 QSWIADGZENIE,: |

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

Prawo budowlane

zamierzenia budowlanego pn:

( Dz. U. z 2020r., poz. 1333.), projekt architektoniczno - budowlany dla

PRZEBUDOWA ULICY SWIERKOWEJ W M.LEZYCE.

Inwestycja zlokalizowana na dziatkach:
8/2,9/18, 9/20 - obreb tezyce, jednostka ewidencyjna 221510_2 Wejherowo

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

; mgr inz. Adam Stypik //
P ktant |
. rojextan | upr. POM/0294/PO0OD/11 spec. drogowa g ]
Branza drogowa i o e 7
Surawizaie mgr inz. Tomasz Slusarz
- PPrawezaRY | yor. POM/0094/P0O0OD/12 spec. drogowa A~
: mgr inz. Tomasz Urbariski N / /
Projektant , .
_ . rojektan upr. DT-WBT/02360/02/U spec. teletechniczna . /{/ :
Branza teletechniczna — ——
SrssatE mgr inz. Grzegorz Tyda ) /7
P 1A%y upr. 1751/99/U spec. teletechniczna /7ﬂé’l

Gdanisk, pazdziernik 2023
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ZALtACZNIKI
PROJEKTU BUDOWLANEGO

TEMAT OPRACOWANIA:
PRZEBUDOWA ULICY SWIERKOWEJ W M. tEZYCE.

INWESTOR:
Gmina Wejherowo
ul. Transportowa 1
84-200 Wejherowo

DZIALKI:
8/2,9/18, 9/20 - obreb tezyce, jednostka ewidencyjna 221510_2 Wejherowo

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Kategoria IV — elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania i wezly,
wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy
Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Ulica Swierkowa w tezycach, Gmina Wejherowo, 84-200 Wejherowo

RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Obiekt liniowy
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Warunki techniczne — przetozenie sieci telekomunikacyjnej. Orange Polska
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DROGADO Sp.z 0.0.
ul. Czyzewskiego 38
80-336 Gdansk

ul. Ogrodowa 8, 91-062 LédZ
tel.: 503 101 883
www.hurt-orange.pl

kodz, 13 maj 2023 r.

Numer pisma: TTISILU/ET.215-9480/23
Temat: warunki techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z planowang przebudowg ulicy

Swierkowej w m. kezyce.

Szanowni Parstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej przebudowy ulicy Swierkowe] w m. kezyce ( dz. 82, 9/18,
9/20) informujemy, Ze projektowana Inwestycja koliduje z istniejaca doziemng siecia teletechniczng
eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajacego stan istniejacy, opracowaé¢ projekt i wykona¢ przelozenie istniejgeych urzgdzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowana inwestycja, zwracajac szczegdlng uwage na
normatywne odleglosci w zakresie zblizeri | skrzyzowari elementéw uzbrojenia terenu,

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1 Wykonaé przelozenie, poza obreb kolizji z projektowanym ukladem jezdnym istniejgce] infrastruktury
telekomunikacyjne] ( studnie teletechniczne wraz z kablami miedzianymi). Wszystkie prace zwigzane z
infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z péZn. zmianami);

2 W miejscach skrzyzowar: z jezdnia lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé
rura ochronna grubo$cienna przez catg szerokosé jezdni;

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenla jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom $cigania .

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takiej okolicznosei organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do
nakiadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 paZdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Qanga Poiska Spoka Akcyjna z siedziba | adresem w Warsmwie ((2-326) przy AL Jerozoimskich 160, wpisana do Pejestru Przedsigbiored w proviadzonego pri=z Sad Rejorowy diam.st Warszawy
I Wydzial jowege Rajestru pod numaram 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-855; z pokryym w calodcl kapitalem zakiadovym wynoszacym 3.837.072. 4372‘%‘2'\-
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5. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszlo do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

6. Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wilascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

7. Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca
poprzecznych przekopéw Kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczyé | oznakowaé przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
hienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL
Infrastruktura i Serwis Uslug, Obstuga Techniczna Klienta w Gdarisku oraz inspektora nadzoru.

8. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowiazujacymi w budownictwie tacznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

9. Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnicnej i zaakceptowane] podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginalem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze sklada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi, ul.
Ogrodowa 8.

10. Dokumentacja projektowa, bedzie mogla byé zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pemnej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

11. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi
przy ul. Ogrodowa 8 (sprawe prowadzi Elzbieta Tybura tel. 503101883). Przekazane dane nie zwalniaja
projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

12. Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowa¢ po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

*  Telekom Uslugi Sp. z0.0., 80-017 Gdarisk, ul. Trakt $w. Wojciecha 237D, tel. (58) 340 7776, kiora
kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjna stanowigca wlasnos$¢ Orange Polska SA.,
posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujace wysoka jakog¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych

Informujemy, Ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majgcych
bezposredni wplyw na jako$é dostarczanych przez OPL ustug, moze realizowaé¢ wylacznie wskazana
powyzej firma utrzymujaca sie¢ Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego wykonawcy.

Przed przystapieniem do ogloszenia przetargu lub ztoZzeniem zapytania ofertowego inwestor lub wykonawca
powinien zwrdcié sie do wskazanej powyzej firmy utrzymaniowej o szacunkowy koszt niezbedny do
wykonywania prac.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24 miesigcy
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wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie [ub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL
lub z ktérym w tym okresie OPL rozwiazata taka umowe lub odstapita od hiej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan | warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL cbciazy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyplaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takZze innymi karami administracyjnymi.

kgczna wysoko$é roszezerh OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset
tysiecy ziotych polskich.

Inwestor/Wykonawca zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze warunki
techniczne wystapié z wnioskiem o nadzér wiascicielski a formalne przekezanie infrastruktury do
przelozenia nastgpuje z dniem rozpoczecia prac przez Wykonawce.

Formularz zgtoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajdujg si¢ na stronie
.or i (o]

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerencji w
sieé) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowigzany jest do zgloszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych (tryb planowany). W przypadku zgloszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
oplate za nadzér zwiekszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb doraZny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencja w czynna infrastrukture (kable, szafy, stupki,
etc) Kontrahent zobowiazany jest do wystaplenla zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni
poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjne] bedacej wilasnoscia OPL nalezy spetni¢
wymdég znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujacej przebudowe | kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatacznik do
warunkéw technicznych.

Przed zgloszeniem prac do odbioru koficowego nalezy sporzadzié dokumentacie powykonawcza w
formacie PDF oraz przesiaé ja do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni

przed planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia nalezy okaza¢ w trakcie odbioru kericowego
prac.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przelozona infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:

+ komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

+ szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna wprowadzong do zasobéw
geodezyjnych starostwa powiatowego.

* Kkopig decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na czas
robét I/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z ponizszymi
danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosé

b. Ulica/nazwa drogi

c. Rodzaj urzadzenia
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2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

3) Ogdiny plan crientacyjny w skali 1:10000 [ub 1:25000
4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleZznoscl od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzeri infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy
w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzer
infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawieraé¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z blednie podanych informacii
w dokumentaciji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obcigzeniem
inwestora.

Zakoriczone prace zwiazane z przebudowa infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentaciji
powykonawcze] przez Komérke Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta nalezy zglosi¢ do
odbioru przedstawicielowi OPL sprawujacemu nadzor (jezeli nadzér jest w trakcie sprawowania) lub poprzez

formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor, ¢o najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Wynikiem prawidiowego wykonania prac bedzie podpisany protokét odbioru korficowego.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci na podstawie protokolu odbioru do OPL przelozong infrastrukture
telekomunikacyjna oraz przekaze do ZZS potwierdzona przez przedstawiciela OPL na odbiorze
dokumentacje powykonawcza.

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwo$é zmiany zajetodci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwiazku
z prowadzong dziatalnoécia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasdnieciu waznos$ci warunkéw, nalezy wystapié do OPL o ich—prolengate—badZ
wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integralna cze$é warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowiagce zalgeznik
do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw
technicznych zobowiazany jest do zapoznania sie | stosowania Wymagari w trakcie realizacji inwestycji
dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, Zze w obszarze dzialan inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sa przywieszkami Kkoloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliiwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdinych sSrodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadaé aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane s3
do przestrzegania Instrukeji BHP.
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Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowaé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencjg.

Z powazaniem

Elzbieta Tybura

d

Gléw cjalista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zalgcznikl:

1. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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Starostwo Powiatowe w Wolharow
Wydzial Budownictwa i Nierc|

Referat Archit:
84-200 Wejherowo.
Reg. 191686414, NIp

Dodatko% \.fyymagania i informacje Orange Polska S.A.

1. Infrastrukture do przefozenia nalezy projektowac na terenie do ktdrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwoéci i sieé zostanie zaprojektowana na gruntach
oséb trzecich, Inwestor zobowiazany jest zapewni¢ zgode wlasciciela dzialki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowiazany jest réwniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostgpu do przekladanych
urzadzen, W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach osob trzecich beda obciazaly Inwestora;

2. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacjp poziomu istniejace] Iinfrastruktury
telskomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowansj
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istnisjacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokodci w stosunku do projektowansj
niwelety; (oapowiednio wybrac)

3. Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdZn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, o
ktdrym mowa art, 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlans;

4, Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawierac m.in.:

* Informacje o wykonawcy robét — imie i nazwisko oraz numeru telsfonu do kisrownika robot

*  certyfikat jakosci z serii 1ISO 9000 Iub inny réwnowazny dokument wydany przez podmict uprawniony do
kontroli jakosci w zakresle robdt budowlanych- |eéli wykonawca posiada;

= uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

*  harmonogram robdét oraz misjsce prowadzenia prac,

* jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopia
pozwalenia na budows),

* inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.
W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL, do ktdre] kierowany byt wniosek, numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostal
Zarejestrowany.
Po zgloszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrona infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odplatnego odbioru koricowsgo.

5. Informujemy, Zze OPL po przekazaniu infrastruktury do przefozenia moze realizowaé prace wynikajace z
potrzeb utrzymaniowych - zobowiazari wobec Klientéw OPL dotyczacych bezpisczeristwa i jakoéci ustug
oraz dostarczania uslug klientom - skutkujacych moZliwodcia pojawienia sig dodatkowych kabli
w kanalizagji kablowej OPL, ktére nie zostaty wyspecyfikowans w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentacji projektowsj.

6. Oplaty za $wiadczony nadzdr, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie
Z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koricowego jest Protokdét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wlagcicielskiego. Protokot
podpisujg przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokolu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu, Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt jest podstawa naliczenia oplat za sprawowanie odplatnego nadzoru lub odbioru
koricowego.

7. Szczegdly dotyczace prowadzenia nadzordw i odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé
na www.orange.pl/wniosekonadzor.

8. Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowiacej wtasnosé OPL nalezy speinic
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajaca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe fimmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgloszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub
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- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizo»‘\jaﬁbymik
robatami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek o nadzér na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komdrki uzupeinigjac przekazywany
zakres informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robét,

¢. w odpowiedzi na Ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL, do ktdrej kierowany byl wniosek numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupeiniane
duzyimi literami, w sposdb trwaly, pisakiem koloru czamego, Scieralnym) wprowadzajac nastepujace dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komdérkowego do kisrownika robot,

- numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostal zarejestrowany,

e. wykonawca uzupelnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednia szyba od strony kierowey w samochodzie wykonawey znajdujacym
sie na miejscuw/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie

przekazania tablicy.

‘Jj..'?’__
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E Energa-Operator SA Oddzial w Gdarisku
| ner ga Rejon Dystybucjl w Gdyni
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Regon 190275904-00038
NIP 583-000-11-90

Reg. : 19
Wydzial Dokumentacjl En

dnyiire) 5061

ul.Morska 118C, 81-225 Gdynia

operator

Gdynia, 16.06.2023r.

UZGODNIENIE BRANZOWE nr 546/32MMD/2023

Uzgodnienie wystawione wylacznie w formie elektronicznej,

Jednostka projektowa; | DROGADO Sp. z 0. o.; ul. Czyzewsklego 38; 80-336 Gdarisk

Temat projektu: | Projekt przebudowy ulicy.

Adres inwestycji: | Lezyce ul. Swierkowa; obreb ewidencyjny LEZYCE 0009; dzialki nr 8/2, 9/18, 9/20

Zalaczniki: 1. Projekt zagospodarowania terenu - 1 arkusz

1. Uzgodnienie jest waine 3 lata wylacznie z ostemplowanym przez Energa-Operator SA (dalej EOP)
projektem zagospodarowania terenu oraz pod warunkiem spelnienia ponizszych uwag.

2. W projekcle uwzgledni¢ wymagania norm/y:

e PN-EN 50341-2-22:2016-04 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej
1KV - Czesé 2-22: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski {oparte na EN 50341-1:2012),

o PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowletrzne - Projektowanie i budowa - Linie pradu
przemiennego z przewodami roboczymi golymi.

e N SEP-E-003:2006 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie | budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami pelnoizolowanymi oraz z przewodami niepelnoizolowanymi.

e N SEP-E-004:2006 Elektroenergetyczne | sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

3. Wmiejscach skrzyzowar i zblizer do kablowej sieci elektroenergetycznej EOP, prace prowadzi¢ sprzgtem
recznym pod nadzorem sluzb EOP bez uzywania koparek, miotéw pneumatycznych itp.

4, Siet kablowa SN, nn zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi, kosztem i staraniem inwestora
zamierzenia budowlanego/wykonawcy robét budowlanych.

5. W miejscach skrzyzowai | zblizen do napowietrzne] siedi elekiroenergetycznej EOP prace prowadzié przy
uzyciu sprzetu bez wysiegnikéw, pod nadzorem sluzb EOP.

8. Zachowaé minimum 1m (1,5m od slupéw rozkracznych) odleglo$ci projektowanych tras od fundamentéw
slupéw linil napowietrznych SN-15 kV oraz 0,5 m od fundamentéw slupéw linii napowietrznych nn-0,4kV.

7. Roboty budowlane w odleglosciach mniejszych niz:

- 1,0 mod osi sieci kablowych SN-15 kV;
-0,5 mod osi sieci kablowych nn-0,4 kV,
liczonych w kazda strone, musza by¢ prowadzone pod nadzorem sluzb EOP,

8. W planie BIOZ opisat sposéb bezplecznego prowadzenia robdt budowlanych w strefie istniejacych sleci
elektroenergetycznych.

9. Przed rozpoczeclem robdt wykonaé przekopy kontrolne oraz zweryfikowat uzbrojenie na aktualnej mapie
zasadniczej w celu zinwentaryzowania rzeczywistego polozenia istniejacej sieci elektroenergetyczne.

10. Wszystkie napotkane w toku robét budowlanych urzadzenia elektroenergetyczne traktowad jako czynne,
pod napieciem, mogace grozi¢ porazeniem. Nie wyklucza si¢ istnienia niezaewidencjonowanych urzadzen
podziemnych.

11. Koszty naprawy i strat poniesionych przez EOP, ewentualne przeniesienie gwarandji, pokrywa inwestor
zamierzenia budowlanego/wykonawca robét budowlanych.

12. Na 10 dni przed rozpoczeciem robot budowlanych, wykonawca winien zglosi¢ pisemnie do EOP Rejon
Dystrybudfi w Gdyni Dziaf Zarzadzania Eksploatacfa ul. Morska 118C, 81-225 Gdynia, ich rozpoczecie.

13. Zmiana zagospodarowania w pasie eksploatacyjnym lini SN, nn wymaga ponownego uzgodnienia.

14. Lokalizacja zlaczy kablowo-pomiarowych nn, majacych zasili¢ posesje zostanie uzgodniona odrgbnie, na
etapie opracowywania dokumentacji projektowej przylacza elekiroenergetycznego na podstawie
podpisanej wczednlej umowy o przylaczenie do sied elekiroenergetycznej. Przedsigbiorstwo
energetyczne nie ponosi odpowiedzialno$ci w przypadku zmiany lokalizacii projektowanych zlaczy nn.

ENERGA-CPERATOR SA Sad Rejonowy Garisk-Péinos

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk VIl Wydzial Gospodarczy KRS

Oddzial w Gdafisku KRS 0000033455

ul. Marynarki Polskig 130, 80-557 Gdafisk

odansk@energa-operalor.pl nrkonta: 29 1240 6292 1111 00106661 1766
www_energa-operator pl Kapilat zakladowy/wplacony 1356 110400 2
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Ol S ta'i‘dété Wejherowski Wejherowo, 23 czerwca 2023 r.
¢ ul 3 Majad
84-200 Wejherowo

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACY]JNE] NR GD.6630.875.2023

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomocy $rodkow komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Wejherowie

Przedmiot narady koordynacyjnej
sieci uzbrojenia terenu, niebedace przylaczami  telekomunikacyjna
ul.Swierkowa w Eezycach, dziatki nr 8/2, 9/18, 9/20 - obreb

Lolseizagracabiskin Lezyce, jednostka ewidencyjna 221510_2 Wejherowo
Lista Jednostka ew. Obreb ew. Numery dziatek ewidencyjnych
dzialek ewidencyjnych Wejherowo Leiyce 9/18

Adam Stypik reprezentujacy(a) podmiot
Whioskodawca DROGADQO Sp. z 0.0, NIP: 5842766633
Czyzewskiego 38, 80-336 Gdansk

Inwestor Gmina Wejherowo, ul.Transportowa 1, 84-200 Wejherowo
Rrojeitany nmﬂeﬁp‘?gme?afy%kwozgmoowu

Czlonkowie zespolu mgr inz Tomasz Urbanski, upr nr DT-WBT/02360/02/U w spec.
projektowego teletechnicznej

Data wplywu wniosku 15 czerwca 2023 r.

Data rozpoczecia narady 16 czerwca 2023 r.

Data zakoriczenia narady 23 czerwca 2023 r.

Przewodniczaca Agnieszka Gorka

narady koordynacyjnej Starszy Specjalista

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

1 Qznaezenie pedmioty: Podmiot powladomiony o
Orange Polaka Hurt naradzie draga elektroniczng
Stanowiskofuwagi;

Nie wyrazono stanowiska

2 Oznaczenie podmioty; Tmig i nazwisko przedstawiciela
CHOPIN Telewizja Kablowa Sp. z 0.0. Tomasz Schmidtke
Stanowiskofuwagi: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkdw komunikacii elektruniczne)
Oznaczenie podmioty: Imig i nazwisko przedstawiciela

3 [ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w Gdansku Michat Dzienisz
Stanowisko/uwagi: " .
ijekt zaakceptowany z uwagami do rea]izacjl: Udziclt w naradzie 2 wykorzystaniem

srodkow komunikacji elektroniczne)

Uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji w Gdyni,

Oznaczenie pod miotu: Imig | nazwisko przedstawiciela

4 Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Grupa Orlen Lukasz Foltyn
Stanowiskofuwagi: Ud ziat w naredzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany Srodkdw kemunikaci elektronicznej

Imig i nazwisko przedstawiciela

Qangezenie podmioty:
5 |psG Sp.zo.o0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdansku

Jarostaw Sobczynski

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

Ud zial w naredzie z wykorzystaniem
srodkow kemunikacji elektroniczne)

6 Oznaczenie pod miotu:
Urzad Gminy Wejherowo

Imig i nazwisko przedstawiciela

Ryszard Kamin

Strona 122
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DROGADO  Starosty

Stanowiskofuwagi:
Projekt niezaakceptowany z nastepujacymi uwagami:
Uzgodni¢ trasg kanalizacji teletechnicznej z UG Wejherowo jako zarzadca drogi

U ziah o ndedderé 2
srodkow komunikach elektronicznej

rorzystamom

Ozneczenie podmiotu; Imig i nazwisko preedstawicield

7 Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego Hanna Kuczynska
Stanowiske/uwagi: LUidzigl w naradrie r wykorzystaniem
Projekt 1a_akceptu‘my stodkow Aomunikagi elektroniczaej

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Adam Stypik.

pFa!  Zeskanuj kod QR, Z up. Sta-rPStY
aby zlokalizowaé Agnieszka Gorka
wniosek na mapie Starszy Specjah'sta

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 23 czerwca 2023 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, podpisany kwalifikowang
pieczecia elektroniczng organu.

Weryfikagji dokumentu mozna dokonaé na stronie https:/iweryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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URZAD GMINY WEJHEROWO

REFERAT INWESTYCJI | GOSPODARKI KOMUNALNEJ
ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo, Tel: 58 677 97 42

Wejherowo, dnia 16.10.2023r.

L.dzRIGK.7000.15.2023.RK
DROGADO Spotka z o.0.

ul. Czyzewskiego 38
80-336 Gdansk

Dotyczy: wniosku z dnia 26.04.2023r.

W zwigzku z otrzymanym w dniu 02.05.2023r. wnioskiem dotyczacym
uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu ,Przebudowy ulicy Swierkowej w
miejscowosci Lezyce” informujemy , ze Gmina Wejherowo uzgadnia rozwigzanie

projektowe przebudowy ulicy Swierkowej wraz z zatoka.

r]\
-

% ifle{\ﬁﬁmw(sm
|

P
Otrzymujg; C///"
1. Adresat

2, RIGK a/a
Strona: www.ugwejherowo.pl Godziny otwarcia urzedu;
Email: sekretariat@ugwejherowo.pl  poniedziatek - $roda; 7:30-15:30
Telefon: 58 677 97 01 czwartek: 7:30-17:00

piatek: 7:30-14:00
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URZAD GMINY WEJHEROWO

WOJT GMINY WEJHEROWO
ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo

Wejherowo, 29 maja 2023 r,
Rej. nr 6733,1,2023
DECYZJA NR 6733.1,2023
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie

~ art. 104, art. 106 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z pézn, zm.")

— art. 4 ust, 2 pkt 1, art. 50 ust, 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 3 i 4, art. 54 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz, U, z 2023 r,
poz. 977),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.04.2023 r., zlozonego przez Gmine Wejherowo, ktérg
reprezentuje pelnomocnik - Pan Adam Stypik

WOJT GMINY WEJHEROWO
USTALA
lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego ‘
polegajgcej na: przebudowie ulicy Swierkowej wraz z niezbgdng infrastrukturg
na terenie dzialek nr 8/2, 9/18, 9/20 polozenych w E¢zycach w Gminie Wejherowo

1.1. Rodzaj inwestycji

~ przebudowa ulicy Swierkowej wraz z niezbedna infrastruktura.

1.2. Rodzaj zabudowy
— infrastruktura techniczna.

1.3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji

— wskazane na zalgczniku graficznym, obejmujace przedmiotowe dzialki, odpowiednio
w czesei lub w catosei.

2. Ustalenia dotyczace wymagai ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego

2.1. Parametry i wskazZniki ksztaltowania zabudowy takie jak: linie zabudowy, wskaznik
wielkosei powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objetego inwestycja,
gabaryty i wysokos¢ projektowanej zabudowy - nie dotyczy.

' Dz. U. 22023 1. poz. 803

Strona: www.ugwejherowo.pl Godziny otwarcla urzedu: Dni I godziny otwarcia Kasy UG
Emall: sekretariat@ugwejherowo.pl  poniedziatek — $roda: 7:30-15:30  poniedzialek — 10:00 — 14:00
Telefon: 58 677 97 01 czwartek: 7:30-17:00 wtorek — 9:00 - 13:30

pigtek: 7:30-14:00 $roda - 9:00 - 13:30

czwartek — 9:00 — 15:30
pigtek - 9:00 - 12:30
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2.2. Inwestycje nalezy realizowaé w uzgodnieniu z zarzagdeg drég gminnych (RIGK)
i gestorami sieci objetych zamierzeniem, w sposéb zapewniajgcy ograniczenie jej
oddzialywania na $rodowisko.

3. Ustalenia dotyczace ochrony §rodowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu
3.1. Planowana inwestycja nalezy do wymienionych w art. 73 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, Przeprowadza sig jg i wykonuje w sposdb
zapewniajgcy ograniczenie jej oddzialywania na srodowisko.
3.2. Warunki ochrony powietrza, woéd, powierzchni ziemi, przed halasem, przed polami
elektromagnetycznymi zgodnie z wymogami;

o ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska

o ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

s przepiséw wykonawczych do ww. ustaw,
3.3. Teren objety wnioskiem jest potozony na obszarze objgtym ochrong (Otulina
Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego). Obowigzujg przepisy Uchwaly nr 143/VII/11
Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie Tréjmiejskiego
Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Pom, z 2011 r. nr 66, poz. 1458) zmienionej Uchwalg
nr 263/XXIV/16 z dnia 25 lipca 2016 r, (Dz. Urz. Woj. Pom. 2 2016 r., poz, 2946).
Zgodnie z art. 17 ust, 2 pkt 4 ustawy o ochronie przyrody zakazy wynikajace z ww, Uchwaly
nie dotyczg realizacji inwestycji celu publicznego.
3.4. Ewentualne usunigcie drzew lub krzewdw zgodnie z wymogami ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
3.5. Teren objgty wnioskiem lezy na planowanym do ustanowienia obszarze ochrony
Glownego Zbiornika Wdd Podziemnych GZWP - 111; planowana inwestycja winna
zachowa¢ warunki zawarte w dziale 111 Ochrona wéd ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne,

4. Ustalenia_dotyczgce ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspélczesnej

W przypadku natrafienia w trakcie realizacji prac ziemnych na przedmiot, co do ktdrego
istnieje podejrzenie, ze jest on zabytkiem, nalezy zastosowaé si¢ do wymogdw art. 32 ust, 1
ustawy zdnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw iopiece nad zabytkami,
a w szczegdlnosci niezwlocznie zawiadomié o tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
lub, jesli nie jest to mozliwe, Wéjta Gminy.

5. Ustalenia dotyczace obslugi w zakresie komunikacji

Teren inwestycji jest zlokalizowany w pasie drogowym:

- drogi publicznej - Alei Parku Krajobrazowego (bylej drogi kategorii powiatowej nr 1404G)
- drogi wewnetrznej we wilasnosci gminy - ul. Swierkowej,

6. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej
6.1. W miejscach zblizei i skrzyzowail zamierzenia z istniejgcym uzbrojeniem nalezy

zastosowaé odpowiednie rozwigzania zgodne z przepisami szczegdélnymi i normami.
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6.2. Nalezy zachowaé warunki lokalizacji infrastruktury w pasach drogowych drég
publicznych w nawigzaniu do wymogéw ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych,

7. Ustalenie wymagai dotyczgacych ochrony intereséw osdb trzecich
7.1, Nalezy uwzglednié wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo Budowlane dotyczace

poszanowania uzasadnionych intereséw oséb trzecich (art. 5 ust. 1 ust, 9), w tym ochrony
przed pozbawieniem dostepu do drogi publicznej, w szczegolnoscei:
¢ roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy zachowanie istniejgeych
na terenie sieci infrastruktury technicznej,
o przebudowa sieci mozliwa na warunkach ustalonych przez gestoréw tych sieci,
¢ ewentualna zmiana uksztattowania terenu wymaga przeanalizowania przeplywu wéd
opadowych w celu wyeliminowania zalewania terendw sgsiednich.
7.2. Robdt ziemnych nie wolno wykonywaé w taki sposéb, aby grozito to nieruchomo$ciom
sgsiednim utrata oparcia, zgodnie z art. 147 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny.

8. Ustalenia wynikajace z przepiséw odrebnych
8.1. Przedmiotowa inwestycja winna by¢ projektowana i realizowana zgodnie z wymaganiami

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane, z normami i z rozporzadzeniami
wykonawezymi do ww. ustawy, w szczegdlnodei z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczqcych drog
publicznych (Dz. U z 2022 r., poz. 1518),

8.2 Przebudowa fragmentu drogi publicznej zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 21 marca
1985 1. o drogach publicznych, oraz przepiséw wykonawczych.

9, Wymagane uzgodnienia
Projekt budowlany nalezy uzgodnié z:

~ zarzgdea drég gminnych (RIGK),

- gestorami sieci wystgpujacych na terenie inwestycji,

- Regionalnym Centrum Informatyki w Gdyni,

- w zaleznodcei od potrzeb ze Starostwem Powiatowym w Wejherowie na Naradzie
Koordynacyjnej uzgadniajacej usytuowanie sieci w terenie

— w zaleznosci od potrzeb z innymi jednostkami, jezeli wynika to z przepiséw
szczegblnych.

UZASADNIENIE

Do Wojta Gminy Wejherowo w dniu 11.04.2023 r. wplyngt wniosek w sprawie
ustalenia lokalizacji przedmiotowej inwestycji. Teren inwestycji nie jest objety miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego.
Z analizy stanu faktycznego i prawnego terenu oraz warunkéw zagospodarowania
wynikajacych z przepisdéw odrebnych, przeprowadzonej zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynika, ze brak jest
przeciwwskazan dla realizacji wnioskowanej inwestycji. Projekt decyzji zostal sporzadzony
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przez osobg spelniajgcg wymog art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003

1 zagospodarowaniu przestrzennym.

Projekt decyzji uzgodniono, zgodme z dyspozycjg art. 53 ust. 4 ww. ustawy z Dyrektorem
Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Gdansku oraz zarzgdcg drég gminnych (RIGK).
Zarzagd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w Wejherowie
w postanowieniu OPD-7322/54/2023 z dnia 10.05.2023 r. wykazal, ze nie jest wiasciwy
w sprawie. W trakcie postgpowania strony nie wniosty uwag.

Wobec powyzszego nalezato orzec jak w sentencji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo do wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Gdansku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30, za posrednictwem
Wéjta Gminy Wejherowo z siedzibg — ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo, w terminie
14 dni od daty jej otrzymania.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotlania. Z dniem dorgczenia tutejszemu organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwotania (przez ostatnia ze stron postepowania) decyzja staje sie ostateczna.
Podmiotowi, ktéry wystapit z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
przystuguje prawo do wniesienia zgdania, o ktérym mowa w art. 51 ust. 2e, ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza wiasnosgei i uprawnien 0séb
trzecich. W przypadku, o ktérym mowa w art. 65 ust, 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tut. organ stwierdzi wygasniecie decyzji.
Realizacja inwestycji winna by¢ poprzedzona stosownym postepowaniem, o ktorym mowa
w Rozdziale 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Postepowanie poprzedzajace
rozpoczecie robdt budowlanych, prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie skarbowe]
(.t. Dz. U. 22022 r., poz. 2142 z pézn. zm.) zwalnia sie z oplaty skarbowej.

Zalgeznik nr 1 : mapa w skali 1:1000 z oznaczeniem terenu inwestycji.

5 O L35
ieczeé imien upowazni
ciis, pie i nd osoby po onej
, do wydawania decyzji
&
Otrzymuja:
1. Inwestor:

-

Gmina Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo, dziatajaca przez pelmomocnika
Pana Adama Stypik, ul. Dywizjonu 303 35C/13, 80-462 Gdansk
2. a/a-RGPN-KL

—

Do wiadomosei:
- Urzad Marszatkowski, Wojewddztwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk (epuap)
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DROGADO

Zal. nr. 2 do decyzji Rej. nr 6733.1.2023
Analiza w post¢powaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego
polegajacej na: przebudowie ulicy Swierkowej wraz z niezbedng infrastrukturg
na terenie dziatek nr 8/2, 9/18, 9/20 polozonych w Le¢zycach w Gminie Wejherowo

w zakresie wskazanym w art. 53 ust. 3, dla obszaru o ktérym mowa w art, 52 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

ANALIZA STANU FAKTYCZNEGO 1 PRAWNEGO TERENU NA KTORYM
PRZEWIDUJE SIE REALIZACJE INWESTYCJI
1. Teren objety wnioskiem
Zakres zamierzenia, w rejonie ul. Swierkowej w Lezycach, obejmuje uzytki drogowe
w zakresie, jak na zalgczniku graficznym:

o dziatke nr 9/20 - wlasno$é Gminy Wejherowo, fragment drogi wewngtrznej we

whasnoéci gminy - ul. Swierkowej,
o czeéé dziatki nr 9/18 - wlasnoéé Gminy Wejherowo, fragment ul. Swierkowej,
e cze$é dziatki nr 8/2 - wg, ewidencji wlasnoéé Powiatu Wejherowskiego, fragment drogi
publicznej kategorii powiatowej nr 1404G - Alei Parku Krajobrazowego.

Z dniem 01.01,2021 r., na mocy uchwaly Rady Powiatu Wejherowskiego nr VI/XIV/226/20
z dnia 08.04,2020 r. oraz Uchwaly Rady Gminy Wejherowo nr XI1X/244/2020 z dnia 16.09.2020
r. doszlo do zamiany odcinkéw drég — ul. Obwodowa zostala zaliczona do drég powiatowych
a odcinek Alei Parku Krajobrazowego przez wie$ Lezyce stal sig¢ droga gminna,
W zakresie terenu inwestycji przebiegajg sieci wod. - kan., elektroenergetyczna, teletechniczna,
W bliskim sgsiedztwie terenu inwestycji zlokalizowane sq dziatki z zabudowg mieszkaniowa
oraz zagrodows,
2. Charakterystyka planowanej inwestycji:

o rodzaj inwestycji — przebudowa ulicy Swierkowej wraz z niezbedng infrastruktura

¢ rodzaj zabudowy — infrastruktura techniczna,
Zamierzenie nie nalezy do przedsiewzigé mogaeych znaczgco oddzialywaé na srodowisko.
Planowana jest przebudowa ul. Swierkowej na odcinku ok, 110 m, W zakresie inwestycji
planowane sg: nawierzchnia z kostki bet., chodnik z kostki bet., pobocze z kruszywa, zielef.
3. Obszar oddzialywania inwestycji: teren objety wnioskiem.
4, Stan planistyczny: teren w zakresie wniosku nie jest objety obowigzujagcym MPZP,
ani obowiazkiem jego sporzadzenia.
W Studium Uwarunkowar i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wejherowo
zatwierdzonym uchwalg Rady Gminy Nr XXXII1/331/2009 z dnia 30 lipca 2009 r., zmienionym
uchwatami Rady Gminy Wejherowo Nr XVII/2102012 zdnia 18 kwietnia 20121,
Nr XXXIV/406/2013 z dnia 30 pazdziernika 2013 r., Nr XXXV/423/2013 z dnia 27 listopada
2013 r., Nr XLVII1/558/2018 z dnia 17 pazdziernika 2018 r. oraz Nr XXXVI11/437/2022 z dnia
26 stycznia 2022 r., przedmiotowy terenu oznaczono jako predysponowany dla rozwoju funkeji
ustugowych i produkeyjnych.

ANALIZA WARUNKOW I ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO
ZABUDOWY WYNIKAJACA Z PRZEPISOW ODREBNYCH

Strona: 23



DROGADO

erowo, ul, ;

o

4,

NIP 588-18

ﬂi‘gliu i .
Preeanalizowano przepisy:

Ustawa z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(tj. Dz. U. 22022 r., poz. 1029 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, o ochronie przyrody
(tj. Dz. U. 22022 r,, poz. 916 z pdin. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(tj. Dz. U z 2022 r.,, poz. 2556 z pézn, zm.,)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(tj. Dz. U, 22022 1., poz. 840)

Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach
(tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 672 z pbin. zm.)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(tj. Dz.U, 2 2022 ., poz. 2625 z pbZn, zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz, U, 22022 r., poz. 1693 z p6in, zm.)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze
(tj. Dz. U, 2 2023 r., poz. 633)

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 602)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(j.t. Dz. U, z 2022 r,, poz. 699 z péin, zm,)

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach
(.t. Dz. U 22022 r. poz, 2519 z p6in. zm,)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 22021 1., poz. 2351 z pdin. zm.)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(tj. Dz. U. 22022 1., poz. 1360 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych

(j.t. Dz. U. 2 2022 r., poz. 2409)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o §rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczeiistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko.

Odnoénie art, 59 ust. 1 - planowana inwestycja nie nalezy do kategorii inwestycji wymienionych
w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczgco oddziatywaé na §rodowisko (Dz. U. 22019 r., poz. 1839 z pdzn. zm).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, o ochronie przyrody.

Teren objety wnioskiem jest polozony na obszarze objgtym ochrong (Otulina Tréjmiejskiego
Parku Krajobrazowego). Obowiazujg przepisy Uchwaly nr 143/VII/11 Sejmiku Wojewodztwa
Pomorskiego zdnia 27 kwietnia 2011 r. wsprawie Trdjmiejskiego Parku Krajobrazowego
(Dz. Urz. Woj. Pom. z 2011 r. nr 66, poz. 1458) zmienionej Uchwatg nr 263/XXIV/16 z dnia
25 lipca 2016 r. (Dz. Urz. Waj. Pom. z 2016 r., poz. 2946).

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie przyrody zakazy wynikajace z ww. Uchwaly nie
dotycza realizacji inwestycji celu publicznego.

Ewentualne usuniecie drzew lub krzewdw zgodnie z wymogami ww. ustawy.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska.

Inwestycja nalezy do wymienionych w art. 73 ust. 1 i 2 ww. ustawy. Inwestycj¢ nalezy
przeprowadzi¢ w sposGb ograniczajacy jej oddzialywanie na srodowisko.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opicce nad zabytkami.
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Nieruchomo$¢ objeta wnioskiem nie lezy na terenie objgtym formami ochrony w oparciu
0 przepisy ww. ustawy.

Ustawa z dnia 28 wrze$nia 1991 r. o lasach.

Nie dotyczy.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Na podstawie map zagrozenia powodziowego i ryzyka powodziowego, ktére zostaty podane do
publicznej wiadomosci 22.10.2020 r. i s dostgpne na Hydroportalu Parstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, nalezy stwierdzi¢, ze teren objety wnioskiem jest
usytuowany poza obszarem szczeg6lnego zagrozenia powodzig.

Ze wzgledu na polozenie inwestycji na planowanym do ustanowienia obszarze ochrony
gléwnego zbiornika wod podziemnych GZWP 111 nalezy uwzgledni¢ warunki zawarte w dziale
111 ochrona wéd ustawy z dnia 20 lipca 2017 r, Prawo wodne.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze.

Teren inwestycji nie nalezy do obszaréw zagrozonych ruchami masowymi ziemi,

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

Nieruchomo$é objeta wnioskiem nie jest polozona w obszarze kolejowym ani w sgsiedztwie
takiego obszaru.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Inwestycje nalezy projektowaé i realizowaé zgodnie z wymaganiami ww, ustawy,
z obowigzujgcymi normami i 2z rozporzgdzeniami wykonawczymi do ww. ustawy,
w szczegdlnodci w sposdb zapewniajgey ochrong uzasadnionych intereséw oséb trzecich (art. 5
ust, 1 pkt 9 ww, ustawy).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Inwestycja zlokalizowana jest czgéciowo w pasie drogowym Alei Parku Krajobrazowego (bylej
drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1404G). W tym zakresic znajdujg zastosowanie
wymogi ww. ustawy. Ponadto inwestycja zlokalizowana jest czgsciowo w pasie drogowym
drogi wewnetrznej we whasnosci gminy — ul, Swierkowej. Planowane jest docelowe przyjecie ul.
Swierkowej w poczet drég publicznych kategorii gminnej. Przedmiotowe zamierzenie umozliwi
ww, regulacje.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Znajduja zastosowanie przepisy dziatu II ww. ustawy — Tres¢ i wykonywanie wlasnodci.
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leinych

Nie dotyczy.

WNIOSKI
Na podstawie przeprowadzonej analizy warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy wynikajgcych z przepiséw odrgbnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na
ktérym przewiduje si¢ realizacje inwestycji, stwierdzono zgodnos¢ zamierzenia z przepisami
odrebnymi.

Zalgeznik graficzny do analizy tozsamy z zatgeznikiem graficznym do decyzji.

Opracowat:
mgr inz. arch. Marcin Fietkiewicz
nr ewidencyjny POIA w Gdansku PO-0129

7""’&!
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84-2 U', I}wayya ]adres obiektu budowlanego.
ul. 3 Maja 4

Reg. 191686414, Nip 588-183-

PRZEBUDOWA UUCY SWIERKOWEJ W M. tEZYCE.

Inwestor.

Gmina Wejherowo
ul. Transportowa 1
84-200 Wejherowo

Projektant — branza drogowa

Informacje BIOZ sporzadzit:

mgr inz. Adam Stypik, uprawnienia budowlane nr POM/0294/PO0D/11

ul. Dywizjonu 303 35C/13, 80-462 Gdansk
Projektant — sieci sanitarne

Informacje BIOZ sporzadzit:

mgr inz. Tomasz Urbanski upr. uprawnienia budowlane nr DT-WBT/02360/02/U

ul. Koscielna 14, 83-113 Turze
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1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego.

e Prace przygotowawcze,

e Roboty ziemne,

e Przebudowa sieci teletechnicznej,

e Budowa jezdni, chodnikow i zjazdéw,

e Budowa i przebudowa skrzyzowan,

¢ Montaz oznakowania pionowego i poziomego,
e Roboty wykoriczeniowe.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

W stanie istniejacym ulica Swierkowa posiada nawierzchnie z trylinki o szerokosci jezdni
okoto 3,0 m. Wazdtuz Alei Parku Krajobrazowego w rejonie skrzyzowania z ul. Swierkowa
zlokalizowany jest chodnik z kostki betonowej, jednak nie ma on kontynuacji w ul. Swierkowej.

W rejonie opracowania wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: siec
wodociggowa, kanalizacja sanitarna i teletechniczna oraz napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna,
osSwietleniowa i teletechniczna.

3. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W rejonie wykonywania prac wystepuje ruch pojazdéw oraz pieszych. Ponadto zagrozenie
moze stwarzac istniejgce uzbrojenie podziemne. W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii
istniejacego uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do poszczegdélnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia
prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpocza¢ od wykonania przekopéw prébnych w
celu zlokalizowania istniejacego uzbrojenia i miejsc wtaczen projektowanych przewoddw do
istniejagcej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagroien oraz miejsce i czas ich wystgapienia.

Zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji robdt to typowe zagrozenia wystgpujace przy
robotach konstrukcyjno-budowlanych, drogowych a takze branzowych:
e Przysypania ziemia:
— Robhoty ziemne.
e Przygniecenie, uderzenie:
—  Prace roztadunkowo - zatadunkowe,
— Prace rozbiorkowe,
— Prace drogowe.
e Poparzenie i porazenie pragdem:
— Prace z elektronarzedziami,
e Potracenie:
— Sprzet zmechanizowany,
— Potracenie przez pojazdy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego odpowiednich
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze znajomosci przepisow i zasad
bezpieczenistwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika
w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzi¢
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okresowe szkolenla wtym zakresie.

at Arc “‘":Swzlf‘olénie pfacowmka przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku

R iJ pqcﬁecta przez-niego’pracy na tym samym stanowisku pracy, ktore zajmowat u danego pracodawcy
bezposrednio przed nawigzaniem z tym pracodawcg kolejnej umowy o prace.

Aby wiasciwie instruowac pracownikow, personel dozorujgcy powinien by¢ przeszkolony.
Szkolenia odbywaja sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Organizacja szkolerh w dziedzinie bhp
wynika z obowigzujgcych przepiséw. Podstawg prawng szczegétowych zasady szkolenia w
dziedzinie BHP jest Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.
(Dz.U.Nr 62 poz.285) i ma dla pracownikow charakter obligatoryjny.

RODZAIJE SZKOLEN:
dla pracodawcy - dla pracownikow
wstepne - okresowe
Nalezy dobra¢ wtasciwe szkolenie w stosunku do stanowiska pracy np.:
Szkolenie podstawowe dla pracodawcéw
Szkolenie podstawowe dla kierujacych pracownikami
Szkolenie podstawowe dla pozostatych stanowisk
Szkolenie okresowe dla pracodawcéow
Szkolenie okresowe dla kierujgcych pracownikami
Szkolenie okresowe dla pozostatych stanowisk
Szkolenie wstepne (instruktaz ogdlny)
SZKOLENIE WSTEPNE OBEJMUIE:
1.  instruktaz ogélny
1.1. obejmuje (przed dopuszczeniem do wykonywania pracy):
° wszystkich nowo zatrudnionych pracownikéw, a takze
° studentdéw i uczniéw odbywajgcych praktyki lub praktyczna nauke zawodu,
1.2. zakres:
° instruktaz ogolny powinien zapozna¢ pracownikow z podstawowymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, zawartymi w kodeksie pracy oraz w regulaminie pracy, a takze z
przepisami i zasadami bhp obowigzujagcymi w danym zaktadzie pracy oraz z zasadami udzielania
pierwszej pomocy.
1.3. prowadzi:
° pracodawca lub
° wyznaczeni przez nich pracownicy, ktérzy posiadajg ukoriczone szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy lub
° pracownicy stuzby bhp — jesli ta stuzba u danego pracodawcy zostata utworzona
1.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:
o potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu ogoélnego
2. instruktaz stanowiskowy
2.1. obejmuje:
° pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach, na ktérych wykonywanie pracy wigze sie z
bezposrednim kontaktem z produkcja i jej kontrolg lub z narazeniem na czynniki niebezpieczne,
szkodliwe czy uciazliwe,
° pracownikow przenoszonych na te stanowiska i zatrudnionych na tych stanowiskach w
przypadku zmiany warunkdow techniczno-organizacyjnych,
° uczniow i studentow odbywajacych praktyki lub praktyczng nauke zawodu.
2.2. zakres:
° instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami czynnikami
niebezpiecznymi, szkodliwymi i ucigzliwymi wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed tymi zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na
danym stanowisku

NoOw s wN e
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2.3. prowadzi: Reg. 1016804 1) 0 Ul 8 Maja’ 4
° wyznaczona przez pracodawce osoba kierujgca pracownikami, ktéra blc')s‘iéiaé""blcli'ﬁbwiednie
kwalifikacje i do$wiadczenie zawodowe oraz zostata przeszkolona w zakresie metod prowadzenia
instruktazu.
2.4. dokument potwierdzajacy odbycie szkolenia: :
o sprawdzian wiadomosci i umiejetnosci z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami
bezpieczenistwa i higieny pracy,
o potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu stanowiskowego
3. szkolenie podstawowe
.1. obejmuje:
pracodawcow,
osoby kierujgce pracownikami,
pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
pracownikéw inzynieryjno-technicznych
pracownikéw, ktérych charakter pracy wigze sie z narazeniem na czynniki niebezpieczne,
szkodliwe i uciazliwe lub z odpowiedzialnoscig z zakresu bhp.
3.2. zakres:
° powinno zapewni¢ pracownikom wiedze i umiejetnosci niezbedne do wykonywania lub
organizowania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
3.3. prowadzi:
° pracodawcy
° jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp
3.4. dokument potwierdzajacy odbycie szkolenia:
o egzamin sprawdzajacy
o zaswiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia
Zasadg ogolng jest, ze szkolenie podstawowe powinno byé przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku. Jednak na robotniczych
stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia
wypadkowe (wykaz takich stanowisk okresla pracodawca), szkolenie podstawowe powinno by¢
przeprowadzone przed rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach.
SZKOLENIE OKRESOWE:
1.  Szkolenie okresowe obejmuje osoby objete szkoleniem podstawowym
2. Zakres:
2.1. aktualizacja i ugruntowanie wiadomosci oraz umiejetnosci pracownikéw w dziedzinie bhp
nabytych w czasie szkolenia wstepnego, a takie zaznajomienie ich z nowymi rozwigzaniami
techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie
3.  kto prowadzi:
3.1. pracodawcy
3.2. jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp
4.  dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:
4.1. egzamin sprawdzajacy
4.2. zaswiadczenie ukoriczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach:
robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie instruktazu)
nie rzadziej niz raz na 3 lata,
gdzie wystepujg szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz wypadkowe
nie rzadziej niz raz w roku.
3. pozostali - nie rzadziej niz raz na 6 lat.
Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy poza znajomoscig zasad bezpiecznej pracy
jest réwniez posiadanie dodatkowych uprawnien kwalifikacyjnych, ktére moga dotyczyc
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pracownikéwo,
klerpr\fi\{c,)'/ {nglzﬁé:ﬂg:zdniowego z napedem silnikowym. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, ze

.‘-igfifddnionych na stanowiskach: elektryka, obstugi urzadzen diwignicowych,

niektére z wymienionych uprawnien muszg by¢ okresowo aktualizowane, np. uprawnienia w
zakresie obstugi, konserwacji i napraw urzadzen oraz instalacji energetycznych - co 5 lat.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

18

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez
roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia
zwigzane z wykonywang praca powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej.
Zastosowanie urzadzen ochronnych w postaci oston lub takich urzadzen, ktére spetniajg
kilka funkcji np. zapobiegajg dostepowi do stref niebezpiecznych, powstrzymujg ruch
elementow niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie sie w strefie niebezpiecznej, nie
pozwalajg na wiaczenie ruchu elementéw niebezpiecznych jesli pracownik znajduje sie w
strefie niebezpiecznej, zapobiegajg naruszeniu normalnych warunkow pracy maszyn i
innych urzadzen technicznych, nie pozwalaja na uaktywnienie innych czynnikéw
niebezpiecznych lub szkodliwych.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej sktadajacej sie z oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia techniczno-
budowlane zezwalajgce na prowadzenie okreslonych roboét i prac budowlanych,
uprawnienia z zakresu bhp itp.

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ.

Kierownik budowy jest zobowigzany do wykonania projektu organizacji ruchu na czas
budowy.

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw.

Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy i
numery telefondw: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku
Policji, najblizszego punktu telefonicznego.

Na budowie powinny zosta¢ odpowiednio wytyczone i oznakowane:

drogi i ciggi komunikacyjne oraz drogi ewakuacyjne, bramy i drogi pozarowe.

Opis sporzadzit:

mgr inz. Adam Stypik W

mgr inz. Tomasz Urbanski 7 //
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GEO - MONITORING

~ ustugi geoinzynieryjne
www.geo-monitoring.pl

Egzemplarz Nr
| Nrarch.: BG/1734/2023 |

I Reda, kwiecien 2023 r.

Rodzaj dokumentacji: OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACJA
BADAK PODLOZA | PROJEKTEM GEOTECHNICZNYM
Zamawiajgcy:
Adam Stypik
Temat: Badania geotechniczne podioza gruntowego dla projektu

przebudowy drogi oraz sieci wodociggowej przy ul.
Swierkowej w miejscowosci Lezyce, gmina Wejherowo,
powiat wejherowski, woj. pomorskie.

Autorzy opracowania:

>
inz. Wojciech Lopka ‘%——g’“
upr. geo. nr VI-441, V-1930, XI1-044/POM

mgr inz. Piotr Szymanski
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:d"éaﬁf& lqeotech;mczne podioza gruntowego dla projektu przebudowy drogi oraz sieci wodociggowej przy ul.
owniciwa | INIETULHL

:‘: Sw;@xﬁgawej W miejscowosci Lezyce, gmina Wejherowo, powiat wejherowski, woj. pomorskie.

84-200 Wejherowo, ul.o vidjd

Reg. 191686414, NIP 588-183-11 Zawartos¢ opracowania

l. Cze¢s$¢ tekstowa

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza

L0 N e e o=

Wstep

Wykaz literatury, opracowan archiwalnych, przepisdw i norm
Potozenie, geologia, geomorfologia i hydrografia terenu

Zakres wykonanych badan

Opis metodyki badan

Warunki wodne

Zestawienie wyprowadzonych wartosci danych geotechnicznych
Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

Whioski geotechniczne

Projekt geotechniczny

= © ® N o

O g5 s S

Wstep

Zatozenia projektowe

Odwodnienie wykopu

Prognoza zmian wtasciwosci podtoza gruntowego w czasie

Okreslenie czesciowych wspétczynnikow bezpieczenstwa do obliczen
geotechnicznych

Okreslenie oddziatywan od gruntu

Model geotechniczny podtoza gruntowego wraz z parametrami obliczeniowymi
Zakres badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakos$ci rob6t ziemnych
Ocena szkodliwosci wody gruntowej na projektowany budynek

Zalecenia dotyczgce monitorowania projektowanego obiektu oraz obiektéw
sasiadujgcych

GEO-MONITORING BG1734/2023 5
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Badania geotechniczne podfoza gruntowego dla projektu przebudowy drogi oraz‘f'sr"e,bi,* ia(édociquwe,(,‘ przy;;uf&:nw
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Swierkowej w miejscowosci tezyce, gmina Wejherowo, powiat wejherowski, woj. pomaorskie:!

Q
aAd.900 iherowo, a3

Caa 400 4060
. NIP 588-183-10-62

Il. Czes¢ graficzna
zat. 1 Mapa dokumentacyjna

zat. 2 Objasnienia symboli i znakow

zat. 3 Metryki otworéw geotechnicznych wg normy PN-EN I1SO 14688-1 oraz PN-86/B-
02480
zat. 4 Metryka sondowania

zat. 5 Przekroj geotechniczny

zal. 6 Tabela parametréw geotechnicznych

GEO-MONITORING BG1734/2023
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Badania geotechniczne podioza gruntowego dla projektu przebudowy drogi oraz sieci wodociggowej przy ul.
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.5 Zamawiajacy

Adam Stypik
1.2. Charakterystyka obiektu oraz podstawa prawna

Niniejszg opinie geotechniczng wykonano w celu rozpoznania warunkéw geotechnicznych
dla projektu przebudowy drogi oraz sieci wodociggowej przy ul. Swierkowej w miejscowosci

tezyce, gmina Wejherowo, powiat wejherowski, woj. pomorskie.

Dokumentacje wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012, ,w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadawiania obiektéw budowlanych” Dziennik Ustaw poz.463.

Inwestycje z uwagi na gtebokosé wykopdw wstepnie zaliczono do Il kategorii geotechnicznej

w prostych warunkach gruntowych.
Ostateczna decyzja w sprawie ustalenia kategorii geotechnicznej nalezy do projektanta.

Niniejsze opracowanie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Geologiczne i Gérnicze.

2. Wykaz literatury, opracowan archiwalnych, przepiséw i norm

Przy sporzadzaniu dokumentacji korzystano z nastepujacych materiatéw:

% Rozporzadzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow

budowlanych” Dziennik Ustaw poz.463

% Polska Norma PN-EN 1990 : 2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji

<+ Polska Norma PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne, zasady
ogolne

< Polska Norma PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne,
rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

* Polska Norma PN-EN ISO 14688-1:2006 - Badania geotechniczne - Oznaczanie |
klasyfikowanie gruntéw -- Czes¢ 1: Oznaczanie i opis

%+ Polska Norma PN-EN ISO 14688-2:2006 - Badania geotechniczne -- Oznaczanie i

klasyfikowanie gruntow -- Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania

Oraz dodatkowo:
% Polska Norma ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie” PN-B-03020:1981

GEO-MONITORING BG1734/2023 4



Badania geotechniczne podfoza gruntowego dla projektu przebudowy drogi:oraz. sieci: wodoc;agowej: przy‘u.'

Swierkowej w miejscowoséci tezyce, gmina Wejherowo, powiat wejherowski, wo,' pomorsk.'e'” CIv

< Polska Norma ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzmhopls gruntow””‘
PN-B-02480 : 1986,

3. Polozenie, geologia i geomorfologia terenu badan

Obszar badan zlokalizowany jest przy ul. Swierkowej w miejscowosci tezyce. Pod
wzgledem geomorfologicznym teren badan  przynalezy do wysoczyzny morenowej.
Powierzchnia geomorfologiczna terenu prac jest $rednio urozmaicona, rzedne
wysokosciowe w okolicy badan zawierajg sie w przedziale 159,3 — 160,2 m n.p.m. Budowe
geologiczng tworzg powierzchniowo antropogeniczne nasypy hiekontrolowane (do
gtebokosci maksymalnej 1,2 m), ponizej do gteboko$ci rozpoznania nawiercono gtéwnie
fluwioglacjalne piaski, miejscowo wystepuja glacjalne grunty spoiste wyksztatcone jako gliny

piaszczyste.
4. Zakres wykonanych badan

4.1. Prace geodezyjne

Zakres badan ustalit Zamawiajgcy, potozenie punktéw badawczych ustalono metodg

ortogonalng, wysokos$ci zmierzono odbiornikiem GPS.

4.2. Prace geotechniczne terenowe

W ramach prac wiertniczych wykonano:
- 2 otwory geotechniczne do gtgbokosci maksymalnej 3,0 m

- 1sondowanie DPL

4.3. Nadzor geotechniczny

Badania terenowe zostaty wykonane pod statym dozorem geotechnicznym mgr inz. Piotra

Szymanskiego i inz. Wojciecha topki.
4.4. Prace kameralne
Po przeanalizowaniu wykonanych prac terenowych, badan laboratoryjnych i zapoznaniu sig

z materiatami archiwalnymi opracowano opinig geotechniczng wraz z dokumentacjg badan

podtoza, ktéra zawiera:

e Mape dokumentacyjna, na ktérej przedstawiono lokalizacje poszczegéinych otworow

wiertniczych

GEO-MONITORING BG1734/2023
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4 Budownictwa | Nieru

ojl i znakow

o1 karty, dokLJmentéchne otworéw wiertniczych

* metryke sondowania

przekréj geotechniczny

tabele parametréw geotechnicznych

opracowanie tekstowe

5. Opis metodyki badan

wiercenia

Otwory geotechniczne wykonano za pomocg swidrow spiralnych o srednicy 100 mm.
Podczas wykonywania odwiertéw pobrano préby gruntu, ktére zbadano makroskopowo
zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 14688-2: 2006.

e sondowania

Sondowania dynamiczne DPL zostaly wykonane zgodnie z procedurag zawartg w normie PN-
EN 1997-2 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne, rozpoznanie i badanie podtoza

gruntowego.

6. Warunki wodne

Na terenie projektowanej inwestycji zanotowano wystepowanie wéd gruntowych jedynie w
formie saczenia w obrebie otworu nr 1.

Dane hydrogeologiczne odnoszg sie do okresu badan tj. kwiecien 2023 r.

7. Zestawienie wyprowadzonych wartosci danych geotechnicznych

Wyprowadzone wartosci danych geotechnicznych zostaty zawarte w zatgczniku nr 6 do

niniejszej dokumentacji - Tabela parametréw geotechnicznych.

8. Charakterystyka warunkow geotechnicznych

Podzial na warstwy geotechniczne:

Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych warto$ciach parametrow

geotechnicznych. Charakterystyczne wartosci tych parametrow ustalono w oparciu o

GEO-MONITORING BG1734/2023
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Swierkowej w miejscowosci tezyce, gmina Wejherowo, powiat wejherowski, woj. pomorskfe Ietwa ,

ich omos
.'i 0\ !]i I\

przeprowadzone badania polowe, o wyniki badan makroskopowych pobranych prob g ntu,
-183-10-62

wynikow badan laboratoryjnych, oraz doswiadczen praktycznych z tego rejonu. 2

Ponizej podaje sie charakterystyke wydzielonych warstw gruntéw rodzimych:

Warstwa la - obejmuje glacjalne grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne gliny piaszczyste

w stanie migkkoplastycznym ( I = 0,65 - 0,70).

Warstwa Ib - obejmuje glacjalne grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne gliny piaszczyste

oraz piaski gliniaste w stanie plastycznym ( I. = 0,30 - 0,35).

Warstwa lla - obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako wilgotne i nawodnione piaski
drobne z domieszka piasku pylastego oraz piaski drobne w stanie $redniozageszczonym ( lo:
0,45).

Warstwa llb - obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako mato wilgotne piaski drobne,
piaski drobne z domieszka piasku pylastego, piaski srednie oraz piaski srednie z domieszkg

piasku grubego w stanie $redniozageszczonym ( Ipo = 0,55 - 0,62).

9. Whnioski geotechniczne

» Na podstawie wykonanych badan stwierdza sie, ze w rejonie projektowanej inwestycji-

wystepujg proste warunki gruntowe (ponizej warstwy nasypow).

= Badania geotechniczne majg charakter punktowy.

» Dane odnos$nie wod gruntowych odnoszg sie do okresu badan, tj. kwiecien (2023 r.)

» Wystepujgce w podtozu grunty spoiste sg bardzo podatne na dziatanie warunkéw
atmosferycznych (zawilgocenie, przemarzanie), ktoére zmniejszajg ich parametry
wytrzymatosciowe, dlatego zaleca sie prowadzi¢ roboty ziemne w sposob nie naruszajgcy
naturalnej struktury tych gruntow, a wykop chroni¢ przed w/w czynnikami.

» Grunty spoiste moga okresowo wykazywa¢ sie obnizonymi parametrami
wytrzymatosciowymi w stosunku do stanu zanotowanego w trakcie badan z uwagi na

uplastycznienie w wyniku obfitych opaddw atmosferycznych.

= Grunty warstw geotechnicznych nr la i Ib sg bardzo wysadzinowe.

Y '.‘:r
e[ne fe owie
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al Raclgwnictwa LNie 105G . . -
f \Gﬁljﬁﬁ}wrarstwy r.la sa matonosne i bardzo $cisliwe.

00 Wejherowo, ul a4

przedmiotowym terenie nie zaobserwowano wystepowania niekorzystnych zjawisk

geodynamicznych.

= Na terenie prowadzonych prac wystepujg $rednio korzystne warunki do odprowadzenia

waéd opadowych do gruntu.

= Dla badanego terenu wg normy PN-81/B-03020, gtebokos$¢ przemarzania gruntu wynosi
h,=1,0m.

GEO-MONITORING BG1734/2023 8



Badania geotechniczne podfoza gruntowego dla projektu przebudowy drogi oraz srecr wodoc.lagowej ,o,rzy1

Swierkowej w migjscowosci tezyce, gmina Wejherowo, powiat wejherowski, wo,r pomorskfe

PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Wstep

Niniejszy projekt geotechniczny wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu ,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012, ,w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych” Dziennik Ustaw poz.463.

Projekt geotechniczny zostat wykonany na podstawie wynikéw badan podtoza dla

przedmiotowej inwestycji, wykonanych w kwietniu 2023 r.

2. Zatozenia projektowe

Zalecenia dotyczgce posadowienia

Posadowienie drogi

Zaleca sie wykonanie posadowienia uprzednim usunieciu warstwy nasypow
niekontrolowanych i zastgpieniu warstwa nasypu budowlanego o wskazniku zaggszczenia
Is>0,98.

W lokalizacjach, w ktorych warstwa nasypu wystepuje do gtebokosci 1,0 m zaleca sig
catkowite usuniecie, w miejscach o wiekszej migzszosci zaleca sie czesciowe usunigcie

(migzszo$¢ warstwy wzmacniajgcej powinna wynosic¢ > 0,5 m).

Do budowy nasypu nalezy uzyé gruntéw mineralnych niespoistych: zwiry, pospotki (grunty
uzyte do zasypu powinny cechowac sie wysokim wskaznikiem réznoziarnistosci). Nasyp
nalezy wykonywac warstwami o migzszosci ok. 30-50 cm kazdorazowo zageszczajgc grunt,
az do osiggniecia zatozonego wskaznika zageszczenia (minimalny wskaznik zageszczenia Is
= 0,98). Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak aby
nie nastapito nadmierne przesuszenie lub zawilgocenie gruntu. Zageszczenie warstwy
nasypu powinno zosta¢ sprawdzone przez geotechnika i potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

Posadowienie wodociggu

GEO-MONITORING BG1734/2023
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f )
wysfe,powanla gru ntow migkkoplastycznych zaleca sie zastosowanie wzmochienia

geosyntetycznego.
3. Odwodnienie wykopu budowlanego

W trakcie badan zanotowano wystepowanie wod gruntowych jedynie w formie pojedynczego

sgczenia.

4. Prognoza zmian wiasciwosci podloza gruntowego w czasie

Po wykonaniu robét ziemnych zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszym projekcie, nie

przewiduje sie pogorszenia wtasciwosci podtoza gruntowego w czasie.

5. Okreslenie cze$ciowych wspéiczynnikéw bezpieczenstwa do obliczen

geotechnicznych

Tab.1 - Czesciowe wspolczynniki bezpieczenstwa dla parametréw geotechnicznych stanu granicznego no$nosci
(GEQ)

Parametr gruntu Symbol | Zestaw
M1 | M2
Kat tarcia wewnetrznego Ylb' 1,0 | 1,25
Spadjnosé efektywna ' 1,0 | 1,25
Ye
Ciezar objetosciowy 'YYl 1,01 1,0

Tab.2 - Czesciowe wspotczynniki do oddzialywan lub efektéw oddziatywan

Oddziatywanie Symbol | Zestaw
Al | A2
Stale Niekorzystne 1351 1,0
YG
Korzystne 10 | 1,0
Zmienne | Niekorzystne 15 |13
Ta
Korzystne 0 0

Xd = Xk/j/m

gdzie:
Xy - parametr geotechniczny obliczeniowy

Xy - parametr geotechniczny charakterystyczny

. GEO-MONITORING BG1734/2023 10
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Vi - czesciowy wspolczynnik bezpieczenstwa et | s If"_:‘

6. Okreslenie oddziatywan od gruntu

Podstawowymi oddziatywaniami geotechnicznymi od gruntu w rozpatrywanym przypadku
sg:
- parcie boczne gruntu w obrebie wykopow

7. Model geotechniczny podfoza gruntowego wraz z parametrami obliczeniowymi
Model geotechniczny podioza gruntowego nalezy przyjac¢ zgodnie z metrykami otworéw
geotechnicznych, z uwagi na odlegtosci migdzy otworami zaleca sig zweryfikowa¢ warunki
gruntowe na etapie budowy (szczegoélnie w zakresie wystepowania i migzszosci gruntow

antropogenicznych i rodzimych gruntéw w stanie miekkoplastycznym).

Tab. 3 — Parametry obliczeniowe

Nr c [kPa] d[°] c, [kPa]
warstwy | M1 M2 M1 M2 M1 | M2
la 8 6 6 5 - -
Ib 23| 18 14 11 -1 -
lla - - 30| 24 -1 -
IIb - - 31 25 -1 -

8. Zakres badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robo6t ziemnych

- Sprawdzenie gruntu w wykopach w miejscach nie objetych badaniami
- Sprawdzenie zageszczenia warstw nasypow budowalnych

- Sprawdzenie modutow odksztatcenia warstwy podbudowy

9. Okreslenie szkodliwosci oddzialywania wéd gruntowych na obiekt budowlany

Nie dotyczy.

GFO-MONITORING BG1734/2023 11
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Badania geotechniczne podioza gruntowego dla projektu przebudowy drogi oraz sieci wodociggowej przy
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udownictwa i Nies

fbﬂZalecema dotyczqce monitorowania projektowanego obiektu oraz obiektéow

] \’f[u I

W przypadku wykopdéw w gruntach niespoistych (stan $redniozageszczony) monitoringiem
nalezy objac obiekty sgsiadujgce w odlegtosci < 0,5 H,, (wg. instrukcji ITB)

Strefa oddziatywania: < 2,0 H,,

W przypadku wykopdw w gruntach spoistych (stan plastyczny) monitoringiem nalezy objgc
obiekty sgsiadujace w odlegtosci < 0,75 H,, (wg. instrukcji ITB)

Strefa oddziatywania: < 2,5 H,,

gdzie: H,, - gtebokos¢ wykopu

ul.

GEO-MONITORING BG1734/2023
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Zalacznik nr 2

it
wlﬁa

L1

KI=700 W e
(NB - nasyp budo

— nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H grunt préchniczny 2%<|,,<5%

Nm namut 5%<|om=<30%

T torf

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

KW
KWg zwietrzelina gliniasta
KR  rumosz

KRg rumosz gliniasty

KO  otoczaki

7 Zwir

zwietrzelina

Zg  zwir gliniasty

Po  pospolka

Pog pospolka gliniasta
Pr  piasek gruby

Ps piasek $redni

Pd  piasek drobny

P piasek pylasty

Pg  piasek gliniasty
IIp  pyt piaszczysty

II pyt
Gp  glina piaszczysta
M glina

GII  glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwigzla
Gz  glina zwigzla

Gllz glina pylasta zwigzla

Ip il piaszczysty

I it

Il il pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST skala twarda SM skata migkka

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIE
OBJETE NORMA

Gb - gleba

Kr — kreda (holocenska)
Gy — gytia

WB - wegicl brunatny
BW - burowggiel

WK — wegiel kamienny

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

+ domieszki

/I przewarstwienia (wkladki)

/  napograniczu

() wnawiasie okreslenia uzupelniajgce
dotyczace: skladu nasypu, rodzaju
gruntow organicznych, petrografii skat.

Ip = 0,50 — stopien zaggszezenia

Ip = 0,20 - stopien plastycznosci

GEO-MONITORING

Symbele geotechniczne gruntdw wg normy
PN-EN ISO 14688-1

GRUNTY NASYPOWE

Mg - Grunty antropogeniczne

(uzupelnienie opisu w nawiasach)

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

Or - Grunty organiczne

(uzupelnienie opisu w nawiasach)

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

Bo glazy

Co glaziki (kamienie)
Gr ZWir

saGr  zwir piaszezysty
grSa  pospolka

FSa  piasek drobny

MSa piasek $redni
CSa  piasek gruby
siGr  Zwir pylasty

cGr
sasiGr zwir pylasto-piaszezysty

zwir ilasty

sisaGGr Zwir piaszczysto-pylasty
grsiSa piasck pylasty ze zwirem
grelSa piasek ilasty ze zwirem
siSa  piasek zapylony

clSa
saCl
saclSi glina pylasta

piasek gliniasty (ilasty)

glina piaszczysta

sasiCl glina ilasta (zwigzta)

Si pyl

clSi  pylilasty =
rd

Cl it s

siCl il pylasty

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

przewarstwienia (wkiadki), grunt
wystepujgey jako przewarstwienie jest
zapisywany za frakc)a glowna wraz z
podkresleniem

Okre$lenie frakeji wystepuje przed
symbolem gruntu, ktérego dotyczy, dla
frakeji dominujgcej zapisywana duza
litera a dla frakeji drugorzgdnej maly

C  frakcja gruba danego gruntu

M frakcja srednia danego gruntu

I frakcja drobna danego gruntu

() w nawiasie okre$lenia uzupelniajace
dotyczace: skladu nasypu, rodzaju

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

OZNACZENIE STANU GRUNTU

@— mickkoplastyczny (mpl)

—@ plastyczny (pl)
+ twardoplastyczny (tpl)
O  polzwarty
@ zwarty

grunty niespoiste:
luzny

..

@ $redniozaggszczony

@ zaggszezony

OZNACZENIE WODY

1.2 nawiercony i ustabilizowany poziom

zwierciadla wéd gruntowych

25

VAVAVAN

IIa

3 Vi,

7N

N

gruntdéw organicznych, petrografii skat.

OZNACZENIE WILGOTNOSCI

grunt suchy su

grunt malowilgotny mw
grunt wilgotny w

grunt mokry m

grunt nawodniony nw

1

1 .

1 grunt nawodniony
1

saczenie wody

INNE OZNACZENIA

— nr warstwy geotechnicznej

— rzut projektowanego obiektu na

przekrdj z numerem (nazwa)

obiektu i ilodcia kondygnacji

— projektowany poziom posadowienia

— podstawowe granice litologiczno-
stratygraficzne oraz geotechniczne

# - linia podziatu geotechnicznego

4 numer wiercenia
S, SR
52,7 rzgdna wiercenia (terenu)

OPROBOWANIE WIERCENIA
probla o naturalnym uziamieniu (NU)
probki o naturalnej strukturze (NNS)
probki o naturalnej wilgotnogci (NW)
probki wody gruntowej (PW)

OZNACZENIE RODZAJU BADAN I
SONDOWAN

penetrometr tloczkowy (PP)
$cinarka obrotowa (TV)

sonda $cinajaca obrotowa (FVT)
badania presjometrem (PMT)

badanie dylatometrem plaskim: DMT
sonda dynamiczna lekka : DPL
sonda dynamiczna $rednia: DPM
sonda dynamiczna cigzka: DPII
sonda cylindryczna: SPT

sonda wkrecana: WST

sonda statyczna: CPT

sonda statyczna z pomiarem ci$nienia wody

w porach gruntu : CPTU
probne obcigzenie ptyta: PLT
badanie plyta statyczna: VSS
badanie plyta dynamiczng: PD
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ul. Sklodowskiej 2
84-230 Rumia

Nr arch. BG/1734/2023

KARTA DOKUMENTACYINA OTWORU WIERTNIC’ZEGO

w' royie

ruchor

we_;herowsk: woyj. pommskae

pmivrgt Ma

Budow “‘: Datawyk
04 2023

Nr otw. 1 rz¢dna Z= 159,7 m npm
=3 2 g OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU
1 e
o 3 g 23 | 8= 8% g E 7 &

2 5 ) [ 13 @ E =
t: | I | 2% |2 g3 | §& - 2 | 25| 24
e g 23 2 gL S i pei 5 El 2'g e gl
5 g b = £3 =7 g s Rodzaj i barwa gruntu g2l 2 = & ¢ = w5
g & = P Z& Es EE| 2 Z | s gz S 2
5 &8 £ 3 S e Sz sk i (=] k] ] gg
A B £ a. ; En‘ ED 2 — o E & =

1 2 a 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N _ I Mg 0,8 Masyp (GpH, H), ¢. szara mw
0.8 ) |
N 1 —— Mg 1,2 0.4 Nasyp (Nm), brunatna mw
LNAAN Pd — Fsa |4 0,5 Piasek drobny, szara m szg 1la
Gp =] saclS1 =2,0 E,i Glina piaszezysta, brazowa w 0‘30- pl b .
saclSi = 0.8 Glina piaszezysta, c. szara w [0,65-0,70 mpl Ia
e SR
P 3 MSa P.0 02 Piasek $redni, szara mw 578 1b
4 —
5 —1
6 —_
7 —
8 —
9 PR—
10
Nr otw. 2 rz¢dna Z= 160,0 m npm
.\>'§< I Mg )< 1,1 Nasyp (PH, H, gruz), brunatna mw
X241 — Ll S N
Pd+Pr __| sisaFSa (7 0,6 Piasek drobny z domieszka piasku pylastego, brazowa mw szg Ila
Pd+Pa | 2 — sisaFSa s 0,6 Piasek drobny z domieszkg piasku pylastego , szara mw szg 11b
:P_G = saclSI =) 02 _Glina piaszezysta, brazowa w 0,30 f—ﬁl | Ib
E 5+E’l‘ csaMSa .7 U, “Piasek sredni z domieszkg piasku grubego, szara mw g 15 o
Pd 3 FSa po 03 Piasek drobny, szara mw s7g 116
4 _—
|
5 —
6 S—
7 RS
[ & —
|
| —
9 —
10

Opracowante: mgr inz. P. Szymariski
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GEO-MONITORING , ,
R . . , KARTA WYNIKOW BADAN SONDA DPL Zal. 4
a3 b0 BumiG, W Nojherowie
|hrl wni ,}"ﬁ? b’\‘ oilichTentar:Badania geotechniczne przy ul. Swierkowej w miejscowosci Leiyce, gmina Wejherowo, powiat Data wyk.
;,Nrar é ot : .. . 04.2023
arat Al rhur‘. uiry 1 OWHICi\-.'r’! wejherowski, waj. pomorskie. :
A A8 A
R748na tereny “l%ﬂ‘é’r‘dné':h e
. %}. ab 36414, NIP 183-10-62 SONDA NR 1 (przy otworze nr 2)
Profil litologiczny Interpretacja
Glgbokosé w |  Obserwacje i .
mppit. wody Liczba uderzen na 10 cm wpgdu sondy (Nw) wg, PN-86/B- | wg PN-EN Wi In
02480 ISO 14688-1
] 1
- 1 N Mg
1] XX
S Pd+Pr sisaFSa 8 0,46
2 — Pd+Px sisaFSa 15 0,58
. Polp i
e s+Pr csavlda
= Pd FSa 19 062
3 ]
4 —1
5 ;
&l
7 —|
s 7-
9 —]
10—
Wytreymisloftna dcinanie 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300
Teeu MPa
Rzgdna terenu: m n.p.m.
SONDA NR 2
Profil litologiczny Interpretacja
Gigbokos¢ w | Obserwacje . i
mpp.t. wody Liczba uderzen na 10 cm wpedu sondy ( Nio) we, PN-86/B- | we. PN-EN i s
02480 1SO 14688-1
1 e
2 ;
i
4 ;
. z
5 —| :
6 — ’ e ]
7 ] !
g —|
g ]
= | H .
10— t - L i
Wyttzymalodt aa Seinasie 0,050 0.100 0,130 0,200 0,230 0300 | Cpracowanie: s, W Lopka

Tee MPa
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