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1 Czesc ogodlna.

1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentac;ji.

Inwestorem jest:

Gmina Wejherowo
ul. Transportowa 1
84-200 Wejherowo

1.2 Podstawa opracowania.
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:

a) formalna umowa,

b) mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376 ze. zm.),

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drdg publicznych. (Dz.U. 2022 poz. 1518.)

f) Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.
682, 553, 967).

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2022 r.
poz. 1225).

1.3 Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem i zakresem zamierzenia budowlanego jest przebudowa fragmentu ulicy Swierkowej
w tezycach. Analizowana droga gminna zlokalizowana jest w wojewdédztwie pomorskim, powiecie
wejherowskim, gminie Wejherowo.

1.4 Rodzaji kategoria obiektu budowlanego.

Obiekt budowlany bedace przedmiotem zamierzenia budowlanego jest obiektem
liniowym i zawiera sie w kategoriach obiektow budowlanych:

e Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe,

e Kategoria IV — elementy drdg publicznych i kolejowych drég szynowych, jak:
skrzyzowania i wezty, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy.

1.5 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Przedmiotowy obiekt to obiekt ogdlnodostepny, droga wewnetrzna przeznaczona dla
ruchu pojazdow. Nowa nawierzchnia poprawi nosnos$¢ nawierzchni.
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2 Czesc techniczna.

2.1 Stanistniejacy.
2.1.1 Parametry techniczne.

W stanie istniejgcym ulica Swierkowa posiada nawierzchnie z trylinki o szerokosci jezdni okoto
3,0 m. Wzdtuz Alei Parku Krajobrazowego w rejonie skrzyzowania z ul. Swierkowa zlokalizowany
jest chodnik z kostki betonowej, jednak nie ma on kontynuacji w ul. Swierkowe;j.

W rejonie opracowania wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: sie¢ wodociggowa,
kanalizacja sanitarna i teletechniczna oraz napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna, oswietleniowa i
teletechniczna.

2.2 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Analizowany odcinek drogi dojazdowej nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
terenu.

2.3 Stan projektowany.
23.1 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
Przyjeto nastepujgce parametry techniczne dla drogi wewnetrznej:

Przyjeto nastepujgce parametry techniczne:

Parametr techniczny Wielkos¢
Klasa drogi wewnetrzna
Kategoria ruchu KR2
Predkos¢ projektowa 30 km/h
Szerokos¢ jezdni 50m
Szerokos¢ pobocza 0,5m
Szerokos$¢ chodnika min 1,5 m
2.3.2 Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego.

Obszar badar zlokalizowany jest przy ul. Swierkowej w miejscowosci tezyce. Pod wzgledem
geomorfologicznym teren badan przynalezy do wysoczyzny morenowej. Powierzchnia
geomorfologiczna terenu prac jest Srednio urozmaicona, rzedne wysokosciowe w okolicy badan
zawierajg sie w przedziale 159,3 — 160,2 m n.p.m. Budowe geologiczng tworzg powierzchniowo
antropogeniczne nasypy niekontrolowane (do gtebokosci maksymalnej 1,2 m), ponizej do
gtebokosci rozpoznania nawiercono gtéwnie fluwioglacjalne piaski, miejscowo wystepuja glacjalne
grunty spoiste wyksztatcone jako gliny piaszczyste.

Podziat na warstwy geotechniczne:

Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych wartosciach parametrow
geotechnicznych. Charakterystyczne wartosci tych parametrow ustalono w oparciu o
przeprowadzone badania polowe, o wyniki badan makroskopowych pobranych préb gruntu,
wynikéw badan laboratoryjnych, oraz doswiadczen praktycznych z tego rejonu.

Ponizej podaje sie charakterystyke wydzielonych warstw gruntéw rodzimych:

Warstwa la - obejmuje glacjalne grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne gliny piaszczyste w
stanie miekkoplastycznym ( IL = 0,65 - 0,70).
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Warstwa Ib - obejmuje glacjalne grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne gliny piaszczyste oraz
piaski gliniaste w stanie plastycznym ( IL=0,30 - 0,35).

Warstwa lla - obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako wilgotne i nawodnione piaski drobne
z domieszka piasku pylastego oraz piaski drobne w stanie sredniozageszczonym ( ID: 0,45).
Warstwa llb - obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako mato wilgotne piaski drobne, piaski
drobne z domieszky piasku pylastego, piaski Srednie oraz piaski srednie z domieszkg piasku
grubego w stanie $Sredniozageszczonym ( ID = 0,55 - 0,62).

Obiekt budowlany zaliczono do | kategorii geotechniczne;.

Obiekt zaliczono do | kategorii geotechniczne;j.

233 Zestawienie powierzchni.

taczna powierzchnia projektowanego zagospodarowania terenu wynosi okoto 1020 m?2,
Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 196 m2. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu
publicznego nie precyzuje minimalnej powierzchni biologicznie czynnej. W ponizszej tabeli
przedstawiono zestawienie projektowanych powierzchni:

Powierzchnia
Lp. Rodzaj nawierzchni
[m?]
1 | Nawierzchnia jezdni i zjazdow z kostki betonowej 655
2 | Nawierzchnia zatoki postojowej z kistki betonowej 45
3 | Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej 79
4 | Pobocza z kruszywa naturalnego 70
5 |Zielen 196
RAZEM: 1020
234 Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkéow terenu,

wystepujace wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane
w miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania
obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref
ochronnych.

Ulice Swierkowa projektuje sie jako droge gminna wewnetrzna.

Projektowany fragment ulicy Swierkowej zaprojektowano o szerokoéci 5,0 m, nawierzchni z kostki
betonowej i przekroju czeSciowo drogowym, a czesciowo poétulicznym. Na odcinkach o przekroju
potulicznym zaprojektowano pobocza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
Skrzyzowanie ulicy Swierkowej z Aleja Parku Krajobrazowego wyokragli¢ tukami kofowymi o
promieniu R=6,0 m

Wzdtuz ogrodzenia dziatki 9/10 zaprojektowano chodnik z kostki betonowej o szerokosci 1,5 m
odsuniety od jezdni ul. Swierkowej. Pop przeciwnej stronie jezdni ul.Swierkowej zaprojektowano
zatoke postojowg z kostki betonowej o szerokosci 3,0 m i dtugosci 12,0 m. Istniejgce ogrodzenie
przy zatoce postojowej nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo na odcinku okoto 16,2 m do rzednych
przy zatoce postojowej (bez zmiany trasy ogrodzenia).

Teren zielony pomiedzy chodnikiem z jezdnig wykona¢ w formie muldy o gtebokosci 30 cm w celu
odebrania wod opadowych z jezdni i chodnika.

Istniejgce wtazy i zasuwy wyregulowac do rzednych projektowanych.
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235 Przekrdj podtuzny i poprzeczny.

Jezdnie drogi gminnej zaprojektowano o przekroju poprzecznym jednostronnym o spadku
2%. Pochylenie podtuzne dostosowac do istniejgcego pochylenia terenu oraz istniejgcych wjazdow
i wejs¢ na posesje. Pochylenia podtuzne zaprojektowano od spadku min. 0,5%.

2.3.6 Rozwigzania konstrukcyjne zamierzenia budowlanego.

Istniejgce podfoze gruntowe zaliczono do grupy nosnosci G4. Istniejgce podfoze gruntowe po
korytowaniu zagesci¢ do E;=min 25 MPa.
Konstrukcje nawierzchni jezdni i zjazdow wykonac jak dla ruchu KR2, chodniki dla ruchu KR1.

Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdoéw z kostki betonowej:

e kostka betonowa, wibroprasowana, szara 8 cm
e podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem coo/3 20 cm
e podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem klasy C1,5/2 20 cm,
* warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR>=20% 25cm

* podfoze gruntowe G4

Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki betonowej:

e kostka betonowa, wibroprasowana, szara 8cm
e podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem coo/3 15 cm

podtoze gruntowe G4
2.3.7 Rozbiorki.

Przewiduje sie zdjecie humusu z terenu objetego inwestycjg, rozbiorke istniejgcej
nawierzchni z trylinki, kostki betonowej i ptytek chodnikowych 50x50 cm wraz z
kraweznikami i obrzezami betonowymi.

2.3.8 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréod
budowlanych.
Nie dotyczy.
239 Podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen i wyposazenia

zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi — w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego Ilub
produkcyjnego.
Nie dotyczy.
2.3.10 Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w
szczegolnosci instalacji i urzagdzen budowlanych.
Nie dotyczy.

2.3.11 Sposdb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, z
sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do
obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielkosci
urzadzen.

Nie dotyczy.
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2.3.12 Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych,
w tym przemystowych i ich zespotow tworzacych cato$é techniczno-uzytkowa, decydujaca
o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wptyw na architekture,
konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem.

Nie dotyczy.

2.3.13 Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej.
Nie dotyczy.

2.3.14 Urzadzenia towarzyszace.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robdt budowlanych) na jakiekolwiek
instalacje nalezy je traktowaé¢ jako czynne. Roboty budowlane w sgsiedztwie urzadzen
podziemnych nalezy prowadzié¢ recznie.

3 Obszar oddziatywania obiektow budowlanych

Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie w dziatkach nr 8/2, 9/18, 9/20 - obreb tezyce,
jednostka ewidencyjna 221510 _2 Wejherowo.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci
przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa
negatywnie na dostep do Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Rozwigzania techniczne oraz sposdb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktdéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Przepisy na podstawie, ktorych okreslono obszar oddziatywania obiektu:

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r.

poz. 88) — art. 3 pkt 20); Art. 5. Ust.1 pkt 9; Art. 20 ust.1 pkt 1c);

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2022 r. poz.

1225) — §101 pkt.1; §139a;§177

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) — §14 pkt 2; §15; §29

Opis sporzadzit:
mgr inz. Adam Stypik




