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1. Wstep

1.1. Zamawiajacy

Adam Stypik
1.2. Charakterystyka obiektu oraz podstawa prawna

Niniejszg opinie geotechniczng wykonano w celu rozpoznania warunkéw geotechnicznych
dla projektu przebudowy drogi oraz sieci wodociggowej przy ul. Swierkowej w miejscowosci

tezyce, gmina Wejherowo, powiat wejherowski, woj. pomorskie.

Dokumentacje wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012, ,w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkéw posadawiania obiektow budowlanych” Dziennik Ustaw poz.463.

Inwestycje z uwagi na gtebokos¢ wykopow wstepnie zaliczono do Il kategorii geotechniczne;j

w prostych warunkach gruntowych.
Ostateczna decyzja w sprawie ustalenia kategorii geotechnicznej nalezy do projektanta.

Niniejsze opracowanie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Geologiczne i Gérnicze.

2. Wykaz literatury, opracowan archiwalnych, przepiséw i norm

Przy sporzgdzaniu dokumentacji korzystano z nastepujgcych materiatow:

+» Rozporzadzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych” Dziennik Ustaw poz.463

++ Polska Norma PN-EN 1990 : 2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukciji

++ Polska Norma PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne, zasady
0golne

++ Polska Norma PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne,
rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

++ Polska Norma PN-EN ISO 14688-1:2006 - Badania geotechniczne - Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntéw -- Czes¢ 1: Oznaczanie i opis

% Polska Norma PN-EN ISO 14688-2:2006 - Badania geotechniczne -- Oznaczanie i

klasyfikowanie gruntow -- Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania

Oraz dodatkowo:
+« Polska Norma ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie” PN-B-03020:1981
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+» Polska Norma ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow”
PN-B-02480 : 1986,

3. Pofozenie, geologia i geomorfologia terenu badan

Obszar badan zlokalizowany jest przy ul. Swierkowej w miejscowosci tezyce. Pod
wzgledem geomorfologicznym teren badan  przynalezy do wysoczyzny morenowe;j.
Powierzchnia geomorfologiczna terenu prac jest Srednio urozmaicona, rzedne
wysokosciowe w okolicy badan zawierajg sie w przedziale 159,3 — 160,2 m n.p.m. Budowe
geologiczng tworzg powierzchniowo antropogeniczne nasypy niekontrolowane (do
gtebokosci maksymalnej 1,2 m), ponizej do gtebokosci rozpoznania nawiercono gtéwnie
fluwioglacjalne piaski, miejscowo wystepujg glacjalne grunty spoiste wyksztatcone jako gliny

piaszczyste.

4. Zakres wykonanych badan

4.1. Prace geodezyjne

Zakres badan ustalit Zamawiajacy, potozenie punktéw badawczych ustalono metodg
ortogonalng, wysokosci zmierzono odbiornikiem GPS.
4.2. Prace geotechniczne terenowe

W ramach prac wiertniczych wykonano:
- 2 otwory geotechniczne do gtebokosci maksymalnej 3,0 m

- 1sondowanie DPL

4.3. Nadzoér geotechniczny

Badania terenowe zostaty wykonane pod statym dozorem geotechnicznym mgr inz. Piotra

Szymanskiego i inz. Wojciecha topki.
4.4. Prace kameralne
Po przeanalizowaniu wykonanych prac terenowych, badan laboratoryjnych i zapoznaniu sie

z materiatami archiwalnymi opracowano opinie geotechniczng wraz z dokumentacjg badan

podtoza, ktéra zawiera:

e Mape dokumentacyjng, na ktorej przedstawiono lokalizacje poszczegdlnych otworéw

wiertniczych
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e objasnienia symboli i znakéw

e karty dokumentacyjne otworow wiertniczych

o metryke sondowania

e przekroj geotechniczny

o tabele parametréw geotechnicznych

e opracowanie tekstowe

5. Opis metodyki badan

wiercenia

Otwory geotechniczne wykonano za pomocg $widrow spiralnych o srednicy 100 mm.
Podczas wykonywania odwiertéw pobrano proby gruntu, ktére zbadano makroskopowo
zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 14688-2: 2006.

e sondowania

Sondowania dynamiczne DPL zostaty wykonane zgodnie z procedurg zawartg w normie PN-
EN 1997-2 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne, rozpoznanie i badanie podtoza

gruntowego.

6. Warunki wodne

Na terenie projektowanej inwestycji zanotowano wystepowanie wdd gruntowych jedynie w
formie sgczenia w obrebie otworu nr 1.

Dane hydrogeologiczne odnoszg sie do okresu badan tj. kwiecien 2023 r.

7. Zestawienie wyprowadzonych wartosci danych geotechnicznych

Wyprowadzone wartosci danych geotechnicznych zostaty zawarte w zatgczniku nr 6 do

niniejszej dokumentacji - Tabela parametréw geotechnicznych.

8. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

Podziat na warstwy geotechniczne:

Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych wartosciach parametréw

geotechnicznych. Charakterystyczne wartosci tych parametréw ustalono w oparciu o
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przeprowadzone badania polowe, o wyniki badan makroskopowych pobranych préb gruntu,

wynikow badan laboratoryjnych, oraz doswiadczen praktycznych z tego rejonu.

Ponizej podaje sie charakterystyke wydzielonych warstw gruntéw rodzimych:

Warstwa la - obejmuje glacjalne grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne gliny piaszczyste

w stanie miekkoplastycznym ( IL = 0,65 - 0,70).

Warstwa Ib - obejmuje glacjalne grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne gliny piaszczyste

oraz piaski gliniaste w stanie plastycznym ( I = 0,30 - 0,35).

Warstwa lla - obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako wilgotne i nawodnione piaski
drobne z domieszkg piasku pylastego oraz piaski drobne w stanie sredniozageszczonym ( Ib:
0,45).

Warstwa llb - obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako mato wilgotne piaski drobne,
piaski drobne z domieszkg piasku pylastego, piaski srednie oraz piaski Srednie z domieszkg

piasku grubego w stanie $redniozageszczonym ( Ib = 0,55 — 0,62).

9. Whnioski geotechniczne

= Na podstawie wykonanych badan stwierdza sie, ze w rejonie projektowanej inwestycji
wystepujg proste warunki gruntowe (ponizej warstwy nasypow).

= Badania geotechniczne majg charakter punktowy.

= Dane odnosnie wod gruntowych odnoszg sie do okresu badan, tj. kwiecien (2023 r.)

= Wystepujgce w podiozu grunty spoiste sg bardzo podatne na dziatanie warunkow
atmosferycznych (zawilgocenie, przemarzanie), ktére zmniejszajg ich parametry
wytrzymatosciowe, dlatego zaleca sie prowadzi¢ roboty ziemne w sposob nie naruszajgcy

naturalnej struktury tych gruntéw, a wykop chroni¢ przed w/w czynnikami.
= Grunty spoiste mogg okresowo wykazywa¢ sie obnizonymi  parametrami
wytrzymatosciowymi w stosunku do stanu zanotowanego w trakcie badan z uwagi na

uplastycznienie w wyniku obfitych opadow atmosferycznych.

= Grunty warstw geotechnicznych nr la i Ib sg bardzo wysadzinowe.
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= Grunty warstwy nr la sg matonosne i bardzo scisliwe.

= Na przedmiotowym terenie nie zaobserwowano wystepowania niekorzystnych zjawisk

geodynamicznych.
= Na terenie prowadzonych prac wystepujg srednio korzystne warunki do odprowadzenia
wod opadowych do gruntu.

= Dla badanego terenu wg normy PN-81/B-03020, gteboko$¢ przemarzania gruntu wynosi
h,=1,0m.

GEO-MONITORING BG1734/2023



Badania geotechniczne podtoza gruntowego dla projektu przebudowy drogi oraz sieci wodociggowej przy ul.

Swierkowej w miejscowosci tezyce, gmina Wejherowo, powiat wejherowski, woj. pomorskie.

PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Wstep

Niniejszy projekt geotechniczny wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu ,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012, ,w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych” Dziennik Ustaw poz.463.

Projekt geotechniczny zostat wykonany na podstawie wynikéw badan podtoza dla

przedmiotowej inwestycji, wykonanych w kwietniu 2023 r.

2. Zatozenia projektowe

Zalecenia dotyczace posadowienia

Posadowienie drogi

Zaleca sie wykonanie posadowienia uprzednim usunieciu warstwy nasypow
niekontrolowanych i zastgpieniu warstwg nasypu budowlanego o wskazniku zageszczenia
Is>0,98.

W lokalizacjach, w ktorych warstwa nasypu wystepuje do gtebokosci 1,0 m zaleca sie
catkowite usuniecie, w miejscach o wiekszej migzszosci zaleca sie cze$ciowe usuniecie

(migzszo$¢ warstwy wzmacniajgcej powinna wynosic¢ > 0,5 m).

Do budowy nasypu nalezy uzy¢ gruntdw mineralnych niespoistych: zwiry, pospofki (grunty
uzyte do zasypu powinny cechowac¢ sie wysokim wskaznikiem réznoziarnistosci). Nasyp
nalezy wykonywac warstwami o migzszosci ok. 30-50 cm kazdorazowo zageszczajgc grunt,
az do osiggniecia zatozonego wskaznika zageszczenia (minimalny wskaznik zageszczenia Is
= 0,98). Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak aby
nie nastgpito nadmierne przesuszenie lub zawilgocenie gruntu. Zageszczenie warstwy
nasypu powinno zosta¢ sprawdzone przez geotechnika i potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

Posadowienie wodociagu

GEO-MONITORING BG1734/2023
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Zaleca sie wykonanie posadowienia bezposredniego na gruntach rodzimych. W miejscach
wystepowania gruntow migekkoplastycznych zaleca sie zastosowanie wzmocnienia

geosyntetycznego.
3. Odwodnienie wykopu budowlanego

W trakcie badan zanotowano wystepowanie wéd gruntowych jedynie w formie pojedynczego

sgczenia.

4. Prognoza zmian wilasciwosci podfoza gruntowego w czasie

Po wykonaniu rob6t ziemnych zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszym projekcie, nie

przewiduje sie pogorszenia wtasciwosci podtoza gruntowego w czasie.

5. Okreslenie czesciowych wspofczynnikéw bezpieczeristwa do obliczen

geotechnicznych

Tab.1 - CzeSciowe wspotczynniki bezpieczenstwa dla parametrow geotechnicznych stanu granicznego nosnosci
(GEO)

Parametr gruntu Symbol Zestaw
M1 | M2
Kat tarcia wewnetrznego ch' 1,0 | 1,25
Spojnos¢ efektywna y ' 1,0 | 1,25
c
Ciezar objetosciowy Y. ' 1,0 1,0
Y

Tab.2 - CzeSciowe wspotczynniki do oddziatywan lub efektow oddziatywan

Oddziatywanie Symbol Zestaw
A1 A2
State Niekorzystne Ya 1,351 1,0
Korzystne 1,0 |1 1,0
Zmienne | Niekorzystne 1,5 11,3
j{e
Korzystne 0 0

Xa=X/Ym

gdzie:
Xy - parametr geotechniczny obliczeniowy

X - parametr geotechniczny charakterystyczny
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¥Ym - czegsciowy wspotczynnik bezpieczenstwa

6. Okreslenie oddziatywan od gruntu

Podstawowymi oddziatywaniami geotechnicznymi od gruntu w rozpatrywanym przypadku
sa:
- parcie boczne gruntu w obrebie wykopow

7. Model geotechniczny podfoza gruntowego wraz z parametrami obliczeniowymi
Model geotechniczny podtoza gruntowego nalezy przyjg¢ zgodnie z metrykami otworow
geotechnicznych, z uwagi na odlegtosci miedzy otworami zaleca sie zweryfikowa¢ warunki
gruntowe na etapie budowy (szczegdlnie w zakresie wystepowania i migzszosci gruntow

antropogenicznych i rodzimych gruntow w stanie miekkoplastycznym).

Tab. 3 — Parametry obliczeniowe

Nr c [kPa] O[] ¢, [kPa]
warstwy | M1 M2 | M1 M2 M1 | M2
la 8 6 6 5 - -
Ib 23 18 14 11 - -
lla - - 30| 24 - -
b - - 31 25 - -

8. Zakres badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakos$ci robot ziemnych

- Sprawdzenie gruntu w wykopach w miejscach nie objetych badaniami
- Sprawdzenie zageszczenia warstw nasypow budowalnych

- Sprawdzenie modutéw odksztatcenia warstwy podbudowy

9. Okreslenie szkodliwosci oddzialywania wod gruntowych na obiekt budowlany

Nie dotyczy.
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10. Zalecenia dotyczace monitorowania projektowanego obiektu oraz obiektow

sgsiadujacych

W przypadku wykopow w gruntach niespoistych (stan sredniozageszczony) monitoringiem
nalezy objg¢ obiekty sgsiadujgce w odlegtosci < 0,5 H,, (wg. instrukcji ITB)

Strefa oddziatywania: < 2,0 H,,

W przypadku wykopdw w gruntach spoistych (stan plastyczny) monitoringiem nalezy objaé
obiekty sgsiadujgce w odlegtosci < 0,75 H,, (wg. instrukcji ITB)

Strefa oddziatywania: < 2,5 H,,

gdzie: H,, - gtebokos¢ wykopu

GEO-MONITORING BG1734/2023 12
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Zalacznik nr 2
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy
PN-86/B02480

GRUNTY NASYPOWE
NB — nasyp budowlany

NN - nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H grunt prochniczny 2%<|um<5%

Nm namut 5%<|om<30%

T torf

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

KW  zwietrzelina

KWg zwietrzelina gliniasta
KR  rumosz

KRg rumosz gliniasty

KO  otoczaki

7 ZWIr

7Zg  zwir gliniasty

Po  pospotka

Pog pospotka gliniasta
Pr  piasek gruby

Ps piasek $redni

Pd  piasek drobny

P piasek pylasty

Pg  piasck gliniasty

Ip pyt piaszczysty

II pyt

Gp  glina piaszczysta

G glina

GII glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwig¢zta
Gz  glina zwigzta

Gllz glina pylasta zwi¢zta

Ip it piaszczysty

1 it
Il il pylasty
GRUNTY SKALISTE

ST skata twarda SM skata migkka

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIE
OBJETE NORMA

Gb - gleba

Kr — kreda (holocenska)
Gy - gytia

WB — wegiel brunatny
BW - burowegiel

WK — wegiel kamienny

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

+ domieszki

/I przewarstwienia (wktadki)

/' na pograniczu

() w nawiasie okreslenia uzupehiajace
dotyczace: sktadu nasypu, rodzaju

gruntéw organicznych, petrografii skat.

Ip = 0,50 — stopien zaggszczenia

I = 0,20 — stopien plastyczno$ci

GEO-MONITORING

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy
PN-EN ISO 14688-1

GRUNTY NASYPOWE

Mg - Grunty antropogeniczne

(uzupehienie opisu w nawiasach)

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

Or - Grunty organiczne

(uzupetnienie opisu w nawiasach)

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

Bo glazy

Co glaziki (kamienie)
Gr ZWir

saGr zwir piaszczysty
grSa  pospotka

FSa  piasek drobny
MSa piasek $redni
CSa  piasek gruby
siGr  zwir pylasty

clGr  zwir ilasty

sasiGr zwir pylasto-piaszczysty
sisaGr zwir piaszczysto-pylasty

grsiSa piasek pylasty ze zwirem

VAVAVAN

OZNACZENIE STANU GRUNTU

@— migkkoplastyczny (mpl)
—@ plastyczny (pl)
+ twardoplastyczny (tpl)
O polzwarty
@ zwarty
grunty niespoiste:
oo luzny

@ Sredniozageszczony

@ zaggszczony

OZNACZENIE WODY
1.2 nawiercony 1 ustabilizowany poziom
zwierciadta wod gruntowych
2.5

grunt nawodniony

saczenie wody

INNE OZNACZENIA
grclSa piasek ilasty ze zwirem
siSa  piasek zapylony 1l ] ]
. .. . a — nr warstwy geotechnicznej
cISa  piasck gliniasty (ilasty) — rzut projektowanego obiektu na
saCl glina piaszczysta 3 VI przekrdj z numerem (nazwa)
—_—

saclSi glina pylasta

sasiCl glina ilasta (zwigzta)

Si pyt

clSi  pylilasty -
AR

Cl it 4

siCl it pylasty

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

przewarstwienia (wktadki), grunt
wystepujacy jako przewarstwienie jest
zapisywany za frakcja gtowng wraz z
podkresleniem

Okreslenie frakcji wystepuje przed
symbolem gruntu, ktorego dotyczy, dla
frakcji dominujacej zapisywana duza
literg a dla frakcji drugorzednej mata
frakcja gruba danego gruntu

frakcja $rednia danego gruntu

frakcja drobna danego gruntu

mZ 0

() wnawiasie okre$lenia uzupehiajace
dotyczace: sktadu nasypu, rodzaju
gruntéw organicznych, petrografii skat.

OZNACZENIE WILGOTNOSCI

grunt suchy su

grunt matowilgotny mw
grunt wilgotny w

grunt mokry m

grunt nawodniony nw

N

NS

-

obiektu i ilo$cig kondygnacji

— projektowany poziom posadowienia

— podstawowe granice litologiczno-
stratygraficzne oraz geotechniczne

_7 - linia podziatu geotechnicznego

4 numer wiercenia
—
52,7 rzgdna wiercenia (terenu)

OPROBOWANIE WIERCENIA
probki o naturalnym uziamieniu (NU)
probki o naturalnej strukturze (NNS)
probki o naturalnej wilgotnosci (NW)
probki wody gruntowej (PW)

OZNACZENIE RODZAJU BADAN 1
SONDOWAN

penetrometr tloczkowy (PP)
Scinarka obrotowa (TV)

sonda $cinajaca obrotowa (FVT)
badania presjometrem (PMT)
badanie dylatometrem ptaskim: DMT
sonda dynamiczna lekka : DPL
sonda dynamiczna $rednia: DPM
sonda dynamiczna cigzka: DPH
sonda cylindryczna: SPT

sonda wkrecana: WST

sonda statyczna: CPT

sonda statyczna z pomiarem ci$nienia wody
w porach gruntu : CPTU

probne obcigzenie ptyta: PLT
badanie plyta statyczna: VSS

badanie ptyta dynamiczna: PD



GEO-MONITORING
ul. Sklodowskicj 2 KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO Zat. 3
84-230 Rumia
Temat:Badania geotechniczne przy ul. Swierkowej w miejscowosci Eezyce, gmina Wejherowo, powiat Data wyk.
Nr arch. BG/1734/2023 wejherowski, woj. pomorskie. 04.2023
Nr otw. 1 rz¢dna Z=159,7 m npm
cbv—
25 ig e OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU
5% 5€ | 9+ 5% o B 7 :
= [~a-] T g = L~ 2 ° 15} S,
2| 2 | fs |ff g | if 5% 25| =2
ol S 22 Sz | 22 g Rodzai i b ah| £ g EE - &
52 - N = = =z g8 odzaj i barwa gruntu gl 2 - B £ 2 =8
- £ 3 g Za E= 2E| 2 = g g2 S5
4 8 w2 g £z %% | & 8 2 =8 gg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N _ 1 Mg 0,8 Nasyp (GpH, H), c. szara mw
0,8
N ] — Mg 12 0.4 Nasyp (Nm), brunatna mw
Pd —  Fsa [, 0,5 Piasek drobny, szara m szg Ila
I Gp—] 2 saclSi —2,0 0,3 Glina piaszczysta, brazowa w 0,30 pl b
Gp _ | saclSi 0.8 Glina piaszczysta, c. szara w 0,65-0,70] mpl Ia
2,8
Ps 3 MSa P.U 0.2 Piasek Sredni, szara mw szg b
4 —
5 —1
6 —
7 —
g —
9 —|
10

Nr otw. 2 rz¢dna Z=160,0 m npm

Z& - Mg 1,1 Nasyp (PH, H, gruz), brunatna mw

1 — L1
Pd+Pn __| sisaFSa L7 0,6 Piasek drobny z domieszka piasku pylastego, bragzowa mw szg Ila
Pd+Pn | 2 —— sisaFSa b1 0,6 Piasek drobny z domieszka piasku pylastego , szara mw szg 1Ib
E _Gp—] _ | saclSi =25 02 Glina piaszczysta, brazowa W 0.30 pl b
Ps+Pr csaMSa |2,7"U; Piasek sredni z domieszka piasku grubego, szara mw SZ8 TIb
Pd 3 FSa B, 03 Piasck drobny, szara mw szg 1Ib
4 —
5 JES—
6 —
7 JES—
8 JES—
9 —
10

Opracowanie: mgr inz. P. Szymanski




GEO-MONITORING

ul. Skiodovwskiej 2 KARTA WYNIKOW BADAN SONDA DPL Zat. 4
84-230 Rumia
Temat:Badania geotechniczne przy ul. Swierkowej w miejscowosci Eezyce, gmina Wejherowo, powiat Data wyk.
Nr arch. BG/1734/2023 R . . . 04.2023
wejherowski, woj. pomorskie. .
Rzgdna terenu: 160,0 m n.p.m. SONDA NR [ (przy otworze nr 2)
Profil litologiczny Interpretacja
Glgboko$¢ w | Obserwacje X |
mp.pt. wody Liczba uderzefi na 10 cm wpedu sondy ( Nio) we, PN.86/B- | we. PN-EN N In
02480 ISO 14688-1
B N >< Mg
- X
| Pd+Pn sisaFSa 8 0,46
2 — Pd-+Pn sisaFSa 15 0.58
— s+Pr csal a
- Pd FSa 19 0,62
3 J—
4 ;
5 ;
6 ;
7 ;
8 ;
9 ;
10—
Wytrzymalosé na Scinanie 0,050 0,100 0.150 0,200 0,250 0,300
Timax MPa
Rzgdna terenu: m n.p.m.
SONDA NR 2
Profil litologiczny Interpretacja
Glgboko$¢ w | Obserwacje X ,
mp.pt. wody Liczba uderzen na 10 cm wpedu sondy ( Nio) wg, PN-86/B- | wg. PN-EN Nio In
02480 ISO 14688-1
1 -
2 ;
3 ;
4 ;
5]
6 ;
7 ;
8 ;
9 ;
10 —]
Wytrzymato$é na Scinanie 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 Opracowanie: inz. W. Lopka
Thimax MPa




162,0 [m n.p.m.]

161,0

160,0

159,0

158,0

157,0

156,0

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY I-I ..

76,6 m

SKALA POZIOMA 1: 500 SKALA PIONOWA 1 :100

pl

mpl

3,0m
Tres¢: L. .
Przekroj geotechniczny I-1
Skala: Sporzadzit: Data:
pozioma: 1: 500 |
pionowa: 1: 100 [Inz. W. Lopka 04.2023 1.




, .
Tabela parametrow geotechnicznych Zat. nr 6
Temat: Badania geotechniczne przy ul. Swierkowej w miejscowosci Lezyce, gmina Wejherowo, powiat wejherowski. BG1580/2022
, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY GEOTECHNICZNE
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE ~ - — —
warto$¢ ustalona na podstawie badan i zaleznosci lokalnych
© | Edometryczny
< 2 stan gruntu | ., . s S éﬁ modut Modut 1o 5
E N o 2 g }8’ .8 Q g N Scisliwodei odksztatcenia % ‘qa_, E L E
E[) g E = £ @ =} S o - +— — £ 55 4 >
@) % Opis E§ symbol gruntu © 5 200 E %% % E § plz?’ot- wtornej p;ﬁ:v;ot- tornego EEE § ?
s = litologiczno-genetyczny |Z % wg PN-86/B-02480 = § = 2 R S @ 4 ! & 22 8 f%
5| E = 28 | &8 25
= 2 A g8 |8 | w | p|c [0 Mo | M | Eo | E | 1| 28
S %L % t/m*| KPa | © MPa| MPa| MPa| MPa| MPa
la |Gp,Pg 0,65-0,70 | 26-28 | 2,00 | 8,0 6,0 5,0 1+/- 0,25
Ib |Gp, Pg//Pd 0,30-0,35(14-16 | 2,15 | 23,0 | 14,0 | 21,0 14+/- 0,25
| lla |Pd, Pd+Prn 045 | 524|185 | - |30,0]| 500 14/ 0.25
Cc’y 1 - Gliny piaszczyste- utwory IIb |Pd+Px, Pd, Ps, >0,55 5-7 | 1,80 - 31,0 | 70,0 1+/- 0,25
1 glacjalne
Ps+Pr

2 - Piaski - utwory fluwioglacjalne




