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Swiatto h 240 - - - 200 -
prze jscia
s 180 - - - 80 -
wymiar ho 250 250 250 94 210 140
otworu
montazowego 5o 580 200 200 9% 2 78
fg::l‘) :v\lgnle parter 1 3 2 - poddasze budynku adaptowanego poddasze budynku adaptowanego
kondygnac jach dach - - - 1 1 3
SUMA 1 3 2 1 1 3
materiat aluminium PCV PCV drewno drewno drewno
odporno$¢ ppoz - - - - - -
izolacy jnos¢ cieplna 0,9 W/(mexK) 0,9 W/(mexK) 0,9 W/(m2xK) 1,0 W/meK 0,9 W/(mexK) 09 W/(m2xK)
wyposazenie f:t?:;t?:y::f:ntowu klamka klamka klamka/pilot
zamek antypaniczny
i , kolor, kolor profili grafitowy RAL 7015 6 kolor dopasowac do istnie jacych okien | kolor dopasowa¢ do potaci dachu
wykoficzenle, kolor, uvog zewnetrzne, samozamykocz, antywtamaniowe, szkto bezpieczne trzyszybove trzyszybowe epdlczym¢ RV 33 0B potacloe, cbrotowe
trzyszybowe trzyszybowe
Uwagi:
1. Przed przystqpieniem do robét budowlanych wykonawca zobowiqzany jest do zapoznania sig¢ ze wszystkimi projektami UWAGA!
branzowymi. - wymlary sprawdzi¢c na budowle
2. Przebieg instalacji na poszczegdlnych kondygnacjach wg projektow wykonawczych odpowiednich branz instalacyjnych. ;ng’;:‘::sigi zniany uzgodnic z
3. Nie odmierza¢ wymiardw z rysunku ani nie uzywa¢ rysunku jako szablonu. - rozpatrywaé tacznie z catym
4. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze, a w razie stwierdzenia niezgodnosci DPﬁJektem ludowlanym |
. . o . wykonawczym
powmdom@ autorskie biuro pEOJektowe. ‘ S - ‘ — okucia | ospzret skonsultowae
9. Szczegdlowy opis materiatdw wykonczeniowych znajduje sig w opisie technicznym. z rzutam archit.
6. Uzyte w niniejszxm 'oproc':owoniu nazwy wtgsne 'materiuk’)w, sprzetow, urzqdz'en, systeméw' i inn'e oraz 'przedstqwione nazwy = —ToroRT : e e
producentéw stanowiq jedynie wzorzec jakosciowy i sq podane w celu okreslenia wymogdw jakosciowych im stawianych. Projektant CKK Architekci mh*mmm“:mm ARCHITEKTURA 1318 Pwyk
dopuszcza stosowanie innych, rownowaznych materialow, sprzetow, urzqdzen, systemdw i innych pod warunkiem zachowania :;- £o.0n dytowa solit ey gk vz o TYTULRYg«T‘:OL ARKA OKIENN ASKALARYSUNKm
tozsamych lub wyzszych parametrdw technicznych. Zamiana materiatow na réwnorzedne o tych samych parametrach ' mm:tmmmmmm 1:100
fizyko—chemicznych i wartosciach uzytkowych wymaga ponadto zqody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta. B B g']f‘;’g"éz;:l'l‘: 87/14 i o COTnar N2 arch. Anna Kré|
7. W pomieszczeniach mokrych wykona¢ izolacje z folii w plynie na szlichcie cementowej z wywinigciem 30cm na Sciang i w tel./fax (058) 62 000 92 |1 oemrimin e A
pqsqch na Sciqnqch przy odbiornichh wody‘ ARCHITEKCI biuro@ckkarchitekci.pl dz. nr649/22,649/21, mgr inz. arch. Krzysztof Walendziuk
H 1 . H . . . . H . . s LAl 649/42, obreb 0014, ul. :
_8. Prze_d \_Nykonumer_n o’_tworowldrzwwwycb [ ok|e_nr_1ych nalezy potwierdzi¢ typ wybranej $lusarki z zatozonq w projekcie, dostosowa¢ Abrahama, Stetyca I e Marzenna Dragan
i przewidzie¢ odpowiednie wymiary otwordw dla jej montazu. WESTOR: upr. nr 3651/Gal/88
Na rzutach opisano wymiary przejscia w $Swietle drzwi oraz wymiary w Swietle muru dla okien. Gmina Stezyca, ul. Parkowa [ O"MAT DATA: REwlzia: R RYSUNKE:
9. Le d 7yt k d i sie d I H Tekt 1, 83-322 Stezyca A-3 X 2022 ZO—]
. Legenda oznaczeh uzyta na rysunku odnosi sig do calosci projektu.




