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Il. OPIS TECHNICZNY
1. Informacje ogdlne

Inwestor:
Gmina Stezyca, ul. Parkowa 1, 83-322 Stezyca

Projektant:

CKK Architekci

ul. Swietojariska 87/14

81-389 Gdynia

mgr inz. arch. ANNA KROL

mgr inz. arch. Marzenna Dragun

Lokalizacja:
Dz.nr 649/22,649/21, 649/42, Obreb 0014, ul. Abrahama, gmina Stezyca

Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego;
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa i przebudowa istniejgcego stadionu w taki sposéb by
spetniat on wymogi rozgrywek pierwszoligowych. Inwestycja obejmuje:
W etapie pierwszym:
- budowa chodnikow (za wyjatkiem chodnikdw przy budynku biurowo-socjalnym)
- budowa ogrodzen,
- ustawienie 6 nowych trybun prefabrykowanych stalowych z zadaszeniem,
- ustawienie 3 trybun istniejgcych w nowych miejscach,
- ustawienie kabin komentatorskich,
- wykonanie instalacji wod-kan wraz ze zbiornikami,
- wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej,
- wykonanie ogrzewania ptyty boiska,
- montaz oswietlenia, masztow i kamer (za wyjatkiem obszaru projektowanego parkingu)
- ustawienie 4 budynkéw kontenerowych sanitarnych i 1 kontenera kasowego.
W etapie drugim:
- budowa budynku biurowo-socjalno-zapleczowego,
- adaptacja budynku istniejgcego Domu Sportowca na poziomie poddasza,
- zamontowanie stupdw oswietleniowych z lampami i kamerami w obszarze budowanego parkingu i drogi,
- ustawienie 3 budynkdw kontenerowych gastronomicznych.
Wszystkie instalacje podziemne zostang wykonane w pierwszym etapie tak aby mégt on funkcjonowa¢ bez
etapu drugiego.

Elementy ogélnobudowlane
3.2 Przegrody pionowe:
Sciana S1 — $ciana zewnetrzna
tynk zewnetrzny — tynk silikonowy na siatce, malowany w kolorze jak na rysunku elewacji
termoizoalcja — polistyren spieniony 15cm, kotkowany (0,031 [W/mK])
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$ciana murowana z bloczkéw silikatowych lub zelbetu (punktowo) 24cm
wykonczenie wewnetrzne wg projektu wnetrz
Sciana S2a — $ciana zewnetrzna w gruncie
hydroizolacja do scian fundamentowych
Sciana murowana z bloczkoéw silikatowych 24cm
Sciana S4 — $ciana wewnetrzna
wykonczenie wewnetrzne wg projektu wnetrz
$ciana murowana silka 18cm lub 24cm
wykonczenie wewnetrzne wg projektu wnetrz
Sciana S5 — $ciana zewnetrzna PPOZ REI60
wykonczenie wewnetrzne wg projektu wnetrz
$ciana murowana silka/zelbet 24cm
termoizoalcja — wetna mineralna 16cm, (0,033 [W/mK])
tynk zewnetrzny — tynk silikonowy na siatce, malowany w kolorze jak na rysunku elewacji

3.3 Przegrody poziome

Przegroda P1 — posadzka na gruncie
wykonczenie posadzki wg projektu wnetrz
wylewka betonowa zbrojona 7cm
polistyren spieniony 11cm
papa termozgrzewalna x2
chudy beton 10cm
podsypka piaskowa zageszczona 15cm
grunt nasypowy utwardzony

Przegroda P2 — dach nad przestrzenig techniczng
blacha na rgbek w kolorze grafitowym na tatach
hydroizolacja — membrana dachowa
petne deskowanie
krokwie wg projektu konstrukcji wys. 20cm — miedzy krokwiami termoizolacja z wetny mineralnej
grubos¢ 20cm
termoizolacja z wetny mineralnej grubos¢ 10cm
Paroizolacja — folia PE

Przegroda P3 - strop techniczny nad parterem
strop zelbetowy wg projektu konstrukcji
pustka instalacyjna
sufit podwieszany

3.4 Scianki dziatowe
Scianka dziatowa Sd1 — zwykta grubosci 12,5cm
2x ptyta G-K 2,5cm (zielona ptyta od strony pom. mokrych)
Profil C75 / wetna mineralna 7,5cm
2x ptyta G-K 2,5cm (zielona ptyta od strony pom. mokrych)

3.5 Stolarka okienna
Szczegotowe informacje przedstawiono na arkuszach zestawienia stolarki okiennej.
Przed zamodwieniem okien nalezy dokonac pomiaru otwordéw okiennych wykonanych na budowie.
Kolor stolarki okiennej — strona zewnetrzna grafitowy, wewnetrzna — biaty.

3.6 Stolarka drzwiowa
Szczegotowe informacje przedstawiono na arkuszach zestawienia stolarki drzwiowej.
Przed zaméwieniem okien nalezy dokonaé pomiaru otwordéw drzwiowych wykonanych na budowie.
Kolor stolarki okiennej — dobraé zgodnie z projektem aranzacji wnetrz.

3.7 System zabezpieczenia przed upadkiem z dachu
Nalezy zastosowac system zapewniajgcy bezpieczenstwo osdb przebywajgcych na dachu (np. w celach
konserwacyjnych) przed upadkiem z wysokosci. System musi by¢ atestowany i zamontowany zgodnie z
zaleceniami producenta.
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3.8 Izolacje przeciwwodne
Sciany w gruncie oraz mury oporowe i fundamenty dla urzadzer oraz trybun, ogrodzen zabezpieczyé
masami bitumiczno-kauczukowymi aplikowanymi za pomocg malowania.
Paroizolacje z folii PE.
Hydroizolacja potaci dachowych z membrany dachowe;j.
Izolacja przeciwwodna trybun z papy termozgrzewalnej podktadowej i wierzchniej.
Stosowac rozwigzania systemowe i zalecenia producentéw.
Na polistyrenie uktadac tylko pape samoprzylepna.

3.9 Izolacje termiczne
Zastosowano cztery rodzaje izolacji termicznych:
1. Wetna mineralna — w $cianach dziatowych, w potaci dachu, w pionowych pasach elewacji w rejonie
uziemien
2. Polistyren spieniony, potocznie zwany styropianem — w posadzkach, na elewacjach

4. Roboty wykonczeniowe

4.1 Elewacje
Wykonczenie elewacji tynkiem silikonowym malowanym w kolorach wg rysunku elewacji.
Elewacje w miejscach stabo nastonecznionych oraz od strony pétnocnej zabezpieczy¢ farbami chronigcymi
od zarastania glonami.

4.2 Miejsca taczenia materiatow:
W miejscach tgczenia materiatéw (np. tynk-okno) stosowac systemowe tasmy dylatacyjne.

4.3 Uskoki ptaszczyzn elewacji
Wszystkie poziome uskoki ptaszczyzn elewacji odpowiednio zabezpieczy¢ poprzez wykonanie
obrdébek blacharskich z blach ocynkowanychi zastosowanie listew kapinosowych PVC.
W miejscach tego wymagajacych ( np. strefa cokotowa) zastosowac listwy startowe PVC.
Wszedzie gdzie istnieje mozliwos¢ kapilarnego podciggania wilgoci w warstwach izolacji (np.
strefa cokotowa, wykonczenie komindw i in.) nalezy wykonaé odciecie membrang hydroizolacyjng
zgodnie z zasadg pokazang na szczegétowych cokotu.

4.4 Opierzenie na granicy styku réznych materiatéw wykonczeniowych
Blacha ocynkowana powlekana w kolorze wg rysunkéw elewacji na usztywnieniu z ptyty OSB.
Zastosowal odciecia strefy fundamentowe] i elewacyjnej w materiale izolacyjnym zgodnie z rys.
szczegotowym.

4.5 Opaska wokaét budynku
Opaska z kostki betonowej 6cm w obramowaniu z kraweznikéw betonowych, ptytki chodnikowe w
rejonach wyjs¢ z pomieszczen. Pod kostkg warstwa podsypki piasku z cementem oraz warstwa
kruszywa.

4.6 Orynnowanie
Zaprojektowano rynny ukryte wg rysunku szczegétowego oraz rzutu dachu. Rury spustowe kwadratowe
ukryte w elewacji. W miejscach rur spustowych zamieni¢ zwykta termoizolacja na wstawki z pianki PIR.
Rury spustowe wypusci¢ na teren okalajacy budynek.
Ponadto zaprojektowano rynne lezgcg nad drzwiami z restauracji na trybune (kolor grafitowy) oraz w
potowie potfaci dachu zwieszajgcego sie nad trybunag.
Okap dachu nad trybung orynnowany rynna tradycyjng stalowg malowang w kolorze grafitowym.
Rury spustowe z potaci dachu nad trybung prowadzi¢ po elewac;i.

5. Wykonczenie wewnetrzne (szczegétowe informacje na rysunkach aranzacji wnetrz)
5.1 Sciany wewnetrzne (wg zestawienia w zataczniku oraz rysunkéw ktadéw $cian)
a) Malowane farbg lateksows.
b) Gres
5.2 sufity
Sufity systemowe kasetonowe oznaczone na rysunkach architektury wnetrz.
5.3 Posadzki (wg rysunkéw posadzek)
a) Gres
b) Wyktadziny winylowe
c) Wyktadziny dywanowe
5.4 Wyposazenie sanitarne
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5.6

Projektowane wyposazenie sanitarne opisane na rysunkach szczegétowych.

Meble

Projektowane wyposazenie meblowe opisane na rysunkach szczegdétowych.

System identyfikacji wizualnej

Na stadionie zaréwno w obrebie budynku jak i w obrebie trybun i ciggdw komunikacyjnych nalezy
przewidzie¢ nastepujgce elementy identyfikacji wizualne;j:

1. W budynku obok drzwi lub przy braku miejsca na drzwiach nalezy przewidzieé¢ tabliczki identyfikacyjne
pomieszczen zawierajgce wyrazne informacje na temat nazwy pomieszczenia i jego numeru.

2. Na trybunach nalezy przewidzie¢ wyrazne tablice informacyjne oznaczajgce sektory i numery siedzen
zgodne z systemem biletowym.

3. Na ciggach komunikacyjnych wewnatrz stadionu (wewngatrz ogrodzenia gtéwnego) nalezy przewidziec¢
wyrazne dobrze widoczne tablice okreslajgce kierunki dojs¢ do sektoréw trybun, do punktu pierwszej
pomocy medycznej, do sanitariatéw, punktdw gastronomicznych oraz do wyjs¢ ewakuacyjnych (takze tych
na murawe stadionu).

4. Na pylonie os$wietleniowym w PN-ZACH narozniku stadionu zostanie zainstalowana elektroniczna tablica
wynikow, ktéra powinna zawiera¢ wszystkie dane wymagane przez PZPN oraz zapewnia¢ odpowiednig
widocznos¢ dla mozliwie wszystkich punktow trybun.

5. Na ogrodzeniu gtdwnym od strony zewnetrznej nalezy przewidzie¢ plansze oznaczajgce wejscia na
stadion z informacjg o przylegajacych sektorach zgodnych z systemem biletowym.

6. Na zewnatrz od ogrodzenia gtdwnego nalezy umiesi¢ informacje w postaci plansz i tablic opisujacych
kierunek dojs¢ do stadionu (do wejs¢), do budynku gtéwnego, do kasy biletowej oraz lokalizacje miejsc
postojowych dla stuzb mundurowych (policji, strazy pozarnej) i karetki pogotowia oraz wozéow
transmisyjnych.

6. Zagospodarowanie terenu

6.1

6.2

6.3

Nawierzchnie:

Ciagi piesze

Zaprojektowano ciaggi piesze z nawierzchni z kostki betonowej grubosci 6cm bezfazowej na podktadzie
z piasku z cementem w stosunku 4:1 i grubosci 3-5cm, na warstwie odsgczajgcej z piasku grubosci
20cm, zageszczonego warstwami do min. Id min. 0,9.

Spadki oraz koty wysokos$ciowe wg rysunkow szczegétowych

Ogrodzenia

Na terenie obiektu zaprojektowano cztery rodzaje ogrodzen:

1. Ogrodzenia gtdwne petne o wysokosci 3m otaczajgce caty obszar stadionu — blokujgce mozliwosé
ogladania meczu przez osoby postronne z zewnatrz, réwniez zapobiegajace mozliwosci wspinania sie na
nie od strony zewnetrznej. Wykonane ze stupkdéw stalowych z wypetnieniem z blachy. Szczegdty pokazano
na rysunkach. Kolor biaty. W ogrodzeniu gtdwnym przewidziano montaz kotowrotéw stadionowych
zblokowanych z bramkami ewakuacyjnymi oraz bramy wjazdowej nieprzeziernej dla karetki pogotowia i
innych stuzb.

2. Ogrodzenia azurowe systemowe o wysokosci 2,2m naokoto parkingu oraz poza obrebem ogrodzenia
gtéwnego petnego (wydzielenie drég komunikacyjnych), wydzielenie strefy wejscia do budynku od strefy
trybun. W ogrodzeniu jednostek klimatyzacyjnych nalezy przewidzie¢ montaz furtki zamykanej na klucz o
szerokosci uzytkowej min. 90cm.

Brama parkingowa zamykana na klucz, rozwierana z blokada otwarcia. Wysokos¢ 2,2m. Kolor zielony.

3. Ogrodzenia systemowe niskie 1,2m wydzielajgce wewnetrzne drogi komunikacyjne/ewakuacyjne na
terenie obiektu, gtéwnie miedzy trybunami a murawg boiska. Ogrodzenia te posiada¢ bedg wbudowane
bramki ewakuacyjne z trybun na murawe stadionu, otwierane tylko od strony murawy przez odpowiednie
stuzby porzadkowe w przypadku kiedy zostanie podjeta decyzja o ewakuacji widzéw na murawe stadionu.
Kolor ogrodzen zielony.

4. Ogrodzenia akustyczne — ogrodzenie zestawu agregatéw pradotwadrczych oraz rozdzielni elektrycznych o
wysokosci 2,2m z bramg o szerokosci min. 2m, zamykang na klucz. Kolor szary.

Informacje dodatkowe w czesci rysunkowej.

Trybuny

Trybuny projektowane modutowe prefabrykowane uktad i wielko$¢ (pojemnos$¢) wg schematéow
rysunkowych. Zadaszenia systemowe nalezy zaméwié¢ razem z trybunami. Trybuny powinny posiadaé
symulacje ewakuacji, balustrady i podesty powinny spetnia¢ wymogi PN odno$nie no$nosci.
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Wykonanie siedzen zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN 13200-1 Obiekty Widowiskowe . Czesé 1
: wymagania dotyczace projektowanie widowni. Krzesetka powinny spetnia¢ wymogi PZPN dla meczow
pierwszoligowych.

Zadaszenia przedstawiono schematycznie jako idee i ich ostateczny ksztatt bedzie zalezat od producenta
trybun. Grunt pod posadowienie trybun musi zosta¢ odpowiednio przygotowany zgodnie z wymogami
producenta.

Kolorystyka obiektu — kolor jasnoszary RAL 7047 lub podobny

6.4 Kabiny komentatorskie
Kolorystyka obiektu — kolor jasnoszary RAL 7047 lub podobny
Wyposazenie kabin musi by¢ zgodne z wytycznymi PZPN dla obiektow pierwszoligowych.
Obudowa kabin z ptyty warstwowej z wypetnieniem z pianki PIR.
Drzwi wejsciowe o szerokosci w swietle 90cm ocieplane w kolorze jak caty obiekt.
Okna wg rysunku szczegétowego kabin.
Balustrady wg zestawienia balustrad kabin komentatorskich.

6.5 Kontenery
Projektowane kontenery sanitarne, gastronomiczne oraz kasowy to kontenery prefabrykowane, ktére
nalezy zamdwic u producenta wraz z wyposazeniem oraz umeblowaniem w zaleznosci od funkgji.
Kolorystyka konteneréw wg rysunkéw. Kontenery nie zwigzane z gruntem. Przewiduje sie jedynie przytacze
energetyczne. Woda oraz scieki powinny by¢ zagospodarowane systemowo razem z kontenerem.
Do $ciekdéw nalezy przewidzieé systemowe zbiorniki szczelne, do wody systemowe zbiorniki na wode.
Woda oraz Scieki powinny byé oprdzniane tak aby zapobiec ich zamarzaniu w porze zimowe;j.
Kontener kasowy bedzie oprdocz przytagcza energetycznego posiadat podtgczenie do systemu
informatycznego. Podtoze pod kontenery powinno by¢ utwardzone i zgodne z wytycznymi producenta
kontenerdéw.

6.6 Stanowiska kamer
Ze wzgledu na brak miejsca oraz modutowy charakter projektowanych trybun, niemozliwe jest wykonanie
statych podestéw dla kamer. Z tego powodu inwestor powinien wydzierzawié lub zakupi¢ modutowe
konstrukcje z podestami dla kamer meczowych od specjalistycznych firm specjalizujgcych sie w tego typu
konstrukcjach. Podesty te powinny by¢ umiejscowione zgodnie z wymogami PZPN oraz posiada¢
odpowiednig wysokos¢ tak aby uzyska¢ odpowiednie katy widzenia dla umieszczonych na nich kamer.
Proponowane lokalizacje zaznaczono na PZT. Ostateczny ksztatt i ustawienie tych podestéw powinno
zostac uzgodnione z PZPN.

7. UWAGI:
Wszystkie elementy nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz wiedzg techniczna.
Wszystkie przegrody budowlane muszg spetniaé wymagania zawarte w PN-B-02151-3:1999 Akustyka
budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach - lzolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz
izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Czes$¢ opisowa, obliczeniowa i rysunkowa dokumentacji jest wzajemnie uzupetniajacg sie catoscig. W przypadku
watpliwosci, co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca jest zobowigzany do ich wyjasnienia z
projektantem przy udziale lub wiedzy inwestora przed przystgpieniem do prac nad danym elementem.
Po utozeniu instalacji, ktdre bedg ulegaty zakryciu przez tynk lub inny materiat budowlany, nalezy wykonac
dokumentacje fotograficzng poszczegdlnych Scian, podtdg i sufitow. Dokumentacje nalezy sporzadzi¢ zaréwno
w formie elektronicznej jak i papierowej, w sposéb umozliwiajgcy pdzniejsza identyfikacje tras poszczegdlnych
obwoddéw. Nazwy plikéw poszczegdlnych zdje¢ powinny by¢ jednoznacznie okreslone i skatalogowane wg
pomieszczen. Kazdy materiat, urzadzenie czy rozwigzanie musi, przed jego dopuszczeniem do realizacji, uzyskaé
akceptacje projektanta gtéwnego lub osoby przez niego wyznaczonej.
Wszystkie rozwigzania systemowe muszg by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi producenta systemu.
Projekt na etapie koncepcji uzyskat uzgodnienie PZPN (przed zmiang wielkosci, rozktadu wewnetrznego i
usytuowania budynku)
Wszystkie elementy wyposazenia muszg by¢ zgodne z wytycznymi PZPN z podrecznika licencyjnego dla
klubow Pierwszej Ligi, ewentualne odstepstwa nalezy uzgodni¢ z PZPN.
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I1. CZESC RYSUNKOWA
Lp. Numer rysunku Nazwa rysunku Skala
1 B-1 Rzut kondygnacji przyziemia 1:50
2 B-2 Rzut dachu 1:100
3 B-3 Przekroje 1:100
4 ELEW-1/2 Elewacje zachodnia i wschodnia 1:100
5 ELEW-2/2 Elewacje potnocna i potudniowa 1:100
6 ZD-1 Zestawienie stolarki drzwiowej arkusz 1/2 1:100
7 Z0-1 Zestawienie stolarki okiennej arkusz 1/2 1:100
8 D-01 Detal nr 1 — cokét 1:20
9 D-02 Detal nr 2 — okno wytazowe 1:20
10 D-03 Detal nr 3 —kalenica 1:10
11 D-04 Detal nr 4 — parapetu 1:10
12 D-05 Detal nr 5 —okap z rynng 1:20
13 PZT Projekt zagospodarowania terenu — rysunek zbiorczy 1:500
14 PT-1/3 Przebudowa trybuny istniejgcej - rzut 1:50
15 PT-2/3 Przebudowa trybuny istniejgcej — przekréj 1-1, A-A 1:50
16 PT-3/3 Przebudowa trybuny istniejgcej — przekroj B-B, C-C 1:50
17 0G-1/3 Ogrodzenia petne 1:50
18 0G-2/3 Ogrodzenia petne 1:50
19 0G-2a/3 Ogrodzenia petne 1:50
20 0G-3/3 Ogrodzenia azurowe 1:50
21 TR-1 Trybuny modutowe 1:100
22 K-1 Kontenery sanitarne 1:100
23 K-2 Kontenery gastronomiczne 1:100
24 K-3 Kontener kasowy 1:100
24 KK-1 Kabiny komentatorskie 1:100
26 SOG-1/4 Schemat ogrodzen 1,2m 1:500
27 SOG-2/4 Schemat ogrodzen 2,2m 1:500
28 SOG-3/4 Schemat ogrodzen 3m 1:500
29 SOG-4/4 Schemat ogrodzen akustycznych 1:500
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30 AP-1 Adaptacja poddasza budynku Domu Sportowca 1:100
31 AW-1 Aranzacja wnetrz - posadzki 1:100
32 AW-2 Aranzacja wnetrz — rzut przyziemia 1:100
33 AW-3 Aranzacja wnetrz - oswietlenie 1:100
IV. ZAtACZNIKI
1. Zestawienie mebli
2. Zestawienie oktadzin Sciennych

OPRACOWANIE:
mgr inz. arch. ANNA KROL

uprawnienia budowlane PO/KK/011/02
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