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poarter - 1 1 1 | 1 1 1 - 2 2 2 1 1 3 1 1 1
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noteriat/wykonczenie aluminium ptytowe ptytowe ptytowe ptytowe ptytowe ptytowe ptytowe ptytowe
przeszklone stalowe drewniane drewniane drewniane drewniane drewniane drewniane drewniane
kolor szary RAL 7015 szary RAL 7015 szary RAL 7015 orzech karmelowy orzech karmelowy orzech karmelowy orzech karmelowy orzech karmelowy orzech karmelowy
okucia klamka okustr. klamka obustr. Klamka obustr. Klamka obustr. klamka obustr. klamka obustr. Klamka obustr. Klamka obustr. klamka obustr.
samozamykacz samozamykacz samozamykacz samozamykacz samozamykacz samozamykacz samozamykacz samozamykacz
zamek potentowy zamek patentowy zamek patentowy zamek patentowy zamek patentowy zamek patentowy
akustyka - - - - - - RAIR[oB] >= 30 dB - -
odpornosc ogniowa - - - - - _
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W BUDYNKU ADAPTOWANYM
Uwagi:
1. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych wykonawca zobowiqzany jest do zapoznania sig¢ ze wszystkimi projektami UWAGA!
branzowymi. - wymlary sprawdzi¢ na budowie

- ewentualne zmiany uzgodni¢ z
pro jektantem

- rozpatrywaé tacznie z cotym
projektem budowlanym
wykonhawczym

- okucio i ospzret skonsultowac
z rzutami archit.

- wykoficzenle wg aronzoc ji
whetrz

2. Przebieg instalacji na poszczegdinych kondygnacjach wg projektdw wykonawczych odpowiednich branz instalacyjnych.

3. Nie odmierza¢ wymiardw z rysunku ani nie uzywaé rysunku jako szablonu.

4. Przed przystqpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze, a w razie stwierdzenia niezgodnosci
powiadomi¢ autorskie biuro projektowe.

5. Szczegdlowy opis materiatdéw wykofczeniowych znajduje sig w opisie technicznym.

6. Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wlasne materialdw, sprzetow, urzqdzen, systemdw i inne oraz przedstawione nazwy
producentdw stanowiq jedynie wzorzec jakosciowy i sq podane w celu okreslenia wymogdw jakosciowych im stawianych. Projektant
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doPuszcza stosowqme innych, rowqowaZnych materialow, sprzetow,‘ur/zqdzen,/systemow i innych pod warunkiem zachowania CKK Architekci [umbcpimsimpsisntsst | ARCHTEKTURA o
tozsamych lub wyzszych parametréw technicznych. Zamiana materiatéw na réwnorzedne o tych samych parametrach KK 5.2 010 e S
. . . . . . . . . . . . + Z 0.0. sl ehgoosrononknl v e bk : :
f|zyko—chgm|cznych i wartosciach uzytkow'ych wymaga "ponodto'zgody u'zytkg)wmko, mspek'toro no'dz'ory inwestorskiego i pro;ektonto. sp. komandytowa pii, - STOLARKA DRZWIOWA 1:100
7. W pom|esz§:zen|och mokryc_h w_ykonoc izolacje z folii w plynie na szlichcie cementowej z wywinieciem 30cm na Sciane i w . . ul Swietojariska 87/14 :mw:mmmmmm RREAL o ——
pasach na scianach przy odbiornikach wody. 81|-3fS9 (der)"a bty i vl e POJKK/011/02
. < . 2 P . . o tel./fax (058) 62 000 92 . :
8. Przed wykonaniem o’gworow_drzmowycb i okiennych naIgZy potwierdzi¢ typ wybranej Slusarki z zatozonq w projekcie, dostosowa¢ ARCHITEKCI | bisro@ckkarchitekei.pl o 649/22, 649/21, e arch. Krzysztof Walendziuk
i przewidzie¢ odpowiednie wymiary otwordw dla jej montazu. 649/42, obreb 0014, ul. I
Na rzutach opisano wymiary przejscia w $wietle drzwi oraz wymiary w $wietle muru dla okien. Abrahama, Steyca mgr inz. arch. Marzenna Dragun
9. Legenda oznaczen uzyta na rysunku odnosi sie do catosci projektu. o eyca, . Parkowa SRR AL L, R RRRYSURKT:
1, 83-322 Stezyca A-3 X 2022 r ZD-1




